POVODI
MORAVY

ZAPIS

o prohlidce podle § 62 zakona €.254/2001 Sb., v platném znéni
technicko-bezpecnostni dohled (TBD) nad vodnimi dily

Vodni dilo: Pfehrada HORNi BECVA
Cislo DHM: 2-2162

Kategorie dila: Il.

Katastralni Uzemi: Horni Betva
Kraj: Zlinsky

Termin prohlidky byl oznamen spravcem dila Povodim Moravy, s.p. pfisluénému
vodopravnimu Ufadu dopisem ze dne 24. 1. 2018 pod zn. PMO005217/2018-409/Je
a pozvankou ze dne 17.10. 2018 pod zn. PM-33566/2018/5409.

Datum prohlidky: 6. listopadu 2018

Uéastnici:
Fyzicka osoba odpovédna za TBD: Ing. Zbynék Jare$
Pracovnik, odpovédny za provoz dila: Ing. Pavlina Burdikova
Odpovédny pracovnik obsluhy dila: Jifi Brada
Zastupce povéfené odborné zpusobilé osoby: Ing. Ondfej Cerny
Zastupce pfisl. vodpravniho ufadu: Bc. Ivana Seflova
(Krajsky arad Zlinského kraje, OZPZ)
Dalsi uéastnici: za PM - zavod Horni Morava: Karel Celeda
Miroslav Cohan
Pavel Skala
za PM - provoz Valasské Mezifiéi: Ing. Markéta Polaskova
Petr Flle

Predchozi prohlidka se uskutecnila dne: 8. listopadu 2016

Na zakladé vysledku predchozi prohlidky nebylo vydano rozhodnuti.



Udaije o spravé a obsluze dila - kontaktni Gidaje:

Telefon: E-mail:
Spravce:
Povodi Moravy, s.p. 541 637 111 sekretariatgr@pmo.cz
Drevarska 11, 602 00 Brno
Provozovatel:
Povodi Moravy, s.p., 585711 211 sekretariatzhm@pmo.cz

zavod Horni Morava, U détského domova 263,

772 11 Olomouc

Provoz Val. Mezifi¢i, Ing. Pavlina Burdikova 571685091 provozvalmez@pmo.cz
Hemy 21, 757 01 Valagské Mezifi&i

Obsluha:

Sprava vodniho dila Horni Beéva 724 231 672 prehrhorbecva@pmo.cz
756 57 Horni Betva

Jifi Brada, vedouci hrazny

Odpovédni pracovnici TBD:

Fyzicka osoba odpovédna za TBD spravce: 602 580 917 jares@pmo.cz
Ing. Zbynék Jare§

Povodi Moravy, s.p.

Drevarska 11, 602 00 Brno

Hlavni pracovnik TBD povéfené organizace: 608 437 053 cernyo@vdtbd.cz
Ing. Ondrej Cerny

VODNI DILA-TBD, a.s., Hybernska 40, 110 00 Praha 1

Pracovisté Brno, Studend 2, 638 00 Brno

Pfislusny vodopravni ufad:

Krajsky ufad Zlinského kraje, 577 043 111 podatelna@kr-zlinsky.cz
Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi,

Tt. Tomase Bati 21, 761 90 Zlin

Zakladni udaje o dokumentaci:
1) Manipulaéni fad pro prehradu H. Beéva na fece Roznovska Beéva v km 32,1
— schvélen rozhodnutim KU Zlinského kraje ze dne 18.12.2006 pod ¢€.j. KUZL
64626/2006 s platnosti do 31. 12. 2016.
2) Provozni fad
— aktualizovan 13. 12. 2007 (interni piedpis Povodi Moravy, s.p.).
3) Projektova dokumentace
- kolaudaéni operat ,Udolni nadrz v Horni Be&ve" (Stavebni sprava udolni nadrze
v Horni Bec¢ve, 10/1944),
— projektova dokumentace ,VD Horni Beéva - rekonstrukce koruny hraze"
(Povodi Moravy, s.p., ZHM, Olomouc, 09/2002),
— projektova dokumentace ,VD Horni Beéva - rekonstrukce spodnich vypusti*
(Hydroprojekt CZ a.s., Praha 12/2003).
4) Program TBD pro trvaly provoz
— 4. revize s platnosti od 1.1.2016 (VODNI DILA - TBD, a.s., 12/2015).
5) Zprava VD H. Betva — komplexni prohlidka uzavér spodnich vypusti*
(VODNI DILA-TBD, a.s., 09/2018)

Struény popis vodniho dila a jeho Géelu:

Vodni dilo je situovano na toku Roznovska Bedva v F. km 31,2 v obci Horni Beéva.
Vzdouvaci objekt tvofi zemni sypana zonalni hraz zakfivena o kruhovém poloméru
220 m. Vyska hraze nad zakladovou sparou je 21,5 m a délka v koruné hraze je
260 m. Navodni tésnici ¢ast hraze je ztfidéného hlinitého materialu, vzdudni &ast
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z netfidéného materialu ukoncena kamennym zahozem. Navodni lic hraze je v horni
casti opevnén vysparovanou kamennou dlazbou a v dolni &&sti kamennou rovnaninou.
Bezpecnostni preliv na levém bfehu je proveden jako boéni nehrazeny preliv
s navazanim spadidté a kaskadového skluzu s koncovou proudnicovou plochou
ukonéenou v uklidfovaci nadrzi.

VéZovy objekt v nadrzi je vybaven dvéma spodnimi vypustmi DN1200 i malou vodni
elektrarnou. Spodni vypusti jsou zaustény do vypustné chodby pod télesem hraze,
ktera je podkovitého tvaru vysky 2,5 m a o délce 73 m.

Hlavnimi ucely vodniho dila jsou protipovodiiovd ochrana, nalep$eni odtoku pro
zajisténi minimalniho pratoku pod VD, odbéru uzitkové vody v oblasti Roznova p. R.,
rekreace a dalsi.

Hlavni udaje o déni na dile od pfedchozi prohlidky:

1) Pohyb hladiny v nadrzi v rozmezi két, pfitok do nadrze, odtok z nadrze:
Hladina vody v nadrzi se pohybovala v rozmezi kot od max. na kété 561,06 m n.m.
dne 28.4. 2017 po min. na kété 559,60 m n.m. dne 23. 10. 2018.

Max. pfitok do nadrze byl 6,035 m’s™ dne 28.4.2017 a min. pfitok byl 0,025 m’s"
dne 30.8. 2017.

Max. odtok z nadrze byl 6,16 m®s™" dne 28.4.2017 a min. odtok byl 0,053 ms™' dne
30. 8. 2017.

2) Mimofadné situace (prusakové, provozni a jiné), jez mohou ovlivnit
bezpeénost a provozuschopnost dila:
Nenastaly. Byl nejvy8e zaznamenan Il. SPA na pfitoku resp. odtoku (ve
sledovaném obdobi 3x) s kulminaci az 6,16 m’s™ (28.4.2017).

3) Zasahy (stavebni a strojni, opravy, rekonstrukce, prisaky a pod.), jez mohou
ovlivnit bezpeénost a provozuschopnost dila:

- rekonstrukce osvétleni na hrazi 11-12/2016
- realizace akce ,VD Horni Bec¢va - optimalizace provozu MVE"

03/2017-10/2017
- realizace akce ,VD Horni Beéva - BP, kaskady, vyvar - oprava, pfesparovani,
injektovani, oprava pfemosténi skluzu a PB zdi uklidhovaci nadrze"

06/2017-11/2017
- vymeéna Cesli na vtoku na MVE 03/2018
- realizace akce VD Horni Beéva - oprava navodniho lice hraze

08/2018-10/2018
- provedeni Komplexni prohlidky uzavér( spodnich vypusti 09/2018

4) Prehled odstrafovani zavad z predchozi prohlidky:

1) Na zakladé zpracované projektové dokumentace ,VD Horni Bedva - BP,
kaskady, vyvar - oprava, pfesparovani, injektovani, oprava pfemosténi skluzu a
PB zdi uklidiiovaci nadrze" se doporuéuje zaradit realizaci uvedené akce do
projednavani vécného planu oprav na rok 2017.

Zajisti: zavod Horni Morava
Na zakladé interni smérnice ¢.2/2010, Povodi Moravy, s.p. je uvedenym bodum
pfifazena Priorita 2.

- provedeno 11/2017



2) PFi dnesni prohlidce navodniho lice byly zjistény lokalni poruchy sparovani
kamenné dlazby zejména na horni bermé. Doporuéuje se jejich provizorni
oprava pfi snizené hladiné vody vnadrzi v ramci pfipravované opravy
bezpecnostniho prelivu a skluzu v r. 2017,

Zaijisti: provoz Val. Mezifici

Vr. 2018 se doporucuje zaradit do vécného planu oprav projekt celkové opravy
sparovani navodniho lice.

Zajisti: zavod Horni Morava

Na zakladé interni smérnice ¢.2/2010, Povodi Moravy, s.p. je uvedenym bodim
pfifazena Priorita 3.

- prozatimni oprava provedena v 8/2017, celkova oprava navodniho lice pak
10/2018

5) Naméty na zlepSeni bezpeénosti a provozuschopnosti dila:

1) Realizovat opatfeni na modernizaci MVE dle zpracované DZS ,VD Horni
Belva — optimalizace provozu MVE" (zpracovatel: AQUAS vodni dila s r.0.).
Po realizaci praci se doporucuje provést provozni prohlidku rozstfikovacich
uzavéru z duvodu zjisténi jejich aktualniho stavu
- modernizace MVE provedena 9/2017, v 09/2018 provedena komplexni
prohlidka uzavéru spodnich vypusti véetné vyhotoveni zpravy

2) Vyhledové se doporuuje (po ukonceni oprav prelivu skluzu) vybudovat
schodisté z koruny hraze k portdlu odpadni chodby v misté stavajici trasy
schodisté nebo v nové trase vedené v UzZlabi hraze (napf. pomoci prvkl
Zz kompozitu). A to tak, aby bylo umoZnéno soucasné zachovani
odvodnovaciho zlabku v prostoru Gzlabi. Toto schodi$té® bude nahrazovat
stavajici problematicky a nebezpecény pfistup okolo skluzu
- vypracovana projektova dokumentace pro stavebni povoleni VD H. Becva -
rekonstrukce schodisté, 02/2017. Predpoklad realizace v r. 2020.

3) V pfipadé modernizace automatického monitoringu TBD na vodnim dile se
doporucuje jeho rozsifeni o vrty PS17, PS17A a PS18. U téchto vrtu, blize
k levemu zavazani, se projevuje vyrazné kolisani v ramci sezony
- vypracovana dokumentace pro provedeni stavby ,Rekonstrukce méreni na
vodnich dilech Povodi Moravy, s.p. — VD H. Becva“, f. COLSYS s r.o.,
08/2017, piedpoklad realizace v horizontu 3 let. Na akci byly ziskany financni
prostredky ze statniho fondu Zivotniho prostredi (SFZP).

4) Z davodu zjiSténi poskozeni u pozorovaciho vrtu PS12 doporuéujeme provést
revizni kamerovou prohlidku véech puvodnich pozorovacich vrth (PS1 az PS4
a PS9 az PS14).
Zajisti: provoz Val. Mezifi¢i ve spolupraci se ZHM a zastupcem VD-TBD, a.s.
- probéhlo poptéavkové fizeni, z divodu nevhodnosti kamery nebylo provedeno,
i nadale trva.

6) PInéni adrzby na dile z hledisek bezpeénosti a provozuschopnosti:
Vodni dilo je udrzovano dle planu cyklické udrzby, ktery je souéasti provozniho
fadu a je na dobré Grovni.




V. Technicko - bezpeénostni dohled:

Provadi povérena organizace VODNI DILA-TBD a.s. Brmo - Lesna, Studena 2,
tel. 721 222 313.

1) PInéni programu TBD:
Program je pinén jak co do rozsahu, tak co do termin(.

2) Vysledky TBD za obdobi od pfedchozi prohlidky:

K dnesni prohlidce byla zpracovana 20. etapova zprava, ktera hodnoti vysledky
TBD za obdobi fijen 2016 az zafi 2018.

Prusakovy rezim

V poslednim 2leti primérna hodnota celkového prisaku CP vykazuje mirny pokles
na cca 1,06 I/s oproti pfedchozimu 10leti kdy byla 1,257 I/s. Odhlédneme-li
od kratkodobych zvySeni CP vlivem zvySenych srazek je CP z dlouhodobého
hlediska stabilizovan na pfijatelné hodnoté.

Vsechna dil¢i vytokova mnozstvi z jednotlivych dréni byla v hodnoceném obdobi
prosta vyraznych negativnich tendenci jak co do objemu tak i zakalu.

Z delsiho hlediska jsou hladiny ve vétsiné sond sledujicich Grover hiadiny v télese
hraze bez negativniho vyvoje. Jen u pozorovaci sondy PS3, byla primérna uroven
hladiny v posledni dvou letech o 0,86 m vySe oproti dlouhodobému priméru.
U sondy PS3 je viditelné vétsi rozkolisani hladiny a také ,roéni sinusoida“ je po
zimné 2016/17 posunuta vySe. Nyni je Uroven hladiny v sondé PS3 srovnatelna
s hladinou v sondé PS4. Dilezity je fakt, Ze v sondé PS10, ktera je umisténa ve
stejném meérném profilu neni pozorovano zvyseni hladiny a nejde tedy o jev
zpusobeny zménou prisakového rezimu. To by se projevilo i u dalich sledovanych
veli¢in. O rok pozdéji je podobné zvyseni hladiny po zimnim obdobi 2017/18 mozné
sledovat i u pozorovaci sondy PS2, u této sondy se vdak je$té nepromitlo do
pramérné hodnoty. U obou sond muze jit o jev zpisobeny zatékanim vody do vrti.
Po provedeni kamerového prizkumu a z prub&hu hladin po opravé navodniho
svahu bude snad mozné tento jev vice okomentovat.

Vzhledem ke vzdu$nimu lici je prusakova kfivka hrazi dlouhodobé uspokojiveé
zaklesla. Tlakova uroven prosakujici vody podloZzim je dostateéné nizka bez
negativniho vlivu na stabilitu hraze.

Celkové byl prisakovy rezim v hodnoceném obdobi stabilizovany bez
pozorovanych jevd, které by signalizovali jeho zmény nebo anomélie.

Deformace

Dlouhodobé vysledky méfeni svislych i vodorovnych posunii na navodnim lici
ukazuji na postupny pomaly posun kamenl( opevnéni smérem do nadrze.
Z pruzkumu pfi opravé kamenného opevnéni a historickych fotografii usuzujeme,
Ze pod kameny nebyly poloZeny dvé vrstvy drenazniho podsypu, jak je uvedeno
v projektové dokumentaci. Dokontena oprava sparovani navodniho kamenné
dlazby by méla zvysit jeji kompaktnost, coz by mohlo vést ke zpomaleni posunu
kamenu do nadrze.

Na navodni bermé je u kontrolnich bodl K1 aZ K5 od zakladniho zaméreni do
soucasnosti (10/1963 — 10/2018) pozorovan zdvih u bodu K4 1,2 mm a u ostatnich
pokles, nejvétsi pak u bodu K3 -27,4 mm.

U kontrolnich bodi NK5 aZ NK8 jsou od z&kl. zaméfeni pozorovany zdvihy
o velikosti +6,6 mm az +31 mm. Na bodu NK9 je pozorovano celkové sedani
-1,8 mm. Body NK2 a NK4 od 04/2000 vykazuji celkové zdvihy +14,3 mm a
+18,7 mm.

Celkovy svisly posun kontrolnich bodi VK na vinolamu v koruné hraze,
sledovanych za obdobi 04/2005 — 10/2018, je od —2,8 do —10,4 mm. Maximum je
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pozorovano zhruba uprostfed hraze na kontrolnim bodu VK5. Dle oéekavani
v mistech nejvySsiho nasypu nad byvalym korytem Roznovské Be&vy. Souéasné
vak v misté nejvétsiho (ne vSak velkého) naklonu vinolamové zidky do nadrze.
Naklony vypustné véze kolisaji v ramci roku s teplotnim rezimem. Pozorovan je
velmi mirny trend vyvoje téchto naklond. Smérem od hraze je to cca 1,5 mm na
celou vysSku véze a smérem od levého k pravému brehu je to cca 1 mm za
dosavadni 10leté sledovani.

Vysledek prohlidky dila:

1)

Vnéjsi podminky pfi prohlidce :
Oblacno teplota vzduchu v 7°° hod. rano 11,0°C, teplota vody 9,7 °C prltok

0,044 m*s™ kota hladiny vody v nadrzi 560,38 m n.m., odtok 0,053 m®s™ (pfes
MVE 0,053 m®.s L

Casti dila, na nichz se uskuteénila prohlidka:

3)

Byly prohlédnuty nasleduijici ¢asti vodniho dila tak, jak to umoznily provozni poméry:

viastni hraz, bezpeénostni preliv se skluzem a vyvarem, odpadni koryto, odpadni
chodba, véz spodnich vypusti, nadrz.

Zjisténé zavady, uloZzené ukoly a navrhy opatfeni:

1) Na zakladé zavéra uvedenych ve zpravé VD H. Beéva - komplexni prohlidka
technologického zafizeni spodnich vypusti“ (f. VD-TBD, a.s., 09/2018) se
doporucuje realizace nasledujicich opatfeni:

- vzhledem k rozsahlym koroznim projevim provést celkovou opravu obou

rozstfikovacich uzavéri (RU) DN 1000 - PE b A

- kontrolu vnitiniho stavu klapkovych uzavéri DN 1200 a jejich sefizeni pfi
demontazi RU L =77/ ¢e

- opravu poskozenych protikoroznich ochran potrubi a zafizeni spodnich vypusti -

Na zakladé interni smérnice ¢€.2/2010, PM je uvedenému bodu pnrazena
Priorita 2.

ZHM navrhne uvedenou akci do V&cného planu oprav a investic PM.

2) Provest opravu prechodu mezi asfaltovym krytem vozovky a konstrukci
vinolamu. V soucasné dobé je patrna trhlina a snizeni vozovky v celé délce
koruny hraze. V minulosti (2014) byla spara opravena asfaltovou zalivkou.
Doporucuje se obnova vyspadovani vozovky smérem ke vzdus$nému lici a
zatésnéni spary.

Na zakladé interni smérnice ¢.2/2010, PM je uvedenému bodu pfifazena
Priorita 3.

'ZHM navrhne uvedenou akci do Vé&cného planu oprav a investic PM.

3) Vzhledem ke stavajicimu stavu 8achet na koruné hraze (zerodované betony)
se doporuCuje jejich celkova rekonstrukce. Realizace musi pfedchazet
zavedeni automatického monitoringu na vrtech PS17, PS17A a PS18.

Pfed zimnim obdobi 2018 provede provoz Val. Mezifigi prozatlmnl opravu
poklopt resp. jejich zajisténi proti odklopeni. o7

Na zakladé interni smérnice ¢.2/2010, PM je celkové rekonstrukci $achet
pfifazena Priorita 3.
ZHM navrhne uvedenou akci do Vécného planu oprav a investic PM.

I -



Naméty na zlepSeni bezpecnosti a provozuschopnosti dila:

1) Doporuduje se dle vypracované projektové dokumentace vybudovat schodisté
z koruny hraze k portalu odpadni chodby. Toto schodisté bude nahrazovat
stavajici problematicky a nebezpecny pfistup okolo skluzu. ~ 7 /~ ¢o °

2) Na zakladé ziskani financnich prostfedk( ze SFZP se doporuduje realizovat
modernizaci automatického monitoringu TBD na vodnim dile s rozsifenim
o vrty PS17, PS17A a PS18. U téchto vrtu, blize k levému zavazani, se
projevuje vyrazné kolisani vramci sezony. Uvedené akci musi pfedchazet
rekonstrukce 8achet pfedmétnych pozorovacich vrti (viz zavada &.3).

Zajisti: Utvar 419 (VH dispecinku) ve spolupraci s utv.409 (provozu a TBD)

3) Z divodu zjisténi poskozeni u pozorovaciho vrtu PS12 doporucujeme provést
revizni kamerovou prohlidku v§ech pavodnich pozorovacich vrti (PS1 az PS4
a PS9 az PS14).

Zajisti: provoz Val. Mezifi¢i ve spolupraci se ZHM a zastupcem VD-TBD, a.s.
v terminu do 06/2019 M0 0

VIl. Celkové zhodnoceni_stavu dila fyzickou osobou odpovédnou za TBD
a_zastupcem povérené odborné zpusobilé osoby z hledisek jeho
bezpecénosti a provozuschopnosti, zhodnoceni provadéni dohledu:

Prohlidkou bylo zji$téno, Ze vodni dilo je v bezpe¢ném a provozuschopném stavu
pro dalsi provoz. Nebyly zjiStény zadné okolnosti, jez by naznalovaly ohroZeni
verejnych zajmu v oblasti dilem ovlivnéné.

Na pfehradé Horni Becva dne 6. listopadu 2018

Zapsal: Ing. Zbynék Jares

Podpisy ucastniki:

Seflova V.I. Skala V.I.
Burdikova V.T. Cohan V.I.
Polaskova V.I. File V.T.
Cerny V.T. Celeda V.T.

Brada V.I. Jare$§ V.T.



Fotodokumentace VD Hor. Becva:

Obr.7: Spara mezi vozovkou a vinolamem (zdvada &.2)




