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Vyjadreni o existenci sité spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s.

Cislo jednaci: LA/VB/18/1298

Nazev akce: Souhlas se stavbou a s prijezdem ke stavbé
Zajmové tzemi: Lanskroun 8176 (Lanskroun)

Datum vydéni vyjadfeni: 09.07.2018

Platnost tohoto vyjadieni: 1 rok

Vyftizuje: Ing. Vilém Bliimel

Telefon: +420 463 030 278, +420 731 680 085

K této akci bylo(a) vydano(a) vyjadreni spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. a bez tohoto (téchto)
vyjadreni neni toto vyjadieni samostatné platné: LA/RM/18/1262, LA/RM/18/1262 1

Zadatel svou zadosti oznagil zajmové tzemi a stanovil divod pro vydéani vyjadieni. Na zakladg této zadosti a zajmového tizemi
uréeného Zadatelem vydava spolec¢nost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. nasledujici vyjadieni:

dojde ke stietu

se siti spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s., jejiZ existence a poloha je zakreslena v pfilozeném vytezu
(vyiezech) z geografického informacniho systému a piipadné je upiesnéna v textu tohoto vyjadieni. Zadatel je srozumén s tim, Ze
podzemni vedeni vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedeni pouziva pravni ochranu dle zakona 274/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisti a dojde-li ke stfetu s timto podzemnim vedenim, je Zadatel povinen projednat podminky ochrany se
zaméstnancem spoleénosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. povéfeného spravou podzemni sité.

Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen obratit se na zaméstnance poveéteného spravou podzemni sité (dale ZSPS)
spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. a to ve vSech piipadech, ve kterych zjistil, ze jeho zdmérem dojde ke
stietu s podzemnim vedenim sit¢ vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedeni (dale PVS) nebo zasahuje do ochranného
pasma PVS.

Pro vyse oznacené z4jmové uzemi je ZSPS - Ing. Vilém Bliimel, tel. +420 463 030 278.

Obecné podminky ochrany podzemniho vedeni vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedeni spolecnosti Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s.

1. Sité vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedeni spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. jsou
soucasti vetejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi piedpisy. Ochranné
pasmo podzemniho vedeni vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanalizaéni stoky 1,5 m na kazdou stranu u vodovodnich fadt a kanaliza¢nich stok priméru 500 mm a mensich a 2,5 m na kazdou
stranu u vodovodnich fadt a kanalizac¢nich stok nad primér 500 mm. Ochranné pasmo podzemniho elektrického kabelového
vedeni je 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

2. Pfti ¢innostech v blizkosti PVS je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen respektovat ochranna pasma podzemniho
vedenti tak, aby nedoslo poSkozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni.

3. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén umistovat v ochranném pasmu PVS jiné inzenyrské sité nebo provadét
zemni prace bez souhlasu spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s.

4. Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto vyjadieni povazuji i bezvykopové technologie (zejména fizené a nefizené
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protlaky) provadéné v ochranném pasmu PVS.

5. Vlastnikem vodovodni a kanaliza¢ni ptipojky je vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na vodovod nebo kanalizaci pro
vefejnou potfebu, neprokaze-li se opak. Vlastnikem pfipojky miize byt i osoba, ktera na svoje naklady ptipojku zfidila. Informaci o
vedeni pfipojky poskytne vlastnik ptipojky.

6. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty (poklopy) podzemnich Sachet a vstupovat bez
souhlasu spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. do téchto prostor.

7. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, na trase PVS (v¢etné ochranného pasma) nesmi ménit niveletu terénu a vysazovat
trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdivky oploceni apod..

8. Stavebnik, nebo jim povéerena tieti osoba, je povinen kazdé zjisténé nebo zplisobené poskozeni a ptipadné odcizeni PVS (vc¢.
signaliza¢niho vodice, vystrazné folie atd.) neprodlené oznamit poruchové sluzbé spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlici, a. s. na pohotovostni telefonni ¢islo +420 465 642 618.

Podminky pro spolupraci stavebnika pfi pfiprave stavby

1. Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niz je potfeba povoleni spravniho organu podle zvlastniho
predpisu, mohlo dojit k ohrozeni nebo omezeni PVS, je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen kontaktovat ZSPS a
ptedlozit zakresleni PVS do pfislusné dokumentace stavby (projektové, realizacni, atd.).

2. Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niz neni potieba povoleni spravniho organu podle zvlastniho
ptredpisu mohlo dojit k ohrozeni nebo omezeni PVS, je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen kontaktovat ZSPS a
predlozit zakresleni PVS do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zfejma mira dotéeni PVS.

3. Pokud by budované stavby (zejména podzemni sité€) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru stavajicich tras PVS, ¢i
do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen realizovat takova opatieni, aby mohla byt
provadéna udrzba a opravy PVS.

4. Pokud stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, pripravuje stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se
propoji se stavajicimi sit€émi spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. je povinen dodrZet pfi jejich piipravé
platné Technické standardy vodohospodaiskych staveb vydané spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. Tyto
standardy jsou voln¢ ke staZeni na internetovych strankach ,,http://www.vak.cz/*.

5. Toto vyjadieni nenahrazuje pozarné bezpecnostni feseni stavby, které miize pro jednotlivé druhy staveb zpracovavat pouze
opravnéna osoba podle autoriza¢niho zédkona. Pozarné bezpecnostni feseni je oborove (profesné) vydelenou ¢asti projektové
dokumentace stavby predkladané ke stavebnimu fizeni.

6. K predlozené ptislusné dokumentaci stavby (projektové, realizaéni, zjednodusené, atd.) bude vydano samostatné vyjadieni.

Podminky pro pfelozeni PVS

1. V ptipadé nutnosti ptelozeni PVS nese stavebnik, ktery vyvolal prekladku PVS, veskeré naklady spojené s touto prelozkou.

2. Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen bez zbytecného odkladu kontaktovat ZSPS za uc¢elem projednani podminek
prelozky poté, kdy zjisti pottebu prelozeni PVS, nejpozdéji vsak pied pocatkem zpracovani projektu stavby, ktera nutnost prelozeni
PVS vyvolala.

Podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti PVS

Pti provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povétena tfeti osoba, povinen ucinit nezbytna opatieni, aby
nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni podzemniho vedeni vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedeni, a je srozumén s
tim, ze:

1. Pted zaCatkem zemnich praci zajisti vytyCeni trasy PVS v terénu. S vyznacenou trasou PVS sezndmi pracovniky, ktefi budou
stavebni prace provadet.

2. Prokazatelné upozorni pracovniky, kteti budou provadét zemni prace na stavenisti, aby v piipadé potieby zjistili hloubkové
ulozeni PVS pfi¢nymi sondami. Upozorni je také na moznou odchylku +/- 30 cm mezi skutecnym ulozenim PVS a polohovymi
udaji ve vykresové dokumentaci. Dale je upozorni, aby ve vzdalenosti min. 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice stény potrubi u
vodovodnich fadd a kanalizacnich stok a min. 1,5 m po stranach krajniho vedeni u elektrického kabelového vedeni nepouzivali
zadnych mechanizacnich prostiedkti nebo nevhodného nafadi a aby pfi provadéni praci v téchto mistech dbali zvySené opatrnosti.
3. Pfi zjisténi zasadniho rozporu mezi Gdaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavi prace a véc oznami ZSPS. V
provadénych pracich je opravnén pokracovat az po projednani a schvaleni dalsiho postupu stanoveného ZSPS.

4. Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVS postupuje tak, aby nedoslo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s., Slezska 350, 561 64 Jablonné nad Orlici
obchodni rejstiik: Krajsky soud Hradec Kralové, oddil B, viozka 991, ICO 48173398, DIC CZ48173398
http://www.vak.cz

vyjadieni ¢. LA/VB/18/1298  strana 2 z 4



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s.
Slezska 350, 561 64 Jablonné nad Orlici

Provoz vodovoda Lanskroun
Dukelska 924, 563 01 Lanskroun

{

usporadani podzemni sité. Odkryté potrubi je povinen zabezpecit proti poskozeni, odcizeni a provéseni.

5. Dojde-li pti provadéni zemnich praci k odkryti PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedeni pfed zakrytim. AZ po nésledné
kontrole je opravnén provést zahoz.

6. Neni opravnén trasy PVS zabetonovat nebo k nim jinym zptisobem znemoznit ptistup.

7. Pokud stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, provadi stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propoji
se stavajicimi sitémi spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. je povinen dodrzet pfi jejich stavbé platné
Technické standardy vodohospodaiskych staveb vydané spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. Tyto
standardy jsou voln¢ ke staZzeni na internetovych strankach ,http:// www.vak.cz/*.

Toto vyjadieni neni souhlasem se stavbou, pfipadné provadénim zemnich praci a jiné obdobné ¢innosti provadéné v blizkosti PVS
(zejména v ochranném pasmu) spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. Toto vyjadieni oznacuje vyskyt PVS v
zajmovém Uzemi a stanovuje zakladni podminky pro ochranu PVS.

Spole¢nost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s. prohlasuje, ze zadateli byly pro jim urcené a vyhrazené zajmové
uzemi poskytnuty veskeré dostupné informace o podzemnim vedeni sité.

V ptipadé pozadavku na vytyCeni podzemniho vedeni kontaktujte provoz dispecinku spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlici, a. s. (telefon +420 463 030 267) a to nejméné 7 dni pfed pozadovanym vytyéenim. Pti objednavani uved'te v objednavce
¢islo tohoto vyjadieni. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol.

Zadatel se pievzetim tohoto vyjadieni zavazuje, Ze poskytnuté informace a data pouZije pouze k uéelu, pro ktery mu byly
poskytnuty, ze je nebude neopravnéné rozmnozovat, rozsifovat, ptijcovat ¢i jinak vyuzivat bez souhlasu poskytovatele a je si
veédom své odpovédnosti vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich ptedpist pfi poruseni téchto povinnosti.

Vyjadfeni pozbyva platnosti:

- Uplynutim vyznacené doby platnosti vyjadieni

- Zménou rozsahu zajmového Gzemi

- Zménou divodu k vyjadreni uvedeného v zadosti
Toto vyjadieni souvisi s:

ke stejné zadosti: LA/RM/18/1262

ke stejné zadosti: LA/RM/18/1262 1

Ing. Vilém Bliimel
Vedouci provozu vodovodi Lanskroun
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s.,
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