TECHNICKA ZPRAVA

Aktualizace planu spoleénych zarizeni v k.. Brzkov

Aktualizace planu spolednych zafizeni je zpracovana v ramci komplexni pozemkové
upravy (KPU) v katastralnim uzemi Brzkov.

Pit vypracovani planu spole¢nych zafizeni (pldnu), bylo navrzeno feSeni cestni sité,
protieroznich opatieni a systém ekologické stability krajiny na uzemi feSeném komplexni
pozemkovou Upravou. Vyhotoveny plan byl odsouhlasen zastupitelstvem Obce Brzkov,
predlozen k vyjadieni dotCenym organizacim a nasledné pfedan na Ministerstvo zemédélstvi —
Pozemkovy ufad Jihlava (PU Jihlava).

Pii zpracovani navrhu nového uspoiadani pozemkl (navrh) byl plan spoleénych
zafizeni vychozim podkladem. V né&kterych pfipadech doglo k upfesnéni umisténi polnich cest
z divodi zpfistupnéni viech nové navrzenych pozemki a zaroven do cestni sité byly pfidany
cesty doplikové. V nékteryeh pripadech doslo také k upfesnéni hranic prvki ekologické
stability. Po vyhotoveni digitalni katastrdlni mapy byly témeéf vSechny prvky planu
spoleénych zaiizeni definovany na jednotlivé parcely katastru nemovitosti.

Cely elaborat je rozdélen do dvou celk. Jedna se o grafickou ¢ast, kterd obsahuje
ptehlednou mapu aktualizace planu spole¢nych zatizeni Brzkov (mapa) a o piilohovou &ast,
kde jsou uvedeny jednotlivé tabulky s prvky aktualizace planu spole¢nych zafizeni se svoji

charakteristikou.

Cestni sit’

V mapé jsou stavajici komunikace (silnice) oznaceny tiidou a Cislem a zvyraznény
¢ervenou barvou.

Cesty hlavni jsou oznaceny pismeny CHS - cesty hlavni stavajici a CHN — cesty
hlavni navrzené a zvyraznény hnédou barvou.

Cesty vedlejdi jsou oznaceny pismeny CVS — cesta vedlej$i stavajici a CVN — cesta
vedlej$i navrZzena a zvyraznény hnédou barvou. Cesty vedlejsi CVN 19 az CVS 26 byly nove
zafazeny.

Cesty dopliikové jsou oznaceny pismeny CDS — cesta doplikova stavajici a CDN —

cesta doplnkova navrzend a zvyraznény hnédou barvou. Cesty doplikové CDN 9 az CDN 25



jsou nové zafazeny (nebyly navrZeny v planu spolednych zafizeni) a zpFistupfiuji soukromé

pozemky.

V tabulkové ¢asti jsou jednotlivé kategorie cest rozdéleny do samostatnych tabulek
a doplnény nasledujicimi Udaji: oznaceni cesty, parcelni Cislo, §ifka parcely, Sifka vozovky
(pouze u cest hlavnich ur¢enych ke zpevnéni), §itka zpevnéné krajnice véetné svahu télesa
cesty (pouze u cest hlavnich uréenych ke zpevnéni), délka a plocha cesty, povrch cesty,

charakter. pocet vyhyben a propustkidl na dané parcele a pozndmka.

U polnich cest navrzenych na zpevnéni s povrchem ..asfalt™ je pficny profil dan
konstrukei vozovky (uvedeno ve vzorovych pri¢nych fezech v etapé Plan spole¢nych zarizeni)

nebo nasledujici konstrukei:

- beton asfaltovy hrubozrnny ABH T1 4 ¢m
- beton asfaltovy hrubozrnny ABH 11 5em
- kamenivo obalované asfaltem OKH Scm
- kamenivo drcené s vypl. kamen., {r. 32-63 th 15 cm
- Sterkodrt fr. 0-63 1. 20 ¢cm
celkem tl. 49 cm

Skladba povrchu polnich cest bude uptesnéna realizaénim projektem.

Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability je tvofen bioceniry, biokoridory a interakénimi
prvky.

V mapé jsou lokalni biokoridory jsou oznaceny pismeny LLBCS — lokalni biocentrum
stavajici a LBKS — lokalni biokoridor stavajici a zvyraznény svétle zelenou barvou.

Interakéni prvky jsou oznaeny pismeny IPS — interakéni prvek stavajici a zvyraznény
tmavé zelenou barvou.

V tabulkové ¢asti jsou jednothivé prvky rozdeleny do samostatnych tabulek a doplnény
nasledujicimi udaji: oznaceni prvku, parcelni &islo, funkce, poloha, charakter prvku, vyméra,

cilovy stav a navrhovana opatfeni. V charakteristice daného prvku je uveden vzdy struény

vt




Aktualizace planu spole¢nych zafizeni je zpracovana pro katastralni uzemi Brzkov.
Plan Aktualizace planu spoleénych zafizeni byl pfedlozen dne 28.4.2008 k projednani
¢lenum sboru zéstupcil viastnikl pozemkil na obecnim Gfadu v Brzkove. Vysledkem bylo
projednani a odsouhlaseni aktualizace cestni sit¢ a byly stanoveny nasledujici priority :
- cesta hlavni navrzend — CHN4 a cesta hlavni navrzena — CHNS

- cesta hlavnd navrzend — CHN9 a cesta hlavni navizena — CHNG6

V Tiebi¢i 25.11. 2010 Vypracovala: Ing. Lucic Svobodova

Projektant




CESTY HLAVNI

Oznaceni
cesty

Prcelni
cislo

Sitka
koruny (m)

Sifka
celkem (m)

Délka
(m)

Plocha

Navrzeny
povrch

Charakter |Propustky|Vyhybny

Poznamka

CHS1

2465
2475
2477

3,0 + (2x0,5)

9,5-12,5

674

{m?)

4416

asfalt

stavajici 2 0

Mistni komunikace zpevnéna asfallova, spojuje intravilan obce Brzkov s obci VéZnice. V
intravilanu se napojuje pfimo na statni silnici €. 11351 a poté prudce stoupd k zépadu trati
Véznicka do sousedniho k U. Jde o cestu pomérné casto vyuzivanou jako spojnice s obéma
katastry. V Useku 0,050 km se na ni napojuje cesta CHN5, v 0,150 km CVS2 a v (seku 0,655 km
cesta CVYN18. V lseku 0-0,130 km po strané odvodnovaci pfikop. Po obou stranach mistni
komunikace doprovodny travobylinny pas IPS 3.

CHS2

2351

3,5+ (2x0,5)

12,0-13,5

329

1505

asfalt

stavajici 0 0

Cesta zpevnéna asfaltova, napojuje se na statni silnici &. [/1351 a sméfuje do obce Hrbov. Hojné
vyuZivana k osobni dopravé i k zemédélskym ucelim. Napojuje se na ni cela fada sjezdi na
okolni pozemky. Po obou stranach komunikace doprovodna zelern IPS2.

CHS3

2065

2,0 + (2x0,5)

6,0-7.0

82

559

asfalt

stavajici 0 0

Mistni komunikace asfaltova, jednopruhova. Napojuje se pfimo na statni silnici €. 11/351 a
sméfuje do intravilanu obce. Leva strana cesty je lemovana mezi s porostem dfevin.

CHN4

2560
2668

3,5+ (2x0,5)

8,0

2010

14035

asfalt

rekonstrukce 1 3

Cesta hlavni, jednopruhova (P4,5/30) bez vyhybny. Sife parcely cesty v navrhu &ini 6m. Cesta je
vedena dle pozadavk( obce v kategorii cest hlavnich na zpevnéni. Do budoucna by méla
umoziovat lepsi pfesun zemédélské techniky do nejsevernéjsi ¢asti k.0. a zde se napojit na
cestu hlavni z k.. Dolni Jablonna. Vyustuje na statni silnici €. 11/351. V Useku 0,330 km na ni
navazuje cesta CHNS5, v Gseku 1,210 km CVN17 a v délce 1,730 km cesta CVS6. Ve zbylém
useku kopiruje katastralni hranici s k.0. Sachotin.

CHNS

2482
2483

3,5 + (2x0,5)

8,0

1620

10897

asfalt

rekonstrukce 1 3

Dle poZadavk( obce navrZena cesta do kategorie cest hlavnich jednopruhovych (P4,5/30) s
vyhybnami. Sifka parcely v navrhu &ini 6 m. Trasa cesty vede po stavajici cesté. Cesta vétsiho
vyznamu, co se tyce dopravni obsluZnosti Gzemi, redukuje pohyb zemédélskych stroji v obci.
Napojuje se na ni cela fada sjezdll a polnich cest zpfistupiujicich pozemky v dané lokalité. Tvofi
spojnici mezi cestami CHN4 a CHS1. Nékteré useky jsou lemovany po obou stranach mezi (IPS
4 a IPS 8). V useku 0,350-0,440 km vede cesta po hrazi rybnika (zde cesta zlZena na 4,5 m). V
useku 0,600 se kfizi s cestami CVS3 a CVS4. V nékterych Usecich k cesté pfiléhaji drobné meze
s doprovodnym porostem dfevin.

CHN6

2287

3,5 + (2x0,5)

6,0

1040

6202

asfalt

castecna
rekonstrukce

Dle pozadavki obce navrzena cesta do kategorie cest hlavnich jednopruhovych (P4,5/30) s
vyhybnami. Sitka parcely v navrhu &ini 6 m. Trasa vede po stavajici cest&. Prvnich 0,180 km
Gseku jiz zpevnéno. Jde o cestu vétsiho vyznamu v dopravni obsluznosti Gzemi, spojuje
intravilan obce a katastraini tzemi Hrbov. V Useku 0,010 km navazuje cesta do areélu druzstva
CHSY a cesta k hiisti CDS8, v useku 0,470 km se napojuje CHN9 a ve vzdalenosti 0,640 km
cesta CDS3.

CHS7

2283

2.5 + (2x0,5)

6,5

83

671

asfalt

stavajici 0 0

Zpevnéna asfaltova cesta jednopruhova vedouci do arealu druzstva. Navazuje na CHN6. Po levé
strané je lemovéana nizkou mezi.

CHS8

2001

4,0 + (2x0,5)

7.0-7.5

43

319

asfalt

stavagjici 0 0

Zpevnéna asfaltova cesta jednopruhova, tvofi piistup do tézebniho aredlu firmy Diamo. Napojuje
se pfimo na statni silnici ¢. II/351. Cesta neni ve viastnictvi obce.

CHNS

2255

3,5 + (2x0,5)

6,0

1118

7124

asfalt

rekonstrukce 0 2

Dle pozadavki obce navrZena cesta do kategorie cest hlavnich jednopruhovych (P4,5/30) s
vyhybnami (vyhybny tvofi kiizovatky cest CVS11 a CVS13). Sifka parcely v névrhu &ini 6m.
Trasa vede po stavajici cesté. Cesta vétsiho vyznamu co se tyée dopravni obsluznosti Gzemi.
Zpfistupfiuje fadu pozemki v dané lokalité. Tvoii spojnici mezi CHNG a CVS10. Po levé strané
cesty doprovodna zelen IPS14 o Sifce 2-4,5 m s odvodnovacim piikopem.
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