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STAVÍTKO OBTOKU

1.0 1 5544.0

2

TĚSNÍCÍ LIŠTY

2.0 1 60.0

3 KONZOLA 3.0 2 140.0

4

CÉVOVÁ TYČ

4.0 2 1210.0

5

ŘETĚZ (∅32 - cca 26 m)

2 598.0

SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL

A2-70 1 120.0

poz.

název - rozměr

polotovar

materiál číslo výkresu kusů

hmot.
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STAVÍTKO

V DOLNÍ POLOZE

STAVÍTKO

V HORNÍ POLOZE

DATUM

OKRES

ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ARCHIVNÍ ČÍSLO

ČÍSLO PŘÍLOHY

T. KONTROLA

ŘEDITEL DIVIZE

HIP

PŘÍLOHA:

AKCE:

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha

11-9115-0100 

ŠACHTA STAVÍTKA OBTOKU

Ing. Petr Matějček

0.0

008775/19/1

1:50

A0

DPS

Praha - západ

10/2019

VD Štěchovice

Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Kamil Mandlík

Ing. Kamil Mandlík

Ing. Kamil Mandlík

oprava stavítek

a vystrojení šachet obtoků PK

PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

• epoxidový dvousložkový nátěrový systém

• minimální požadovaná záruka 10 let a doložená životnost dle normy ISO 12944 kategorie životnosti

vysoká - H, životnost >15 let.

• kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí Im1 - ponor (sladká voda) dle ČSN EN ISO 12944-2.

• složení a síla nátěrového systému bude splňovat požadavky ČSN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty -

protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - část 5: ochranné nátěrové

systémy, pro výše uvedené korozní prostředí a životnosti je minimální doporučená tl. epoxidového nátěru

400 μm.

• před aplikací nátěru otryskat na stupeň očištění Sa 2,5

• nátěrová plocha 116 m

2

 + plocha pohybovacího mechanismu 47 m

2

 = CELKEM 163 m

2

- původní konzoly budou odříznuty

- zbytky armatur v líci betonu budou zabroušeny

1

2

3

4

5

TENTO VÝKRES JE POUZE INFORMATIVNÍ !

HMOTNOSTI UVEDENÉ V KUSOVNÍKU JSOU

POUZE ORIENTAČNÍ.

D:\_ZAKÁZKY\2019\VD Štěchovice - výměna stavítka obtoku\_stavítko.dwg, 01.10.2019 14:37:42, ISO A1 plná (841.00 x 594.00 mm), 1:1

AutoCAD SHX Text
Tolerance rozměrů dle ISO 2768-mK. Tolerance SK dle ISO 13920. Značení svarů dle ČSN EN 22553. Velikostí koutových svarů se rozumí rozměr "a".
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