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KRAJSKY URAD
Pardubického kraje
odbor Zivotni prostiedi a zemédalstvi
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Spisova znagka: SpKrU 9595/2018 OZPZ OVH Toto rozhodnuti nabylo prévni moci

Cislo jednaci:  KrU/53383/2018 on LG RSP

Vyfizuje: Ing. Jana Hroudova “(dle rozdélovriiku)

Telefon: 466 026 512 /

E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz e

Datum: 15. 8. 2018 7
Verejna vyhlaska s

ROZHODNUTI

Krajsky ufad Pardubického kraje, ktery je v souladu s ustanovenim § 104 odst. 1
pism. d), § 107 odst. 1, pism. u) a pism. n) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé-
né nekterych zékonl, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen vodni zakon) vécné pfi-
slusnym vodopravnim Gfadem a podle ustanoveni § 11 odst. 1 pism. a) i b) zékona &.
500/2004 Sb., spravni fad (dale jen spravni fad) mistné prislu§nym vodopravnim Ufa-
dem a dale specialnim stavebnim Gfadem podle ustanoveni § 15 odst. 5 vodniho zako-
na a ustanoveni § 15 odst. 1 pism. d) zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu, ve znénf pozdéjsich predpist (dale jen stavebni zakon),

zadateli Povodi Labe, statni podnik, se sidlem Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec
Krélové, IC 70890005, ktery je Uastnikem fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho radu,
v fizeni zastoupeném zmocnéncem spoletnosti SINDLAR s.r.o., se sidlem Na Brné
372/2a, 500 06 Hradec Kralové, IC 26003236 na zakladé plné moci, uzaviené mezi
zmocnitelem a zmocnéncem dne 1. 8. 2016

) povoluje

IA) podle ustanoveni § 8 odst. 1 pism. a) bod 2. vodniho zakona

nakladani s povrchovymi vodami pro jejich vzdouvani a akumulaci ve vod-

nim dile ,Krounka, Kutfin, vystavby poldru®

v kraji Pardubickém, obci Skute, Peralec, Proseé, katastralnim tzemi Peralec,
Hnévétice, Ceska Rybna, & hydrologického pofadi 1-03-03- 0570, 1-03-03-
0550,1-03-03-0560, utvar povrchovych vod HSL_1040-Krounka od toku Kamenic-
ka voda po Usti do toku Novohradka, JTSK (orientacné): Y: 629 033, X:1 086 769

Navrhovany rozsah povoleni k nakladani s vodami:

Celkovy objem akumulované vody pfi max. hladiné 4 750 tis. m°

Délka vzduti pfi maximalni hladiné 2090 m

Maximalni kéta hladiny pfi priichodu PVyg, 440,45 m n.m. BPv
Maximalni kéta hladiny pfi priichodu PVggg0 441,81 m n.m. BPv
Maximalni hladina akumulované vody 441,92 m n.m BPv

Adresa: Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice ® Ustfedna: +420146 6026111 ® Fax: +420 46 6026220
Internet. www.pardubickykraj.cz ® E-mail: posta@pardubickykraj.cz ® Ufedni dny: pondéli a stfeda, 8—17 hod.



SpKrU 9595/2018  &.j. KrU53383/2018
Objem reten&niho prostoru (ovladatelny prostor) 3600 tis. m®
Zatopena plocha pfi pIném retenénim objemu 67,5 ha

Doba, na kterou je stanovena platnost povoleni k nakladani s vodami — po
dobu trvani vodniho dila.

I B) podle ustanoveni § 8 odst. 1 pism. b) bod 3. vodniho zakona
nakladani s podzemnimi vodami k jejich €erpani za ucelem snizeni hladiny
podzemni vody

I B1) Cerpani podzemnich vod za u€elem snizeni hladiny podzemnich vod ve stavebni
jamé pro zalozeni hraze
v kraji Pardubickém, obci Skutec, Peralec, katastralnim uzemi Mifetin, Hnévétice,
utvar podzemnich vod zakladni €. 65321, €. hydrogeologického rajonu 6532 Krys-
talinikum Zeleznych hor, JTSK mista, kde bude sniZovana hladina podzemni vody
(orientacné): Y: 630 232, X:1 086 728

Navrhovany rozsah €erpani po dobu cca 6 mésicu:
Qmax, = 2,5 |.S'1 Qmax = 6 696 ms.méS'1 tj- Qmax celkem 40 200 m3

Hladina podzemni vody bude sniZzena na kétu 417,50 m n.m.

Cerpané podzemni voda bude odvedena do toku Krounka v . km 9,120, JTSK
mista, kde budou ¢erpané vdoy vypoustény (orientacné):
X: 1086 755, Y:629 509

1 B2) Cerpani podzemnich vod za uelem snizovani hladiny podzemnich vod ve stavebni
jamé pro zalozeni tésniciho prisypu na ochranu vodniho zdroje
v kraji Pardubickém, obci Skute¢, Peralec, katastralnim Guzemi Peralec, Hnévétice,
utvar podzemnich vod zakladni €. 65321, €. hydrogeologického rajénu 6532 Krys-
talinikum Zeleznych hor, JTSK mista, kde bude dochazet ke snizovani hladiny PV
(orientacné): Y: 629 343, X:1 086 336

Navrhovany rozsah €erpani po dobu cca 6 mésicu:
Qmax, = 5,0 |.S'1 Qmax = 13 392 m3. méS.'1 tj- Qmax celkem 80 400
m3

Hladina podzemni vody bude sniZzena na kétu 436,40 m n.m.

Cerpané podzemni voda bude odvadéna do Martinického potoka, f. km 0,350,
JTSK mista, kam budou vypoustény Cerpané vody (orientacné): X: 1 086 522 Y:

629 509
) vydava
1)}
podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zakona a podle ustanoveni § 115 stavebni-
ho zakona

povoleni_stavby vodniho dila ,,Krounka, Kutfin, vystavba poldru*
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SpKrU 9595/2018  &.j. KrU53383/2018

Stavba je umisténa na toku Krounka pod mistni Casti obce Peralec — Kutfin
v Pardubickém kraji, na pozemcich, v k.u. Peralec (719226), Mifetin (695947), Hnévéti-
ce (640034) a Ceska Rybna (621668)..

Hraz poldru je navrzena na toku Krounka, v jejim f.km. 9,170, €. hydrologického poradi
1-03-03-0570 a 1-03-03-0550 (zatopa), souradnice hraze v JTSK (orientacné): 1086728,
630232.

Revitalizace Martinického potoka bude provadéna v délce cca 2 km v povodi s &. hydro-
logického poradi 1-03-03-0560, utvar povrchovych vod HSL 1040-Krounka od toku Ka-
menicka voda po usti do toku Novohradka, €. hydrogeologického rajénu 6532 Krystalini-
kum Zeleznych hor, JTSK orientaéné (zagatek Gpravy: 629 781, 1 086 583, konec Upra-
vy: 628 714, 1 087 566)

Dokumentace je vedena pod &. zakazky 20160122 na zakladé smlouvy o dilo &.
D952160077 (ev. €. objednatele- stavebnika Povodi Labe, statni podnik), uzaviené mezi
zhotovitelem ,Sdruzeni Kutfin 2016“ a stavebnikem dne 29. ¢ervna 2016 a byla vypra-
covana sdruzenim spoleénosti SINDLAR s.r.o., se sidlem Na Brné 372/2a, 500 06 Hra-
dec Kralové, ICO 260 03 236 (hlavni inZenyr projektu Ing. Miroslav Sindlar, autorizovany
inZzenyr v oboru V0O, stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZenyrstvi, Cislo auto-
rizace 0700929; vedouci projektant Ing. Jifi Kaplan) a spole¢nosti HG partner s.r.o., se
sidlem Smetanova 200, 250 82 Uvaly, ICO 272 21 253 (Ing. Jaroslav Vrzak- autorizova-
ny inzenyr v oboru IVOO — stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi, Cislo
autorizace 0008274; vedouci projektu Ing. Michal Dvofak). Na projekénich pracich se
rovnéz spolupodileli tito specialisté: autorizovany projektant uzemnich systému ekolo-
gické stability (Ing. Zuzana Baladova - €. autorizace 01772), autorizovany inzenyr
v oboru TEOQ3- technika prostfedi staveb, elektronicka zafizeni (Ing. Miroslav Podlipny,
¢. autorizace 0600625), autorizovany inzenyr v oboru geotechnika (Ing. Bofek Prochaz-
ka—C. autorizace 1004362), autorizovany inzenyr v oboru techn. prostfedi staveb, elek-
trotechnické zafizeni (Ing. Josef Janak- €. autorizace 0601833) a dalSi. Inzenyrsko -
geologicky prizkum provadél Mgr. Michal Stainer — E-G-O-O (Ekologie- Geologie-
Odpady-Obchod), Bfehy- odborna zpusobilost v oborech: hydrogeologie, inZzenyrska ge-
ologie a geologické prace — sanace, €. autorizace 1222/2001.

Ugelem stavby je ochrana obyvatel pfed povodnémi a ostatnimi $kodlivymi Géinky
povodni — transformace povodnovych pratokt z povodi feky Krounky. Jedna se o
stavbu trvalou.

DalSi ucely vodniho dila:
- pfepousténi minimalnich, resp. fizenych pratokd v dobé povodni
- fizené vypousténi nadrzené vody z nadrze po odeznéni povodné
- povodnovani useku toku pod hrazi poldru za ucelem nahrazeni pfirozeného kory-
totvorného procesu povodnovymi stavy

Stavbou dotéené pozemky:

v katastralnim Uzemi Peralec (719226):

pozemky parc. €. 1049, 1053/2, 1053/3, 1055/5, 1058/21, 1058/4, 1079/1,
1079/10,1079/11, 1079/12, 1079/13, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17, 1079/18,
1079/19, 1079/2, 1079/20, 1079/21, 1079/22, 1079/23, 1079/24, 1079/25, 1079/26,
1079/27, 1079/28, 1079/29, 1079/3, 1079/31, 1079/32, 1079/33, 1079/34, 1079/35,
1079/36, 1079/37, 1079/38, 1079/4, 1079/40, 1079/41, 1083/2, 1084/2, 1084/3, 1084/4,
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SpKrU 9595/2018  &.j. KrU53383/2018

1084/5, 1088, 1095/1,1095/3, 1095/4, 1095/5, 1095/6, 1095/7, 1095/8, 1095/9, 1097/1,
1097/3, 1097/4, 1097/7, 1097/8, 1098/1, 1099/1, 1101/10, 1101/11, 1101/12, 1101/14,
101/2, 1101/3, 1101/8, 1101/9,1102/2, 1152/2, 1155/3, 1156/1, 1156/2, 1156/3,
1157/10, 1157/11, 1157/12, 1157/13, 1157/14, 1157/16, 1157/17, 1157/18, 1157/19,
1157/20, 1157/22, 1157/24, 1157/4, 1157/5, 1157/6, 1157/7, 1157/8, 1157/9, 1159/1,
1159/2, 1168, 1173, 134, 166, 313, 330/3, 330/4, 330/7, 331/10, 331/11, 331/12,
331/21, 331/22, 331/23, 331/24, 331/25, 331/29, 331/3, 331/39, 331/4, 331/40, 331/41,
331/42, 331/43, 331/5, 331/6, 331/7, 331/8, 334/3, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 338/3,
338/4, 338/5, 338/6, 339/2, 339/3, 341, 343/10, 343/13, 343/15, 343/16, 343/2, 349/5,
349/6, 349/7, 367/4, 371/3, 383, 397/1, 397/12, 397/13, 397/2, 397/3, 399/2, 424/10,
424]7, 424/8, 424/9, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 426/7, 428, 429/1, 430/13, 430/14,
430/15, 430/16, 430/17, 430/19, 430/2, 430/20, 430/21, 430/23, 430/3, 430/4, 435/14,
435/15, 435/22, 435/23, 435/28, 435/29, 435/30, 435/33, 435/35, 435/5, 435/6, 435/7,
457/3, 457/4, 458/1, 492/12, 492/5, 525/100, 525/101, 525/102, 525/103, 525/104,
525/106, 525/107, 525/108, 525/109, 525/11, 525/110, 525/111, 525/112, 525/113,
525/114, 525/115, 525/116, 525/117, 525/118, 525/119, 525/120, 525/121, 525/122,
525/123, 525/124, 525/125, 525/126, 525/127, 525/128, 525/13, 525/134, 525/135,
525/136, 525/137, 525/138, 525/39, 525/14, 525/140, 525/141, 525/142, 525/143,
525/144, 525/145, 525/146, 525/147, 525/148, 525/149, 525/15, 525/150, 525/151,
525/152, 525/153, 525/154, 525/155, 525/156, 525/157, 525/158, 525/159, 525/16,
525/160, 525/161, 525/162, 525/179, 525/180, 525/181, 525/182, 525/185, 525/186,
525/188, 525/189, 525/19, 525/227, 525/229, 525/230, 525/5, 525/7, 525/8, 525/9,
677/2,684/7,684/8, 702, 703/1, 703/2, st. 91

v katastralnim Uzemi Mifetin (695947)

pozemky ¢. parc. 1101, 1102, 1103, 1104/2, 1143/1, 1143/3, 1144/1), 1144/2, 1145,
1146, 1148/1, 1148/2, 1148/3, 1151/1, 1151/2, 1151/3, 1151/4, 1151/5), 1151/7, 1152,
580/14, 615/2, 621/1, 622/3, 624/1, 624/11, 624/4, 624/7, 624/9, 625/1, 626/1, 627/1,
627/2, 628, 632/2, 635/1, 635/10, 635/11, 635/12, 635/2, 635/4, 635/5, 635/8, 637, 640,
642, 644/3, 644/4, 644/5, 647, 648, 650/1, 650/2, 651/1, 651/10, 651/11, 651/2, 651/3,
651/4, 651/5, 651/6, 651/7, 651/8, 651/9, 654/1, 654/2, 657/3, 664/2, 667/2, 667/3,
667/4, 668/2, 668/3, 670/10, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 670/6, 670/7, 670/9, 692/1,
702/1, 702/2, 702/3, 704/1, 704/2, 706/3, 725, st. 76, st. 77

v katastralnim uzemi Hnévétice (640034):

pozemky ¢&. parc.: 1129/4, 1129/5, 1129/6, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1158/4, 1159/1,
1159/2, 1159/3, 140/5, 140/7, 197, 199, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 201/1), 201/2 ,
201/5, 201/6, 205/2, 205/3, 205/5, 205/6, 208/10, 208/6, 208/7, 208/8, 208/9, 212/2,
212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 213/3, 213/6, 213/7, 213/8.

Pozemky, na kterych je povrchova voda vzdouvana, pripadné akumulovana - tzn:
uzemi uréené k fizenému rozlivu povodni (ustanoveni § 68 odst. 1 vodniho zakona):

a) dotéené rozlivem povodné o velikosti Q2 (pozemky ve viastnictvi investora stavby
Povodi Labe, statni podnik):

v katastralnim uzemi Peralec (719226):

1088 (trvaly travni porost), 1146 (vodni plocha), 1095/1(lesni pozemek), 1095/3 (lesni
pozemek), 1095/4 (ostatni plocha), 1095/6 (ostatni plocha), 1095/7 (lesni pozemek),
1095/8 (lesni pozemek), 1095/9 (ostatni plocha), 1159/1 (vodni plocha), 1159/2 (vodni
plocha)

v katastralnim uzemi Hnévétice 640034):
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197 (trvaly travni porost), 199 (trvaly travni porost), 1129/4 (ostatni plocha), 1129/5
(ostatni plocha), 1129/6(ostatni plocha), 1158/1 (vodni plocha), 1158/2 (vodni plocha),
1158/4 (vodni plocha), 140/7 (lesni pozemek), 200/1 (trvaly travni porost), 200/2 (trvaly
travni porost), 200/3(trvaly travni porost), 200/4 (trvaly travni porost), 201/1 (trvaly travni
porost), 201/2 (vodni plocha), 201/5 (trvaly travni porost), 201/6 (trvaly travni porost),
205/2 (ostatni plocha), 205/3 (vodni plocha), 212/2 (vodni plocha), 212/4 (vodni plocha),
212/5 (trvaly travni porost), 212/6 (trvaly travni porost), 212/7 (trvaly travni porost)

v katastralnim uzemi Mifetin (695947):

637 (trvaly travni porost), 640 (trvaly travni porost), 642 (lesni pozemek), 647 (trvaly
travni porost), 648 (ostatni plocha), 624/4 (trvaly travni porost), 632/2 (lesni pozemek),
635/12 (trvaly travni porost), 635/2 (trvaly travni porost), 635/4 (vodni plocha), 635/5 (tr-
valy travni porost), 644/3 (trvaly travni porost), 644/4 (trvaly travni porost), 650/1 (trvaly
travni porost), 651/5 (trvaly travni porost), 651/6 (trvaly travni porost), 654/1 (trvaly travni
porost), 668/2 (lesni pozemek), 668/3 (lesni pozemek)

b) Pozemky dotéené rozlivem Qoo

v katastralnim uzemi Peralec (719226):

st. 91 (zastavéna plocha a nadvori), st. 134 (zastavéna plocha a nadvofi), 313 (trvaly
travni porost), 341 (trvaly travni porost), 1049 (ostatni plocha), 1054 (trvaly travni po-
rost), 1067 (orna pada), 1070 (trvaly travni porost), 1071 (trvaly travni porost), 1073 (tr-
valy travni porost), 1075 (trvaly travni porost), 1077 (trvaly travni porost), 1078 (trvaly
travni porost), 1080 (trvaly travni porost), 1081 (trvaly travni porost), 1085 (trvaly travni
porost), 1086 (trvaly travni porost), 1088 trvaly travni porost), 1190 (ostatni plocha),
1039/1 (zahrada), 1040/1 (zahrada), 1041/2 (zahrada), 1042/2 (zahrada), 1043/1 (ostat-
ni plocha),1052/1 (ostatni plocha), 1053/2 (ostatni plocha),1053/3 (ostatni plo-
cha),1055/1 (orna puda), 1055/5 (trvaly travni porost), 1055/6 (trvaly travni porost),
1058/20 (orna plida), 1058/4 (orna plda), 1058/9 (trvaly travni porost), 1060/2 (trvaly
travni porost), 1069/2 (lesni pozemek), 1074/1 (trvaly travni porost), 1074/2 (trvaly trav-
ni porost), 1079/1 (trvaly travni porost), 1079/10 (trvaly travni porost), 1079/11 (trvaly
travni porost), 1079/12 (trvaly travni porost), 1079/13 (trvaly travni porost), 1079/14 trva-
ly travni porost), 1079/15 trvaly travni porost), 1079/16 (trvaly travni porost), 1079/17 (tr-
valy travni porost), 1079/18 (trvaly travni porost), 1079/19 (trvaly travni porost), 1079/2
(trvaly travni porost), 1079/20 (trvaly travni porost), 1079/21 (trvaly travni porost),
1079/22 (trvaly travni porost), 1079/23 (trvaly travni porost), 1079/24 (trvaly travni po-
rost), 1079/25 (trvaly travni porost), 1079/26 (trvaly travni porost), 1079/27 (trvaly travni
porost), 1079/28 (trvaly travni porost), 1079/29 (trvaly travni porost), 1079/3 (trvaly travni
porost), 1079/30 (trvaly travni porost), 1079/31 (trvaly travni porost), 1079/32 (trvaly
travni porost), 1079/33 (trvaly travni porost), 1079/34 (trvaly travni porost), 1079/35 (tr-
valy travni porost), 1079/36 (trvaly travni porost), 1079/37 (trvaly travni porost), 1079/38
(trvaly travni porost), 1079/4 (trvaly travni porost), 1079/40 (trvaly travni porost), 1079/41
(trvaly travni porost), 1079/42 (trvaly travni porost), 1079/5 trvaly travni porost), 1079/6
trvaly travni porost), 1079/7 (trvaly travni porost), 1079/8 (trvaly travni porost), 1079/9
(trvaly travni porost), 1083/1 (lesni pozemek), 1083/2 (lesni pozemek), 1084/1 (lesni po-
zemek), 1084/2 (lesni pozemek), 1084/3 (lesni pozemek), 1084/4 (lesni pozemek),
1084/5 (lesni pozemek), 1089/1 (trvaly travni porost), 1089/2 (trvaly travni porost),
1090/1 (lesni pozemek), 1090/2 (lesni pozemek), 1091/1 (lesni pozemek), 1091/2 (lesni
pozemek). 1092/1 (orna puda), 1092/2 (orna puda), 1092/4 (orna puda), 1093/1 (orna
puda), 1093/2 (orna plda), 1094/1 (trvaly travni porost), 1094/2 (trvaly travni porost),
1095/1 (lesni pozemek), 1095/2 (lesni pozemek), 1095/3 (ostatni plocha), 1095/4
(ostatni plocha), 1095/5 (lesni pozemek), 1095/6 (ostatni plocha), 1095/7 (lesni poze-
mek), 1095/8 (lesni pozemek), 1095/9 (ostatni plocha), 1097/1 (lesni pozemek),
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1097/3 (trvaly travni porost), 1097/4 (ostatni plocha), 1097/7 (ostatni plocha), 1097/8
(ostatni plocha), 1098/1 (lesni pozemek), 1099/1 (ostatni plocha), 1099/2 (ostatni plo-
cha), 1099/3 (ostatni plocha), 1100/1 (ostatni plocha), 1100/3 (ostatni plocha), 1101/10
(ostatni plocha), 1101/11 (ostatni plocha), 1101/12 (ostatni plocha), 1101/14 (ostatni
plocha), 1101/2 (ostatni plocha), 1101/3 (ostatni plocha), 1101/4 (ostatni plocha),
1101/8 (ostatni plocha), 1101/9 (ostatni plocha), 1102/2 (ostatni plocha), 1155/1 (ostatni
plocha), 1155/2 (ostatni plocha), 1155/3 (ostatni plocha), 1155/4 (ostatni plocha),
1156/1 (vodni plocha), 1156/2 (vodni plocha), 1156/3 (vodni plocha), 1157/10 (vodni
plocha), 1157/11 (vodni plocha), 1157/12 (vodni plocha), 1157/13 (vodni plocha),
1157/14 (vodni plocha), 1157/18 (vodni plocha), 1157/19 (vodni plocha), 1157/20 (vodni
plocha), 1157/8 (vodni plocha), 1157/9 (vodni plocha), 1159/1 (vodni plocha), 1159/2
(vodni plocha), 274/1 (trvaly travni porost), 276/3 (trvaly travni porost), 276/4 (trvaly
travni porost), 277/1 (trvaly travni porost), 277/2 (trvaly travni porost), 312/3 (trvaly trav-
ni porost), 315/1 (trvaly travni porost), 322/1 (trvaly travni porost), 330/6 (trvaly travni
porost), 330/7 (lesni pozemek), 331/1 (trvaly travni porost), 331/10 (trvaly travni porost),
331/11 (trvaly travni porost), 331/12 (trvaly travni porost), 331/13 (trvaly travni porost),
331/14 (trvaly travni porost), 331/15 (trvaly travni porost), 331/18 (trvaly travni porost),
331/19 (trvaly travni porost), 331/20 (trvaly travni porost), 331/21 (trvaly travni porost),
331/22 (trvaly travni porost), 331/23 (trvaly travni porost), 331/24 (trvaly travni porost),
331/25 (trvaly travni porost), 331/26 (trvaly travni porost), 331/27 (trvaly travni porost),
331/29 (trvaly travni porost), 331/3 (trvaly travni porost), 331/30 (trvaly travni porost),
331/31 (trvaly travni porost), 331/32 (trvaly travni porost), 331/34 (trvaly travni porost),
331/35 (trvaly travni porost), 331/38 (trvaly travni porost), 331/39 (trvaly travni porost),
331/4 (trvaly travni porost), 331/40 (trvaly travni porost), 331/41 (trvaly travni porost),
331/42 (trvaly travni porost), 331/43 (trvaly travni porost), 331/5 (trvaly travni porost),
331/6 (trvaly travni porost), 331/7 (trvaly travni porost), 331/8 (trvaly travni porost), 331/9
(trvaly travni porost), 334/3 (trvaly travni porost), 337/1 (ostatni plocha), 337/2 (ostatni
plocha), 337/3 (ostatni plocha), 337/4 (ostatni plocha), 338/3 (trvaly travni porost), 338/4
(trvaly travni porost), 338/5 (trvaly travni porost), 338/6 (trvaly travni porost), 339/2 (trva-
ly travni porost), 339/3 (trvaly travni porost), 343/1 (trvaly travni porost), 343/10 (trvaly
travni porost), 343/11 (trvaly travni porost), 343/12 (trvaly travni porost), 343/13 (trvaly
travni porost), 343/14 (trvaly travni porost), 343/15 (lesni pozemek), 343/16 (trvaly travni
porost), 343/2 (trvaly travni porost), 343/8 (trvaly travni porost), 343/9 (lesni pozemek),
349/1 (trvaly travni porost), 349/2 (trvaly travni porost), 349/5 (trvaly travni porost), 355/1
(orna plida), 355/18 (orna plida), 355/19 (orna puda), 355/2 (orna puda), 355/20 (orna
puda), 355/21 (orna puda), 355/22 (orna puda), 355/23 (orna pltda), 355/4 (orna plda),
367/3 (ostatni plocha), 367/4 (ostatni plocha), 370/3 (lesni pozemek), 370/4 (lesni po-
zemek), 371/2 (trvaly travni porost), 371/3 (trvaly travni porost), 372/9 (ostatni plocha),
376/24 (orna puda), 376/25 (orna ptda), 376/26 (orna puda), 397/11(orna pada), 397/12
(orna plda), 397/3 (orna plda), 430/1 (orna pada), 430/14 (trvaly travni porost), 430/15
(trvaly travni porost), 430/16 (trvaly travni porost), 430/17 (trvaly travni porost), 430/18
(trvaly travni porost), 430/19 (trvaly travni porost), 430/2 (trvaly travni porost), 430/3 (tr-
valy travni porost), 430/4 (trvaly travni porost), 430/5 (trvaly travni porost), 430/6 (trvaly
travni porost), 430/7 (trvaly travni porost), 525/106 (vodni plocha), 525/107 (vodni plo-
cha), 525/108 (vodni plocha), 525/109 (vodni plocha), 525/11(vodni plocha), 525/110
(vodni plocha), 525/111 (vodni plocha), 525/112 (vodni plocha), 525/113 (trvaly travni
porost), 525/114 (vodni plocha), 525/115 (vodni plocha), 525/116 (vodni plocha),
525/117 (vodni plocha), 525/118 (vodni plocha), 525/119 (vodni plocha), 525/12 (vodni
plocha), 525/120 (vodni plocha), 525/121 (vodni plocha), 525/122 (vodni plocha),
525/13 (vodni plocha), 525/137 (vodni plocha), 525/138 (vodni plocha), 525/139 (vodni
plocha), 525/14 (vodni plocha), 525/140 (vodni plocha), 525/141 (vodni plocha),
525/142 (vodni plocha), 525/143 (vodni plocha), 525/146 (vodni plocha), 525/15 (vodni
plocha), 525/154 (vodni plocha), 525/159 (vodni plocha), 525/16 (vodni plocha),

Pocet stran rozhodnuti 40



SpKrU 9595/2018  &.j. KrU53383/2018

525/160 (vodni plocha), 525/161 (vodni plocha), 525/162 (vodni plocha), 525/181 (vod-
ni plocha), 525/185 (vodni plocha), 525/19 (vodni plocha), 525/194 (vodni plocha),
525/195 (vodni plocha), 525/196 (vodni plocha), 525/197 (vodni plocha), 525/198
(vodni plocha), 525/199 (vodni plocha), 525/200 (vodni plocha), 525/201 (vodni plocha),
525/202 (vodni plocha), 525/203 (vodni plocha), 525/204 (vodni plocha), 525/226
(vodni plocha, 525/227 (vodni plocha), 525/228 (vodni plocha), 525/5 (vodni plocha),
525/7 (vodni plocha), 525/8 (vodni plocha), 800/8 (lesni pozemek), 809/2 (trvaly travni
porost), 811/2 (lesni pozemek), 819/1 (lesni pozemek), 820/2 (lesni pozemek), 823/2
(lesni pozemek), 349/6 (trvaly travni porost), 349/7 (trvaly travni porost)

v katastralnim uzemi Mifetin (695947)

pozemek st. 76 (zastavéna plocha a nadvofi), st. 77 (zastavéna plocha a nadvofi), 529
(trvaly travni porost), 532 (trvaly travni porost), 533 (trvaly travni porost), 534 (trvaly
travni porost), 596 (ostatni plocha), 611 (zahrada), 612 (zahrada), 613 (trvaly travni po-
rost), 628 (lesni pozemek), 629 (ostatni plocha), 637 (trvaly travni porost), 640 (trvaly
travni porost), 642 (lesni pozemek), 647 (trvaly travni porost), 648 (trvaly travni porost),
1101 (ostatni plocha), 1102 (ostatni plocha), 1103 (ostatni plocha), 1145 (trvaly travni
porost), 1146 (vodni plocha), 1104/2 (ostatni plocha), 1105/3 (ostatni plocha), 1143/1
(vodni plocha), 1144/1 (ostatni plocha), 1144/2 (vodni plocha), 1151/1 (ostatni plocha),
1151/2 (ostatni plocha), 1151/3 (ostatni plocha), 1151/4 (ostatni plocha), 1151/5 (ostatni
plocha), 1151/6 (ostatni plocha), 530/2 (lesni pozemek), 537/2 (lesni pozemek), 544/2
(lesni pozemek), 578/10 (lesni pozemek), 578/9 (lesni pozemek), 580/10 (trvaly travni
porost), 580/13 (trvaly travni porost), 580/14 (trvaly travni porost), 595/1 (ostatni plo-
cha), 597/1 (trvaly travni porost), 597/2 (trvaly travni porost), 598/1 (trvaly travni porost),
598/2 (trvaly travni porost), 599/15 (lesni pozemek), 599/17 (trvaly travni porost), 599/18
(trvaly travni porost), 599/19 (trvaly travni porost), 599/20 (trvaly travni porost), 599/21
(trvaly travni porost), 599/22 (trvaly travni porost), 599/23 (trvaly travni porost), 599/24
(trvaly travni porost), 599/25 (trvaly travni porost), 599/26 (trvaly travni porost), 599/27
(trvaly travni porost), 599/28 (trvaly travni porost), 599/29 (trvaly travni porost), 599/30
(trvaly travni porost), 599/6 (trvaly travni porost), 600/1 (trvaly travni porost), 600/2 (trva-
ly travni porost), 603/1 (orna puda), 604/1 (lesni pozemek), 604/4 (lesni pozemek),
604/5 (lesni pozemek), 605/3 (lesni pozemek), 605/4 (lesni pozemek), 605/5 (lesni po-
zemek), 607/2 (lesni pozemek), 607/3 (lesni pozemek), 615/1 (lesni pozemek), 615/2
(ostatni plocha), 619/2 (ovocny sad), 621/1 (trvaly travni porost), 621/4 (trvaly travni po-
rost), 622/3 (ostatni plocha), 624/1 (trvaly travni porost), 624/10 (trvaly travni porost),
624/11(trvaly travni porost), 624/2 (trvaly travni porost), 624/3 (trvaly travni porost),
624/4 (trvaly travni porost), 624/5 (trvaly travni porost), 624/6 (trvaly travni porost), 624/7
(trvaly travni porost), 624/8 (trvaly travni porost), 624/9 (trvaly travni porost), 625/1 (lesni
pozemek), 626/1 (lesni pozemek), 626/2 (ostatni plocha), 627/1 (trvaly travni porost),
627/2 (ostatni plocha), 632/1 (lesni pozemek), 632/2 (lesni pozemek), 635/1 (trvaly trav-
ni porost), 635/10 (trvaly travni porost), 635/11 (trvaly travni porost), 635/12 (trvaly travni
porost), 635/2 (trvaly travni porost), 635/4 (vodni plocha), 635/5 (trvaly travni porost),
635/7 (trvaly travni porost), 635/8 (trvaly travni porost), 635/9 (trvaly travni porost), 644/3
(trvaly travni porost), 644/4 (trvaly travni porost), 644/5 (trvaly travni porost), 650/1 (trva-
ly travni porost), 651/10 (ostatni plocha), 651/11 (ostatni plocha), 651/2 (ostatni plocha),
651/5 (trvaly travni porost), 651/6 (trvaly travni porost), 651/7 (trvaly travni porost), 651/8
(trvaly travni porost), 651/9 (trvaly travni porost), 654/1 (trvaly travni porost), 654/2 (trva-
ly travni porost), 657/1 (lesni pozemek), 657/2 (lesni pozemek), 657/3 (lesni pozemek),
668/3 (lesni pozemek), 670/6 (lesni pozemek), 670/7 (lesni pozemek), 670/9 (lesni po-
zemek)

v katastralnim uzemi Hnévétice (640034)
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206 (trvaly travni porost), 207 (trvaly travni porost), 214 (lesni pozemek), 1129/4 (ostat-
ni plocha), 1129/5 (ostatni plocha), 1129/6 (ostatni plocha), 1130/2 (ostatni plocha),
1158/1 (vodni plocha), 1158/2 (vodni plocha), 1158/3 (vodni plocha), 1158/4 (vodni plo-
cha),1159/1 (vodni plocha), 1159/2 (vodni plocha), 1159/3 (vodni plocha), 140/6 (lesni
pozemek),140/7 (lesni pozemek), 195/2 (lesni pozemek), 196/1 (trvaly travni porost),
200/1(trvaly travni porost), 200/2 (trvaly travni porost), 200/3 (trvaly travni porost), 200/4
(trvaly travni porost), 201/1 (trvaly travni porost), 201/2 (vodni plocha), 201/5 (trvaly
travni porost), 201/6 (trvaly travni porost), 205/1 (trvaly travni porost), 205/2 (ostatni
plocha), 205/3 (vodni plocha), 205/5 (vodni plocha), 205/6 (vodni plocha), 208/10 (trvaly
travni porost), 208/3 (trvaly travni porost), 208/4 (trvaly travni porost), 208/5 (trvaly travni
porost), 208/6 (ostatni plocha), 208/7 (ostatni plocha), 208/8 (lesni pozemek), 208/9 (tr-
valy travni porost), 209/1 (lesni pozemek), 209/2 (lesni pozemek), 209/3 (lesni poze-
mek), 212/1 (trvaly travni porost), 212/2 (vodni plocha), 212/4 (vodni plocha), 212/5 (tr-
valy travni porost), 212/6 (trvaly travni porost), 212/7 (trvaly travni porost), 213/1 (trvaly
travni porost), 213/2 (trvaly travni porost), 213/3 (lesni pozemek), 213/6 (trvaly travni po-
rost), 213/7 (trvaly travni porost), 213/9 (trvaly travni porost), 223/3 (lesni pozemek),
225/10 (trvaly travni porost), 225/4 (trvaly travni porost), 225/5 (trvaly travni porost),
225/7 (trvaly travni porost), 225/8 (trvaly travni porost), 225/9 (trvaly travni porost), 226/1
(trvaly travni porost), 226/2 (trvaly travni porost)

v katastralnim Uzemi Ceska Rybna (621668)

pozemek p.¢. 490 (lesni pozemek), 3119 (vodni plocha), 3120 (vodni plocha), 489/2
(lesni pozemek), 492/2 (trvaly travni porost), 497/2 (trvaly travni porost), 497/3 (trvaly
travni porost), 501/2 (trvaly travni porost), 501/9 (trvaly travni porost)

Popis stavby:
Sucha nadrz Kutfin bude vybudovana na toku Krounka jako stavba na protipovodhovou

ochranu obci lezicich pod soutokem Krounky a Novohradky. Funkci nadrze je transfor-
mace povodnovych pritoku. Soucasti navrhu je revitalizace toku a udolni nivy Martinic-
kého potoka spolu s vytvafenim stanovist pro chranéné druhy rostlin a zivoc€ichd. Hraz
suché nadrze je navrzena na toku Krounky v profilu . km 9,170, cca 60 m nad Silinko-
vym dolem. Hrazovy profil je situovan mimo zastavéné uzemi. Prostor zatopy nadrze je
zCasti tvofen lesnimi porosty (pfedevSim v udoli Krounky) a z vétSi ¢asti pozemky ze-
médélsky obhospodafovanymi (v udoli Martinického potoka). Na severozapadni strané
bude nadrz ohrani€ena hrazi. Objekt SO 01 - hraz zasahuje do katastralniho uzemi
Hnévétice a Mifetin. V katastralnim uzemi Peralec budou stavbou poldru dotéeny 4 sta-
vajici nemovitosti a areal letniho tdbora (SO 05) — je feSeno v dokumentaci bouracich
praci. V ramci stavby vodniho dila bude nutno jako podminéna investice provést upravu
stavajiciho mostu na silnici Il. tfidy €. 358 — feSeno v objektu SO 02 - spole¢né se sta-
vebnim objektem SO 07 — pfistupové komunikace - jsou objekty zafazeny v ¢asti doku-
mentace dopravni stavby. Pfi zaplnéni reten¢niho prostoru nadrze bude vzduti zasaho-
vat do katastralniho Guzemi Ceska Rybna. Jako dalsi ,podmiriujici“ stavba je navrzen
stavebni objekt SO 03 — zabezpeleni vodniho zdroje Krchovka, objekt SO 11.2 - pfeloz-
ky nadzemni sité el. energie a SO 10 odvodnéni pozemku 369/8 k.u. Peralec.

Parametry vodniho dila:

Ugel uziti protipovodfiova ochrana
Plocha povodi vodniho toku 63,29 km?

Objem Qoo 4,88 mil. m3

Objem vody v ovladatelném prostoru 3,600 mil. m®

Koéta hladiny ovladatelného prostoru 440,40 m n.m.

Objem vody pfi maximalni hladiné Qoo 4,750 mil. m3

Kéta hladiny pfi Q1000 441,92 m n.m.
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Kategorizace VD dle TBD: Il. kategorie

Stavba vodniho dila Krounka, Kutfin — vystavba poldru sestava z nasledujicich objektu:
Stavebni objekty:

SO 01 - hraz

SO 01.1 — téleso hraze

SO 01.2 - zakladova vypust

SO 01.3 — bezpecnostni preliv

SO 02 - rekonstrukce mostu (objekt bude v samostatném Fizeni povolen Méstskym
ufadem Chrudim)

SO 03 — opatieni na ochranu vodnich zdrojt

SO 04 — stabilizace MVN Kutfin (vyrobnim vyborem bylo dne 2. 11. 2016 rozhodnuto, ze
objekt nebude realizovan)

SO 05 — objekty v zatopé, nova vystavba (objekt bude povolen Méstskym ufadem
Prosec)

SO 06 - revitalizace Martinického potoka

SO 07 - obsluzné komunikace (objekt bude povolen v samostatném Fizeni Méstskym
ufadem Chrudim)

SO 09 - vegetacni Upravy

SO 10 — odvodnéni pozemku 369/8 (k.u. Peralec)

SO 11 - pripojka elektrické energie, prelozky (objekt SO 11.2 pfelozka vedeni NN a
odpojeni nemovitosti bude feSen samostatnym projektem na zakladé smlouvy o realiza-
ci, uzaviené mezi stavebnikem a CEZ Distribuce, a.s.)

SO 12 - rekultivace zemnikut

Provozni soubory

PS 1 — Strojni ¢ast hrazeni zakladovych vypusti

PS 2 - Elektrotechnologicka ¢ast hrazeni zakladovych vypusti

PS 3 — Vodohospodaisky monitoring (teplota, srazky, hladina v nadrzi, prenos dat)

PS 4 — Monitoring TBD

PS 5- Monitoring polohy a dalkového ovladani uzavéru (tabulovy uzavér a 1 pro-
vozni uzavér na kazdé trubni vypusti)

SO 01 HRAZ

Stavba hraze je navrzena v Pardubickém kraji, v katastralnim uzemi Miretin
(695947) a Hnévétice (640034) ve spravnim Uzemi obce Peralec, mistni Easti
Kutfin, €. hydrologického poradi 1-03-03-0570, ID utvaru povrchovych vod
HSL_1040, nazev utvaru Krounka od toku Kamenickd voda po usti toku Novo-
hradka, typ utvaru 1222. Uréeni polohy hraze orientaéné v souradnicich JTSK je
X= 1086728 a Y=630232.

Hraz bude umisténa na pozemcich:

v katastralnim uzemi Mifetin (695947)

— pozemky p.€. 1146 (vodni plocha), 651/1 (trvaly travni porost), 651/10 (ostatni plocha),
651/2 (ostatni plocha), 651/3 (trvaly travni porost), 651/8 (trvaly travni porost), 664/2
(trvaly travni porost), 667/4 (lesni pozemek), 668/2 (lesni pozemek), 668/3 (lesni po-
zemek), 670/4 (lesni pozemek), 670/5 (lesni pozemek), 670/6 (lesni pozemek), 670/7
(lesni pozemek)

v katastralnim uzemi Hnévétice (640034): pozemky 140/5 (lesni pozemek), 140/7 (lesni
pozemek).
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Vlastnikem vSech shora jmenovanych pozemk je Ceska republika s pravem hospodafrit
pro Povodi Labe, statni podnik.

SO 01.1 Téleso hraze

Hraz bude vybudovana jako betonova tizna trojuhelnikového pfiéného fezu se Sikmym
navodnim licem a odstupfiovanym vzdusnim licem. Osa prehradniho profilu je pfima.
Hraz bude dilatovana v podélném sméru na celkem 9 dilata¢nich blok(. Hraz je doplné-
na z navodni i vzdusné strany o kamenité prisypy. Celkova délka hraze je 146,1 m
(vEetné spadisté bezpelnostniho prelivu), maximalni vyska hraze nad terénem je 17,8
m, celkova Sifka koruny hraze je 5,6 m. Na koruné hraze je navrzena zpevnéna ko-
munikace. Soucasti hraze je funkéni objekt se dvéma spodnimi vypustmi a migracnim
prostupem. Za béznych hydrologickych podminek bude migraéni prostup slouzit i pro
pohyb splavenin (prostup je tvofen protékanou kynetou a suchymi bermami). Bezpec-
nostni preliv o délce prelivné hrany 25 m je situovany u pravobiezniho zavazani hraze
s navazujicim skluzem od pfelivu, ktery je zakonéen vyvarem. Napojeni télesa hraze na
udolni svahy je feSeno pomoci kamenitych pfisypl do teras. Na vzdu$nim lici hraze bu-
dou realizovany kamenné pfizdivky. Na navodnim lici budou viditeIné betonové cCasti té-
lesa mimo pfisypy feSené jako pohledovy beton se strukturovanym povrchem.

Tésnéni hraze je navrzeno prostfednictvim injekéni clony. Soucasti hraze je kontrolni a
injek¢éni chodba a odlehCovaci drén. Konstrukéné je hraz tvofena na navodnim lici Zele-
zobetonovou navodni €asti a pfehradnim jadrem z valcového betonu. Vzdusni lic je tvo-
fen ochrannou zénou z hutnéného prostého betonu.

Parametry hraze:

Typ hraze: betonova tizna

Kota koruny hraze 442,70 m n.m.

Sitka hraze v koruné 5,6 m

Sitka hraze v paté: 20,2 m

PfrevySeni koruny hraze nad Qoo 0,78 m (vybéh viny)

Max. vyska hraze od ZS: 24,8 m

Max. vysSka hraze od stav. terénu 17,8 m

Délka koruny hraze v ose 135,35 m

Sklon navodniho svahu 20:1

Sklon vzdusného svahu 1:0,8 (schodovité odstupriovano)

Komunikace na koruné hraze betonova 5.3,6 m, pojizdna pro obcCasny
prujezd provozovatele VD

Spodni vypusti (SV) 2x DN 1200

Navrhovana kapacita SV 19,5 m3.s™! (obé vypusti)

Transformovany odtok 5,2 md.s™

Rozméry vyvaru od SV 13,7 x 4,8 m (délka x Sirka)

A) ZalozZeni télesa hraze

V hloubce 6-7 m pod terénem na unosném skalnim podlozi. Zakladova spara je navrze-
na na pevném skalnim podloZi na drovni 418,00 m n.m. Na vodorovné c¢asti spary
v délce 8,5 m bude provedena konstrukce zakladového betonu se ZB deskou, smérem
k paté hraze na vzdusnim lici ubiha ZS Sikmo ve sklonu 1:6. Betonaz zékladovych vrs-
tev bude provedena z hutnénych betond, na které se ukladaji vrstvy valcovaného beto-
nu.

B) Utésnéni podlozi

Tésnéni proti prasakim je FeSeno dvoufadou injek&ni clonou hloubky 12 m pod uroven
zakladové spary hraze rovnobézné s osou hraze a s presahy do terénu mimo vlastni té-
leso hraze. Celkova délka linie clony je 164 m. Soucasti tésnici clony jsou i dvé fady vrta
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fortifikacni injektaze — Sikmé vrty hluboké 3,0 m. Injekéni vrty budou o prdm. 60 mm, in-
jektaz bude provadéna jako vysokotlaka. Budou pouzity 2 typy suspenze: na bazi jilo-
cementu a na bazi chemickych smési.

C) Konstrukce télesa hraze

Hraz je v podélném sméru rozdélena 9 dilataénimi bloky — 8 blok( v Sifce 15,0 m (bloky
2-9) a 1 blok v délce 11,35 m. Z navodni strany je téleso hraze tvofeno monolitickou ZB
konstrukci ve tvaru L (zakladova deska v. 1,90 m a §. 8,50 m, svisla navodni sténa o §.
3,55 m, ktera se smérem ke koruné hraze zuzuje na 0,80 m; sklon rubu i lice je navrzen
20:1). Dilataéni spary budou tésnéné o §. 30 mm s plosnou vyplni se sparovymi deskami
ze sitovaného polyetylénu, na vnéjSim lici s tésnicim tmelem. Tésnéni spary je vnitini
zdvojené (tésnici médény plech s pasovym PVC tésnénim), do podlozi budou zavazany
ozubem §. 0,60 m a hl. 0,40 m. Po celé vySce navodni stény bude vlozena drenazni
HDPE trubka DN 100, svedena do kontrolni chodby. Vlastni jadro hraze bude provede-
no z valcovaného betonu (smés kameniva, cementu, pfipadné v kombinaci s popilkem a
vody).

Vzdusni licova zéna bude provedena z prostého betonu, podélna dilatace bude Siroka
30 mm.

D) Kontrolni chodba

Je vedena v télese hraze soubézné s jeji osou za uUcelem zajisténi pristupu k prvkim
TBD pro sledovani hraze z divodu jeji bezpe€nosti a funkénosti a pro provadéni injekta-
Ze k dotésnéni podlozi hraze. Do chodby o rozmérech 2,00 x 2,50 m jsou svedeny svislé
drény. Podélny sklon chodby je proménny. Celkova délka chodby je 126,25 m. Odvod-
novaci zlabek bude zaustén do sbérné sachty o rozmérech 0,60 x 0,60m, hl. 1,0 m. P¥i-
stup do chodby je feSen pfiénou komunikacni chodbou ze vzdusného lice hraze —
vstupni portal je Zelezobetonovy s ocelovymi uzamykatelnymi vraty.

E) Drenazni systém hraze

Hlavni odlehCovaci drén hraze je navrzen za injekéni clonou ve vzdalenosti 5,00 m od
osy clony. Drén je vedeny v urovni zakladové spary, celkova rozvinuta délka drénu je
110,00 m. Funkci drénu je odvodnéni skalniho podlozi a redukce vztlakovych sil pod té-
lesem hraze. Drén je prubézny z perforované PEHF trubky DN 250 s obsypem S&térko-

0,80 m a hloubku 2,10 m. Na dné jimky je automaticky spinané Cerpadlo. V dobé vy-
stavby bude drén slouzit jako patefni drén stavebni jamy. Systém drenazi zahrnuje ve-
dlejsi drén v dl. 115 m z PEHD o DN 250 mm s obsypem ze SP fr. 4-8 mm. Drén je vy-
veden do vyvaru. Drény jsou rovnéz vybaveny i kamenné pfisypy hraze.

F) Koruna hraze

Je navrzena jako pojizdéna s nevefejnou komunikaci §. 3,60 m se spadovanim na
vzdus$ni lic hraze do odvodnovaciho Zlabu. Celkova Sitka koruny je 5,60 m. Po stranach
je ukon&ena ZB fimsami o v. 0,40 m a §. 0,70 m. Pod betonovym chodnikem je osazen
kabelovod z PEHD dilct do objektu horni strojovny. Na obou stranach hraze bude osa-
zeno ocelove demontovatelné ochranné zabradli. VodoCetna lat’ bude osazena na pred-
sazeném bloku 7 (v&Z spodni vypusti).

G) Kamenité pfisypy hraze

Budou provedeny terasovité prisypy v lavicich §. 2,50 m na vzdusném i navodnim lici
hraze z netfidéného lomového kamene, sklon pfisypl 1:1,4, umisténi pfisypu na kétach
529,50 a 431,10 m n.m. Povrch pfisypl bude prosypan zeminou.

SO 01.2 Zakladova vypust
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Funk&ni objekt se dvéma spodnimi vypustmi a migracnim prostupem je soucasti dila-
tacniho bloku &.7. Je tvofeny uzavérovou Sachtou spodnich vypusti s navazujicim od-
padnim korytem, s vyvarem od spodnich vypusti a s otvorem v hrazi pro migraéni pro-
stupnost a volny pohyb splavenin. Objekt tvofi véZova ZB konstrukce, ¢asteéné predsa-
zena pred navodni lic télesa hraze.
A) Zalozeni objektu
Zakladova spara (ZS) je v podélném sméru vodorovna na urovni pevného skalniho pod-
lozi (kéta 418,00 m). V pficném fezu je ZS vodorovna v dl. 8,50 m a smérem k paté
vzdu$niho lice stoupa ve sklonu 1:6. Povrch ZS bude drsny, s odvedenim pfipadnych
prisakovych vod do sbérné ¢erpaci jimky.
B) Spodni stavba funkéniho bloku
Pudorysné rozméry spodni stavby bloku €. 7 jsou 15,00 x 21,30 m. Konstrukce objektu
bude provedena z betonu s ocelovou vyztuzi. Soucasti stavby je kontrolni a injekéni
chodba 0 8. 2,00 m a v. 2,50 m s klenutym monolitickym stropem. Na navodni strané
chodby jsou navrzeny kotevni niky o §. 0,6 m pro osazeni trvalych tyCovych kotev.
Funkéni objekt je od sousednich blokl oddélen tésnénou dilataéni sparou.
C) TycCové zemni kotvy
K zajisténi bezpecénosti funkéniho objektu proti posunuti nebo nadzdvizeni vztlakem bu-
de provedeno jeho kotveni do podlozi prostfednictvim tyCovych kotev v po¢tu 10 ks
v péti dvojicich, rozmisténych v kontrolni chodbé po 3,0 m (feSeny nad sebou ve sklo-
nech 20°a 45° od svislé). Zhlavi kotev bude v navodni strané kontrolni chodby (prachod-
ky DN 160 mm). Vrty pro kotvy DN 150 mm budou opatfeny tahlem, zality cementovou
zalivkou a s naslednou vysokotlakou injektazi kofene kotvy. Jsou navrzeny kotvy dl.
17,5 z vysokopevnostni oceli o prim. 47 mm s injektovanym kofenem délky 7,0 m
(pfedepnuti kotev z kontrolni chodby).
D) Horni stavba funkéniho bloku —$achta uzavéri
Konstrukce horni stavby je monoliticka zb., v levé €asti funk&niho bloku €. 7 je umisténa
strojovna spodnich vypusti (rozm. 4,80x4,0 m) se sbérnou jimkou na prisaky. Na stro-
jovnu navazuje komunikaéni zb. véz s vySkou 18,0 m (na Urovni koruny hraze), ktera se
suzuje ve sklonu 20:1. Smérem po vodé prechazi véz do odpadniho tunelu od spodnich
vypusti (monoliticka ramova konstrukce ze zb. ve sklonu 1,5%, §. 4,80 m a v. 3,10 m),
ktery usti na vzdu$ni paté hraze do vyvaru. Pfistup do spodni strojovny uzavéru je feSen
ocelovymi ploSinami (€. 1 az 4) a zebfiky z horni strojovny, resp. koruny hraze.
E) Horni stavba funkéniho bloku - migraéni prostup
V pravé &asti funkéniho bloku €. 7 je navrzen migracni prostup télesem hraze, ktery je
funk&ni za bézného stavu a uzavien v pfipadé povodfovych pritokd. Jedna se o proté-
kanou kynetu se suchymi bermami pro pohyb terestrickych druhd. Celkova $§. profilu je
3,80 m a vySka 3,10 m vCetné kynety. Terestrické pasy jsou prichozi o vySce podhledu
2,10 m, celkova délka zakryté casti prostupu je 7,50 m. Dno kynety o §. 1,60 m je pfimé
v podélném sklonu 1,5 %, je tvofeno kameny do betonového loZze a je nepravidelné,
Castecné tvorfené klidovymi tinémi. Povrch pravobiezni i levobfezni bermy je betonovy
se zdrsnénim.
F) Uzavér migraéniho prostupu
Zahrazeni migra¢niho prostupu je ocelovou svafovanou tabuli 8. 4,22 m, v. 3,41 m a tl.
0,4 m, osazenou do Sachty uvnitf funkéniho bloku. Tabule bude dosedat na lichobé&zni-
kovy dosedaci prah s dubovym obkladem, po obvodu bude deska opatfena pryzovym
tésnénim a 4 pojezdovymi kladkami, pohybovat se bude v boCnich drazkach. Zavésena
bude na dvojici ocelovych lan — pohyb bude zajiStovat elektromechanicky vratek. Tabuli
bude mozné udrzet ve 3 polohach (zajisténi migra¢niho prostupu, jeji spusténi v pfipadé
povodnové situace o 3,15 m a jeji vytazeni pfi kontrole a revizi o 11,5 m do revizni ko-
mory).
G)_Spodni hrazové vypusti
Budou tvofeny 2 ocelovymi, svafovanymi potrubimi DN 1200 mm, PNG6, délky cca 10 m,
umisténymi do funkéniho bloku hraze. Na povodni strané budou spodni vypusti zausté-
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ny do odpadni ZB $toly (4,8 x 3,0 m, délky 11,7 m) a budou odvadét vodu do betonové-
ho vyvaru v paté hraze. Osy spodnich vypusti s rozte¢i 2,0 m budou na koté 424,65 m
n.m. na vtoku, podélny sklon 0,5%, dno vytokovych dild bude na kété 423,99 m n.m.
Kapacita spodnich vypusti pfi hladiné na urovni bezpecnostniho prelivu (440,45 m n.m.)
je cca 24 m3.s™ (téméf Qo). Objekt bude opatfen drazkami pro osazeni jemnych &esli
(na usmérniovacich navodnich pilifich). Uvnitf funkéniho objektu bude v Sachté umisténa
strojovna uzavéru spodnich vypusti se 2 dvojicemi provoznich uzavér( (pravé a levé
spodni vypusti) v provedeni tfmenova Soupata se stoupajicim vietenem — navodni uza-
véry budou havarijni a povodni uzavéry regulacni. Ovladani armatur spodnich vypusti
bude servopohony. Funkci uzavért bude uzavfit vypusti v pfipadé transformace povod-
nového pratoku a po odeznéni povodné fizené odpousténi zadrzené povrchové vody.
H) Vyvar od spodnich vypusti a napojeni na ptvodni koryto
Vyvar ma pudorysné rozm. 13,70 x 8,40 m, zakladova spara na urovni 420,80 m n.m. je
v podélném sméru vodorovna. Podkladni vrstva bude z hutnéného betonu s monolitic-
kou zb. deskou tl. 1,00 m (monoliticka poloramova konstrukce z betonu s ocelovou vy-
ztuzi). Sitka vyvaru je 4,80 m (shodna se §. odpadniho tunelu od SV). Vyvar bude na-
pojen na odpadni tunel pomoci obloukt v. 4,70 m. Uginna délka vyvaru je 8,00 m. Vyvar
bude zakoncen zavérovym prahem o 3. 1,00 m, ktery bude vyvySen o 1,40 m nad uro-
ven koryta toku pod vyvarem. Stény vyvaru vysky 4,00 m budou opatfeny obkladem
z lomového kamene tl. 30 cm (kotvy z nerezovych trn(l). Koruny zdi a zhlavi budou oblo-
zeny kopaky. Odvodnéni levobfezni zdi odvodriovacim drénem. V délce cca 30 m pod
vyvarem budou bfehy toku opevnény lomovym kamenem. Soubézné s vyvarem je ve-
deno koryto navazujici na migraéni prostup hraze — jedna se o slozené koryto tvorené
kynetou 0 §. 1,60 m s oboustrannymi bermami.
1) Hrubé ochranné Cesle
Ochrana vodniho dila proti hrubému splavi je navrzena formou ocelovych stojek pfikot-
venych zavitovymi tyemi do Zb. nosniku s mikropilotovym zalozenim, tvofenym ocelo-
vymi trubkami 108/16 osazenymi do vrtu o pram. 220 - 300 mm. Osova rozte¢ 20 ks
ocelovych stojek je 1,50 m, rozte€¢ mikropilot ve sméru proudéni vody je cca 1,0 m, dél-
ka mikropilot pod zakladovou patkou bude cca 3,5 m.
I) Objekt horni strojovny
Objekt horni strojovny tabulového uzavéru migracniho prostupu s hlavnim elektrickym
rozvadéem a nouzovym zdrojem. Objekt strojovny je obdélnikového pudorysu o rozm.
7,00 x 3,60m. Obvodové zdi jsou zdéné cihelné, vstup do objektu uzamykatelnymi
dvefmi, podlaha je z&asti betonova s ochrannym natérem, z&asti pororostova. Stfechu
tvofi sbijené dfevéné vazniky se zaklopem z OSB desek se stfesni krytinou.

SO 01.3 Bezpec€nostni preliv

Jedna se o bocni preliv situovany u pravobfezniho zavazani hraze pro prevedeni kon-
trolni povodné Q1oo00 0 velikosti 106 m3/s. Vyska prelivného paprsku pfi kontrolni povod-
ni je 1,81 m.

A) Prelivna hrana

Pfelivna hrana — zaoblena, o poloméru 1,20 m, délky 25 m, konstrukci tvofi klenaky do
cementové malty kotvené nerezovymi trny. Uroveri prelivné hrany na kété 440,40 m
n.m. Konstrukce zdi pfelivné hrany - z betonu s obloZzenim kamenivem tl. 0,4 m na ce-
mentovou maltu, bude zaloZzena na unosné skalni podlozi (tj. cca 2,5 az 3 m pod teré-
nem). Sitka prelivné konstrukce v zakladové spafe je 3,96 m. Urover zakladové spary je
na koté 433,10 m n.m. Vy8ka konstrukce od zékladoveé spary je 7,3 m. Sklony navodni-
ho lice a lice smérem od spadidté bezpecnostniho prelivu jsou navrzeny shodné
v poméru 1:0,1. Zavazani pfelivné hrany do terénu je navrzeno do skalniho podlozi na
urovni koruny hraze (442,70 m n.m.).

B) Spadisté bezpecnostniho prelivu
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Sirka spadisté je 15 m, sklon dna 4,9 %. Pravobiezni strana spadisté je navrzena ve
sklonu 1:0,5, dale potom ve sklonu 1:1,5. Rozhrani zmény sklonu je v misté pfechodu
skalniho podlozi do kvartérnich suti. Délka spadisté je 28,6 m.
C) _Skluz bezpe&nostniho pielivu
Na spadisté navazuje skluz délky 55,4 m, ve sklonu 21,0%, na levém bfehu je tvofen
opérnou zdi, na pravém je Cast ve skalnim podlozi a ¢ast je tvofena opérnou zdi. Od
staniceni 96,5 do 122,7 je navrzena opérna zed, ktera je na levém bfehu tvofena z 12
dilataénich celk(l v délce 5 m, kromé celku 1 (délky 8,15 m) a celku 12 (délka 1,85 m).
Sklon lice hraze je navrzen ve sklonu 1:0,1. Tloustka sté&ny v koruné je 0,8 m. Sitka za-
kladu v zakladové spare je 2,4 m (v€etné podkladniho betonu), vySka zakladu je 1,35 m.
Zed je konstrukéné tvofena z betonu a kamenného zdiva do betonu. Levobfezni i pra-
vobrezni zdi jsou ukon&eny ve vyvaru zakfidlenim do stavajiciho terénu.
D) Vyvar a odpadni koryto pod vyvarem
Vyvar je navrzen o Sifce ve dné 15 m, hloubky 2,7 m pod upraveny terén a délce 14,9
m. Dno vyvaru zasahuje do skalniho podlozi. Svahy vyvaru jsou navrzeny z kamenné
rovnaniny tloustky 1,5 m, na toto opevnéni navazuje opevnéni kamennou rovnaninou tl.
1,0 m s humozni vrstvou. Ke stabilizaci rovnaniny budou osazeny 2 pfi¢né betonove
prahy, obloZzené kamenem. Koryto feky Krounky u vyvaru bude opevnéno kamennou
rovnaninou tl. 1,0 m s humozni vrstvou 0,1 m. Za stabilizaCnim prahem je navrZzeno
opevnéni odpadniho koryta za vyvarem tézkym kamennym zahozem v dl. 5 m. Svahy
vyvaru jsou navrzeny v proménlivém sklonu (1:2 az 1:4).

Provozni soubory (soucast objektu SO 01):

PS 1 _Strojni ¢ast hrazeni zakladovych vypusti

Spodni vypusti budou uzaviratelné obé& soucasné reviznim uzavérem, tvofenym hradi-
dlovym hrazenim, osazenym do drazek demontovatelnych &eslic. Uvnitf strojovny uza-
vérove Sachty budou na kazdé vypusti osazeny 2 provozni uzavéry tvofené tfrmenovymi
Soupaty. Navodni Soupé bude havarijnim uzavérem a povodni Soupé regulacnim. Za re-
gulacnim uzavérem bude do kazdé vypusti zausténo zavzdusnéni DN 200 z odpadni
Stoly.

Uzavér migraéniho prostupu

Uzaveér bude tvoreny tabuli z ocelovych plati a valcovanych profill. Tloustka konstrukce
400 mm, Siftka 4220 mm a vySka 3415 mm. Umistén bude v Sachté spojujici migracni
prostup a korunu hraze. Tabule bude pohybovana na 4 kladkach o pram. 300 mm po-
moci elektromechanického zdvihadla. Aretace tabule bude feSena v ramci automatické-
ho Fidiciho systému vodniho dila pomoci vysuvnych palcu a pruzin. Uzavér bude ve
funkci v pfipadé probihajici transformace povodriového pritoku- za bézného stavu bude
tabule zavéSena v Sachté nad migracnim prostupem. Pfevadéni vody za povodnové si-
tuace bude probihat prostfednictvim spodnich vypusti.

PS 2 Elektrotechnologicka ¢ast hrazeni spodnich vypusti

V ramci vystavby vodniho dila bude provedena elektroinstalace v horni strojovné vcetné
hlavniho pfivadée a nahradniho zdroje, elektroinstalace v Sachté uzavérd a osvétleni
kontrolni a injekéni chodby. Stavba bude napajena z trafostanice €. 1371 a kabelem
CYKY 4x25 mm2. Po celé délce trasy kabelu bude uloZzen zemnici pasek FeZn 30x4.

PS 3 Vodohospodaisky monitoring
Monitorovaci systém vodniho dila bude vybaven monitorovaci jednotkou a pro prenos
dat na VHD Povodi Labe, statni podnik, bude vybavena GSM modulem.

Monitorované veli€iny:
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Hladina ve zdrzi — bude méFena tlakovou sondou. Teplota a srazky budou méfreny pro-
stfednictvim senzor(.
Meéreni teploty- bude vyuzit snimac typu TEP1.
Meéreni srazek- bude vyuzit ¢lunkovy srazkomér s moznosti vytapéni pro zimni provoz.
Umisténi teploméru a srazkoméru — teplomér i srazkomér bude umistén na sloupek, pfi-
chyceny k vnéjsi strané strojovny.
Propojeni monitorovaci stanice s fizenim vodniho dila- sledovana data budou do moni-
torovaci stanice z pfisluSnych senzor( (vystupl servopohon() pfipojena galvanicky od-
délenymi analogovymi signaly.
Limnigraf Otradov — stavajici limnigraf na fece Krounce v Otradové bude doplnén o
srazkomér.

PS 04 Monitoring TBD

Na VD budou uzivany:

nivelaéni body Cepové, zavésné, hiebove, hfebové s hloubkovou stabilizaci, hfebové
prestavové, které budou umistény na navodni, vzdusné paté i koruné hraze, v injekéni a
pfistupové chodbé, na pfisypu hraze a na koruné bezpecnostniho prelivu.
trny systému Leika

smérové znacky bocni, oboustranné /minihranol/

pozorovaci pilife po smérové méfeni

zajistovaci smérové body

hrazova kyvadla tizna

osazovaci zakladny pro koordioskop

komparacni zakladny pro koordioskop

koordioskop pro odecet polohy dratu kyvadla

dvojnasobny extenzometr ve vrtu+ odecitaci zafizeni

roztahomérné zakladny 3D na dilatanich sparach v injekéni chodbé
deformetrické zakladny na dilataénich sparach na navodnim lici

mérné prepazky pro méfeni prisaki

odmérny valec 0,5 |, odmérny valec 1,0 |, stopky

vztlakomérnych vrtd vystrojenych manometry

Rangovy pistaly

Teplotni snimace

PS 5 Monitoring polohy a dalkového ovladani uzavéru

Ridici systém VD bude zajitovat automatické a dalkové ovladani technologie spodnich
vypusti a tabulového uzavéru migracniho otvoru a zprostfedkovavat data do monitoro-
vaciho systému Povodi Labe (viz PS3).

Ovladani VD bude automatizované s moznosti vzdaleného ovladani prostfednictvim
zmeény parametrud pro automatizované ovladani. VD bude mozné v plném rozsahu ovla-
dat z rozvadéce ve strojovné a jednotlivé uzavéry rovnéz pfimo s vyuzitim pfepinace ve
strojovné.

ReZimy ovladani:

SERVIS- umozni lokalni ovladani pomoci tlacitkového ovladace v misté pohonu
MiISTNE- umozni ovladani z rozvadéce ve strojovné

AUTOMATICKY- automatické ovladani na zakladé pfedvolenych parametrd nebo vzda-
lené rucni fizeni a ovladani z operatorského panelu

Zaznam dat - umoZzni instalace panelového pocitate s ukladanim hodnoty hladin
v intervalu 15 minut v normalnim a 5 minut v povodhovém stavu.
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Kamerovy systém — kamery budou monitorovat stav VD, budou slouzit pro sledovani
hromadéni splavi, stavu pod hrazi, apod, s moznosti zaznamu. Kamerovy systém bude
vybaven GSM pfipojenim.

SO 03 OPATRENi NA OCHRANU VODNICH ZDROJU

Stavebni objekt je navrzen na pozemcich v k.U. Peralec: pozemek stp. 166 (zastavéna
plocha a nadvofi) a pozemky €. parc. 330/3 (lesni pozemek), 330/4 (orna plda), 330/7
(lesni pozemek) - vlastnik pozemkl obec Peralec a na pozemcich v k.u. Hnévétice: po-
zemek €. parc. 213/3 (lesni pozemek), 213/8 (lesni pozemek) — viastnik pozemku obec
Peralec.

Stavajici vodni zdroj, situovany pfi okraji planované maximalni zatopy poldru, je hlavnim
zdrojem pitné vody obci Peralec a Zderaz, v€etné mistni ¢asti Kutfin. Pfi maximalnim
vzduti bude zadrzovana povrchova voda zasahovat do jizni ¢asti ochranného pasma
vodniho zdroje I. stupné. Jimaci Uzemi véetné jimaciho objektu tak maze byt pfi funkci
poldru ohrozeno.

V prostoru OP I. stupné bude vybudovan zemni tésnici pfisyp podél jizniho okraje zvy-
Seného nasypu, zavazany do nepropustného podlozi. Koruna pfisypu je navySena nad
hladinu Q1000 0 0,3 m (tj. na kétu 441,81 m n.m.). Pozitivnim dusledkem pfisypu bude
navyseni hladiny podzemni vody ve zdroji.

V priibéhu vystavby bude nutné doCasné odpojit studnu a vodovod pfepojit na nahradni
zasobovani. Ze studny bude nutné béhem vystavby odvadét podzemni vodu v mnozstvi
cca 2 l/s.

SO 03 obsahuje dil€i objekty:

SO 3.1 tésnici pfisyp — pfisyp s tésnicim jadrem, zalozenym do nepropustného podlozi.
Sitka zakladové spary prisypu = 3,0 m, §. v korun& 2,0 m, t&snici jadro bude ukon&eno
0,5 m pod korunou pfisypu, svahy ve sklonu 1:3, v paté pfisypu je navrzen patni drén.
SO 3.2 opatreni v prostoru vodniho zdroje — pfi zatésnéni podlozi t&snicim jadrem bude
nutné zvySenou hladinu podzemni vody odvést pomoci sbérného drénu do sbérné Sach-
ty DN 1000, odkud bude akumulovana voda odvedena potrubim do vodniho zdroje s vy-
usténim potrubi 0,1 m pod stavajicim bezpecnostnim prelivem ze studny. Odvodnéni je
rovnéz navrzeno za pfisypem s odvedenim zachycené vody Zlabovkami do sbérné sdru-
Zené Sachty - komory 2 (konstrukce Sachty - Zelezobetonovy plast tl. 0,4 m, vnéjSi rozm.
2,3x3,8 m, hloubka 3,3 m).

Stavajici odpadni potrubi z objektu &erpaci stanice (dale jen CS VZ): DN 150 -
odvodnéni sklepa CS VZ, DN 100 - odvodnéni stiechy CS VZ, DN 100 odpadni potrubi
kalové nadrze a DN 150 — odpadni potrubi pfelivu studny - budou pfepojena do 2. ko-
mory sdruzené Sachty, odkud budou zachycené vody pfevedeny potrubnim DN 250 za
téleso pfisypu; na potrubi bude v komofe osazen uzavér a na vzdusné strané pfisypu
zpétna klapka. Shodné bude zabezpeteno odpadni potrubi z prelivu studny, které bude
prevadét podz. vodu do komory 1 sdruZzené Sachty a odtud potrubim DN 150 za pfisyp.
SO 3.3 ochranny (zachytny) pfikop — situovany do prostoru vodniho zdroje brani natoku
povrchovych vod. Zachycené povrchové vody budou odvedeny do stavajiciho trativodu,
ktery bude rozSifen. Zachytny pfikop o . 0,6 m a délce 288 m je opevnény Zlabovkami.
SO 3.4 oploceni — v ramci stavby bude provedena vyména oploceni, je navrzeno z polo-
plastového pletiva v. 1,0 m v délce 340 m (vyména vCetné sloupku).

SO 3.5 kaceni

S0 06 REVITALIZACE MARTINICKEHO POTOKA
Stavba bude provedena na pozemcich:
v k.U. Peralec:
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pozemKky ve viastnictvi stavebnika Povodi Labe: 1079/12 (trvaly travni porost), 1079/13
(trvaly travni porost), 1079/3 (trvaly travni porost), 1079/31 (trvaly travni porost), 1079/32
(trvaly travni porost), 1079/36 (trvaly travni porost), 1079/37 (trvaly travni porost),
1079/38 (trvaly travni porost)), 1079/4 (trvaly travni porost), 1079/40 (trvaly travni po-
rost), 1083/2 (lesni pozemek), 1084/4 (lesni pozemek), 1152/2 (orna puda), 1156/1
(vodni plocha), 1156/2 (vodni plocha),1156/3 (vodni plocha), 1157/10 (vodni plocha),
1157/11(vodni plocha), 1157/12 (vodni plocha), 1157/13 (vodni plocha), 1157/14 (vodni
plocha), 1157/16 (vodni plocha), 1157/17 (vodni plocha), 1157/18 (vodni plocha),
1157/19 (vodni plocha), 1157/22 (vodni plocha), 1157/24 (vodni plocha), 1157/4 (vodni
plocha), 1157/5 (vodni plocha), 1157/6 (vodni plocha), 1157/7 (vodni plocha),1157/8
(vodni plocha), 1157/9 (vodni plocha), 1168 (orna plda), 1173 (trvaly travni porost), 313
(trvaly travni porost), 331/10 (trvaly travni porost), 331/11(trvaly travni porost), 331/12
(trvaly travni porost), 331/21 (trvaly travni porost), 331/22 (trvaly travni porost), 331/23
(trvaly travni porost), 331/24 (trvaly travni porost), 331/25 (trvaly travni porost), 331/29
(trvaly travni porost), 331/3 (trvaly travni porost), 331/39 (trvaly travni porost), 331/4 (ir-
valy travni porost), 331/40 (trvaly travni porost), 331/41 (trvaly travni porost), 331/42 (tr-
valy travni porost), 331/43 (trvaly travni porost), 331/5 (trvaly travni porost), 331/6 (trvaly
travni porost), 331/7 (trvaly travni porost), 331/8 (trvaly travni porost), 339/2 (trvaly travni
porost), 341 (trvaly travni porost), 343/13 (trvaly travni porost), 343/15 (lesni pozemek),
343/16 (trvaly travni porost), 343/2 (trvaly travni porost), 367/4 (ostatni plocha), 371/3
(trvaly travni porost), 383 (trvaly travni porost), 397/1 (orna plda), 397/12 (orna plda),
397/13 (orna puda), 397/2 (orna puda), 397/3 (orna puda), 399/2 (orna puada), 424/10
(trvaly travni porost), 424/7 (orna plda), 424/8 (orna pada), 424/9 (orna plda), 426/1
(orna plida), 426/2 (orna pada), 426/3 (orna puda), 426/4 (orna puda), 426/7 (orna puU-
da), 426/8 (orna pada), 428 (trvaly travni porost), 429/1 (orna pada), 430/4 (trvaly travni
porost), 430/13 (trvaly travni porost), 430/14 (trvaly travni porost), 430/15 (trvaly travni
porost), 430/16 (trvaly travni porost), 430/17 (trvaly travni porost), 430/19 (trvaly travni
porost), 430/2 (trvaly travni porost), 430/20 (trvaly travni porost), 430/21 (trvaly travni
porost), 430/23 (trvaly travni porost), 430/3 (trvaly travni porost), 435/14 (orna puda),
435/15 (orna puda), 435/22 (trvaly travni porost), 435/23 (orna puda), 435/28 (trvaly
travni porost), 435/29 (trvaly travni porost), 435/30 (trvaly travni porost), 435/33 (orna
puda), 435/35 (orna plda), 435/5 (trvaly travni porost), 435/6 (orna puda), 435/7 (trvaly
travni porost), 457/3 (orna plada), 457/4 (orna puda), 458/1 (orna puda), 492/12 (trvaly
travni porost), 492/5 (trvaly travni porost), 525/100 (vodni plocha), 525/101 (vodni plo-
cha), 525/102 (vodni plocha), 525/103 (vodni plocha), 525/104 (vodni plocha), 525/106
(vodni plocha), 525/107 (vodni plocha), 525/108 (vodni plocha), 525/11 (vodni plocha),
525/110 (vodni plocha), 525/111 (vodni plocha), 525/112 (vodni plocha), 525/113 (vodni
plocha), 525/114 (vodni plocha), 525/115 (vodni plocha), 525/116 (vodni plocha),
525/117 (vodni plocha), 525/118 (vodni plocha), 525/119 (vodni plocha), 525/120 (vodni
plocha), 525/121 (vodni plocha), 525/122 (vodni plocha), 525/123 (vodni plocha),
525/124 (vodni plocha), 525/125 (vodni plocha), 525/126 (vodni plocha), 525/127 (vodni
plocha), 525/128 (vodni plocha), 525/13 (vodni plocha), 525/134 (vodni plocha),
525/135 (vodni plocha), 525/136 (vodni plocha), 525/137 (vodni plocha), 525/138 (vodni
plocha), 525/139 (vodni plocha), 525/14 (vodni plocha), 525/140 (vodni plocha),
525/141 (vodni plocha), 525/142 (vodni plocha), 525/143 (vodni plocha), 525/144 (vodni
plocha), 525/145 (vodni plocha), 525/146 (vodni plocha), 525/147 (vodni plocha),
525/148 (vodni plocha), 525/149 (vodni plocha), 525/15 (vodni plocha), 525/150 (vodni
plocha), 525/151 (vodni plocha), 525/152 (vodni plocha), 525/153 (vodni plocha),
525/154, (vodni plocha), 525/155 (vodni plocha), 525/156 (vodni plocha), 525/157 (vod-
ni plocha), 525/158 (vodni plocha), 525/159 (vodni plocha), 525/16 (vodni plocha),
525/160 (vodni plocha), 525/161 (vodni plocha), 525/162 (vodni plocha), 525/179 (vodni
plocha), 525/180 (vodni plocha), 525/181 (vodni plocha), 525/182 (vodni plocha),
525/184 (vodni plocha), 525/185 (vodni plocha), 525/186 (vodni plocha), 525/188 (vodni
plocha), 525/189 (vodni plocha), 525/19 (vodni plocha), 525/229 (vodni plocha),
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525/230 (vodni plocha), 525/5 (vodni plocha), 525/7 (vodni plocha), 525/8 (vodni plo-
cha), 525/9 (vodni plocha), 677/2 (trvaly travni porost), 684/7 (trvaly travni porost), 684/8
(trvaly travni porost), 702 (ostatni plocha), 703/1 (trvaly travni porost), 703/2 (trvaly trav-
ni porost),

pozemky ve viastnictvi pan Jaromir Drahos, Kutfin 25, Peralec:
1084/2 (lesni pozemek), 1084/3 (lesni pozemek), 1084/5 (lesni pozemek), 525/109
(vodni plocha — pozn.: probiha vyvlastnéni),

V katastralnim uzemi Hnévétice:

viastnik pozemku stavebnik Povodi Labe: 1159/3 (vodni plocha),1158/2 (vodni plocha),
1158/3 (vodni plocha), 1159/1 (vodni plocha), 1159/2 (vodni plocha), 205/2 (ostatni plo-
cha), 205/3 (vodni plocha), 205/5 (vodni plocha), 205/6 (vodni plocha), 208/10 (trvaly
travni porost), 208/6 (ostatni plocha), 208/7 (ostatni plocha), 208/8 (lesni pozemek),
208/9 (trvaly travni porost), 212/5 (trvaly travni porost), 213/6 (trvaly travni porost), 213/7
(trvaly travni porost),

Objekt sestava z dil€ich podobjekt:

SO 06.1 - Usti do Krounky - hospodaisky prejezd 1: jedna se o usek toku v f. km 0,00-
0,063, kde bude feSena uprava podélného sklonu toku a napojeni stavajiciho slepého
ramene na revitalizovany tok. K upravé bude pouZito kamenivo do 80 kg
s prostérkovanim a stérkopiskovym podsypem. Délka revitalizace 63 m, plocha revitali-
zovaného ramene 130 m2, vysadba strom( — 5 ks.

SO 06.2 — Hospodarsky piejezd 1 — u Krchovky: jedna se o usek f. km Martinického
potoka 0,082 az 0,318 v celé Sifce nivy. Stavajici koryto bude v iseku 30 m pod rozdé-
lovacim objektem zaslepeno, zbyvajici ¢ast koryta bude ponechana pro prevod pratoku
z hlavnich odvodnovacich zafizeni a drenazi. Délka revitalizovaného toku 355 m, pocet
navrzenych brodud 23, vySka nasypul brodud — do 0,5 m.

SO 06.3 - U Krchovky — silniéni most — jedna se o Usek f. km 0,318 — 0,940 (délka upra-
vy 853 m). Stavajici koryto bude zavezeno, nové koryto bude dimenzovano na Q 3oq, Sif-
ka koryta v brodech 3 m, hloubka v brodech 0,3 m, rychlost vody pfi Qnavwn. 0,5 m3.s™,
Sifka nivy 30 m. Stavajici systém prutocnych tdni u silniéniho mostu bude zachovan.

SO 06.4 — Silniéni most — hospodarsky pfejezd 2 — jedna se o usek toku . km 0,984 —
1,197. Je navrzen slozeny lichobé&znikovy profil s bermou a stéhovavou kynetou. Stava-
jici levy bfeh s vegetaci bude ponechan a slozeny profil koryta bude navrzen do pravo-
bfezni ¢asti. Délka Gpravy 260 m, navrhovy pratok Q soq (tj. 0,27 mi.s™), Sitka koryta
v brodech 3 m, hloubka v brodech 0,3 m, rychlost vody pfi Qnawm 0,5 m3.s™, . nivy 15 m.
SO 06.5 — Hospodaisky prejezd 2, odboceni z puvodniho koryta — jedna se o usek toku
1,208 — 1,908 - délka revitalizace 980 m, navrhovy prutok Q soq4 (tj. 0,27 m3.s™), Sitka
koryta v brodech 3 m, hloubka v brodech 0,3 m, rychlost vody pfi Qnawh. 0,5 m3.s™, §. ni-
vy 30 m.

SO 06.6 — Kaceni drevin a vegetani Upravy — trasa revitalizace toku byla navrzena tak,
aby v feSeném useku byly v co nejvétSi mife zachovany stavajici dreviny. K nutnému
kaceni dojde v mistech odbo€eni a napojeni revitalizovaného koryta na stavajici a
v mistech, kde je navrZzeno nové koryto toku. PoCet strom0 ke kaceni: 281 ks.

SO 09 Vegetaéni upravy
Budou realizovany na pozemku ¢&. parc. 343/10 v katastralnim Uuzemi Peralec, ktery je
veden jako trvaly travni porost a je ve viastnictvi obce Peralec.

V ramci vystavby jsou navrzeny nahradni vysadby dfevin. Vybér druhové skladby a roz-
misténi stromd a kefu je stanoven s ohledem na krajinny raz uzemi.

SO 09.1 — Vegetani upravy v prostoru hraze — na vzdusné strané hraze budou na
humozni vrstvou prekryté pFisypy vysazeny: hloch obecny (20 ks), javor babyka (20 ks),
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ruze Sipkova (20 ks) — na lavickach a v paté svahu: buk lesni(6 ks), jasan ztepily (6 ks),
javor klen (11 ks).

SO 09.6 — Vegetacni upravy v ramci revitalizace Martinického potoka - nové vytvoiena
niva bude zatravnéna (celkova plocha cca 4 ha). V celé Sifce nivy budou vysazeny kos-
terni dfeviny v poctu 10 strom0 a 4 kefe na 100 m revitalizovaného toku. Budou vysaze-
ny tyto dfeviny: jasan ztepily (50 ks), javor klen (50 ks), topol osika (50 ks), vrba popela-
va (kef) (50 ks), svida krvava (kef) (40 ks), tfreSen ptaci (40 ks), stfemcha obecna (40
ks).

Celkem bude vysazeno 320 ks strom0 a keru.

SO 09.9. Nahradni vysadby, pozemek 343/10 v k.u. Peralec — pozemek 343/10 v k.u.
Peralec, ktery je ve vlastnictvi obce Peralec, byl ur€en k nahradni vysadbé na zakladé
vzajemné dohody mezi obci a stavebnikem. Celkova plocha pozemku je 974 m2. Navr-
zené slozeni vysadby: buk lesni (50 ks), javor klen (45 ks), dub zimni (5 ks) — vysadba
celkem 100 ks.

SO 09.12 — Vysadby jizni zemnik — plocha zemniku bude doplnéna plvodni vegetaci. U
Gdolni nivy Martinického potoka je navrzen pas mékkého luhu o celkové plose 300 m?,
na ktery navazuje pas tvrdého luhu o celkové ploSe 1350 m?. Skladba mékkého luhu :
vrba bila — 50%, vrba popelava - 50%. Skladba tvrdého luhu: buk lesni -50%, javor klen-
20%, dub lesni-20% a modfin opadavy - 10%. Jako doprovodna dfevina bude vyuZit je-
fab ptaci.

SO 10 — Odvodnéni pozemku 369/8 (k.u. Peralec)

Objekt bude FeSit zlepSeni odtokovych pomérd na pfedmétném pozemku s dopadem na
sousedici nemovitost. Pozemek 369/8 je veden jako trvaly travni porost a je ve vlastnic-
tvi pani Kristiny Dudychové, Peralec 44.

SO 10.1 Stabilizace prikopu u pozemku €. 369/8, propustek - v ramci stavby bude pro-
vedeno vycisténi pfikopu mezi nemovitosti pani Dudychové (C.p. 76) a komunikaci €.
358 v délce 39 m vCetné propustku. Na vycisténé koryto budou osazeny zlabovky — ni-
veleta dna musi respektovat stavajici vyusté od nemovitosti €.p. 76 - opevnéni Zlabov-
kami bude ukonceno u silniéniho propustku - délka opevnéni zlabovkami je 23,5 m. U
vyusténi z propustku az do zausténi pfikopu do HOZ bude doplnéno stavajici kamenné
opevnéni.

SO 10.2 Doplnéni opevnéni

SO 11 Pripojka elektrické energie, prelozky

Elektricka pfipojka bude vybudovana v katastralnim uzemi Mifetin na pozemcich
¢.parc.: 1148/1 (ostatni plocha), 692/1 (ostatni plocha) — oba pozemky jsou ve vlastnictvi
pana Salaska Zderika a pani Salaskové Hany, bytem Miretin €.p. 15, 539 44 Prosec; na
pozemcich €. parc. 1148/2 (ostatni plocha), 670/2 (lesni pozemek), 1148/3 (ostatni plo-
cha), 670/10 (lesni pozemek), 670/4 (lesni pozemek), 667/3 (lesni pozemek) — vSechny
pozemky jsou ve viastnictvi CR s pravem hospodafit pro Povodi Labe, statni podnik.

SO 11.1 Pripojka elektrické energie — pro napojeni provozni budovy na hrazi VD bude
vybudovano kabelové vedeni podél pfistupové komunikace k hrazi — délka pfipojky 360
m, jisti€ 3x63 A, pfikon 50 kW, napojeni na stavajici trafostanici ¢. 1371 Pfedhradi — Si-
linkav dual.

SO 11.2 Prelozka elektrického vedeni, odpojeni nemovitosti — objekt bude feSen sa-
mostatné na zakladé smlouvy o realizaci prelozky mezi investorem vodniho dila
Povodim Labe, statnim podnikem a CEZ Distribuce a.s.

SO 12 Rekultivace zemnikt
Objekt bude realizovan v katastralnim uzemi Peralec na pozemcich: 1079/2 (trvaly trav-
ni porost), 1079/10 (trvaly travni porost), 1079/11 (trvaly travni porost), 1079/13 (trvaly
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travni porost), 1079/14 (trvaly travni porost), 1079/15 (trvaly travni porost), 1079/16 (tr-
valy travni porost), 1079/17 (trvaly travni porost), 1079/41 (trvaly travni porost), 1057/20
(vodni plocha), 334/3 (trvaly travni porost), 337/1 (ostatni plocha), 337/2 (ostatni plo-
cha), 337/3 (ostatni plocha), 337/4 (ostatni plocha), 338/3 (trvaly travni porost), 338/4
(trvaly travni porost), 338/5 (trvaly travni porost), 339/2 (trvaly travni porost), 339/3 (trva-
ly travni porost), stp. 91 Peralec (zastavéna plocha a nadvofi), které jsou ve viastnictvi
CR s prédvem hospodafit pro Povodi Labe, statni podnik.

SO 12.2 Jizni zemnik - objekt zemniku se nachazi cca 55 m na levém bfehu Martinic-
kého potoka (f. km 0,64) a bude slouzit pro vytéZzeni zeminy pro SO 107 Obsluzné ko-
munikace a SO 03 Opatieni na ochranu vodnich zdroja. Piedpoklada se vytézeni 5 230
m? zemin. Po vytéZeni bude zemnik zrekultivovan, zemnik bude zasypan a terén bude
urovnan. Plocha zemniku bude doplnéna pravodni vegetaci (objekt SO 09), zasypany
terén bude ohumusovan a zatravnén.

SO 12.3 Rekonstrukce drenaze — stavajici drenaze budou zrekonstruovany a napojeny
na potrubi DN 200. Délka rekonstrukce drenazniho potrubi 486 m, poc€et kontrolnich Sa-
chet 6 ks.

Zarizeni stavenisteé :

Mobilni betonarka a zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemcich v katastralnim
uzemi Mifetin (viastnik CR, pravo hospodafit pro Povodi Labe, statni podnik):

644/4 (trvaly travni porost, 644/5 (trvaly travni porost), 650/1 (trvaly travni porost), 651/2
(ostatni plocha), 651/10 (ostatni plocha), 651/11 (ostatni plocha), 651/5 (trvaly travni po-
rost), 651/6 (trvaly travni porost), 651/7 (trvaly travni porost), 651/8 (trvaly travni po-
rost), 668/2 (lesni pozemek), 702/1 (orna plda), 648 (trvaly travni porost), 647 (trvaly
travni porost)

(vlastnik SalaSek Zdenék, Salaskova Hana): 701/1 (orna puda).

Vystavba vodniho dila bude probihat v péti fazich, kterym budou predchazet pfi-

pravné prace (kaceni porostu, pristupové cesty, zarizeni stavenisté).

I. faze vystavby zahrnuje vystavbu obtokového koryta a ochranni jimky pro pfevedeni
vody, vykopové prace a stavebni prace na SO 01.2 a hrubé terénni upravy a vykopy
pro objekt bezpecnostniho prelivu.

Il. faze zahrnuje pfevedeni toku Krounky blokem funkéniho objektu (migracnim pro-
stupem), vykopové a stavebni prace na pravobiezni ¢asti hraze SO 01.1 (bloky €. 8
a 9), stavebni prace na bezpe&nostnim prelivu SO 01.3 a montaz technologii uzavé-
rid SV a migracniho prostupu.

lll. faze zahrnuje vykopové a stavebni prace na pravobiezni ¢asti hraze SO 01.1 (bloky
¢. 1 a 6), dokoncCovaci stavebni prace na bezpe&nostnim pielivu SO 01.3.

IV. faze zahrnuje montaz technologii uzavérad SV a migra¢niho prostupu, montaz elek-
tro instalace, zprovoznéni technologie a zafizeni hraze a provadéni kamenitych pfi-
sypu a finalnich komunikaci.

V. faze zahrnuje dokonCovaci prace, provozni zkousky a rekultivace ploch stavenisté.

Celkova predpokladana doba vystavby objektu je cca 4 roky (predpokladané zaha-
jeni stavby rok 2019, dokonéeni stavby 2023).

ll. zafazuje
podle ustanoveni § 61 odst. 5 vodniho zdkona

vodni dilo ,Krounka, Kutfin, vystavba poldru“, do Il. kategorie z hlediska provadéni
technickobezpeénostniho dohledu nad vodnimi dily (dale jen TBD)
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IV. stanovuje nasledujici podminky pro provadéni TBD:
podle ustanoveni § 61 odst. 5

. Pro obdobi vystavby musi stavebnik zajistit prostfednictvim odborné zpUsobilé

osoby, povéfené Ministerstvem zemédélstvi, provadéni TBD pro vodni dilo Il. ka-
tegorie podle Programu TBD pro obdobi vystavby, vypracovaném podle § 7 vy-
hlasky &. 471/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu (vyhl. €. 255/2010 Sb. — dale
jen vyhlasky). Cetnost, zplisoby a metody pozorovani a méfeni b&hem vystavby
budou stanoveny na zakladé technologického postupu a ¢asového harmonogramu
vystavby. Dohled bude zaméfeny na kvalitu provadénych praci a pfipadné odchyl-
ky od projektové dokumentace. Program TBD pro obdobi vystavby bude pred za-
hajenim stavby predloZzen vodopravnimu ufadu.

. Vyhodnoceni vysledktd TBD na vodnim dile béhem vystavby bude uvedeno v Sou-

hrnné zpravé o dohledu béhem vystavby, ktera bude vypracovana podle § 10 vy-
hlasky a predlozena vodopravnimu Ufadu nejpozdéji ptri zavére¢né kontrolni
prohlidce stavby.

. Program TBD pro trvaly (ovéfovaci) provoz bude vypracovan odborné zpusobilou

osobou, povéfenou Ministerstvem zemédélstvi pro provadéni TBD k vodnimu dilu
Il. kategorie podle § 7 vyhlasky a bude vodopravnimu ufadu rovnéz predlozen
nejpozdéji pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.

. Provadéni TBD na vodnim dile Il. kategorie pro trvaly provoz vodniho dila bude

zabezpeceno odborné zpusobilou osobou, povéfenou Ministerstvem zemédélstvi,
v rozsahu § 62 vodniho zakona a § 5 vyhlasky podle Programu TBD a bude spo-
Civat zejména ve sledovani polohové stalosti betonovych konstrukci hraze a pfisypl na
jeji navodni a vzdusni strané a vztlakovych i prisakovych pomér(.

V. Povoleni stavby je v souladu s ustanovenim § 15 odst. 3 vodniho zakona a

8§ 115 odst. 1 stavebniho zadkona vazano splnénim téchto podminek:

1

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované sdruzenim
spole¢nosti SINDLAR s.r.o. (dokumentace ke stavebnimu povoleni je vedena pod
€. zakazky 20160122 a byla vypracovana na zakladé smlouvy o dilo €. D952160077
- ev. C. objednatele - stavebnika Povodi Labe, statni podnik, uzaviené mezi zhotovi-
telem ,Sdruzeni Kutfin 2016“ a stavebnikem dne 29. ¢ervna 2016), ovéfené ve sta-
vebnim Fizeni.

Po nabyti pravni moci rozhodnuti bude zaslan investorovi akce spolu s ovéfenou
dokumentaci i Stitek stavba povolena.

Stavbu muze jako zhotovitel provadét v souladu s ustanovenim § 160 stavebniho
zakona stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni prova-
déni stavby stavbyvedoucim nebo fyzicka osoba, opravnéna k provadéni stavebnich
nebo montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti podle zvlastnich pfedpisu.

Pokud stavba nebude zahajena do 2 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti,
pozbyva toto stavebni povoleni platnosti.

Stavebnik oznami v dostateCném predstihu termin zahajeni stavebnich praci
prislusnému Archeologickému ustavu

V Uzemi se nachazeji zafizeni ve vlastnictvi (spraveé) nasledujicich subjektd
(podminky uvedené v jednotlivych stanoviscich budou stavebnikem dodrzeny):
CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., ktera vydala ke stavebnimu
Fizeni své vyjadfeni dne 15. 2. 2018 pod znagkou POS/12/2018/VPU
s nasledujicimi podminkami:
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a) minimalngé v mésiénim predstihu musi byt spoleénosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. oznameno zahajeni realizace stavby.

b) Vlastni realizace ochrany komunikacnich siti (zaslepeni vedeni a zruSeni
rozvadéée) bude na zakladé objednavky stavebnika u spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. provedena vybranym zhotovitelem spolecnosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

c) K zavére¢né kontrolni prohlidce stavby (ke kolauda¢nimu souhlasu stavby) je
stavebnik povinen dolozit zapis o prevzeti hotového dila pfelozky — ochrany
komunikadnich siti, potvrzena majitelem sit& spoleénosti Ceska telekomunikadni
infrastruktura a.s.

- Pardubicky kraj, s pravem hospodafeni pro Spravu a udrzbu silnic Pardubického
kraje, ktera vydala své souhrnné stanovisko pro stavebni povoleni akce ,Krounka,
Kutfin, vystavba poldru“ dne 27. 2. 2018 pod zn. SUSPK/428/2018 s nasledujicimi
podminkami (pozn. krajského uUfadu - jsou citovany podminky, tykajici se Casti 1
PD, pfipadné objektd, které jsou povolovany vodopravnim ufadem anebo se
stavbou vodniho dila pfimo souviseji):

a) V pfipadé, Zze pfi vystavbé dojde k poskozeni odvodhovaciho zafizeni
komunikace 11/358, &i ke zhor$eni odvodnéni komunikace v misté stavby, bude
na naklady investora stavby provedeno takové opatfeni, které zajisti fadné a
funk&ni odvodnéni silnice.

b) Bude provedena dokumentace stavu vozovek v prostoru budouci stavby a na
objizdnych trasach za ucelem opravy vozovek v pfipadé jejich poskozeni pfi
provadéni stavebnich praci a stavenistni dopravy. Dokumentace bude pfedana
spravci komunikace (SUS Pardubického kraje, cesmistrovstvi LuZe, oddé&leni
majetkové spravy Chrudim) pfed zahajenim stavebnich praci.

c) V pfipadech, kdy bude poldr plnit svoji funkci, zabezpedi Povodi Labe, statni
podnik, na své naklady uzavieni mostu v€etné osazeni pfechodného dopravniho
znaceni (dopravni znaceni bude uskladnéno na cestmistrovstvi Luze).

d) Po ukonéeni povodriového stavu Povodi Labe, statni podnik, na své naklady
provede:
d1) mimofadnou mostni prohlidku, o jejimz vysledku bude neprodlené
informovan spravce mostu
d2) odstrani pfechodné dopravni znaceni, naplaveniny a necistoty z mostniho
objektu i pozemnich komunikaci ve spravé SUS Pardubického kraje.

e) Manipula¢ni fad vodniho dila bude obsahovat mj. ur€eni osob, které v pfipadé
povodné, zatapéjici most, uzaviou vjezd na most a budou o této skute€nosti
informovat pfislusné organy.

f) V pfipadé poskozeni mostni konstrukce v dusledku povodriové epizody bude
pozadavek na jeji opravu uplatnén na Povodi Labe, statnim podniku. Po
odsouhlaseni rozsahu oprav mezi ob&ma dotéenymi (SUS Pk a Povodi Labe)
bude bezodkladné stavebnikem a na jeho naklady oprava zajisténa.

g) Pokud v souvislosti se stavbou vodniho dila dojde k poSkozeni vodorovného
dopravniho znaceni, bude oprava znaceni provedena v plastu podle pokynu
spravce komunikace (cesmistrovsti LuZze) na naklady stavebnika.

h) K vegetaCnim uUpravam, nahradni vysadb&, nesmeéji byt vyuZity pozemky
Pardubického kraje.

i) Nové objekty, vzniklé v souvislosti se stavebnim objektem SO 02 - rekonstrukce
mostu a pfilehlé c&asti komunikace, budou na zakladé smluvniho vztahu o
pfevodu vlastnickych prav feSeny s Pardubickym krajem.

j) Po dokon¢eni stavby vodniho dila bude pfisluSna ¢ast dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a dokumentace o kvalité provedeného dila pfedana vlastnikovi
mostu a pozemni komunikace.
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k) V dalSim stupni projektové dokumentace budou uvedeni spravci (vlastnici)
jednotlivych stavebnich objektu.
I) Bude akceptovano stanovisko SUSPk/966/2017 ze dne 15. 2. 2017.

- obec Peralec, ktera je vlastnikem a provozovatelem podzemniho vodniho zdroje
pro zasobovani obyvatel pitnou vodou, vefejného vodovodu a kanalizace, vydala
své stanovisko k projektové dokumentaci dne 1. 3. 2018 pod ¢&.j. OUPer
069/2018-Dr. s podminkami:

a) Obec pozaduje ponechat stavajici most pro pési pres feku Krounku.

b) Obci bude po dokonc&eni stavby vodniho dila pfedan odsouhlaseny manipulaéni
fad vodniho dila. V manipulaénim fadu budou zapracovany mj. i postupy,
souvisejici s uzavienim vietenovych Soupat na potrubich ve zdroji podzemni
vody a urena zodpovédna osoba, ktera bude v pfipadé potfeby manipulovat
s uzaveéry a Cerpat zahrazové vody z arealu vodniho zdroje.

c) Po provedeni rekultivace jizniho zemniku budou pozemkové parcely 1079/13 a
1079/17 k.U. Peralec opétovné odprodany do majetku obce Peralec.

d) Pokud v dusledku vystavby anebo provozu vodniho dila dojde ke zhor$eni kvality
podzemni vody ve zdroji obce Peralec, bude stavebnik, resp. budouci
provozovatel vodniho dila, postupovat pfi napravé vzniklého stavu podle § 29
odst. 2) vodniho zakona.

e) Finanéni naklady, které budou obci vynalozeny za uacelem nahradniho
zasobovani obyvatel pitnou vodou z vefejného skupinového vodovodu v pfipadé
nutné odstavky obecniho vodniho zdroje v souvislosti s vystavbou objektu SO
03, budou obci stavebnikem v pIné vysi uhrazeny.

f) Pokud bude nutné provozovat ¢erpadla pro od€erpani zahrazovych vod, které se
v pfipadé povodné mohou akumulovat za vybudovanym tésnicim pfisypem v
prostoru vodniho zdroje obce Peralec, budou Povodim Labe souvisejici provozni
naklady obci Peralec uhrazeny v plné vysi.

CEZ Distribuce, a.s., Dééin IV- Podmokly — sdé&leni o existenci energetického
zafizeni v majetku spoleCnosti CEZ Distribuce, a.s., pro akci: Krounka, Kutfin,
vystavba poldru, ze dne 18. 10. 2017 znacky 0100821378, resp. ze dne 8. 11.
2016 zn. 8120057235; vyjadreni k projektové dokumentaci ze dne 21.3. 2018 zn.
1097176286:

a) V zajmovém Uzemi se nachazi podzemni a nadzemni sit VN a NN, véetné
stanice. Podminky pro provadéni Cinnosti v ochrannych pasmech podzemnich,
nadzemnich vedeni i elektrickych stanic jsou souéasti vyjadfeni CEZ Distribuce,
a.s. jsou v pfiloze vyjadfeni.

b) Prelozka vedeni VN 35 kV a NN Hnévétice bude provedena provozovatelem
distribuCni soustavy na zakladé smlouvy o realizaci preloZky, uzaviené mezi
Povodim Labe, statni podnik a CEZ Distribuce a.s., vypracované projektové
dokumentace a stavebniho povoleni — bude zajiStovat CEZ Distribuce, a.s., na
naklady stavebnika VD dle podminek smlouvy o Smlouvé budouci ¢&.
8120057235.

c) Zamér zasahne do ochranného pasma energetického zafizeni, je tfeba, aby
stavebnik jesté pfed zahajenim stavby pozadal o udéleni pisemného souhlasu
se stavbou a s €innosti v ochranném pasmu dle ustanoveni § 46 zakona €.
458/2000 Sb. (Zadost o souhlas je wumisténa na web. adrese
www.cezdistribuce.cz, sekce formulare, €innosti v ochrannych pasmech EZ).

d) Pfed zahajenim demolice objektd musi byt odbérna mista v ramci téchto objektl
odhlasena, smlouvy ukonceny a elektroméry odebrany.
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Mista kfizeni a soubé&hy predmétné stavby s EZ musi byt provedeny podle
platnych pfedpisi a norem a v souladu s podminkami, které jsou pfilohou
vyjadreni CEZ Distribuce ze dne 21. 3. 2018.

Statni pozemkovy urad, Odbor vodohospodarskych staveb - vyjadfeni
k zaméru stavby ,Krounka, Kutfin-vystavba poldru® ze dne 16. 5. 2018 zn. SPU
075370/2018:

a) V dot€eném uzemi se nachazi stavby (rok vystavby 1979, €. HP 1-03-03-056):

zatrubnény kanal Hnévétice, U Krchovky (dl. 0,077 km), otevieny odpad Peralec,
U Krchovky | (dl. 0,264 km), otevieny odpad Peralec, U Krchovky Il (dl. 0,300
km), otevieny odpad Cr |, obj. 2 (délka 0,466 km), zatrubnény odpad Cr. |, obj. 2
(dl. 0,434 km), otevieny HOZ CR i Zderaz, Peralec (délka 2,106 km). Zakres
staveb byl pfilohou stanoviska SPU, vydaném dne 16. 4. 2015 zn. SPU
13432/2015 k dokumentaci k UR.

b) V ramci rusenych &asti odvodnovacich zafizeni (HOZ ID 1020000026-11201000

c)

vdl. 6m -vykres C. 1.2.4.7, resp. 10,5 m) budou navazuijici ¢asti stavajicich HOZ
zabezpedeny v souladu s PD stavby stabilizacnimi prahy (zajiStovacimi prahy a

pridlazbou).

U objektu SO 10 odvodnéni pozemku 369/8 k.u. Peralec bude provedeno
vyCisténi pozemku podél komunikace s jeho vylusténim do HOZ (ID
1020000028-11201000). U vyusténi pfikopu bude doplnéno stavajici kamenné
opevnéni.

Transformaci povodriového pritoku o velikosti Q100 poldrem dojde k zatopeni
HOZ. V manipulaénim fadu (MR) vodniho dila bude zapracovana povinnost jeho
provozovatele odstranit sedimenty a splavi ze zanesenych ¢asti HOZ. Navrzeny
MR bude predlozen SPU k vydani stanoviska.

Stavajici drenaze, které budou dotéeny objektem SO 06, budou napojeny na
potrubi DN 200 mm k pfevadéni vody mezi drenaznimi soustavami.

V pfipadé poskozeni funkce HOZ, ¢&i podrobnych odvodriovacich zafizeni,
budou tyto uvedeny do funkéniho stavu na naklady stavebnika.

Pfi provadéni praci bude zamezeno vnhosu mechanickych nedcistot a splavi do
profilu HOZ.

Zahajeni praci, v ramci kterych budou dotéeny HOZ, bude ohlaseno v predstihu
min. 7 dni pracovniku SPU (kontaktni osoba Ing. Kubant), ktery bude rovnéz
pfitomen pfi kontrolnich prohlidkach stavby u objektd, u kterych dochazi k
dotéeni HOZ, a to za ucelem odsouhlaseni dokon&enych praci.

Nejpozdéji pfed vlastni realizaci stavby budou casti staveb HOZ dotcené
uvedenou stavbou objektu SO 06 (dl. 10,5 a 6 m), majetkové vyporadany
formou smlouvy o prevodu majetku mezi SPU a stavebnikem

DoCasnému zaboru pozemku parc. ¢. 1101 v k.u. Mifetin musi pfedchazet
uzavieni ,specidlni* najemni smlouvy pro nezemédélské usely s SPU. Po
dokonc&eni stavby bude pozemek uveden do pavodniho stavu. ,Specialni*
najemni smlouva pro nezemédélské ucely bude uzaviena i na pozemky pro
trvaly zabor p.¢. 1101 v k.u. Mifetin, 208/3, 212/2, 226/1 a 226/2 v k.u.
Hnévétice, a to jeSté pfed vlastnim zahajenim stavby. Po ukonceni stavby
pozada investor stavby o pfevod zastavénych pozemkl (vyjadieni SPU
k trvalému zaboru pozemkd ze dne 2. 5. 2013 zn. SPU 058279/2013
k uzemnimu a stavebnimu fizeni - podminka €. 8).

8. Budou dodrzeny podminky ze zavaznych stanovisek (vyjadieni) dotéenych

organu:
- Ministerstva zivotniho prostredi CR, pracovisté Resslova 1229/2a, Hradec
Kralové, zavazné stanovisko — souhlas kodnéti zemédélské pudy ze

Pocet stran rozhodnuti 40

24



SpKrU 9595/2018  &.j. KrU53383/2018

zemédélského pladniho fondu pro ucely stavby zaméru ,Krounka, Kutfin, vystavba
poldru® ze dne 22. 7. 2015 &.j. 1130/550/15-Hr, 46492/ENV/15.

Souhlas udélen k trvalému odnéti pidy ze ZPF o celkové vyméie 99 847 m?,
ztoho 6 117 m? v k.U. Hnévétice, 12 072 m? v k.u. Mifetin a 81 658 m? v k.u.
Peralec a k do¢asnému vynéti ze ZPF na dobu 5 let o celkové vyméie 20 949 m?,
z toho 18 342 m? v k.U. Mifetin a 2 607 m? v k.u. Peralec.

a)
1.

Podminky pro trvalé odnéti:

Pfed zapocetim praci budou v terénu zfetelné vytyCeny hranice odnimanych
ploch zemédélské pudy v souladu se schvalenou dokumentaci. Na celé plose
bude na naklady stavebnika oddélena skryvka kulturnich vrstev puady
v nasledujici mocnosti:

pozemky Vv k.U. Hnévétice — mocnost 0,2 m, objem skryvky 1 223 m?
pozemky v k.U. Mifetin — mocnost 0,15 m, objem skryvky 4 561 m3

pozemky v k.U. Peralec — mocnost 0,2 m, objem skryvky 16 853 m?

Zahajeni skryvky kulturnich vrstev bude v pfedstihu pisemné oznameno
organu ochrany ZPF Ministerstva Zzivotniho prostfedi (odbor vykon statni
spravy VI, Resslova 1229/2a, Hradec Kralové).

Kulturni vrstvy pldy, které nebudou bezprostfedné rozvazeny a rozprostfeny
na jiné zemédélské pozemky, budou doCasné deponovany na skladkach,
umisténych na pozemcich p.&. 1079/17 a 331/21 k.u. Po dobu skladovani
budou chranény pfed zcizenim a znehodnocenim. V prostoru skladky nesmi
byt ukladan jiny material.

O vsech ¢innostech souvisegjicich se skryvkou, pfemistovanim, rozprostfenim
€i jinym vyuzitim kulturnich vrstev pady bude veden pracovni denik, v némz
budou uvedeny vSechny skutecnosti rozhodné pro posouzeni spravnosti,
Uplnosti a ucelnosti vyuziti téchto vrstev v souladu s § 10 vyhlasky ¢. 13/1994
Sb. Tento doklad bude pfedlozen organim ZPF pfi kontrole dodrzovani
podminek souhlasu.

. V pfipadé, ze bude znemoznén pfistup k zemédélskym pozemkim a

naruSena funkénost odvodnovacich zafizeni, bude zadatelem provedena na

jeho naklad potfebna naprava (nahradni zpfistupnéni pozemkd a obnoveni

funkce odvodriovaciho zafizeni).

Kulturni vrstvy pady pochazejici ze skryvky v disledku trvalého odnéti (19 365

m?) budou vyuzity takto:

- Skryta vrstva pady v objemu 15865 m® bude vyuzita v ramci stavby ke

zpétnému ohumusovani ploch stavebnich objektl (okoli hraze, zajisténi zdroje

pitné vody, ozelenéni bifehl zemnikd, revitalizace Martinického potoka).

- Skrytd vrstva pady v objemu 3 500 m® bude rozvaZena a rozprostirana

v mocnosti 0,15 m na zemédélskych pozemcich p.¢. 1058/9 a 1079/9 v k.u.

Peralec, na zakladé souhlasu vlastnika pozemku (obec Peralec), ze dne 16.

7. 2015. Rozvoz probéhne po dohodé se zemédélsky hospodafricim

subjektem (ZD Zderaz).

Nejpozdéji 30 dnu pfed kolaudaénim Fizenim pfedlozi Zadatel organu ochrany

ZPF Ministerstva zivotniho prostfedi (odbor vykonu statni spravy VI, Resslova

1229/2a Hradec Kralové) doklady o zpUsobu vyuZiti a nasledném rozprostieni

uréeného mnozstvi kulturnich vrstev pudy.

Podminky pro do¢asné odnéti:

S kulturnimi vrstvami pady, pochazejicimi ze skryvky v dusledku doasného

odnéti na dobu 5 let (3 272,3 m?) bude naloZeno takto:

- Bezodkladné, po dosazeni ucelu odnéti, budou z pozemkul odstranény
v8echny doCasné stavby, zafizeni a jiné hmotné zbytky po ukoncené
nezemédélské c&innosti, které by branily provedeni rekultivace. Poté bude
zahajena samotna rekultivace (technickda a nasledné biologicka).
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Ministerstvo schvaluje pfedlozeny plan rekultivace, zpracovany spoleCnosti
Sindlar s.r.o., Na Brné 372/2a, 500 06 Hradec Kralové. Investor zajisti
provedeni rekultivace na svuj naklad a od jejiho zahajeni povede protokol
(provozni denik), vnémz bude zaznamenano, jak rekultivaéni prace
probihaji, jaké postupy byly pouzity, jak jsou dodrzovany terminy, stanovené
v planu rekultivace a dalSi podrobnosti rozhodné pro posouzeni jakosti,
rozsahu a Uplnosti provadéné rekultivace, v€etné udaje o jejim ukondeni.

- UkonCeni posledni etapy biologické rekultivace oznami Zadatel pisemné
organu ochrany ZPF Ministerstva ZP (odboru vykonu SS VI, Hradec
Kralove). Pokud Ministerstvo Zivotniho prostfedi po provedeném 3Setieni
v terénu neshleda v rekultivaci nedostatky, potvrdi ukonéeni rekultivace a
potvrzeni za$le celnimu ufadu.

Méstského ufadu Chrudim, odboru ZP, oddéleni ekologie prostiedi, zavazné
stanovisko ze dne 2. 5. 2018 &.j. CR 024124/2018 OZP/Fr s podminkami:

. Odpady budou pfedavany pouze tzv. opravnénym osobam, provozujicim zafizeni
se schvalenym provoznim fadem, ur€enym k nakladani s odpady.

. Po dokonéeni stavby (k zavéreéné kontrolni prohlidce stavby) budou Mést. U
Chrudim, odboru ZP, ptedlozeny doklady o pfedani vzniklych odpadl (zejména
odtézené zeminy a sedimentl) opravnénym osobam v souladu se zakonem
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Méstského ufadu Chrudim, odboru dopravy, oddéleni dopravy a komunikaci
ze dne 3. 5. 2018 &.j. CR 011428/2018 OPD/Si s podminkami:

. Opravu poskozenych stavajicich pfipojeni ucelovych komunikaci (sjezdd)
projednat se spravcem silnice (Sprava a udrZba silnic Pardubického kraje).

Oprava zabezpeéi dostateCnou unosnost pro dané dopravni znaceni, Ffadné

odvodnéni a bude odpovidat pfedpisim a technickym normam (zakon 13/1997

Sb., vyhlaska 104/1997 Sb., CSN 73 6102, CSN 736110, TP 170).

. U objektu SO 10 (odvodnéni pozemku 369/8 k.u. Peralec u &.p. 76) bude v ramci

provadénych praci upravena svétlost trub podle vyhlasky 104/1997 Sb.- navrZenou

svétlost trub 300 mm upravit pii délce propustku 6,0 m na 400 mm. U propustku

provést Sikméa &ela v souladu s CSN 736101.

. Do voIné Sitky a prujezdniho prostoru pozemni komunikace nebude osazena ani

do ni nebude zasahovat Zadna Cast stavby nebo zafizeni (poklopy Sachet &i kryty

uzaveru inz. siti musi byt osazeny v niveleté komunikace).

. Situovani pilitkt, rozvodnych skfini apod. bude v blizkosti komunikace provedeno

tak, aby na pozemni komunikaci a v mistech pfipojeni na ni byly zachovany

pfislusné rozhledové poméry a rozhledové trojuhelniky v misté pfipojeni i kfizeni

komunikaci.

. Pfi provadéni vegetaCni vysadby bude dle zakonné normy respektovana volna

Sifka a rozhledova pole pozemnich komunikaci.

. O pfipadné omezeni provozu, povoleni zvlastniho uzivani pozemni komunikace,

bude nutno v piedstihu min. 30 dnt pozadat Mé&st. U Chrudim, odbor dopravy.

. Bude zdokumentovan dopravné technicky a stavebni stav dot€enych a pfilehlych

silnic (moznost uplatnéni § 38 odst. 2 zakona €. 13/1997 Sb.).

. Pfi vystavbé musi byt respektovano hmotnostni omezeni vozidel na pfijezdovych

komunikacich a mostech. Zaroveri nesmi dojit ke znecidténi uzivanych

komunikaci, pfipadné znecisténi bude neprodlené odstranéno (naruseni, které

nezpusobi zavadu ve sjizdnosti nebo schidnosti, bude odstranéno nejdéle po

skonceni stavebnich praci dle pokyn( spravce — viastnika- dotéené komunikace).

. O stanoveni pfechodné upravy provozu tzn. povoleni uZiti pfenosnych svislych a

prechodnych vodorovnych dopravnich znacek, svételnych signald a  dopravnich

zafizeni na silnici Il a lll. tfidy, na mistni komunikaci nebo vefejné pfistupné
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ucelové komunikaci pfi realizaci zaméru je nutné pozadat Méstsky ufad Chrudim,
odbor dopravy. K této Upravé provozu bude nutné k zadosti predlozit navrh DZ a
pisemné vyjadfeni Policie CR, Krajského feditelstvi PK, Uzemniho odboru
Chrudim, Dopravniho inspektoratu Chrudim. Do doby vydani kolaudacniho
rozhodnuti na stavbu VD bude nutné pozadat o uziti dopravnich znacek
(svételnych signall a dopravnich zafizeni) na pfipadnou trvalou zménu provozu u
shodného spravniho Gfadu. K zadosti o stanoveni upravy provozu bude kromé
predlozeni pisemného vyjadfeni policie k navrzenym uUpravam rovnéz dolozena
dokumentace se stavajicim a navrzenym DZ.

- Méstského uradu Chrudim, odboru zivotniho prostiedi, oddéleni pfirodniho
prostfedi ze dne 17. 5. 2018 &.j. CR 024880/2018 OZP/Mk (zavazné stanovisko
k zasahu do vyznamného krajinného prvku):

Nahrada za kacené bifehové porosty bude provedena takto:

prostor _hraze - vysadba v paté svahu hraze (6 ks buku lesniho, 6 ks jasanu
ztepilého, 11 ks javoru klen); na lavickach na vzdusném svahu hraze (20 ks hlohu
obecného, 20 ks javoru babyka, 20 ks rize Sipkové).

revitalizace Martinického potoka: 50 ks jasanu ztepilého, 50 ks javoru klen, 50 ks
topolu osika, 50 ks vrby popelave, 40 ks svidy krvavé, 40 ks tfeSné ptaci a 40 ks
stfemchy.

na pozemku p.¢. 343/10 k.u. Peralec: 5 ks dubu zimniho, 50 ks buku lesniho, 45
ks javoru klen.

v prostoru zemnik(- vodni plochy budou dopinény vegetaci mékkého a tvrdého
luhu v druhové skladbé vrba bila, vrba popelova, buk lesni, javor klen, dub lesni,
modfin opadavy.

- Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich,
uzemniho pracovisté Chrudim, zavazné stanovisko k projektové dokumentaci
pro stavebni povoleni na akci ,Krounka, Kutfin, vystavba poldru®, ze dne 4. 12.
2017 pod &.j. KHSPA20506/2017/HOK-CR s podminkami:

a) KHS bude informovana o zahajeni praci v jimacim uzemi vodniho zdroje vodovodu
Peralec a o odstaveni vodniho zdroje.

b) Po ukoné&eni praci v jimacim uzemi vodniho zdroje (,Krchovka“) vodovodu Peralec
bude KHS informovana o zahajeni praci na obnoveni provozu tohoto vodniho
zdroje pfed obnovenim dodavky pitné vody do spotiebisté.

- Narodniho pamatkového Juastavu, uzemniho odborného pracovisté
v Pardubicich, vyjadfeni archeologického oddéleni ze dne 20. 7. 2016 ¢.j. NPU-
361/56856/2015/TC s podminkami:

a) Povinnosti stavebnika je dodrzet oznamovaci povinnost k planované stavebni
¢innosti (§ 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb.) na adresu Archeologicky usta AV
CR, Oznameni, Letenska 4, 118 01 Praha 1.

b) Neprodlené oznamit jakékoliv nahodné poruseni archeologickych situaci, stejné
jako zjisténi nalezu movité povahy (keramické zlomky, kov, kost, kamenna Ci
drevény artefakt apod.) Narodnimu pamatkovému ufadu v Pardubicich, nebliz§imu
muzeu, popf. Archeologickému ustavu v Praze. Terénni situace i movité nalezy
budou ponechany v misté bez dalSich zasahl az do ohledani a provedeni
dokumentace odbornym pracovnikem, nejméné v8ak po dobu 5 pracovnich dni po
ucinéni oznameni.

c¢) Uzavfit dohodu o zachranném archeologickém vyzkumu s opravnénou organizaci.
O vybraném zhotoviteli bude archeologické oddéleni Narodniho pamatkového
ustavu UOP v Pardubicich v&as informovano.

- Krajského reditelstvi policie Pardubického kraje, uzemniho odboru Chrudim,
Dopravniho inspektoratu, zavazné stanovisko ze dne 6. 12. 2017 ¢&.j. KRPE-
91218-1/CJ-2017-170306 (citace podminek, které jsou vztaZeny pfimo ke stavbé
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vodniho dila a tedy nikoliv k objekt SO 02 Mostni konstrukce a SO 107
Komunikace):

a) Stavbou (ani pfipadnou vysadbou zeleng&) nesmi byt naruSeny rozhledové poméry

na pfipadnych kfizovatkach ¢&i sjezdech, tyto rozhledové poméry musi byt
zachovany.

b) Samotna stavba poldru a zemniku, ani Zzadna jejich souéast, nesmi zasahovat do

c)

prostoru komunikaci, je nutné dodrzeni bezpe&nostniho odstupu k pevné prekazce
od jizdniho pruhu- 0,5 m.

Provadénim stavby nedojde k ohrozeni provozu na pozemnich komunikacich.
K jeho pfipadnému omezeni mlze dojit jen v nezbytné mife a na dobu nezbytné
nutnou. V pfipadé, pokud si to vyzada situace, budou prace provadény pod
ochranou pfrenosného dopravniho znaceni. Stavbou nesmi dochazet
k zneciStovani pfilehlych pozemnich komunikaci nebo k jejich naruSovani Cdi
poskozovani. Dojde-li v pribéhu vystavby k znecisténi pozemni komunikace nebo
k jejimu poSkozeni, bude pozemni komunikace vracena do puvodniho stavu.

d) Pfed zahajenim praci bude nutné na zdej$i soucast Policie CR predloZit navrh

10.

dopravné inzenyrskych opatfeni k zajisténi bezpecCnosti a plynulosti silni¢niho
provozu a pozadat o vydani ,Stanoviska k umisténi pfechodné upravy provozu na
pozemnich komunikacich® dle § 77 zakona ¢&. 36/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a pfipadné také samostatné pozadat o vydani ,Souhlasu
se zvlastnim uzivanim komunikace® dle § 25 zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, pfipadé také o vydani ,Vyjadreni k uzavirce PK a vedeni objizdné
trasy” dle § 24 odst. 2 pism. d) zakona ¢. 13/1997 Sb.

. Budou dodrzena rozhodnuti spravnich organu:

Méstského uradu Skute¢, odboru stavebniho uradu, majetku a investic-
Uzemni rozhodnuti ze dne 16. 12. 2015 &.j. SU/154/15/Ka

Méstského uradu Skutec¢, odboru stavebniho uradu, majetku a investic ze dne
7.6. 2018 &.j. SK/SU/151/782/2018/KOP- povoleni ke kaceni stromu

Obecniho Gfadu Peralec ze dne 21. 6. 2018 &.j. OU Per 198/2018 —Dr, kterym
bylo povoleno kaceni dfeviny na pozemku €. parc. 334/3 v k.u. Peralec

Obecniho Gfadu Peralec ze dne 4. 6. 2018 &.j. OU Per 170/018-Dr, kterym bylo
povoleno kaceni dievin rostoucich mimo les na pozemcich v k.u. Peralec
Méstského ufadu Prosec, hospodarsko-spravniho odboru ze dne 25. 6. 2018
C.j. 293-2/2018-246/Sk, kterym bylo povoleno kaceni dfevin rostoucich mimo les
na pozemcich v k.u. Mifetin

Krajského Gfadu Pardubického kraje, OZPZ- oddéleni zemédélstvi, rozhodnuti
o povoleni vyjimky ze zakazu uziti pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (trvalé
a doCasné odnéti ¢asti pozemkdl, schvaleni rekultivace a stanoveni podminek,
zaplaceni poplatkil) ze dne 12. 12. 2017 pod &.j. KrU 79054/2017/0ZPZ/OZE/Br
Krajského uradu Pardubického kraje, odboru zivotniho prostredi, rozhodnuti -
povoleni vyjimky podle § 56 odst. 3 zédkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist (opatfeni ke zmirnéni negativniho vlivu
zaméru na jedince pfedmeétnych zvlasté chranénych druhl) ze dne 22. 5. 2015 &.|.
33303/2015/0ZPZ/Si.

DalSi podminky, stanovené krajskym vodopravnim urfadem:

Stavajici podzemni odvodriovaci zafizeni budou na hranici stavebniho objektu
podchycena svodnymi drény a zausténa do Martinického potoka. Po odeznéni
povodné bude provozovatelem vodniho dila provedeno v pfipadé potieby
odstranéni sedimentu z pritoéného profilu odvodnovaciho zafizeni.

Pocet stran rozhodnuti 40

28



1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

17.

18.

19.

20.

21.

SpKrU 9595/2018  &.j. KrU53383/2018
Pfed zahajenim vystavby vodniho dila bude Méstskému ufadu Chrudim, oddéleni
vodniho hospodafstvi, pfedlozen ke schvaleni plan opatfeni pro pfipad havarie a
Obecnimu ufadu Peralec povodnovy plan.
Po ukonéeni vSech €innosti na objektu SO 03 — Opatfeni na ochranu vodnich
zdroji - bude pfed zahajenim odbéru podzemni vody ze zdroje ,Krchovka“
provedeno vycisténi a opakovana dezinfekce vodniho zdroje v misté jimaci studny
SP-1.
Za u€elem max. ochrany &asti svahu proti sesuvu v jeho jiznim prodlouzeni pod
stavajicimi nemovitostmi &.p. 17 a &.p. 52 (objekty budou demolovany) a pod
nemovitosti €.p. 50 bude svah trvale zalesnény a udrzovany se statutem
ochranného lesa. O zafazeni les do kategorie ochranného lesa rozhodne
k zadosti vlastnika pozemku v souladu s § 7 zakona &. 289/1995 Sb., lesni zakon,
ve znéni pozdéjSich predpisll, organ statni spravy lesu.
Kaceni dfevin rostoucich mimo les bude provedeno v dobé vegetaCniho klidu
pouze v nezbytné nutném rozsahu na zakladé geodetického zaméfeni polohy
téchto dfevin a pravomocného povoleni ke kaceni, které bylo vydano Obecnim
uradem Peralec.
O terminu zahjeni stavebnich praci na vodnim dile budou v dostateéném
pfedstihu seznameny dotéené obce, které budou rovnéz pribézné informovany o
realizaci praci.
V pribéhu zemnich praci bude podle potieby za ucelem snizeni prasnosti
provadéno kropeni v prostoru stavenisté, deponii zemin a stavebnich komunikaci.
Pfed zahajenim stavby bude provedena fadna dokumentace stavu komunikaci,
které budou vyuZity pro stavbu stim, Ze zhotovitel stavby bude zodpovidat za
zajisténi jejich rfadné udrzby a sjizdnosti, a to po celou dobu vystavby. Po
ukonceni stavby budou komunikace uvedeny do stavu, vijakém byly pred
zahajenim stavby, pfipadné do stavu odsouhlaseného jejich vlastnikem. Tato
skute¢nost bude potvrzena zapisem po provedeni mistniho Setreni.
Cisténi vozovek, vyuzivanych zhotovitelem stavby, bude provadéno podle potfeby
ucinnou technikou, ktera bude pro tyto ucely zajisténa.
Pfi provadéni stavebnich praci musi byt provedena opatfeni, ktera vylou¢i moznost
naruseni faktoru pohody, a to zejména v no¢nich hodinach a ve dnech pracovniho
klidu. Veskeré cinnosti spojené s navazenim stavebniho a technologického
materialu budou v obytné zastavbé uskuteChovany vyhradné v denni dobé.
Ze vSech ploch, dotéenych stavebni Cinnosti, bude sejmuta ornice v primérné
vrstvé 0,2 m. Sejmuta ornice bude deponovana a ulozena na samostatné deponii,
oddélené od ostatni skryvky zemin. Deponie bude chranéna pfed zcizenim a
zaplevelenim. Po ukonceni stavebni ¢innosti bude ornice vyuzita v souladu se
schvalenym rozvoznym planem. O zpusobu nakladani s ornici i jejim zabezpec€eni
bude zhotovitelem proveden zaznam do stavebniho deniku.
V prostoru stavenisté nebudou skladovany latky Skodlivé vodam ani opravovany
stavebni mechanizmy. Bude zajiSténo dostateéné mnozstvi sanacnich (sorp&nich)
prostfedkl. Stavebni technika nebude v prostoru stavby parkovana, pfipadné
pouze na nezbytné nutnou dobu. V takovém pfipadé bude pod motorovou &asti
mechanizmu umisténa zachytna nadoba k zachyceni ukapu provoznich kapalin.
Veskeré odplavitelné materidly budou ze stavenisté, resp. z ploch v zatopovém
uzemi, okamzité odvazeny.
Musi byt zabezpecena ochrana vodnich ekosystému (technickymi a organizacnimi
opatfenimi), a to pfedevsim pFed uniky zavadnych latek. Zasadité stavebni hmoty
(vapno, cement, betony) musi byt zajiStény pfed jejich pfipadnym splavenim do
toku.
Zhotovitel stavby bude zodpovidat za zakonné nakladani s odpady vzniklymi
v prubéhu stavby.

Pocet stran rozhodnuti 40

29



SpKrU 9595/2018  &.j. KrU53383/2018

22. Zhotovitel stavby zajisti vypracovani akustické studie pro etapy vystavby, véetné
pfislusnych technickych a organizacnich opatfeni, k zajisténi hygienického limitu
v ekvivalentni hladiné akustického hluku A pro hluk ze stavebni &innosti podle
narizeni vlady €. 272/2001 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinku hluku a
vibraci, kterou predlozi Krajské hygienické stanici, pracovisti Chrudim.

24. Kontrolni prohlidky stavby budou provadény podle planu kontrolnich prohlidek,

predlozenych stavebnikem, v téchto fazich vystavby:
- objekt SO 01 Hraz

pfiprava stavenisté a zajiSténi pfevedeni vody

po provedeni vykopovych praci pro zalozeni funk&niho objektu a bezp.
prelivu

dokoné&eni ZB konstrukce bloku

dokonc&eni vykopovych praci pro zalozeni hraze

dokonceni vystavby télesa hraze

finalni Upravy a osazeni technologickych ¢asti

zaveérecna prohlidka pred pfejimkou stavby

- objekt SO 03 opatieni na ochranu vodnich zdroju

pfiprava stavenisté

po provedeni vykopovych praci pro zaloZeni ochranné hraze

po vystavbé sbérného drénu

po dokoncéeni ochranné hraze

dokonceni vystavby sbérného drénu, napojeni na studnu, dokonceni
sbérnych Sachet

finalni Upravy a osazeni technologickych ¢asti

zavérec€na prohlidka pfed prejimkou stavby

- objekt SO 06 Revitalizace Martinického potoka

pfiprava stavenisté a zajisténi pfevedeni vody

vytyCeni nivy a revitalizovaného koryta

po oznaceni stromu ke kaceni

pfi realizaci vzorového useku revitalizovaného koryta v jednotlivych
usecich toku

pfi FeSeni napojeni stavajicich drenazi do revitalizovaného toku, napojeni
na stavajici mosty, objekty a na stavajici useky vodniho toku

finalni upravy a vegetacni vysadby

zavérecéna prohlidka pfed prejimkou stavby

- objekt SO 09 Vegeta€ni Upravy

po provedeni vysadeb
zavérecna prohlidka pred prejimkou stavby

- objekt SO 10 Odvodnéni pozemku 369/8 (k.. Peralec)

pfiprava stavenisté
zavérecna prohlidka pred prejimkou stavby

- objekt SO 11 Pripojka elektrické energie

pfiprava stavenisté
zavérecna prohlidka pred prejimkou stavby

- objekt SO 12 Rekultivace zemniku

pfiprava stavenisté
pfed zahajenim rekultivace, po propojeni drenazi
zavéreéna prohlidka pfed prejimkou stavby

25. Navrh termind pro kontrolni prohlidky stavby bude proveden a aktualizovan
zhotovitelem stavby podle jednotlivych etap provadéni stavby a podle smluvnich
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vztahl se zhotovitelem stavby. Ze vSech kontrolnich prohlidek stavby bude
vyhotoven zaznam do stavebniho deniku, ve kterém bude uvedeno, co bylo
pfedmétem kontrolni prohlidky, s jakym vysledkem byla kontrolni prohlidka
ukonena a opatfeni vyplyvajici z vysledku kontrolni prohlidky s vyjadienim
pfitomnych.

26. V pfipadé, Ze bude oznameno nebezpeli vzniku povodfiové situace, budou
stavebni prace preruSeny, stavenisté bude vyklizeno a pracovni stroje budou
odvezeny mimo zaplavové uzemi.

27. Navrh manipuladniho fadu vodniho dila bude pFelozen vodopravnimu ufadu
k odsouhlaseni nejdéle spolu se zadosti o vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

28. Stavbu bude mozné uzivat na zakladé pravomocného kolaudaéniho
rozhodnuti.

Oduvodnéni:

Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi, byl dne 1.
2. 2018 pozadan Povodim Labe, statnim podnikem, ktery je v fizeni zastoupen zmoc-
néncem spoleénosti SINDLAR s.r.o., se sidlem Na Brné 372/2a, 500 06 Hradec Kralo-
vé, IC 26003236 na zakladé plné moci, uzaviené mezi zmocnitelem a zmocnéncem dne
1. 8. 2016, o povoleni stavby ,Krounka, Kutfin, vystavby poldru“ a s ni souvisejicim na-
kladanim s vodami, spocivajicim ve vzdouvani povrchové vody a jeji akumulaci ve vod-
nim dile a v povoleni Cerpani podzemni vody za uc€elem sniZzeni vodni hladiny.

Pfilohou zadosti, vypracovanych na formulafi podle pfiloh €. 1 a 8 k vyhlasce &.
432/2001 Sb., byla vodopravnimu ufadu pfedlozena dokumentace pro stavebni Fizeni,
zpracovana firmou SINDLAR s.r.o., se sidlem Na Brné 372/2a, 500 06 Hradec Kralové,
plna moc ze dne 1. 8. 2016 (zastupovani v Cinnostech spojenych s pfipravou akce
229080011 ,Krounka, Kutfin, vystavba poldru®), hydrologicka data, vypracovana Ces-
kym hydrologickym ustavem v Hradci Kralové dne 25. 5. 2009 (Krounka, Martinicky po-
tok) a dne 15. 7. 2009 (Q1o00, prubéh navrhové povodriové viny, stanoveni prabéhu teo-
retické povodnové viny TPV 10 000), rozhodnuti o stanoveni ochranného pasma vodniho
zdroje Peralec (Okresni Ufad Chrudim, &.j. ZP/VH/338/2002/Bi-366 z 21. 5. 2002) a jeho
prodlouzeni (Méstsky Gfad Chrudim, &.j. CR 004877/2010 OZP/Jj-1277 z 3. 2. 2010),
stanovisko Povodi Labe, statniho podniku, ze dne 27. 11. 2017 &.j. PVZ/17/49972/Me/07
jako spravce povodi, prodlouzeni tzemniho rozhodnuti &.j. SU/154/15/K4 ze dne 16. 12.
2015 (Méstsky ufad Skuted, &.j. SU/296/2017/Ka ze dne 12. 2. 2018) a 3 paré doku-
mentace ke stavebnimu povoleni, vypracované pod ¢&. zak. 20160122 spoleCnosti
SINDLAR s.r.o., se sidlem Na Brné 372/2a, 500 06 Hradec Kralové, ICO 260 03 236 a
spole¢nosti HG partner s.r.o., se sidlem Smetanova 200, 250 82 Uvaly, ICO 272
21 253.

Krajsky UFad na zakladé Zadosti vyzvou ze dne 15. 2. 2018 pod &.j. KrU 13675/2018
vyméfil stavebniku spravni poplatek podle zakona 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich
ve vySi 3 000 K¢& (poplatek byl uhrazen dne 26. 2. 2018). Opatfenim ze dne 28. 3. 2018
pod &.j. KrU/25014/2018 byl stavebnik vyzvan o doplnéni n&kterych chybéjicich doklad
do vodopravniho Fizeni (plan kontrolnich prohlidek stavby, souhlas obecného stavebniho
Ufadu podle § 15 odst. 2 stavebniho zakona, souhlasy dot&enych organu - k ulozeni or-
nice na ZPF, ke kaceni bfehovych porostl, povoleni ke kaceni stromu rostoucich mimo
les, néktera chybéjici vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti, vyjadfeni odboru dopravy a
Statniho pozemkového tfadu CR k dokumentaci pro stavebni povoleni). Pro dopinéni
podkladl stanovil Ihdtu do 30. 4. 2018 a zarover usnesenim podle § 64 odst. 1 pism. a)
spravniho fadu rozhodl, Zze dnem 28. 3. 2018 pferusuje zahajené vodopravniho Fizeni ke
shodnému datu, do kterého dozadal chybéjici podklady.
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Vzhledem k tomu, Zze se zmocnénci zadatele nepodafilo k uréenému datu vSechny
chybéjici doklady dodat, pozadal dopisem ze dne 25. 4. 2018 o prodlouzeni lhaty
k predlozeni chybéjicich dokladu do 30. 6. 2018. Krajsky ufad zadosti vyhovél a usne-
senim ze dne 2. 5. 2018 pod &.j. KrU 32342/2016 prodlouzil Inttu k predloZeni podkladti
do navrzeného terminu.

Zmocnénec k prodlouzenému terminu vSechny dozadané chybéjici doklady krajské-
mu ufadu doplnil. Krajsky ufad proto mohl pokracovat v fizeni tak, ze podle § 47 sprav-
niho fadu a § 115 vodniho zékona oznamil opatfenim ze dne 9. 7. 2018 pod &.j. KrU
14148/2018 zahajené vodopravni fizeni.

V oznameni o zahajeni fizeni krajsky ufad vymezil rozsah a zpuUsob nakladani
s vodami, popsal ucel a rozsah stavby, v€etné podminek, za kterych bude stavba povo-
lena a provozovana, sdélil, ze vzhledem k tomu, ze mu jsou dobfe znamy pomeéry sta-
venisté i predmét fizeni, zadost o povoleni stavby a o povoleni nakladani s vodami je
dolozena potfebnymi podklady pro posouzeni stavby a stanoveni podminek pro prova-
déni stavby i s pfihlédnutim k tomu, ze pfiprava stavby byla v minulosti nékolikrat vefej-
né projednavana, upousti v souladu s § 112 odst. 2 stavebniho zakona a § 115 odst. 8
vodniho zakona od ustniho projednani zadosti. Zaroven v oznameni Fizeni stanovil vo-
dopravni uUfad dotéenym Ucastnikim Fizeni a dotéenym organim v souladu
s ustanovenim § 112 odst. 2 stavebniho zakona a § 115 odst. 8 vodniho zakona lhatu
15 dnl ode dne doruéeni oznameni, ve které se mohou v souladu s § 36 odst. 3 sprav-
niho fadu seznamit s podklady, pfedlozenymi zadatelem do fizeni, a vznést k nim své
pfipadné navrhy, pfipominky anebo namitky.

Vodopravni ufad dorucil oznameni do vlastnich rukou zadateli, dotéenym organim a
ucastniklm Fizeni, ktefi jsou dot€enymi Ucastniky Fizeni jako vlastnici pozemk( anebo
staveb na nich (G¢astnici fizeni §109 pism. c) a d) stavebniho zakona, ktefi jsou pova-
Zovani za ucastniky fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho fadu).

Ugastnici Fizeni podle ustanoveni § 27 odst. 2 spravniho fadu - vlastnici pozemkd,
dotéenych rozlivem povodni, kterym bylo oznameni podle § 112 odst. 1 stavebniho za-
kona a § 144 odst. 6 spravniho fadu vzhledem k jejich velkému poctu doruceno pro-
stfednictvim vefejné vyhlasky - byli pouceni, Zze lhdta pro uplatnéni namitek je pro né
rovnéz stanovena 15 dnd ode dne doru€eni oznameni, pfiemz za den doruéeni vefejné
vyhlasky se povazuje 15. den od jejiho vyvéseni.

Ugastnici Fizeni byli v ozndmeni zarover pouéeni o ustanoveni § 114 odst. 1 staveb-
niho zakona, podle kterého mohou vznést namitky proti projektové dokumentaci, zpuso-
bu provadéni a uzivani stavby a pozadavkum dotéenych organl v pfipadé, Ze je dotle-
no jejich vlastnické pravo nebo pravo zalozené smlouvou provést stavbu nebo opatfeni
nebo pravo odpovidajici vécnému bfemenu k pozemku anebo stavbé. Podle § 114
odst. 2 byli dale u€astnici fizeni pouceni, Ze k namitkam, které mohly byt uplatnény pfi
uzemnim fizeni anebo pfi pofizovani uzemné planovaci dokumentaci, se nepfihlizi.

K vodopravnimu fizeni byly krajskému ufadu zadatelem predlozeny nasledujici pod-
klady:
- plna moc k zastupovani pro spoleénost Sindlar s.r.o. ze dne 1. 8. 2016
- dokumentace pro stavebni povoleni z listopadu 2016, doplnéna dodatkem ¢&. 1 z ervna 2018.
Dokumentace obsahuje rovnéz dokladovou ¢éast s nasledujicimi doklady
vyjadreni spravcl (vlastnik(l) inZenyrskych siti a dalSich zarizeni:
- NET4GAS, s.r.o., Na Hfebenech 11 8/1718, 140 21 Praha 4 — Nusle
- Ceské radiokomunikace a.s., U Nakladového nadraZi 3144, 130 00 Praha 3
- MERO produktovody a.s., CR, Veltruska 748, 278 01 Kralupy nad Vitavou
- CEPS a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10
- T- Mobile, Tomickova 2144/1, 149 00 Praha 4
- Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradska 167, 100 00 Praha 10
- CEZ, zakaznické sluzby s.r.o., Guldnerova 2577/19, 303 28 Plzerf

Pocet stran rozhodnuti 40

32



SpKrU 9595/2018  ¢&.j. KrU53383/2018
CEZ ICT services, a.s. Duhova 3/1531, 140 53 Praha 4
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno
Obec Peralec, 539 44 Prose¢ u Skutce
Mésto Prosec, Prose¢ 118, 539 44 Prosec€ u Skutce
Mésto Skutec, Palackého namésti 133, 539 73 Skutec
MO CR, Sekce ekonomicka a majetkova, Teplého 1899/c, 530 02 Pardubice
Statni pozemkovy Ufad, odd. spravy vodohospodarskych dél, Husinecka 1024/11a, 130 00
Praha 3
Policie CR, Na Spravedinosti 2516, Pardubice
Méstské vodovody a kanalizace Skute€ s.r.o., Palackého namésti 133, 539 73 Skute¢
Tabor pfipojky IS
Ochrana vodniho zdroje Krchovka
CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&gin (+ smlouva o pfipojeni odb&rného mis-
ta), vyjadreni ze dne 21. 3. 2018 zn. 1097176286
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice z 27. 2.
2018 &.j. SUSPK/428/2018
CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura- pfeloZeni stavajicich komunikag- nich siti
z15. 2. 2018 zn. POS/12/2018/VPU

Vyjadreni dotéenych u€astniku Fizeni:

Obec Peralec, Peralec 24, 539 44 Prose¢ u Sk. — stanovisko k PD z 1. 3. 2018 &.j. OUPer
069/2018-Dr.

Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralové, stanovisko spravce povodi z 27. 11. 2017 &.j.
PV/17/49972/Me/0

Rozhodnuti, zadvazna stanoviska, vyjadfeni dot€enych organi:
Ministerstvo Zivotniho prostfedi, pracovisté Resslova 1229/2a Hradec Kralové, zavazné sa-
noviso- souhlas k odnéti ze ZPF z 22. 7. 2015 €.j. 1130/550/15-Hr, 46492/ENV/15
Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor ZPZ: rozhodnuti o vyjimce ze zvlasté chranénych
druhd (&.). KrU 33303/2015/0ZPZ/Si ze dne 22. 5. 2015

rozhodnuti o  odejmuti  pozemki
z PUPFL, &.j. KrU 79054/2017/0ZPZ/Br ze dne 12. 12. 2017

vyjadreni k zasahu do RBK a RBC Silin-
gav dal &j. 0ZPZ/10107/2018/Zaz 9.2.2018
Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor dopravy a silni€niho hospodafstvi, vyjadfeni
k objizdnym trasam ze dne 20. 11. 2017
Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, DI Chrudim, stanovisko &.j. KRPE-91218-
1/CJ-2017-170306 z 6. 12. 2017
Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje, uzemni pracovisté Chrudim, stanovisko &.j.
KHSPA20506/2017/HOK-CR ze 4. 12. 2017
Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje, uzemni odbor Chrudim, Topolska 569, sta-
novisko €.j. HSPA-4-41/2018 z 24.1. 2018
Méstsky Gfad Chrudim, odbor ZP, souhrnné stanovisko &.j. CR 081019/2017 OZP/Ry z 1.
2.2018

zavazné stanovisko z hlediska nakladani s odpady z

2.5.2018 &.j. CR 02414/2018 OZP/Fr

souhlasné zavazné stanovisko se zasahem do
VKP &.j. CR 081015/2017 OZP/Mk z 12. 3. 2018

souhlasné zavazné stanovisko ke kaceni bfeho-
vych porosti z 17. 5. 2018 &.j. CR 024880/2018 OZP/Mk
Méstsky ufad Chrudim, odbor dopravy, stanovisko z 3. 5. 2018 &.j. CR 072846/2017
Méstsky urad Skutec , odbor stavebni ufad, majetek a investice — Uzemni rozhodnuti z 16.
12. 2015 &.j. SU /154/Ka, prodlouZeni platnosti Uzemniho rozhodnuti z 28. 2. 2018 &,j.
SK/MI/29/184/2018
Méstsky ufad Skute€, odbor stavebni Ufad, majetek a investice —souhlas podle § 15 odst. 2
stavebniho zékona ze dne 4. 4. 2018 &.j. SK/SU/27/185/2018/KP
Méstsky ufad Skute€, odbor stavebni Ufad, majetek a investice- stanovisko ze dne 28. 2.
2018 &.j.SK/MI/29/184/2018/Pet
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- Méstsky ufad Skute€, odbor zZivotniho prostfedi, povoleni kaceni drfevin rostoucich mimo
les, rozhodnuti ze 7.6.2018 &.j. SK/SU151/782/2018/KOP

- Maésto Prosec, stanovisko z 5. 3. 2018 &.j. ODZA-02-2018-1368

- Méstsky ufad Prosec, odbor Zivotniho prostfedi, povoleni kaceni dfevin rostoucich mimo
les, rozhodnuti ze dne 25. 6. 2018 ¢&,j, 293-2/2018-246/Sk

- Obecni ufad Peralec, souhlas s uloZenim ornice na pozemky obce z 16. 7. 2015 &.j. OU
Per 232/2015-Dr

- Obecni ufad Peralec, povoleni kaceni dfevin rostoucich mimo les, rozhdnuti ze dne 21. 6.
2018 &.j. OU Per 198/2018-Dr, resp. z 4. 6. 2018 .j. OU Per 170/2018-Dr

- Narodni pamatkovy ustav, Pardubice, vyjadfeni archeologického oddéleni z 20. 7. 2016 ¢.|.
NPU — 361/56856/2015/TC

DalSi doklady, doloZzené do vodopravniho fizeni
- Vodni dila — TBD a.s., Hybernska 40, 110 00 Praha, posudek o zafazeni VD do Il. katego-
rie TBD
- Vodni dila TBD a.s., Hybernska 40, 110 00 Praha, posudek o potfebé (navrhu podminek)
pro provadéni TBD a k zafazeni VD do kategorie TBD podle § 61 odst. 4 vodniho zékona
- Cestné prohldSeni stavebnika Povodi Labe, statni podnik ze dne 22. 6. 2018 ¢&.j.
MAJ/Ei/18/25995 o zajisténi vSech potfebnych smluvnich vztahl s majiteli pozemkd, do-
téenych rozlivem povodni podle § 68 vodniho zakona - zfizeni sluzebnosti (+ seznam
vlastnikd pozemku dotéenych rozlivem povodni)
- vyCet pozemkl, které jsou dotéeny stavbou, resp. jednotlivymi stavebnimi objekty
s uvedenim jejich vlastnikd
- vyCet pozemku, dotéenych rozlivem povodné pfi pritoku Q2 a Qioo, S uvedenim jejich
vlastnikud
- vycCet pozemkd, na kterych bude zfizeno stavenisté, véetné uvedeni jejich vlastnik(

Podminky, které byly souéasti predloZzenych zavaznych stanovisek, stanovisek a vy-
jadfeni dotéenych organd, byly zapracovany do podminek rozhodnuti.

V souladu s podminkou &. 6 zavazného stanoviska MZP, pracovi$té Resslova
1229/2a, Hradec Kralove, ze dne 22. 7. 2015 ¢&.j. 1130/550/15-Hr, 46492/ENV/15 dopl-
nil stavebnik dodatkem ¢&. 1 k technické zpravé podrobny navrh na vyuziti kulturnich vrs-
tev plidy se zpfesnénou bilanci skryvek, planem jejiho odvozu a rozprostieni na jednotli-
vé pozemky. Obec Peralec jako vlastnik pozemku €. parc. 1058/9 a 1079/9 v k.u. Pera-
lec, na kterém bude kulturni vrstva ornice uloZena, vydal svym sdélenim ze dne 16. Cer-
vence 2015 pod &.j. OU Per 232/2015-Dr svdj souhlas k rozprosttenim cca 3 500 m3
sejmuté ornice.

Pozadavek obce Peralec ze stanoviska &.j. OUPer 069/2018-Dr ze dne 1. 3. 2018
k projektové dokumentaci, tykajici se realizace ucelovych komunikaci jako soucast
stavby Krounka, Kutfin — vystavba poldru tak, aby byly dostatec¢né zabezpeceny pfistupy
vlastnikd k pozemkdm v jejich vlastnictvi, bude feSen podle vyjadfeni Statniho pozem-
kového ufadu pro Pardubicky kraj, poboCka Chrudim, ze dne 13. 4. 2018 zn. SPU
175902/2018 v ramci komplexnich pozemkovych Uprav, které jsou na zadost Povodi
Labe, statniho podniku, SPU pfipravovany.

Pozadavky, které byly dale obci ve stanovisku vzneseny

ponechani stavajiciho mostu pro pési pred feku Krounku, pfedloZzeni manipulaéniho
fadu vodniho dila po jeho odsouhlaseni, odprodej pozemku ¢.parc. 1079/3 a 1079/17
v k.u. Peralec po provedeni rekultivace jizniho zemniku, poZadavek Ghrady nakladd,
spojenych s:

- nahradnim zasobovanim pitnou vodou obyvatel obce Peralec v pripadé nutné

odstavky vodniho zdroje obce,

- S nakupem a provozem Cerpadla pro Cerpani zahrazovych vod ,

- se sanaci vodniho zdroje v pfipadé jeho kontaminace zadrzenymi povrchovymi

vodami v poldru a provozem sbérného drénu,

byly zapracovany do podminek rozhodnuti.
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Podminky, které byly vzneseny ucastniky fizeni, kterymi jsou vlastnici (spravci) inze-
nyrskych siti a zafizeni, byly krajskym ufadem rovnéz zapracovany do podminek tohoto
rozhodnuti.

Z hlediska zajma danych § 23a vodniho zakona, platnym Narodnim planem povodi
Labe a Planem dil€iho povodi Horniho a stfedniho Labe (§ 24 az 26 vodniho zakona), je
predmétny zamér mozny, protoze lze predpokladat, zZe jeho realizaci nedojde ke zhor-
Seni stavu dotéeného vodniho utvaru a Ze zdmér nebude mit za nasledek nedosazeni
dobrého stavu dotéeného vodniho utvaru.

Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ovéril, ze
povolena stavba neni vrozporu s Uzemné planovaci dokumentaci (aktualizované
Zasady uzemniho rozvoje Pardubického kraje, které jsou ucinné od 7. 10. 2014), ze pfi
dodrzeni podminek stanovenych timto rozhodnutim bude zabezpefena ochrana
vefejnych zajmu pfi vystavbé a pfi uzivani stavby, komplexnost stavby, dodrzeni
obecnych technickych pozadavkl na vystavbu, popfipadé jinych pfedpist a technickych
norem, a ze byly dodrzeny poZadavky stanovené dotenymi organy a dotCenymi
ucastniky fizeni - pfedevsim vylou¢eni nebo omezeni negativnich ucinkd stavby a jejiho
uzivani na Zivotni prostredi.

Bé&hem stanovené lhaty pro vyjadieni ani do vydani rozhodnuti ve véci nebyly ze
strany dotéenych Ucastnik(l Fizeni navrzeny dikazy a ¢inény jiné navrhy, proto bylo
rozhodnuto, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti.

Ugastnici fizeni:

podle ustanoveni § 109 pism. a), c) a d) stavebniho zakona (dale jen SZ) a § 27 odst. 1
spravniho fadu (dale jen SR) a § 115 vodniho zakona (dale jen VZ)

Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralové - stavebnik

vlastnici pozemku a staveb, dotéenych stavbou (zafizenim stavenisté)

Obec Peralec

Pardubicky kraj

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zemeédeélské druzstvo Predhradi

Zemédélské druzstvo Zderaz

CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura Praha 3, 130 00

CEZ Distribuce, a.s., D&gin V- Podmokly, 405 02 Dé&g&in IV

Statni pozemkovy Ufad, Odbor vodohospodaiskych staveb, 130 00 Praha - Zizkov

pan Jaromir Draho§, nar. 14. 7. 1952, Kutfin €.p. 25, obec Peralec, 539 44 Prosel

pan Slavik Jifi, nar. 31. 1. 1942, Jiraskova 1295, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice
pani Kristina Dudychova, nar. 28. 8. 1939, Peralec &.p. 76, 539 44 Prose€ u Skutte
pan Zdenék Salasek, nar. 28. 7. 1959, Mifetin &.p. 15, 539 44 Prose¢ u Skutce

pani Hana Salaskova, nar. 12. 6. 1959, Mifetin €.p. 15, 539 44 Prose¢ u Skutce

pani llona PavliSova, nar. 17. 3. 1964, Hluboka ¢&.p. 16, 539 73 Skutec

pan Stovigek Pavel, Ing., nar. 22. 7. 1973, Velké Kunratické 1406, Kunratice, 148 00 Praha 4
pan Strumfa Jifi, nar. 8. 3. 1955, Peralec &.p. 15, 539 44 Prosed u Sk.

pan Srumfa Milan, Hluboka &.p. 16, 539 73 Skuted

pan Strumfa Vladimir, nar. 24. 2. 1953, Za Potokem 67, Podmésti, 539 44 Prose& u Sk.
pani Renata Strumfova, nar. 22. 6. 1982, Kuttin &.p. 14, obec Peralec, 539 44 Prose& u Sk.
pani Ingrid Viskova, Mgr., nar. 12. 9. 1979, Jiraskova 1335, 539 01 Hlinsko

podle ustanoveni § 27 odst. 2 spravniho fadu a § 115 vodniho zdkona
vlastnici pozemku, dotéeni rozlivem povodni (§ 68 vodniho zakona)

obec Peralec, Peralec ¢.p. 24, 539 44 Prosec u Sk.

Zemeédelské druzstvo Zderaz, €.p. 103, 539 44 Prosec

Zemédélské druzstvo Predhradi, Kap. Svatoné 21, 539 74 Predhradi
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Pardubicky kraj, Komenského 125, 537 18 Pardubice
mésto Prose€, Nameésti Dr. ToSovského 18, 539 44 Prose¢
mésto Skute€, Palackého namésti 133, 539 73 Skute¢
Lesy CR, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové
Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 130 00 Praha

pani Kralova Jana, Kutfin 4, 539 44 Prosec¢

pan Stanék Jaromir, Kutfin 4, 539 44 Prosec

pani Starfikova Jana, Zderaz ¢€.p. 103, 539 44 Prosec

pan Stanék FrantiSek, Kutfin 15, 539 44 Prosec¢

pani Starfikova Milena, Kutfin 15, 539 44 Prosed

pan Gregor Libor, Kutfin 22, 539 44 Prosec¢

pani Gregorova Vé&ra, Kutfin 22, 539 44 Prose¢

pan Gregor Lubo$, Dubova 5, 538 25 Mifetice

pani Bulvova Jana, Dolni Ujezd 574, 569 61 Dolni Ujezd

pani PavliSova llona, Hluboka 16, 539 73 Hluboka

pan Strumfa Jifi, Peralec 15, 539 44 Prose&

pan Strumfa Milan, Peralec 16, 539 44 Prosed

pan Strumfa Vladimir, Za Potokem 67, Podmésti, 539 44 Prose&
pani Strumfova Libuse, Trnovska 1281/25, Trnovany, 415 01 Teplice
pani Strumfova Renata, Kutfin 14, 539 44 Prosed

pani Mgr. Viskova Ingrid, Jiraskova 1335, 539 01 Hlinsko

pan Draho$ Jaromir, Kutfin 25, 539 44 Prosec¢

pan Dlrek Josef, Lazany 47, 539 73 Skute¢

pani Zidkova Lenka, Lazany 18, 539 73 Skute¢

pan Janecek Miroslav, Peralec. 44, 539 44 ProseC€

pan Jane¢ek Rudolf, Namésti U lipy svobody 549, Dubec¢, 107 00 Praha
pan Kulhavy FrantiSek, Peralec 70, 539 44 Prose¢

pan Lorenc Josef, Hluboka 53, 539 73 Skuted

pan Stanék FrantiSek, Kutfin 15, 539 44 Proseé¢

pani Starfikova Milena, Kutfin 15, 539 44 Prosed

pani Kratochvilova Marie, Sti¢any 92, 538 62 Hrochuv Tynec
pan Kaura Jifi, U Rybniku 269, Kluk, 290 01 Podébrady

pani Vaskova Marta, Palackého namésti 137, 539 73 Skutec
pani Duzikova Jitka, Churanovska 2692, Smichov, 150 00 Praha
pani Ing. Tvrzovéa Eva, Zabovieska 1460, Zbraslav, 156 00 Praha
pani PospiSilova Pavla, U Stadionu 724, Chrudim 3, 537 03 Chrudim
pani Svarcova Marie, V. Nejedlého 584, Chrudim 3, 537 01 Chrudim
pan Pokorny Pavel, Tunéchody 168, 537 01 Chrudim

pan Zach Pavel, Mifetin 38, 539 44 Prosec

pani PeSkova Miloslava, Peralec 38, 539 44 Prosed

pani Bouskova Miroslava, Otradov 27, 539 43 Krouna

pan Kubasek Libor, Mifetin 9, 539 44 Prosel

pani Kubaskova Kvétoslava, Mifetin 9, 539 44 Prosed

pan Filipi Jaroslav, Vitézslava Novaka 636, 539 73 Skute¢

pan Nesetfil Jaroslav, Voletice 15, 538 54 Luze

Ing. Ulrich Zdenék, OldFi$ 6, 569 82 Borova

Ing. Ulrichova Vlasta, OldFis 6, 569 82 Borova

pani BureSova Jaroslava, Zderaz 112, 539 44 Prosec

pan Danék Jifi, Pasecka 218, 539 44 Prose¢

pan Ing. Struzinsky FrantiSek, Mifetin 42, 539 44 Prosec

pani Vanova Marie, Svin¢any 86, 535 01 Pfeloud

pan Vokal Miroslav, Peralec 57, 539 44 Prosec¢

pan Draho$ Miroslav, Peralec 72, 539 44 Prosec

pan Moucka Jan, Zderaz 33, 539 44 Prosec

pani Flidrova LibuSe, Dolni Ujezd 248, 56 961 Dolni Ujezd

pani Koudelova Vlasta, Lipova 136, 539 44 Prosec

pan Splichal Jifi, Zderaz 75, 539 44 Prosed

pani Splichalova Martina, Zderaz 75, 539 44 Prose&

pan Soudek FrantiSek, Pfedhradi 43, 539 74 Pfedhradi

Pocet stran rozhodnuti 40

36



SpKrl 9595/2018  &.j. KrU53383/2018
pan Halamka Miroslav, Hnévétice 23, 539 73 Skuteé
pani Surova BoZena, Drazkovice 152, 533 33 Pardubice
pan Ing. Filipi OldFich, Sramkova 430/12, Lesna, 638 00 Brno
pan Bukacek Lubo$, Proseé 318, 539 44 Prosed
pan Ing. Fulik Jan, Oddechova 616, Lipence, 155 31 Praha 5
pani Mykytynova Anna, Sykofice 42, 270 24 Sykofice
pani Packova Marie, Nenagovice 100, 266 01 Beroun
pan Roubal Josef, Hiiskov 20, 439 04 Hfigkov
pan Semenec Jiti, Ujezd na Zbe&nem 22, 272 24 Zbetno
pani Simankova Hana, Ragice 71, 270 24 Ragice
pani Storkanova Bohumila, Nena&ovice 20, 266 01 Beroun
pani Trousilova Miloslava, Na Slunegni 1929, 560 02 Ceska Trebova
pani Velcova Marie, Manesova 1879, 272 01 Kladno
pan Be. Martin Melin, Sv. Cecha 241, 537 01 Chrudim
pani Mgr. Batkovska Eva, Husova 79, 539 52 Trhova Kamenice
pani Salaskova Hana, Mifetin 15, 539 44 Prosed
pan Salasek Zdenék, Mifetin 15, 539 44 Proseé
pani Vitkova Anna, Rana 63, 539 72 Rana
pani Pirkova Jana, Druzstevni 916, 539 73 Skuted
pan Christ Pavel, Novomé&stsk& 943, 539 01 Bystfice n/Pernitynem

Pouceni uéastnikil:

Proti vyroku tohoto rozhodnuti miZe Gcastnik Fizeni podat podle ustanoveni § 81
spravniho fadu odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a
dale namitany rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez
mu pfedchazelo, ve Ihité 15 dnd ode dne jeho oznameni k Ministerstvu zemédélstvi CR
podanim ucinénym u Krajského Ufadu Pardubického kraje, odboru Zivotniho prostiedi a
zemedeélstvi. Odvolani se podava v pottu 20 stejnopisti. Podané odvolani ma v souladu
s ustanovenim § 85 odst. 1 sprdvniho fadu odkladny Gginek. Odvolani jen proti
odtvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Ing. Martin Viasak
vedouci odboru

2001-

Rozdé&lovnik:
a) Obdrzi do vlastnich rukou :

stavebnik (?adatel):
Povodi Labe s.p. Hradec Kralové, V. Nejedlého 951

vlastnici pozemku a staveb. dotéenych stavbou (zafizenim staveni§té)

obec Perdlec, Peralec &.p. 24, 539 44 Prosed u Skutée

Pardubicky kraj, se sidlem Komenského namésti 125, 532 18 Pardubice
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 530 02 Pardubice
Zemedelské druzstvo Pfedhradi, Kap. Svatoné 21, 539 74 Predhradi
Zemedélské druzstvo Zderaz, &.p. 103, 539 44 Proset
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CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s, Ol$anska 2681/6, Praha 3, 130 00
CEZ Distribuce, a.s., D&&in IV- Podmokly, Teplicka 874/8, 405 02 Dé&gin IV
Statni pozemkovy ufad, Odbor vodohospodaiskych staveb, Husinecka 1024/11a,
130 00 Praha - Zizkov
pan Jaromir Drahos$, nar. 14. 7. 1952, Kutfin &.p. 25, obec Peralec, 539 44 Prosec
pan Slavik Jifi, nar. 31. 1. 1942, Jiraskova 1295, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice
pani Kristina Dudychova, nar. 28. 8. 1939, Peralec €.p. 76, 539 44 ProseC€ u SkutcCe
pan Zdenék Salasek, nar. 28. 7. 1959, Mifetin €.p. 15, 539 44 ProseC u Skutce
pani Hana Salaskova, nar. 12. 6. 1959, Mifetin &.p. 15, 539 44 Prosec¢ u Skutce
pani llona PavliSova, nar. 17. 3. 1964, Hluboka ¢€.p. 16, 539 73 Skutec
pan §t’ovic":ek Pavel, Ing., nar. 22. 7. 1973, Velké Kunratické 1406, Kunratice, 148 00 Praha 4
pan Strumfa Jifi, nar. 8. 3. 1955, Peralec €.p. 15, 539 44 Prosec u Sk.
pan Srumfa Milan, Hluboka €.p. 16, 539 73 Skutec
pan Strumfa Vladimir, nar. 24. 2. 1953, Za Potokem 67, Podmésti, 539 44 Prose¢ u Sk.
pani Renata Strumfova, nar. 22. 6. 1982, Kutiin &.p. 14, obec Peralec, 539 44 Proseé u Sk.
pani Ingrid Viskova, Mgr., nar. 12. 9. 1979, Jiraskova 1335, 539 01 Hlinsko

b) Obdrzi prostfednictvim verejné vyhlasky

vlastnici pozemk, dotéeni rozlivem povodni (§ 68 vodniho zakona) —
obec Peralec, Peréalec &.p. 24, 539 44 Prosec u Sk.

Zemédélské druzstvo Zderaz, ¢.p. 103, 539 44 Prosed
Zemeédélské druzstvo Predhradi, Kap. Svatoné 21, 539 74 Pfedhradi
Pardubicky kraj, Komenského 125, 537 18 Pardubice

mésto Prose¢, Nameésti Dr. ToSovského 18, 539 44 Prosec

mésto Skutec¢, Palackého namésti 133, 539 73 Skutec

Lesy CR, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové
Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 130 00 Praha
pani Kralova Jana, Kutfin 4, 539 44 Prose¢

pan Stanék Jaromir, Kutfin 4, 539 44 Prosec

pani Stafikova Jana, Zderaz €.p. 103, 539 44 Prosec

pan Stanék FrantiSek, Kutfin 15, 539 44 Prosec¢

pani Starfikova Milena, Kutfin 15, 539 44 Prosed

pan Gregor Libor, Kutfin 22, 539 44 Prose¢

pani Gregorova Véra, Kutfin 22, 539 44 Prose¢

pan Gregor Lubo$, Dubova 5, 538 25 Mifetice

pani Bulvova Jana, Dolni Ujezd 574, 569 61 Dolni Ujezd

pani PavliSova llona, Hluboka 16, 539 73 Hluboka

pan Strumfa Jifi, Peralec 15, 539 44 Prosed

pan Strumfa Milan, Peralec 16, 539 44 Prosed

pan Strumfa Vladimir, Za Potokem 67, Podmésti, 539 44 Prose&
pani Strumfova Libuse, Trnovska 1281/25, Trnovany, 415 01 Teplice
pani Strumfova Renata, Kutfin 14, 539 44 Prosed

pani Mgr. ViSkova Ingrid, Jirdskova 1335, 539 01 Hlinsko

pan Draho$ Jaromir, Kutfin 25, 539 44 Prosec¢

pan Durek Josef, Lazany 47, 539 73 Skute¢

pani Zidkova Lenka, Lazany 18, 539 73 Skute¢

pan Janecek Miroslav, Peralec. 44, 539 44 ProseC€

pan Jane¢ek Rudolf, Namésti U lipy svobody 549, Dube¢, 107 00 Praha
pan Kulhavy FrantiSek, Peralec 70, 539 44 Proseé&

pan Lorenc Josef, Hluboka 53, 539 73 Skute¢

pan Stanék FrantiSek, Kutfin 15, 539 44 Prosec

pani Starfikova Milena, Kutfin 15, 539 44 Prosec¢

pani Kratochvilova Marie, Sti¢any 92, 538 62 Hrochav Tynec

pan Kaura Jifi, U Rybniku 269, Kluk, 290 01 Podébrady

pani Vaskova Marta, Palackého namésti 137, 539 73 Skute€

pani Duzikova Jitka, Churanovska 2692, Smichov, 150 00 Praha
pani Ing. Tvrzovéa Eva, Zabovieska 1460, Zbraslav, 156 00 Praha
pani PospiSilova Pavla, U Stadionu 724, Chrudim 3, 537 03 Chrudim
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pani Svarcova Marie, V. Nejedlého 584, Chrudim 3, 537 01 Chrudim
pan Pokorny Pavel, Tunéchody 168, 537 01 Chrudim
pan Zach Pavel, Mifetin 38, 539 44 Prosec&
pani PeSkova Miloslava, Peralec 38, 539 44 ProseC
pani Bouskova Miroslava, Otradov 27, 539 43 Krouna
pan Kubasek Libor, Mifetin 9, 539 44 Prosed
pani Kubaskova Kvétoslava, Mifetin 9, 539 44 Prosec
pan Filipi Jaroslav, Vitézslava Novaka 636, 539 73 Skute¢
pan Nesetfil Jaroslav, Voletice 15, 538 54 Luze
Ing. Ulrich Zdenék, OIdris 6, 569 82 Borova
Ing. Ulrichova Vlasta, OIdfis 6, 569 82 Borova
pani BureSova Jaroslava, Zderaz 112, 539 44 Prose¢
pan Danék Jifi, Pasecka 218, 539 44 Prose¢
pan Ing. Struzinsky FrantiSek, Mifetin 42, 539 44 Prosec¢
pani Varnova Marie, Svin¢any 86, 535 01 Pfeloud
pan Vokal Miroslav, Peralec 57, 539 44 ProseC
pan Draho$ Miroslav, Peralec 72, 539 44 Prosed
pan Moucka Jan, Zderaz 33, 539 44 ProseC
pani Flidrova Libuse, Dolni Ujezd 248, 56 961 Dolni Ujezd
pani Koudelova Vlasta, Lipova 136, 539 44 Prosec
pan Splichal Jifi, Zderaz 75, 539 44 Prose¢
pani Splichalova Martina, Zderaz 75, 539 44 Prose&
pan Soudek FrantiSek, Pfedhradi 43, 539 74 Piedhradi
pan Halamka Miroslav, Hnévétice 23, 539 73 Skute¢
pani Surova Bozena, Drazkovice 152, 533 33 Pardubice
pan Ing. Filipi Oldfich, Sramkova 430/12, Lesna, 638 00 Brno
pan Bukacek Lubos, Prose¢ 318, 539 44 Prosec¢
pan Ing. Fulik Jan, Oddechova 616, Lipence, 155 31 Praha 5
pani Mykytynova Anna, Sykofice 42, 270 24 Sykofice
pani Packova Marie, Nenacovice 100, 266 01 Beroun
pan Roubal Josef, HfiSkov 20, 439 04 HfiSkov
pan Semenec Jifi, Ujezd na Zbe&nem 22, 272 24 Zbeéno
pani Simankova Hana, Ragice 71, 270 24 Ragice
pani Storkanova Bohumila, Nenadovice 20, 266 01 Beroun
pani Trousilova Miloslava, Na Sluneéni 1929, 560 02 Ceska Ttebova
pani Velcova Marie, Manesova 1879, 272 01 Kladno
pan Bc. Martin Melin, Sv. Cecha 241, 537 01 Chrudim
pani Mgr. Backovska Eva, Husova 79, 539 52 Trhova Kamenice
pani Salaskova Hana, Mifetin 15, 539 44 ProseC
pan SalaSek Zdenék, Mifetin 15, 539 44 Prosec
pani Vitkova Anna, Rana 63, 539 72 Rana
pani Pirkova Jana, Druzstevni 916, 539 73 Skute¢
pan Christ Pavel, Novoméstska 943, 539 01 Bystfice n/Pernstynem

Dotcené organy — doruceni do vlastnich rukou (datovymi schrankami):
Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR, Resslova 1229/2a, 500 00 Hradec Kralové

Méstsky ufad Chrudim, Pardubicka 67, 537 16 Chrudim: odbor dopravy
odbor Zivotniho prostfedi

Krajskd hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, uzemni pracovisté
Chrudim
Narodni pamétkovy Ustav, Uzemni odborné pracovité v Pardubicich
Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim, Dopravni inspektorat
Méstsky ufad Skute&, odbor stavebniho Ufadu, majetku a investic
Obecni ufad Peralec
Méstsky ufad Prose€, hospodaisko- spravni odbor
Krajsky Ufad Pardubického kraje, odbor ZP, oddéleni zemé&délstvi

oddéleni pfirodniho prostfedi
Na védomi:
Sindlar s.r.o., se sidlem Na Brné 372/2a, 500 06 Hradec Kralové
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Dale obdrzi obecni urady se zadosti o vyvésSeni rozhoduti:
Méstsky ufad Skute€, Palackého namésti 133, 539 73 Skutec
Méstsky ufad Prose¢, Namésti Dr. ToSovského 18, 539 44 Prosec
Obecni urad Peralec, Peralec €.p. 103, 539 44 Prosec

UPOZORNENI:

Vyvéseni této vyhlasky zadame okamzité po jejim obdrzeni na dobu 15 dni (v
souladu s ustanovenim § 25 spravniho fadu a podle § 115 odst. 8 vodniho za-
kona) zpusobem v misté obvyklym.

Zajisti:
Krajsky urad Pardubického kraje
Vyvéseno: Sejmuto:

Méstsky urad Skuteé¢
Vyvéseno: Sejmuto:

s rw

Méstsky urad Prosec
Vyvéseno: Sejmuto:

Obecni urad Peralec
Vyvéseno: Sejmuto:

Zaroven uvedené urady zadame o navraceni tohoto rozhodnuti s uvedenim
dne vyvéseni a sejmuti (razitko a podpis uradu).
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Cislo jednaci:  KrU 64520/2018 Povodi Labe, statni podnik
Spisova znatka: SpKrU 9595/2018 OZPZ OVH Vita Nejedlého 951

Vyfizuje: Ing. Jana Hroudova 500 03 Hradec Kralové
Telefon: 466026512

E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Datum: 20.09.2018

Oznameni o nabyti pravni moci rozhodnuti o

povoleni stavby »Krounka, Kutfin, vystavba poldru“, vydaném dne 15.
8. 2018 pod €.j. KrU/53383/2018, pod sp. zn. Sp. KrU/9595/2018.

VysSe uvedené rozhodnuti nabylo pravni moci dne 18. 9. 2018.

KRAJSKY URAD
PARDUBICKEHO KRAJE

| 532 11 Pardubice = W‘T’W’ -
| Qdbor Zivotniho pr%gﬁedfa zemédalsty o
— Ing. Martin Viasak

vedouci odboru, v zastoupeni
Ing. Jana Hroudova

Pfiloha: stejnopis rozhodnuti
§titek stavba povolena

Adresa: Komenského namesti 125, 532 11 Pardubice [ Ustfedna: +420 466 026 111 O Fax: +420 466 611 220
Internet: www.pardubickykraj.cz 0 E-mail: posta@pardubickykraj.cz O Uredn/ dny: pondéli a stfeda 8 — 17 hod.
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