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Maximalni hiadina hiuku pro vnitfni vétrany prostor je T
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Maximalni hladina hluku pro venkovni prostor je -

F./ Energetické pozadavky VZT

Elektricka energie :

380V SZ8 KW
230 V 35 ¥ lh':t,

—t

Tepeina energie - iopna voda o konstantni vstupni teplotd 4

Pozadavek na zdravotni techniku :

Provést odvodnéni kondenzatu od chiadiéu vzduchu pies sifon. kery pude soudast
dodavky VZT.

G./ PoZadavky nha méfeni

ey b b

V ramci signalizacniho systemu, pozadovaneho citovanou vynlaskel ministerstva
zemeédéistvi, bude trebz provést meéfeni pfetlaku teploty 2 reiativni vinkosti v
mistnostech chovu zvifat. Doporucuje se totc mereni proves: pomoci vypodein|
techniky a registraci s vystupem na tiskarnu.
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Vyzkumny ustav rostiinné vyroby
Pavilon pokusnych zvirat
Vzduchotechnika

TECHNICKA SPECIFIHACE

Zafizeni €. 1 - Drobni hiodavei, prizemi
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Pfivodni a odvodn! jednotka, tvp : RAEE L suioboe | PR
Mnozstvi pfivadéného vzduchu : 1100 m+in ¢ =350 P

Mnozstvi odvadéného vzduchu - 1150 mein o = 350 P

Podrobna specifikace jednotky viz pfiichz

Rozvadéd siinoproudy & MaR

Teplovodni reguiaéni uzel

Kondenzacn: chiadici jednotka Clives typ 1027 27
Propojovaci potrubi chiadiva

P o0 mg

Parni zvihcovac Condair. tys - CPF ©

ve distribuéni trubice a regulagnihe prislisenst
Protidestova zaluzie 830 x 402

Vyiukova hlavice ¢ 23C

Tiumic hiuxku G 250 x 500 x 1000

Tlumi¢ hluku kruhovy ¢ 250 x 1000

Tiumié hiuku G 250 x 500 x 200¢

Vyust s vifivym vytokem vzduchu VWM /C/V/ B/ 1E/R
Privodni ventil plastovy ¢ 125

Odvodni ventil plastovy ¢ 100

Odvodni ventil plastovy ¢ 160

Prepoustec! klapka ¢ 7C

Pfepoustéci klapka ¢ 80

Ohebna hadice ¢ 200

Onebné hadice ¢ 125

Ohebna hadice ¢ 100

Fotrub: z pozinkovaného plechu skupiny |
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Zafizeni ¢ _ - ~raic: pfizemi
A Phwodni 2 odvodni jednotka, typ : RAEE 04, vyrobee : PM - Luft
inozstvi plivadeného vzduchu : 2300 m¥h, d .= 350 Pa

Mnozstvi odvadénéhe vzduchu : 2400 m°h, d, .= 350 Pa

N

Podrobna specifikace jednotky viz pfilcha kp! 1
2.2 Rozvadéf silnoproudy a2 MaR kpi 1
2.3  Tepiovodni reguiadni uzel ks 1
24  RKonoenzacn: chiadic! jednotka Clivet, typ : MCAT 71 ks 1
- Fronojovaci petrubi chiadiva bm2x15
25  Parn: zvihtovaé Condair, typ : CPF 20

ve. aistricugni trubice a regulaéniho prislusenstvi kp! 1
286 Prociidesiove Zaluzie €30 x 630 ks 1
2.7  Vyfukova hiavice ¢ 400 ks 1
2.8  Viozke tlumice hluku 100 x 310 x 1000 ks 4
2.8  Timic hiuku kruhovy ¢ 400 x 1000 ks 1
210 Tiumig Hiuku G 250 x 500 x 2000 ks 2

211 Vvist s vifivym vyiokem vzduchu VWM /C /V/P /18 /R ks €
2.12 Gdvoazns ventli piastovy ¢ 180 ks 16
243 Ywusltke VH1-R3 .225% 125 Ks 1
214 Sisnove miizka 200 x 100 ks 2
2.15 Stenova mrizka 800 x 300 ks 2
216 Prepoustaci klapka ¢ 70 ks 1
2.17 Prencustec klapka ¢ 100 ks 3
- Chebna hadice ¢ 200 bm &
- Chebna hadice ¢ 160 | bm 3
- Chebna hadice ¢ 100 bm 3
- Fotrubi z pozinkovanégho plechu skupiny | ’ sada

Zafizeni £ 3 - My%i 1. patre

3.1 Pivodni 2 odvodni jednotka, typ : RAEE 04, vyrobce : PM - Luft

Mnozstvi pfivadéného vzduchu : 2150 m*h. d,,,= 350 Pa

Mniczsivi odvadeneého vzduchu : 2150 m*h, d,,.= 350 Pa
Poarocna speciiikace jec notky viz pfiloha kpl 1

Strana 7






image7.emf

W W w
o (93] 129

ol
(o)

Wow e LW W w
a4 a.a s W W ~ O
e (9] - >

)
sk

Rozvadeéc siinoproudy a MaR

Teplovodni reguiaéni uzel

Kondenzacni chladici jednotka Clivet, typ : MCAT 41
Fropojovac! notrubi chiadiva

Parni zvihc¢ovaé Condair, typ : CPF 18

vC. distribuéni trubice a regulaéniho pfistusenstvi
Protidestova Zaluzie 830 x 630

Vyfukova hiavice 1 400

VlozZka tlumice hiuku 100 x 310 x 1000

Tiumic hiuxu kruhevy 5 400 x 1000
Tlumig hiuku G 22C < 500 x 2000
Vyust s virbsym wyicikem vzduchu VWM / C/V/F /18R

]

Cdvodni ventil siastovy & 160

Qdvedn! ventil siasiovy o 125

i

Chebna hadice » 200

otrubl z pozinkovaneho plechu skupiny |

Zarizeni ¢. 4 - Hygienicue nslusenstvi, pfizemi a 1. patro
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Radialnt venuiater oedstropni CML 16/2-3- 12
Frolidestova stnidks . 160

Cdvodni venul

Ohebna hadics « {2}

Potrubi z pezinkovansho plechu skupiny |

y g ——

Zarizeni €. 5 - Stroiovna V3

5.1

5.

Axialni ventiiator HEF 120

Venkovni ptastova «iaoka samotizna VK 12
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PROJEKTOVA KANCELAR TECHNIKY PROSTREDI
Ho3taikova 53, 169 00 Praha 6 - Bfevnov, Tel.ffax: 20 51 84 00

Investor : Vyzkumny Ustav rostlinné vyroby, Praha 6 - Ruzyné
AKce : Rekonstrukce fytotronu
Pristavba pavilonu pokusnych zvirat
Zpracoval : J. Fron&k, Ing. O. Safaf
Cislo zakazky : 054 / 1998

VZDUCHOTECHNIKA

Projekt pro stavebni povolent

Obsah :1./ Technicky popis
2./ Technicka specifikace
3./ Vykres VZT - 01, pudorys 1. NP

VZT - 02, pudorys 2. NP & ¢ast stfechy

Vvtisk €:
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Vyzkumny ustav rostlinné vyroby
Pavilon pokusnych zvirat
Vzduchotechnika

TECHNICKY POPIS

OBSAH : A/ Uvod
B./ Vykonové hodnoty zafizen
C./ Dispoziéni feseni
D./ Koncepce VZT prvku
E./ Protihlukova opatreni
./ Energetické pozadavky VZT
G./ Pozadavky na méfeni ( sighalizalni systém)

A. Uvod

Navrh VZT zafizeni vychaz! z vyhlasky ministersive zemedsistvi &. 311/ 1997 Sb. o
chovu a vyuziti pokusnych zvifat, z pfedioZeng stavebni dispozice a koordinace se
stavebnim FeSenim.

Jednotlivé pozadavky VZT zafizeni oviv predany zpracovatelum &asti elekirc,
vytapéni a zdravoini techniky

B./ Vykonové hodnoty zafizeni

Vypodtova teplota venkovni zimni t.=-12°C
Vypoctova tepiota venkovni letni t, =+32°C
Vypocltovy vodni obsah venkovniho vzduchu zimn: X =1g/lkgswv.
Vypocltova letni entalpie venkovniho vzduchiu h =585 kJ/kg

Dle paragrafu 1, élanku 2, uvedené vyhiasky je pro VZT zafizeni klasifikovan systém
chodu jako €astecné barierovy. Die tohoto systému jsou navrzeny vymeény vzduchu v
mistnostech pro chov a pract se zvifaty a predapsany pfetiak 40 Pa.

Pro udrZeni pfetlaku v systému vétrani musi byt dvefe a okna v uvedenych
prostorach tésné. .

V prostorach chovu drobnych hlodaveu bude udrzovana zimni teplota; t, =+ 22 °C

Ustfednim vytapénim budou mistnosti chovu a pokusu vwtapény na + 15 °C a VZT
zafizenim dotapény na vvse uvedené hodnoty.

Udrzovana teplota letni 1t =+ 24 °C
Celorocni udrzovana reiativni vihkost vzduchu 4070 %

V prostorach chovu kraliku bude udrzovana zimni teplota i, = + 20 °C a letni teplota
t =+ 21 °C. Relativni vihkost 40 = 70 %. .

Sirane 1
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VZzouchovody privodniho @ odvodniho vzduchu budou umistény nad podhiedy.
vertikain: oavodni odbolky k podlaze budou stavebné oplastény.

=cotrubt chladiva bude vedeno nad podhledy v propojovaci ¢asti mezi pavilonem
chovu zvirat a stavajicim objektem fytotronu.

S .
Jafizeni & a 3
e et 1 l‘—-vl!l .

Privodn! a odvodni jednotky budou umistény v samostatné strojovné VZT (2.12).
~arni zvihcovace budou umistény v obsiuznych chodbéach ( 1.04, 2.01 ), chiladici
xongenzacn: jecnotky budou umistény na stfeSe pavilonu fytotronu.

'::-:::.:::::“f cerstvehe vzduchu bude provedeno z vertikéiniho potrubi na fasadé.
vonlegem k deice stroiovny must byt tiumice hiuku umistény mimo strojovnu. Vyfuky
sagaeninge vzduchu budou vyvedeny nad stfechu objekiu.

Caigiing feseni je shodné jako u zafizeni €. 1

anzZeni . 4

‘fodm vcntiiétory a vzduchovody budou umistény pod sfropem nad podhiedy v
credsinich hvglenického prisiusenstvl. Vyfuky odpadniho vzduchu budou vyvedeny
nagd strechu objekiu.

b P O =
ZailZenl €. O

Cdvodni ventilatorek bude umistén na fasadni zdi strojovny VZT.

—. moncepce VIT prvkG

=10 privos a odvod vzduchu zafizeni €. 1,2 a 3 jsou navrzeny kompakini jednotky s
dvoustupniovou filtract { EU 5 + EU 8 ). Druhy stupen filtrace je pfidan na vytlak
nrivodniho ve nt jatoru. Jednotkv dale obsahuji teplovodni ohrev vzduchu, pfimy
& i & rekuperdtor. Jako soucast jednotek je navrzena automaticka regulace.
e Zast 2 tQDaOVOdm regulacnt uzel. Distribuce pfivadengho vzduchu je
omoci vyusti s vifivym vyiokem vzduchu, odvod je navizen sacimi ventily.

1 pozadovangho pietlaku ( 40 Pa ) jsou navizeny prepousteci kiapky.
¥iapky pozustavajl z kruhoveho poirubi opatfeného na obou konmcn kruhovou
mFiZkou a rucni reguzacn' kiapky.

Cdvod z hygienického pfisiusenstvi ( zaf. €. 4 ) je havrzen pomoci podstropniho
radiainihc ventilatoru s tremi sacimi hrdly. Odvodni a vyfukove potrubi je kruhove,
kombinované s chebnymi hadicemi, ukontenymi sacimi veniity.

E./ Protihiukova opatreni

"z:iu notechnické zafizen: bude opatfenc potrubnimi tlumi€i hluku, ktere budou
eny v potrubnich rozvedech, a tc na stranach souvisgjicich s vnitinim 2
Kovmm prostorefn Navrzena protihiukova opatreni respektuji nasiedujici hodanoty,
sianovene die pozada: mu vyhiasky ministerstva zemedéistvi ¢. 311 /1987 Sb. :
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