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ING. VÍT LHOTA

ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM
POZNÁMKA:
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ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA

GV1

RAL 9006

4000x4500 1

ZVNĚJŠKU

ZEVNITŘ
RAL 9002

GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA S INTEGROVANÝMI
DVEŘMI MIN 800x1970, SVISLE VÝSUVNÉ POD

VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ
A OSTĚNÍ

STROP, KAZETY IZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ
POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM
S PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM

PROSKLENÍ

PROSKLENÍ

GV2

RAL 9006

4000x4500 1

ZVNĚJŠKU

ZEVNITŘ
RAL 9002

GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA
SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP

VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ
A OSTĚNÍ

KAZETY IZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ
POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM
S PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM

PROSKLENÍ

PROSKLENÍ
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ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA

GV3

RAL 9002

4000x4500 2

ZVNĚJŠKU

ZEVNITŘ
RAL 9002

GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA
SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP

VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ
A OSTĚNÍ

KAZETY NEIZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ
POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM

GV4

RAL 9006

3000x2800 1

ZVNĚJŠKU

ZEVNITŘ
RAL 9002

VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ
A OSTĚNÍ

GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA
SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP
KAZETY IZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ
POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM
S PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM

PROSKLENÍ

PROSKLENÍ
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ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA

GV5

RAL 9002

3000x2800 2

ZVNĚJŠKU

ZEVNITŘ
RAL 9002

GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA
SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP

VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ
A OSTĚNÍ

KAZETY NEIZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ
POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM
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ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA

D1

RAL 9006

1000x2800 1

ZVNĚJŠKU

ZEVNITŘ
RAL 9002

IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K

VSG SKLO Z EXTERIÉRU I INTERIÉRU
VCHODOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM
PLAST.PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM

Ud=1,2 W/m2K

MIN PRŮCHOD 800x1970

D2

RAL 9002

1100x2100 1

ZVNĚJŠKU

ZEVNITŘ
RAL 9002

KOVÁNÍ
VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA-KLIKA

VNITŘNÍ DVEŘE

MIN PRŮCHOD 900x1970

DVEŘE VEN
OTVÍRAVÉ, LEVÉ

SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ

PANEL

PANEL
OC.PLECH 1MM/XPS 30 MM/OC.PLECH 1 MMZ HLINÍK.PROFILŮ BEZ PŘERUŠ. TEP.MOSTU
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ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA

D3 800x1970 KLIKA-KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEKBÍLÉVNITŘNÍ DVEŘE, KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ DŘEV.

0PRAVÉ

1LEVÉ

VČ.HRANATÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

D4 800x1970 DÝHA KLIKA-KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEKBÍLÉVNITŘNÍ DVEŘE, KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ DŘEV.

0PRAVÉ

1LEVÉ

VČ.HRANATÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA

D5 600x1970 DÝHA KLIKA-KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEKBÍLÉVNITŘNÍ DVEŘE, KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ DŘEV.

2PRAVÉ

2LEVÉ

VČ.HRANATÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA
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ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA

RAL 9006

1000x1500 1

ZVNĚJŠKU

ZEVNITŘ
RAL 9002

PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM

OKNO OTVÍRAVOSKLOPNÉ
Uw=1,2 W/m2K

IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K

VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY
S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI
PROFILY
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006
S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI
PROFILY

O2

RAL 9006

2100x1500 2

ZVNĚJŠKU

ZEVNITŘ
RAL 9002

PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM

OKNO OTVÍRAVOSKLOPNÉ, OKNO SKLOPNÉ
Uw=1,2 W/m2K

IZOL. TROJSKLO, Ug=0,6 W/m2K

VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY
S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI
PROFILY
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006
S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI
PROFILY

03

RAL 9006

3000x1500 1

ZVNĚJŠKU

ZEVNITŘ
RAL 9002

PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM

OKNO OTVÍRAVOSKLOPNÉ, OKNO SKLOPNÉ
Uw=1,2 W/m2K

IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K

VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY
S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI
PROFILY
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006
S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI
PROFILY

2 IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K
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ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA

RAL 9006

2100x800 4

ZVNĚJŠKU

ZEVNITŘ
RAL 9002

PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM

OKNO SKLOPNÉ, OKNO SKLOPNÉ
Uw=1,2 W/m2K

IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K

VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY
S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI
PROFILY
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006
S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI
PROFILY

O5

RAL 9006

1600x800 3

ZVNĚJŠKU

ZEVNITŘ
RAL 9002

PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM

OKNO SKLOPNÉ, OKNO SKLOPNÉ
Uw=1,2 W/m2K

IZOL. TROJSKLO, Ug=0,6 W/m2K

VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY
S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI
PROFILY
VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006
S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI
PROFILY

KOVÁNÍ
PÁKOVÝ OVLADAČ SKLOPNÉHO OKNA VE V.1,5 M

KOVÁNÍ
PÁKOVÝ OVLADAČ SKLOPNÉHO OKNA VE V.1,5 M

3 IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K
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ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA

700x1300 1 BÍLÁVÝLEZ DO PŮDNÍHO PROSTORU IZOLOVANÝ
U=0,6 W/m2K, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI45
SE S KLÁDACÍMI SCHODY V.4,8 M

RUČNÍ STAHOVÁNÍ

V2 700x1300 1 BÍLÁVÝLEZ DO PŮDNÍHO PROSTORU IZOLOVANÝ
U=0,6 W/m2K, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI45
SE S KLÁDACÍMI SCHODY V.3,0 M

RUČNÍ STAHOVÁNÍ
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ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA

1000x500 2 RAL 9006KRYCÍ ODVĚTRÁVACÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A LEMEL
NEREZOVÁ SÍŤ PROTI HMYZU A PTÁKŮM

VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006
S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI
PROFILY

OD2 500x300 2 RAL 9006KRYCÍ ODVĚTRÁVACÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A LEMEL
NEREZOVÁ SÍŤ PROTI HMYZU A PTÁKŮM

VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006
S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI
PROFILY


