Součást přílohy č. 4 – Technická specifikace				„Servisní stání služebních plavidel – Sudoměřice, Strážnice, Spytihněv
Napojení Staveniště na stávající dopravní infrastrukturu
Servisní stání služebních plavidel – Sudoměřice
[bookmark: _GoBack]Staveniště je přístupné přes stávající zpevněnou komunikaci vedoucí od krajské silnice I. třídy č. 55 k přístavišti Výklopník. Komunikace je volně přístupná pro motorová vozidla bez omezení. 

Podrobné informace k napojení Staveniště na dopravní infrastrukturu jsou popsány v Projektové dokumentaci Průvodní a souhrnná technická zpráva a v situačním výkresu 5 C_4_Koordinační situační výkres.







Servisní stání služebních plavidel – Spytihněv
Přístup na zájmové území (stavbu) bude zajištěn po místní komunikaci vedoucí na pravém břehu Baťova kanálu, vedoucí směrem od silnice I. třídy č. 55. Dále přístup pokračuje přes stávající most přes Baťův kanál (varianta 1), nosnost mostu je pouze 5 t. V případě využití této příjezdové trasy je nutno provést dočasné statické zajištění mostu.
Variantně (varianta 2) je možný přístup na stavbu přes parkoviště na pravém břehu Baťova kanálu v sousedství plavební komory Spytihněv a dále až na konec stávajícího přístaviště. Zde by byl proveden dočasný přesyp horní rejdy PK Spytihněv a vytvořená dočasné přejezdné hráze. (více viz. koordinační situační výkres).
Stavba nevyžaduje napojení na technickou a technologickou infrastrukturu.
Příjezd na staveniště bude na ploše parcely 1367 (Povodí Moravy, s.p.) zpevněn. Povrch parcely bude zpevněn drceným kamenivem.

Podrobné informace k napojení Staveniště na dopravní infrastrukturu jsou popsány v Projektové dokumentaci Průvodní a souhrnná technická zpráva a v situačním výkresu 5 C_4_Koordinační situační výkres.
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