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PROTOKOL

o uréeni vnéjSich vlivli vypracovany odbornou komisi
AQUATIS a.s. Brno, Botanicka 56, 656 32 Brno

dne 1.10.1998

Ing. Dobe§ - hlavni inZenyr projektu
Ing. Becker - projektant strojnétechnologické ¢asti
p. Evjak - energetik SAS

p. Chwistek - energetik zavodu FM
p. Jadlovec - vedouci hrazny VD Moravka
Ing. PospiSil - projektant elektrotechnické ¢asti

Oprava a rekonstrukce vodniho dila Moravka

Stavebni a technologické FfeSeni objektl

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni.
Cast 3: Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni.
Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
Kapitola 51: V8eobecné predpisy

Souhrnna technicka zprava a Pozarni zprava z DSP “Oprava a

rekonstrukce VD Moravka“-2.stavba-leden 1998

Soucasny stav vodniho dila

Rekonstrukce vodniho dila Moravka feSi upravy spojené
s modernizaci stavajicich konstrukci objektll prehradni ¢asti.
Soucasti rekonstrukce je vystavba dalSich spodnich vypusti, které
umozni vétdi manipulaéni schopnost dila a tim i vysSi bezpecnost
Uzemi pod nadrzi. Situativni i vyskové usporadani stavajici prehrady
zUstava beze zmén. Zafizeni pro pozorovani a méreni na prehradé
bude kompletné rekonstruovano a zapojeno do nové budovaného
systému pfenosu dat a méreni.

Oprava a rekonstrukce vodniho dila.

Oprava a rekonstrukce zahrnuje kromé uUprav tésniciho prvku hraze a
jejiho podlozi i upravy veskerych kabelovych rozvodd na vodnim dile
v¢ Uprav koruny hraze, kde budou nové zfizeny protahovaci kabelové
trasy a osvétleni.

Ve stavajicich objektech pfehrady se provede kompletni
rekonstrukce elekrorozvod(, budou vyménovany rozstfikovaci
uzavéry spodnich vypusti a provedena repase stavajici turbiny a jeji
zapojeni do systému ovladani a fizeni dila.

Nové se zfizuje v levém svahu drenazni Stola vybavena zafizenim
pro méfeni prosaklé vody, osvétlenim a pfistupovym chodnikem
s kabelovymi trasami a osvétlenim.

V ramci rekonstrukce dojde k opravé vnitfnich prostor v objektu
domku hrazného, kde bude provedena oprava elektroinstalace a
nové bude zabudovano zafizeni pro ovladani a fizeni vodniho dila.

Nové zbudované objekty jsou posouzeny dle platnych norem v
pozarni zpravé. Jedna se o objekty a zafizeni novych spodnich
vypusti V€. pfistupové Stoly a souvisejicich zpevnénych ploch

( objektySO 03, 04, 14, 15)

V pozarni zpravé jsou uvedeny vypoCty uréeni pozarniho rizika,
rozdéleni objektl na pozarni Useky, zafizeni pro protipozarni zasah a
posouzena pozarni odolnost stavebnich konstrukci.
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Rozhodnuti:

Na zakladé vyse uvedenych norem a podkladl se uréuji vnéjsi vlivy
nasledovné:

Venkovni prostor pred vchodem do objektu pravobreznich
vypusti

Kategorie vnéjsiho vlivu A - vnéjsi podminky prostredi

Teplota okoli AA7 -25°C az +55°C
Atmosféricka vihkost AB8 Venkovni prostory
Vyskyt vody AD3 Vodni trist

Vyskyt cizich pevnych téles AE4 Lehka prasnost
Slunecni zareni AN2 Stredni

Bourkova cinnost AQ3 Primé ohroZeni
Vitr AS3 Velky

Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti

Schopnost osob BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencialem zemé BC3 Casty

Kategorie vnéjsiho viivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normaélini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 411 — venkovni

Vstupni objekt pravobreznich vypusti — zadveri
Kategorie vnéjsiho vlivu A — vnéjsi podminky prostredi

Teplota okoli AA5 +5°C az +40<C
Atmosféricka vihkost AB5 5% az 85%
Kategorie vnéjsiho vlivu B - vyuziti (322)

Schopnost osob BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencidlem zemé BC3 Casty

Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normalni

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 311 — normalni

Vstupni objekt pravobreznich vypusti — vzduchotechnicky kanal
Kategorie vnéjsiho vlivu A — vnéjsi podminky prostredi

Teplota okoli AA7 -25°C az +55°C
Atmosféricka vihkost AB7 10% az 100%
Vyskyt vody AD2 Kapky

Vyskyt cizich pevnych téles AE4 Lehka prasnost
Pohyb vzduchu AR3 Rychly
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti

Schopnost osob BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencidlem zemé BC3 Casty

Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &ldnkem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normaini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 323 — vihké

Vstupni objekt pravobreznich vypusti — rozvodna nn
Kategorie vnéjsiho vlivu A - vnéjsi podminky prostredi

Teplota okoli AA5 +5°C az +40<C
Atmosféricka vihkost AB5 5% az 85%
Kategorie vnéjsiho viivu B — vyuziti

Schopnost osob BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencidlem zemé BC3 Casty

Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov
Neuvedené vnéjsi vlivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normalni

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 311 — zakladni

Vstupni objekt pravobreznich vypusti — mistnost vzduchotech.
Kategorie vnéjsiho vlivu A — vnéjsi podminky prostredi

Teplota okoli AA5 +5°C az +40°C
Atmosféricka vihkost AB5 5% az 85%
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti

Schopnost osob BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencialem zemé BC3 Casty

Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normalni

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 311 — normalni
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Objekt pravobreznich vypusti — pristupova stola
Kategorie vnéjsiho viivu A - vnéjsi podminky prostredi

Teplota okoli AA5 +5°C az +40C
Atmosféricka vihkost AB6 1% az 100%
Vyskyt vody AD2 Kapky

Vyskyt korozivnich latek AF4 Trvala
Kategorie vnéjsiho vilivu B — vyuziti

Schopnost osob BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencialem zemé BC3 Casty

Unik BD2 Obtizny

Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s ¢lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normaini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 323 - vihké

Objekt pravobreznich vypusti — strojovna pravobreZnich vypusti
Kategorie vnéjsiho vlivu A - vnéjsi podminky prostredi

Teplota okoli AA5 +5°C az +40°C
Atmosféricka vihkost AB6 1% az 100%
Vyskyt vody AD2 Kapky

Vyskyt korozivnich latek AF4 Trvala
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti

Schopnost osob BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencidlem zemé BC3 Casty

Unik BD2 Obtizny

Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lénkem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 norméini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 323 — vlhké

Funkcni objekty v hrazi — strojovna rozstrikovacich uzavéra
Kategorie vnéjsiho vlivu A - vnéjsi podminky prostredi (321)

Teplota okoli (321.1) AA4 -5°C az +40C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB4 5% az 95%
Kategorie vnéjsiho vlivu B - vyuziti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby

Kontakt osob s potencidlem zemé (322.3) BC3 Casty
Kategorie vnéjsiho viivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 norméini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 321 — studené

Funkéni objekty v hrazi — strojovna rozstrikovacich uzavéru
rozvodna nn
Kategorie vnéjsiho vlivu A - vnéjsi podminky prostredi (321)

Teplota okoli (321.1) AA5 +5°C az +40°C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB5 5% az 40%
Kategorie vnéjsiho vlivu B - vyuziti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby

Kontakt osob s potencidlem zemé (322.3) BC3 Casty
Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s ¢lénkem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normalini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 311 — zakladni

Funkcni objekty v hrazi — strojovna MVE . (soustroji Francis ) a
kabel. prostor
Kategorie vnéjsiho vlivu A - vnéjsi podminky prostredi (321)

Teplota okoli (321.1) AAS +5°C az +40C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB6 1% az 100%
Vyskyt vody (321.44) AD2 Kapky

Vyskyt korozivnich latek (321.6) AF4 Trvala
Kategorie vnéjsiho vlivu B - vyuziti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencialem zemé (322.3) BC3 Casty

Unik BD2 Obtizny

Kategorie vnéjsiho vlivu C - konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 norméini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 323 — vihké
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Funkcni objekty v hrazi — stola spodnich vypusti
Kategorie vnéjsiho vlivu A - vnéjsi podminky prostredi (321)

Teplota okoli (321.1) AAS5 +5°C az +40C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB4 5% az 95%
Vyskyt vody (321.44) AD2 Kapky

Vyskyt korozivnich latek (321.6) AF4 Trvala
Kategorie vnéjsiho viivu B - vyuziti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencidlem zemé (322.3) BC3 Casty

Unik BD2 Obtizny

Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normaini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 323 — vihké

Injekéni Stola

Kategorie vnéjsiho vlivu A - vnéjsi podminky prostredi (321)
Teplota okoli (321.1) AA5 +5°C az +40°C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB6 1% az 100%
Vyskyt vody (321.44) AD2 Kapky

Viyskyt korozivnich latek (321.6) AF4 Trvala
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencialem zemé (322.3) BC3 Casty

Unik BD2 Obtizny

Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normaini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 323 — vihké
Horni injekcni Stola
Kategorie vnéjsiho vlivu A — vnéjsi podminky prostredi (321)

Teplota okoli (321.1) AAS5 +5°C az +40C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB6 1% az 100%
Vyskyt vody (321.44) AD2 Kapky

Vyskyt korozivnich latek (321.6) AF4 Trvala
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencialem zemé (322.3) BC3 Casty

Unik BD2 Obtizny

Kategorie vnéjsiho viivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normalni

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 323 — vihké

Funkeéni objekty v hrazi — strojovna navodnich uzavéru
Kategorie vnéjsiho vlivu A - vnéjsi podminky prostredi (321)

Teplota okoli (321.1) AA5 +5°C az +40C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB6 1% az 100%
Vyskyt vody (321.44) AD2 Kapky

Viyskyt korozivnich latek (321.6) AF4 Trvala
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencidlem zemé (322.3)  BC3 Casty

Unik BD2 Obtizny

Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 norméini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 323 — vihké

Strojovna MVE ll. (soustroji Banki )
Kategorie vnéjsiho vlivu A - vnéjsi podminky prostredi (321)

Teplota okoli (321.1) AA5 +5°C az +40°C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB6 1% az 100%
Vyskyt vody (321.44) AD2 Kapky

Vyskyt korozivnich latek (321.6) AF4 Trvala
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuzZiti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencialem zemé (322.3) BC3 Casty

Unik BD2 Obtizny

Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normalni

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 323 — vihké
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Sachta uzavért na vodarenskych odbérech
Kategorie vnéjsiho viivu A - vnéjsi podminky prostredi (321)

Teplota okoli (321.1) AA5 +5°C az +40°C
Atmosférickéa vihkost (321.2) AB6 1% az 100%
Vyskyt vody (321.44) AD2 Kapky

Vyskyt korozivnich latek (321.6) AF4 Trvala
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuZiti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby
Kontakt osob s potencialem zemé (322.3) BC3 Casty

Unik BD2 Obtizny

Kategorie vnéjsiho viivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s élankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normaini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 323 — vihké

Drenazni Stola ( Barbora ) — vstupni éast
Kategorie vnéjsiho viivu A - vnéjsi podminky prostredi (321)

Teplota okoli (321.1) AA7 -25°C az +55°C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB7 10% az 100%
Vyskyt vody (321.44) AD2 Kapky

Viyskyt cizich pevnych téles (321.5) AE4 Lehka prasSnost
Kategorie vnéjsiho vlivu B - vyuziti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby

Kontakt osob s potencidlem zemé (322.3) BC3 Casty
Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s ldnkem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normalni

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 412 — venkovni pod pristfeskem

Drenazni Stola ( Barbora )
Kategorie vnéjsiho vlivu A — vnéjsi podminky prostredi (321)

Teplota okoli (321.1) AA5 +5°C az +40C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB6 1% az 100%
Vyskyt vody (321.44) AD2 Kapky

Vyskyt korozivnich latek (321.6) AF4 Trvala
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby

Kontakt osob s potencidlem zemé (322.3) BC3 Casty
Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &ldnkem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normalini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 323 — vlhké

Domek hrazného — sluZzebna (pfizemi)
Kategorie vnéjsiho vlivu A — vnéjsi podminky prostredi (321)

Teplota okoli (321.1) AA5 +5°C az +40C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB5 1% az 100%
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby

Kontakt osob s potencialem zemé (322.3) BC3 Casty
Kategorie vnéjsiho viivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s élankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 norméini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 311 — zékladni

Domek hrazného — kancelar hrazného
Kategorie vnéjsiho vlivu A — vnéjsi podminky prostredi (321)

Teplota okoli (321.1) AA5 +5°C az +40°C
Atmosféricka vlhkost (321.2) AB5 1% az 100%
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby

Kontakt osob s potencidlem zemé (322.3) BC3 Casty
Kategorie vnéjsiho vlivu C - konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 norméini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 311 — zékladni

Domek hrazného — byt hrazného

Kategorie vnéjsiho vlivu A — vnéjsi podminky prostredi (321)
Teplota okoli (321.1) AA5 +5°C az +40C
Atmosférickéa vihkost (321.2) AB5 1% az 100%
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti (322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby
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ZdUvodnéni:

Datum sepsani protokolu 1.10.1998

Kontakt osob s potencialem zemé (322.3) BC3 Casty
Kategorie vnéjsiho viivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normaini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 311 — zakladni

Koruna hraze
Kategorie vnéjsiho vlivu A — vnéjsi podminky prostredi ( 321)

Teplota okoli (321.1) AA8 -50°C az +55°C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB8 15% az 100%
Vyskyt vody (321.44) AD3 Vodni trist
Viyskyt cizich pevnych téles (321.5) AE5 Mirna prasnost
Slunecéni zareni AN3 Silné

Bourkova cinnost ) AQ3 Primé ohrozeni
Vitr AS3 Velky
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti ( 322 )

Schopnost osob (322.1) BA4 l?ouéené osoby

Kontakt osob s potencialem zemé (322.3) BC3 Casty
Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi viivy jsou v souladu s &lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normalini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 411 — venkovni

Venkovni kabelové trasy
Kategorie vnéjsiho vlivu A — vnéjsi podminky prostredi ( 321)

Teplota okoli (321.1) AA8 -50°C az +55°C
Atmosféricka vihkost (321.2) AB8 15% az 100%
Vyskyt vody (321.44) AD3 Vodni trist
Vyskyt cizich pevnych téles (321.5) AE5 Mirnéa prasnost
Slunecni zareni AN3 Silné

Bourkova cinnost AQ3 Primé ohroZeni
Vitr AS3 Velky
Kategorie vnéjsiho vlivu B — vyuziti ( 322)

Schopnost osob (322.1) BA4 Poucené osoby

Kontakt osob s potencidlem zemé (322.3) BC3 Casty
Kategorie vnéjsiho vlivu C — konstrukce budov (323)
Neuvedené vnéjsi vlivy jsou v souladu s lankem 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 normaini

Prostredi dle staré normy CSN 33 0300 — 411 — venkovni

Pfi stanoveni vnéj§ich vlivi bylo postupovano podle pfislusnych CSN
a zkusSenosti ze stavajiciho provozu a provozu na obdobnych
technologiich.

Podpis F}Fedsedy komise
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