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Oddéleni: stavebni tGfad

Vytizuje: Zdenék Lukasek

e-mail: Zdenek.Lukasek@rychnov-city.cz

VEREJNA VYHLASKA
OPRAVNE ROZHODNUTI

Meéstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, jako stavebni
ufad vé€cné piisluSny dle ustanoveni § 13 odst. 1 pism. ¢ zdkona & 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni (ddle jen "stavebni zakon"), podle
ustanoveni § 70 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozdgjsich predpisti (dale jen
"spravni tad")

rozhodl
v fizeni zahdjeném z moci ufedni

0 opravé zirejmych nespravnosti
ve vyrokové ¢asti rozhodnuti

ze dne 9. biezna 2017 pod &.j. OVZP-35926/2016-Lk, na stavbu Protipovodiiova opatieni v obci
Kvasiny - DUR.

Pivodni znéni:

1. Stavba bude umisténa na pozemku pozemkova parcela &islo 1392/1 v katastralnim tizemi
Kvasiny, jak je zakresleno v situacnich vykresech v méftku 1:500, ktery je nedilnou soucasti
tohoto rozhodnuti. Jedna se o protipovodiiova opatieni v okoli vyznamného vodniho toku B&la
v intravilanu obce Kvasiny.,

SO 01 Rekonstrukce jezu adm. ¥. km 18,25 (Petriiv jez) a souvisejici ipravy toku:

Vramci feSeného zkapacitnéni toku je jako soudast protipovodiiovych opatieni navrZena
rekonstrukce Petrova jezu a souvisejici tpravy toku (zejména v nadjezi). Stévajici jez bude
odstranén resp. Zasadn€ rekonstruovan a nivelita toku bude vyrovnana. Odstranéni jezu bude
z technického hlediska provedeno formou balvanité¢ho skluzu. Soudasné bude roziifen pravy

C.j.: OVZP-8907/2017-Lk 1



bieh toku, pro zvyseni jeho kapacity na cca Q. V souvislosti s upravou nivelety dna bude
rekonstruovén i levy bieh, aby byla zajidténa stabilita biehi a dalSich objektil. Délka navrzené
Upravy dna — balvanitého skluzu je cca 61 m

SO 02 km 16,837 60 (liniové PPO zdi)

Ugelem téchto opatieni je zvétdeni priitoéného profilu na pravém biehu ohrazovanim toku a
zamezeni rozlivii do zastavéného tuzemi pro dany navrhovy pritok. Jako navrhovany priitok byl
zvolen kulminaini pritok povodné sdobou opakovani 20 let. Konstrukce PPO je
predpokladana v délce 150 m podél komunikace 11/321. Jedna se zelezobetonovou tiznou zed’-
Ghlova zed. D¥ik zdi je navrzen v trovni §térkd cea 632,70 m n.m. Z konstruk&nich divodi je
konstrukce zaloZena ve v&t3{ hloubce a proto musi byt rub konstrukce disledné odvodnén, aby
nedoslo k pferuseni proudéni.

SO 03 —km 17, 013 00 (liniové PPO zdi)

Konstrukce PPO je predpokladand v délce 410 m. Ze statickych diivodd je nutné konstrukei zdi
zaloZit na pilotach DN 600 mm hloubky max. 3 m, které jsou uvazovéany v 0sove vzdalenosti
2m.

SO 04 — km 16,837 60 PPO zed’

Konstrukce PPO je piedpokladand v délce 450 m. Konstrukce se nachézi v tésné blizkosti
kanalizaéni stoky DN 400, dle vyjadfeni spravce je moZné konstrikci umistit do vzdalenosti
min, 1500mm od stoky. V ptipadé rekonstrukce sbérade je nutné uvazovat s tim, Ze vykop musi
byt vcelé své délce a také hloubce paZzen. V piipadé soub&hu SO 04 - 1 s kanalizaci je
navrzeno beranéni pilot pod dno kanalizace tak, aby pii pfipadné rekonstrukei kanalizace
v otevfeném vykopu nebyla ohroZena stabilizace PPO zdi. V jednom mist¢ dojde ke kfiZeni s
vodovodni pfipojkou.

SO 05 — Andéluv jez

Rekonstrukce Andé&lova jezu véetné rekonstrukce opevnéni oba biehy. Nedotyka se OP
vodovodu ani kanalizace.

SO 06 — km 15,959 60 PPO zed’

Konstrukce PPO je predpokladéna v délce 180 m. Ze statickych diivodd je nutné konstrukei zdi
zalozit na pilotach DN 600 mm hloubky max. 3 m, které jsou uvaZovany v 0sove vzdalenosti
2m. Konstrukéni fedeni je shodné s SO 04.

SO 07 Opatreni na kanalizaci

Opatieni na kanalizaci predstavuje piedeviim navrh zdsadni rekonstrukce spojné 3achty na
zacatku SO 04, na pravém biehu feky B&lé pod lavkou, pobliz €.p. 129. Do Sachty je zaistén
ptitok DN 400 PP, pod hlavnim tokem vede shybka/k¥izeni DN 300 (kamenina pravdépodobné
obetonovana nebo v chraniéce). Do $achty déle usti 2 kanaliza¢ni piipojky DN 150 z &.p. 129
(do dna v hloubce 3,2 m) a z &.p. 199 (do stény, v hloubce cca 14,7m).

NavrZena je zasadni rekonstrukce této ¥achty na novou atypickou spojnou Sachtu. Nove bude
Sachta provedena s obdélnikovym pldorysem z Zelezobetonu. Vstup do Sachty bude cca 0,2-
0,3m odsazen od stavajictho poklopu. Pod kanalizatnim tlakovym poklopem DN 600 bude
pouzita koénicka skruz 600/1000. Navrzené nové vnitfni rozméry Sachty jsou 1x2,3 m,
piedpoklad tloustka 7B stén 250 mm. Podstatou navrhu rekonstrukce je moznost uzavieni
odtoku DN 400 PP pfi povodnich tak, aby nedo$lo k vyplaveni chranénych objektl tlakovou
vodou z kanalizace.

Proto bude v rémci nové Sachty osazen uzavér (Soupé DN 400, teleskopickd sestava bude
vyvedena do poklopu v Girovni terénu tak, aby byl uzavér obsluhovatelny z povrchu terénu.
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Druhym feSenim bude zhotoveni nového povodiiového odtoku do feky B&lé (piedpoklad DN
400 stejn¢ jako pfitok a odtok bude upfesnéno). Vyusténi bude opatfeno pouze pii
povodiiovych pritocich. ProtoZe do spojné Sachty tsti 2 kanalizalni pfipojky, je potieba i tyto
opatfit povodiiovym uzavérem. Spravci kanalizace se jevi jako vyhodné, aby byla podzemni
Cast (st€na) kanal. atypické Sachty soucasné a spodni stavbou PPO linie.

Nové znéni:

1. Stavba bude umisténa na pozemku pozemkova parcela &islo 1392/1, 1406/3, 7, 1384/5, 6/1,
5133/1, 2307, 147/3, 146/1, 1411/2, st. 331, 155/5, 155/7, 155/6, 155/1, 156/3, 155710, 15549,
182/8, 1398/2, 182/8, 2331, 256/2, 1385/1, 258/3, stavebni parcela &islo345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 388, 390, 550, 532, 533, 534 v katastralnim tzemi
Kvasiny, jak je zakresleno v situa¢nich vykresech v méfitku 1:5000, které jsou nedilnou
soucasti tohoto rozhodnuti. Jednd se o protipovodiiova opatieni v okoli vyznamného vodniho
toku Bél4 v intravilanu obce Kvasiny.

SO 01 Rekonstrukce jezu adm. ¥. km 18,25 (Petriv jez) a souvisejici iipravy toku

V ramci feSen¢ho zkapacitnéni toku je jako sougast protipovodiiovych opatfeni navriena
rekonstrukce Petrova jezu a souvisejici Gpravy toku (zejména v nadjezi). Stavajici jez bude
odstranén, resp. z&sadné rekonstruovan a niveleta toku bude vyrovnana (viz Chyba! Nenalezen
zdroj odkazii.). Odstranéni jezu bude z technického hlediska provedeno formou balvanitého
skluzu. Soucasné bude rozsifen pravy breh toku, pro zvySeni jeho kapacity na cca Q. V
souvislosti s Upravou nivelety dna bude rekonstruovan i levy bieh, aby byla zajisténa stabilita
bieht a dal§ich objekti.

Délka navrZené dpravy dna — balvanitého skluzu — je cca 61 m (v&etné vystupni timé). Ve dng
bude modelovéna sniZen4 ¢ast — kyneta — ktera bude koncentrovat nizké priitoky. Biehy budou
opevnény Sikmou rovnaninou z LK (200 — 500 kg), zaloZenou pod dno toku cca do urovné
zékladové spary skluzu. Navrzeny sklon rovnaniny je 1:1,25, misty bude nutné provést sklon
strmé&ji do max. sklonu 1:1. V disledku navrzenych uprav bude tfeba odstranit vegetaci.

SO 02 Pravobrezni protipovodiiova zed’ v ¥. km (DKM) cca 18,35 - 18,493

Liniové PPO je situovano na pravy bfeh Bélé na piitoku od Skuhrova nad Bélou. Stavba je v
celém rozsahu umisténa v intravilanu obce. Vodni tok zde vede v t&sném soubéhu se silnici
11/321. Zagétek zdi bude ptiblizné naproti objektu CP 130, konec zdi bude navazovat na v
soucasnosti strzenou lavku (kterou obec Kvasiny planuje rekonstruovat).

Po projednani se spravcem komunikace, vodniho toku a se zastupcem obce byla zvolena
varianta umisténi liniové PPO zdi v mist& svodidla. Zelezobetonova monoliticka thlova zed
bude navrZena s funkci svodidla a je resp. bude i takto i dimenzovéana. Délka zdi je 143 m.
Sitka zdi v koruné je 0,5 m, diika v zakladg je 2,75 m. Na ndvodni strané bude po dokonceni
proveden zahoz z LK 80-200 kg v cca soucasnych rozmeérech a sklonech (cca 1:1 — 1:1,25).
Zed’ bude zaloZena v Grovni skalniho podlozi (fylity). Rub zdi musi byt fadn& odvodnén. Vyska
zdi je 0,8 m (potiebnd vyska svodidla). Je tfeba respektovat podminky spravce toku i
komunikace.
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SO 04 Pravobrezni PPO zed’ v ¥. km cca 16,53 — 16,95

Liniové PPO je situovano na pravy bfeh Bélé, od lavky pobliZ objektu CP 129 aZ k piijezdu k
h¥isti pobliz And&lova jezu. Objekt je z diivodu délky déle ¢lenén na 3 sub-objekty. SO 04-1
délky 235,5 m je umisténo na pravém bfehu toku, od lavky u CP 129 a7 k lavce pobliz hasi¢ské
zbrojnice. SO 04-2 délky 198 m je umisténo na pravém biehu toku, od lavky pobliZ hasicske
zbrojnice az k cesté — ptijezdu k hfisti pobliz Andélova jezu. Pod gardZemi je navrZeno
odsazeni od vodniho toku tak, aby byly alespofi na hfi3ti umoZnény povodtiové rozlivy. Dle
pozadavku obce resp. mistniho hasi¢ského sboru je linie PPO vedena za povodfiovymi domky
(CP 347, 364, 348. 365). Koneéng, SO 04-3 je odvodnénim konce zatopené oblasti do toku pod
Andéhiv jez.

Zakladovou nosnou konstrukei liniového PPO tvoii ZB piloty DN 600, které budou vrtany,
armovany a betonovany s osovou vzdalenosti 2 m a vice (bude detailn€ feSeno v dal$im stupni
PD, s ohledem na minimalizaci omezeni proudéni podzemnich vod). Piloty budou ztuZeny
podzemnim 7B véncem. Na vénec bude napojena nadzemni &ast PPO, ktera bude v koruné
siroka 30 cm. V piipadé soub&hu SO 04-1 s kanalizaci je navrZeno beranéni pilot pod dno
kanalizace tak, aby pti ptipadné rekonstrukei kanalizace v otevieném vykopu nebyla ohroZena
stabilita PPO zdi.

V blizkosti vodniho toku, kdy sklony &ikmych vykopl stavebni jamy zasahuji do svahl
vodniho toku, bude bieh opevnén dle pozadavkil spravee toku — kamennou rovnaninou.

V piipadé navrZeného piisazeni PPO linie k objektim gardZi bude ndvrh upfesnén aZz po
provedeni priizkumu statiky a zalozeni téchto objektd, a to v dalsich stupnich PD, detailng az
pii realizaci.

V blizkosti ukoneni PPO (pfijezd na hfist€) je navrzeno zhotovit horskou vpust’ a podzemni
trubni odvodnéni DN 400 délky 47 m, sklon 2 %, kapacita cca 0,25 m’/s které usti do
stabilizaéni ting pod rekonstruovanym And&lovym jezem (SO 05). Z divodd minimalizace
ovlivnéni kofenového systém parkovych stromd je navrzen lom, na kterém bude umisténa
revizni kanaliza¢ni Sachta.

V ramei SO 04 jsou navrZeny 4 prostupy, které budou hrazeny mobilnim hrazenim.

SO 05 Rekonstrukee jezu adm. ¥. km 16,519 (Andéliv jez) a souvisejici Gprava toku

Soudasti navrhovanych opatieni je rekonstrukce Andélova jezu a souvisejici Gpravy toku.
Stavajici jez bude odstranén resp. zésadn& rekonstruovan a niveleta toku bude vyrovnana
formou zdrsnéného balvanitého skluzu. V souvislosti s Gpravou nivelety toku je navrZena i
rekonstrukce biehovych opevnéni.

Délka navrzené upravy dna — balvanitého skluzu — je cca 62 m (v&etn€ vystupni tin€), nove
navrzeny sklon je 3,9 %. Po odtéZeni ndnosit v nadjezi je navrZena stabilizace dna balvanitym
pasy ve dné ve vzdalenosti cca 7 - 8 m. Pro stabilitu celého skluzu jsou v bfehovych hranach
mezi jednotlivymi prahy navrzeny "podélné pasy" z balvani obdobné velikosti — tzv. kostra
balvanitého skluzu. Mezi balvanitymi pasy bude provedena konstrukce balvanitého skluzu. Ve
dné bude modelovana sniZend ¢4st — kyneta — kterda bude koncentrovat nizké pritoky. V
disledku zasadni zmény nivelety toku je tieba fesit 1 opevnéni bieh, které je jiZz v soucasnosti
vice nebo méng poskozené. Je tfeba respektovat pozadavky spravee toku (Povodi Labe).
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SO 06 Pravobrezni PPO zed’ v ¥. km cca 15,88 —16,0

Liniové PPO je situovéno na pravy breh BEl¢ podél uzké asfaltové mistni komunikace na p. p.
¢. 1385/1. Celkova délka liniového PPO je 140 m. Na zagatku a na konci je navrzeno zavazani
cca ve sméru kolmém na vodni tok, pfes zminénou mistni komunikaci. Na za¢4tku PPO (pobliz
mostu) je tato zavazovaci ¢ést navrZena fesit jako mobilni PPO bez pevného zakladu, napt.
instalace pytld s piskem (vySka do 20 cm). Na koci PPO je zavdzani vedeno pres mistni
komunikaci (zde bude prostup pro mobilni hrazeni) a dale v délce 4 m zavizano do terénu. Z
diivodu poZadavku obce Kvasiny na zachovani parkovacich mist podél mistni komunikace je
linie PPO v t&chto mistech navrZzena na bfehové hrang, v horni &asti je od stavajici biechové
hrany mimé odsazena.

Konstrukéni feSeni je shodné s SO 04. V ramci SO 06 jsou navrZeny 2 prostupy, které budou
hrazeny mobilnim hrazenim. Pro zachovéani pfistupu k toku bude provedena rekonstrukce
ptistupi k toku.

SO 07 Opatfeni na kanalizaci

Opatieni na kanalizaci pfedstavuje pfedeviim navrh zdsadni rekonstrukce spojné Sachty na
zatatku SO 04, na pravém biehu B&lé pod ldvkou, pobliz CP 129. Do $achty je zadstén pritok
DN 400 PP, pod vodnim tokem vede shybka/k¥iZeni DN 300 (kamenina, pravdépodobne
obetonovand nebo v chranice). Do Sachty déle usti 2 kanalizaéni p¥ipojky (DN 150) z CP 129
(do dna v hloubce cca 3,2 m) a z CP 199 (do st&ny, v hloubce cca 14,7 m). Dalkomérem byla
zméfena hloubka Sachty 3,25 m pod poklopem, stejné tak i ostatni Sachty po sméru toku
(hloubka kanalizace oproti terénu postupné mirn& klesd aZ na cca 2,7 m v okoli garazi).

Navrzena je zéasadni rekonstrukce této Sachty na novou atypickou spojnou achtu. Nové bude
Sachta provedena s obdélnikovym pidorysem z Zelezobetonu. Vstup do Sachty bude o cca 0,2 —
0,3 m odsazen od stavajiciho poklopu. Pod kanalizaénim tlakovym poklopem DN 600 bude
pouzita jedna konicka skruz 600/1000 (s piipadnym vyrovnavacim prstencem). Navrzené nové
vnitini rozméry $achty jsou 1 x 2,3 m, predpokladana tloustka ZB stén 250 mm. Po statickém
vypoctu a rozpracovani detailu se mohou rozméry mirné zménit, min. vnitini rozmér je vidy 1
m.

Podstatou navrhu rekonstrukce je moznost uzavieni odtoku DN 400 PP pfi povodnich tak, aby
nedoslo k vyplaveni objektd, které chrani SO 04 PPO zed’, vodou z kanalizace. Proto bude v
ramci nové Sachty osazen uzavér (Soupé DN 400, teleskopickd sestava bude vyvedena do
poklopu v urovni terénu tak, aby byl uzavér obsluhovatelny z povrchu terénu. Tento uzavér
bude pii povodiiovych situacich uzavien. Druhym opatfenim bude zhotoveni nového
povodiiového odtoku do teky Bélé (piedpoklad DN 400, stejné jako piitok a odtok, bude
upfesnéno). Vyusténi bude opevnéno (dlazba z LK) a bude osazeno zpétnou (zabi) klapkou. V
rekonstruované Sacht€¢ bude i na tomto odtoku osazen uzévér (stejny typ/princip jako u
kanaliza¢niho odtoku DN 400). Toto vyusténi (do toku) bude otevieno pouze pfi povodiiovych
prutocich. ProtoZe do spojné Sachty Gsti 2 kanalizaéni pfipojky, je potfeba i tyto opatiit
povodilovym uzdvé€rem. Takto bude zabranéno zatopeni tEchto 2 objektd z kanalizace.
V dalsich stupnich PD je tfeba o technickém navrhu jednat s provozovatelem a vlastnikem
kanalizace.
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SO 08 Docasné prijezdy ke stavbé (staveniStni komunikace)

Je navrzena realizace dodasné staveni$tni komunikace pro prijezd k SO 05 a k zapadni ¢asti SO
04-2 a SO 04-3. Do&asni komunikace je navrZzena jako panelova (ZB silni¢ni dilce) na podsypu
z kameniva. Délka komunikace je cca 75 m plus obrati$té (cca 20 m).

SO 09 Vegetaéni upravy (kdceni a myceni porostii, nové vysadby)

Vegetadni upravy zahruji: a) navrh kéceni dfevin a porostl, které jsou v pfimém stfetu se
stavbou, b) navrh kéceni dfevin a porostd, které (pravdépodobné) stavba poSkodi natolik, Ze by
dojde k jejich tthynu, sanace, ¢) oetfenf a ochrana dfevin, které budou stavbou ovlivnény, ale u
kterych se nepfedpoklada Ghyn, d) nové vysadby.

Oduvodnéni

Stavebni ufad vydal dne 9. bfezna 2017 pod ¢&j. OVZP-35926/2016-Lk na stavbu
Protipovodiiova opatfeni v obei Kvasiny - DUR. Uvedené rozhodnuti obsahuje zfejmou nespravnost
v pisemném vyhotoveni. Z uvedeného diivodu stavebni ufad vydava toto opravné rozhodnuti.

Poudeni

Proti tomuto usneseni miZe ve smyslu ustanoveni § 70 spravniho fadu G¢astnik fizeni, ktery
jim miZe byt pHimo dotéen, podat podle § 76 odst. 5 spravniho fadu odvoléni, ve kterém se uvede v
jakém rozsahu se usneseni napadd a déle namitany rozpor s pravnimi piedpisy nebo nespravnost
usneseni nebo fizeni, jez mu predchazelo. Odvolat se Ize ve 1hité do 15 dnd ode dne jeho oznameni
ke Krajskému ufadu Kralovéhradeckého kraje, odboru uizemniho planovani a stavebniho tadu
podanim u¢inénym u zdej$iho stavebniho ufadu.
Podani odvolani nemé v souladu s ustanovenim § 76 odst. 5 sprgvniho fadu odkladny

7 Jeferent odboru vystavby a Zivotniho prostedi

S0 OV /S Méstského Gfadu Rychnov nad Knéznou
t’f,?; h ’3/15.“3;, c.'_‘:‘“ . i

e 'f_‘fﬁ// Zdenék Lukasek

e

L)

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno po dobu 15-ti dna.

VyvéSenodne............... Bejmute dne.. s

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti rozhodnuti.
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Dale se doruci:

1. OBEC KVASINY, IC 00275026, Kvasiny &p.81, 517 02 Kvasiny - zast. Vodohospodafsky
rozvoj a vystavba a.s., IC 47116901, Nabfezni ¢.p.90/4, Smichov, 150 00 Praha 5

2. Obecni tfad Kvasiny, Kvasiny ¢.p.81, 517 02 Kvasiny — pro vyvéeni

3. Meéstsky urfad Solnice, Masarykovo ndmésti ¢.p.1, 517 01 Solnice- pro vyvéseni

4. Obecni ufad Skuhrov nad Bélou, Skuhrov nad Bélou €.p.84, 517 03 Skuhrov nad Bélou — pro

vyveseni

5. Meéstsky tfad Rychnov nad KnéZnou, Havlickova ¢.p.136, 516 01 Rychnov nad Kné&Znou - pro
vyveéSeni

Na védomi:

1. HZS Kralovéhradeckého kraje tzemni odbor Rychnov nad Knéznou, Na Spravedlnosti
¢.p.2010, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

2. Krajsky utad Kralovéhradeckého kraje Hradec Kralové, odbor ZP, Pivovarské namésti &
1245/2, 500 03 Hradec Kralové 3

3. Meéstsky dfad Rychnov nad KnéZnou, odbor Skolstvi, kultury, mladere a télovychovy,
Havli¢kova €.p.136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

4. Meéstsky ufad Rychnov nad Kné&znou, odbor vystavby a Zivotniho prostredi, oddéleni silni¢ni
urad, Havlickova ¢.p.136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

5. Meéstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, oddé&leni Zivotni
prostredi, Havlickova €.p.136, 516 01 Rychnov nad Kné&Znou

6. archiv
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