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C.1 POPIS STAVBY

C.1.1 Umisténi stavby

Stavba je umisténa na pozemcich investora Povodi Vitavy, statni podnik, v areélu
plavebnich komor VD Hofin, ktery je takto vyuZivany a je k tomuto vyuZiti uréeny a ktery je
v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci. Pozemky jsou v katastru vedené jako

vodni plocha resp. trvaly travni porost, zastavéna plocha a nadvofi, pfipadné ostatni plocha.

C.1.2 Zasady urbanistického a architektonického reSeni

Navrh jednotlivych objektl dostavby MVE je feSen tak, aby nebyl porusen ucel ani

architektonicky réz stavajicino vodniho dila.

Pfi nejexponovanéjsSim pohledu ze strany dolni vody nebudou nové konstrukce
prakticky znatelné . ZastfeSeni schodistového prostoru je situovano na urovni obsluzného
plata MPK , polozapusténa kompaktni trafostanice na stfechu asi o 0.6 m vy3Se. Obé tyto
nadzemni ¢asti budou prakticky pohledové prekryty ochrannym zébradlim komunikace, které
bude provedeno jako replika stavajiciho zabradli na mosté pfes dolni ohlavi obou plavebnich

komor.

Odpadni kanal od MVE bude v celé délce zaklenut a zasypan tak, aby povrch
pfisypu kopiroval dnedni stav. Vytokovy objekt bude otevien pod arovni stavajici bermy tj.
asi 2.5 m nad uUrovni hydrostatické (minimalni) hladiny v dolnim plavebnim kanéle. Novéa
Zelezobetonova konstrukce vytoku nebude presahovat pres puvodni obrys svahu levého

bfehu plavebniho kanalu.

Stavba bude po dokonceni doplnéna vhodnym vegetacnim doprovodem, ktery

nahradi smycené porosty.

C.1.3 Zasady technického reSeni

Koncepcéni feSeni energetického vyuziti vychazi z nasledujicich pozadavki:
1/ Dle platného vodopravniho rozhodnuti &ini max. mnoZstvi zpracovavané v MVE

Q = 15 m%/s. Po realizaci MVE Hofin bude soustava MVE Hofin a Vrafiany provozovana
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nasledovné :

e trvaly pratok do koryta feky Vitavy pod MVE Vrafiany Qv = 30 m%/s, coZ je vétsi nez
pozadovany MQ = Qas5 = 27,6 m%/s

e trvaly prutok pres plavebni kanal pfes MVE Hofin Qry = 15 m*/s

(da se predpokladat, Zze vzhledem k min. pratoku vypousténému z VD Vrané

Q = 40 m¥/s a pfitoku z mezipovodi, bude provoz MVE HoFin mozny celoroéné)

e veskeré dalSi pratoky vétSi nez Q = Qry min + Qi = 45 m®/s budou prevadény pres

MVE Vranany az do hodnoty :
Q = QTVmax + QTH =80+ 15 m3/S =95 m3/s

e pfi dalSim vzristu prutokd budou tyto pfevadény pod jez (jezova pole) do koryta feky

Vitavy

2/ Pro provoz MVE Hofin plati dalSi zasady :

e pii proplavovani bude pritok pfes MVE snizovan na 50 % po dobu cca 15 min.
(nutnost a velikost této regulace bude ovéfena pfi zkuSebnim provozu MVE)

¢ do energetické bilance bude pocitano s 10 proplavenimi za den

e plavebni odstavka bude z davodu udrzby plavebniho kanalu provadéna kazdorocné

v délce trvani 14 dna

e pfi dosaZeni 1. SPA pfi pratoku ve Vitavé Q = 450 m®s dochéazi k uzavieni plavebni

uzavirky ve Vrananech a tim k odstaveni MVE Hofin na dobu asi 1 tyden

e pfi provozu MVE Hofin nebude v zimnim obdobi pfepousténo pies klapku osazenou

do drazek v HO ypk dnednich Q =6 m?s

Elektrarna je situovana na pravém biehu plavebniho kanalu v prostoru dolniho ohlavi
plavebnich komor v Hofiné. Vodu k turbiné pfivadi otevieny pfivodni kanal obdélnikového

pri ézu z prostoru horni rejdy malé plavebni komory.

V lokalité Hofin je koncentrovan spad celého Useku Vitavy mezi zdrzi jezu Vranany
(dnedni stav 163.90 m n. m.) a zdrZi jezu Dolni Befkovice na Labi (dnesni stav 155.09 m n.
m.). Pro ur€eni maximalni hltnosti turbiny je smérodatny prd b& hydraulickych ztrat v kanéale
(snizeni hladiny) s ohledem na plavbu. Podobnymi hydraulickymi vypocty byla stanovena
maximalni kapacita, pfi které Ize jesté provozovat plavbu bez omezeni Qun; = 15 m?s.
V budoucnu, po zvySeni hladiny v plavebnim kanalu nebo po jeho rozSifeni, by bylo mozZno
pratok kanalem zvysit.
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V elektrarné se predpoklada osazeni 1 pfimoproudé Kaplanovy turbiny v provedeni
PIT o pru méu obézného kola D = 1.60 m. Navrhovy spad je Hn = 8.0 m, maximalni vykon
turbiny bude ¢&init cca P+ = 1.1 MW.

Stavba je ¢lenéna nasledujici stavebni objekty a technologické soubory :

Stavebni objekty :

SO 01 Vtokovy objekt

SO 02 Privodni kanal

SO 03 MVE

SO 04 Odpadni kanél a vytokovy objekt
SO 05 Venkovni Upravy

SO 06 Venkovni kabelové rozvody

SO 07 Trafostanice

SO 08 kabelova pripojka vn

Provozni soubory :

PS 01 MVE Technologicka ¢ast strojni
PS 02 MVE Technologicka ¢ast elektro

C.1.3.1 Stavebni ¢ast

C.13.11 SO 01 Vtokovy objekt

Zelezobetonovy vtokovy objekt, slouZi k pfivedeni vody do pFivodniho kanalu a déale
k objektu MVE. Objekt bude zfizen na pravém bfehu nad hornim ohlavim malé plavebni
komory (MPK). Objekt bude vybaven vtokovym prahem umisténym Sikmo vzhledem
k podélné ose MPK se dnem na kété 160,80 m n.m, dostateCné délky tak, aby pfi¢na sloZzka
rychlosti v kanalu neovliviiovala nepfiznivé plavbu. Dno vtoku bude provedeno jako
zborcena plocha. Délici pilit mezi MPK a vtokovym kandlem bude hydraulicky vhodné
tvarovan. Vtok bude vybaven pruznym ocelovym svodidlem snosnou konstrukci
Z beranénych Stétovnic usnadnujicim vjezd plavidel do malé plavebni komory a slouZicim

zaroven jako hrubé Cesle na vtoku do MVE. Vtokovy objekt tvofi samostatny dilatacni celek.
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C.1.3.1.2 SO 02 Privodni kanal

Privodni kandal Sifky 6.0 m je navrZen jako Zelezobetonova polordmovéa konstrukce.
Osa pfivodniho kanalu je rovnobéznéa s osou stavajici malé plavebni komory a naléza se ve
vzdalenosti 22 m od osy. Celkova délka pfivodniho kandlu ¢ini cca 190 m. Na zacatku i konci
pfivodniho kanalu k MVE jsou umistény drazky pro provizorni hrazeni. Pfivodni kanal je po

délce dilatovan i ve vzdalenostech asi 20 m.

C.1.3.13 SO 03 MVE

Objekt MVE sestava ze dvou dilata¢nich blokd — natoku a strojovny.

Konstrukce bloku natoku k pfimoproudé Kaplanové turbiné umisténé ve spodni Casti

MVE je tvofen polordmovou konstrukci se Sikmym dnem provedenym ve sklonu 1:2.

Konstrukce bloku strojovny je navrZzena jako vodotésna Zelezobetonova, podzemni
krabicova konstrukce se tfemi podzemnimi podlazimi.Celni sténa strojovny MVE na konci
natoku je seSikmena do sklonu 3:1 a opatfena jemnymi eslemi s €isticim strojem. PFi stirani
Cesli dopravuje Cistici stroj shrabky do kontejneru umisténého vedle vtoku do MVE. Osa

turbiny se nach&zi na drovni kéty 153.40 m n.m.

Ve tfetim podzemnim podlazi, na koté 151.05 m n.m., je umisténa jimka prosaklé vody

a prisluenstvi turbiny.

Druhé podzemni podlaZzi elektrarny se nachazi na trovni kéty 156.00 m n. m. Na této

arovni je osazen generator, rozvodny vn a transformatory.

V drovni prvniho podzemniho podlazi, na kété 158.45 m n.m., se nachazeji rozvodny
nn. Jednotliva podzemni podlazi propojuje montazni otvor, ktery je ve stropu elektrarny

zakryt vodotésnym poklopem.

Vstup do prostoru MVE z Grovné terénu 164.60 m n.m. je zajistén po venkovnim
schodisti pfes vstupni dvefe. Na vstupni dvefe navazuje prostor schodistové Sachty , ve
které je umisténo dvouramenné centralni schodisté propojujici vdechna 3 podzemni podlazi
s prostorem vstupni podesty. Vedle schodiStové Sachty je umisténa mensi vzduchotechnicka

Sachta.
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Podlahy uvnitf MVE budou provedeny z keramickych dlazdic, u obvodovych zdi budou
zfizeny odvodrfovaci Zlabky svadéjici vodu do jimky prosaklé vody. Povrchy stén a stropu

budou opatfeny natérem bilé barvy.

Nad vytokem ze savky turbiny, kde pfechazi kruhovy pratony profil do profilu
obdélnikového turbiny, pfiléha k podzemni €asti strojovny MVE Sachta pro provizorni hrazeni
vytoku ze strany dolni vody. Sachta je kryta pojizdnym poklopem a slouZi téZ pro

zavzdusnéni odpadni Stoly.

Soucdéasti MVE bude dale kompletni stavebni elektroinstalace, EZS, EPS a

vzduchotechnické zafizeni.

Veskeré prostupy pro kabely v obvodovych sténach strojovny budou provedeny

pom,oci vodotésnych tlakovych prichodek.

C.1.314 SO 04 Odpadni kanél a vytokovy objekt

Na konstrukci Sachty pro provizorni hrazeni navazuje samostatny dilataéni blok
odpadni toly . Stola se postupné rozsifuje z 5.0 m na 6.0 m, kde navazuje na dilata¢ni blok
vytokového objektu. Nad konstrukci Stoly je proveden zemni ndsyp aZz po uroven koty 165.50
m n. m.. Nad stropem odpadni Stoly je vedena nova ¢ast obsluzné komunikace pfechazejici

po mostu pres dolni ohlavi plavebnich komor.

Vytokovy objekt navazujici na odpadni kanal (Stolu) od turbiny je feSen jako ¢aste¢né
zastropeny. Objekt vyastuje do prostoru dolni rejdy na pravém bfehu plavebniho kanalu.
Vytokovy objekt tvofi Zelezobetonova poloramova konstrukce délky cca 40 m, ktera se
postupné rozSifuje do vytokového prahu. V prvni ¢asti je strop kanalu bude podepfen Zebry,
kterda soucasné usmeérnuji vytok vody z odpadniho kandélu. V misté otevieného vytokového

objektu jsou Zebra z estetickych divodl zakonéena pod hladinou.

C.1.3.15 SO 05 Venkovni Upravy

Venkovni Upravy spocivaji v realizaci manipulaéni plochy vedle MVE a jejim navazani
na rekonstruovany vjezd z nové obsluzné komunikace vedené okolo MVE a vtokového
objektu. Dale venkovni Upravy zahrnuji Gpravu okoli MVE ohumusovanim a osetim

nezpevnénych ploch.
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Manipulaéni plochy budou zpevnény asfaltovou vozovkou, navazujici komunikace

bude také asfaltova.

Ze strany dolni i horni vody budou pfislusné plochy vybaveny ochrannym ocelovym

zabradlim. Nové svodidlo bude provedeno i kolem nové upravenych komunikaci.

Pro odvodnéni zpevnénych ploch bude vyuZito vyspadovani smérem k plavebnimu

kanalu a deStova kanalizace.

Soucésti venkovnich Uprav bude i vysadba vhodného vegeta¢niho doprovodu obdobné
druhové skladby jako jako stavajici porost, ktery bude nutno smytit v ramci realizace

pfivodniho a odpadniho kanalu MVE.

C.1.3.1.6 SO 06 Venkovni kabelové rozvody

V ramci tohoto objektu bude FeSeno signalizacni — datové propojeni mezi objektem

MVE a stavajicimi objekty PK Hofin.

V rdmci tohoto objektu bude FeSena instalace nezbytnych signalizaénich — datovych
kabeld, pomoci kterych bude objekt nové MVE propojen se stavajicim fidim systémem

obsluhy plavebnich komor Hofin.

V neposledni fadé bude v rdmci tohoto objektu provedena Uprava stavajici kabelaze

rozvodu telefonu v misté stavenisté MVE.

C.1.3.1.7 SO 07 Trafostanice

Stavajici zdéna trafostanice v prostoru dolniho ohlavi (DO) neni funkéni, je od
povodné 2002 naklonéna a nebyla plvodné soucasti dila. Béhem stavby MVE bude
odstranéna a nahrazena novou polozapusténou kompaktni prefabrikovanou transformovnou
Betonbau UKL 3024.

C.1.3.1.8 SO 08 Kabelova pfipojka vn

Vzhledem k instalovanému vykonu je uvazovano vyvedeni vykonu na napétové arovni

22 kV. Vyvedeni vykonu z rozvadéce vn 22 kV je pfedpokladano ve 2 variantach:
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1. Varianta

= vyvedeni vykonu bude realizovano zemni kabelovou pfipojkou 22 kV do
stavajiciho sloupu vn na pravém bfehu pod dolnim ohlavim a odtud do
venkovniho vedeni vn 22kV.

2. Varianta

= vyvedeni vykonu bude feSeno kabelovou pfipojkou 22 kV v délce pfes 2 km
s podchodem pod fekou Labe Fizenym protlakem bude pfipojena do
trafostanice Mélnik — télocvicna ME 0275. Trasa kabelové pfipojky vn je

zakreslena v pfilohach D.4.1.a D.4.2.

C.1.3.2 PS 01 MVE - Technologické& ¢ééast strojni
Ing. Miloslav Kupsky

C.1.3.2.1 Hlavnitechnické parametry MVE

Pocet turbin 1

Prd mé OK D =160m
Navrhovy prutok turbiny Qr= 15m%s
Navrhovy spad H,= 8,00m

Max. dosazitelny vykon
turbiny (pfi Qrmax =15,0 m®/s, H = 8,00 m) Prmax = 1100 kW

Max. vykon
generatoru (pfi Qrmax) Pgmax = 1050 kW

C.1.3.2.2 Popis strojni ¢asti
Na vtokovém objektu se Sikmo sklonénym prahem na ko6té 160,80 navazujicim na
horni plavebni kanal, bude instalovano pruzné svodidlem usnadnujicim vjezd plavidel do
malé plavebni komory. Vtok do pfivodniho kanalu MVE bude vybaven draZzkami provizorniho
hrazeni.
Vlastni vtok pfed MVE bude téz vybaven dradZkou pro provizorni hrazeni. Na vtoku
k turbin@ MVE budou instalované jemné cesle. Budou vybaveny automatickym c¢isticim
strojem, ktery zajisti uloZeni splavenin do Zlabu a néasledn& do kontejneru. Cisténi Zlabu

bude provadéno proplachovacim Cerpadlem.
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V nové vybudované podzemni strojovné MVE se predpoklada instalace jednoho
soustroji pfimoproudé Kaplanovy turbiny s kuZelovym pfevodem na synchronni generator
umisténym v obtékané ¢asti pfimoproudé turbiny.

Kaplanova turbina je navrzena s automatickou regulaci obézného i rozvadéciho kola,
které soucasné zajistuje i funkci provozniho uzavéru. Rozvadé¢ bude konstruovan tak, Ze

musi bezpec€né zavfit prutok vody pfes turbinu.

Ve spodni ¢asti MVE bude déle umistén hydraulicky agregat regulatoru s
akumulatory tlakového oleje regulace. Na spodnim podlazi je dale instalovdna jimka
prosaklé vody s odluCovacem ropnych latek. Ve strojovné jsou také osazeny ostatni

potfebné pomocné provozy (regulace, chlazeni, vzduchotechnika atd.)

MVE je navrZzena jako plné automatickd. Automatika soustroji bude zajiStovat
snimani vSech potfebnych veli€in soustroji, ovladat pomocné pohony a akéni €leny soustroji

a zajiStovat automatické pochody (spousténi, odstavovéani, havarijni odstavovani).

Vytok ze savky turbiny bude moZné provizorné zahradit do drédZek provizorniho

hrazeni — hradicimi tabule osazovana pomoci autojefabu.

Doprava zafizeni do strojovny bude umozZnéna montédZznim otvorem ve stfeSe

strojovny (krytym odnimatelnym vodotésnym poklopem) pomoci mobilniho jefabu.

Pro vlastni montéaz zafizeni ve strojovné bude slouZit mostovy jefab a dale maze byt

pouZito i drobnych montaznich prostfedkd - zvedaky, ruéni kladkostroje a pod.

C.1.3.3 PS 02 Technologicka €ast elektro
Ing. Dalibor Pospisil

Pro MVE Hofin je navrZzeno pouZiti soustroji se synchronnim generatorem 6,3 kV,
1500kVA. Soustroji bude pracovat v automatickém bezobsluzném provozu, pfevazné v

paralelnim provozu se siti, v sou€innosti se zabezpec€ovaci automatikou.

7 w7z

Technologicka ¢ast elektro bude navrZzena tak, aby byla zajisténa automaticka cinnost

elektrarny.

Z&kladni technické udaje

e Pocet generatora: 1
 Cinny vykon jednoho generatoru: 1500 kVA
e Typ generatorl synchronni
e Napéti 6,3 kV
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C.1.3.3.1 Popis zarizeni

Rozvodnavn

Vykon generatoru bude vyveden do rozvadéce 6,3 kV. Z tohoto rozvadéce se vykon
generatoru dale vyvede pres suchy transformator T1 pfevodu 22/6.3 kV a vykonu 1 600
kVA do skfinového rozvadéce 22 kV. Vypina¢ celého bloku transformator — generéator bude
osazen v rozvodné 22kV. Dale bude z rozvodny 22 kV realizovan vyvod na transformator

vlastni spotfeby (T2 22/0,4 kV — 100 kVA). Tento bude FfeSen formou odpinace s pojistkami.
Z rozvadéce 22 kV bude vykon MVE vyveden zemni kabelovou pfipojkou —viz SO 08

Kabelova pfipojka vn.

Manipulaéni rozvadéé¢ — DT

Manipulaéni rozvadé¢ DT bude umistén rovnéz ve strojovné MVE. Ve skfini DT bude
osazen vlastni Fidici automat soustroji véetné napajeciho zdroje a pomocnych systému. Dale
bude v DT osazena silova ¢ast elektronickych regulatort soustroji (vlastni funkci regulatoru

bude plnit automat PLC) a nezbytné pfevodniky elektrickych veliin.

Na dvefich skiiné DT pak bude osazen jednak graficky komunikacéni terminal fidiciho
automatu PLC, jednak bude ve dvefich DT instalovan primyslovy pocita¢ s dotykovu LCD
obrazovkou. Pomoci tohoto pocitate pak bude mozné detailni monitorovani celé MVE,
nastaveni parametru regulace, detailni poruchova signalizace, grafické znazornéni ¢asovych
pri béhu mérenych veli¢in, detailni monitorovani, povelovani, diagnostika pomocnych

pohonu atd.

C.1.3.3.2 Funkce zarizeni

Zakladni koncepce ovladani a monitorovani zafizeni vychazi z faktu, Ze MVE bude
vystrojena systémem fizeni a sbéru dat. Tento systém bude sestdvat z lokalniho Fidiciho

uzlu tvofeného volné programovatelnym pramyslovym automatem typu PLC.

Automat PLC pak bude propojen s ovladacim terminalem ve dvefich rozvadéce DT a
dale pak prostfednictvim sité typu Ethernet s primyslovym pocitatem v rozvadéci DT a

rovnéz tak s paralelnim pocitacovym pracovistém v provozni budové VD Hofin.

Ridici systém bude koncipovan tak, Ze bude schopen zcela autonomné zajistit piné
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automaticky provoz MVE. Jedna se pfedevsim o nasledujici funkce a algoritmy :
e automatické spusténi soustroji

e automatické provozni odstaveni soustroji

e havarijni odstaveni soustroji

e kompletni provozni monitorovani a diagnostiku daného soustroji véetné zaznamu v3ech

udalosti a ¢asovych pri béhimérenych analogovych veli¢in

e kompletni poruchovou signalizaci daného soustroji v€etné zaznamu veSkerych

poruchovych udalosti do paméti automatu

e regulaci soustroji (regulaci na pratok, pfipadné vykon.)
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C.1.4 Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu
Projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s poZadavky a v rozsahu a obsahu

dle Stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. a vyhlasky €. 503/2006 o dokumentaci staveb.
Byly respektovany zakladni pfedpisy bezpecnosti prace, pozarni ochrany a pfislusné
predpisy CR v oblasti :
e Zivotniho prostfedi
e ochrany krajiny
e ochrany horninového prostfedi
¢ vodniho hospodarstvi (vodni zakon)

e odpadového hospodarstvi

Zpracovana dokumentace je dale v souladu s pfislusnymi platnymi ¢eskymi normami,
které jsou zavazné pro provedeni dila
CSN 73 6881 Malé vodni elektrarny, zakladni poZadavek
CSN EN 206-1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
Vyhlaska €. 590/2002 Sb. O technickych poZadavcich na vodni dila
Vyhlaska €. 137/1998 Sbh. O obecnych technickych poZadavcich na vystavbu ve
znéni vyhlasky €. 491/2006 Sbh. vyhlasky €. 502/2006 Sb.

C.1.5 Udaje o souéasném stavu stavajici stavby

Stavba MVE se bezprostfedné dotyka pravé stény MPK, kterd bude bé&éhem stavby
v prostoru dolniho ohlavi zcela odhalena. Stav stavebnich konstrukci zdymadla je i pres

jejich stoleté stafi velmi dobry zviasté vzhledem k jejich velmi dobré adrzbé. Béhem realizace

stavby bude v MPK hladina korespondovat s hladinou v dolnim plavebnim kanéle.

Z hlediska historického pohledu bude splnén poZzadavek dany Narodnim pamatkovym
Ustavem na zachovani puvodniho razu stavby, tj. zachovani konstrukce a pouZziti shodnych

materiala pfi pfipadnych Gpravach.
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C.2 STANOVENIi PODMINEK PRO PRIPRAVU VYSTAVBY

C.2.1 Provedené prazkumy

Zaméreni lokality provedlo stf. 17 spole¢nosti Poyry Environment a.s. vr. 2008.
Toto zaméreni je zapracovano v projektové dokumentaci. Prostor lokality — plavebni komory
a prilehlé c¢asti plavebnich kanall a okolnich pozemkl bylo zaméfené vySkopisné a

polohopisné a byla vyhotovena ucelova mapa v méfitku 1:500.
VySkovy systém : Balt po vyrovnani

Souradnicovy systém : JTSK

Geologicky prizkum bude proveden v dalSim stupni projektové dokumentace.

Udaje z geologické rederde — viz kapitolu B.1.5. Privodni zpravy.

C.2.2 Projektové prace a ostatni podklady
a) Studie komplexni modernizace Vlitavské vodni cesty

b) Studie energetického vyuZiti Vrafiany - Hofin zpracoval Hydroprojekt Praha v bfeznu
1983.

c) Oprava lateralniho kanalu Vranany - Hofin - studie, zpracovalo Povodi Vitavy a. s.,

pracovisté Ceské Budgjovice v &ervenci 1992.

d) Studie optimalizace energetického vyuZziti soustavy vodnich dél Vranany — Hofin,

zpracoval Aquatis a.s v fijnu 1997.

e) Generalni feSeni splavnéni Vitavy v useku Praha (Radotin) — Mélnik (soutok

s Labem), zpracoval Hydroprojekt CZ a.s. v roce 2004.

f)  MVE Hofin — podklady pro studii proveditelnosti, zpracoval Péyry Environment a.s.

v prosinci 2006.

g) Céara m-dennich a n-letych pratok, ktera je sougasti manipulagniho Fadu VD
Vranany na Vitavé.

h) Vypoclty nestacionarniho proudéni vody v plavebnim kanalu Vranany — Hofin pfi
provozu MVE Hofin — zpracoval Doc. Ing. Valenta, CSc v ¢ervnu 2006

i) Studie energetického vyuziti MVE Vranany- Hofin, Posouzeni inZenyskogeologickych

pomérl, zpracoval Aquatis a.s v fijnu 1997.
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C.2.3 Udaje o ochrannych pasmech, hranicich chranénych tzemich

a) Chranéna uzemi

V obvodu stavenisté se nenachazi zadné chranéné Uzemi.

b) Ochranna pasma

V obvodu stavenisté se nachazi ochranné pasmo stavajiciho nadzemniho vedeni vn.

C.2.4 Pozadavky na asanace, bouraci prace a kaceni porostu

V rdmci stavby bude provedeno zbouréni stavajici trafostanice a jeji nahrazeni novou

polozapusténou kompaktni prefabrikovanou transformovnou.

V zajmovém Uzemi je dotéena Cast dfevin spadajicich do parkové upravenych ploch
v prostoru mezi plavebnim kanalem a pravobfezni obsluznou komunikaci. Dfeviny
nachazejici se v obvodu stavenisté byly geodeticky zaméfeny a byl u nich posouzen

charakter a stav rdstu .

Pfi realizaci stavby bude vzhledem Kk technologii provadéni stavby (hloubeni
podzemnich stén, beranéni Stétovych stén) nutno smytit vétSinu stavajicich stromi v obvodu

stavenisté.

Celkem bude nutno vykacet celkem 26 strom o prd méu kmene 0,3 az 0,6 m a to
pFevazné jasanu a javora.

Konéeny rozsah mlZze byt upraven podle aktualniho stavu v pri béu realizace

stavby.

C.2.5 Pozadavky na zabory zemédélského padniho fondu a lesni
pudy

Stavba nevyvolava zadné docasné zabory pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa.
Zemeédélsky pudni fond bude trvale zabran za G¢elem vystavby pfivodniho kanalu véetné
jeho pfemosténi a MVE. jednd se o pozemek p.¢.279 na pravé strané u MPK , kde Cini

planovany trvaly zabor 583 m2.
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DocCasny zabor zemédélského plidniho fondu se predpokladd u pozemki p.€. 255,
271, 276/1, 277/1, 279 a 282.

C.2.6 Uzemné technické podminky, podminky koordinace vystavby
z hlediska pfijezdl k obvodu stavenisté

Veskeré trvale i doCasné zabrané pozemky jsou ve vlastnictvi investora povodi

Vitavy, a.s.

Stavba nevyvolava zadné pozadavky z hlediska koordinace pfijezdl k obvodu

stavenisté.

C.2.7 Souvisejici stavby, bilance zemnich praci, pozadavky na
deponie zeminy, pozadavky na venkovni a sadové Upravy

Stavba MVE Hofin nevyvolava pozadavky na realizaci Zadnych souvisejicich investic

ani nevyvolava pozadavky na realizaci jinych staveb.

PrebyteCna zemina vznikla pfi realizaci stavby bude odvaZena na fizenou skladku
v nejbliz§im okoli stavby. pro odvoz této zeminy bude vyuzivana v maximalni mife lodni
doprava. Zemina pro zpétny zasyp konstrukci a ornice pro zpétné ohumusovani bude

deponovéna v obvodu staveniste.

Po dokonceni stavby budou veSkeré plochy zasazené stavbou, u kterych nebude

provedeno zpevnéni, ohumusovany a osety travnim semenem.

V prostoru mezi novym pfivodnim kanalem do MVE a obsluznou pravobiezni
komunikaci bude vysazen vegetacni doprovod obdobné druhoveé skladby jako u smycenych

porostl. Vysadba stromu a kefl se pfedpoklada i nad zaklenutou ¢asti vytokového objektu.
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C.2.8 Provadéni stavby

Pfed zahajenim praci bude z ploch dotéenych stavbou sejmuta ornice, ktera bude
deponovana na skladce umisténé v obvodu stavenisté. V obvodu stavenisté budou zfizeny

téZz doCasné objekty zafizeni stavenisté ve formé mobilnich bunék.

Stavba bude realizovana pod ochranou Stétovnicovych jimek. V horni rejdé MPK
bude zfizena jednoducha beranéna jimka, v dolni rejdé jimka dvojita ¢astecné zaberanéna
se Stérkopiskovou vyplni. Prostor horni rejdy a horniho ohlavi za jimkou bude vypustén.

V MPK bude hladina sniZzena na uroven hladiny v dolnim plavebnim kanale.

V prostoru vtokového objektu a a pfivodniho kanalu bude ze strany bfehu zfizena
pazici kotvena beranéna Stétova sténa, ktera v prostoru MVE a vytokového objektu prechazi
do Zelezobetonové kotvené paZzici podzemni stény. Stavebni jdma tvofena dolni dvojitou
jimkou, pravou sténou MPK a paZici podzemni sténou bude pfi provadéni vykopovych praci
postupné vyCerpana. Hladina podzemni vody zde bude udrZovana pod urovni zakladové
spary Zelezobetonovych konstrukci po celou dobu vystavby soustavou drénd a Cerpacich

studen.

Po provedeni vSech Zelezobetonovych konstrukci bude proveden jejich hutnény
zpétny zasyp, pro ktery bude vyuzZita vhodnd zemina uloZena na mezideponii zfizené
v obvodu stavenisté. Na povrchu zasypu bude zfizena bud zpevnéna plocha nebo vrstva

humusu oseta travnim semenem.

Soucasné s dokonenim hrubé stavby bude zahajena montaz technologické casti
strojni a elektro a nasledné budou provadény dokonc€ovaci prace. Po ukonceni téchto praci a
provedeni komplexnich bude MVE uvedena do zkuSebniho provozu.

Po dokonceni stavby budou odstranény docasné objekty zafizeni stavenisté a

dot€ené plochy budou uvedeny do pavodniho stavu.

Vodostavebny beton pro Zelezobetonové konstrukce poZadované tfidy C30/37 XC4
XF3 bude na stavbu dovaZzen z certifikované betonarny v domichavadich. Vyztuz pro
Zelezobetonové konstrukce bude na stavbu dovazena jiz v poZadovanych tvarech a délkach.

Se zfizenim betonérny ani ohybarny pfipravny vyztuze se na stavbé neuvazuje.

Dily technologické €asti budou na stavbu dovéazeny tak, aby mohly byt pfimo

osazovany do stavby a nebyla nutné jejich skladovéani v prostoru stavenisté.
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C.3 ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU

V réamci stavby bude vybudovan novy objekt MVE, kde bude umisténo soustroji

Kaplanovy pfimoproudé turbiny zajiStujici vyrobu cca 7750 MWh/rok. K vyrobé elektrické
energie je vyuZivan prutok v plavebnim kanale, ktery &ini 15 m*.s™.
MVE je navrZena v bezobsluzném provozu, plné automaticka pouze s ob&asnym dohledem,
ktery spociva ve fyzické kontrole obsluhy. Provoz bude zajistovan pracovniky VD Hofin, kam
bude sméfovano automatické hlaseni pfipadnych poruch. Pro provoz neni potfeba Zzadnych
materialll ani surovin. Odpady spocivaji v zachycovani plovoucich necistot v plavebnim
kanale Vranany - Hofin na Ceslich pfed vtokem na turbinu. Zachycené necistoty (listi, trava
apod.) jsou shrnovany do Zlabu a ukladany do kontejneru.

V objektu neni zfizeno socialni zafizeni, neni zachycovana destova voda, takZze neni
nutno fesit likvidaci destovych ani splaskovych vod.

Turbina v MVE nezatéZuje ovzdusi Zadnymi zplodinami. Z podzemniho objektu je

pouze vyvedeno pouze potrubi pro pfivod a odvod chladiciho vzduchu.
Vzhledem k podzemnimu uspofadani je téZ hlukové zatiZzeni nepodstatné.

Cely aredl zahrnujici vtokovy objekt , pfivodni kanal a MVE bude oplocen. U vjezdu
na premosténi pfivodniho kanalu a vjezdu k Cisticimu stroji budou zfizeny uzamykatelné

dvoukfidlové brany.

Vstup do objektu MVE bude zabezpe€en proti vzniku nepovolanym osobam

uzamykatelnymi dvermi.

C.4 ZASADY ZAJISTENi POZARNIi OCHRANY
C.4.1 Uvod

PoZarné bezpelnostni feSeni je vypracovano jako soucast projektu dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti akce ,MVE Hofin“. Jedna se o vystavbu nové podzemni MVE (malé
vodni elektrarny) v prostoru vedle malé plavebni komory Hofin, na plavebnim kanale
Vranany — Hofin, na Fece Vltavé (ficni km 11,500) v blizkosti mésta Mélnik ve StfedoCeském
kraji. Pozarné bezpecnosti feSeni je zpracovano dle 841, odst. 1, VyhlaSky €. 246/2001 Sb.
MV o stanoveni podminek poZzarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
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(vyhldsSka o pozéarni prevenci) a dle PFilohy ¢.4 Vyhlasky €. 503/2006 Sb. MMR (vyhlaska o

v s

C.4.2 Seznam pouzitych podkladd pro zpracovani

. Projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,MVE Hofin“

v

. Zakon &. 133/1985 Sb. CNR o pozarni ochrané ve znéni pozdé&jSich predpist
(425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb.,
320/2002 Sb.)

. Vyhlaska €. 246/2001 Sb. MV o stanoveni podminek poZarni bezpec€nosti a vykon
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci).

. Zé&kon €. 183/2006 Sh. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon)

. Vyhlaska €. 137/1998 Sb. MMR o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu, ve

znéni pozdéjSich predpist (vyhl. €. 491/2006 Sb., 502/2006 Sb.)

v s

. VyhlaSka €. 503/2006 Sh. MMR o podrobnéjSi upravé uzemniho Fizeni, vefejnopravni

smlouvy a Uzemniho opatfeni.

. Vyhlaska €. 526/2006 Sb. MMR, kterou se provadéji nékteré ustanoveni stavebniho

zakona ve vécech stavebniho fadu.

. Normativni pozadavky — dané éeskymi technickymi normami.: (CSN 730802, CSN 73
0804, CSN 73 0810, CSN 73 0821, CSN 73 0823, CSN 73 0824, CSN 73 0872, CSN
73 0873, CSN 73 0875, CSN 73 0833, CSN 73 0834, CSN 73 6881, CSN 65 0201
atd.)

C.4.3 Navrh koncepce feSeni pozarni bezpeénosti

Jedn& se o vybudovani nové malé vodni elektrarny, ktera slouzi k technologickému
procesu vyroby elektrické energie. Cely objekt MVE bude umistén v podzemi. V nadzemi
bude umisténa pouze mala C¢ast schodiStového prostoru a nova prefabrikovana
transformovna. Objekt MVE je navrZzen se 3 podzemnimi podlazimi a cely bude ze
Zelezobetonu. Stavba je situovana jako samostatné stojici, na pravé bfehu stavajici malé
plavebni komory horniho plavebniho kanélu Vranany - Hofin, v misté plvodniho objektu

stavajici trafostanice, ktera bude v ramci této stavby zbourana.

Ve spodni ¢asti (3.PP) na kété 151,05 se nachéazi vtokova ¢ast MVE, prostory pro 1

vodni turbinu a vytokova ¢ast objektu MVE.
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Technické parametry vodni turbiny: pfimoprouda Kaplanova turbina s kuzelovym
pfevodem na synchronni generator, prd mé obézného kola D=1,60 m, navrhovy pratok
turbiny Qr = 15 m®s, max. vykon turbiny Prma= 1100 kW, max. vykon generatoru Pgmax=
1050 kW.

Ve 2.PP (na kété 156,00) objektu MVE se nachazi strojovna MVE, kde se nachazi
mostovy jefab, synchronni generator, rozvodny vn a trafa. V trovni 1.PP (na kété 158,45) se
nachazeji rozvodny nn. Vstup do prostoru objektu MVE je z arovné terénu (kota 164,60) do
schodistového prostoru, které je komunikacné& propojeno se vSemi Urovnémi objektu a
nachazi se v levé Casti objektu MVE. Stfecha je tvofena Zelezobetonovou deskou v Urovni
terénu. Ve stfeSe bude montézni otvor (rozmér 4,0 x 3,5 m), ktery bude zakryt vodotésnym
poklopem. Vedle nadzemni €ésti schodiStového prostoru bude postavena prefabrikovana
transformovna (Betonbau UKL 3024) o puadorysnych rozmérech 2,38 x 2,98 m, vysky nad

terénem 1,3 m.

Stavebné bude cely objekt ze Zelezobetonu, stfecha bude rovna (konstrukéni systém
nehoflavy DP1). Objekt bude posuzovan dle CSN 73 0804 a dle CSN 73 6881 v zavislosti a

odkazech na dalSi souvisejici normy a predpisy.

Pfedbézné lze zahrnout cely objekt MVE do jednoho poZzarniho uUseku. V
technologickych zafizenich soustroji vodni turbiny se bude vyskytovat hydraulicky olej a
mazaci olej (hoflava kapalina IV. tfidy nebezpe&nosti v malém mnozZstvi - 20 1) pro rdzna
loZiska uvnitf stroju. Tyto technologické oleje jsou uvnitf soustroji hermeticky uzaviené.
Podrobné posouzeni vyskytu hoFlavych kapalin dle platné CSN 65 0201 bude provedeno v
dalSim stupni projektové dokumentace (pozarné bezpecénostni feSeni pro stavebni povoleni).
UrCeni a vypocet pozarniho rizika, ekonomického rizika, poZzadavky na pozarni odolnosti
budou vypocteny v dalSim stupni projektové dokumentace. pfivodni kanal, vtokova cast,
vytokova ¢ast MVE a cCasti prostoru turbiny jsou z hlediska pozarni bezpeénosti bez
pozarniho rizika, protoze stavebni konstrukce jsou nehoflavé (vodostavebny Zelezobeton) a
jsou zaplaveny vodou.

Zhodnoceni evakuace osob (typ unikovych cest, min. Sifky a mezni délky Unikovych
cest, mezni doba evakuace, obsazeni objektu osobami atd.) bude podrobné urleno a
vypocteno v dalSim stupni projektové dokumentace (pozarné bezpecnostni FfeSeni pro
stavebni povoleni).

V blizkém okoli navrhované MVE se nachézi pouze stavajici objekt velinu plavebni
komory, ktery je v dostateCné vzdalenosti (26,85 m). Lze pfedbé&zné konstatovat, Ze
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odstupové vzdalenosti budou vyhovujici a budou zasahovat pouze na pozemky stavebnika
(Povodi Vitavy a.s.) Pfesné ur€eni odstupovych vzdalenosti bude provedeno rovnéz v dalSim

stupni projektové dokumentace (pozarné bezpecnostni feSeni pro stavebni povoleni).

K objektu bude pfistup ze stavajici silnice, kterd je na stavajicim mosté pres plavebni
komory a kterd splfiuje normové poZzadavky (dostate¢na pevnost a dostate¢na Sirka) a je
napojena na mistni komunikace v obci Hofin a pak déale na statni komunikaci €. 16, Velvary —
Mélnik.

Zasahové cesty a nastupni plochy u tohoto objektu nebudou pfedbéZné nutné.

Se zasobovani pozarni vodou se u tohoto objektu z hlediska technologie nepocitéa
(technologicka zafizeni pod vysokym el. napétim). Pfesto jako vnéjSi odbérné misto bude
mozné (v pfipadé nutnosti) pozarni vodu odebirat ze stavajici plavebni komory na fece

Vlitavé.

Pro protipozarni zasah budou slouzit snéhové hasici pfistroje. Jejich mnozZstvi a
rozmisténi bude provedeno v dalSim stupni projektové dokumentace. Objekt bude vybaven
snéhovymi pfenosnymi hasicimi pfistroji dle platnych norem a predpist (pfesny pocet a
rozmisténi bude stanoveno v dalSim stupni projektové dokumentace pro stavebni fizeni).

U tohoto objektu se neuvazuje s vybudovanim vyhrazeného pozarné bezpecnostniho
zafizeni. Predbézné zde bude pro zvySeni pozarni bezpeénosti navrZzena elektricka pozarni
signalizace (EPS). Ustfedna EPS bude pravdépodobné& umisténa do stavajiciho provozniho
centra VD Hofin. Druh hlasi¢q, jejich rozmisténi a rovnéz vesSkera dalSi zafizeni EPS musi
odpovidat schvalenym a homologovanym zafizenim pro CR a musi byt nainstalovano a
vyzkouSeno dle platnych predpist (vyhl.246/2001 Sh.) osobou s platnym opravnénim pro
projektovani a montaz vyhrazenych pozarné bezpeénostnich zafizeni. Podrobny realizacni
projekt EPS v€etné vSech nalezitosti vyhl. 246/2001 Sb. je nutné predloZit ke schvaleni
statnimu pozarnimu dozoru (pfislusny HZS) v dostate¢ném pFedstihu pfed zahajenim

montaze zafizeni.

C.5 ZAJISTENi BEZPECNOSTI PROVOZU PRI JEJIM UZIVANI

Pfijezd k objektu je po mistni asfaltové komunikaci, vstup do prostor MVE je pFes

uzamykatelné dvefe po vnitinim schodisti.
Vnitfni schodisté v€etné podest je opatfeno zé&bradlim. Schodisté umozniuje pfistup

na vSechna podlaZzi uvnitf MVE. Prostor MVE je vybaven vzduchotechnickym zafizenim
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k zajiSténi odvétravani a vnitinim osvétlenim v€etné nouzoveho.

V8echny nabfezni zdi pfivodniho kandlu, objektu MVE a mostu pfes kanal budou

opatieny zabradlim.

C.6 RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOST/ POHYBU A ORIENTACE

Neni feSeno, nebot se nejedn& o verejné pfistupnou stavbu.

C.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A OCHRANA
ZVLASTNICH ZAJMU

Realizaci vystavby nové MVE Hofin nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi. Stavba
se nenachazi v blizkosti obytnych budov a nebude svym provozem negativné ovliviiovat
svoje okoli. PFi svém provozu nebude mit naroky na odbér energii, na vlastni spotfebu vody

ani na zatéZovani dopravni infrastruktury.

Olejové hospodafstvi turbiny je navrzeno tak, aby se provozni ndplné mazacich ani
regulacnich olejd nemohly dostat do vody, a to ani pfi poruSe jednotlivych ¢asti. TéZ vtokoveé

uzaveéry s hydraulickym pohonem jsou navrzeny tak, aby neznecistovaly protékajici vodu.

VeSkera prosakla voda z MVE se pfivadi do jimky prosaklé vody. Pfed jimkou je
umistén sorbéni odluCovac ropnych latek. Pfipadna nadmérna koncentrace ropnych latek v
jimce je signalizovana pomoci Cidla.

Pro vlastni realizaci stavby nejsou navrzeny Za&dné pracovni postupy s negativnimi
dopady na Zivotni prostfedi.

Z hlediska ekologického je stavba pfinosem jako zdroj elektrické energie bez
negativnich vlivi na Zivotni prostfedi, jehoZ zdrojem je staly pfirodni hydroenergeticky
potencial, bez naroku na téZené suroviny, dopravu a bez produkce odpadnich latek.

MVE Hofin neni dle zakona €.100/2001 Sb. pfedmétem posuzovani vlivu zaméru na

Zivotni prostredi (EIA).
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C.8 NAVRH RESENi OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI
UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

C.8.1 Povodneé

Stavba neni vystavena zadnému pfedpokladdanému nebezpeci. Z hlediska velkych
povodnovych vod v plavebnim kanale resp. v fece Labe nedojde k zatopeni objektu MVE ani

pfi pratoku Q100 leté v pfilehlé fece Labe.

C.8.2 Hluk

s w7

Technologicka ¢ast MVE je navrzena tak, aby zatizeni hlukem pfi provozu bylo

minimalni a to jak v prostorech pro ob&asnou obsluhu elektrarny, tak i v jejim okoli.

Zatizeni hlukem od ventilatord vzduchotechniky bude vzhledem k jejich vykonu

minimalni. Urover hluku na hranicich pozemku nepfesahne normu pozadovanych 50 dB.

Bylo provedeno posouzeni vlivu hluku VE na okoli — dodrZzeni hygienickych limitd
v chrdnéném venkovnim prostoru dle poZadavku nafizeni viady €. 148/2006 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

MVE je feSena v podzemnim usporadani v Zelezobetonovém objektu vc€etné
zastropeni, s pfistupem schodiStovym prostorem s protihlukovou a tepelnou izolaci, bez
oken a pouze s ventilanimi otvory pro pfivod a odvod vzduchu krytymi protideStovymi
Zaluziemi.

Hranice posuzovaného objektu — okno do obytného domu objektu obsluhy p.¢. 268, je
ve vzdalenosti cca 150 m od zdroje hluku. Dle provedenych vypoctu je prokazano, ze hluk

v dané vzdalenosti vyhovi poZzadavkim L. nizSi nez 40 dB.

C.8.3 Ostatni vlivy

Zajmové Uzemi se nenachazi v sesuvném Uzemi, poddolovaném Uzemi ani neni
zatizeno vétSim seismickym zatizenim neZz se vyskytuje v daném regionu. Vzhledem

k charakteru stavby nebyl provadén radonovy prazkum..
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C.9 CIVILNi OCHRANA

Stavba nebude svym charakterem vyuzitelna pro ochranu obyvatelstva a nemuze byt
potencialu pro vznik zavazné havérie ohroZujici obyvatelstvo.

V Brné dne 14.10.2009 ing. Oldfich Neumayer, CSc.
ing. Miloslav Kupsky
ing. Dalibor Pospisil
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