ZAPIS 2/2019

z jednani dokumentacni komise Povodi Labe, statni podnik, které se konalo dne 28. tiinora
2019 ve velke zasedaci mistnosti Povodi Labe, statni podnik v Hradci Kralové, pFizemi
budovy A

Pfitomni: Ing. Svato$, Ing. Kogi, Ing. Kfivka, Ph.D., Ing. Vévra, Ing. Hofmeisterova,
Ing. Kurka, Ing. Kvapilovd, Ing. Shanélova, Ing. Krska

Omluveni: Ing. Rehék, Ing. Duskova, Ing. Martinek, Mgr. Ferbar, H. Pi§tova, Ing. Husek,
Ing. Havel, Ing. Plessney

Tajemnik: Ing. E. Morkesova

Ostatni: J. Motejl, JAN - PRO s. r. o., Hofice, PS Profi s. r. 0. Brno, F. Vyletal,
AQUATIS a. s., Ing. Zurek, AW-DAD, s. r. 0., Litomé&fice, Ing. Vit, VRV a. s.,
SWECO Hydroprojekt a. s., OIC, Ing. Kunc, RNDr. Vavra, Zapletal, Ph.D., Ing.
Bencik, Ing. Hajdinova

Projednana byla dokumentace pro dodévky, sluzby a stavby, jejichz provadéni zajidtuji
ve funkci investora prislusné odbory Povodi Labe, statni podnik.

1/ _MVE Krizanovice, vyvedeni vykonu DSP

Projekt fesi vyvedeni vykonu MVE u rozvadéde generatoru RG6 do transformatoru
TR €. 1049 distribu¢ni sité nn véetné elektromérového rozvadéde RE obchodniho méfeni.

Stavajici 2 paralelni kabely, pro vyvedeni vykonu MVE, které nejsou v majetku investora,
budou nahrazeny novym kapacitnéjim elektrokabelem, ktery prevede zvyseny vykon turbiny
ze stavajicich 22 kW na 55 kW. Kabel bude ve spole¢ném vykopu s optickym kabelem mezi
strojovnou MVE a domkem hrazného. Novy kabel bude ukonéen u stévajici trafostanice
TR €. 1049, kde bude osazeno obchodni méreni v novém pfistupném elektromé&rovém
rozvadéCi. Vyvodni kabel z tohoto méfeni bude zapojen na rezervni sadu pojistek v
rozvadéci NN trafostanice. Dale budou provedeny zemni prace na poloZeni nového kabelu,
stavebni, strojni a elektro prace ve strojovné VD KifiZanovice pro pfepojeni elektrokabeld,
Uprava stavajiciho technologickeho zafizeni, Uprava generatoru na zvy3eny vykon, Uprava
stavajiciho SW fidiciho systému, nastaveni ochran generatoru, vyména kompenzaéniho
rozvadéCe z duvodu navySeni vykonu a s ohledem na nové techn. podminky pfipojeni
k distribuéni siti atd.

Rozpocet pfi schvaleni: 1 400 000,- K¢.
Zavér: Schvalit.

2/ MVE Krizanovice, Uprava natoku MVE TP

Tento projekt fesi zajiSténi provozuschopnosti stavajiciho technologického zafizeni MVE
a SV DN 600 VD Krfizanovice na Chrudimce, ktery bude realizovan komplexni Upravou
technického feSeni OK natoku SV DN 600 (instalace nového &eslového kose, redukovaného
kusu, trubkového oblouku zakon&eného nosnou deskou, kotevnich konzol a tahel, véetné
prislusenstvi, vybudovani nové betonové zakladové desky pro osazené OK néatoku, ...).

Uprava natoku spodni vypusti DN 600 napajejici MVE bude provadéna za Géelem zajisténi
bezporuchového provozu technologického zafizeni MVE — turbosoustroji Francis F30H.

Rozpodet pfi schvaleni: 1 218 000,- K¢.
Zavér: Schvalit.



3/ Mrlina, Vestec, stabilizace ochranné hraze, i. km 10,950 — 11,280 DSJ

Akce fesi, terénni Upravy na vzdusnim lici levobfezni ochranné hraze feky Mrliny v blizkosti
obce Vestec. Cilem akce je prodiouZeni prisakové drahy v podloZi stavajici hraze a zvyseni
stability hraze odstranénim pafez( velkych topol( na vzdusnim lici véetné sanace vzniklych
dér. Dale dojde k odtéZeni nevhodné zeminy a provedeni hutn&né pritéZovaci lavice v délce
330 m.

Rozpocet pfi schvaleni: 5 810 000,- K&.
Zaveér: Schvalit.

4/ PPO Albrechtice nad Orlici, mobilni hrazeni DSJ

Akce fesSi vyménu stavajiciho mobilniho hrazeni ve &tyfech prostupech PPO v Albrechticich
nad Orlici. SouCasné mobilni hrazeni je tvofeno gumovymi vodou plnénymi vaky, které
zUstanou zachovany pro pfipadné zalozni pouZiti.

Nové hrazeni bude tvofeno hradidlovym systémem. Z duvodu instalace kotveni pro slupice
dojde k Upravé spodni stavby a zajisténi jeji nepropustnosti. Délka nového hrazeni je
v souctu 60 m.

Rozpocet pfi schvaleni: 805 000,- K&.
Zavér: Schvalit.

5/ VD Chroustovice, rekonstrukce hradici konstrukce — SO 04 Zpevnéné plochy
(most) DPS
Stavba je |. etapou vySe uvedené akce. V ramci této etapy bude vybudovan novy
jednopolovy most pres pfilehly ndhon. Most zajisti pfistup ke stavidlovému jezu a pfistup
Gdrzby do podjezi. Rekonstrukce jezu bude probihat v II. etapé.

Nedilnou soucésti |. etapy je rozSifeni manipulaéni ploch a vystavba Useku Géelové
komunikace mezi mostnim objektem a napojenim na hlavni silnici.

Zakladni parametry mostu:

pocet poli 1,

délka pfemosténi 3,00 m,

délka nosné konstrukce 4,00 m,

Sirka mostu 5,00 m,

vySka mostu 3,0m,

zatizitelnost dopravou 240 kN na jednu napravu.

Rozpocet pfi schvaleni: 2 500 000,- K&.
Zavér: Schvalit.

6/_VD Lovosice a VD C. Kopisty, oprava teflonovych desek na boénich Stitech
jezu TP

Jedna se o opravu poSkozenych boénich $titd, resp. jejich obloZeni tvofeného z PTFE desek
na vySe uvedenych vodnich dilech. Pfedpokladany priibéh opravy bude u vSech &tyF &titll
shodny. Nejprve bude provedeno zahrazeni jezového pole a od&erpani vody. Nasledné bude
demontovano tésnéni (viz investiéni akce) a poskozené &asti $titu. Stav lice §titu bude
zrevidovan a piipadné bude opraven. Nasledovat bude montaz novych PTFE desek
pfipevnénych Srouby a také pfilepenim k podkladu. Dale bude provedena kontrola stavu
navodniho prahového tésnéni. Poté bude provedena pfipadné oprava tésnéni s doplnénim
spojovaciho materialu.



Poté bude provedena zpétna mont&z t&snéni a jeho sefizeni. Nakonec bude jezové pole
vyhrazeno a uvedeno do bé&zného provozu.

Opravna akce bude provadéna soucasné s akci rekonstrukéni "VD Lovosice a VD Ceské
Kopisty, instalace boéniho t&snéni hydrostatickych jez(" pfi jednom zahrazeni.

Rozpodet pfi schvaleni: 1 345 000,- K&.
Zavér: Schvalit.

7/ VD Lovosice a VD C. Kopisty, instalace boé&nich tésnéni hydrostatickych jezt
TP

Jedna se o nahradu stavajiciho boéniho tésnéni sektord hydrostatickych jezt vyse
uvedenych vodnich dél tvofeného profily z hutné pry?e Sh 65-70° o rozméru
B340 x 110 mm za profil mék&i, umoznujici snadnéjsi deformace, niz&i pfitlak a lepsi
pfizpusobeni obkladu boéniho Stitu pfi teplotnich dilatacich (dle provedeni z VD Obfistvi).
Toto predpoklada demontéZ stavajiciho té€snéni, Upravu strany sektoru a vyrobu novych
nerezovych list. Dale bude na v8ech jezovych polich osazen (pfivafen) nerezovy plech na
povodni lic sektorl u lozisek.

Rozpocet pfi schvaleni: 1 583 000,- K&.
Zavér: Schvalit.

8/ Doplnéni sité automatickych méricich stanic - 2. etapa DSJ

Akce fesSi zfizeni jednotlivych méficich stanic. Méfici stanice bude obsahovat provedeni
tlakove sondy, instalaci vodoCetné laté a technologickou ¢ast. Celkem je pfipraveno 26
meéficich stanic (1 méfici stanice byla vypusténa z divodu realizace méfici stanice CHMU).
Predpoklada se financovani z OPZP.

Seznam zfizovanych stanic:

MSVT Pofiéi u Trutnova
MSVT Josefov u Jaroméie
MSVT Bylany

MSVT Zleby

MSVT Chotusice

MSVT Rozd'alovice

MSVT Chotésice

MSVT Doubravéany
MSVT Kozovazy

10 MSVT Zd'ar u Mnichova Hradi§té - ZRUSENA
11 MSVT Mratin

12 MSVT Kerhartice

13 MSVT Kosice pfejmenovano MSVT Pisek
14 MSVT Viska

15 MSVT Mnichovo Hradisté
16 MSVT Benatky nad Jizerou
17 MSVT Broumov

18 MSVT Zamberk

19 MSVT Doudleby nad Orlici
20 MSVT Hrogka

21 MSVT Brandys nad Orlici
22 MSVT Chocerl

23 MSVT Cankovice

24 MSVT Hrochdv Tynec

25 MSVT Dvakacovice

26 MSVT Unhfeticka Lhota
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27 MSVT Vrdy
Rozpocet pfi vyhlaseni: 4 408 000,- K¢.
Zavér: Schvalit.

9/ SN Zireé (10166833) DPS

Cilem stavby je vystavba suché nadrze, jejimz tgelem je protipovodriova ochrana obce Zired
pfed povodriovymi pritoky Zireckopodstrariského potoka.

Stavby je rozdélena do 7 stavebnich objektl:

SO 01 Hraz (&elni a bocéni),

SO 02 Bezpecnostni preliv a odpad od pfelivu,
SO 03 Spodni vypust,

SO 04 Zemnik,

SO 05 Prelozky melioraci, propustek,

SO 06 Vegetalni Upravy,

SO 07 Prileh.

Maximalni vyska hraze nad terénem ¢ini 3,90 m, celkova délka hrazi je 766 m, kéta koruny
hraze je 280,70 m n. m. kota hladiny pfi Qe je 280,20 m n. m., plocha zatopy pfi Qg je
17,31 ha, objem nadrZze pfi Qioo &ini 166,6 tis. m® a objem nadrZe po korunu hraze je
266,7 tis. m®. Stavebnim materidlem bude zemina vytéZena z prostoru budouci zatopy
a CasteCné z télesa stavajici hraze. V misté zemniku je pfedepsana néhradni vysadba
a 3 nepritoné tané. Samotny prileh je situovdn cca 1km pred nadrzi na
Zireskopodstrafiském potoce a slouzi pro koncentraci vod a natok povodnovych pratokd do
nadrze.

Rozpocdet pfi schvaleni: 42 436 000,- K&.

Zavér: Schvalit. Clenové DK doporucuji doplnit PD o podkladni loZze pod dlazbu
bezpecnostniho prelivu a o filtr mezi patni drenaz a té&snici éast hraze.

10/ _Smrzovsky potok 10101654, SmrZovka, oprava koryta, . km 0,000 — 3,800
DSJ

Predmétem dokumentace je oprava po$kozenych konstrukci opevnéni koryta toku
Smrzovsky potok v intravilanu mésta SmrZovka.

V celé délce tohoto Useku je koryto toku geodeticky zaméfeno, jeho pozemky maiji viastni
Cislo a jsou fadné majetkopravné vyporadany (vechny pozemky toku v fe$eném Useku jsou
ve vlastnictvi CR a ve spravé Povodi Labe, statni podnik.

Tok ma bfehy v celé delce zpevnéné t&zkym opevnénim (bfehovymi zdmi), které jsou na
mnoha usecich zdi rozvalené, nékde jiz zcela zmizely. V téchto Usecich nabylo koryto
pfirodniho vzhledu a bfehy i dno jsou obvykle pfirozené stabilizovany mohutnymi Zulovymi
balvany.

Je navrZzeno provedeni oprav biehovych opevnéni (opravy vyzdivek ¢&i zdi nasucho) v celém
Useku mezi ustim do Kamenice a propustkem v Zelezniénim té&lese v i. km 3,80.

Opravovany usek je rozdélen na 14 ¢asti. Na z&kladé jednani na vyrobnich vyborech byly
Casti 2, 4 a 7 vypustény. Cast 8 byla vypusténa aZ v zavéreéné fazi zpracovani PD z ddvodu
nesouhlasu majitele pozemku.

NavrZzena opatieni zabrani dal$i degradaci stavajicich stavebnich konstrukci.
Rozpocet pfi vyhlaseni: 4 000 000,- K&.

Zavér: Schvalit. Clenové DK doporuéuji doplnit PD o vzorové pficné profily dle
vznesenych pfipominek.



11/ Doubrava, PPO Vrdy — Zbyslav, zvy$eni Urovné protipovodiiové ochrany
DSJ

Rekonstrukce zahrnuje 4 stavebni objekty. SO 01 se tyka navySeni stavajici protipovodiiové
zemni hrazky v délce 302 m aZ o 35 cm. U SO 02 dojde k navy3eni protipovodriovych ZB
zidek aZ o 39 c¢m v délce 437 m. SO 03 spoéiva v nahradé pryzovych hradicich vakd za
lehk& mobilni hlinikova hrazeni v obci Zbyslav a ddle i v obci Vrdy (SO 04).

Duvodem navySeni stavajicich protipovodriovych opatfeni jsou poznatky z povodiové
situace z r. 2013 a z vystupl 2-D matematického modelu v ramci projektu "mapy rizik".
Vyménou vakl za kovova hradidla dojde k usnadnéni a podstatnému zkraceni doby jejich
instalace. PryZzové vaky zlstanou k dispozici jako zaloZni hrazeni.

Rozpocet pri schvaleni: 3 005 000,- K&.
Zaveér: Schvalit.

12/ Lipkovsky potok, Dolni Lipka, Gprava prulehu zatopy poldru DSJ

Cilem akce je uprava prilehu provedenim zemni hrazky. Homogenni hraz je navrzena na
vySku hraze dle poldru Dolni Lipka, tj. na kotu 535,00 m n. m., s navy3enim o 10 cm
z divodu sedani zemniho télesa. Vyska hraze v nejvy$sim misté bude 2,1 m, &itka v koruné
3,0 m a jeji délka 130 m. Sklon navodniho svahu je navrzen 1 : 3,2 a sklon vzdugniho svahu
1:2,2. V ramci realizace akce si zhotovitel zajisti vhodny zemni material k provedeni zemni
hrazky v mnozstvi cca 1 800 m?.

Rozpocet pii schvaleni: 4 472 000,- K&.
Zaver: Schvalit.

13/ Revitalizace odstaveného ramene Tun u Hrobic IZ

Cilem akce je revitalizace odstaveného ramene Labe (f. km 981,200), tj. odbahnéni ramene,
tvorba tini, odstranéni invaznich druhd rostlin a vysadba plvodnich druhti devin.

NavrZeno je odstranéni sedimentu Setrnym zpUsobem, diferencovang, az na pvodni
Stérkove dno koryta (zejména v jizni ¢asti ramene). Odhad celkového objemu sedimentu cca
16 000 m®.  Cilem je obnovit cenné biotopy Pfirodni pamatky. PoZadovéno je prosvétleni
bfehovych porostl a zfizeni nékolika samostatnych tini v jiZni &asti ramene. Stavajici
betonovy objekt (stavitko v havarijnim stavu) na odtoku z ramene bude sanovan a bude
zfizen bezpecnostni pfeliv z kamenné rovnaniny.

Opatieni bude v souladu s planem péce pro PP Tari u Hrobic.
Rozpocet pfi vyhlaseni: 8 500 000,- K&.
Zaveér: Vyhlasit.

14/ Ichtyologicka hodnoceni kvality rybich spoleéenstev zajmovych lokalit ve
vazbé na pozadavky URH a ramcové smérnice ZD(S)

V souladu se znénim § 23a zak. €. 254/2001 Sb. v pozdéj§im zn&ni (vodni zakon), Instrukce
byv. MLVH CSR €. . 43 175/1357/0SS/77 a MZVZ CSR ¢. j. 554/77 — 34 ze dne 31. 8. 1977
,0 ZlepSovani jakosti vody ve vybranych vodarenskych nadrzich G&elovym rybarskym
hospodafstvim (déle jen URH)“ je Povodi Labe, statni podnik povinen zajistit na nadrzich
Hamry, Krizanovice, Vrchlice, Sous a Joseflv Dul ucelové rybafské hospodareni. Tato
¢innost sméfuje ke zlepSeni jakosti surové vody a k dosaZeni dobrého ekologického
potencialu téchto nadrzi. Kontrolu vysledkl a stanoveni moZnosti ke zlepgeni URH Ize




provadét pouze na zakladé pravidelného ichtyologického vyhodnoceni kvality rybich
spolecenstev.

Rozpocet pfi vyhlaseni: 1 300 000,- K&.
Zavér: Vyhlasit.

15/ VD Preloug, rekonstrukce vytapéni a zatepleni SOB &. p. 212 1z

Strazni budova v Prelouti €. p. 212 se z hlediska zakona O hospodafeni energii jevi jako
velice nehospodarna. Pro snizeni energetické naro¢nosti budovy je navrzeno zatepleni
obvodoveho plasté kontaktnim zateplovacim systémem. Vytapéni budovy je zajisténo
v kancelafi vedouciho jezného akumulacnimi kamny a v ostatnich prostorach pomoci kotle
ATMOS na tuha paliva.

V ramci akce budou zatepleny obvodové stény domu KZS s izolantem z desek
z expandovaného polystyrénu tl. 140 mm. Osténi, nadpraZzi a parapety vyplni otvordl budou
zatepleny deskami z extrudovaného polystyrénu tl. 30 mm. Finélni omitka je navrZena
silikonova probavend. Stavajici pozinkované parapety oken budou odstranény a nahrazeny
novymi z pozinkovaného plechu s poplastovanym povrchem. Hromosvod a dedtové svody
budou doasné demontovany a po provedeni KZS vraceny zpét za pouZiti novych delich
kotevnich prvku.

Rozpocet pfi vyhlaseni: 840 000,- K¢.
Zavér: Vyhlasit.

16/ VD Srnojedy, rekonstrukce socialniho zafizeni a elektroinstalace IZ

Spolu s vystavbou plavebniho stupné byla na levém bfehu vybudovana i provozné obytna
budova. V suterenu budovy se pozdé&ji dodatecné zfidilo socialni zazemi (sprchové kouty
a toalety) pro pracovniky zdymadla a provozni Udrzby. Socidlni zazemi v souc¢asné dob&
nevyhovuje hygienickym poZadavkim. Také elektroinstalace nevyhovuje normé. Proto bude
provedena celkova rekonstrukce téchto prostoru.

V ramci rekonstrukce budou obnoveny prasklé pficky tvofici st&ny sprchovych koutd.
Stavajici zastaralé rozvody vody a elektroinstalace v&etné rozvadéée umisténého na chodbé
budou vybourany. PoruSené obklady a dlazba budou v rdmci rekonstrukce nahrazeny
novymi. Soucasti stavby bude také rekonstrukce vytapéni a vyména okna.

Rozpodet pfi vyhlaseni: 700 000,- K&.
Zaver: Vyhlasit.
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Zapsala Ing. E. Morkesova

Kontrolu zapisu provedl Ing. \@a a Ing. Koci
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Schvaluje pfedseda komise ’

Ing. Pavel Rehak

Rozdélovnik:

Ing. Rehak

Ing. Duskova
Ing. Sebesta

Ing. Martinek
Ing. Kodi

Ing. Kfivka, Ph.D.
Ing. Ferbar
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Vavra
Hofmeisterova
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Krska
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J. Motejl

Ing. Oliva

DiS. Chmelik
Ing. Zurek

Ing. Vit

M. Pala

Ing. Adamira
Ing. Kamenicky



