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Otava, 7.km 54,300 — 54,650, Strakonice -
oprava levobrezni ndbrezni zdi rovoniviravy

0

A.PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby : Otava, .km 54,300 — 54,650 -
oprava levobfezZni ndbiezni zdi

b) Misto stavby : kraj : Jihocesky
okres :  Strakonice
ORP: Strakonice

obec: Strakonice
k.a.: Strakonice
¢.p.: 1340/1
Soutadnice stavby : 70 Y=792408m; X=1128933 m
KO Y=792699m; X=1129032m

¢) Predmét dokumentace : oprava levobiezni ndbtezni zdi

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik : Povodi Vltavy, statni podnik
Holec¢kova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smichov
1CO: 708 899 53
Zavod Horni Vltava
Litvinovicka sil. 709/5
370 01 Ceské Budgjovice

A.1.3. deaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: Povodi Vltavy, statni podnik
Oddéleni projektovych ¢innosti
Litvinovicka sil. 709/5
370 01 Ceské Budgjovice

Zodpovedny projektant: Ivng. Daniel KROPIK
CKAIT 0008169
Autorizovany inZenyr pro vodohospodéiské stavby
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Otava, 7.km 54,300 — 54,650, Strakonice -
oprava levobrezni ndbrezni zdi

POVODI VLTAVY

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLO-
GICKA ZARIZENI

Stavba neni Clenéna na stavebni objekty.

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

« Rastrova zdkladni mapa CR 1 : 10 000
* Ortofotomapa

» Katastr nemovitosti
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Obr.1 : Otava, Strakonice t.km 54,300 — 54,650 — Sir$i izemni vztahy
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Otava, 7.km 54,300 — 54,650, Strakonice -
oprava levobrezni ndbrezni zdi

POVODI VLTAVY
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| PRIIEZD NA STAVENISTE P
Obr.2 : Ortofotomapa

udaje o odtokovych pomérech

Pro ndvrh byly pouZzity hydrologické ddaje v profilu Strakonice, linmigraf
CHP 1-08-02-046

StaniCeni (km) : 53,30

Plocha povodi : 1 719,07 km?

Priimérny ro¢ni pritok : 17,6 m*/s

M - denni pratoky Quv md.s’

M 30 90 180 270 330 355 364
Qwm 36,47 21,08 13,11 8,598 5,883 4,303 3,006
N - leté pratoky Qn v m3.s™
N 1 2 5 10 20 50 100
Qn 140 188 267 339 422 547 656
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Otava, i-km 54,300 — 54,650, Strakonice - /3\
oprava levobrezni ndbrezni zdi rovoniviravy

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku
Popis soucasného stavu

Jedna se o levobrezni nabifeZni zed ve Strakonicich na fece Otave v .km 54,300 — 54,650 (od
Palachova mostu smérem po proudu k mostu v ulici Ellerova).

Tato zed spada z hlediska TBD do 3.kategorie.

Zed je betonovd, zaloZend na dievénych beranénych pilotach. Vyska zdi je cca 4m, délka cca
325m. Lic zdi je zdény ze Zulového fadkového zdiva s vysparovanim cementovou maltou. Ko-
runa zdi je tvofena tvarovymi kameny Sitky 0,6m. Soucdsti zdi jdou 2 schodisté (ndplavky).
Zed je stabilizovana patkou ze zdhozu z lomového kamene s prostérkovanim.

Se zdi bezprosttedné sousedi ul. ndbiezi Otavy. Jednd se o mistni ic¢elovou komunikaci, ktera
je zpevnéna zadmkovou betonovou dlazbou. Zde je povolené zatizeni komunikace max. 26t. Od
urovné kanalizacni Sachty (odbocka odlehCovaci stoky do feky Otavy) az do konce zdi se jedna

0 nezpevnénou cestu s povolenym zatizenim max. 12t.

Sparovani zdi je v celé ploSe lice zdi zdegradované, popraskané a nesoudrzné do hloubky cca
Scm, misty zarostlé vegetaci. Dochdzi k jeho odpaddvéni. Misty se nachézeji kaverny hluboké
10 — 20cm. Na nékolika mistech jsou vypadané kameny. V misté prvniho schodisté¢ od mostu
J.Palacha se nachazi souvisla trhlina. Sparovani koruny zdi (trvale pruzny tmel) je poruseno,
misty i chybi. Kamenny zdhoz v paté zdi je rozvolnény a ¢4ste¢né zaneseny nanosem.

Prace budou probihat v koryté toku na pozemku p.¢. 1340/1v k.d. Strakonice, ktery je ve
vlastnictvi CR s pravem hospodateni pro Povodi Vltavy, s.p.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Stavbou se neméni soucasné pudorysné ohraniceni.

¢) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Navrzené feseni neni v rozporu s izemn¢ planovaci dokumentaci.

d) informace o vydanych rozhodnutich

V dobé¢ zpracovani PD nebylo vydano zadné rozhodnuti

e) informace o to, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

V dobé zpracovani PD nejsou zndmé Zadné pozadavky dotcenych organti. Pozadavky do-
téenych orgdnl vznesené v rdmci projedndvani projektové dokumentace pro stavebni fizeni i v rdm-
ci stavebniho fizeni budou respektovany a ptipadné do projektové dokumentace zapracovény.
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Otava, i-km 54,300 — 54,650, Strakonice - /3\
oprava levobrezni ndbrezni zdi rovoniviravy

f)  vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozboru
Pro potteby projektu a budouci stavby byly provedeny nasledujici prizkumy a Setfen:
* provéteni existence a zpusobu uloZeni inzenyrskych siti — viz piiloha E. Dokladova ¢ést.
* snimky katastrdlni mapy
* informace o parcelach KN — staZzeno z web. stran Katastralniho tradu

* rekognoskace zdjmového izemi

* Levobfezni ndbiezni zed’ v ul. ndbfezi Otavy, Strakonice — zjiSténi skutecného stavu —
vypracoval Vodni dila — TBD a.s., duben 2020

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisi

Stavba se nenachazi v chranéném dzemi.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Celd stavba se nachazi v zdplavovém uzemi feky Otavy ve Strakonicich.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Stavba bude provadéna pfi sniZené hladi-
né cca o 0,5m.

Pfi realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci ptipadnych negativnich G¢inkli stavebni ¢innos-
ti. Pfi stavbé€ nesmi dojit k ohroZeni povrchovych ani podzemnich vod zavadnymi latkami.

Jj) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Nejsou pozadavky na tyto préce.

k) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki urcenych
k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Stavbou nedojde k trvalému zdboru pozemku zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa.

1) \zemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technic-
kou infrastrukturu

Ptijezd na staveniSté je z pravého bfehu po pravobifeZzni bermé na pozemcich p¢. St.4314;
st.4321; st.1266, které jsou ve vlastnictvi CR s pravem hospodaieni pro Povodi Vltavy, s.p. ,
st.1565 ve vlastnictvi Mésta Strakonice, dale brodem pies feku po pozemcich p&.494/1 a 1340/1
ve vlastnictvi CR s pravem hospodaieni pro Povodi Vltavy, s.p. a dile podél zdi. V dseku od
1.schodisté po ZO bude potieba zhotovit do¢asnou cestu korytem toku.

B —Souhrnnd technickd zprdva -7 -



Otava, i-km 54,300 — 54,650, Strakonice - /3\
oprava levobrezni ndbrezni zdi rovoniviravy

Piijezd z levého bfehu je omezené mozny ul. ndbfezi Otavy. Jedna se o mistni ticelovou ko-
munikaci, ktera je zpevnéna zdmkovou betonovou dlazbou. Zde je povolené zatiZzeni komunikace
max. 26t. Od urovné kanalizacni Sachty (odbocka odlehCovaci stoky do feky Otavy) az do konce
zdi se jednd o nezpevnénou cestu s povolenym zatiZzenim max. 12t.

Podminky vyuziti piijezdovych cest, zplisob dopravy vytéZeného materidlu a DIO projedna vy-
brany zhotovitel stavby pied zahdjenim stavebnich praci s pfisluSnym Mé¢stskym tradem.

Pfi provadéni stavebnich praci se nepfedpokladd omezeni dopravy na stavajicich komunikacich.
Piipadnd omezeni provozu budou zhotovitelem v ptedstihu projedndna a odsouhlasena piislusSnym
DI Policie CR. Na stavebni pozemek musi byt umoznén vjezd pro vozy Zachranné sluzby, policie a
hasicu.

Dopravni znaceni, pokud bude nutné, bude =zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci

s dopravnim inspektoratem.

Po dobu stavby budou v platnosti (po projedndni s investorem) dopravné-vodohospodaiska
opatieni.

Zhotovitel stavby zajisti Cisténi vozidel a mechanizmt vyjizd¢jicich ze staveniSté na vefejné ko-
munikace, zajisti fddnou udrZbu a sjizdnost vSech jim uZivanych piistupovych cest k zatfizeni stave-
nisté po celou dobu vystavby a po ukonceni stavebnich praci uvede komunikace a pozemky uzivané
pro piijezd a ptistup na stavenisté do ptivodniho stavu

Pfi realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci piipadnych negativnich G¢ink stavebni ¢innos-
ti. Pfi stavbé nesmi dojit k ohrozeni povrchovych ani podzemnich vod zavadnymi latkami.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpoklada se, zZe stavba bude realizovana v roce 2021.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Pozemky dotéené :

PARC.

S KU VLASTNIK (VE SPRAVE) POZ. | DRUH POZEMKU -

EVID. VYUZITI

Ceska Republika

Povodi Vitavy, statni podnik KN vodni plocha
Hole¢kova 3178/8, Smichov koryto vodniho toku
150 00 Praha 5

1340/1 Strakonice

o) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec-
nostni pasmo

Vzhledem k charakteru stavby nenf feSeno.

B —Souhrnnd technickd zprdva -8-



Otava, i-km 54,300 — 54,650, Strakonice - /3\
oprava levobrezni ndbrezni zdi rovoniviravy

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o opravu levobiezni ndbifezni zdi ve Strakonicich na fece Otavé v f.km 54,300 —
54,650, pod mostem Jana Palacha.

b) tucel uzivani stavby

Stavbou se neméni ucel uzivani stavby ani Zadné parametry.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkiu na stav-
by a technickych pozadavki zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby

Projektovd dokumentace je zpracovéana v souladu s pozadavky a v rozsahu a obsahu dle Sta-
vebniho zdkona 183/2006 Sb. a jeho provadécich piedpisi ve znéni podle stavu k 1.1. 2013, vy-
hlasky €. 499/2006 o dokumentaci staveb (piiloha €. 5) a vyhlaskou 590/2002 Sb. o technickych
pozadavcich pro vodni dila.

e) informace o to, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

V dobé zpracovani PD nejsou zndmé zadné pozadavky dotcenych organi. PoZadavky dotce-
nych orgdna vznesené v ramci projedndvani projektové dokumentace pro stavebni fizeni i v rdmci
stavebniho fizeni budou respektovéany a piipadné do projektové dokumentace zapracovany.

f)  ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi

Stavba neni chranéna zvlastnim pravnim predpisem.

g) navrhované parametry stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

h) zakladni bilance stavby

ocisténf lice zdi tlakovou vodou 1477 m?
piesparovani lice zdi 1477 m?
pfespdrovani trvale pruznym tmelem 390 m

odstranéni ndnosti 459 m?
odvoz a uloZeni vykopku na skladku 459 m?
zéhoz z lom. kamene do 200 kg 340 m?
piihrnuti patky 91 m*

urovnani lice zdhozu 1 129 m?

B —Souhrnnd technickd zprdva -9._
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oprava levobrezni ndbrezni zdi rovoniviravy

i) zakladni piedpoklady vystavby (¢asové uidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Predpokladany termin vystavby je rok 2021 mimo mésice duben a kvéten .
Casovy harmonogram a postup vystavby upiesni vybrany zhotovitel stavby.

Jj) orienta¢ni naklady stavby

Néklady stavby budou pfedmétem soutéZe o vybér zhotovitele.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.3 Celkové provozni i‘eSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby nenf feSeno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni fesSeni

Nénosy nachdzejici se podél zdi budou odstranény, odvezeny a ulozeny na skladku. Jedna se cca
0 459 m® materidlu.

Dolni ¢ast zdi bude odhalena tak, aby lic zdi mohl byt opraven v celém rozsahu.

Lic levobtezni zdi bude v celém dseku (zed + zavazani do biehu) ocistén tlakovou vodou a ptes-
parovan cementovou maltou. Stavajici spary budou odstranény do hloubky 70mm a ociStény. Ptes-
parovani bude provedeno v &isti od zdkladu zdi do drovné Im pod hlavu zdi ze 100% (1 152m?),
zbyvaiji ¢ast z 50% (325m?). O¢isténa a presparovana budou i 2 schodisté, nachdzejici se v daném
useku. Chybé¢jici kameny ve zdi budou doplnény.

V misté prvniho schodisté od mostu J.Palacha, v napojeni pokracovani zdi ve sméru proudu toku
se nachdzi souvisld trhlina. Pfed opravou je tento stav nutny zkonzultovat s VD-TBD.

Bude provedeno presparovani koruny zdi trvale pruznym tmelem. Tmel bude odpovidajici barvy
(transparentni, Sedd) a odolny povétrnostnim vliviim (mrédz, voda, slune¢ni zéfeni).

V tseku od Palachova mostu po 1.schodiSt€ bude ke zdi pfihrnuta kamennd patka (ze stdvajiciho
materidlu). Patka bude Sirokd v koruné 1m, sklon svahu 1: 1,5. Koruna patky bude 10cm nad hladi-
nou vody, tzn, na kété 388,45 mn.m.. Lic patky bude urovnan. Od 1.schodi$té aZ na konec zdi bude
stavajici patka doplnéna zdhozem z lomového kamene do 200kg s prostérkovanim (cca 340m?).

24 NP

V prostoru schodisté se patka rozsiii na Sitku 1,5m a ddle aZ do konce zdi pokracuje v této Siice.
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Otava, i.km 54,300 — 54,650, Strakonice - 2.
oprava levobrezni ndbrezni zdi rovoniviravy

Sklon svahu patky je 1]:1,5, koruna 10cm nad hladinou tj. na k6t¢ 388,45 mn.m.. Lic zdhozu bude
urovnan.

Stavebni prace budou probihat pii sniZzené hladiné vody v koryté feky Otavy cca o 0,5m..
Pro opravu zdi bude nutné vzhledem k jeji vysce leSeni.

OdtéZeny materidl a stavebni sut’ budou zdkonnym zptisobem zlikvidovany.

b) konstruk¢éni a materialové FeSeni

ZAHOZY

Zahozy a pohozy musi byt provedeny v souladu s CSN EN 1997-1(731000) Eurokéd 7 — Navr-
hovini geotechnickych konstrukei — Cast 1: Obecna pravidla, CSN 721800 - Pfirodni stavebni ka-
men pro kamenické vyrobky — Technické pozadavky, CSN 72 1860 — Kdmen pro zdivo a stavebni
tcely. Spole¢na ustanoveni, CSN EN 13 383-1(7218507) - Kamen pro vodni stavby — Cast 1 : Spe-
cifikace, CSN EN 13 13383 — 2 (721507) — Kamen pro vodni stavby — Cast 2 : ZkuSebni metody,
TNV 75 2103 — Upravy fek. Zhotovitel je povinen respektovat ustanoveni vsech souvisejicich plat-
nych CSN.

Zahoz je prakticky nejodolnéjsi typ opevnéni ze vSech pouzivanych zplsobi opevnéni. Zdhozy se
ukladaji na urovnany terén. PouZzité kamenivo musi vyhovovat pfedepsanym parametriim a rozméry
a hmotnost kament musi spliiovat poZzadavky projektu (lomovy kdmen 60 kg a vEtsi, téméet

bez omezeni velikosti).

TNV 75 21 03 pro provadéni zahozu uvadi:

- MnozZstvi prvki o velikosti mens$i neZ pfedepsané nemd piesdhnout 20 % celkové hmotnosti, nej-
menS$i tloustka zdhozu nemd byt mensi nez je predepsano o vice nez 10 %. Celkova tloustka ma byt
nejméné 2x vEtsi nez efektivni zrno.

- Nejveétsi rozmér jednotlivého kusu mé byt menSi neZ trojnadsobek nejmensiho rozméru. Kameny
maji byt ostrohranné, zdravé a bez puklin. Pouziti zaoblenych prvka (valounl) z vyziskového ka-
meniva nebo prvka plochych je nevhodné. Prvky zdhozu se urovnaji do predepsaného profilu tak,
aby zdhoz tvortil hutné téleso. Viditelné plochy se upravi urovnanim lice zdhozu na zptisob rovnani-

ny.

DLAZBA NA CEMENTOVOU MALTU S VYSPAROVANIM

Vv

U dlazeb na cementovou maltu s vysparovanim se cementova malta sussi konzistence v tl. 30 —
50 mm rozprostie na podkladni Stérkopiskovou vrstvu, piipadné na zdrsnény, o€istény a navlhceny
betonovy podklad. Lic betonu se doporucuje zdrsnit jest¢ pred pocatkem tvrdnuti. Po zatvrdnuti
smesi se betonova deska ocisti od necistot, jeZ by mohly sniZit soudrZnost télesa objektu s kamen-
nym obkladem. Jednotlivé kameny se pak kladou do malty, spary se vyplni cementovou maltou a
zadusaji tak, aby povrch malty zlstal 70 mm pod povrchem. Po vycisténi spar se dlazba vysparuje
cementovou maltou. Malta se fadné zadusa tak, aby zlstala 5 mm pod licem dlazby. Pted vyplné-
nim spar prohlédne provedenou dlazbu TDI a zapisem ve stavebnim deniku povoli zasparovani.

B —Souhrnnd technickd zprdva -11 -
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oprava levobrezni ndbrezni zdi rovoniviravy

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni

Stavba neobsahuje technologicka zatizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi acinky vnéjsiho prostiedi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Charakter stavby nevyZaduje trvalé napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Pfijezd na staveniSté je z pravého bfehu po pravobifeZzni bermé na pozemcich p¢. St.4314;
st.4321; st.1266, které jsou ve vlastnictvi CR s pravem hospodaieni pro Povodi Vltavy, s.p. ,
st.1565 ve vlastnictvi Mésta Strakonice, dale brodem pies feku po pozemcich p¢.494/1 a 1340/1
ve vlastnictvi CR s pravem hospodaieni pro Povodi Vltavy, s.p. a dile podél zdi. V dseku od
1.schodisté po ZO bude potieba zhotovit do¢asnou cestu korytem toku.

Pfijezd z levého biehu je omezené mozny ul. ndbiezi Otavy. Jednd se o mistni ticelovou ko-
munikaci, kterd je zpevnéna zdmkovou betonovou dlazbou. Zde je povolené zatizeni komunikace
max. 26t. Od urovné kanaliza¢ni Sachty (odbocka odlehc¢ovaci stoky do feky Otavy) aZ do konce

zdi se jednd o nezpevnénou cestu s povolenym zatizenim max. 12t.

Podminky vyuZiti ptijezdovych cest, zpisob dopravy vytéZeného materidlu a DIO projedna vy-
brany zhotovitel stavby pfed zahdjenim stavebnich praci s piisluSnym M¢éstskym tradem.

Pti provadéni stavebnich praci se nepfedpokladd omezeni dopravy na stavajicich komunikacich.
Piipadnd omezeni provozu budou zhotovitelem v ptedstihu projedndna a odsouhlasena piislusSnym
DI Policie CR. Na stavebni pozemek musi byt umoZnén vjezd pro vozy Zachranné sluzby, policie a
hasict.

Dopravni znaceni, pokud bude nutné, bude zajiStovat dodavatel stavby ve spoluprici

s dopravnim inspektoratem.

Po dobu stavby budou v platnosti (po projedndni s investorem) dopravné-vodohospodaiska
opatteni.
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Zhotovitel stavby zajisti Cisténi vozidel a mechanizmu vyjizdéjicich ze stavenisté na vetejné ko-
munikace, zajisti fddnou udrZzbu a sjizdnost vSech jim uZivanych piistupovych cest k zafizeni stave-
nisté po celou dobu vystavby a po ukonceni stavebnich praci uvede komunikace a pozemky uzivané
pro piijezd a pfistup na stavenisté do ptivodniho stavu

Pfi realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci pfipadnych negativnich G¢ink stavebni ¢innos-
ti. Pfi stavbé nesmi dojit k ohrozeni povrchovych ani podzemnich vod zavadnymi latkami.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vodu, WC a elektiinu pro potfeby stavby zajisti dodavatel stavby z mobilnich zdrojt. Kon-
krétni naroky zdroju si urci a zajisti zhotovitel stavby.

Zatizeni staveniSté se bude fidit vybavenim konkrétniho zhotovitele stavby. Prostor pro zafi-
zeni staveniSté a piipadné deponie materidlu dojednd zhotovitel stavby s majiteli pozemk.

b) odvodnéni stavenisSté

Stavba bude probihat pfi sniZené hladin€ vody v koryté€ feky Otavy (cca o 0,5m).

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd ke stavenisti viz. B.4. Dopravni feSeni.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Kratkodoby negativni vliv stavby bude spocivat v doCasném zvySeni hlu¢nosti ze stavebnich
mechanizmii. VSechny povrchy okolnich pozemki dotéenych stavbou budou bezprostiedné po do-
konceni stavby uvedeny do ptivodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

nejsou pozadavky na tyto prace
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f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Zaftizeni staveniSté se bude fidit vybavenim konkrétniho zhotovitele stavby. Prostor pro zafi-
zeni staveniSté a piipadné deponie materidlu dojednd zhotovitel stavby s majiteli pozemk.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Veskeré vyprodukované odpady budou zdkonnym zpiisobem zlikvidovény.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci :

Vykopavky vodotedi : 459 m?
Odvoz na skladku  : 459 m?

j) ochrana zivotniho prostiedi pii vystavbé

Zivotni prostiedi bude po obdobi stavby ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je nutné,
omezit tyto vlivy na minimum. Nutné je zachovat piistup na piijezdovych cestich vozidlim HZS,
policie a zdravotnické pomoci.

Stavebni mechanizace, které budou zhotovovat stavbu, budou v dokonalém technickém sta-
vu z hlediska té€snosti palivového a hydraulického systému.
Na staveniSti nebudou skladovdny pohonné hmoty nebo maziva. Stavenisté bude vybaveno sanac-
nimi prostredky pro pfipadnou likvidaci ropnych latek.

Dodavatel je povinen se fidit ustanovenimi zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a nafizeni vla-
dy CR &. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotéch piipustného znegisténi vod.

V ptipad¢ zasaZeni vodniho toku zdvadnymi latkami bude postupovdno podle zdkona
¢. 254/2001 Sb. — Vodni zdkon — ohl4seni havarie, odstranovani pfi€in a nasledki havérie.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potieby koordina-
tora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich piedpisi

V prubéhu realizace stavby je nutno respektovat zakon ¢. 258/2000 Sb. ,,Zakon o ochran¢ veiejného
zdravi®, vSechny provadéci piedpisy, platné pozarné bezpecnostni a hygienické piedpisy tykajici se
ochrany zdravi pracujicich, zejména:

Vv s

* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich

* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.o blizsich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich z nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

* Zékon 309/2006 Sh., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préci
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Predpokldadand doba trvani stavby je 3 mésice (20 pracovnich dnli v mésici), stavbu bude provadét
10 pracovnik.

3x20 pracovnich dnit x 8 pracovnikit = 480 dnii v prepoctu na jednu fyzickou osobu

Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zdkona 309/2006 Sb.:

1. Povinnost vypracovani planu BOZP

Podle ptedlozené projektové dokumentace a zpracovanych zdsad organizace vystavby na stavbé
budou probihat price a ¢innosti, uvedené v piiloze €. 5 k natfizeni vlady 591/2006 Sb. (prdce nad
vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostrednim nebezpecim utonuti, ...) Celkovy plano-
vany objem praci a ¢innosti béhem realizace stavby nepiesdhne 500 pracovnich dnli v pfepoctu na
jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby ma povinnost vypracovat plan BOZP.

2. Ur¢eni koordinatora pro piipravu a realizaci stavby

Predpoklada se, ze stavba bude provedena jednim zhotovitelem. Rozsah stavby nepiekroc¢i 500 pra-
covnich dnti v pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby nema povinnost urcit koordina-
tora BOZP na stavenisti.

3. Zaslani ,,Oznameni o zahajeni stavby‘ na OIP

Vzhledem k tomu, Ze neni splnéna podminka o rozsahu stavby, neni povinnosti zadavatele stavby
zaslat ,,Oznameni o zahdjeni praci ptisluSnému OIP.

1) Wpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby nenf feSeno.

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Pti provadéni stavebnich praci se nepfedpoklada caste¢né omezeni dopravy na stavajicich komu-
nikacich. Ptipadnd omezeni provozu budou zhotovitelem v ptfedstihu projedndna a odsouhlasena
piisluinym DI Policie CR. Na stavebni pozemek musi byt umoZnén viezd pro vozy Zachranné sluz-
by, policie a hasicu.

Dopravni znaceni, pokud bude nutné, bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupréci s dopravnim
inspektoratem.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavba nebude probihat v mésicich duben a kvéten.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Piedpoklddand realizace vystavby je vroce 2021. Casovy harmonogram a postup vystavby
uptfesni vybrany zhotovitel stavby.

Ceské Budgjovice, jen 2020 Vypracovala : Ing.Jana Castoralové
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Otava, 7.km 54,300 — 54,650, Strakonice -
oprava levobrezni ndbrezni zdi

POVODI VLTAVY

Fotodokumentace

r.] tisek od Palachova mostu po 1 schodisté

Obr.2 iisek od schodisté smérem 0 proudu
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POVODI VLTAVY

)

Obr.3 zadtek opravy ‘

Obr.4 pohled proti proudu
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POVODI VLTAVY
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POVODI VLTAVY

Obr.8 trhlinav prostoru 1.schodisté
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