INTERAKČNÍ PRVEK IPN 1 PODÉL POLNÍ CESTY C5
k.ú. Chramostek 

Technická zpráva

1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNÉM ZAŘÍZENÍ: 
Místo realizace:           katastrální území Chramostek 

Obec:                           Lužec nad Vltavou
Název akce a rozsah:   IPN 1 k.ú. Chramostek
                                     celková délka cca 870 m, šířka 7 m 

                                     část interakčního prvku  (cca 165 m) tvoří doprovodnou zeleň polní cesty C5
                                     pozemek KN p.č. 313 – výměra 0,6367 ha
2.  REALIZACE SPOLEČNÉHO ZAŘÍZENÍ:
V roce 1999 – 2004  byla v katastrálním území Chramostek provedena komplexní pozemková úprava.  Součástí  pozemkové úpravy je i odsouhlasený a schválený plán společných zařízení, tedy  i polní cesta C5 s interakčním prvkem IPN 1.

Pro polní cestu C5 bylo v rámci stavebního řízení  vydáno stavební povolení čj: Výst. 4772/06/Lu ze dne 24.1.2007, které nabylo právní moci dne  2.3.2007. Dne 5.5.2008 pod čj. Výst. 1684/08 bylo Městským úřadem Mělník, odborem  výstavby a rozvoje  vydáno rozhodnutí o povolení nové lhůty k dokončení stavby. Rozhodnutí nabylo právní moci dne  30.5.2008. Součástí stavebního povolení pro polní cestu C5 byla i výsadba interakčního prvku IPN 1. 

V roce 2009 byla dokončena vlastní výstavba polní cesty C5. Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje vydal pod čj. Výst. 1486/09/Lu dne 1.6.2009 „kolaudační souhlas s užíváním stavby“, který se týkal pouze stavební části – polní cesty C5 s tím, že  interakční prvek IPN 1 podél polní cesty C5 bude řešen samostatně, dle finančních možností  Pozemkového úřadu Mělník. Z tohoto důvodu bylo následně vydáno „rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením“ – pod čj. Dop. 17866/11/Ku ze dne 21.12.2011, s termínem dokončení interakčního prvku do 31.12.2014. 
V návaznosti na výše uvedené rozhodl Pozemkový úřad Mělník o provedení realizace společného zařízení – INP 1 podél polní cesty C5 k.ú. Chramostek v letošním roce, finanční náklady budou hrazeny ze státního rozpočtu, z veřejné pokladní správy. Dle vyjádření Obce Lužec nad Vltavou ze dne 14.6.2012 nemá obec námitek proti realizaci citovaného společného zařízení. 
Projektová dokumentace, týkající se IPN 1 k.ú. Chramostek byla zpracována firmou Gepard, s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5  v roce 2005, zodpovědný projektant ing. Radek Dlouhý. 

3.  ÚVOD
Územní systém ekologické stability krajiny je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definován  jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Místní (lokální) ÚSES je tvořen biocentry, biokoridory a interakčními prvky. Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).

Projektovaný interakční prvek je řešen jako pás zeleně. Liniová zeleň v krajině je nezastupitelným prvkem charakteru krajiny. Kolektivizace zemědělství a scelování pozemků však v minulosti vedlo k  rušení mezí a polních cest a tedy i k zániku této zeleně. Liniová zeleň zaujímá funkci protierozní, vodohospodářskou a ekologickou. Zeleň se pak stává útočištěm různých druhů živočichů a stanovištěm pro řadu rostlinných druhů.

Plán společných zařízení v katastrálním území Chramostek řeší i územní systém ekologické stability a vymezuje pozemky pro jeho jednotlivé skladební prvky. 

4.  PRŮZKUM A VYHODNOCENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

4.1.  Přírodní podmínky

Klimatické poměry

Území spadá do klimatického regionu charakterizovaného jako klimatický region teplý, suchý s průměrnou roční teplotou 8–9°C a s ročním úhrnem srážek 500 mm 

Tabulka: Průměrný úhrn srážek (mm) za období 1931-1960 ve srážkoměrné stanici Liblice (227 m n.m.(

	měsíc
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I-IX
	X-III

	mm
	30
	31
	30
	41
	60
	75
	84
	78
	45
	45
	31
	34
	383
	201


	Roční úhrn srážek:
	584 mm

	Počet letních dnů:
	40 - 50

	Počet mrazových nocí:
	110 - 130

	Počet ledových nocí:
	30 - 40

	Průměrná teplota v lednu:
	-2 - -3°C

	Srážkový úhrn v zimním období:
	200 – 250 mm

	Počet dnů se sněhovou pokrývkou:
	50 - 60

	Pravděpodobnost výskytu suchých vegetačních období:
	40 – 60 %


Geologické a hydrogeologické poměry

V srpnu 2005 byl firmou INGES proveden detailní inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu polních cest. V blízkosti řešeného iterakčního prvku IPN 1 a polní cesty C 5 je polní cesta C 1. V její trase byly provedeny tři vrty (V1, V2 aV3).

Skalní podloží v zájmovém území tvoří slinité pískovce  a slínovce spodního turonu. Jsou subhorizontálně uloženy, v zdravém stavu jsou lavicovitě odlučné, zvětralé tence deskovitě rozpadavé. Skalní horniny nebyly průzkumnými sondami zastiženy.  

V nadloží slínovců jsou uloženy terasové sedimenty štěrkovitého a písčitého charakteru. 

Průzkumnými vrty byly zastiženy písky s příměsí jemnozrnné zeminy a to v hloubce od 0,9 do 1,2 m. Jedná se o rezavě hnědé a šedohnědé jemně zrnité písky s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlé, suché.

Písky jsou překryty jemnozrnnými náplavy charakteru hlinitého písku hnědé barvy, písčitá frakce je jemnozrnná. Svými vlastnostmi se blíží soudržné zemině tuhé až pevné konzistence. Mocnost polohy je 0,5 – 0,8 m.

Svrchní část profilu je tvořena písčitou hlínou s humózní příměsí.

Hladina podzemní vody nebyla zastižena do hloubky 2,0 m.

Pedologické poměry

V zájmovém území jsou půdy hluboké, bezskeletovité, převažujícím půdním typem jsou hnědozemě (hnědozem typická, hnědozem černozemní, hnědozem ilimerizovaná, hnědozem slabě oglejená), dále jsou zastoupeny černozemě (černozem typická, černozem karbonátová, černozem degradovaná), půdy na píscích a štěrkopíscích (hnědá půda nasycená, hnědá půda kyselá, drnová půda a rendzina typická), půdy nivních poloh (nivní půda typická) a hydromorfní půdy (glejová půda typická a zrašelinělá).

Geomorfologické poměry

Dle zeměpisného lexikonu ČR je řešené území začleněno následovně:

	Systém
	Hercynský

	Provincie:
	Česká vysočina

	Subprovincie:
	Česká tabule 

	Oblast:
	Středočeská tabule 

	Celek:
	Středolabská tabule 

	Podcelek:
	Mělnická kotlina 

	Okrsek:
	Lužecká kotlina 


Reliéf terénu je v řešeném prostoru rovinatý s nadmořskou výškou 165 až 166 m n. m. Zájmové území leží v údolní nivě Vltavy, v možném inundačním území.

Hydrologické poměry

Katastrální území Chramostek se nachází v povodí dolní Vltavy. Zájmovým územím protéká vodohospodářsky významné dílo plavební kanál Vraňany – Hořín. 

Řeka Vltava vlastním katastrálním územím neprotéká, oblast mezi plavebním kanálem a korytem řeky Vltava se však nachází v zátopovém území.

Na převážné části katastrálního území jsou vybudovány velkoplošné závlahy.

Geobiocenologická diferenciace území 

Základní aplikační jednotkou geobiocenologické typizace je skupina typů geobiocénů (STG). V řešeném prostoru je převládající STG: 2B3 doplněna lokálním výskytem 2BD3, 2BC–C5 a 2B4.
· 2B3 – Fagi querteca typica (typické bukové doubravy) zastoupená na plošinách s překryvy spraší na půdním typu hnědozemí, erodovaných černozemí, hlubokých půd plošin a mírných svahů náchylných k degradaci. Stanoviště původních dubohabřin jsou převážně zorněna, vyskytují se fragmenty lesních i přirozených náhradních společenstev. Patří sem skupiny lesních typů IS – dubový lesní vegetační stupeň a 2S – bukodubový lesní vegetační stupeň.
· 2BD3 – Fagi – queceta tiliae (lipové bukové doubravy) plošně více rozšířena zejména na plošinách se sprašovými přkryvy i dálšími vápnitými substráty, půdy typu černozemí, rendziny, stanoviště původní lipové doubravy jsou z velké části zorněna. V lese charakterizována typem 1H a 1B - – dubový lesní vegetační stupeň.

· 2BC–C5  –  Charajteristická STG, lužní lesy v nivě Labe a Vltavy, lužní půdy glejové a glejové půdy, občas zaplavovaný lužní les s jasanem, olší, vrbou, dubem, jilmem a topolem, orná půda s těžkými lužními půdami dočasně zamokřenými podzemní vodou. Patří sem skupiny lesních typů 1L, 1U – dubový lesní vegetační stupeň.

· 2B4 – Unikátní STG, představuje maloplošná rozšířené lesní společenstvo pseudoglehových půd, stanoviště těžších hlinitých až jílovitohlinitých uloženin se stagnující srážkovou vodou, stanoviště vlhké acidofilní doubravy, při orbě v polních kulturách dochází k vynesení spodních nepropustných horizontů a k hromadění srážkové vody. Patří sem skupiny lesních typů IO, 1P, 1Q – dubový lesní vegetační stupeň.

Typ přirozené vegetace 

Typ přirozené vegetace podle geobotanické mapy: Au00. Luhy a olšiny. Nivy velkých řek v nížinách - široké nivy velkých vodních toků v nížinách. Lesy nebo porosty dřevin s přirozeným výskytem v nivách vodních toků nebo na podmáčených půdách.
Ekologická stabilita území

Míra ekologické stability území udává stav využití území, vyváženost jeho složek a možnost směru dalšího utváření. Jako orientační ukazatel ekologické stability k.ú. Chramostek byl stanoven koeficient ekologické stability podle následujícího vzorce:

Kes= S/L 

· kde S tvoří lesní půda (1,65 ha), louky a pastviny (10,04 ha), sady a zahrady (1,65 ha), ostatní plochy(11,87 ha), vodní plochy (11,995 ha)

· a L orná půda (192,10 ha) a zastavěná ploch (3,06 ha)

Kes= 0,19

Podle hodnoty Kes se jedná o nadprůměrně využívanou krajinu s narušenými přírodními strukturami, kde jsou ekologické funkce trvale nahrazeny lidskými zásahy. Míra zemědělského využití krajiny neodpovídá hustotě osídlení. Intenzita rostlinné výroby je značná, byly rozorány meze a vytvořeny velké půdní celky, podíl luk je nedostačující. Zalesněny jsou především území při vodotečích s výskytem kulturních porostů s nepřirozenou druhovou skladbou.

Návrh územního systému ekologické stability byl zpracován jako Okresní Generel ÚSES Ing. Milenou Morávkovou, projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie, Nevanova 1069/37, Praha 6, 16300. Pozemkovou úpravou zapracované jednotlivé prvky ÚSES v  k.ú. Chramostek jsou lokální biokoridory LBK 141, LBK 142, navržený LBN 1, lokální biocentrum LBC 230 a navržený iterakční prvek IPN 1.

Zemědělská výroba 

V dotčeném území převládá intenzivní zemědělská rostlinná výroba. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu jsou dobré a umožňují maximální používání velkovýrobní techniky. Půdy se vyznačují vysokým produkčním potenciálem. Oblast patří do řepařské výrobní oblasti. 

4.2.   Terénní průzkum

Dne 20.10.2005 byl proveden zhotovitelem PD terénní průzkum lokality. Průzkum byl zaměřen na zjištění stavu stávající zeleně a pořízení fotodokumentace.

Navrhovaný interakční prvek je situován ve směru západ – východ. Na západě navazuje na pás vzrostlé stromové zeleně a na východě přichází kolmo podél polní cesty C 5 na polní cestu C 1. Interakční prvek kopíruje umístění starého závlahového potrubí soustavy Vltava V. Na povrchu můžeme sledovat devět hydrantů závlahové soustavy a jednu šachtu téhož systému. Právě v jejich okolí se objevuje několik drobných keřů. Pás je jinak tvořen travobilinnými ruderalizovaným společenstvy. 

5.  POPIS PLÁNOVANÉHO SPOLEČNÉHO ZAŘÍZENÍ:
5.1.  Koncepce řešení

V plánu společných zařízení pozemkové úpravy Chramostek je navržený interakční prvek řešen v délce pásu cca 870 m a šířkce 7 m. Severní okraj pásu budou tvořit travinobilinná společenstva. Ozelenění jižního okraje je řešeno nepravidelnou výsadbou stromů a keřů po celé délce interakčního prvku. Část interakčního prvku (cca 165 m) tvoří doprovodnou zeleň polní cesty C 5, která odbočuje z polní cesty C 1. Vybudovaná komunikace je určena k zpřístupnění pozemků.

5.2.  Návrh řešení

Ozelenění interakčního prvku bude spočívat ve vytvoření nové funkční zeleně.  Výsadba bude řešena ostrůvkovitě podle dispozice pozemku určeného pro projektovaný interakční prvek. 

Význam navrženého ozelenění z hlediska biodiverzity a stability ekosystémů a z hlediska ochrany přírody a krajiny je nezanedbatelný. Zeleň je  úkrytem a útočištěm pro drobnou polní zvěř a zároveň jim poskytuje potravu nebo alespoň potravní zpestření. 

Pozemek vymezený pro interakční prvek zasahuje i do prostoru, kde je v současné době zemědělsky intenzivně využívaná půda.

Interakční prvek IPN 1 k.ú. Chramostek:
V případě ploch, které byly intenzívně zemědělsky obdělávány, je před samotnou výsadbou dřevin a zatravněním  nutné provést přípravu půdy a to z důvodu, že tato půda může obsahovat vysoký obsah živin a velké zásoby semen plevelných druhů, což vede později k rychlému zaplevelení pozemku. Podle potřeby by mělo v místech s nerovnostmi nejdřív dojít k urovnání terénu. 
Výsadbové práce:
Nejprve bude provedena výsadba stromů. Ideálním řešením by bylo, pokud by  výsadba probíhala po založení a zapěstování trávníku – výsev proveden ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno  zapraví a povrch půdy se uválí. Osivo travního porostu bude namícháno specializovanou zahradnickou firmou tak, aby trávy a byliny byly zastoupeny v charakteristickém poměru dle potenciální  přirozené vegetace. Během prvního roku lze očekávat zvýšený výskyt plevelů. Pravidelným kosením (nejméně 3 – 4x  ročně, později 2x ročně) se eliminuje výskyt jednoročních plevelů. 

U stromů je vhodná doba pro výsadbu v podzimním období  (říjen až polovina listopadu). Sazenice již mají zdřevnatělé letorosty a jsou v dormanci. K výsadbě budou použity kvalitní školkařské výpěstky s obvodem kmínku (1 m od kořenového krčku) 12 – 14 cm. Stromy budou vysazeny s baly. Cena obalovaných sazenic je sice vyšší a jejich výsadba nákladnější, ale vše kompenzuje jejich vyšší odolnost. 

Sadba stromů bude provedena jamkovou výsadbou. Nejprve bude odstraněn drn – v případě zapěstování trávníku.  Ten lze obrátit vzhůru kořeny na okraje vytvořeného výsadbového prostoru. Velikost jamky a její hloubka bude odvislá od velikosti kořenového systému sazenice tedy kořenového balu. Jamka bude tak hluboká, aby vysazená sazenice byla ve vzpřímené poloze a povrch balu  bude usazen mírně pod úrovní terénu. Půdu je po výsadbě nutno důkladně umáčknout. Stromy budou vysazovány ve sponu po 6 – 10 m. Schéma výsadby je patrné z projektové dokumentace. 

K výsadbě keřů budou použity sazenice o velikosti 40 – 60 cm. Keře budou vysázeny v pásech na plochách vyznačených ve výkresech. Pás bude tvořen pětiřadem, kde budou jednotlivé řady vzdáleny 0,5m a vzdálenost keřů bude  1 m od sebe. 
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Lze předpokládat, že v budoucnu dojde k zarůstaní dílčích prostorů  mezi stromy ale i mimo ně, protože se některé druhy budou samovolně množit a šířit na volné plochy a v řidších částech keřových porostů. Zeleň se pak stane plnohodnotným úkrytem a útočištěm pro drobnou polní zvěř. 

Druhová skladba zeleně vychází z lokálních stanovištních poměrů, terénního průzkumu a výstupu programu Arboreus. Navrhované dřeviny jsou výhradně domácími druhy.

Navrhované druhové složení vysazovaných dřevin je:

	Stromy:
	Dub letní 
	Quercus robur 

	
	Habr obecný
	Carpinus betulus 

	
	Jasan ztepilý
	Fraxinus excelsior 

	
	Javor mléčný
	Acer platanoides

	
	Jilm vaz
	Ulmus leavis

	
	Lípa srdčitá
	Tilia cordata 

	
	Olše lepkavá
	Alnus glutinosa

	
	Topol bílý, linda
	Populus alba

	Keře:
	Brslen evropský
	Euonymus europaeus

	
	Hloh obecný
	Crataegus laevigata

	
	Kalina obecná
	Viburnum opulus

	
	Líska obecná
	Corylus avellana

	
	Svída krvavá
	Swida sanguinea 


Po výsadbě bude proveden zdravotní řez větví tak, aby došlo k podpoře tvorby přirozeného habitu stromů i keřů. Stabilita stromů bude zajištěna kůlovou oporou. Ke každému stromu budou zaraženy tři kůly a spojeny příčkou. Kmeny budou vyvázány přírodním provazem (jutové, kokosové apod.).

Při výsadbě a opakovaně v době déle trvajícího sucha budou vysázené stromy a keře zality. 

Ochrana proti buřeni bude řešena kvalitním mulčováním okolí sazenic nejvhodněji drcenou kůrou. Vrstva mulče by měla být cca 10 cm. Mulčování též zabrání tvorbě půdního škraloupu a sníží výpar z povrchu půdy. Stromy budou zabezpečeny proti okusu zvěří individuální ochranou. Ekologicky nejvhodnější se jeví jutové obaly, navíc by mělo být provedeno oplocení keřů- vně kůlů a to z důvodu, že  časem dochází k poškození jutových obalů zvěří.  Keře budou ošetřeny proti okusu nátěry  - repelenty (např. Morsuvin). 

Zajištění porostu po výsadbě

Od realizace projektu – výsadby IPN 1 po předání vlastníkovi bude zabezpečena následná tříletá péče o vysázené porosty. Ta bude zahrnovat výchovný řez, přihnojování stromů, vyžínání buřeně, kosení trávy, zálivku, dosadbu uhynulých jedinců, úpravu mulčování, opravu kůlové opory a ochrany proti okusu zvěře. 

Cílem výchovných řezů je upravení vzhledu dřeviny v souladu s charakterem přirozeného habitu daného druhu a dosažení vhodné výšky kmene. Pravidelným kosením (nejméně 3-4x ročně, později 2x ročně) se eliminuje výskyt jednoročních plevelů.

Údržba, pěstební péče, podpora vývoje porostů

Po dopěstování porostů bude rozsah údržby minimální – ne však nulový. Po předání doprovodné zeleně vlastníkovi přechází veškerá údržba o zeleň na vlastníka. 

Doporučuje se zajistit dobrý zdravotní stav a vzhled porostů a jejich bezpečnost a čistotu. Pravidelná péče o zeleň povede k zajištění jejího stabilně dobrého zdravotního stavu a zároveň sníží riziko pádu suchých větví (stromů) na polní cesty a přispěje k bezpečnému provozu na komunikacích. 

Přirozená sukcese porostů by měla být podporována takovým směrem, aby vedla k cílovému společenstvu daném STG.

Po počáteční podpoře růstu cílových dřevin by se pěstební zásahy měly omezit na zajištění včasné likvidace případného výskytu agresivních invazních plevelů (nepůvodních druhů rostlin) a pravidelné kosení trávy při krajnicích. 

Výkaz počtu sazenic

	   STROMY
	počet kusů
	%

	Dub letní 
	Quercus robur 
	7
	14

	Habr obecný
	Carpinus betulus 
	4
	8

	Jasan ztepilý
	Fraxinus excelsior 
	5
	10

	Javor mléčný
	Acer platanoides
	14
	29

	Jilm vaz
	Ulkus leavis
	2
	4

	Lípa srdčitá
	Tilia cordata 
	4
	8

	Olše lepkavá
	Alnus glutinosa
	6
	12

	Topol bílý, linda
	Populus alba
	7
	14

	celkem
	49
	100


	KEŘE
	počet kusů
	%

	Brslen evropský
	Euonymus europaeus
	150
	16

	Hloh obecný
	Crataegus laevigata
	250
	26

	Kalina obecná
	Viburnum opulus
	200
	21

	Líska obecná
	Corylus avellana
	200
	21

	Svída krvavá
	Swida sanguinea 
	150
	16

	celkem
	950
	100
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PŘÍLOHA 2  -  Fotodokumentace – v době zpracování projektové dokumentace – stav před výstavbou polní cesty C5:
	
	

	
	

	[image: image2.jpg]



	Směrem na východ od hydrantu  č.6.
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	Šachta závlahového systému – pohled směrem k západu.
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	Pohled od hydrantu č..8 východním směrem.
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	Pohled od hydrantu č..8 západním směrem.
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	Západní ukončení interakčního prvku navazuje na pás stávající zeleně.
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	Pohled ze západního okraje IP východním směrem na pás interakčního prvku.
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	Pás stávající zeleně na západním okraji IPN 1. Na něj se bude napojovat projektovaný interakční prvek 



PŘÍLOHA 3     Legenda k situačnímu nákresu:
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