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Méstsky UFad Strakonice

Odbor rozvoje ‘ B
Velké namésti 2 frerem | e
386 01 Strakonice | Dot 22 -11- 2019 ‘

V&3 dopis zn.: } Pores e |
§ . 5 i
Ze dne: 16.10.2019 J \%‘ - !

Nade & j.: OR/19/vad-72/S-431 } Pocer j; . U
Sp. zn.: MUST/045751/2019/OR/cer w /]/f/ : ?‘D ____________________ ;
Vyfizuje: Bc. Alena Vadlejchova, DiS. Mésto Volyné

Telefon: 383 700 845 nam. Svobody 41

E-mail: alena.vadlejchova@mu-st.cz 387 01 Volyné

Datum: 11.11.2019

Vypraveno: 21 -11- 2019

Zavazné stanovisko organu Gzemniho planovani

Méstsky Urad Strakonice, odbor rozvoje, fad tizemniho planovéni, obdrZel dne 16.10.2019 ¥adost M&sta
Volyné, nam. Svobody 41, 387 01 Volyné o vydani zavazného stanoviska organu Gzemniho planovani
k zdméru ,Protipovodiiova opatieni Volyn&" na pozemcich p.¢. 2194/1, 2192/19, 2195/2,
2195/3, 2468, 2469, 1460/3, 1458/30, 1458/16, 1465/4, 1458/27, 2282, 1417/2, 1352,
1203, 1204/1, 1200, 1162, 1215, 650/1, 717/1, 2287, 1697, 2278/2, 2278/3, 1214/2,
1217/4, 1693, 1690, 1688/2, 2281, 2278/1, 2284, 2283, 2286, 2285, 1214/1, 1463/8,
1461/4, 1460/1, 1463/7, 1463/6, 1458/14, 1458/17, 1418, 630/1, 714, 713, 716, 1135,
1137/1, 1137/2 v k.0. Volyné, obec Volyné.

Po posouzeni predloZenych podkladd Méstsky Giad Strakonice, odbor rozvoje, Urad Gzemniho pldnovani,
pfislusny dle § 6 odst. 1) pism. b zakona ¢ 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, vydavé podle ustanoveni § 96b stavebniho zékona

zavazné stanovisko organu tzemniho planovani

k zaméru ,Protipovodiiova opatieni Volyn&" na pozemcich p.¢. 2194/1, 2192/19, 2195/2,
2195/3, 2468, 2469, 1460/3, 1458/30, 1458/16, 1465/4, 1458/27, 2282, 1417/2, 1352,
1203, 1204/1, 1200, 1162, 1215, 650/1, 717/1, 2287, 1697, 2278/2, 2278/3, 1214/2,
1217/4, 1693, 1690, 1688/2, 2281, 2278/1, 2284, 2283, 2286, 2285, 1214/1, 1463/8,
1461/4, 1460/1, 1463/7, 1463/6, 1458/14, 1458/17, 1418, 630/1, 714, 713, 716, 1135,
1137/1, 1137/2 v k.0. Volyné, obec Volyné.

Stavba je navrzena jako protipovodfiovd ochrana a nachdzi se v koryté Feky Volyiiky a v jeji
bezprostfedni blizkosti na obou bfezich ve mésté Volyn&. Jednd se o vodohospodarskou stavbu
spocivajici ve vybudovani protipovodiiovych zdi, hrézi, zkapacitnéni koryta vodniho toku, Upravéach
inZenyrskych siti a kultivace izemi. Uprava zaéina pod jezem ,Jansky" u Cistirny odpadnich vod a konci
vohybu feky ve zdrZi jezu ,Mototechna®. Celkem je navrend Uprava dlouha asi 850 m. Urovefi
protipovodiiové ochrany je navrzena na povodiiovy priitok Q100 v Fece Volyiice s bezpe&nostnim
pfevySenim 0,3 m. Realizaci stavby budou okolni pozemky a stavby pfiznivé ovlivnény — nebude
dochazet k jejich zatdpéni a podkozovani. Prvky PPO v maximalni mosné mive vyuzivaji stavajici
konstrukce (opérné zdi, mista s oplocenim, stavajici hrazka apod.). S vystavbou nadzemnich &asti zdi a
hrazi budou provedeny i drendZni podzemni systémy tak, aby nedochazelo ke kumulaci vod u bariér pfi
dedtovych srazkach. Podzemni voda je zaklesla v hloubce od 1,65 m pod povrchem a nebude stavbou
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ovlivnéna. Odstrarovany budou jednotliva oploceni véetné podezdivek v misté vystavby bariér. V ramci
Uprav kanalizaci budou vybourany nékteré stavajici kanalizaCni Sachty.

Stavba je rozdélena na tyto inzenyrské objekty:

10 01 — Ochrana levého biehu

Pod tento inZenyrsky objekt spadajl tyto bariéry: Bariéra €. 1 - Ochrana objektu Cov, Bariéra ¢, 5 -
Zemni hraz a ZB zed' a Bariéra ¢&. 6 — ZB zed.

Bariéra ¢. 1 5 5

V ramci bariéry bude provedena kompletni ochrana objektu COV. Ochrannym prvkem bude ZB zed' typu
1 a 2. Zed' je vedena prioritné v misté stavajiciho oploceni arealu, oploceni bude provedeno i na PP
bariéfe. Komunikacni prostupy jsou hrazeny pomoci mobilniho zafizeni.

Bariéra ¢. 5

Tato bariéra bude chranit Gzemi pred rozlivem povodnovych vod mezi Zameckou ul. a nam. Hrdind.
Bariéra je vedena v blizkosti brehové hrany a rovnéz vyuziva stavajici konstrukce. V prvni ¢asti bude
zvySena stavajici podezdivka plotu s oplocenim, k ni bude pfiléhat stavajici hrazka, kterd bude navysena,
pretésnéna a stabilizovana Stétovnicovou sténou. Vtomto Useku bude pouzita hraz typu 1.
V navazujicim Gseku jsou v souCasné dobé v brehové hrané postaveny zdi, které tvofi ohrazeni
soukromych pozemkl. Zed' na pozemku p.C. 713 v k.4. Volyné je prevainé cihlova a z hlediska
protipovodiiové ochrany nevyuzitelnd. Bude nahrazena novou zdi typu 2 s oplocenim. Na pozemku
p.&. 716 v k.U. Volyné je stavajici zed' kamenna a vyuZitelna. Zde bude vyuzita zed' typu 3 — navySeni
stavajici zdi. Komunikacni prostupy jsou hrazeny pomoci mobilniho hrazeni.

Bariéra C. 6 5

Tato bariéra bude chranit pted rozlivem povodiiovych vod tsek mezi ndm. Hrdinl a Simakovym mlynem.
I v tomto Useku je bariéra vedena v blizkosti bfehové hrany. V prvnim UGseku bude opét zvySovana
stavajici opérna zed' (zed' typu 3), dale pak bude v problematickém useku kolem pozemku p.C. 724
a p.¢. 725 v k.0. Volyné postavena nova opérna zed' typu 6. Az do konce bariéry pak bude provedena
zed' typu 2. Zed' typu 2 bude provadéna ve vice variantdch. V misté stavajiciho oploceni bude i po
provedeni nové zdi osazeno oploceni, v misté bez oploceni bude provedena pouze zidka. V mistech
s vétsi vyskou zdi a v mistech s nekvalitnim podlozim (nekvalitni jednak z hlediska zakladani a také
z hlediska prlsak{l) bude zed' nasazena na Stétovnicovou sténu. Komunikacni prostupy jsou opét
hrazeny pomoci mobilniho hrazeni.

10 02 — Ochrana pravého biehu

Pod tento mzenyrsky objekt spadaiji tyto banery Bariéra €. 2 - Prejezdny val, Banera ¢. 3 - Zemni hraz
a ZB zed', Bariéra ¢. 4 — 7B zed', Bariéra & 7 — ZB zed', Bariéra &. 8 — Zemni hraz a ZB zed'

Bariéra ¢. 2

V ramci této bariéry bude vybudovana zemni hraz ve formé prejezdného valu — hraz typ 2. Hréz v tomto
uspofadani je vhodna do této lokality, nebot’ umoziuje vyuziti pfilehlych zemédélskych pozemkd
a nenarusuje stavajici raz tzemi. Ve vhodném misté bude vybudovan vytokovy objekt €. 1, ktery odvede
pfipadné nahromadéné vody pii vyraznéjsich destovych srazkach.

Bariéra ¢. 3 5

V rémci této bariéry je navrZzena zemni hraz a ZB zed'. Zemni hraz navazuje na prejezdny val z predeslé
bariéry. Zemni hraz bude provedena typu 3. Tésnéni podlozi bude provedeno Stétovnicovou sténou.
Pfesna Groven paty tésnéni bude upresnéna v dalsim stupni projektové dokumentace. Navodni svah
hraze bude opevnén pohozem z lomového kamene. Ve vhodném misté bude proveden vytokovy objekt
¢. 2, do kterého bude zaustén odvodnovaci prikop vedeny v paté hraze. V misté stévajl'ciho sjezdu k fece
bude vybudovan prejezd hraze pro pfijezd techniky spravce toku. Na zemni hraz navazuje smérem
k premostenl ZB zed' typu 1, na kterou bude osazeno nové oploceni,

Bariéra ¢. 4

Jedna se o Usek pravého bfehu mezi premosténim v ul. Slovenska a Nadrazni. Bariéra je vedena mimo
stromoradi po okraji stavajici péSiny. V tomto Gseku bude pouZzita v prvni Casti bariéry zed' typu 5 — zed'
§. 0,6 m s kamennym obkladem a kamennou zakrytovou deskou, na ni bude potom navazovat zed' typu
3 — zvyseni stavajici opérné zdi. Komunikacni prostupy jsou hrazeny opét pomoci mobilniho hrazeni.
Bariéra ¢. 7

Jednd se o kratky Usek zvySeni stavajici opérné zdi. V rdmci tohoto Useku bude pouzit typ zdi 3. Pokud
bude pfi stavbé nutno demontovat stavajici ocelové zabradli, bude obnoveno v plvodnim rozsahu.
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Bariéra ¢. 8

Bariéra €. 8 je vedena v ul. nabfeZi Dr. Kafky smérem k plaveckému aredlu. V dvodni &asti je vedena
v zeleném pasu mezi biehovou hranou a komunikaci. Pouita bude zed' typ 2. V soub&hu s timto isekem
bude provedena pfelozka vodovodu a bude vybudovana nové dedtové kanalizace, kterd podchyti &etné
deStové svody z prilehlého primyslového aredlu. Jako povrchovy odvodiiovaci prvek pro odvedeni
destovych vod bude podél zdi vybudovan odvodriovaci #lab — Acodrain. V misté ukondeni komunikace
je bariéra vedena po levém bfehu ndhonu mezi dvojici stavidlovych uzavérl. Bariéra zde bude
provedena ve formé nové opérné zdi s néstavbou do Grovné Q100 + 0,3 v zadni &sti koruny opérné
zdi. Opérna zed' bude stabilizovéna a podloZi tésnéno Stétovnicovou sténou. Tvar opé&rmé zdi — zed' typ
4. V ramci tohoto Useku budou také zrekonstruovéany objekty stavidel. Stavidla budou zrekonstruovéna
tak, aby pfi povodni hradila do Grovné Q100 + 0,3 m. Sitkové uspoFadani stavidel bude identické
s dneSnim stavem a velikost odbéru tak zfistane nezmé&néna. Hradici deska stavidel bude mechanicky
pfitlaCovéna tak, aby uzavér tésnil i pfi malém pretlaku z navodni strany. Za objekty stavidel bude
v kratkém Useku zvy3ena stavajici opérna zed’, dale pak bude na pravém brehu Volyriky pokradovat
nova opérnd zed' s protipovodiiovou néstavbou (zed typu 4). Za ukondenim op&mé zdi bude
pokracovano podél arealu koupali§té zdi typu 2, kterd bude zavazana do zvySené stavajici hraze — hraz
typ 1. Hraz bude vodotésné ukoncena u stévajici zidky, které definuje prostor koupaligté urceny pro
stanovani. Pfi stavbé bude odstranéno nevyhovujici oploceni koupalisté a bude vybudovano nové v paté
s napojenim na stavajici zdény objekt.

I0 03 — Prohrabka koryta F.km 12,829 — 13,238

V ramci tohoto objektu bude provedena prohrabka koryta feky Volyrky. V ramci prohrabek budou
odstranény jednotlivé spadové stupné v toku, naplavové ostriivky (zejména pod mostem u ndm. Miru)
a dno bude upraveno do jednotné nivelity. Prohrabka mé sviij prokazatelny efekt na snizeni hladiny pfi
Q100, coZ umozni zmensit vySku bariér a protipovodfiové prvky tak Iépe zadlenit do méstského prosttedi.
V ramci prohrabky bude nutné provést nové opevnéni levé i pravé paty koryta. Vzhledem k parametriim
proudéni pfi Q100 na Volyrice bude pata opevnéna tuhym opevnénim. Beton, do kterého bude ukladéna
kam. Dlazba, bude v dolni éasti rozsifen do tvaru patky. Opevnéna bude celd &st biehu mezi stavajici
dlazbou a betonovou patkou v dolni &asti b¥ehu. Stévajici biehové opevnéni bude zrevidovano, mistné
porusend dlazba bude opravena. Budou téZ opravena stavajici kamenna schodidté do koryta Feky.
V rémci stabilizace podélného profilu bude proveden celkem 5x pfi¢ny ZB prah korytem Volyriky. Tento
objekt zahrnuje také odbahnéni jezu ,Mototechna®. Bude odvezeno cca 2070 m3 sedimentu. Prace
budou provadény pouze v samotném korytu feky, nebude adnym zplsobem dotéena bFehova
vegetace.

I0 04 — Uprava komunikace

V souvislosti s vystavbou prvk{i PPO a preloZek siti na nébresi Dr. Kafky bude nutno obnovit asfaltovy
povrch komunikace. V Casti plijde o obnovu jednoho jizdniho pruhu v 5. 3 m, podél priimyslovych hal
pak bude komunikace obnovena v celé $ifi. Odvodnéni zde bude zajistovat odvodiovaci Zlab (Acodrain)
poloZeny podél celého Useku s vydsténim skrz bariéru do koryta feky. Upravou komunikace je téz
mySleno osazeni nového dopravniho znaceni, které bude reflektovat pfilehly prvek PPO.

IO 05 — Uprava IS )

Tento objekt zahrnuje veskeré Upravy inZenyrskych siti, Upravou neni myslena pouze preloZka, ale také
zatésnéni jednotlivych siti pii préichodu PP bariérou. Upravy IS jsou rozdéleny dle jednotlivych druh(
vedeni. Jednu skupinu tvofi Gpravy veSkerych kabelovych vedeni v oblasti stavby, druhou Upravy
kanalizace (v ramci tohoto objektu budou i osazovany jednotlivé zpétné klapky na vyUsténi,
pfizplisobena cerpaci mista apod.), déle nasleduji Gpravy vodovodni sité a pravy plynovodu. Priichod
jakekoliv inZenyrské sité PP bariérou bude proveden jako t&sny. Celkem je navrzeno: Upravy kabelovych
vedeni, pravy kanalizace, Gpravy vodovodu a dpravy plynovodu.

Zemni prace

Zemni prace zahrnuji sejmuti orniéni a podorniéni vrstvy nezpevnéného terénu, déle proCisténi dna,
modelace profilu koryta a vykopy pro nové navrzené bfehové opevnéni.
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Navrhované parametry stavby:

Bariéra &. 1 — ochrana objektu COV — dI. 253,43 m
Bariéra C. 2 - Pfejezdny val - dI. 269,55 m
Bariéra ¢. 3 - Zemni hraz a ZB zed' - dl. 235,94 m
Bariéra €. 4 — 7B zed' ~ dl. 402,50 m

Bariéra C. 5 — Zemni hréz a ZB zed - dl. 294,15 m
Bariéra C. 6 — ZB zed' - dI. 592,38 m

Bariéra ¢. 7 — ZB zed' —dl. 52,08 m

Bariéra ¢, 8 — Zemni hréz a ZB zed - dI. 536,16 m
Prohrébka koryta — dli. 530,50 m

Odbahnéni jezové zdrze — dI. 156,00 m

Obnova asfaltové komunikace — 1083 m?

Osazeni zpétnych klapek — 27 ks

Prekladané vedeni STL plynu — 2 ks

Prekladané vedeni vodovodu - 1 ks

Prekladané vedeni sdélovacich kabell — 4 ks
Dreviny navrZené ke kaceni — 60 ks

Néhradni vysadba — 92 ks

Seznam pozemk{ docasné dotlenych stavenistém: pozemek p.¢. 720/1, 1231/3, 1458/15, 1417/1,
1416/1, 722, 723/1 a 1126/3 v k.. Volyné.

UFad tzemniho planovéni konstatuje, 7e predmétny zamér: y
- je pFipustny z hlediska souladu s Politikou izemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni aktualizace
¢.1,2a3
- Jje pFipustny z hlediska souladu se Zésadami Uzemniho rozvoje Jihoeského kraje ve znéni
pozdéjsich aktualizaci .
- je pFipustny z hlediska souladu s Uzemnim pldnem Volyné&
- je pFipustny z hlediska uplatriovéani cilG a Gkol{i izemniho pléanovéani.

Zamér je pripustny s podminkou, 7e bude dale pFipravovan a realizovan v souladu s &asti
dokumentace, ktera je pfilohou tohoto zdvazného stanoviska, a to bez jakychkoliv zmén tykajicich se
umisténi stavby nebo jejiho architektonického a materla!oveho feSeni. Dale je prlpustny za spinéni
podminky, Ze stavby prochazejld USES budou uzplisobeny tak, aby nevytvofily migraéni bariéru pro
organismy a nedoslo k naruseni jejich funkcnosti.

Urad dzemniho p/énovén/' upozorriuje, Ze dle Uzemniho plénu Vo/yne a uzemné p/anovaC/ch podkiladii
se na predmetnem tuzemi nachazi limity: méstskd pamatkova zona, ochranné pasmo silnice I, tfidy,
tuzemi s archeologickymi nélezy, ochranné pasmo Cistirny odpadnich vod, bezpecnostni pdsmo VTL
Plynovodu, kanalizace splaskovd, el. vedeni VN 22 kV véetné OP, hranice zdplavy Q100 a povodné 2002,
hranice aktivni zaplavy.

Odtivodnéni:

Méstsk)'l UFad Strakonice, odbor rozv03e Gfad Gzemniho planovani, pfislusny dle § 6 odst. 1) pism. e
zakona ¢. 183/2006 Sb., o (izemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozd&jsich
predpistl, prezkoumal podle ustanoveni § 96b odst. 3 stavebniho zakona z hlediska souladu s politikou
tzemniho rozvoje, s (izemné planovacu dokumentaci a z hlediska uplatfiovani cild a Gkold Uzemniho
pldnovani zadost Mésta Volyne nam. Svobody 41, 387 01 Volyné o vydani zavazného stanoviska organu
Gzemniho planovani k zaméru ,,Protlpovodnova opatieni Volyné" na pozemcich p.¢. 2194/1,
2192/19, 2195/2, 2195/3, 2468, 2469, 1460/3, 1458/30, 1458/16, 1465/4, 1458/27,
2282, 1417/2, 1352, 1203, 1204/1, 1200, 1162, 1215, 650/1, 717/1, 2287, 1697, 2278/2,
2278/3, 1214/2, 1217/4, 1693, 1690, 1688/2, 2281, 2278/1, 2284, 2283, 2286, 2285,
1214/1,1463/8, 1461/4, 1460/1, 1463/7, 1463/6, 1458/14, 1458/17, 1418, 630/1, 714,
713, 716, 1135, 1137/ 1, 1137/2 vk.G. Volyné, obec Volyné. PfedloZend projektova
dokumentace byla zpracovana v srpnu 2019 spole¢nosti VH TRES spol. s.r.o., Senovazné namésti 1,
370 01 Ceské Budé&jovice, zodpovédny projektant Ing. Daniel Vaclik (CKAIT — 0100018)
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Politika tzemniho rozvoje uréuje ve stanoveném obdobi pozadavky na konkretizaci tkol& Gzemniho
planovani v republikovych, preshraniénich a mezinarodnich souvislostech, zejména s ohledem
na udrzitelny rozvoj Uzemi, a urluje strategii a zakladni podminky pro naplfiovani téchto (kolG.
Pfedlozeny zamér neni v rozporu s Politikou Gzemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni aktualizace
¢. 1, 2 a 3 a piné respektuje vySe uvedené pofadavky. Zamér nekoliduje s Zadnym koridorem nebo
plochou verejné dopravni nebo vefejné technické infrastruktury republikového vyznamu. Zamér rovné?
neni v rozporu s republikovymi prioritami Gzemniho planovéni pro zajisténi udrZitelného rozvoje Gzemi.

Zasady uzemniho rozvoje Jihoéeského kraje stanovi zejména zakladni pozadavky na Uéelné
a hospodarné usporadani Gzemi kraje, vymezi plochy nebo koridory nadmistniho vyznamu a stanovi
poZadavky na jejich vyuziti, zejména plochy nebo koridory pro vefejné prospésné stavby, vefejné
prospéSnd opatreni, stanovi kritéria pro rozhodovani o moznych variantach nebo alternativach zmén
v jejich vyuZiti. Pedlozeny zamér respektuje viechny poZadavky vyplyvajici ze Zasad Gizemniho rozvoje
JihoCeského kraje. Zamér je lokalizovan v katastrdlnim Gzemi Volyng, které spadé do rozvojové osy
Severojizni - Pasovska, v ramci které je vhodné rozvojové zdméry sméfovat predevsim do Gzemi
s dobrou dopravni dostupnosti, v dosahu pracovnich sil a v navaznosti na vefejnou technickou
infrastrukturu. Zamér nijak neoviivni zésady uvedené v krajské dokumentaci.

Dle platné uzemné planovaci dokumentace obce Volyné — Uzemni plan Volyné (po zméné &. 1), je
zamér umist'ovan v zastavéném Gzemi, v zastavitelnych plochach i v nezastavéném tzemi
obce. V téchto astech Gzemi se nachazi plochy s funkénim vyuzitim B ,Plochy bydleni- stav",
B ,Plochy bydleni- navrh™, R ,Plochy rekreace - stav", VP ,Plochy verejnych prostranstvi -
stav, navrh®, DI ,Plochy dopravni infrastruktury - stav, navrh“, TI ,Plochy technické
infrastruktury - stav, navrh®, V ,Plochy vodni a vodohospoda¥ské - stav, navrh“, Z ,Plochy
zemédélské — stav", SN ,Plochy smi$ené nezastavéného Uzemi — stav", OV ,Plochy
oblanského vybaveni — stav", SO ,Plochy smi$ené obytné — navrh“, P ,Plochy pfirodni —
stav". Tyto plochy jsou v mistech umisténi zaméru protipovodfiovych opatteni prekryty
prvky tzemniho systému ekologické stability (USES):

RBCO regionalni biocentrum Niva nad Volyni
RBK O regionalni biokoridor Volyiika u Volyné
LBC3 lokalni biocentrum Pod strani

LBK 18 lokalni biokoridor Maninsky potok

Vtextové &asti tzemniho planu je uvedeno, Ze pokud prvky USES prekryvaji plochy
s rozdilnym zplisobem vyuZiti, plati podminky stanovené pro vyuziti prvké USES.

Pro prvky USES jsou stanoveny podminky:

Biocentra (jedna se o funkci pfekryvnou)

Hlavni vyzZiti .

Posileni ¢i zachovani funkénosti USES.

PFipustné vyuZiti

Je takové vyuZiti, které je uvedeno v podminkach vyuZiti daného typu plochy s rozdilnym zp(isobem
vyuZiti jako hlavni, pfipustné & podmin&né pripustné, pokud nenarudi nevratné pfirozené podminky
stanovisté a nesnizi aktuaini miru ekologické stability.

Jiné jen pokud nezhor3i ekologickou stabilitu, pfitom nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuZiti
a prirodni funkce soucasnych biocenter.

Pfipustné jsou rovnéz stavby a zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny, stavby pésich,
cyklistickych a Gcelovych komunikaci s povrchovou Gpravou blizkou pirodg, mosty, lavky a nezbytné
stavby pro lesni a vodni hospodafstvi.

Podminéné pFipustné vyuZiti

Pouze ve vyjimeénych pfipadech nezbytn& nutné liniové stavby souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, vodohospodaFska zaffzeni, stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi, COV,
protierozni a protipovodriova opatfeni, revitalizace tokd, atd., za spinénf podminky nejmensiho zasahu
do biocentra a naruseni jeho funk&nosti.

Stranka 5z 10




Nepripustné vyuzZiti

Zmény zpusobu vyuziti, které by snizovaly soucasny stuperl ekologické stability daného (zemi
zatazeného do USES (zmény druhu pozemku s vysSim stupném ekologické stability na druh s nizsim
stupném ekologlcke stability), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkeci téchto ploch v USES,
jakekoliv zmény zplisobu vyuZiti, které by znemoZnily nebo ohrozily funkénost biocenter, nebo (izemni
ochranu ploch navrhovanych k zaclenénym do nich.

Biokoridory (jedna se o funkci prekryvnou)

Hlavni vyuziti )

Posileni ¢i zachovani funkénosti USES.

PFripustné vyuzZiti

Je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdllnym zplisobem
vyuZiti jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné pipustné, pokud nenarui nevratné pfirozené podminky
stanovisté a nesnizi aktualni miru ekologické stability.

Jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu, pfitom nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti
a prirodni funkce soucasnych biokoridord.

Dale je pfipustné soucasné vyuZiti a vyuZiti, které zajistuje vysoké zastoupem druh@ organismd
a pfirozenou skladbu bioty, odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam pfi béZném extensivnim
zemédélském nebo lesnickém hospodareni, jiné jen pokud nezhoréi ekologickou stabilitu. P¥itom nesmi
dojit ke znemoZnéni navrhovaného vyuziti a pfirodni funkce soucasnych funkénich biokoridord.
Podminéné pfipustné vyuzm

Umistovani staveb v systemu USES je omezeno na pficné prechody inZenyrskych a dopravnich staveb,
vodohospodafska zatizeni, COV, protierozni a protlpovodnova opatfeni, revitalizace tokd, atd., nejkrat5|
kfizeni technické infrastruktury s biokoridorem Je umozZnéno tak, aby byl blokondor €O nejméné
naruSovéan. Jiné umisténi téchto staveb je vyjlmecne pfipustné, a to pouze za podminky zachovani
minimalnich prostorovych parametrl a naruseni funk&nosti biokoridoru. Stavby prochézejici USES
by mély byt uzplisobovany tak, aby nevytvately migracni bariéru pro organismy.

Nepripustné vyuzZiti

Zmény zpusobu vyuziti, které by sniZovaly soucasny stupen ekologické stability daného Uzemi
zarazeného do USES (zmény druhu pozemku s vysSim stupném ekologické stability na druh s niz$im
stupném ekologické stability), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci blokorldoru, Jakekohv zmeény
zplisobu vyuZiti, které by znemozZnily nebo ohrozily funk&nost biokoridor{l, nebo tizemni ochranu ploch
navrhovanych k zaclenénym do nich.

Plochy pro pristup k vodnim tokém

Podél vodotedi bude zachovan piistupny pruh pozemke v $ifce 8 m od bfehové hrany.

Dopliujici informace

Uzemni systém ekologické stability (USES)

V lokalitdch USES bude kladen dfiraz na zachovani pnrodmho charakteru Gzemi. V téchto ¢astech budou
minimalizovany pfipustné stavby v nezastavéném (zemi (technickd infrastruktura, stavby
pro zabezpeceni zemédélské a lesnické &innosti).

Vymezeni ploch pro protierozni opatieni a ochranu pred povodnémi

Zaplavové Gzemi

Uvnitf zéplavového Uzemi feky Volyfiky je moZné pouze rozsitovani ploch, které budou zabrarfovat
pfedevsim vodni erozi, vhodna krajinna revitaliza¢ni a protipovodfiové opatteni (napt. plochy s travnim
porostem, zalesnene plochy, budovani protieroznich a vsakovacich nadrzi, vystavba a tdrzba suchych
goldru apod)

Resené zemi je omezovano hranici zaplavy a povodné 2002.

Nékteré z rozvo;ovych ploch (R 3, VS 9, DI 10, B 11, OV 12, DI 14, SO 33, SO 34 a VS 35) jsou umlsteny
v zéplavovém Uzemi, Jedna se o vyuziti stévajicich proluk ¢ pfimou névaznost na zastavéné (zemi.
Pro tyto plochy jsou navrZeny takové podminky pro vystavbu, aby bylo maximainé snizeno riziko
a nezhorSovalo stavajici situaci v téchto (zemich.

Nové navrZené stavby v dalSich stupnich projektové dokumentace musi byt feSeny s ohledem
na zaplavové Uzemi vodniho toku feky Volyriky. Veskeré stavby musi byt fedeny technicky tak, aby
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nebyly ohrozeny pfipadnymi zéplavami a soucasné aby nezhorSovaly pritokové poméry v feeném
profilu toku, a musi byt odsouhlaseny se spravci povodi.

Protipovodriové opatfeni

Stavajici vodote¢, vodni plochy a doprovodnou zelef je nutné zachovat. Podél vodote¢i bude zachovan
pistupny pruh pozemk@ v &ifce 8 m od biehové hrany. I nadale je potfeba provadét (drzbu vegetace
zejména v okoli vodnich tokd a rybnika.

Pro sniZeni povodiiového rizika v z&jmovém Gzemi jsou doporucena protipovodfiové opatteni, ktera
znamenaji snizeni kulminacnich préitokd, tj. zejména zvySeni pfirozené retenéni schopnosti lizemi
(pouZivani kvalitnich kultivovanych travnich porosté s dobrou vsakovaci ucinnosti). Nedoporucuji
se zadna opatteni, sméfujici k urychleni povrchového odtoku nebo jeho zvyseni.

Pres sidlo Zechovice je kolem Starovského potoka umist&no protipovodiiové opatfeni v délce 0,432 km
(zkapacitnéni koryt a ochranné hraze vodniho toku).

Vzhledem k vySe uvedenému dGiad Gizemniho planovani dospél k zavéru, Ze uvedeny zamér
protipovodiiovych opatfeni je v souladu s Uzemnim planem Volyné (po zméné &. 1).
Dle textové casti izemniho planu jsou protipovodiiova opatieni pro shiZeni povodiiového
rizika doporucena.

PredloZeny zémér je v souladu s cili a tikoly tizemniho planovani, jelikoz vytva¥i pfedpoklady pro
vystavbu a pro udrZitelny rozvoj (izemi, spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro piznivé Zivotni
prostredi, pro hospodafsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel (izemi a uspokojuje potieby
soucasné generace, aniz by ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich. Zdmér je umistovan
v zastavéném (zemi, v zastavitelnych plochach i v nezastavéném (zemi obce a je v souladu
s podminkami definovanymi Uzemnim pldnem Volyné majicim za cil ochranu hodnot Uzemi,
urbanistického a architektonického dédictvi.

Zavazné stanovisko plati 2 roky ode dne jeho vydani.
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Situace Sirsich vztahti stavby
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