Vltava, VD Smichov F.km 53,5 — 53,7 — DPK — oprava pochozich plat D.1. Technicka zprava
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1. OBECNA USTANOVENI

Pokud neni uvedeno jinak, je pro stavebni objekty pouZzit nasledujici material:

beton C 25/30 XC4 - XAl — XF3, max. prusak vody 35 mm

vyztuz ocel B500 (10 505 R), KARI SIT 10 mm, oka 100x100 mm,

v3e zaruceneé svafitelné, kryci vrstva vyztuze min. 35 mm

zdici a sparovaci malta  specialni sparovaci vysokopevnostni tixotropni
vodonepropustna maltova smés

s kompenzovanym smrSténim — expanzni
(napt. Betosan Monocrete MPH TH)

2. POPIS NAVRHU TECHNICKEHO RESENI
Stavba sestava z téchto stavebnich objektu:
SO 1 - OPRAVA PLATA
SO 2 — MULTIFUNKCNI KANAL.

2.1 PRIPRAVA STAVENISTE

Pfed stavbou bude vymezeno zafizeni stavenisté dle zakresu na situaci C.2.
pripadné dle pokynt hrdzného VD, v€etné pfipadného napojeni na inZzenyrské sité dle
potfeb zhotovitele (s méfenim podruzného odbéru).

Doprava materialu je uvazovana vratkem z Janackova nabfezi (projednani zaboru
zajisti zhotovitel) nebo lodni dopravou. Lodni dopravu zajisti zhotovitel, pfedpoklada se
moznost ob&asného umisténi tlatného &lunu TC500 u plata po projednani se Statni
plavebni spravou (projedn& zhotovitel). PfeloZeni materialu na automobilovou dopravu je
mozné po dohodé se spravcem prekladisté na prekladisti v Chuchli.

Preskladani kamenu zabradli a majaku se uskute¢ni po dobu dvoutydenni plavebni
odstavky.

2.2 TECHNICKY POPIS STAVBY

Na VD Smichov je navrZzena oprava pochozich plat podél dolniho plavebniho
kanalu. Oprava probéhne mezi dolnimi vraty plavebni komory a vstupem do oploceného
aredlu VD, pod mostem Legii. Kromé betonové desky plata bude soucasti oprav nahrada
kabelového kanalu a preskladani kamenného zabradli s majdkem a vychylenych

korunnich kamend.
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SO 1 - OPRAVA PLATA

Stavajici betonové opevnéni plat bude nahrazeno novou Zelezobetonovou
deskou. Deska povede od schodisté na plata plavebni komory po vstup do oploceného
aredlu, v délce cca 95 m. Jeji Sifka bude 5,02-5,25 m, plato se smérem k mostu mirné
zuzuje. Bude se jednat o betonovou desku tl. 0,2 m, z betonu C25/30 XC4 XF3. Podkladni
beton C12/15 bude mit tl. 0,1 m a bude uloZen na vibrovany Stérkopiskovy podsyp tl. 0,15
m. Deska bude pfi obou povrchach vyztuZzena KARI sitémi 10/100 x 10/100. Deska bude
v pficném sklonu 2% smérem k Vitavé. Deska bude rozdélena na dilatacni celky po cca
8,5 m. Celkem bude vybetonovano 12 dilatacnich celkd. Desky budou v pficném a
podélném sméru rozdéleny jeSté smrstovacimi sparami.

V ¢asti u schodl na plato plavebni komory bude pfeuloZzeno (pfezdéno) kamenné
zabradli nesouci majak. Jedna se o velké bloky kamenu, cca 16 ks, pro manipulaci s nimi
bude nutné vyuzit jefab umistény na tlatném ¢lunu. Oprava zdiva bude provedena i u
navazujicich korunnich kamenu opérné zdi, celkem se jedna o 6 ks korunnich kamend.
Pfed rozebranim zdiva je nutné vytvorit pasport s Ciselnikem.

Nejprve bude provedeno odstranéni uvolnénych materiald ze spér, ocisténi
kamennych kvadrd a podkladnich vrstev a bude zajiSténa stabilizace okoli. Bude pouZit
odpovidajici kamenny prvek (dle c¢iselniku). Po naneseni spojovaciho materialu se
kamenny prvek vyklinuje do spravné pozice. Kameny budou kladeny do maltového loZze
tak, aby spary mezi kameny byly Sifky 2 - 4 cm. Po zatuhnuti kamenného prvku v pozici
bude provedeno dosparovani kamenného zdiva navrzenou maltou, viz kapitola 1.

Zdivo znecisténé graffitti bude vycisténo. Jedna se o cca 9 m?, 8 m? na celni strané
u plavebni komory, 1 m? na majaku.

Soucasti SO je oprava vodovodu:

Vodovodni pfipojka bude uloZena samostatné pod terén, do hl. min. 1,0 m.
Vodovodni potrubi bude stavajicich rozmérad (PE100, PN12,5 d20x3 mm), uloZzené do
HDPE korugované chrani¢ky d75. Vodovod povede ve sdruzené trase s multikanalem, ve
vzdalenosti 0,6 m dle normy. Na konci Upravy u vjezdové brany na plato bude umisténa
vodovodni Sachta s Tkusem. Na vétev smérem dale po platu bude osazen kulovy kohout,
na odbocce bude kulovy kohout s napojenim na hadici 1/2“. Sklon potrubi bude z obou
stran do Sachty. Vystup potrubi ze Sachty bude pomoci 2 kolen 90° na terén k paté zdi,
vedeni v chrani¢ce d75.

Sachta bude tvofena plastovou kruhovou vodovodni $Sachtou d=1000mm,
vybavenou stupadly a poklopem B125. Sachta bude obetonovana betonem C20/25 tl. 200

-3-

Povodi Vitavy, s.p.
M - HYDRO



Vltava, VD Smichov F.km 53,5 — 53,7 — DPK — oprava pochozich plat D.1. Technicka zprava

mm. Prostupy chrani¢ek do Sachty budou zatésnény. Tésnéni bude provedeno také
kolem potrubi v chrani¢kach v Sachté a na vystupu chrani¢ek na terén.

MULTIFUNKCNI KANAL
Kabelovy kanal bude nahrazen vodotésnym multikandlem s 9 otvory. Rozméry
multikanalu jsou 385 x 385 mm. Multikanal povede u nabfezni strany plata, v délce cca
89 m bez krajnich Sachet. Na kanalu budou umistény 3 ks kabelové Sachty, u vstupu,
vystupu a u odbocky k signalizaénimu zafizeni u mostu Legii. Odbocka k majaku u vjezdu
do komory bude ze vstupni Sachty.
Jednotlivé dily multikanalu budou osazeny na hutnény Stérkopiskovy podsyp tl. 150
mm. Dily multikanalu (délka cca 1,12 m) se na sebe postupné napoji, zajisténé tésnénim.
Spoj bude nasledné oSetfen ocelovymi spojkami, pfipadné butylovou paskou. Vyskové
umisténi multikanalu bude cca 1,03 m pod povrchem nové desky, pfipadné bude
upraveno dle zvolené kabelové Sachty. Kryti kanélu by mélo ztistat 0,6 m dle CSN.
Kabelové Sachty budou osazeny na betonovou podkladni desku tl. 0,15 mm. Do
Sachet budou napojeny multikanaly, prostor kolem prostupu bude utésnén. Nasledné
budou Sachty obetonovany v tl. 0,15m, vodotésné uzavieny a osazeny poklopy B125.
Kabely budou do vstupni a vystupni Sachty zavedeny pomoci flexibilnich chrani¢ek
HDPE d 40. Stejné chranicky také povedou napdjeci kabely k majaku a k signalizaénimu
zafizeni pod mostem Legii. Vstupy budou kolem kabeld zatésnény v arovni betonové
desky.
Demontaz, zpétna montaz (ulozeni kabeld do nového multikanalu, demontaz
a zpétna montaz sloupu kamerového systému) a manipulace se stavajicimi napajecimi
a optickymi kabely pro pfipojeni majaku, oto¢né kamery, telematické tabule a plavebniho
znaceni bude realizovana odbornou firmou vybranou stavebnikem v ramci samostatné
akce. V réamci provadéni praci bude nutnd souéinnost a koordinace zhotovitele

s dodavatelem, ktery bude provadét demontaz a zpétnou montaz kabela.

3. TECHNICKE PODMINKY

~rechnické podminky“ vymezuji a upfesnuji pozadované technické charakteristiky
a pozadavky na stavebni prace, a soucasné dodavky a sluzby stémito pracemi
souvisejici, které jsou predmétem stavby.
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3.1 POZADAVKY NA JAKOST POUZITYCH MATERIALU

VesSkeré materialy pouzité na stavbé musi vyhovovat ¢eskym technickym normam
nebo byt vybaveny patfiénymi atesty, platnymi v Ceské republice.

Material musi byt skladovan tak, jak predepisuje vyrobce nebo pfislusny predpis.
RUzné druhy materialu musi byt skladovany oddélené, aby nedoslo k jejich zaméné.
Material, ktery byl pfi skladovani znehodnocen Spatnym zpusobem skladovani nebo
oSetfovani nebo ma proSlou Ihdtu pouZiti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na
naklady zhotovitele neprodlené ze stavby odstranén.

Materidlem smi byt manipulovano jen dle predpist vyrobce, platnych norem a
ostatnich predpisu, které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poSkozeni

materialu.

3.2 PREDPOKLADANE ZKOUSKY NA STAVBE

Zhotovitel musi béhem vystavby dolozit zadavateli vSechny certifikaty a zkousky,
které budou poZadovany. Jedn& o certifikaty a zkousky jednotlivych materiald a vyrobku
pouzitych na stavbé.

Soucasti dokladl zhotovitele budou také prohlaSeni o shodé u jednotlivych pozitych
vyrobcich a materialech, dle obvyklych zvyklosti pfi provadéni stavby.

Beton, maltové smési

Predpoklada se pouZiti betonové smési z betonarny. Dodaci list za kazdou

dodavku betonové smési musi obsahovat nasledujici Udaje:

jméno vyrobce, znaceni vyrobce, jméno jeho zastupce a pofadové Cislo smési
misto pfedani a prevzeti dodavky betonové smési
dodané mnozstvi v m?

druh a tfida betonu, zpracovatelnost smési, druh a tfida cementu a pfisad, skute¢ny
obsah jednotlivych slozek betonové smési

druh a maximalni davky kameniva

den a doba vyroby betonové smési a ¢as pro nejzazsi pouziti betonové smési od doby jeji
vyroby
pouzité dopravni prostfedky (jejich znacky, ¢islo dodavky a jméno Fidice)

mnozstvi vody a eventudlné mnozstvi a druh slozek dodateéné pridavanych
v domichavaci podle vyrobnich receptt pro miseni

dobu pfijezdu na misto pfedani a ¢as, kdy je pfevzeti potvrzeno
atest kvality (pfi cizich dodavkach)

umisténi betonu v konstrukci.

Zaznamy o maltovych smésich:
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umisténi betonu v konstrukci.

jméno vyrobce, znaceni vyrobce smési

pouzité mnozstvi v m3

druh a tfida cementu a pfisad, skuteény obsah jednotlivych sloZzek, pomér miseni
dobu pouZziti

atest kvality (pfi cizich dodavkach)

umisténi pfislusné smési v konstrukci.

Kontrola jakosti betonu bude provadéna podle platnych technickych norem.
Zhotovitel musi provadét zkousSku jakosti v pfislusném rozsahu a za pfitomnosti TDI a
musi také pfipravit nezbytné zkusebni kusy. ZkuSebni kusy budou prfedany Zhotovitelem
ke kontrole ¢eskym statem akreditované zkuSebni laboratofi betonu.

Pro kontrolu jakosti jsou navrzeny nasledujici pocty zkuSebnich vzorka:
- 3 ks krychli o str. 150 mm z betonové smési pro ZB desku.
Vzorky musi tuhnout v prostfedi uziti. Pro odbér vzorkd bude pouZzita typova forma.

3.3 BETONOVE A ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Provedeni betonovych konstrukci musi odpovidat pozadavkim CSN EN 206-1
Beton-&ast 1: Specifikace, vlastnosti a shoda a zejména CSN P EN 13 670 -1 Provadéni
betonovych konstrukci ¢ast 1: Spole€¢na ustanoveni.

3.3.1 MATERIAL:
Beton C25/30 XC4 - XAl - XF3

max. prdsak vody 35 mm dle CSN EN 12 390 — 8
Podkladni beton  C 12/15
Vyztuz KARI sité z oceli B 500B (10 505 R)

v3e zaruceneé svafitelné, kryci vrstva vyztuze min. 50 mm
3.3.2 BETON

VeSkery beton dodany na stavbu a provadéni betonovych a Zelezobetonovych

konstrukci musi odpovidat ustanovenim platnych ¢eskych norem. Dle druhu konstrukce,
zatizeni a provoznich podminek bude nutno zajistit pevnost, vodotésnost,
mrazuvzdornost, odolnost proti korozi, trvanlivost a dalSi. Pro betonové konstrukce (kromé
podkladniho betonu) se poZaduje vodostavebni beton, kde vodni soucinitel w nesmi byt
vySSi nez 0,55 a hloubka priniku vody ve ztvrdlém betonu nesmi byt vySSi nez 5 cm pfi
zkuSebnim tlaku 500 kPa.
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Beton pfipravovany v betonarndch musi byt schvaleného sloZeni, s dodacim listem
dle kapitoly 3.2. Certifikace jakosti betonovych smési z vybrané betonarny je nezbytnou
podminkou pro uloZeni betonu na stavbé. VeSkeré dodaci listy betonovych smési a jejich
atesty musi byt po celou dobu stavby k nahlédnuti na stavenisti.

Dopravena smés musi byt bez jakychkoli prodlev uloZzena na misto uréeni a
prib&Zné pii ukladani vibrovana tak, jak ukladaji pfislusné CSN a to prostiedky, které
vylouci segregaci slozek.

Betonovani za snizenych i zvySenych teplot musi byt provadéno dle poZzadavku
norem a dalSich pfedpisu tak, aby byla zaruéena pozadovana kvalita.

Beton musi byt oSetfovan tak, aby byly vytvofeny podminky pro dosaZeni
poZadované hydratace a omezeni vzniku smrstovacich trhlin (oSetfovani betonu viz dale).
Konecné oSetfovani betonu musi byt provedeno podle platnych technickych norem.

3.3.3 DOPRAVA, CERPANI, UKLADANI, ZHUTNOVANI

Beton bude dopravovan a ukladan do konstrukce tak rychle, jak je to mozné
S pouzitim postupu zabranujicich rozmésovani nebo ztratam nékteré z primési, pficemz si
beton podrzi poZzadovanou zpracovatelnost. VSechny prostfedky pro dopravu betonu
budou udrzovany v gistoté.

Pokud ma byt kvalita betonu zajisténa, nesmi byt mnoZstvi zamésové vody béhem
dopravy svévolné zvySovano. Je tedy zcela nepfipustné béhem dopravy do betonu
pfidavat vodu pro snazSi manipulaci se smési a beton se smi nakladat pouze do
vycisténych mixu, v nichZ nejsou zbytky vody.

Dojde-li béhem dopravy k rozmiSeni varky betonu, musi byt pfed ukladanim znovu
promichan. Teplota betonové varky nesmi poklesnout vlivem manipulace a pFepravy k
mistu ukladani pod 10° C. Betonova smés nesmi byt volné shazovana nebo pokladana do
hloubky vice nez 1,5 m.

Pro pfipadné Cerpani betonu je uvaZzovano stacionarni betonové cCerpadlo. Pfi
uvazovani min. prameéru prepravniho potrubi 80 mm je nutné pouZzit kamenivo do betonu
0 zrnitosti max. 16 mm.

Zhutriovani (vibrovani) betonu bude probihat nepfetrzité b&éhem ukladani kazdé
davky betonu az do UupIlného vylou€eni vzduchu zplsobem, ktery nepodporuje
rozméSovani jednotlivych sloZzek. Zpusob zhutfiovani, doba hutnéni a zpracovatelnosti
betonové smési musi byt zvoleny tak, aby bylo dosaZzeno rovnomérného a Uplného

zhutnéni. Kdykoliv bude pouzit venkovni vibrator, musi byt navrzené bednéni a rozmisténi
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vibratort provedeno tak, aby byla zaru¢ena dokonala hutnost a aby se zabranilo vzniku
povrchovych vad.

3.3.4 POZADAVKY NA ZAKLADOVOU SPARU

Po dokoné&eni vykopu bude zakladova spara vzdy ocisténa v rozsahu umoznujicim
zhotoveni konstrukce. Spara bude oSetfena vrstvou Stérkopisku tl. 150 mm a podkladniho
betonu C12/15v tl. 100 mm, kterym bude zajistén rovny a pevny podklad pro dalsi
stavebni prace (v pfipadé betonovych konstrukci).

V pripadé Ze stavebni prace budou probihat v zimnim obdobi, je také nutné chranit
zakladovou sparu pred promrznutim. Pokud dojde vlivem povétrnostnich podminek ke
znehodnoceni zeminy v misté zakladové spary (rozbfednuti), je nutné zeminu odstranit a

nahradit odpovidajici s dikladnym zhutnénim.

3.3.5 OSETROVANI BETONU

OSetfovani betonu za normalnich podminek:

- oteviené prostory tuhnuti a tvrdnuti betonu musi byt chranény proti vymyvéani cementu z
Cerstvého betonu a proti mechanickému nebo chemickému poskozeni

« ulozeny beton musi byt udrzovan vihky po dobu
7 dni je-li pouzit portlandsky nebo strusko-portlandsky cement
14 dni je-li pouZit vysokopecni cement nebo sloZky latentni schopnosti tvrdnuti pod
vodou (napf. popilky)

« zvlh¢ovani betonu bude provadéno formou mlzeni (zabranéni rozplavovani), beton bude
prekryt mokrou geotextilii a chranén plachtou

« zaslunného pocasi je nezbytné beton po dobu, kdy ma byt zvihéovan, udrzovat odstinény
pfed pfimym slune¢nim svitem.

- za chladného pocasi, kdy se teplota uloZzeného betonu muze pfiblizit 10 °C, nesmi byt
pouzivano vody, mulze-li okolni teplota poklesnout pod + 5 °C neni dovoleno ani
oSetfovani zkrapénim nebo zvlhéovanim.

« Povrch betonu bude striaz (zdrsnéni ryZovym kosStétem).

Betonovani za chladného pocasi

Betonovanim za chladného pocasi se rozumi betonovani pfi teploté okoli, jejiz
denni pramér béhem tfi po sobé nasledujicich dni je niz§i nez +5 °C pro beton s obsahem
portlandského cementu a +8 °C pro beton se smiSenymi cementy.

Betonovani pfi okolni teploté niz8i nez 2 °C miZe byt zapoCato pouze pfi splnéni
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nésledujicich podminek:

- kamenivo a voda pouzita pfi vyrobé smési budou zbaveny snéhu, ledu a namrazy,

« pfed ukladanim betonu budou bednéni, vyztuz a vSechny ostatni povrchy ocistény od
snéhu, ledu nebo ndmrazy a budou mit teplotu nad 0 °C,

« pocateéni teplota betonové smési pfed ukladanim bude minimalné 10 °C,

« teplota povrchu betonu bude udrzovana na minimalni teploté 5 °C v jakémkoliv bodé
konstrukce aZz do pevnosti betonu 5 MPa, v pfipadé potfeby ovéfeni to bude potvrzeno
krychelnou zkouskou pfi zrani zkuSebnich krychli za stejnych podminek,

- teplota povrchu betonu musi byt méfena v mistech, kde se o¢ekava nejnizsi teplota.
Zhotovitel je povinen provést takova opatfeni, aby zabranil ochlazeni kterékoliv

¢asti betonované konstrukce pod 0 °C béhem prvnich péti dni po uloZzeni betonové smési.

3.3.6 VYZTUZ

Rezani a ohybani vyztuze musi byt provadéno v souladu s pisludnymi platnymi
normami.

Vyztuz musi byt uloZzena a upevnéna tak, aby nedoSlo k jejimu posunu béhem
ukladani betonu a bylo zajisténo predepsané kryti vyztuze.

Vyztuz do betonu bude prfednostné pouzita ze zarucené svafitelné oceli B500B (10
505 R). Jako svafovanou vyztuz lze pouZzit ocelové sité. Svafovana vyztuz musi byt
pouzita jen pramyslové vyrabéna (svafované sité). Pouzita vyztuz musi splhovat
poZadavky CSN 42 0139.

Prfed uloZenim betonové smési musi byt vyztuz zbavena vSech necistot, které by
mohly mit vliv na pevnost spojeni oceli a betonu.

Spojovani vyztuze pfi ukladani bude provedeno vazanim. Pfesahy a spoje musi
odpovidat pfislusnym platnym normam.

Distan¢ni podlozky pro vyztuz musi byt pouZzity takové, aby bylo zajisténo
predepsané kryti vyztuZze (dle CSN 73 1201) a jejich tvar bude odsouhlasen Spravcem
stavby. Vyrobeny budou z nekorozivniho materialu a nesmi Skodit betonu a oceli.

VSechna opatfeni a kroky podniknuté k zajisténi umisténi vyztuze, jako je dodavka
a osazeni distanénich kusl, podpor a pomocné konstrukce, musi byt realizovany v

souladu s platnymi ¢eskymi normami.

3.4 ZDICi A SPAROVACI HMOTA
Kameny pro preskladani budou ociStény a zbaveny zbytk( sparovaci hmoty. Pro

zdéni a vysparovani spar korunnich kamenu i balustrad bude pouZzita specialni maltova
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smés. Sifka spar kamenného zdiva se pohybuje v rozmezi 2 — 4 cm.
Pouzith maltova smés — specialni spéarovaci vysokopevnostni tixotropni

maltova smés, s kompenzovanym smrSténim — expanzni, vodonepropustna.

Pevnost v tlaku >50 MPa po 28 dnech
Soudrznost > 1,5 MPa

Absorpce vody po 24 hod.(kg/m?.min®®) <0,05
Objemova hmotnost v suchém stavu 1500 — 1600 kg/m3
Zrnitost kameniva 0 - 4 mm pro zdéni
Nasakavost <5%

Teplota pro zpracovani nad + 5 °C

Vodéodoln4, vodonepropustna.
V pfipadé pozadavku na rychlejSi tuhnuti, Ize pozadat vyrobce o Upravu smeési,
pfipadné pouzit pfisady pro urychleni tuhnuti.

3.5 MULTIKANAL

Multikandly pro sdruzené vedeni IS je vyroben z HDPE. Jedna se o stavebnicovy
systém, tvoreny jednotlivymi dily (bude pouzit vodotésny modul - 3 x 3 otvory, pfimy
devitiotvorovy multikanal o rozmérech 385 x 385 x 1118 mm), které je mozné v misté
spoje vyosit 0 az 2°. Jednotlivé prvky jsou spojeny hrdlovym spojem utésnénym pryZovym
tésnénim (G9-W) a zajiStény ¢Etyfmi ocelovymi sponami. Instalace do vykopu vyZaduje
rovné dno se zhutnénou vrstvou Stérkopisku. Prostupy budou ve vstupech do Sachet
tésnény specialni ucpavkou, ktera zajisti vodotésnost, jedna se napf. o dvouslozkovou

expanzni pénu.

3.6 DOKUMENTACE STAVBY
Zhotovitel stavby zajisti dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS).

3.7 PREJIMKA DILA TECHNICKYM ZASTUPCEM

Po dokonceni bude Dilo prevzato za predpokladu, Ze Zhotovitelem byly
shromazdény veSkeré Stavebni (a montazni) dokumenty jako soucast Zpravy
o Dokongeni, kterou je tfeba predlozit Technickému zastupci ke schvaleni.

SpInéni PoZadavkl na pfejimku Dila musi ujistit Technického zastupce o tom, Ze
Dilo je aplné, bylo Zhotovitelem zrealizovano, vyzkouSeno, prokazatelné pracuje a Ze
vykon a funkce Dila splfiuje poZzadavky Specifikace a zaruk poskytnutych Zhotovitelem.

TN N .
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4. PRILOHA
1. Vykaz vymér - vypocet
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