STATUTARNI MESTO LIBEREC

odbor uzemniho planovani,

nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485243 111
é] UP/7110/254872/19/Du Liberec, dne 27.1.2020
CJ MML 020148/20
Zn. UP 430/19

Vyfizuje: Monika Duskova/485 243 252

Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého &.p. 951/8
Slezské Predmésti

500 03 Hradec Krilové 3

Statutarni mésto Liberec zastoupené odborem Uzemniho planovani podle kapitoly 8, smérnice
rady mésta ¢.1RM, organiza¢ni fad, pfilohy €. 2 funkéni ndplné odbori u¢inné od 1.1.2020
obdrZelo dne 26.11.2019 Zadost od:

Povodi Labe, statni podnik, ICO 70890005, Vita Nejedlého ¢.p. 951/8, Slezské
Predmésti, 500 03 Hradec Kralové 3,v
ktery zastupuje Valbek, spol. s r.o., ICO 48266230, Vanurova €.p. 505/17, Liberec III-
Jefab, 460 07 Liberec 7,

(dale jen "Zadatel"), ve véci:

stavba “VD Harcov, zajiSténi bezpecnosti za povodni, SO 4.2.-odtéZeni svahu,
vylamani skaly a vystavba opérnych zdi“

K tomuto zdméru Vam sdélujeme:

Statutarni mésto Liberec souhlasi se stavbou opérné zdi na pozemku p.¢. 2584/2 v k.0. Liberec a
z hlediska vlastnika pozemkii souhlasis umisténim trvalych kotev pro zajisténi opérné zdi
v pozemcich p.¢ 2593/3 a 2584/1 vk.a. Liberec dle ptedloZené situace (viz priloha) za
podminek:

e DodrZeni , Technickych zdsad a podminek pro zdsahy do povrchii komunikaci“.

e Vykopové prace nesmi byt provadény v obdobi od 1.11. do 31.3. roku.

e Po dobu provadéni stavby budou komunikace vyuzivané staveni§tni dopravou udrZzovany
v Cistot€ a piipadna poskozeni komunikaci budou neprodlené opravena investorem na
vlastni naklady bez vyzvani.

e Dodrzeni ,,Technickych zdsad a podminek pro zdsahy do povrchii vefejné zelené*.

e Veskeré travnaté plochy na sousednim pozemku p.€. 4135/1v k.u. Liberec, ve vlastnictvi
statutdrntho mésta Liberec, které budou zasaZeny stavebni ¢innosti, budou na naklady
zadatele uvedeny do plivodniho stavu, tzn. zbaveny veskerych stavebnich materiald,
urovnany, ohumusovany a nasledné zatravnény.

e Pfisludny spravce vefejné zelené, (odbor ekologie a vefejného prostoru, Ing. MikeSova,
tel.: 731 681 406) bude informovan o stavbé 14 dnt pfed samotnym zahajenim praci, po
ukondeni praci budou pozemky protokolarné predany spravci zelené.

e Na vSech dotéenych pozemcich mésta musi byt pfed vydanim kolaudace uzaviena
Smlouva o z¥izeni vécného bFfemene sluZebnosti umisténi stavby, odsouhlasena v radé
mésta.



C.j. CT MML 020148/20 str. 2

Vzhledem k faktu. Ze bude dotéen stavbou i pozemek p. &. 2593/3 v k. . Liberec, kterv ma

predan do uzivani MS Kléasterni. souhlasime za podminky, Ze zde budou dodrZeny niZe uvedené
podminky:

¢ Realizaci nebude naruSen provoz matefské Skolky Klasterni, Klasterni 466/4, 460 01
Liberec 5, pfisp€vkova organizace, jejiZ aredl je umistén na p.p.¢. 2593/3 v k.G. Liberec a
je v majetku SML.

e Stavba bude vramci MS zabezpe&ena po celou dobu proti urazu formou mobilniho
oploceni.

e Kofenovy systém pfilehlych dievin v aredlu MS nebude narusen.

e V pfipad€ nutnosti kiceni dfevin a likvidace dfevni hmoty toto zajisti realizaéni firma na
své naklady.

e Nebude naruSeno ukotveni zabudovanych hemich prvkid. V ptipadé kolize prvka
s realizaci kotveni opérné stény firma za_ustl po dohodg s teditelkou MS Klasterni, jejich
pfemisteni na jiné vhodné misto bez ponieni.

® Po ukonceni praci musi byt povrch pozemku upraven do ptivodniho stavu.

* Po ukonéeni praci poZadujeme geodetické zaméfeni kotev a predani 1x MS a 1x zéstupci
SML.

* Termin nastupu a ukonceni praci bude oznimen fFeditelce MS pani PaedDr. Kamile
Podrabské, feditelce MS a zastupcim SML minimalng 14 dni pfed zapoletim a

ukonéenim.

e Kontaktni Gdaje na MS: PaedDr. Kamila Podrabska, e-mail: info@msklasterni.cz , tel.:
724 302 950

e Kontaktni  uUdaje na  zastupce SML:  Vladimir = Vavfena, e-mail:

vavrena.vladimir@magistrat.liberec.cz , tel.: +420 734 358 283.

¢ Idealni termin realizace je v dobé letnich prazdnin, tj. v mésici éervenci a srpnu.

® Pracovnici realizaéni firmy budou akceptovat pokyny a pfipominky feditelky MS,
pfipadné ji stanoveného zastupce.

Toto stanovisko pozbyva platnosti, nebude-li ve lhité 12 mé&sicii od jeho vydani, podana
pfisluSnému organu Zidost o vydani rozhodnuti & jiného opatfeni (nap¥. stavebnimu
iFadu, odboru dopravy, odboru Zivetniho prostiedi MML).

Upozornéni:
Toto stanovisko neni zivaznym stanoviskem Magistritu mésta Liberce Odboru tzemniho
plénovani podle ustanoveni § 96b stavebniho zakona.

Ing. Petr Kolomaznik v. r.
vedouci odboru tizemniho planovani
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Za spravnost vyhotoveni: Monika Duskova

Obdrii:
Zadatelé
1. Valbek, spol. s r.0., IDDS: bebs53h
sidlo: Vaturova &.p. 505/17, Liberec I11-Jefab, 460 07 Liberec 7

Prilohy:
Situacni vykres
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STATUTARNI MESTO LIBEREC

Odbor spravy vefejného majetku

Technické zdsady a podminky pro zdsahy
do povrchu komunikaci




1.GvoD

Technické zdsady a podminky pro zésahy do povrchfi komunikaci vy davé spravce komunikaci mésta
Liberce, tj. odbor spravy vefejného majetku mésta Liberec.

Tyto podminky definuji zpfisob provddéni zAsypd ryh a vykopd a pokladku konstrukénich vrstev
komunikaci pro inZenyrské sité vietn& havérii, které jsou ve vlastnictvi mésta, pfipadné na jeho pozemcich.

Dnem jejich vydani se stavaji zdvazné pro viechny prévnické i fyzick€ osoby zatastn&né na provadéni
zasypi ryh a vykopti v prostoru komunikaci a jejich blizkém okoli.

2. TECHNOLOGICKO - ORGANIZACNI OPATRENI

Zhotovitel opravy povrchu vozovky, chodniku musi byt drzitelem certifikétu systému jakosti v rémei
provadéni silniénich a stavebnich praci v oboru pozemnich komunikaci.

Terminové omezenf: vykopové prace na komunikacich ve vlastnictvi Statutérniho mésta Liberce nesmi
byt provadény vzhledem ke klimatickym podminkim v obdobi od 1.11. do 31.3. roku nésledujictho, netyka se
havérif na vedenich inZenyrskych siti. V pfipadé naléhavé potfeby, mimofadné situace podléha provadéni
vykopovych praci zvla$tnimu vyjédreni vlastnika nebo sprévee komunikace.

3. OTEVIRANI RYH A VYKOPU
Pred vlastnim zah4jenim vykopovych praci je nutno:

- provétit umisteni stavajicich inzenyrskych siti, které by mohly byt dotéeny nove pfipravovanymi vykopovymi
pracemi a podle jejich umisténi zvolit odpovidajici technologii praci

- projednat umisténi vykopu, piedlozit provadéci projektovou dokumentaci a névrh technologie opravy zésypu a
povrchu se spravcem komunikace, kdy na zékladé tohoto projednéni bude vlastnikem a spraveem komunikact
vydano souhlasné stanovisko k vykopovym pracim (vyjadfeni k projektové dokumentaci).

3.1. Dlazdéné kryty vozovek a chodniku

Jednotlivé dlazebni prvky musi byt tddné olistény a uloZeny oddélent od ostatniho vykopového
materialu tak, aby mohly byt znovu pouZity.

3.2. Asfaltové a cementobetonové kryty vozovek a chodniki

Pfed zahdjenim vlastnich pracf se vytvori svisly, primy okraj vykopu:
- profiznutim stmelenych asfaltovych nebo cementobetonovych vrstev, které je potom moZno vybourat i
obvyklymi prostfedky a odvést na skladku
- hrany vykopti budou zaf{znuty pilou, fezné hrany musi byt pravouihlé
- piHi dodateném rozsifeni plvodntho vykopu odfrézovanim nebo vybourinim asfaltovych nebo
cementobetonovych vrstev v Sifce budouciho vykopu, vtom piipadé budou okraje dodateind zafiznuty a
vyfrézovany nebo vybourany asfaltovy material bez ptim&s{ bude odvezen na skladku

4. PROVADENI VYKOPU A RYH

- pfi provadéni vykopfi, odebirdni vykopku s jeho odhozenim nebo naloZenim na dopravni prostfedek musi byt
dodrzovény zasady dle CSN 73 3050

- vytézeny vykopek musi byt po vytéZeni jhned odvazen na skladdku odpadil nebo na deponii dodavatele, neur¢f li
sprévce jinak

- préce musi byt provadeny tak, aby doba omezeni provozn a obt&Zovéani okoli byla sniZena na minimum

- préace musi byt provadeny v souladu s vydanym rozhodnutim o zvla§tnim uZivani komunikace

- zhotovite] vykopovych praci je povinen dodrZovat ustanoveni zdkona &. 13/1997 Sb, § 19, odstavce 2 na
komunikacich ve vlastnictvi mésta Liberec

- sprava komunikaci provadi prib&zn¢ monitoring stavu komunikaci. Piipadné zdvady u obecného uZivéni
pozemnich komunikaci, zejména udrzovani Cistoty pieddva podnéty k zajiSténi napravy odboru dopravy
magistratu mésta Liberec (MML). Sprévci komunikaci mohou jednat se zhotovitelem o odstrangni zavady v
tiklidu komunikaci a chodnik.
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5. PROVADENI ZASYPU RYH A KRYTU VOZOVEK A CHODNIK{

- velkeré prace spojené se zasypem (zésypovy materidl) a hutnénim ryh po vykopech budou provédény
v souladu s CSN 73 6126

- pii pfevzet zasypu komunikace po zisahu z ditvodu vykopu (véetné havarif) bude pozadovén protokol o mife
zhutnéni od autorizované zkulebny nebo od organizaci, které provadéii zkousku miry zhutnéni zasypi rvh
dynamickou deskou nebo statickou zatéZovaci zkouskou. Rozsah zkousek hutnéni je specifikovén v pFiloze ¢&.
a2,

- konstrukce zasypu ryhy a krytu, vietné podkladnich vrstev, se bude fidit priloZenym fezem vietnd popisii
skladeb komunikacf (pfiloha ¢&. 4) pfi zachovéni piivodni technologie krytu (u dlazdénych totoZnym typem
dlazby, vetné kladeci vrstvy, u Zivitnych krytl stejnou smési a vrstvou — ABJ vzdy ABJ, ABS vidy ABS,
AKM vzdy AKM atd., u povrchi z penetrovanych makadamii bude kryt obnoven z asfaltové smési ABS nebo
asfaltovou smési recyklovanou za horka), neuréi Ii spravce komunikacf jinak,

- Pri provadéni zésypu a zejména pak pfi jeho hutnéni je nutno dbat opatfeni na ochranu inzenyrskych sfti, které
Jjsou vryze poloZeny. Zhotovitel déle zodpovidd za zajisténi soustavného odvodnéni vykopu, za Fidné
zabezpetent stability vykopu (napf. paZenim) a za pripadné $kody na kiiZujicim vedeni viech inZenyrskych siti
(pisemné predéni spravciim),

5.1. Ziviéné povrchy
5.1.1. Chodniky

Podélné vykopy
- kryt chodniku bude vZdy (v€emé znovupoloZeni nebo vyikového vyrovnani obrub) bude zhotoven novy v celé

plose.

Pri¢né ptekopy
- §itka pozadované obnovy povrchu se miniméln& rovnd sifce chodniku (véetns znovupoloZeni nebo vysikového

vyrovnéni obrub)

V pfipadé, Ze bude sou¢asné providén podélny piekop a vice néZ dva pritné piekopy (do 10 m hran
fezil od sebe), bude povrch chodniku proveden v celé 8ifi vymezené krajnimi prekopy.

V §ffi 30 cm od hran vykopovych ryh, bude provedeno zafiznuti pilou, jestlize dojde v pritbghu
provadéni stavebnich praci k odlomeni & poskozenf stytné hrany vykopu, musi byt provedeno nové zafiznuti
v celé délce poskozené hrany a v tloust'ce poklidanych Ziviénych vrstev.

Veskeré vodorovné plochy musi byt pred poklddkou krytu ofetteny asfaltovym spojovacim natérem.
Veskeré styéné plochy spar Zivi¢nych krytii se musi opatfovat technologii opravy spar trvale pruznym tmelem
frézka-zalivka nebo natavovacimi pasky, neur&i-li spravce komunikaci jinak.

5.1.2. Vozovky

V 3iti 50 em od hran vykepovych ryh bude provedeno zafiznuti pilou. Dojde-li v priib&hu provadéni
stavebnich praci k odlomeni &i poSkozeni sty&né hrany vykopu, mus! byt provedeno nové zafiznuti v celé délce
poskozené hrany a v tloudtce poklddanych Zivitnych vrstev. Koneéna povrchova tiprava ze Ziviéného koberce
bude v virovni nivelety vozovky.

Veskeré vodorovné plochy mus{ byt pfed pokiadkou krytu o3etfeny asfaltovym spojovacim nétérem,
Veskeré svislé stytné plochy spar Ziviénych krytli se musi opatfovat technologii opravy spar trvale pruZnym
tmelem frézka-z4livka nebo natavovacimi pasky, neur&i-li spravce komunikaci jinak.

Veskeré pri¢né prekopy komunikaci I. a II. tfidy musi byt provédény protlakem (udglenf vyjimky je
nutno odsouhlasit vlastnikem, sprdvcem komunikaci), v komunikaci III. tiidy dle stavu komunikace a
specifickych podminek dle vyjadfeni vlastnika, spravee komunikace.

Veskeré opravy po zésazich do Zivitnych obrusnych vrstev silnignich vozovek nad 6 m? musi byt
provadény vyhradné strojni pokladkou, neurci-li spravce komunikace jinak. Die jiz uvedenych podminek se
minimélni 3ffe prekopu skiddé z vykopové ryhy roziifené o 50 cm na kazdou stranu (1 m + ryha).
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U podélnych pfekopt komunikaci musi byt proveden novy kryt minimélng v celé 3i¥i jednoho jizdniho
pruhu zasaZeného vykopem ve stavajici technologické 1iprave, pokud viastnik nebo spravce komunikace neurf
jinak, Pfi zasahu, kdy hrana vykopové ryhy ke krajnici ma blize jak 1,5 m nebo je ryha vedena ve stiedu
vozovky, bude provedena povrchové oprava komunikace v celé Sifi.

V piipadg, ze bude soutasné provéadén podélny piekop a vice néZ dva pfitné pfekopy (do 20 m hran
Fezi od sebe), bude povrch vozovky proveden v celé §iii vymezené krajnimi prekopy.

5.2. Ostatni dlazby (kamenni mozaika, zamkové4 dlaiba, dlaidicové povrchy z betonovych
dlazdic, aj.)

5.2.1. Chodniky

Pfi zésahu do chodniku vzdy rozebrat dlazbu v celé plofe a znovu zadléZdit véemé doplnéni nové
dlaZby (v&etn& znovu-poloZeni nebo vyskového vyrovnani obrub), neur{ li sprévee jinak.

Musf byt dodrZena stévajici technologie — typ dlazby a kladeci vrstva v&etn& upravy styénych spar. Pri
dopliiovani dlazby, pti zmé&ng konstrukce chodniku bude vZdy predepsan typ a barva dlazby. Poskozené dlazdice
je nutné nahradit novymi.

5.2.2. Vozovky

Provede se ptedlaZzdéni vSifce min. 2 m od hrany vykopové ryhy. Musi byt dodrZena stivajici
technologie — typ diazby a kladeci vrstva vEetng lipravy styénych spar. Pfi zdsahu vétiim jak 25% 3ife jizdniho
pruhu vzdy rozebrat dlazbu vcelé ploSe jizdniho pruhu a znovu zadldzdit (vemé znovupoloZen! nebo
vyskového vyrovnéni obrub). Pfi zasahu, kdy hrana vykopové ryhy ke krajnici m4 bifze jak 1,5 m nebo je ryha
vedena ve sttedu vozovky, bude komunikace ptedlazdéna v celé §iFi.

5.3. Betonové povrehy

Musi byt obnovena viechna narudena betonova pole v celé plode od spéry ke spafe, véetné stavajicich
konstruk¢nich vrstev podloZi. Dilatalni spary mezi jednotlivymi poli nutno zalit trvale pruinou asfaltovou
zalivkou nebo natavovaci paskou, neuréi-li spravce komunikace jinak.

5.4, Stérkopiskové povrchy a povrchy z dreenych asfaltii

Nutno upravit drti a 3térkopiskem a zavdlcovat. Bude dodrZena stévajici skladba komumikace. U
povrchii z drcenych asfaltl nutno upravit v pivodni kvalitg, zhutnit a provést stmelovaci prostiik za predpokladu
dodrZeni stdvajici skladby komunikace.

6. PROVADENI UGPRAV PRILEHLE SILNICNi ZELENE

Pfi provadéni vykopl dbat, aby nebyla poikozena stévajici zelefi — kefe, stromy a jejich kofenové
systémy.

Bezpodminetné dodrZet vSechny podminky uvedené ve stanovisku odboru Zivomniho prostredi, pokud
bylo vydéno ke shora uvedené akci. V piipadé nezbymého zasahu do stdvajici zelené pfizvat k projednani
pracovniky odboru Zivotniho prostfedi a z4stupce vlastnika, spravce zelen& k mistnimu Setfeni a urdeni zasahu,

DodrZovat podminky a technologické postupy ochrannych opatieni stanovené CSN 83 9061.

Ochrana stromli — zékladni podminky: stromy se musi chrénit proti mechanickému pokozeni (poskozeni
kotend, pohmoZdéni kiry kmene, vétvi, poskozen{ koruny). Vykop v kefenovém prostoru stromii se musf
provadét rucné a nesmi se pfitom vést bliZe neZ 2,5 m od paty kmene. Pi pokladani siti technického vybaveni se
doporuéuje vést je pokud mozno spodem pod kofenovym prostorem. Pfi hloubeni vykopli nesmi byt poruseny
kofeny o priméru vé&t¥im ne? 2 cm. Pfipadna poranéni je numo ofetfit. Jestlize neni moZné zajistit ochranu celé
kotenové zény, je nutné kmen obednit alespoii do vySky 2 m. Ochranné zafizeni se musi upevnit bez poskozeni
stromd & vi¢i kmenu vypolitafovat. Nesm{ byt nasazeno bezprostfedn& na kofenové ndb&hy. V kofenové zoné se
nesmi provadét navazka. U stavebnich vykopi, které ziistavaji dlouhodobg odkryté, se musf chrénit kofeny proti
vysychéni a mrazu kofenovou clonou.

#
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Po skon&eni vykopovych pracf v jednotlivych wsecich bude povrch ryhy urovnan, utuZen, ohumusovin
v tloudfce minimélng 10 cm kvalitni ornici a oset travnim semenem. Prevzeti ploch bude provedeno po vzejiti
travniho semene a zapojeni trdvniku,

V pfipadé ukongeni praci v zimnim obdobi budou v jarnich mésicich, nejpozdéji do konce dubna,
poutité plochy znovu urovnény, utuzeny a ohumusovany a oseti bude provedeno nésledng.

V piipadé Ghynu nékterych rostlin prokazatelné nasledkem vedeni vykopu ¢i jiné stavebni &innosti,
bude pozadovéna nahrada rostlin ve stejné hodnotz.

7. HOSPODARENI SMATERIALY ZISKANYCH ZE STAVEB URCENYCH
K ODSTRANENI A PRI VYSTAVBE KOMUNIKACIH

7.1. Roztfidény vytéZeny material urteny k prevozu na skladku materidlu druhotného vyuZiti mésta Liberce bude
zhotovitelem uloZen na predem uréeném mist&. Misto uloZeni musf splitovat podminky ochrany materiélé pred
Jejich zcizenim a znehodnocenim. Toto misto si uréuje sam zhotovitel, pfitemz na tomto misté odpovida i za
ulozeny (deponovany) material.

7.2, Kvantifikace materialii se provede odbornym, &i kvalifikovanym odhademn dolozenym pisemnym vypottem
nebo vézenim, pokud to mistni podminky s pfihlédnutim k hospodémosti umoziuji. Kvantifikaci materialf
provadi vzdy prisludny spravce komunikaci, v tomto pfipadé statutdm{ mésto Liberee, odbor spravy vefejného
majetku. Po provedeni kvantifikace materidld spravce komunikaci rozhodne o pievozu materidli na skladku
materidlu druhotného vyuZiti mésta Liberec, a to na naklady zhotovitele stavby, popfipadé sd&li zhotoviteli, zda
materidl mitze byt prodén zhotoviteli stavby, pokud o to zhotovitel projevi zajem.

7.3. Ocenéni materidlli se stanovuje v reprodukéni pofizovaci cené, kterd vychazi z praktickych zkuenosti a ini

a) u vytéZené asfaltované obalované smési  — 30 Ké/tuna
b) u odfrézované Zivitné smési - 150 K&/tuna
€) u neopracovanych a opracovanych kamenti — 800 Ké&/tuna
d) u dlazebnich kostek - 1 500 Ké&/tuna
€) u betonové dlazby - 70 K&/ m2
f) ukamennych obrub - 600 K¢&/ bézny metr
g) ubetonovych obrub - 50 K&/ bezmy metr

h) ocelové konstrukce — zachovalé k dalsimu vyuziti (z4bradli, vika, poklopy, mfize )
- 50 % z pofizovaci ceny profilu
i) ostatni ocelove konstrukce - cena §rotu
J) ostatni materialy, které nemaji charakter odpadu
provede se jeho ocenéni dle stupn& opotfebeni
v relaci s cenami obvyklymi v misté a ase
Veikeré vye uvedené ceny jsou bez DPH.

7.4. Zasadné plati, Ze musi prob&hnout vzjemn4 fakturace mezi méstem Liberec a zhotovitelem, ktery je pii
realizaci pfimého prodeje vytézeného materialu kupujicim. Prodej pouzitelného materidlu se provadi na zdklade
pisemné smlouvy.,

7.5. PHimy prodej vytézeného materidlu jinym pravnickym nebo fyzickym osobém je mozny na zékladé vyse
uvedenych podminek s tim, Ze si kupujici zajisti odvoz vyt&Zeného materialu ze stavenidté v dobg jeho vytéZeni,
nebo ve smlouvé stanovenych lhitdch. Smilouva musi obsahovat sankce pro piipad, Ze materi4l nebude ve
stanovenych terminech odvéZen.

8. OSTATNI PODMINKY

8.1. V zimnim obdobi bude pfekop upraven nasledovné:

Konetnd Ziviend vrstva bude provizorn& nahrazena recyklovanou asfaltovou smési za horka, nebo
provizorné dlaZebnimi kostkami s pfesahem 0,5 cm nad niveletu vozovky s tim, e pfi sednut{ dlazby nebo
recyklované asfaltové smési za horka pod niveietu vozovky o vice Jjak o 1 cm, musi byt neprodieng provedeno
pfeasfaltovani nebo predlazdéni s podsypem do piivodni drovng. Zhotovitel prekopu pred4 tuto provizorni
tpravu nejpozdéji do 7 kalendafnich dnii od nahlasenf havérie, neur&i-li spravce komunikaci jinak .
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8.2. Po apIném dokonéeni viech praci na vefejném prostranstvi je numé do 5-ti pracovnich dnii pisemné vyzvat
spravu komunikaci mé&sta Liberce zastoupené odborem spravy vefejného majetku o pfevzeti povrchil s datem
pfejimky.

8.3. Za uZivani vefejného prostranstvi bude niétovan poplatek podle vyhlasky SML.

8.4. Po proveden!{ vykopovych praci a konefné tpravy povrchii bude obnoven plvodni tvar soudasti a
prisluSenstvi komunikace dle § 12 zdkona & 13/1997 Sb.

8.5. V pfipadg, Ze firmém komunélntho charakteru a slozkdm 1ZS zajistujicich sluzby pro obtany a firmy ve

mésté Liberci nebude umoZnén prijezd dot®enymi komunikacemi a pfistup k objektim poZadujeme, aby

investor zajistil na své néklady:

- vyvaZeni peviného domovniho odpadu

- opravu a tdrzbu vefejného osvétleni

- v zimnich mé&sicich protahovéni s posypem vozovek a chodniki dotenych

- zajistit pistup a pomoc 1ZS pro pinéni zéchrannych praci, kdy je provizorni pkistup k dot&¢enym nemovitos-
temn alespoii z jedné strany nutno zachovat

- zajistil pristup a pomoc sprévclm sftf pfi havériich sfti

8.6. Pri zjidténi existence dlaZebnich kostek, kamennych obrub pod asfaltovym povrchem, které jsou majetkem
Statutirnfho mésta Liberec, budou oisténé dlazebni kostky, obruby odvezeny a uloZeny (v pFipadé, e nebudou
opétovné pouZity na pfisluiné stavb&) na naklady dodavatele stavby na deponii stavebniho materialu neuréi-i
spravee komunikaci jinak,

8.7. Vedkery vybourany, vytfidény a otidiény asfaltovy materidl vEetné vyfrézované asfaltové drt&, ktery je
majetkem Statutdrniho mné&sta Liberec, bude na nikiady dodavatele stavby odvezen a uloZen na skiddku materiélu
druhotného vyuZiti mésta Liberce, nebo bude dle centku, ktery je pi{iohou téchto zisad povinng odkoupen
zhotovitelem zésahu do komunikace.

8.8. Tyto podminky nenahrazuji souhlas s nloZenim zafizeni do komunikace dle zikona &. 13/1997 Sb., o ktery
je nutmo pozadat Magistrat mésta Liberec — odbor dopravy, ani stavebni povoleni vydavané Stavebnim fadem
v Liberci.

8.9. Zadatel je na zakladg vyzvy spravce mistnich komunikaci povinen umoznit kontrolu uloZeni inzenyrskych
siti. V pFipadé, Ze vykop byl jiZ zasypan, nebo byla provedena také oprava povrchu a nenf moZnost kontroly
uloZeni sfti, na zéklad& vyzvy sprévce mistnich komunikaci je Zadatel povinen otevfit vykop na své niklady a
kontrolu umoznit, V pfipadg, Ze kontrola uloZeni nebude sprévci komunikace z jakéhokoliv diivodu umoznéna,
nebude Zadateli vydan protokol o pFevzeti mistni komunikace po provedené opravé.

8.10. V pripad¢ soub&hu nebo kifZeni vykopi s deitovou kanalizaci vEetn® ulignich vpusti, dolozi zhotovitel
doklad o funkénosti de§t'ové kanalizace po ukonéenf praci (kamerova zkoutka, zkouska t&snosti potrubi vodou
nebo kontrolu priichodnosti potrub{ tlakovou zkoudkou), neuréi li spréavcee jinak.

8.11, Tyto zasady a podminky jsou zdvazné v celém svém rozsahu pro veskeré komunikace ve vlastnictvi
Statutdrniho mésta Liberec. Ve zvladimich pripadech miZe byt ud&lena technologicka vyjimka, ktera musi byt
odsouhlasena sprédvcem komunikaci.

8.12. Zhotovitel pfi predan{ koneénych povrchii pfeda spravci komunikace nasledujici doklady:

- kontrolni zkousky zhutnéni zasypi

- vazn{ listky na dodané obalované asfaltové smési

- kontrolni zkousky asfaltové smési prisluiné obalovny pli obnové Ziviéného povrchu nad 20 m?

- atesty na zabudované stavebni materialy zasypl 2 kone¢nych aprav povrchi

- doklad o ulozenf vybouraného asfaitového materialu v&etng vyfrézované asfaltové drté na skladce urdené
spravon komunikaci nebo doklad odprodeji tohoto materidlu od viastnika komunikace

- doklad o uloZeni vykopku na skladce odpadii

- doklad o vlozeni vybouranych dlaZebnich kostek na skladce urkené spravou komunikaci nebo doklad od-
prodeji tohoto materidlu od vlastnika komunikace

- doklad o provéteni funkénosti destové kanalizace véetn& ulignich vpusti
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- doklad o funkénosti dotéenych zatizeni SCVaK (zemnich souprav uzaviracich ventili a hydranti), SCP
(uzaviracich ventil)

- podklady pro dopln&ni pasportli poZadované pred zahajenim praci ve vyjadeni mésta Liberec k vykopovym
pracem

- doklady o provedené zkousce hutn&ni veetn# fotodokumentace Zkousky

- spravce komunikaci miize po pFedchozi dohodg povéFit organizaci, ktera zajiStuje zkousky hutnéni technic-
kym dohledem nad dodrZovéanim TP 146 ( Technické podminky a provadéni vykopi a zasypii ryh pro inZe-
nyrskeé sit€ ve vozovkach pozemnich komunikaci ), Technickych z4sad a podminek pro zésahy do povrchi
komunikaci, provedeni stavebni pripravy pro obnovu krytu a vlastnf obnovu krytu. Na zaklade vyse prove-
denych méFeni a kontrol bude touto organizaci vypracovéno stanovisko s névrhem na pievzeti ¢i nepfevzeti,
které bude prostfednictvim zhotovitele pfedéno spravci komunikaci ke kone&nému rozhodnuti

8.13. Zhotovitel pFedloZi v pfipadé provadéni liniové stavby (zasah v komunikacich a chodnicich nad 20 m
delky) provadeci dokumentaci k odsouhlaseni spravé komunikaci mésta Liberec pred podénim 24dosti o vydéni
povolenf zviaStnfho uzivéni silni¢niho pozemku na odboru dopravy MML tak, aby mohl byt upfesnén rozsah
zasahu do komunikace, chodniku.

8.14. Pi samotné realizaci vykopovych praci miize byt dle skute¢ného zisahu do komunikace nebo chodnikii
upfesnén rozsah konetné fipravy povrchu vozovky, chodniku, Spravee komunikaci miize pri provadeéni kone&né
upravy povrchu vozovky a komunikace zménit technologii a typ provadéné kone¢né Gpravy povrchu, oproti
plivodni skladbe.

8.15. Mosty - zasah do mostnich konstrukci

- pfed zpracovanim projektové dokumentace pozada zhotovitel spravce mostl o mistnf Setfeni

- k vyjadfeni ke zpiisobu provedeni uloZeni sfti v mostni konstrukei, rozsahu zisahu a kone&né povrchové
ipravy pfeda zhotovite]l zpracovanou projektovou dokumentaci

- pfed provedenim pracf si vyzadé zhotovitel ptedani mostni konstrukce pisemnym protokolem od sprivce
mostil

- po dokonteni praci zhotovitel vyzve sprévce mosti k pfevzeti mostni konstrukce a bude sepsan pisemny
protokol

-~ pfi samotné realizaci praci miiZe byt dle skuteéného zdsahu do mostni konstrukce upfesnén rozsah koneéné
upravy povrchu mostovky, chodniku

- pfeddnf mostni konstrukce zhotoviteli, technicky dozor spravy a opétovné pfevzeti po dokonéeni praci
spravcem mostd, podléhd podminkém spravy komunikaci mésta Liberec

Prilohy :
Priloha & 1 - Cetnost kontroly zhutnéni pFi provadéni zésypu

Priloha & 2 - Megfen kvality hutn&ni zasypu /podkladnich vrstev komunikace/
Ptiloha ¢. 3 - Skladba konstrukénich vrstev komunikaci a chodniké véetné vzorového fezu

V Liberci dne: 9.3.2012

STATUTARNiI MESTO
LIBERE
Odbor spravy verejnehy majetku

Zpracovano: Mésto Liberec — odbor spravy vefejného majetku pravy 3 "

Vy3e uvedené podminky byly schvélené radou mesta dne 6.3.2012, ¢islo usneseni 1712012
Tyto podminky nahrazuji vydané podminky TSKO ze dne 3.9.2009 (schvilené radou mésta dne 25.8.2009 Zfslo
usneseni 443/09) a stdvaji se zdvaznymi dnem 1.4.2012 do odvoldni.
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PFiloha ¢.1 : Zakladni éetmost kontroly zhutnéni pFi provadéni zasypu.

max. podet vrstev na 1 zkousku

Minimalni po&et zkousek na

Zpisob kontroly (celkova kontrolovana tloudtka vm) | kaZdych zapo&atych 100 m délky
Statickou zat&Zovaci deskou 2 (0,5 m) 5
Lehkou dynamickou deskou 2 (0,5 m) 10
Jamkou 1(0,3m) 5

» Poznamka: vySe uvedend &etnost plati pro zhotovitele, ktefi jsou drziteli certifikétu systému jakosti v rimci
RSJ-PK. Pro ostatni zhotoviteie plati zptisnéni reZim kontroly kvality, tj. dvojnisobna Setnost zkoudek.
e U piiénych pfekopi vozovek je nutné provedeni 1 zkousky / ptekop.

Priloha é. 2 : Méieni kvality hutnéni zdsypu /podkiadnich vrsiev komunikace/

Minimalni hodnoty modulu pfetvamosti E geco , resp. razového modulu deformace M,y

Minimalni hodnota pfetvamnosti E 4. » , resp.
rizového modulu deformace M ;" v MPa
Konstrukce Zemina
od hrany zény zasypu v aktivni zéné
po aktivni zonu
Jemnozrmn4 ( soudrznd ) 45 (25) 60 (30)
Vozovka Hrubozrnna ( nesoudrzna ) 80 (40) 100 (45)
Jemnozmné ( soudrzna ) 30 (15) 45 (25)
Chodnik Hrubozrmna ( nesoudrznd ) 0 (30) 60 (30)
POZNAMKA :
1) Hodnoty v zévorkéch plati pro razové moduly deformace M,4, stanovené zafizenim skupiny C
LDD ( Lehkou dynamickou deskou ) ve smysiu CSN 73 6192 a CSN 72 1006
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Fiiloha ¢. 3 — Skladba konstrukénich vrsiev komunikaci a chodnikii véetné vzorového Fezu

vzorovy fez zakrytého vykopu

S1- 3itka vykopu dle PD
- Sitka opravy min 3m.
Mvd - rézovy modul
deformace

Mistni komunikace L. a II. tidy

1. ABS 50 mm (alt. ABJ 50 mm)

2. OKS 70 mm ( alt. recyklovana asf. smés za horka v tl. 10 cm )
3. Beton B 20 - 150 mm {alt. SC1 - 150 mm)

4. Stérkopisek (alt. $térkodrt) 200 mm - Mvd >40MPa

5. Obsyp dle PD

6. Podlozi

Mistni komunikace 11 a II1. tiidy

1. ABS 50 mm (alt. ABJ 50 mm)

2. OKS 70 mm ( alt. recyklovana asf. smés za horka v tl. 10 cm )
3. Sterkopisek (alt. térkodrt) 300 mm - Mvd >40MPa

4. Obsyp dle PD

5. Podlozf

Mistni komunikace 1V. t¥idy (chodnik s moZnosti ndéhodného prejezdu uiklidové a ser-
visni mechanizace nebo lehkého NA do hmotnosti 3,51)

1. DlaZba (alt. ABJ, beton nebo LA) + loze dle PD

2.8C1I - 150 mm

3. Sterkopisek (alt. t&rkodrt) 200 mm - Mvd >30MPa

4. étérkapisek (alt. Stérkodrt’ resp. nesedavy material) dle hloubky vykopu

5. Obsyp dle PD

6. Podiozi

Mistni komunikace 1V. tiidy (chodnik s mo¥nosti nihodného piejezdu uklidové a ser-
visni mechanizace nebo lehkého NA do hmotnosti 3,5¢) - varianta 2.

1. DlaZba (alt. ABJ, beton nebo LA) + loZe dle PD

2. Stérkopisek (alt. §térkodr?’) 300 mm - Mvd >30MPa

3. Sterkopisek (alt. $térkodrt’ resp. nesedavy material) dle hloubky vykopu
4. Obsyp dle PD

5. Podlozi

Mistni komunikace IV. t¥idy (chodnik pouze pro chodce).
1. Dlazba (alt. ABJ, beton nebo LA) + loze dle PD
2. Stérkopisek (alt. 5térkodrt’) - 200 mm - Mvd >30MPa
3. + 4. Stérkopisek (alt. Stérkodrt resp. nesedavy material) dle hloubky vykopu
5. Obsyp dle PD
6. Podlozi

12, tislo usneseni 171/2012

7 9






STATUTARNiIi MESTO LIBEREC

Odbor ekologie a verejného prostoru

Technické zasady a podminky pro zasahy do povrchii vefejné zelené

Kvéten 2013



1. UvoD

Technické zdsady a podminky pro zsahy do povrch(i vefejné zelené vydava
spravce zelné mésta Liberec, odbor spravy vefejného majetku mésta Liberec. Tyto
podminky definuji zplisob provadéni zasyp ryh a vykopd , chumusovani a dalich Gprav
povrchl ploch vefejné zelené, pfi poklddce inzenyrskych siti ( véetné havarii), a jinych
stavebnich Cinnostech na plochach ,které jsou ve vlastnictvi mésta. Dnem jejich vydéni
se stdvaji zdvazné pro viechny pravnické a fyzické osoby, které jsou Gcastny na
provadéni vykop(, zasypll ryh a ostatnich &innostech stavebniho charakteru na plochéch
verejné zelené.

2. TECHNOLOGICKO — ORGANIZACNI OPATREN{

Zhotovitel opravy povrchu vefejné zelené musi mit Zivnostenské opravnéni
k provadéni zahradnické ¢innosti. Terminové omezeni: vykopové préce na plochach vefejné
zelené ve vlastnictvi mésta Liberec nesmi byt provadény vzhledem ke klimatickym
podminkam v obdobi od 1.11. do 31.3. v roce, netyka se havarii na vedeni inzenyrskych siti. V
pfipadé naléhavé potieby a mimofadné situace podléha provadéni vykopovych praci
zvlastnimu vyjadreni spravce vefejné zelené.

3. OTEVIRANI RYH A VYKOPU
Pfed vlastnim zahajeni vykopovych praci je nezbytné:

- provéfit umisténi stavajicich inZenyrskych siti, které by mohly byt dotéeny novymi
vykopovymi pracemi a podle jejich umisténi zvolit odpovidajici technologii praci

- projednat umisténi vykopu, pfedloZit spravci vefejné zelené provadéjici projektovou
dokumentaci a navrh technologie zasypu, ochrany dievin a rostlin, ochumusovani
povrch( a osevu travnim semenem, pfesazeni ¢i dosazeni rostlin, oietfeni rostlin a
ndsledné péstebni péée

- nazdkladé projedndni a splnéni podminek bude spravcem vefejné zelené vydano
souhlasné stanovisko k vykopovym pracim ( vyjadieni k projektové dokumentaci)

4 OCHRANA DREVIN A ROSTLIN NA STANOVISTI
Pfi provadéni vykopovych praci je nezbytné :

- dodrZet vechny podminky uvedené ve vyjadieni spravce vefejné zelené a podminky
uvedené ve stanovisku orgénu ochrany pfirody ( odboru Zivotniho prostiedi)

- pfi provadéni vykopt a ryh dbét na to, aby nedo3lo k pokozeni zelené (stromd kefq,
a ostatnich rostlin , zejména jejich kofenovych systém(.

- v pfipadé nezbytného zasahu do zelené ( kefovych skupin, kofenovych systému
strom(, zahon) pfizvat k zdsahu sprévce vefejné zelené



PRESAZENI ROSTLIN ( popfipadé jejich zaloZeni)

V pfipadé, Ze tak rozhodne spravce zelené ( nebo organ ochrany pfirody), je ten, kdo
provadi zasah do zelené povinen zajistit presazeni nebo zaloZeni rostlin. Pfesazeni
(zaloZeni) se musi provadét ve vhodném klimatickém obdobi, na misto, které urci
spravce zelené, po presazeni musi byt zajisténa nasledna péce , az do doby
prokazatelného ujmuti pfesazenych rostlin. Nasledna péce se tyka také zalozenych
rostlin a to aZ do doby kdy jsou vraceny zpét na stanovisté a kdy dojde prokazatelné
k jejich ujmuti na stanovisti ( min.1 rok).

PROVADENI VYKOPU A RYH

pfi provadéni vykopu a vykopovych ryh budou dodrzovany podminky ochrany zelené
technologické postupy a ochranna opatteni stanovena CSN 83 9061

vykopy v prostoru kvétinovych zahon(, zahusténych vysadeb kel jsou zakazany
vykopy v parcich a parkové upravenych plochach jsou zakazany

OCHRANA strom{i — stromy musi byt chranény proti mechanickému poskozeni
(poskozeni ktiry, koren, vétvi koruny).

vykopy v kofenovém prostoru stromu jsou zakdzany

pokud budou ( na zvlastni povoleni a po projednani se spravcem vefejné zelené)
presto provadény vykopy v kofenovém prostoru stroma, musi byt provadény ruéné a
vedeny nejméné 2,5 metry od paty kmene

pti hloubeni vykopu nesmi byt poruseny kofeny o priméru vétsSim nez 2 cm, pokud
dojde k poruseni ( poranéni) kofenl, musi byt fezné rany oSetfeny

kmeny strom( musi byt pfi vykopovych a stavebnich ¢innostech opatfeny ochrannym
obalem ( dfevénym bednénim) alespori do vysky 2 metry, ochranné obaly musi byt
pripevnény tak, aby neposkozovaly strom

vykopovy materidl musi byt ukladan nejméné 2 metry od paty kmene

u vykopt, které ztistanou dlouhodobé odkryté ( vice nez 3 tydny), musi byt kofeny
chranény proti vysychani ( korenova clona, zalivka)

7. PROVADENI ZASYPU RYH, OHUMUSOVANI, OSETi PLOCH TRAVNiIM SEMENEM

- vedkeré zasypy ryh a vykopt budou provadény v souladu s €SN 73 6126 ,déle CSN 83
9031, CSN 83 9021

ryhy budou zasypany, z povrchu (i z okoli vykopu) budou odstranény zbytky

stavebnich materidli — jako jsou kameny, sut apod., které prokazatelné vznikly v souvislosti
s vykopovymi pracemi, povrch bude ohumusovan ( prekryti humusem ve vysi 10 cm),



s pouzitim kvalitni nezaplevelené ornice, utuZen a oset kvalitnim travnim semenem ( luéni
smés, nebo parkovéa smés), po osevu bude provedena zélivka

- pokud doslo v souvislosti s vykopem k poru$eni okolnich ploch vefejné zelen&, budou tyto
plochy urovnany, ochumusovény ( 10 cm kvalitni ornice bez plevelnych semen) a osety
travnim semenem

- uhynulé rostliny budou nahrazeny a odborné zasazeny, naslednd péce o tyto
rostliny se stanovi po dobu 1 roku

- poskozené rostliny budou o3etfeny dle pokyn( spravce, pokud poskozeni zméni
vyrazné habitus rostliny, nebo vyrazné omezi jeji Zivotaschopnost budou takto poskozené
rostliny nahrazeny novymi na naklady toho, kdo provadé! vykop

- pokud dojde k ukonceni praci v podzimnich mésicich a klimatické podminky jiz
neumozni vejiti travniho semene a zapojeni travniku , budou plochy pfevzaty aZ na jare ( do
30.5.), po zapojeni travniku, a nasledné po prvni seti

- plochy budou pfebirdny po zapojeni travniku, pfi¢emz povrch bude tvofit souvisly travni
porost, bez vyraznych vypadku

- pokud budou vykopové prace nebo jiné stavebni prace probihat v travnaté plose a tyto
préce zabrani provadéni pokoseni, bude plocha pokosena v terminu stanoveném spravcem
zelené na naklady toho, kdo provadi zdsah do plochy vefejné zelené

8.ZABOR PLOCH VEREJNE ZELENE ( napt. pfi zateplovani doma)
- obecné je zabor ploch vefejné zelené pro provadéni stavebni a souvisejici éinnosti zakazan

- dojde-li presto k zaboru na zékladé povoleni spravce vefejné zelené musi ten, kdo na
plochéch vefejné zelené provadi stavebni €innost zajistit ochranu okolnich pozemkii, aby
nedochazelo ke zbytecnému rozsifovani stavebniho a pomocného materialu do okoli

- ten kdo provadi stavebni €innost zajisti na plochdch zéboru vidy 1 x tydné dklid pozemkd

- plochy zéboru budou vyfazeny z pravidelné tudriby, po ukonéeni zdboru provede stavebnik
Uklid a v pfipadé potreby posekani plochy vefejné zeleng, kterd nemohla byt prokazatelné
posekana v souvislosti se zaborem

- pokud pf¥i zdboru dojde k poSkozeni travniku, musi byt travnata plocha obnovena, na
obnovu se vztahuji zasady uvedené pod bodem 7

- Upravy vefejné zelené ( napf. ofezy stromd, kefl) jsou zakazany, nezbytné Gpravy mohou
byt provedeny jen po dohodé se spravcem vefejné zelené



9. OSTATNi PODMINKY

- pfi provadéni souvisejicich vykop(, které nejsou vedeny v plochdch zelené se zhotovitel fidi
Technickymi zasadami a podminkami pro zdsahy do povrchi komunikaci

Pokud bude vykop provadén napf. divodu havarie v zimnim obdobi, bude po ukonéeni
praci provizorné zahrnuty, tak aby se zabranilo vysychani rostlin, kone¢na uprava bude
provedena do 30.5. v nasledujic vegetacnim obdobi. Zhotovitel pfekopu preda tuto
provizorni Gpravu nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od nahlaseni havarie, neuréi—li
spravce zelené jinak.

- po tplném dokonceni vSech praci na plochach vefejné zelené je nutné do 5 — ti
pracovnich dni pisemné ( telefonicky, e- mailem) vyzvat spravce zelené mésta Liberce
k prevzeti ploch

- tyto zasady a podminky jsou zavazné v celém rozsahu pro veskeré plochy vefejné zelené
ve vlastnictvi Statutarniho mésta Liberec. Ve zvlastnich pripadech mtiZe byt ze zavaznych
divodl udélena technologicka vyjimka, ktera musi byt odsouhlasena spravcem verejné
zelené

- pfi provadéni vykopovych a stavebnich praci mlze byt rozsah a kone¢né Upravy
upresnény dle skute¢ného zasahu do ploch verejné zelené. Rozsah a konecné Upravy
stanovi spravce verejné zelené

- zhotovitel pfedloZi v pfipadé provadéni liniové stavby ( zasah ve verejné zeleni nad 20
metru délky) provddéci dokumentaci k odsouhlaseni spravé verejné zelené, a to pred
podanim Zadosti o vydani stanoviska organu ochrany pfirody, nebo odboru MMI, ktery
povoluje zvlastni uzivani vefejného prostranstvi, nebo odboru stavebniho

Tyto Zasady byly schvéleny na jednani rady mésta dne 21.5.2013, pod usnesenim

Cislo 343/2013 a stavaji se zavaznymi dnem 1.6.2013



DATOVE Datova schranka: bebs53h, Valbek, spol. s r.o0., Vafurova 505/17,

SCHRANKY

46007 Liberec, CZ

Pri jaté zpréva - Detail zpravy

Predmét:

ID zpravy:

Typ zpravy:

Datum a €as doruceni:

Stanovisko SML: UP 430/19 POVODI LABE zast. VALBEK
747789804

Datova zprava

30.1.2020 v 15:19:22

Odesilatel: STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benege 1/1, 46001 Liberec, CZ
ID schranky: 7c6by6u
Typ schranky: OVM
Zmocnéni: 0/0
Odstavec: Nezadano
Na8e ¢&islo jednaci: CJ MML 020148/20
NasSe spisova znacka: SZ CJ MML 254872/19/3
Vasde éislo jednaci: Nezadano
Vase spisova znacka: Nezadano
Krukam: Nezadano
Do vlastnich rukou: Ano
Doruceni fikci zakazano: Ne

Prilohy:

UP_430_19_situace.pdf (77,69 kB)
Technicke_zasady_a_podminky.pdf (391,32 kB)
SML_podminky_zasahu_do_VZ.pdf (237,64 kB)

19-254872.pdf (511,6 kB)




