Průvodní a technická zpráva


[image: ]


Průvodní a technická zpráva k akci:
	
[image: ]









Likvidace škod po tornádu na toku Svodnice v okolí obce Hrušky


Vypracoval: Michal Máčalík , Ekolog - ZSM Povodí Moravy, s.p.
Datum: 10. 9. 2021
ÚDAJE O AKCI:
Název akce:		Likvidace škod po tornádu na toku Svodnice v okolí obce Hrušky
Katastrální území:	Tvrdonice, Kostice
Kraj:			Jihomoravský
ORP:			Břeclav
Vodní tok (IDVT):	Svodnice (IDVT 10100218), Bezejmenný tok (IDVT 10198933)
Správce tok:		Povodí Moravy s.p., závod Střední Morava, provoz Břeclav

ÚDAJE O ZADAVATELI:
Název:			Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:			Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ:			708 900 13
Projektant:		Michal Máčalík – ekolog ZSM

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:
likvidace následků větrných škod po tornádu v okolí obce Hrušky ze dne 24. 6. 2021, na vodním toku Svodnice (IDVT 10200328) a bezejmenném toku (IDVT 10198933). Zásah spočívá v odstranění na zemi a ve vodním toku ležících odlomených větví a částí korun stromů po tornádu, dále zlomených stromů, vyvrácených stromů a zajištění přístupových cest do porostu k toku. 

STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY:
povinností uchazeče v poptávkovém řízení je řádně se obeznámit s břehovým porostem, obeznámit se s terénem, příjezdovými komunikacemi a s jejich stavem, s rozsahem poškození břehových porostů uvedených toků, stanovení optimální technologie pro odstranění škod, s možnostmi skladování zpracované dřevní hmoty pro následné štěpkování a odvoz, zajištění přístupů na dotčené pozemky a dočištění transportních ploch s uvedením do původního stavu. Cena se stanovuje na výrobu 1 prm (zahrnuje zpracovaný a vyvezený, uložený prostorový metr na odvozním místě, včetně vyčištění koryta toku, pokud tato hmota pochází z poškozených stromů tornádem a nachází se v průtočném profilu koryta uvedených toků). Dále se cena stanovuje i za odkup této hmoty, rovněž v technické jednotce 1 prm. Převodní koeficient změřeného objemu dřevní hmoty v prm pro stanovení objemu v m3 (plm) je dle VPN OS/GŘ 026/2016 u listnatého dříví 0,54 a to bez ohledu, zdali hmota je uložena na hráni s listem a drobnými větvemi. Pro výsledek měření hráně se vychází z matematického průměrování všech naměřených hodnot u hrání či hromad. Pro převod štěpky v jednotce prm na jednotku m3 (plm) je stanoven koeficient 0,41. Veškerá hmota (oddenková část stromu, nebo silnějších částí (surové kmeny)) s čepem nad 25 cm se převádí z m3 na jednotku prm. Hmota se ukládá zvlášť, hodnoty měření musí být viditelně vyraženy na čele kmene (pořadové číslo, délka + středový průměr) a zapsána do číselníku v elektronické podobě Excel (pořadové číslo, druh dřeviny, délka kmene a výčetní středový průměr kmene).
ROZSAH OBJEMU MNOŽSTVÍ:
Bez udání objemu. Uchazeč samostatně zjišťuje předpokládaný objem hmoty pochůzkou.
POŽADOVANÉ PRÁCE:
- zajištění skladovacích míst a přístupů na pozemky se zástupci Obcí v daném k.ú.
- zpřístupnění porostů (vybudování průjezdů k toku dle potřeb) pro bezpečné zpracování   
   polomu
- vyčištění břehových porostů a vodního toku od prokazatelně polámané či vyvrácené hmoty    
   způsobené tornádem
- vyvezení hmoty na skladovací místa
- odkup veškeré dřevní hmoty a její odstranění odvozem do uvedeného data
- uvedení skladovacích míst a expedičních cest do původního stavu

POPIS LOKALITY A CHARAKTERISTIKA POZEMKŮ:
břehový porost postižený tornádem z 24. 6. 2021 je situován v polní trati katastrálního území Tvrdonice a Kostice na vodním toku Svodnice, přibližně od dálnice D2 směrem po proudu k řece Kyjovce. Na přilehlých polních pozemcích v současné době probíhá pozemková úprava. Dle vyjádření zástupců Obcí Tvrdonice a Kostice na jednání, které proběhlo v měsíci srpnu na provoze Břeclav u podniku Povodí Moravy, s.p., dojde k vlastnickým a uživatelským směnám pozemků. Pozemky lemující v celé délce vodní tok Svodnice, na levém břehu, budou v majetku Obcí a budou tvořit budoucí polní účelovou komunikaci. Proto ji bude možné využít k realizaci díla. Zástupci Obcí po konzultaci vytipují vhodné skladovací místa v optimální velikosti poblíž odvozních cest. Je předem dohodnuto cca 4 depónie.  Z důvodu pozemkových úprav dochází od podzimu 2021 k přerušení zemědělského hospodaření a půdní bloky by neměly být dle dostupných informací obdělány a osety.
Lokalita je rozdělena na úseky 1 → 2, 3 → 4, 4 → 5, 6 → 7, 7 → 8, 9 → 10.
1 → 2 = úsek se nezpracovává, řeší případně provoz. Pokud nebude dovršena celková suma zakázky, zařadí se do zhotovení díla.
3 → 4 = úsek VT Svodnice za dálnicí D2, GPS začátku 48.7593283N, 16.9485361E GPS konce úseku 48.7626806N, 16.9284797E
4 → 5 = úsek bezejmenného vodního toku navazujícího jako přítok do VT Svodnice, GPS začátku 48.7609211N, 16.9309258E GPS konce úseku 48.7626806N, 16.9284797E
6 → 7 = úsek VT Svodnice, GPS začátku 48.7602392N, 16.9218600E GPS konce úseku 48.7536458N, 16.9198281E
7 → 8 = úsek se nezpracovává, řeší případně provoz. Pokud nebude dovršena celková suma zakázky, zařadí se do zhotovení díla.
9 → 10 = úsek se nezpracovává, řeší případně provoz. Pokud nebude dovršena celková suma zakázky, zařadí se do zhotovení díla.
Na pravém břehu, resp. do strany bočně od pravého břehu jsou pozemky Obce Tvrdonice a Obce Kostice, které jsou zařazeny jako pozemky určené k plnění funkcí lesa. S touto hmotou nesmí být manipulováno. Zhotovitel se musí seznámit s těmito parcelami.
SPECIFIKACE RIZIK:
břehové porosty jmenovaných toků jsou tvořeny dvouetážově. Spodní etáž je tvořena keřovým patrem, často zastoupeným zmlazujícím se invazivním javorem jasanolistým (Acer negundo). Horní etáž reprezentuje topol kanadský (Populus x canadensis), vrba bíla a vrba křehká (Salix sp.), třešeň ptačí (Prunus avium), Javor babyka (Acer campestre). Může být zastoupen i invazivní trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Největší bezpečnostní hrozby představují jedinci topolu a vrb, u kterých byly poškozeny v korunách jejich kosterní větve. Část jich po zlomení spadla na zem, část zůstala zaklíněna v korunách, a proto existuje vysoké riziko uvolnění zaklíněných větví a pád. Proto upozorňujeme na vážné riziko pádů větví z výšky za větru či po větru. Před vstupem pracovníků a vjezdu techniky do porostu je povinnost se přesvědčit, že nehrozí pád zavěšených větví. Každý, kdo bude vykonávat činnost spojenou s realizací tohoto díla, musí tyto skutečnosti brát v potaz a mimo jiné zhotovitel musí proškolit všechny subjekty podílející se na této realizaci. Dále je zde vysoké riziko nebezpečně napružených kmenů keřového patra ve spodní etáži, kdy na těchto keřích můžou být napadány větve stromů. Vyvrácené stromy představují rovněž pracovní riziko z důvodu tlakového pnutí kmene.

SPECIFIKACE ZPRACOVÁNÍ HMOTY:
jakékoliv kácení dřevin se zakazuje! Stromy mají vlivem větru ve velké míře sníženou výšku po odlomení terminálních větví. V krajině představují některé stromy spíše torza. Celkově se jedná o senescentní dřeviny. Svým poškozením nyní významně zlepšují biodiverzitu a zlepšují lokální ekosystém. Torza stromů jsou důležité pro tvorbu doupných částí v kmenech stromů, které slouží jako hnízdiště ptactva nebo letní stanoviště letounů (Chiroptera) či vytváří životní podmínky k vývoji všech forem xylofágních druhů hmyzu.
[bookmark: _GoBack]Jediná výjimka pro umožnění kácení bez předchozího povolení OŽP je dle §8, odst. 4, zákona 114/1992 Sb., je provedení pokácení havarijního stromu. Zde se musí jednat prokazatelně o strom s mechanickým poškozením kmene, nebo o strom vyvracející se s viditelnými trhlinami v půdě u báze kmene, kdy hrozí riziko z prodlení, hmotná škoda na majetku velkého rozsahu či újmě na zdraví osob. V takovém případě je nutné do stavebního deníku zaznamenat informace o kácení – druh dřeviny, obvod kmene ve výšce 1,3m nad zemí, důvod, pozice stromu, pořídit foto a informovat na konci směny ekologa ZSM písemně na email se všemi podrobnostmi vč. fotodokumentace. 
Dále je možné odstranit keřové patro pro přístup k vodoteči a k dřevní hmotě přednostně v místech co nejmenšího keřového zapojení.  Je třeba využívat přednostně volné místa bez zeleně. Vyřezaná plocha za účelem zpřístupnění porostu by neměla překročit 40 m2 souvislé plochy keřů. Pokud to bude možné, vždy raději pro přístupy odstraňovat invazivní dřeviny javor jasanolistý, akát, apod. a autochtonní druhy zachovávat. 
Zhotovitel průběžně měří vyklizenou hmotu na skládce (depónii) a včas informuje o hodnotách měření administrátora zakázky.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ:
Zahájení akce:	do 5 dnů ode dne uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv
Ukončení akce:	nejvýše do 28. 2. 2022
Rozdělení akce:	maximálně na dílčí části 1 a 2
DÍLČÍ HARMONOGRAM PRACÍ A FAKTURACÍ:
V případě, že provádění díla bude pokračovat i v roce 2022, bude v dílčím roce 2021 vyfakturováno nejméně 600.000,- Kč bez DPH, avšak dle změřeného objemu dřevní hmoty a v dílčím roce 2022 bude vyfakturováno maximálně 200.000,- Kč bez DPH, rovněž dle naměřených objemů dřevní hmoty.
V okamžiku, kdy vynásobením nabídnuté částky za zpracování polomu se zjištěným objemem dřevní hmoty z měření na skládce bude dosažena suma 800.000,-Kč bez DPH, provádění díla se zastavuje.



NAKLÁDÁNÍ S VYTĚŽENOU DŘEVNÍ HMOTOU:
odkoupení a odstranění na náklady zhotovitele.
MĚŘENÍ DŘEVNÍ HMOTY:
dřevní hmota se měří vyvezená a uložená na skládce (depónii). Hmota musí být uložena do měřitelných hromad (hrání). Hráň se měří až po ukončení vyvážení na konkrétní místo po dokončení úseku, tzn. – uzavírá se skládka. Nezáleží a nerozhoduje, jestli na hráni je hmota odvětvená (zbavena drobných větví, apod.), nebo s drobnými větvemi a listem. Výstup je vždy v jednotce prostorového metru. Hmota s čepem nad 25 cm je uložena a očíslována bokem zvlášť, k této hmotě je vystaven a předán při měření podepsaný číselník, tato hmota se převádí z m3 na jednotku prm dle uvedené VPN OS/GŘ 026/2016. U měření musí být přítomen administrátor zakázky (projektant) + min. 1 další THP pracovník Povodí Moravy, s.p. Po měření se neprodleně vystaví protokol o měření, který je podkladem k fakturaci. 
Hráň/hromada se měří dle doporučených pravidel. Zdroj obr. – lesycr.cz
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POŽADUJEME DOLOŽIT A USKUTEČNIT: 
· ocenění v poptávkovém řízení, provedení zhotovení díla, odkup dřevní hmoty, uvedení pozemků do původního stavu
· převzetí díla a rizik, předání pracoviště s písemným zápisem, ohlášení započetí díla ekologovi ZSM na tel.: 736700514, macalik@pmo.cz
· doložení čestného prohlášení, že dodavatel má sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla,

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ:
- Práce budou prováděny pomocí motorových pil, speciálního nebo univerzálního lesního traktoru, vyvážecích souprav, za použití ručního dřevorubeckého nářadí, případně jiných pomůcek a zařízení (lanová dopravní zařízení, stromolezecké vybavení, plovoucí zařízení, atd.). Kácení, soustřeďování a odvoz dříví bude provedeno na náklady dodavatele. 
- Kácením, soustřeďováním a odvozem dříví nesmí dojít k poškození objektů a zařízení jiných vlastníků, správců a uživatelů. Dodavatel je povinen úzce spolupracovat se správci sítí při operativním vypínání vedení a s vlastníky a uživateli pobřežních pozemků při operativním řešení vstupů na tyto pozemky. 
- Pokud zhotovitel způsobí Povodí Moravy, s.p. či jinému vlastníkovi škodu, je povinen toto neprodleně ohlásit příslušnému pracovníkovi Povodí Moravy, s.p. 
- Soustřeďování dříví (u lanového zařízení) musí být prováděno v polozávěsu, nikoli jen prostým vlečením. V případě, že by svazek dříví nebo i jednotlivý kus mohl poškodit dřeviny, břehy nebo majetek cizích subjektů, musí být soustřeďování provedeno po jednotlivých kusech nebo s přepínáním úvazku. 
- Klest a těžební odpad musí být odstraňován současně a průběžně s kácením porostu. Technologický postup se musí přizpůsobit tak, aby nedocházelo k přejíždění klestu traktorem, jeho rozbití na malé kousky a zaježdění do půdy. 
- Dodavatel musí vést pracovní deník, ve kterém zaznamená všechny údaje důležité z hlediska technologie, bezpečnosti práce, pracovních podmínek, kontrol, atd. 
-  V průběhu práce musí být respektovány pokyny pracovníků Povodí Moravy, s.p. a na závěr musí být pracoviště předáno ve stavu jako před zahájením těžby. 
- Okolní pozemek nesmí být poničený pojezdem techniky. 



OCHRANA DŘEVIN A OŠETŘENÍ POROSTŮ:
Ořezem, kácením a ošetřováním určených dřevin nesmí být poškozeny ostatní dřeviny břehového porostu. Pokud by k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (provedeno dotvarování a konzervace ran). Všechny dopravní sítě, sousední lesní porosty a skladovací prostory v majetku třetích stran, které se využijí pro realizaci tohoto díla, musí být v každém případě na náklady zhotovitele opraveny, asanovány a vyčištěny.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:
Při těžbě, soustřeďování, druhování a odvozu dříví musí být důsledně dodržováno nařízení
vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného
charakteru. Zejména je nutné dbát na zabezpečení bezpečnosti uživatelů přilehlých
pozemků, staveb, komunikací, veřejných prostranství a sítí. Za bezpečnost při práci je
zodpovědný zhotovitel a přebírá na sebe veškerá rizika, zejména pak odpovědnost za
škodu na zdraví a majetku svém, Povodí Moravy, s.p. a třetích osob.
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