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a) identifikacni idaje o planované stavbé v élenéni:

nazev stavby —tok, nazev | VD M8eno, rekonstrukce vnitfnich rozvodd budovy

dozorstvi
misto, pfipadné f. km, k.i. | Jablonec nad Nisou, k.G. M$eno nad Nisou
Inventarni Cislo DM 9051006545 (MSeno &.p.1, sluzebni obytna budova)

identifikator ISYPO -

b) Odavodnéni ucelnosti vefejné zakazky
b)1. Popis potFeb, které maji byt spinénim vefejné zakazky naplnény

Provozni a obytna budova dozorstvi VD MSeno se nachazi na levém biehu hlavni zdrze
(ozn. &. ), v blizkosti levého zavazani hraze, na pozemku st.p.€. 1582/4 v k.U. Méeno nad
Nisou. V suterénni ¢asti budovy se nachazi provozni zazemi obsluhy VD, garaze a technické
mistnosti. Nadzemni ¢ast budovy je rozdélena vstupni chodbou s navazujicim schodi§tém na
provozni Cast a oddélenou obytnou jednotku pro potfeby hrazného. Budova je napojena
domovnimi pfipojkami na inzenyrské sité ulozené v prilehlé ulici Za Hrazi. Jedna se o
plynovodni pfipojku pro vytapéni budovy, elektropfipojku, vodovod a oddilnou kanalizaci.

Budova byla uvedena do provozu v r.1984 a piestoZe prochazi periodickou Udrzbou a
investicemi v souladu s dnednimi standarty, jeji vnitini rozvody jsou stale ptivodni. Rozvody
jednotlivych siti jsou provedeny dle norem planych v dobé vystavby, z dnedniho pohledu jiz
nedostacujici, zastaralé, ztratové nebo nespliiuji bezpeénosti kritéria. Zejména se jedna o
elektroinstalaci, kterda neodpovida poZadavkim soucasné platnych norem a predpistl z
hlediska bezpefnosti osob a majetku. Stavajici stav vnitini elektroinstalace vyhledové
neumozni provedeni revize v souladu s platnou CSN, predepsané periodicky & 5let a
planované na r.2022. Nevyhovujici stav elektroinstalace je uveden v zépise z periodické
prohlidky TBD.

Z vy$e uvedenych diivod( je navrzena kompletni rekonstrukce vnitini elektroinstalace,
ktera v ramci provadéni novych rozvodil zasahne do stavebnich konstrukci budovy. Proto se
jako ucelné jevi zahrnout do rekonstrukénich praci také dalsi zastaralé vnitini rozvody siti
v budové a modernizaci sanitarniho vybaveni v&. povrchovych Uprav.

Rekonstrukce vnitfnich rozvodu a s tim souvisejicich stavebnich Gprav zajisti dokonéeni
kompletni modernizace budovy dozorstvi VD Mseno, ktera bude vyhledové vyzadovat pouze
udrZovaci a opravné prace bez nutnych investié¢nich zasahl.

b)2. Popis predmétu verejné zakazky
b)2.1. Popis soucasného stavu

Stavajici vnitini rozvody siti nesplfiuji sou¢asné naroky na bezpeénost a kapacitu jako
v pfipade elektroinstalace, jsou predimenzované a nehospodarné v pfipadé rozvodi
vytapéni a otopnych téles, jsou doZilé a soutasné neumozriuji rekonstrukci hygienickych
zafizeni do pozadovaného stavu v piipadé vodovodu a kanalizace, jsou dodateéné
instalované s nesourodym vedenim v povrchovych lidtach jako v pfipadé datovych a
anténnich rozvod(. Samotnd vyména siti vyZaduje nasledné stavebni zadisténi
instalovanych rozvodd a opravy vnitfhich ploch. Vzhledem k planovanému rozsahu
rekonstrukce bylo zvoleno €lenéni na nasledujici stavebni objekty:

SO 01 - rekonstrukce vnitini elektroinstalace

SO 02 - rekonstrukce vnitiniho vodovodu a rozvod(i TUV
SO 03 - rekonstrukce vnitfni kanalizace

SO 04 — rekonstrukce rozvoda vytapéni

SO 05 — rekonstrukce informaénich rozvodd

SO 06 — povrchoveé Upravy, vyplné otvord a vnitini vybaveni.



b)2.2. Navrh technického Feseni
Detailni navrh technického feSeni bude uveden v nasledné projektové dokumentaci
stavby. Pfedpokladany rozsah praci zahrnuje nasledujici:

SO 01 - rekonstrukce vnitini elektroinstalace

V ramci stavebniho objektu bude odpojena a ¢asteéné demontovana stavajici vnitini
elektroinstalace. V Suterénni ¢asti budovy jsou rozvody vedeny povrchové, ty budou
demontovany, v pfizemni ¢asti budovy jsou vedeny podpovrchové, ty budou ponechany ve
zdivu. Novy rozvod elektroinstalace bude proveden vodici s médénymi jadry, dojde k vyméné
vystrojeni a v pfip. nedostatetné kapacity i skfini rozvadé&d. Skiif rozvadéce pro obytnou
¢ast bude presunuta do chodby (vstupniho zadvefi). Bude provedena komplexni ochrana
proti pfepéti, budou doplnény proudové chrani¢e dle sou€asnych pozadavki jako zasadni
ochrana pifed Urazem el. proudem a pozarem. Stavajici rozmisténi strojkll a zasuvek
v objektu bude upraveno a posileno dle poZzadavku zadavatele s ohledem na provozni
ergonomii a kapacitu. Souéasné dojde k vyméné svitidel za uspornd a jejich pfipadné
premisténi ¢i doplnéni. Vedeni nové elektroinstalace se pfedpoklada v suterénni ¢asti opét
povrchové v listach ¢i zlabech, v prfizemni ¢asti budou rozvody uloZzeny do drazek ve zdivu.

Nové rozvody obytné casti budou posileny a pfizpisobeny umisténi budoucich
spotrebic.

SO 02 - rekonstrukce vnitfniho vodovodu

Stavajici domovni rozvod vody je z ocelového zavitového potrubi, v suterénni ¢asti je
veden povrchové, v pfizemni ¢asti budovy je uloZen ve zdivu. V suterénu bude kompletné
demontovan od piipojky (provedena z PE) a nahrazen novym povrchovym rozvodem z
potrubi PPR s izolaci z pénového polyetylenu. Na suterénnim rozvodu je osazeno podruzné
méieni spotfeby pro obytnou ¢ast, které bude zachovano. V pfizemni &asti bude trasa
novych rozvod( uloZzena do drazek ve zdivu, koncové vétve vodovodu budou mirné
upraveny dle osazeni novych zafizovacich pfedmétl (pfipojovaci rohacky, vodovodni
baterie, kombinaéni nebo zavésné klozety, vylevka).

Rozvody TUV jsou vedeny od zasobnikovych ohfivaél TUV, které jsou umistény
v suterénni ¢asti budovy. Samostatnym zasobnikem disponuji rozvody pro obytnou &ast
budovy, provozni ¢ast je vybavena dvéma zasobniky. Stejné jako v pfipadé vnitfniho
vodovodu bude novy rozvod TUV proveden z potrubi PPR s izolaci z p&nového polyetylenu,
v suterénu bude veden povrchové. V pfizemni ¢asti budovy bude rozvod ulozen v soub&hu
s vodovodem k zafizovacim predmétim ve spoleénych drazkach ve zdivu.

Zasobnikové ohrivace budou vyménény za nové, umisténi se pfedpoklada stavajici.
Objem bude navrzen v ramci projekéni pfipravy s ohledem na budouci obsazeni objektu.
Ohfivace pro provozni ¢ast budou nahrazeny jednim s dostate¢nou kapacitou pro ob&asné
vyuzivani inspekénich pokoju.

Vzhledem k pozadavku obsluhy VD na umisténi nového WC v suterénni mistnosti
byvalé kotelny, budou do vyhrazeného prostoru pfiveden vodovod i TUV zrozvodu pro
provozni ¢ast budovy.

SO 03 - rekonstrukce vnitrni kanalizace

Vnitfni splaskova kanalizace je provedena z litinového potrubi s povrchovym lezatym
vedenim v suterénni ¢asti budovy. Napojeni na venkovni ¢ast spladkové kanalizace vedené
pred budovou je provedeno pro kazdou vétev samostatné tfemi prostupy zdivem v dimenzich
2x DN 150 a 1x DN 125. Vzhledem k zachovalému stavu povrchové &asti kanalizace se
pfedpoklada vyména rozvod( pouze v pfizemni €asti budovy. Nové rozvody kanalizace
budou napojeny pod stropem suterénu na puvodni tvarovky lezaté &asti, prostupy stropni
konstrukci a rozvody v pfizemi budovy budou upraveny s ohledem na budouci umisténi a typ
zafizovacich prfedmétd. Vedeni odvétravaci ¢asti svislé kanalizace musi byt zachovano
z diivodu napojeni na stavajici odvétravaci kominky nadstfedni ¢asti, napojeni na kominky
bude provedeno pod stropem piizemni ¢asti. Pfedpoklada se instalace zavésnych klozetu
s podomitkovym modulem a nasledné obezdéni nebo SDK zakryti v€etné odvétravaci



kanalizace. Podlahova vpust v provozni umyvarné bude zru$ena v&. napojeni na nové
rozvody v suterénu.

V suterénni mistnosti budovy, plvodné slouzici jako kotelna, bude zfizeno nové WC
s umyvadlem pro provozni potfeby obsluhy VD. Vzhledem k umisténi rozvodi splagkové
kanalizace v suterénni ¢asti budovy, bude WC vybaveno lokalni pfegerpavaci jednotkou
s napojenim vytlaku na lezatou &ast vnitini kanalizace v mistnosti.

Destova kanalizace objektu je vedena vné budovy dvéma stfe$nimi svody, napojenymi
na vpusti zemni ¢asti deStové kanalizace. Ta je vedena pod podlahou suterénni ¢asti dvéma
vétvemi s prostupy zakladovymi pasy budovy a napojenim na venkovni destovou kanalizaci
pred budovou. Uvnitf budovy je na jednu vétev napojena pouze vylevka v byvalé kotelné.

Destova kanalizace neni pfedmétem navrzené rekonstrukce vnitfnich rozvoda!

SO 04 - rekonstrukce rozvodii vytapéni

Zdrojem vytapéni budovy jsou dva plynové kondenza&ni kotle umisténé v suterénni
mistnosti byvalé suSarny. Kazdy kotel zasobuje samostatny teplovodni okruh vytapéni, pro
provozni a obytnou €ast budovy. Plynovodni pfipojka byla realizovana v r. 2017 a nahradila
predchozi zdroj vytapéni — podzemni nadrz na propan, kotle byly instalovany v r.2011 a 2014
a nasledné upraveny na spalovani zemniho plynu. Stav a vyhledova kondice stavajicich
kotli bude zhodnocena v ramci projektové pripravy, v pfipadé neperspektivniho stavu budou
nahrazeny novymi (parametry budou pfizp(isobeny novému rozvodu).

Vlastni okruhy vytapéni jsou provedeny z ocelového svafovaného potrubi s rozvody pod
stropem suterénni Casti budovy. Otopna télesa jsou Zebrovana litinova, s pfiznanym
pripojovacim potrubim a prostupy stropem do pfizemni &asti budovy. S ohledem na dimenzi
rozvodného potrubi v suterénu a dimenzi otopnych téles je stavajici systém nehospodarny,
proto bude kompletné nahrazen rozvodem z CU, pfip. PEX/AL/PEX potrubi s izolaci
z pénového polyetylenu. Rozvody v suterénu budou vedeny povrchové, v pfizemni &asti
budovy bude pfipojovaci potrubi umisténo do drazek ve zdivu, pfip. budou vyuzity stavajici
prostupy pro spodni pfipojeni novych otopnych téles. Litinova otopna télesa budou
nahrazena deskovymi, v koupelnach topnymi Zebiiky, jejichz vykon bude stanoven na
zakladé vypoctu tepelnych ztrat budovy. Umisténi téles se predpoklada stavajici, lokalné
mohou byt pfemisténa na zakladé provoznich poZzadavka nebo drobnych zmén dispozic.

SO 05 — rekonstrukce informacnich rozvodu

Provozni ¢ast budovy je vybavena datovymi rozvody pro pfenos dalkového ovladani VD,
dale pro pfenos dat naméfenych velicin a pfipojeni do podnikové sité. Dodateéné
instalované rozvody jsou ulozené v povrchovych listach, a jsou vedeny od instalaénich skfini
v mistnosti byvalé kancelare v pfizemi budovy do mistnosti stavajici kancelafe ke koncovym
PC. Dale jsou zde telefonni rozvody a rozvody vysilatky VKV, anténni rozvody pro pfijem
signalu TV, ovladaci kabely informaéni tabule na stfe$e budovy a dalsi ovladaci a
signalizacni zafizeni. Obytna €ast budovy je vybavena povrchové vedenym privodnim
kabelem od televizni a mikrovinné antény, umisténé na stfese budovy.

Veskeré tyto dodatecné instalované rozvody jsou vedeny v povrchovych ligtach,
zpravidla pro kazdou technologii zvlast a tvofi tak nesourodou zmét kabelovych list
vedenych vrozich a po sténach mistnosti. Cilem stavebniho objektu je rekognoskace
jednotlivych funkénich kabelovych vedeni a jejich pielozeni do podomitkového vedeni v co
nejvetsi mozné mife. Idedlné budou jednotlivé systémy vedeny oddélené v podpovrchovych
chranic¢kach s dostate¢nou kabelovou rezervou pro pfip. budouci zapojeni dal$ich systém,
nebo vedenim umoznujici dodate¢né protazeni datové kabelaze. Anténni kabely budou na
vstupu do interiéru budovy uloZeny do zdiva a vedeny podomitkové az k zasuvkam dle
dispozi¢niho Ffeseni mistnosti.

Veskeré navrzené pfemisténi a Gpravy datového vedeni musi byt pfedem odsouhlaseny
spravcem zafizeni, v tomto pfipadé pfislusnym utvarem zadavatele.

V prubéhu praci je nutné zajistit trvalé fungovani systémt sprévy VD. Pfepojeni na nové
rozvody bude provedeno pouze po pfedchozim odsouhlaseni a za tdasti spravce systémil
zadavatele!




SO 06 — Povrchové tpravy, vyplné otvort a vnitini vybaveni

V souvislosti s realizaci vySe uvedenych stavebnich objektd budou provedeny
v pfizemni ¢asti budovy instala¢ni drazky a prostupy zdivem i podlahou pro umisténi novych
rozvodl. Po dokonéeni realizace rozvodi budou drazky vyplnény jadrovou omitkou a
veskeré dotéené plochy (kompletni zdi a stropy) budou prestukovany vapennou omitkou a
vymalovany. Pfed nanesenim $tukové omitky bude z podkladu odstranéna vymalba a
podklad bude opatfen penetracnim natérem.

Instalace novych rozvoda do zdiva a stropl predpoklada odstranéni (alespori Castecné)
direvénych palubkovych obkladl st&n, pfip. také podhledu v obytné &asti. Zadavatel a
uzivatel obytné &asti poZaduje jejich zachovani, pfip. obnovu po dokoné&eni instalaci rozvodu.

Z hlediska snadnégj$i instalace kabelovych rozvodu (a tim i diléiho sniZeni nakladi) je
vhodné b&hem projekénich praci zvazit moznost alespori Easteéného provedeni podhledl
napf. z SDK systému. Instalace podhledd umozni snadné rozvedeni nové kabelaze
doplnéné pouze svislymi rozvody ve dréaZkach zdiva.

Mistnosti hygienického vybaveni budovy budou opatfeny novymi zafizovacimi pfedméty,
klozety budou zavésné s podomitkovym nosnym modulem a obezdivkou (nova toaleta
v suterénu bude samonosna kombinacni). Vany budou vybourany, nahrazeny plastovymi a
nasledné obezdény. Umyvadla budou také nahrazena novymi zavésnymi, pfip.
s umyvadlovou skfifikou dle povahy mistnosti. Vylevka bude nahrazena zavésnou
nerezovou. Podlahova vpust v provozni umyvarné bude zruSena a spadovani podlahy
vyrovnano. Vpust ve sprchovém kouté bude nahrazena kapacitngjsi, pfimo urCenou pro
sprchy se zachytavaéem mechanickych necistot. Vstup do sprchového kouta bude opatren
sprchovymi dveimi. Vedkeré plvodni povrchové Upravy hygienickych mistnosti a dalSich
obkladanych ploch (kuchyné, umyvadla) budou odstranény a opatfeny novymi obklady a
dlazbou. V prostoru sprchového koutu bude provedena hydroizolaéni podkladni stérka.
Ostatni podlahové krytiny budou vyménény v celém rozsahu pfizemni ¢asti, volba povrchu
bude definovana zadavatelem béhem projekénich praci (PVC, laminat).

V suterénni mistnosti byvalé kotelny bude vyzdéna zasténa pro zfizeni nového WC,
opatfena ocelovou vstupni zarubni s plnymi dvefmi a plochou pro osazeni umyvadla.
Dispozice zastény bude zohlediiovat piistupné umisténi pfeerpavaci jednotky a napojeni
vytlaku na splaskovou kanalizaci.

Stavaijici ocelové zarubné prizemni ¢asti budou opafeny novymi natéry a dvefni kfidla
budou nahrazena novymi s povrchovou Upravou dekorované félie. Vybrané zarubné v obytné
¢asti (2ks) budou nahrazeny nebo pfizplisobeny zméné otevirani, sou¢asné FeSeni prakticky
znemoZiiuje otevieni kiidel. Skladaci dvefe budou nahrazeny plnymi, pfip. s prosklenim, dle
pozadavku uzivatele. Vnitini prosklena dvefni sténa, oddélujici zadvefi vstupu do pfizemni
gasti, bude demontovana a po Upravé povrch(l bude obnovena, resp. nahrazena plastovou
ve shodném &lenéni jako vstupni sténa. Vnitfni dvoukfidlé kyvné dvefe v pfizemni Casti,
oddélujici provozni prostory od vstupni chodby budou nahrazeny jednokfidlymi s pozarni
odolnosti. Vzhledem k celkové §ifce otvoru (chodby) bude provedena ¢astetna dozdivka
nebo budou osazeny dvefe doplnéné pevnou (pfiip. také s oteviranou) ¢asti. Volba bude
upresnéna bé&hem zpracovani PD.

Stavajici kopilitova sténa na chodbé v pfizemni ¢asti bude odstranéna (v¢. vestavéného
botniku) a nahrazena novou pfickou oddélujici schodisté do suterénni &asti. Pficka bude
posunuta na konec podesty, dvefe budou s levym oteviranim na podestu. Provedeni pficky
bude upiesnéno dle pozadavku zdavatele béhem projekénich praci (zdéna, montovana, pfip.
prosklena stejné jako vstupni zadveti). Soucasti pficky bude vestavéna skiif pro potreby
obytné ¢asti budovy v misté pavodniho botniku.

V suterénu budovy se nachazi celkem 5ks plechovych dvoukfidlych vrat 2,4x2,1m
umoziujici vstup (vjezd) do garazi a dilny provozni ¢asti budovy. Vzhledem k faktu, ze se
jednd o pomérné vyznamnou plochu obéalky budovy, ktera disponuje prakticky nulovym
tepelnym odporem, je navrzena jejich vyména za zateplena. Provedeni novych vrat bude
specifikovano v ramci projekénich praci dle pozadavku zadavatele, s ohledem na zachovani
vnitiniho prostoru garazi a dilny. Predpoklada se pouziti vratového systému se zateplenim



PU pénou, nova vrata budou vsazena do otvorli po demontazi ptivodnich zarubni a zadisténi
osténi. Vrata do provozni dilny objektu budou vybavena vsazenymi dvefmi.

Dale budou v souvislosti s realizaci novych rozvodi demontovany kuchyriské linky
obytné i provozni &asti budovy. Nové rozvody obytné casti budou pfizplsobeny umisténi
budoucich spotfebicl a dfezu. Elektroinstalace bude posilena a pfipravena k napojeni
spotrebitl dle souCasnych standardl. V provozni ¢asti se nepfedpokladaji dispoziéni zmény.
Po dokongeni instalace rozvodi a provedeni povrchovych Uprav obou kuchyfiskych
mistnosti bude instalovana plvodni kuchyriska linka v provozni &asti budovy (nedavno
porizena, nevykazuje znamky poskozeni). Do obytné &asti bude instalovana nova kuchynska
linka v modulové sestavé a obdobném rozsahu té plvodni. Kuchyfiska linka obytné &asti
bude vybavena novymi vestavnymi spotfebi¢i ~ plynovym sporakem, elektrickou
horkovzdusnou troubou, myékou nadobi.

b}3. Popis vzajemného vztahu pfedmétu vefejné zakazky a potieb zadavatele

Zajisténi bezpeéného stavu elektroinstalace v objektu dozorstvi VD a zaroveh dokonéeni
kompletni modernizace budovy dozorstvi VD MSeno, kterd bude vyhledové vyzadovat pouze
udrZzovaci a opravné prace bez nutnych investiénich zasahu.

Zajisténi oprav uloZenych v zapisech z periodickych prohlidek TBD

b)4. Rizika nerealizace vefejné zakazky, sniZeni kvality pInéni, vynalozeni dalSich finanénich
nakladu

Nerealizaci pfedmétu VZ nedojde k naplnéni potieb zadavatele.

Kvalita plnéni bude zadavatelem jasné definovana v zadavacich podminkach, a proto
zadavatel nepfipousti, Ze by maohlo dojit k jakémukoliv sniZeni kvality pinéni.

Predmét pinéni vefejné zakazky je jasné a urgité definovan zadavacimi podminkami
resp. vymezenim pfedmétu plnéni vefejné zakazky v souladu se zakonem. Cena stanovena
na zakladé zadavaciho fizeni tak je kone¢na a Uplna v&. véech nakladd souvisejicich s
pfedmétem plnéni vefejné zakazky. Zadavatel tak nepredpoklada vynaloZeni dalsich
finan¢nich nakladl v souvislosti s realizaci predmétné vefejné zakazky.

b)S. Popis variant napinéni potieb a zdiivodnéni zvolené alternativy verejné zakazky

Realizace vlastnimi silami zadavatele je vzhledem k charakteru a rozsahu praci
neproveditelna.

b)6. Pfedpokladany termin spinéni vefejné zakazky
Dle finan€nich moznosti Povodi Labe, statni podnik, s pfedpokladem realizace v r. 2020.

b)7. Vysledek hodnoceni VH majetku die OS 14/2018 v platném znéni
Netyka se piedmétné akce.

c¢) kvalifikovany propoéet nakladi na realizaci stavby s uvedenim zplusobu stanoveni téchto
nakladu, v relevantnich pfipadech vé. odhadu navratnosti investice (napf. MVE)
Pfedpokladané naklady na realizaci stavby v dob& zpracovani zaméru jsou 3.150.000,-
K& (bez DPH). VySe nakladl byla stanovena odbornym odhadem na zakladé realizace
obdobnych akci.

d) pozadavky na celkové urbanistické a architektonické feSeni stavby a pozadavky na
stavebné technické feSeni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci,
odolnost a zabezpeceni z hlediska pozarni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na
plochy a prostory apod.




Navrh technického a materidlového feSeni stavby je uveden v odst. b)2.2. Navrh
technického fedeni. V pfipadé zjisténi novych skute¢nosti béhem projekéni pfipravy, mize
byt rozsah zaméru nebo navrzené feSeni upraveno.

e) uUzemné technické podminky pro pfipravu Gzemi, v€etné napojeni na rozvodne a
komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zpiisob zabezpeceni pfelozek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zzivotni prostfedi, zabor
zemédélského a lesniho pidniho fondu apod.

napojeni na rozvodné a komunikacni sité: stavajici v budové

napojeni na kanalizaci a vodu: stavajici v budové

napojeni na dopravni infrastrukturu: pfistup z vefejnych a ucelovych
komunikaci

zabor ZPF, LPF: neni

havarijni a povodnovy plan stavby: neni potreba

zafizeni stavenisté: v budové a pfed budovou

vliv stavby na Zivotni prostfedi: v pripadé likvidace odstran&nych hmot dle
platné legislativy nebude mit vliv

Provadéné prace nebudou mit kromé piechodného hluku z bouracich praci negativni
vliv na Zivotni prostfedi za dodrzovani nasledujicich opatfeni. Zhotovitel zajisti ochranu
povrchovych i podzemnich vod pied jejich znehodnocenim dalSimi latkami, které nejsou
odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.).

Zhotovitel je povinen béhem praci zajistovat pofadek na pracovisti a neznecistovat
vefejna prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a respektovat stavajici zelen.
Zhotovitel bude dusledné& dodrzovat pouziti vymezenych ploch a po ukon&eni vSech praci je
pifeda zadavateli. Po ukon&eni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vech ploch, které
pro realizaci zaméru pouzival a uvést tyto plochy do pavodniho stavu.

Vesdkeré vybourané stavebni hmoty, zafizovaci pfedméty apod. budou odvezeny a
zlikvidovana zhotovitelem dle platné legislativy. Likvidace v souladu s platnou legislativou
bude zdokladovana zastupci objednatele.

Elektfina nutna k pohonu ruéniho naradi bude poskytnuta z rozvodi dozorstvi.

f) adaje o vyskytu chranénych tizemi (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o
chranénych druzich rostlin a Zivo¢ichu a o jinych zplsobech ochrany (kulturni pamatka,
technicka pamatka apod.)

Stavba se nenachazi na Uzemi chranéném z pohledu ochrany pfirody a krajiny (CHKO,

EVL, pfirodni pamatka, apod.), neni ani pod ochranou pamatkové péce, apod.

g) v relevantnich pfipadech vyjadfeni, Ze zamyslena investice nebo oprava neni v rozporu se
zavaznym Planem diléich povodi
Netyka se.

h) majetkopravni vztahy dolozené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru

nemovitosti

Zameér bude realizovan na stavbach a pozemcich v majetku statu, kde vlastnicka prava
vykonava Povodi Labe, statni podnik.

Budova dozorstvi je souéasti polozky DHM 9051006545 (MSeno €.p.1, sluZebni obytna
budova).



Vypis z katastru nemovitosti

p.&. LV [vyméra [druh pozemku | viastnik
k.u. M3eno nad Nisou [656135]

Ceska republika, zast.

zastavena plocha a | Povodi Labe, statni podnik
1582/4 | 7057 | 269 nadvofi Vita Nejedlého 951/8, 50003 Hradec
Kralové

Snimek pozemkové mapy

158271

1580/1

e

160

1582/3

i) pozadavky na zabezpeceni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi, vodou,
pracovniky apod. a pfedpokladanou vysi finanénich potfeb jak provozu, tak i reprodukce
pofizeného majetku a zdroje jejich hrady v roce nasledujicim po roce uvedeni stavby do
provozu

Pravidelnou spravu a udrzbu objektu zajidtuje zavod Jablonec n.N., provozni stfedisko
Liberec. Pozadavky na zabezpeceni budouciho provozu rozvod(i v objektu dozorstvi VD
nejsou. Realizaci se pfedpokladd snizeni naklad(i na vytapéni a zhodnoceni objektu
dokongenim celkové rekonstrukce (zatepleni obvodového a stfesniho plaste jiz bylo
realizovano).

)) vrelevantnich pfipadech upozornéni na nutnost zaji$téni povoleni mimofadné manipulace
pro realizaci stavby
Netyka se.

k) vykresy a schémata uréena spravcem programu (u akci, které je mozno hradit z prostiedku
dota&nich programii)



1)

Akce nebude hrazena z prostfedk(l Zadného dotaéniho programu.

rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s ur€enim u kazdého z nich
jednotlivé zda jde o opravu &i investici (vEetné uvedeni DHM v relevantnich pfipadech)
Piedlozeny zamér navrhuje ¢lenéni na stavebni objekty podle charakteru praci a profesi:
SO 01 - rekonstrukce vnitini elektroinstalace
SO 02 — rekonstrukce vnitfniho vodovodu a rozvodu TUV
SO 03 - rekonstrukce vnitini kanalizace
SO 04 — rekonstrukce rozvodl vytapéni
SO 05 - rekonstrukce informaénich rozvodu
SO 06 — stavebni zaéisténi, povrchové Gpravy a vypiné otvor(i

Zamér se dotyka majetkové polozky DHM 9051006545 (MSeno &.p.1, sluZzebni obytna

budova).

m) rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akci, které je mozno hradit z prostredki

dotacnich programi) :
Akce nebude hrazena z prostifedk(l Zadného dotaéniho programu.

pfilohy

Situace orientaéni

Situace prehledna na podkladé mapy KN a ortofotomapy
Vykresova dokumentace — plivodni PD vodoinstalace a vytapéni
Fotodokumentace



Situace orientaéni
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Situace prehledna
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Fotodokumentace — suterénni rozvod
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