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1 Popis uzemi stavby
1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Nejedna se o novou stavbu, ale o opravu protikorozni ochrany stavajicich strojné
— technologickych zafizeni (vzpérna vrata DO) plavebni komory VD Lobkovice.
Stavenisté je pfimo ve vy€erpané plavebni komoFe, manipulaéni plocha a zazemi jsou
na pravém biehu PK.

1.2 Provedené prazkumy

Pro zpracovavanou projektovou dokumentaci byla provedena komplexni
prohlidka vzpérnych vrat, ktera zjistila, Ze plvodni protikorozni ochrana provedena cca
vr.1975 (Z&rovy nastfik zinkem a nésledny natér polymeratovymi barvami S2802 a
S2803) byla pouze mistné opravovana a musi proto byt komplexné obnovena.

Bylo provedeno porovnani skute€nych rozmérl Kkonstrukci s dostupnou
dokumentaci a byly shledany dil¢i rozdily mezi puvodnim a aktualnim provedenim.
V souc€asné dobé probéhla rekonstrukce tésnéni vratni, pfedevsim tésnéni srazového.
1.3 Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Zadna ochranna a bezpednostni pasma nejsou projektovou dokumentaci
dotéena, zaroven nejsou navrhovana ani Zadna nova ochranna pasma.

1.3.1 Udaje o chranénych uzemich

Do zvlasté chranénych Uzemi a ostatnich Uzemi chranénych zvlastnimi predpisy
o ochrané prirody a krajiny ani do chranénych loziskovych Uzemi lokalita nezasahuje.
1.3.2 Udaje o kulturnich pamatkach

Navrhovand stavba se nedotyka zadnych kulturnich pamatek.

1.4 Zvlastni uzemi

Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi ani v uzemi potencidlnich
svahovych sesuvu.

1.5 Vliv stavby na okoli

P¥i provadéni opravy muze dojit po ur€itou dobu k do¢asnému zvySeni hluku a
prasnosti pfi odstranovani starych natérd. Budou provedena opatfeni k omezeni téchto
Skodlivych vlivid na minimum. Po dokonéeni nebude mit stavba na okoli Zadny
nepfiznivy vliv.

1.6 Asanace, demolice, kaceni drevin

Soucasti opravy nejsou zadné asanacni prace ani kaceni drevin.
1.7 Zabor zemédélské nebo lesni pudy

Provedenim opravy nevznikaji naroky na zabory ZPF a PUPFL.

1.8 Uzemné technické podminky opravy

Oprava bude probihat na dolnich vratech PK. V dobé& opravy bude plavebni
komora investorem zahrazena provizornim hrazenim a vyCerpana. PFijezd na stavenisté
(pravobrezni plato PK) je zajistén po stavajicich komunikacich vedoucich k vodnimu
dilu.
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1.9 Vécné a casové vazby stavby

Zamérem investora je realizovat opravu v dobé plavebni odstavky. Z hlediska
vécnych a cCasovych vazeb bude oprava provedena tak, jak to bude vyhovovat
provozovateli plavebni komory. Pfedpoklada se trvani opravy 1 mésic sterminem
dokonéeni do 31.12.2021.

2 Celkovy popis stavby

2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o opravu strojné - technologickych zafizeni plavebni komory — dolnich
vzpérnych vrat PK. Ugel uzivani stavby nebude zménén, bé&zna provozni kapacita
zafizeni také ne.
2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
2.2.1 Urbanismus

Neni pro navrhovanou opravu relevantni, jedna se o opravu stavajiciho strojné
technologického zafizeni vodniho dila.
2.2.2 Architektonické reseni

Neni pro navrhovanou opravu relevantni, jedna se o opravu stavajiciho strojné
technologického zafizeni vodniho dila v nezménéné podobé.
2.3 Dispozicni a provozni feseni, technologie vyroby
2.3.1 Dispozi¢ni feseni

Dispozi¢ni feSeni celého vodniho dila nebude navrhovanou opravou nijak
dot&eno.

2.3.2 Technologie vyroby
Pojem technologie vyroby neni pro navrhovanou opravu relevantni — stavba neni

uréena k vyrobé.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni pro navrhovanou opravu relevantni, jedna se o opravu stavajiciho strojné
technologického zafizeni vodniho dila.

2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Principy bezpec¢nosti provozu (pfi udrzbé a opravach - BOZP) jsou zakotveny
v provoznim Fadu. Funkce ani parametry vodniho dila nebudou po navrhované opravé
zZmeénény.

2.6 Zakladni charakteristika provoznich soubort
2.6.1 Principialni feSeni opravy

Principidlni feSeni opravy je podrobné popsano v pfiloze D - Technicka zprava
této projektové dokumentace.

2.6.2 Konstrukéni a materialové feseni

Konstrukéni a materialové feSeni je popsano v pfiloze D.1 - Technicka zprava
této projektové dokumentace. K opravé budou pouzity materidly a technologické
postupy, které jsou pro dané FeSeni vhodné a byly Uspésné aplikovany pfi jinych
obdobnych opravéach.
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2.6.3 Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost navrzeného dila odpovida jeho charakteru a ocekavané
zivotnosti. Navrhovanou a provedenou opravou se nesnizi mechanicka odolnost ani
celkova stabilita vodniho dila, zvySi se naopak zivotnost opravovaného strojné-
technologického zafizeni.

2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Opravou jsou dotéena strojné - technologicka zafizeni (vzpérna vrata) plavebni
komory.

2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Oproti stavajicimu stavu se podminky pozarni bezpec€nosti a ochrany nezméni.
Stavajici bezpecnostni a organiza¢ni opatfeni jsou zakotvena v platném provoznim Fadu
a pozarnim planu vodniho dila.

Z tohoto ddavodu nejsou stanoveny dalSi pozadavky na feSeni pozarni
bezpecnosti.

2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kritéria tepelné-technického hodnoceni a
moznosti vyuziti alternativnich zdroju energie relevantni.
3 Hygienické pozadavky

viz kapitola 6 (problematika hluku a znecisténi ovzdusi)

3.1 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

3.1.1 Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni pro navrhovanou opravu relevantni, jedna se o opravu stavajiciho strojné
technologického zafizeni vodniho dila.

3.1.2 Ochrana pred bludnymi proudy

Neni pro navrhovanou opravu relevantni, jedna se o opravu stavajiciho strojné
technologického zafizeni vodniho dila.

3.1.3 Ochrana pred technickou seizmicitou

Navrzené technické fe$eni je standardni. Uginky technické seizmicity se pi
bézném provozu nepredpokladaji.
3.1.4 Protipovodiova opatreni

Neni pro navrhovanou opravu relevantni. Jedna se o vodni dilo, v jehoz
manipula¢nim fadu jsou stanoveny manipulace pfi povodnich. Oprava se bude provadét
pod ochranou provizorniho hrazeni.

4 Pripojeni na technickou a dopravni infrastrukturu
viz kapitola 8.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Vegetacni Upravy nejsou v PD navrzeny.
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6 Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
6.1 Vliv stavby na zivotni prostredi

Provedenim opravy nedojde v zajmovém Uzemi ke zhorSeni stavu Zzivotniho
prostiedi.

6.1.1 Vliv stavby na ovzdusi a klima

Provedenim opravy nebude klima ani ovzdu$i nijak ovlivnéno.
6.1.2 Vliv stavby na hlukovou situaci

Provedenim opravy nedojde k ovlivnéni stavajici akustické situace.
6.1.3 Vliv stavby na povrchové a podzemni vody a horninové prostredi

Provedenim opravy nedojde k negativnimu ovlivnéni stavajiciho stavu.
K ovlivnéni hydrogeologickych pomérla v SirSim zajmovém Gzemi (Urovné hladiny
podzemni vody a vydatnosti pfipadnych zdroju podzemnich vod) v disledku provedeni
stavby nedojde.
6.1.4 Vliv na odtokové poméry

Navrhované prace budou realizovany na stavajicim vodnim dile. Oprava bude
realizovdna pod ochrannou provizorniho hrazeni. Zahrazeni plavebni komory neovlivni
odtokové poméry na vodnim dile ani v prabéhu opravy, ani po jejim dokonceni.
Prevedeni povodriovych pratokd (pfivalovych vod) bude zajiStovat manipulace se
stavajicim jezem.

6.1.5 Odpady

Pfi provozu po provedené opravé nebudou vznikat odpady (viz kap.B.8.7).
V ramci provadéni opravy se bude jednat o odpady vzniklé pfi Cisténi ocelovych
konstrukci vratni a nanaseni natérovych hmot. Odpady budou odstranény a ekologicky
likvidovany dle platné legislativy.

6.2 Vliv opravy na prirodu a krajinu
Provedenim opravy nedojde k (negativnimu) ovlivnéni pfirody ani krajiny.
6.3 Vliv na chranéna uzemi a soustavu Natura 2000
K dotceni lokalit soustavy Natura 2000 ani zvlasté chranénych Gzemi (ve smyslu

zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu)
provedenim opravy nedojde.

6.4 Zavéry zjistovaciho fizeni nebo stanovisko EIA

Pro navrhovanou opravu nebylo zjisStovaci fizeni EIA provedeno. Nejedna se o
stavbu, ktera by svymi parametry takovému fizeni podiéhala.

6.5 Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma
Zadna nova ochranna a bezpeénostni pAsma nejsou navrhovana.

7 Ochrana obyvatelstva

V souvislosti s realizaci opravy neni ofekavan negativni vliv na zakladni
ukazatele zdravotniho stavu obyvatelstva zdjmové lokality.
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8 Zasady organizace vystavby
8.1 Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

V dobé opravy se predpoklada, ze se dodavatel napoji na zdroje elektrické
energie na vodnim dile po dohodé se spravcem vodniho dila. Tento zpusob odbéru
elektrické energie pro stavbu ze zdroju VD bude feSen prostfednictvim stavenistniho
rozvadéce s podruznym meéfenim zhotovitele (s odectem a vyuctovanim spotieby po
dokonéeni opravy). Pfipojka CUV mUze slouzit pfi vystavbé dodavateli. PFi stavbé se
predpoklada pouziti chemickych WC.

8.2 Odvodnéni stavenisté

Zahrazeni a prvotni vyCerpani PK provadi investor pfed pfedanim stavenisté
zhotoviteli. Voda z uzaviené PK (prusaky, srazkova voda) bude trvale od¢erpavana
zhotovitelem.

8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici mistni pfijezdovou komunikaci k vodnimu
dilu, ktera je vedena ze silnice €.331 TiSice - Ovcary.

8.4 \Vliv provadéni opravy na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k druhu provadénych praci lze konstatovat, Ze provadéni opravy
nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby.

8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni dievin

Stavenisté a bude opatfeno tabulemi ,Zékaz vstupu®. V ramci vystavby neni
pocitano s kacenim dfevin ani s asanacnimi pracemi. S odpadem bude naloZeno dle
platné legislativy.

8.6 Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Vlastni stavenisté (realizace opravy) bude realizovana v prostoru vodniho dila na

téchto pozemcich:

- 72 k.4. Mlékojedy u Neratovic [703672] zdzemi stavby

- 74 k.U. Miékojedy u Neratovic [703672] manipulacni plocha stavby

- 790 k.u. Mlékojedy u Neratovic [703672] manipulacni plocha stavby

- 794 k.0. MIékojedy u Neratovic [703672] manipulacni plocha stavby
s.t.295 k.U. MIékojedy u Neratovic [703672] PK - stavenisté
Pfi realizaci stavby dojde obc&as k provozu techniky na mistni komunikaci vedouci
k vodnimu dilu. Potfeba vyuziti komunikace bude pfed zahajenim praci upfesnéna a
ozndmena OU Miékojedy dodavatelem stavby.

8.7 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfri
vystavbé, jejich likvidace
Povinnosti ptivodce odpadu

Puvodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadi a odpady,
které nemuize sam vyuZzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé.
Nelze-li odpady vyuZzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu. Dale je povinen odpad tfidit
a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Pivodce odpadu je
povinen vést evidenci 0 mnozstvi a zplsobu nakladani s odpadem. Plvodce odpadu je
zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.
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Veskeré z vratni odstranéné kovové dily budou zhotovitelem odevzdany k likvidaci (Srot)
a vyzisk z prodeje bude preuctovan zadavateli.

Odpady vzniklé béhem opravy
Odpady vzniklé béhem opravy budou likvidovany v jejim prabéhu. Likvidace
bude ukonéena pred pfedanim opravy investorovi. Hospodareni s odpady na plochach
zafizeni staveni§té bude v souladu s platnymi bezpe€nostnimi pFedpisy vcetné
manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani mechanizace je zapotfebi dbat
na jeji radny technicky stav pro snizeni Ukapu oleje a ostatnich technologickych kapalin.
V rdmci provadénych praci bude vznikat predevsim odpad téchto kategorii:

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici org. rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky

08 0118 Odpady z odstranovani barev a lak

1201 13 Odpady ze svarovani

120117 Odpadni materiél z otryskavani

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

1501 03 Drevéné obaly

1501 04 Kovové obaly

1501 06 Smésné obaly

1501 09 Textilni obaly

17 02 03 Plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17
0902 a17 09 03

20 03 99 Komunalni odpady jinak blize neuréené

Zasady hospodareni se zeminami a vybouranymi materialy
Navrhovand oprava nevyzaduje Zadnou manipulaci se zeminou. Odpady budou

odevzdany k ekologické likvidaci.

8.8 Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Navrhovand oprava nevyzaduje Zadné zemni prace, pfisun ani deponie zeminy.

8.9 Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Po dobu opravy Ize o¢ekavat urcité dopady na Zivotni prostfedi. V dobé
vystavby je mozné doCasné zvySeni hladiny hluku a zvySeni prasnosti, stavba se vSak
nachazi v dost velké vzdalenosti od obydlenych objekta.

Pfi realizaci opravy musi byt prace provadény tak, aby nedoslo k ohrozeni kvality
podzemnich i povrchovych vod.

V pripadé zasazeni vodniho toku zavadnymi latkami bude postupovano
nasledovné — ohlaseni havarie, odstranovani pfi¢in a nasledkl havarie. Pred
provadénim praci musi byt zhotovitelem zpracovan, projednan a odsouhlasen
vodohospodaiskym organem Plan havarijnich opatfeni, podle kterého se bude
postupovat pfi zneSkodnovani nasledkl havarie. Plan havarijnich opatfeni zpracovava a
predklada zhotovitel.

Celkoveé Ize konstatovat, Ze ovlivnéni Zivotniho prostfedi nebude po dobu opravy
vyrazné.
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8.10 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a
provadéni opravy, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpecnosti prace. Dodavatel
praci je povinen v8echny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vySkoleni, z
pfedpisu k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky
zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti
oVeéfit jejich znalosti.

8.10.1 Obecné pozadavky bezpecnosti prace na stavbé

P¥i realizaci opravy plati v plném rozsahu pravni predpisy v oblasti bezpecénosti
prace a ostatni predpisy, které s BOZP souvisi. Pfi vlastni realizaci se pouziji pravni
predpisy, které upravuji danou oblast.

V prabéhu opravy se dodavatel dale Fidi pozadavky bezpecnosti prace
obsazenymi v technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci,
navodem vyrobcu a vlastnimi Fidicimi dokumenty v oblasti bezpe&nosti prace.

Dale je dodavatel povinen dbat pokynu pracovnika zajistujiciho a kontrolujiciho
BOZP na pracovisti.

8.10.2 Obecné povinnosti kladené na zaméstnance stavby 2z hlediska
bezpecnosti prace

Kazdy pracovnik na stavenisti je povinen:

— pocinat si pfi praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovniki,
dodrzovat pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pfedepsané
pracovni postupy.

- pfi praci vzdy myslet na bezpec€nost svého jednani a nepfecerovat sve
schopnosti.

- neprovadét prace, pro néz neni poucen ani vySkolen, zejména prace, které
vyZaduji zvlastni odbornou kvalifikaci (svarec, jefabnik, vazac atd.).

- dodrzovat poradek na pracovistich a komunikacich na stavbé.

— kazdy uraz si dat fadné oSetfit a ihned jej hlasit nejblize nadfizenému.

- pfi zjisténi nedostatku v oblasti BOZP, které zaméstnanec nemuze sam
odstranit, informovat o nich neodkladné nadfizeného.

- pouzivat pfi praci ochranna zafizeni a pfedepsané osobni ochranné pracovni
prostfedky.

- dodrzovat protipozarni opatfeni. (pfi svafovani, praci s otevienym ohném nebo
tam kde dochazi k odletu zhavych pilin, mit na pracovisti hasici pfistroj)

— ochranovat zivotni prostfedi.

8.10.3 Pohyb zaméstnanci a osob na stavenisti

Pracovnici na stavbé budou evidovani standardnim zpGsobem.
Pohyb pracovnikd musi byt feSen tak, aby byly dodrzeny potfebné Sifky a vySky
pruchozich profild. Zejména je tfeba dodrzet:
- minimalni §ifka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v pripadé
oboustranného provozu 1,50 m.
— podchodné vySky smi byt minimalné 2,10 m, vyjime¢né 1,80 m pfi zabezpeceni
sniZzenych mist.
- pro dopravu vozidel a stroju je dostateCnym prajezdnym profilem takovy, ktery
je 30 cm vétsi nez rozméry dopravniho prostiedku véetné nakladu.

V8echny prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny, pokud jsou vySSi
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nez 10 cm, pak opatfeny vhodnym prechodem nebo prejezdem. Jakékoliv otvory (je-li
kratS§i rozmér vétsi nez 25 cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt
zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici tnosnost a nesmi byt
lehce odstranitelny. PFistupové trasy musi byt osvétleny, do neosvétlenych prostoru je
zakéazano vstupovat.

V8echny osoby na stavenisti musi pouzivat vystraznou vestu a musi byt
vybaveny odpovidajicimi OOPP.

8.11 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb, zasady
pro dopravné inzenyrské opatreni

Stavba neni navrhovana k bezbariérovému uzivani a ani se nepocita s pohybem
osob s omezenou schopnosti pohybu. Vzhledem k umisténi lokality neni nutno provadét
zadnd dopravné - inzenyrska opatfeni.

8.12 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pri
vystavbé apod.)

Pfi provadéni protikoroznich ochran musi byt zajistény podminky pfedepsané
vyrobcem nanasenych materiala (zakryti pracovisté, temperovani, a pod.).

8.13 Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Vlastni oprava strojné — technologického zafizeni bude realizovana v dobé
plavebni odstavky. Z hlediska vécnych a ¢asovych vazeb bude oprava provedena tak,
jak to bude vyhovovat pozadavkim provozovatele PK. Predpoklada se dokonceni
opravy do 31.12.2021, délka opravy se predpoklada 1 mésic.

9 Bezpecnost a ochrana zdravi
9.1 Zpracovani planu BOZP

Bé&hem opravy protikoroznich ochran vzpérnych vrat DO PK budou kromé jinych

provadény prace uvedené v nafizeni vliady €.591/2006 Sb. pfiloha €.5 :

- pracevevyscenad10m o
- prace spojené s konstrukci tézkych stavebnich dild
- prace nad vodou nebo v jeji t&sné blizkosti

Vsouladu s § 15 odst.2 Zakona 309/2006 Sb. zajisti zhotovitel stavby pred
zahajenim praci na stavenisti zpracovani planu BOZP a dale zpracuje a predlozi
plan pro pripad havarie a povodriovy plan.

Plan bude v prabéhu opravy aktualizovan.

9.2 Stanoveni koordinatora BOZP

Pfi opravé protikoroznich ochran nebudou prekroceny limity uvedené v § 15 odst.1

Zakona 309/2006 Sb.:
- celkovy objem praci nepfesahne 500 pracovnich dnd pfepoctenych na jednu
fyzickou osobu
- celkova doba provadéni opravy neBFekroéi 30 dnd, a nebude se na ni podilet
soucasné vic nez 20 fyzickych oso

Na opravé se nebude podilet vice nez jeden zhotovitel (§14 odst.1 Zakona
309/2006Sb.)

V souladu s § 14 odst.1 Zakona 309/2006 Sb. neni zadavatel stavby povinen urcit
koordinatora BOZP pri realizaci stavby. Zadavatel stavby je vsak povinen ohlasit
zahajeni praci na OIP.
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