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Zamér akce mimo jiné obsahuje:

a) identifikaéni udaje o planované stavbé v clenéni:

nézev stavby — tok, nazev MVE Litice, hrabaci stroj, rozsifeni Fidiciho systému
misto, pfipadné i. km, k.u. MVE Litice, k.u. Litice nad Orlici

Inventarni ¢islo DM 9051001757 — MVE Litice

identifikator ISYPO 400339031 — MVE Litice

b) Oduvodnéni ucelnosti vefejné zakazky, které bude zejména obsahovat:

- Popis potieb, které maiji byt spinénim vefejné zakazky naplnény (dlvod, proé¢ je akce

pfipravovana).

Vroce 2015 byla realizovana zasadni rekonstrukce MVE Litice nad Orlici, pfi které byla plvodni
Francisova turbina vyménéna za novou Kaplanovu turbinu. V ramci rekonstrukce doslo také ke zménée
fidiciho a ovladaciho systému MVE. Generalnim dodavatelem byla firma CKD HS Blansko,
dodavatelem fidiciho systému byla firma INGOS s.r.o. se sidlem v Praze. Do této rozsahlé investiCni
akce nebyla zafazena elektroinstalace a ovladani hrabaciho stroje umisténého na vtokovém objektu.
V roce 2018 byla provedena vyména napajecich a sdeélovacich kabell vramci arealu MVE mezi
strojovnou MVE, rychlouzavérem a vtokovym objektem. Bez zaji$téného propojeni snimanych a
ovladacich dat strojovny a vtokového objektu bylo optimalni nastaveni stroje komplikované. V souCasné
dobé dochazi v nepfitomnosti obsluhy pfihlcenim &esli ke snizeni horni hladiny pomérné Casto az o
jeden metr, coZ prezentuje pfimé a opakovane ztraty ve vyrobé.

Hrabaci stroj zajistuje stirani plavenin z jemnych &esli pomoci posuvnych ocelovych a gumovych
hfebenovych li§t zavésenych na fetézech. Hrabaci stroj je pohanén elektromotory na 380 V. Vyhrabané
splavi pada do plechového zlabu, kterym je splavovano do uloziété shrabkl. Voda do Zlabl je ¢erpana
pomoci 3 ks ponornych &erpadel zavésenych za jemnymi ¢eslemi. Hrabaci stroj je konstruovan ze dvou
samostatnych &asti, které stiraji jemné &esle vlevém a pravém poli. Stavajici systém ovladani
hrabaciho stroje a Gerpadel neumi komunikovat s fidicim systémem a ovladanim MVE. Obsluha MVE
nema informaci o poruchovém &i zahlceném stavu hrabaciho stroje, coZ pfi velkém objemu plavenin a
nedinnosti hrabaciho stroje znamena ucpani Cesli na natoku na MVE a nasledné jeji odstaveni
z &innosti s negativnim ekonomickym dopadem.

- Popis pfedmétu vefejné zakazky (stavajici stav, cil).

Predmétem vefejné zakazky je vyména stavajiciho ovladdani a napajeni hrabaciho stroje a s tim spojene
elektroinstalace véetné elektrorozvadécée na obsluzném domku na vtokovém objektu MVE v Liticich nad
Orlici s komunikaéni navaznosti na stavajici fidici systém MVE dodany v ramci rekonstrukce MVE
v roce 2015 firmou INGOS s.r.o.

Zamérem je pfezbrojeni stavajici elektroinstalace napdjeni a pfedevsim ovladani hrabaciho stroje a
proplachovacich éerpadel s navaznosti na fidici systém MVE umistény v rozvadéci M431. Soucasti
této investiéni akce bude vyména elektrorozvadéce, ktery je umistén na obsluzném domku u Cesli.
Pozadavkem je moznost navoleni vice rezimil ovladani hrabaciho stroje a ¢erpadel:
1. Automaticky provoz s navaznosti na diferenci hladiny nad a pod jemnymi ¢eslemi, snimané
stavajicimi hladinovymi &idly. Systém musi umoznit obsluze MVE nastaveni diference hladin

pro sepnuti hrabaciho stroje (duleZité pro ruzné prutokové, klimatické a plaveninové obdobi).
2. Automaticky provoz s &asovym ovladanim hrabaciho stroje s mozZnosti navoleni Cetnosti

sepnuti stroje.
3. Manualni ovladani pomoci tlacitek umist&nych pfimo u hrabaciho stroj, v&, reverzniho chodu.



4. Ovladani hrabaciho stroje s moznosti sepnuti pro levou a pravou cast samostatné nebo
spole¢né.

5. Chod &erpadel na proplach a transport plavenin odtokovym Zlabem fesit s mozZnosti navoleni
gasového rezimu sepnuti a vypnuti &erpadel v navaznosti pied sepnutim a po vypnuti hrabaciho
stroje.

6. Dal$imi pozadavky, které by mél Fidici systém umozriovat, je hlidani cinnosti hrabaciho stroje,
zobrazeni na ovladacich panelech soustroji a pfenos informace formou SMS o poruchovém
stavu hrabaciho stroje obsluze MVE.

Dale pozadujeme systém a elektrorozvadé¢ prfipravit s kapacitni rezervou na doplnéni o dalsi cerpadlo
na proplach Zlabu, moznost piipojeni dal$iho hrabaciho stroje na hrubych ceslich a vyhfivani jemnych
gesli. Rozvadé& musi obsahovat venkovni zasuvky na 380 V a 230 V. Elektroinstalaci vtokoveho objektu
pozadujeme fesit s moznosti pfepojeni na nahradni zdroj. Soucasti zakazky bude i likvidace plvodnich
demontovanych rozvod( a zafizeni.

Pro realizaci zadlenéni ovladani hrabaciho stroje bude nezbytné zpracovat realizacni projektovou
dokumentaci, ktera bude soudasti celé zakazky. PD bude zpracovatelem objednateli pfedlozena
k projednani a odsouhlaseni. Po schvaleni bude vypracovana finalni verze PD.

Po dokonéeni bude objednateli pfedana dokumentace skute¢ného provedeni véetné vychozi revize
elektrozafizeni.

- Popis vzajemného vztahu ptedmétu vefejné zakazky a potieb zadavatele - popis do jaké
miry ptispéje realizace verejné zakazky k napinéni potfeb zadavatele.
Predmét vefejné zakazky bude zajistovat v&lenéni ovladani hrabaciho stroje do stavajiciho fidiciho
systému MVE a bude umozriovat kontrolu ¢innosti hrabaciho stroje s dalkovym pfenosem poruchovych
stav(l obsluze MVE.

. Rizika nerealizace vefejné zakazky, snizeni kvality pinéni, vynaloZeni dal$ich finanénich
nakladu.

V ptipadé nerealizace navrhovanych opatfeni timto zamérem dojde k dalSimu postupnému zhorseni
stavajiciho technického stavu elektroinstalace vtokového objektu a nebude mozné nadale eliminovat
tetnost vypadki MVE v dusledku ucpani jemnych cesli plaveninami pfi poruse hrabaciho stroje
v mimopracovni dobé& obsluhy MVE a s tim spojené finanéni ztraty na vyrobé elektfiny.

- Popis variant naplnéni_potieb a zdlvodnéni zvolené alternativy vefejne zakazky
(odiivodnéni, pro¢ neni moZné dosahnout cile vlastnimi silami).

Viozeni feeni ovladani hrabaciho stroje do fidiciho systému MVE pro ovladani hrabaciho stroje je
mozné zadat pouze zhotovitelské firmé, ktera byla dodavatelem fidiciho systému v ramci rekonstrukce
MVE v roce 2015. Diivodem je SW znalost systému, zaruka dodavatele za zafizeni a pfipadne garance
spojené s funkénosti celého fidiciho systemu MVE.

- Predpokladany termin splnéni vefejné zakazky.

IZ 2019, PD 2020, realizace 2020 — 2021

- Vysledek hodnoceni VH majetku dle OS 14/2018 v platnem znéni, ktery se provadi vzdy v
ramci pfipravy vlastniho zaméru veskerych stavebnich akci oprav nebo rekonstrukci

liniového maijetku (Upravy tokd)

Hodnoceni VH majetku dle smérnice OS 14/2018 se pro Ucely tohoto investicniho zameéru nefesi —
nejedna se o liniovou stavbu.




c) kvalifikovany propocet nakiadu na realizaci stavby s uvedenim zplisobu stanoveni téchto
nakladu, v relevantnich pfipadech vé. odhadu navratnosti investice (napf. MVE),

Predpokladané investiéni naklady na realizaci vefejné zakazky 640 000 K&, pficemz hodnota PD je 88
tis. K& z uvedené castky.

d) pozadavky na celkové urbanistické a architektonické reSeni stavby a pozadavky na stavebné
technické feSeni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci, odolnost a
zabezpecéeni z hlediska pozarni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na plochy a prostory
apod.,

Jedna se o technologickou &ast, ktera musi odpovidat platnym normam a bezpeénosti pro obsluhu na

pracovisti a venkovnimu prostredi.

e) Gzemné technické podminky pro pfipravu tzemi, véetné napojeni na rozvodné a
komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zplsob zahezpeceni preloZek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostiedi, zabor
zemédélského a lesniho pudniho fondu apod.,

Elektropohony hrabaciho stroje a ponorna ¢erpadla na proplach plavenin ze Zlabu do uloZité jsou

napojeny kabely ze stavajiciho rozvadécée umisténého na obsluzném domku. V rozvadécgi jsou

odpovidajici jistice. Hladinova ¢idla na vtokovém objektu jsou komunikagné provazané s fidicim systém

MVE, napajeni je také vedeno z rozvadéce na vtokovem objektu. Propojeni pro napajeni se pfedpoklada

stavajicim systémem s uloZzenim do ocelovych pozinkovanych chranicek.

Ptistup na vtokovy objekt je omezen priichodem pies lavku u jezu, ktera je rozmérové nestandardni a
jeji zatizitelnost je omezena na 250 kg. Pro pouzivani lavky je zpracovan mistni bezpecnostni pfedpis.
Zafizeni staveni§té se pfedpoklada v prostorach vtokového objektu a strojovny MVE.

Pro zpracovani realizaéni projektové dokumentace bude nezbytna soucinnost s hlavnim energetikem
Povodi Labe, statni podnik, s obsluhou MVE a zastupci PS Zamberk. Pfedmétné nemovitosti jsou ve
vlastnictvi CR s pravem hospodafeni pro Povodi Labe, statni podnik.

f) udaje o vyskytu chranénych Gzemi (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o
chranénych druzich rostlin a Zivocicha a o jinych zpusobech ochrany (kulturni pamatka,
technicka pamatka apod.),

Vzhledem k charakteru zakazky neni nutné pfedmétné Cinnosti projednavat s organy ochrany piirody.
Realizaci nedojde k dotteni Zivotniho prostiedi v okoli stavby. Stavba neni kulturni ani technickou

pamatkou.

g) v relevantnich pfipadech vyjadreni, Zze zamyslena investice nebo oprava neni v rozporu se
zavaznym Planem dil¢ich povodi,
V planu diléich povodi neni fe$eno a vzhledem k charakteru akce neni nutno fesit.

h) majetkopravni vztahy:

Hrabaci stroj véetné elektroinstalace je soucasti technologickeho celku MVE ¢. HIM 905 100
1757. Viokovy objekt je umist&n na zastavéném pozemku &. parc. 257, obsluZzny domek na
pozemku &. p. 255 a strojovna MVE na pozemku &. parc. 59/1 v k.U. Litice nad Orlici. Pfedmétné
pozemky jsou ve vlastnictvi CR s pravem hospodareni pro Povodi Labe, statni podnik.

- zamér na opravu/rekonstrukci bude obsahovat dokumentaci skute€ného provedeni nebo
pasport stavby (nebo jina dostupna dokumentace stavby),

Dokumentace sou¢asného stavu ovladani hrabaciho stroje neni k dispozici, ovladani bylo zfizeno
minulou obsluhou svépomoci.



- zamér na rekonstrukci bude obsahovat geodetické zaméreni skute&ného provedeni stavby
nebo geometricky plan pro vyznaéeni vodniho dila (je-li k dispozici)
neni k dispozici

- aktualni stav dotéenych pozemki (doloZené snimkem pozemkové mapy a vypisem z
katastru nemovitosti),

Katastralni Gzemi p.&. Vlastnik / pravo hospodafrit Vyuziti

Litice nad Orlici 257 CR - Povodi Labe, statni podnik stavba, pristup
Litice nad Orlici 255 CR - Povodi Labe, statni podnik stavba

Litice nad Orlici 59/1 CR - Povodi Labe, statni podnik pfistup, staveniste
Litice nad Orlici 261/1 | CR - Povodi Labe, statni podnik pfistup, staveniste
Litice nad Orlici 259/5 | CR - Povodi Labe, statni podnik pfistup, staveniste
Litice nad Orlici 109/3 | CR - Povodi Labe, statni podnik pristup

i) pozadavky na zabezpe&eni budouciho provozu (uZivani) stavby energiemi, vodou,
pracovniky apod. a pfedpokladanou vysi finanénich potfeb jak provozu, tak i reprodukce
pofizeného majetku a zdroje jejich uhrady v roce nasledujicim po roce uvedeni stavby do
provozu

Provoz hrabaciho stroje bude sou¢asti fidiciho systému MVE a s moznosti pfedavani informaci o
poruchovém stavu obsluze MVE. Finanéni narognost provozu po realizaci zakazky se v podstaté
nezmeéni.

j) v relevantnich pfipadech upozornéni na nutnost zaji$téni povoleni mimofadné manipulace
pro realizaci stavby

Predpokladem je, Ze pro realizaci zakazky bude nutné kratkodobé odstavit MVE z provozu pouze
na dobu nezbytné nutnou pfi zasahu do fidiciho systému MVE.

k) vykresy a schémata uréena spravcem programu (u akci, které je mozno hradit z prostfedku
dotaénich programiy),

Nebude fe$eno z dotacnich prostfedkl



I) rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého z nich
jednotlivé zda jde o opravu &i investici (véetné uvedeni DHM v relevantnich pfipadech).
Sou¢asné musi rozdéleni na stavebni objekty a provozni soubory korespondovat
s rozdélenim ve stavajici evidenci DHM (v pfipadé investic s pfedpokladanym vznikem
novych DHM pak musi zamér obsahovat i navrh rozdéleni stavebnich objektu a provoznich
souboru pro budouci zafazeni do DHM),

Rozdéleni stavby na samostatné stavebni objekty bude feSeno v zadavaci dokumentaci v ramci
vybéroveho fizeni.

m) rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akci, které je moZno hradit z prostfedku
dotacnich programiu) :

nebude feseno z dotaénich prostiedkl

Néazev parametru mérna jednotka hodnota parametru

Pfilohy:
Situace 1:50 000

Prehledna situace 1:20 000

Fotodokumentace sou¢asného stavu

Snimek 1 : 50 000



