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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 3624vv
Stavba: Podolsky ptok, _._mmz_m:.mz Méstec, opravy upravy v parku, i. km 12,850 - 13,500
Misto: Hefmaniv Méstec Datum; 26. 10. 2021
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, zavod Pardubice Projektant: oyl _.m@m_ m.ﬁmﬁz_ podnik,
Hradec Kralové
Uchazet: Zpracovatel: Ing. Eva Morkesova
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady stavby celkem

1. SO 01 Rovnanina a oprava zidek
2. SO 02 Oprava zdi
VON Vedlejsi a ostatni naklady
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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STA
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REKAPITULACE STAVBY

Kaod: 3624vv
Stavba: Podolsky ptok, Hefmanuv Méstec, opravy tpravy v parku, f. km 12,850 - 13,500
KSO: 8332 CC-Cz: 215
Misto: Hefmanlv Méstec Datum: 26. 10. 2021
Zadavate!: IC:
Povodi Labe, statni podnik, zavod Pardubice DIC:
Uchazeé: IC: Vyplf udaj
Vypli udaj DIC: Vyplh udaj
Projektant: IC:
Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Eva Morkesova DIC:
Poznamka:

Soupls pracl je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, Ktere pochazl z teto cenove soustavy, |sou ve sloupcl ‘Cenova soustava’
oznadeny popisem 'CS URS' a urovni pfislugného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto
polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na https:/podminky.urs.cz.
Tato akce ie nacenéna v CU 2021/1.

Cena bez DPH 0.00
Sazba dané Zaklad dané VysSe dané

DPH zakl. pfenesen 21.00% 0.00 0.00
sniz. pfenesené 15.00% 0.00 0.00
Cena s DPH v CZK 0.00
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Podolsky ptok, Hefmanlv Méstec, opravy Gpravy v parku, f. km 12,850 - 13,500
Obijekt:

1. - SO 01 Rovnanina a oprava zidek

KSO: 8332
Misto: Hefmaniv Méstec

Zadavatel:
Povodi Labe, statni podnik, zavod Pardubice

Uchazec:
Vypin Udaj

Projektant:
Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové

Zpracovatel:
Ing. Eva Morkesova

Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Urovni pfislusného kalendainiho pololeti. Veskeré daldi informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkove k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podminky. Tato akce je nacenéna v CU 2021/,

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPl zakl. pfenesena 0.00

sniz. pfenesena 0.00
Cena s DPH v CzZK
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CC-Cz:

Datum:

IC:

D_.Q

Sazba dané

21.00%
15.00%

26.10. 2021
Vyplh Udaj
Vyplf (daj
0.00
VySe dané
0.00
0.00
0.00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Podolsky ptok, Hefman(v Méstec, opravy Upravy v parku, i. km 12,850 - 13,500
Obijekt:

1. - SO 01 Rovnanina a oprava zidek

Misto: HefmanGv Méstec

Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, zavod Pardubice
Uchazec: Vyplf udaj

Kéd dilu - Popis

Naklady stavby celkem

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
2 - Zakladani
3 - Svislé a kompletni konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
997 - Pfesun suté
998 - Pfesun hmot
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Datum: 26. 10. 2021

Povodi Labe, statni
Projektant: podnik, Hradec

Kralové
Zpracovatel:  Ing. Eva Morkesova

Cena celkem [CZK]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



SOUPIS PRACI
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Online PSC
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K 114203201

Stavba:
Podolsky ptok, Hefmanliv Méstec, opravy Upravy v parku, f. km 12,850 - 13,500
Obijekt:
1. - SO 01 Rovnanina a oprava zidek
Misto: Hefmanlv Méstec
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, zavod Pardubice
Uchaze¢: Vyplf udaj
PC Typ Kad Popis

Naklady soupisu celkem

Prace a dodavky HSV

Zemni prace
Odstranéni kiovin a strom( s ponechanim kofent z plochy do 1000 m2

Odstranéni kfovin a stromi s ponechanim kafend praméru kmene do 100 mm, pii jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, pii celkové plose do 1

000 m:

20,0
Voiné kaceni stromd s roziezanim a odvétvenim D kmene do 400 mm
Pokaceni stromu volné v celku s odfezanim kmene a s odvétvenim priméru kmene pres 300 do 400 mm

.//podminky.urs.cz/item/CS_URS 2021 01/112151013
1 ks, viz pfiloha B
1
Stépkovani ofezanych vétvi v zapojeném porostu s naloZenim
$tépkovani ofezanych vatvi s nalozenim na dopravni prostiedek a odvozem do 20 km véetné likvidace
ofezané vétve obednénych stromd, 10 ks
10

.Stépkovani stromkil a vétvi v zapojeném porostu priméru kmene do 500 mm s naloZenim
Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km stromkil a vétvi v zapojeném porostu, priméru kmene pfes 300 do 500

vétve pokaceného stromu
1

Stépkovani kefového porostu stfedné hustého s nalozenim

Stépkovani s nalozenim na dopravni prostiedek a odvozem do 20 km kefového porostu sifedné hustého véetné likvidace

pokacené kere
20,0

Odstranéni pafezl na svahu do 1:2 odfrézovanim do hloubky 0,2 m

Odstranéni pafezu odfrézovanim nebo odvrtanim hloubky do 200 mm na svahu pfes 1:5 do 1:2 véetné likvidace odfrézované hmoty

pafezy ve svahu prim 0,8 m, 3 ks, viz pfiloha B, D.1
33,14%0,4"0,4

Rozebrani zahoz( a rovnanin na sucho

Rozebrani dlazeb nebo zahozd s nalozenim na dopravni prostfedek zahozd, rovnanin a soustfedovacich staveb provedenych na sucho

rozebrani stavajici rovnaniny, vykaz, viz pfiloha B, C.3, D.1, D.2, D.4
48,60

O¢isténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od hliny nebo pisku

MJ

m2

kus

kus

kus

m2

m2

m3

m3

Datum: 26. 10. 2021

Povodi Labe, statni
Projektant: podnik, Hradec

Kralové
Zpracovatel:  Ing. Eva Morkesova
Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
0.00
0.00
0.00
20.000 0.00:CS URS 2021 01
20.000
1.000 0.00/CS URS 2021 01
1.000
10.000' 0.00
10.000
1.000 0.00
1.000
20.000 0.00
20.000
1.507 0.00
1,507
48.600 o.oohom URS 2021 01
48,600
4.248 0.00.CS URS 2021 01



PC Typ Kéd
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Popis

Ogisténi lomového kamene nebo betonovych tvamic ziskanych pfi rozebrani diazeb, zahozl, rovnanin a soustfedovacich staveb od hliny nebo

oo_wﬁm:_ kamene z rozebranych zidek (2/3 z celkového mnozstvi kamene), viz pfiloha B, C.3, D.1, D.2, D.4
zavazovaci kfidlo lavky na PB

2,01,65*0,5"2/3

zavazovaci kfidlo lavky na LB

2,0%1,3*0,5"2/3

zidka na sucho na PB

3,5*1,6"0,5*2/3

Mezisoucet

pomistné poruchy bfehového opevnéni (vypadié kameny v koryté)
LB

0,6*0,3*0,3

PB

1,2*1,0%0,3

Soucet

Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru

Tfidéni lomového kamene nebo betonovych tvamic ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahoz, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhy,
velikosti :mco tvaru

pretiidéni kamene z rozebranych zidek, viz pfiloha B, C.3, D.1, D.2, D.4

rozebrani zavazovaciho kfidla lavky v délce 2,0 m na PB

2,0*1,65*0,5

rozebrani zavazovaciho kfidla lavky v délce 2,0 m na LB

2,0%1,3*0,5

rozebrani zidky na sucho v délce 3,5 m na PB

3,5*1,6*0,5

Soucet

Vykopavky pro koryta vodote&i v horniné tfidy téZitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojné
Vykopavky u_.o koryta vodotedi sirojné v horning (fidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3

odkopavka zeminy nad rovnaninou, vykaz, viz pfiloha B, C.3, D.1, D.2, D.4
12,60

Vodorovné piemisténi kmenu stromu _.mﬁzm@ms do 1 km D kmene do 500 mm

Vodorovné pfemisténi vélvi, kmenl nebo pafezl s naloZzenim, slozenim a dopravou do 1000 m kmeni strom( listnatych, priméru pres 300 do

500 mm

x_,:m: uoxmom:m:o stromu, viz pfiloha B
1

Vodorovné pfemisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnos

skupiny 1 az 3

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez naloZeni vykopku, avak se slozenim bez

rozhmuti z :o:.__:< tiidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres 20 do 50 m

<_N_u_..=osmm Om D.1,D.2,D.4

material z vykopt na meziskladku

12,60

zemni material zpét do nasypu (material z meziskladky - z SO 01 a z SO 02)
12,60+4,20

prebyteény material z SO 01 koryta do objektu SO 02 pro dopinéni dna
5,8-(1,0+4,0)

Soucet

.UloZeni sypaniny z hornin nesoudrZnych sypkych do nasypud zhutnénych strojné

Ulozeni sypanin do nasypl strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych z homin nesoudrznych sypkych

nasyp nad rovnaninou (zemina z meziskladky z vykopu z SO 01 a SO 02), vykaz, viz pfiloha B, C.3, D.1, D.2,D4

12,60+4,20
UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych strojné
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MJ

m3

m3

kus

m3

m3

m3

MnozZstvi

1.100
0.867
1.867
3.834
0.054

0.360
4.248

5.750

1.650
1.300

2.800
5.750

12.600

12.600
1.000,

1.000
30.200

12.600
16.800

0.800
30.200

16.800:

16.800
4.500

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

0.00 CS URS 2021 01

0.00 CS URS 2021 01

0.00 CS URS 2021 01

0.00!CS URS 2021 01

0.00/CS URS 2021 01

0.00:CS URS 2021 01



PC Typ Kod
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Popis MJ

UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnénych jakékoliv tfidy téZilelnosti

nou_:m:_ a:m

z materidlu z SO 02

0,8

z nakoupené zeminy

4,5-0,8

Soucet

zemina pro terénni upravy - tfidéna t
zemina pro terénni dpravy - tfidéna

chybéjici zemina pro doplnéni a lpravu dna
4,50-0,8

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3
Ulozeni m<um:_:< na mx_ma_é nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim uloZené sypaniny do predepsaného tvaru

material z <<_8u: na meziskladku
12,60

Uprava plané pro silnice a délnice v zafezech bez zhutnéni m2
cEm<m v_m:m na slavbach silnic a délnic slrojné v zafezech mimo skalnich bez zhutnéni

urovnani dna
29,35

Zalozeni luéniho travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2
Zalozeni =m<:_xc na plidé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem vcetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5

u_oo:m nad rovnaninou, vykagz, viz priloha B, C.3, D.1, D.2, D.4

54,60

osivo smés travni kg
osivo smés travni

viz pal. zaloZeni travniku (osivo dle vyjadieni NPU), vykaz, viz pfiloha B, C.3, D.1, D.2, D.4

54,60

54,6*0,03 'Pfepoctené koeficientemn mnozstvi

Uprava plané v horniné tridy téZitelnosti |, skupiny 1 aZ 3 se zhutn&nim strojné m2
cuﬂm<m _u_m:m <<6<:m:_3 vy$kovych rozdilli strojné v hominé tfidy tézitelnosti |, skupiny 1 az 3 se zhutnénim

uprava u_ooz< :mn rovnaninou, vykaz, viz pfiloha B, C.3, D.1, D.2, D.4

54,60

Ofez spodnich vétvi obednénych strom( s odnesenim odpadu do 200 m a spalenim kus
Ofez spodnich vétvi obednénych stromi s odnesenim odpadu do 200 m a spalenim

10 ks, viz pfiloha B, D.1

10

Ochrana kmene priméru pfes 300 do 500 mm bednénim vysky do 2 m kus

Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim stavebnim provozem zfizeni v&etné odstranéni vy$ky bednéni do 2 m priméru kmene pfes 300 do
500 mm

w:o:é v c__Nxom: stavby, 10 ks, viz pfiloha B, C.3, D.1, D.2, D.4
10

Zakladani

Prevedeni vody véetné zajimkovani a ¢erpani vody - technologie dle dodavatele

Pfevedeni vody véetné zajimkovani a Eerpani vody - technologie dle dodavatele

prevad vody po celou dobu stavby, viz priloha B. s

pfedpokiad projektanta - zajimkovani stavebniho prostoru podéinymi jimkami, véetné Cerpant (zfizen
bézna trat bude zajimkovana podélnymi jimkami vysky 0,8 m

soubor

vidace)
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MnozZstvi

0.800

3.700
4.500

3.700

3.700
12.600

12.600
29.350

29,350
54.600

54.600
1.638

54.600
1.638

54.600

54.600

10.000'

10.000
10.000

10.000

1.000

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

0.00 CS URS 2021 01

0.00:CS URS 2021 01

0.00 CS URS 2021 01

0.00:CS URS 2021 01

0.00

0.00'CS URS 2021 01

0.00

0.00.CS URS 2021 01

0.00
0.00



PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

w zfizeni a odstranéni jimek v&etné folie na vzdusnou stranu jimky pro dotésnéni
\\ cerpani béhem stavby
A% zfizeni a zasypani §achet pro ¢erpani v celém Useku
w 1 1.000
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0.00
24 K 326218521 Zdéni LTM obkladni z pravidelnych kameni na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 m3 6.164 0.00:CS URS 2021 01

Zdéni obkladniho zdiva hradicich konstrukci z lomového kamene Stipaného nebo nuéné vybiraného na maltu vcetné sparovani z pravidelnych

GE kamenl cw_mac 1 _Em_._ kamene do 0,02 m3

Online PSC 7

v viz pfiloha B, Ow D.1,D.2, D.4

wW zdéni z plvodniho ocisténého kamene (2/3 celkové kubatury)

w zavazovaci kfidlo lavky v délce 2,0 m na PB

vV 2,0%1,65%0,5*2/3 1.100

v zavazovaci kfidlo lavky v délce 2,0 m na LB

wW 2,0"1,3*0,5*2/3 0.867

W zidka na sucho v délce 3,5 m na PB

w 3,6%1,6"0,5*2/3 1.867

W Mezisoucet 3.834

w zdéni z dovezeného kamene(1/3 celkové kubatury)

W 2avazovaci kfidlo lavky v délce 2,0 m na PB

v 2,0*1,65*0,5*1/3 0.550

w zavazovaci kfidlo lavky v délce 2,0 m na LB

\A% 2,01,3*0,5"1/3 0.433

v zidka na sucho v délce 3,5 m na PB

\'A" 3,56*1,6*0,5"1/3 0.933

w Mezisoucet 1.916

W pomistné poruchy bfehového opevnéni (vypadlé kameny v koryté)

v LB

w 0,6*0,3*0,3 0.054

w PB

v 1,2%1,0*0,3 0.360

w Mezisoucet 0.414

w Soucet 6 Am&,
25 M 58381079 hranoly lamané pro rfadkové zdivo 20x20x40cm t 13.415 . 0.00 CS URS 2021 01

PP hranoly [amané pro fadkové zdivo 20x20x40cm

Online PSC

w xmam: pro zdéni (1/3 celkové kubatury), viz pfiloha B, C.3, D.1, D.2, D.4

w zavazovaci kfidlo lavky v délce 2,0 m na PB

vV 2,0*1,65*0,5*1/3*2,80 1.540

vV zavazovaci kfidlo lavky v délce 2,0 m na LB

v 2,0*1,3"0,5*1/3*2,80 1.213

wW zidka na sucho v délce 3,5 m na PB

w 3,5%1,6%0,5%1/3"2,80 2613

v Soucet 5.366

w 5,366"2,5 'Pfepoctené koeficientem mnozZstvi 13.415

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
26 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinovanim spar ulomky kamene m3 58.800 0.00.CS URS 2021 01

PP Rovnanina z _030<m:o kamene upraveného, tfidéného jakékoliv tloustky rovnaniny s vyklinovanim spar a dutin Ulomky kamene

Online PSC

"

w 58,80 58.800
27 K 463212191 Priplatek za vypracovani lice rovnaniny m2 113.400 0.00:CS URS 2021 01

PP Rovnanina z _oao<mso kamene upraveného, tfidéného Pfiplatek k cenam za vypracovani lice

Online PSC

w rovnanina na rm v délce 42 m, vykaz, viz pfiloha B, C.3, D.1, D.2, D.4

w 42,02,70 113.400
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PC Typ Kod

D 9
28 K 966021113

PP

Online PSC
A%
w
w
v
wW
Vv
wW
W

D 997

29 K 997013655R1
PP
w
w
w
w
v
wW
wW
wW
w
vV

D 998

30 K 998332011
PP
Online PSC

Popis MJ

Ostatni konstrukce a prace, bourani

'Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na sucho ru¢né m3
Bourani konstrukei LTM ve vodnich tocich s piemisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek

rozebrani zavazovaciho kfidla lavky v délce 2,0 m na PB
2,0*1,65"0,5

rozebrani zavazovaciho kfidla lavky v délce 2,0 m na LB
2,0*1,3*0,5

rozebrani zidky na sucho v délce 3,5 m na PB
3,5%1,6*0,56

Soucet

Presun suté

Likvidace zeminy a kameni t
Likvidace stavebniho odpadu zeminy a kameni vEetné naloZeni, dopravy, uloZeni a pfipadného poplatku za ulozeni
kamen z rozebrané rovnaniny

48,60"2,4

nekvalitni vybourany kamen (1/3 celkové kubatury), viz pfiloha B, D.1

kamen ze zavazovaciho kridla lavky na PB

2,0*1,65%0,5"1/3"2,8

kamen ze zavazovaciho kridla lavky na LB

2,0*1,3*0,5*1/3*2,8

kamen ze zidky na sucho na PB

3,5%1,6*0,5*1/3*2,8

Soucet

Presun hmot
Presun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly t

Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hréze rybnikd apod. dopravni vzdélenost do 500 m
<//podminky.urs.cz/item/CS_URS 2021 01/998332011
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MnozZstvi

5.750

1.650
1.300

2.800
5.750

122.006

116.640

1.540
1.213

2.613
122.006

141.121

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

0.00
0.00°CS URS 2021 01

0.00
0.00

0.00
0.00:CS URS 2021 01



SO |.

stani délka
Rozebrani Rozebrani Urovnani,
PF ceni Useku | rovnaniny | Rovnanina Nasyp Urovnani, oseti Vykop rovnaniny Rovnanina Nasyp oseti Vykop
[km] [m] m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2
z 0.0100 1.30 1.40 0.40 1.30 0.30
8.00 10.40 11.20 3.20 10.40 2.40Q
1 0.0180 1.30 1.40 0.40 1.30 0.30
5.00 5.75 7.00 2.00 6.50 1.50)
2 0.0230 1.00 1.40 0.40 1.30 0.30
11.00 12.65 15.40 4.40 14.30 3.30}
3 0.0340 1.30 1.40 0.40 1.30 0.30
18.00 19.80 25.20 7.20 23.40 5.40)
4 0.0520 0.90 1.40 0.40 1.30 0.30
Celkem: 42.00 48.60 58.80 16.80 54.60 12.60




SO |.

stani delka
DoplInéni Urovnani
PF ceni useku dna Urovnani dna Doplnéni dna dna
[km] [m] m2 m m3 m2
z 0.0100 0.20 1.50
8.00 1.60 12.00
1 0.0180 0.20 1.50
5.00 1.25 8.00
2 0.0230 0.30 1.70
11.00 1.65 9.35
3 0.0340 0.00 0.00
18.00 0.00 0.00
4 0.0520 0.00 0.00
Celkem: 42.00 4.50 29.35




KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Podolsky ptok, Hefmanlv Méstec, opravy Upravy v parku, f. km 12,850 - 13,500
Obijekt:
2. - SO 02 Oprava zdi
KSO: 8332 CC-CzZ: 215
Misto: Hefmanlv Méstec Datum: 26. 10. 2021
Zadavatel: IC:
Povodi Labe, statni podnik, zavod Pardubice DIC:
Uchazeé: IC: Vypln (daj
Vyplh udaj DIC: Vypl# udaj
Projektant: IC:
Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Eva Morkesova DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenova
soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a Grovni pfislusného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezuijici popis a podminky
pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podminky. Tato akce je nacenéna v cU 2021/1.

Cena bez DPH 0.00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPl zakl. pfenesena 0.00 21.00% 0.00
sniz. pfenesena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH v CzZK 0.00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Podolsky ptok, Hefmantv Méstec, opravy Gpravy v parku, ¥. km 12,850 - 13,500
Obijekt:
2. - SO 02 Oprava zdi
Misto: Hefmandv Méstec
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, zavod Pardubice
Uchazec: Vyplf udaj
Kad dilu - Popis
Naklady stavby celkem

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
2 - Zakladani
3 - Svislé a kompletni konstrukce
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
997 - Pfesun suté

998 - Pfesun hmot

Strana2z6

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 10. 2021

Povodi Labe, statni
podnik, Hradec
Kralové

Ing. Eva Morkesova

Cena celkem [CZK]

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Podolsky ptok, Hefmanlv Méstec, opravy Upravy v parku, f. km 12,850 - 13,500
Objekt:
2. - SO 02 Oprava zdi
Misto: Hefmandv Méstec
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, zavod Pardubice
Uchaze¢: Vypln Udaj
PC Typ Kéd Popis MJ
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K 124353100 Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tridy tézitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojné m3
PP Vykopévky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC g
w Uprava dna v koryté, vykaz, viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3, D.5
wW 5,80
2 K 131251100 Hioubeni jam nezapaZzenych v horniné tridy tézitelnosti |, skupiny 3 objem do 20 m3 strojné m3
PP Hioubeni nezapazenych jam a zafezl strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tiidy téZitelnosli | skupiny 3 do 20 m3
Online PSC
wW _mam za zdi, <<_8N viz pfiloha B, C.4,D.1, D.3, D.5
A% 8,80
3 K 151101201 Ziizeni pfilozného pazeni stén vykopu hl do 4 m m2
PP Zfizeni pazeni stén <<_8u_._ bez rozepieni nebo vzepreni pfilozné, hloubky do 4 m
Online PSC
w <<_8v za zdi, viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3, D.5
w 8,0"1,9
4 K 151101211 Odstranéni pfilozného pazeni stén hl do 4 m m2
PP Odstranéni pazeni stén vykopu bez rozepieni nebo vzepfeni s ulozenim pazin na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
Online PSC
5 K 151101301 Zrizeni rozepreni stén pfi pazeni pfilozném hl do 4 m m3
PP Zfizeni rozepfeni Nmum~m3<oz stén vykopl s potfebnym pfepazovanim pfi pazeni piilozném, hloubky do 4 m
Online PSC
v <<_6u za zdi, viz no_ jama, viz pfiloha B, C.4, D.1,D.3,D.5
A 8,80
6 K 151101311 Odstranéni rozepieni stén pfi pazeni pfilozném hl do 4 m m3
PP Odstranéni SNmEm:_ maz vykopl s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pazeni pfilozného, hloubky do 4 m
Online PSC
7 K 162251102 <oa08<3m uﬂma_mﬁms_ do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 m3
PP Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z :o_‘:_:< »_._n< tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 20 do 50 m
Online PSC
w viz u_.__o:m B, U A
w material z vykopl na meziskladku
v 8,80+1,0+4,0
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Datum: 26.10. 2021

Povodi Labe, statni
Projektant: podnik, Hradec

Kralové
Zpracovatel:  Ing. Eva Morkesovéa
Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
0.00
0.00
0.00
5.800! 0.00.CS URS 2021 01
5.800
8.800' 0.00:CS URS 2021 01
8.800
15.200 0.00:CS URS 2021 01
15.200
15.200 0.00.CS URS 2021 01
8.800 0.00 CS URS 2021 01
8.800
8.800 0.00.CS URS 2021 01
23.400: 0.00'CS URS 2021 01
13.800



PC

10

"

12

13

14

Typ Kéd

A"
w
'A%

K 1711111R
PP
w

W
W
K 1711561111

PP

Online PSC
w
w
w
vV
w
Y

K 171251201
PP
Online PSC

w

w

K 181411121
PP
Online PSC
w
w
\AY
A%
w
w
M 00572472R
PP
w
wW
v

K 181951112
PP
Online PSC
w
w
%
A%
A%
\A%

n 2

M R-2021
PP

vV

VvV

w

vV

W

Popis MJ

material z meziskladky zpét do zasypu (pfebytek 0,8 m3 a 4,2 m3 bude odvezeno a pouzito do zasypu v SO 01)

5,6+4,0

Soucet

Pretfidéni zeminy m3
Pretfidéni zeminy

viz pfiloha B, D.1

vybrani kamenu a nevhodného materialu z vykopku (viz vykop vodotece) do nasypu, vhodna zemina v mnozstvi (1,0+4,0)

m3 bude pouzita do zasypl

5,80

UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych do nasypi zhutnénych strojné m3

UloZeni sypanin do :m..msuo strojné s rozprostrenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych z homin nesoudrznych sypkych

<_Nu:_o:mm OA D.1,D.3,D.5

zasyp jamy za zdi zeminou z meziskladky (odpocet drénu), vykaz
8,80-3,20

zasyp za rubem zdi v misté terénni poruchy za zdi

4,0

Soucet

UlozZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené sypaniny do predepsaného tvaru

Emﬁm:m_ z vykopli potiebny do zasypu na meziskladku (z toho 4,2 m3 bude odvezeno a pouZito do zasypu v SO 01), viz

priloha B, C .4, D.1, D.3, D.5

8,80+1,0+4,0

Zalozeni lu¢niho travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2
ZaloZeni travniku na pldé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/181411121

viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3, D.5

plocha za rubem zdi, vykaz

6,40

Uprava plochy za rubem zdi v misté terénni poruchy za zdi

5,0

Soucet

osivo smés travni kg
osivo smés lravni

viz pol, zaloZeni travniku (osivo dle vyjadreni z_ucv_ vykaz, viz pfiloha B, C .4, D.1, D.3, D.5

11,40

11,4*0,03 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

Uprava plané v horniné tridy tézitelnosti |, skupiny 1 az 3 se zhutnénim strojné m2
Cuam<m u_m:m <<3<:m:_3 vyskovych rozdild strojné v horniné tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 se zhutnénim

<_~_o:_o:mm 0» D.1,D.3,D.5

uprava plochy za rubem zdi, vykaz

86,40

Uprava plochy za rubem zdi v misté terénni poruchy za zdi
5,0

Soucet

Zakladani

Prevedeni vody véetné zajimkovéani a ¢erpani vody - technologie dle dodavatele soubor
Prevedeni vody vcetné zajimkovani a Eerpani vody - technologie dle dodavatele

pfevod vody po celou dobu stavby, viz pfiloha B

piedpoklad projektanta - zajimkovani stavebniho prostoru podélnymi jimkami, véetné erpani (zfizeni
béZna trat bude zajimkovana podélnymi jimkami vysky 0,8 m

zfizeni a odstranéni jimek v¢etné folie na vzdusnou stranu jimky pro dotésnéni

Cerpani béhem stavby
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Mnozstvi

9.600
23.400

5.800

5.800
9.600°

5.800

4.000
9.600

13.800"

13.800
11.400

6.400

5.000
11.400

0.342

11.400
0.342

11.400!

6.400

5.000
11.400

1.000

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

0.00

0.00'CS URS 2021 01

0.00:CS URS 2021 01

0.00,CS URS 2021 01

0.00

0.00'CS URS 2021 01

0.00
0.00



PC Typ Kad

16

17

18

19

20

21

22

23

24

w
w
K 211531111
PP
Online PSC
2%
\A%
K 211971121
PP
Online PSC
w
'A%
M 69311067
PP
Online PSC
w
w
vV
K 212711112R
PP
w
w
K 274315512
PP
Online PSC
A%
w
D 3
K 321213345
PP
Online PSC
Vv
Vv
K 321311115
PP
Online PSC
w
w

K 321351010
PP
Online PSC

Vv
A%

K 321352010
PP

Online PSC
K 321368211

Popis

2zfizeni a zasypani $achet pro éerpani v celém Gseku
1
Vypli odvodiiovacich zeber nebo trativodl kamenivem hrubym drcenym frakce 16 az 63 mm

VyplA kamenivem do ryh odvodriovacich Zeber nebo trativodll bez zhutnéni, s Gpravou povrchu vypiné kamenivem hrubym drcenym frakce 16
az 63 mm

wﬁ16<< drén za Na_ frakce 16 - 32 mm, vykaz, viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3, D.5
3.2
Zfizeni oplasténi Zeber nebo trativod( geotextilii v ryze nebo zarezu sklonu pies 1:28do 2,5 m
Zfizeni oplasténi vypiné z geotextilie odvodiiovacich Zeber nebo trativod( v ryze nebo zafezu se sténami svislymi nebo Sikmymi o sklonu pies
1.2 pii rozvinuté §ifce oplasténi do 2,5 m
-//podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/211971121
oplasténi drénu, viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3,D.5
9,02,0
geotextilie netkana separacni, ochranna, filtraéni, drendzni PP 2509/m2
geotextilie netkana mmumﬂmo:_ ochranna, filtracni, drenézni PP 250g/m2

pro on_mmnm:_ Nmum_. viz pfiloha B, C.4, D.1,D.3, D.5

18,0

18*1,1845 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

Trativody z trub betonovych vnitfniho priméru 100 mm bez loze

Trativody z trub z prostého betonu bez loZe vnitfniho priméru lrativodek 100 mm

trubky DN 100 mm dl. 800 mm pro odvodnéni rubu zdi, 2 ks, viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3, D.5
2*0,8

Zakladové pasy z betonu pro prostfedi s mrazovymi cykly C 25/30

Zakladové xo:m_:._xom 2 betonu pasy prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 25/30

me_mn zdi z umﬁo:c C 25/30 XF3, vykaz, ztratné 3 % z dlvodu neobednéni zakladu, viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3, D.5
5,60%1,03

Svislé a kompletni konstrukce

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb obkladni s vysparovanim

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb piehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elekiraren, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opémych zdi, Sachet, Sachtic a oslatnich konstrukci obkladni z lomového kamene lomafsky upraveného s vysparovanim,
na cementovou mallu

o_ux_ma zdi z kamene, vykaz, viz priloha B, C.4, D.1, D.3, D.5
4,80
Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tr. C 25/30

Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jez a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérmych vézi a
vypustnych zafizeni, ocm_.:<n: zdi, $achet, $achtic a ostalnich konstrukci prostého pro prostiedi s mrazovymi cykly tf. C 25/30

rub Na_ z betonu tf. C 25/30 XF3, vykaz, viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3, D.5
6,40

Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni

Bednéni konstrukei z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader pfehrad, odbémych vézi a vypustnych zafizeni, opémych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukei zfizeni ploch rovinnych

_.cv a boky zdi, viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3, D.5
8,0*1,85+2"(0,5+0,3)/2*1,85
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezll a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbé&rnych vé&Zi a vypustnych zafizeni, opérmych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukei odstranéni ploch rovinnych

<<NEN zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb ze svafovanych siti
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MJ

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

MnozZstvi

1.000
3.200

3.200
18.000

18.000
21.321

18.000
21.321

1.600

1.600
5.768

5768

4.800'

4.800
6.400

6.400
16.280

16.280
16.280

0.161

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

0.00;CS URS 2021 01

0.00-CS URS 2021 01

0.00 CS URS 2021 01

0.00

0.00,CS URS 2021 01

0.00
0.00.CS URS 2021 01

0.00:CS URS 2021 01

0.00:CS URS 2021 01

0.00:CS URS 2021 01

0.00 CS URS 2021 01



PC Typ Kaod

25

26

27

28

29

35

36

34

PP
Online PSC
w
vV
D 9
K 931992121
PP
Online PSC
w
wW
K 931994142
PP
Online PSC
vV
W
K 961043111
PP
Online PSC
w
w
K 966025111
PP
Online PSC
v
vV
K 966045111
PP
Online PSC
w
w
D 997
K 997013655R1
PP
w
w
v
K 997013861R1
PP
A%
wW
w
w
w
w
D 998
K 998332011
PP
Online PSC

Popis

Vyztus Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb pfehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad,
odbé&rych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, §achet, Sachtic a ostatnich konstrukci svafované sité z ocelovych tazenych drétd

jakéhokoliv aE:: oceli jakéhokoliv priméru a roztedi

vyztuz rubu Nn_ xm: sit 100 x 100 x 8 mm (min. kryti 10 cm), 2tratné 5 %, viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3, D.5

7,80"2,45%0,0079

Ostatni konstrukce a prace, bourani

‘Vyplii dilataénich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm

Vypin dilatacnich mum_. z polystyrenu extrudovaného, tloustky 20 mm

a__mﬁmo:_ mum? N ks, viz pfiloha B, C.4, D.1,D.3, D.5

2*1,85*(0,8+0,6)/2

Tésnéni dilataéni spary betonové konstrukce polyuretanovym tmelem do pl 4,0 cm2
Tésnéni m_umé um,o:o<m konstrukce pasy, profily, tmely tmelem polyuretanovym spéry dilataéni do 4,0 cm2

a..mﬁo:_ spary, m ks, viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3, D.5
2*(2*1,85+0,6) B o
Bourani zakladu z betonu prolozeného kamenem

Bourani zakladl z betonu prolozeného kamenem

m~m<m__o_ me_m% Na_ vykaz, viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3, D.5
5,60

Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojné

Bourani konstrukei LTM ve vodnich tocich s piemisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek

strojné ze zdiva kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maitu vapennou nebo vapenocementovou

stavajici obklad zdi véetné torza stavajici zdi, vykaz, viz pfiloha B, C.4, D.1, D.3, D.5
480

Bourani konstrukci LTM zdiva z betonu prostého neprokladaného strojné

Bourani konstrukei LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek
w:o_:m z belonu prostého neprokladaného

mﬂm<m=n_ dfik zdi véetné torza stavajici zdi, vykaz, viz pfiloha B, C.4, D.1,D.3, D.5
6,40

Pfesun suté
Likvidace zeminy a kameni

Likvidace stavebniho odpadu zeminy a kameni véetné naloZeni, dopravy, uloZeni a pfipadného poplatku za uloZeni

viz pfiloha B, D.1
kamen z vybouraného obkladu zdi
4,80"2,8

Likvidace stavebniho odpadu z prostého betonu

Likvidace stavebniho odpadu z prostého betonu véetné nalozeni, dopravy, uloZeni apfipadného poplatku za ulozeni

viz pfiloha B, D.1

vybourany beton dfiku zdi
6,40%2,2

vybourané zaklady zdi, vykaz
5,60%2,2

Soucet

Presun hmot
Presun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly
Pfesun :39 pro _._Em<< vodnich tokl a kanaly, hraze rybnikl apod. dopravni vzdalenost do 500 m
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MJ

m2

m3

m3

m3

Mnozstvi

0.151

2.590°

2.590
8.600

8.600
5.600

5.600
4.800

4.800
6.400

6.400

13.440

13.440
26.400

14.080

12.320
26.400

15.330

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

0.00

Cenova soustava

0.00 CS URS 2021 01

0.00'CS URS 2021 01

0.00,CS URS 2021 01

0.00'CS URS 2021 01

0.00.CS URS 2021 01

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00 CS URS 2021 01



SO Il.

stani délka
Bourani | Rozebrani Rozebrani
PF ceni useku zakladu Kamene Vykop Drén Zasyp Bourani zakladu | Kamene Vykop Drén Zasyp
[km] [m] m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
1 0.0000 0.70 0.60 1.80 0.40 1.10
4.00 2.80 2.40 7.20 1.60 A.Ao_
2 0.0040 0.70 0.60 1.80 0.40 1.10
4.00 2.80 2.40 7.40 1.60 4.40]
3 0.0080 0.70 0.60 1.90 0.40 1.10
Celkem: 8.00 5.60 4.80 14.60 3.20 m.mo_




SO Il.

stani délka
Kamenny Urovnani, Betonovy Kamenny | Urovnani, Betonovy
PF Ceni useku | Beton zdi obklad oseti zaklad Bourani betonu Beton zdi obklad oseti zaklad Bourani betonu
[km] [m] m2 m2 m m2 m2 m3 m3 m2 m3 m3
1 0.0000 0.80 0.60 0.80 0.70 0.80]
4.00 3.20 2.40 3.20 2.80 3.20
2 0.0040 0.80 0.60 0.80 0.70 0.80
4.00 3.20 2.40 3.20 2.80 3.20)
3 0.0080 0.80 0.60 0.80 0.70 0.80
Celkem: 8.00 6.40 4.80 6.40 5.60 6.40




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Podolsky ptok, Hefman(v Méstec, opravy Upravy v parku, f. km 12,850 - 13,500
Obiekt:

VON - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum:
Zadavatel: IC:

Povodi Labe, statni podnik, zavod Pardubice DIC:
Uchazec: IC:

Vypli tdaj DIC:
Projektant: IC:

Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové DIC:
Zpracovatel: IC:

Ing. Eva Morkesovéa DIC:
Poznamka: i .

Rozpoétovano v CU 2021/ Neomezeny dalkovy pfistup k tvodnim ¢astem katalogt URS na http:/www.cs-urs.cz. Ostatni informace

polozek URS budou souéasti soupisu praci.
Cena bez DPH

Zaklad dané Sazba dané

DPt zakl. pfenesena 0.00 21.00%

sniz. pfenesena 0.00 15.00%

Cena s DPH \' CzZK
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215
26.10. 2021
Vypln adaj
Vyplh (daj
0.00
Vyse dané
0.00
0.00
0.00



REKAPITULACE GLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Podolsky ptok, Hefmanlv Méstec, opravy Upravy v parku, i. km 12,850 - 13,500
Objekt:
VON - VedlejSi a ostatni naklady
Misto:
Zadavatel: Povodi Labe, statni podnik, zavod Pardubice
Uchazec: Vyplf (daj
Kod dilu - Popis
Naklady stavby celkem

OST - Vedlejsi a ostatni rozpo&tové naklady
01 - Vedlej§i rozpoctové nakiady
02 - Projektova dokumentace - ostatni naklady
03 - Geodetické prace a vytyceni - ostatni naklady
09 - Ostatni néklady
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Datum: 26.10. 2021

Povodi Labe, statni
Projektant: podnik, Hradec

Kralove
Zpracovatel:  Ing. Eva Morkesova

Cena celkem [CZK]

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

Misto:

Podolsky ptok, Hefmanuv Méstec, opravy Upravy v parku, i. km 12,850 - 13,500

VON - VedlejSi a ostatni naklady

Zadavatel:

Uchazec:

PC Typ

Kod

Povodi Labe, statni podnik, zavod Pardubice
Vypln Gdaj

Popis MJ

Naklady soupisu celkem

D

D

1 K
PP
wW
wW
wW
v
w
w

v
'A%
A"

w
w

Vv

w
2 K
PP
w
wW
wW
3 K
PP
W
wW
4 K
PP
w
v
w
w

5 K
PP

OST

01
011

0110011

0110

0110111

0112

Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady

Vedlejsi rozpoétové naklady

Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité soubor "
Zajisténi kompletniho zarizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité

- zaji§téni mistnosti pro TDI v ZS vE. jejiho vybaveni

- zaji§téni ohlaSeni viech staveb zafizeni stavenisté dle §104 odst. (2) zakona €, 183/2006 Sb

- zajiténi oploceni prostoru ZS, jeho napojeni na inz. sité

- zajisténi nasledné likvidace véech objektt ZS véetné piipojeni na sité

- zaji§téni zfizeni a odstranéni dogasnych komunikaci, sjezdl a najezdl pro realizaci stavby

- zaji§téni ostrahy stavby a staveni§té po dobu realizace stavby

- zajisténi podminek pro pouZiti pfistupovych komunikaci dotéenych stavbou s prislusnymi viastniky &i spravci a zajisténi
jejich spinéni

- zfizeni gisticich zon pfed vyjezdem z obvodu staveniété

- provedeni takovych opateni, aby plochy obvodu staveni&té nebyly znecistény ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty

- provedeni takovych opatfeni, aby nebyly piekroeny limity praSnosti a hiuénosti dané obecné zavaznou vyhlaskou

- zaji§téni pé&e o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani a zimni opatreni

- zaji§téni ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti pro poSkozeni béhem realizace

stavby

1

Zajisténi plosné pravy staveni§té dle pozadavkd vlastnika a provozovatele soubor
Zajisténi plosné Upravy stavenisté dle poZadavkl viastnika a provozovalele

plo&na Uprava travnatych ploch véetné oseti

predpokladana plocha 450,0 m2

1

Zajisténi zfizeni sjezdu soubor !
Zajisténi zfizeni sjezdd

- zaji§téni zfizeni a odstranéni dogasnych sjezdl a najezdl pro realizaci stavby (1 ks)

1

Zajisténi opravy prijezdné komunikace v zameckém parku soubor
Zajisténi opravy prijezdné komunikace v zameckém parku

komunikace z mlatu

polozka zahrnuje pozadavky vlastniki a uzivatell pozemkd

celkova plocha je 200,0 x 4,0 m2

1

Zagjisténi obnovy asfaltové komunikace soubor
Zayisténi obnovy stavajici prijezdové asfaltové komunikace
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Mnozstvi J.cena [CZK]

1.000

1,000
1.000!

1.000
1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

26.10. 2021

Povodi Labe, statni
podnik, Hradec
Kralové

Ing. Eva Morkesova

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00;



PC Typ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

W
A
wW
A%

PP

PP

PP
w
w

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP
W
w
w

v
wW
v
wW

Kéd

02
0210

0221

023

03
031

035

09
037

092

0931

094

095

0980001

09920

0992111

Popis MJ

obnova stavajici pfijezdové komunikace a parkovisté pfi jejich pfipadném poruseni
pfedpokladana plocha vyuZivané zpevnéné asfaltové komunikace (200,0 x 4,0) m
pfedpokladana plocha pro stanovi§té mixu 70,0 m2

1

Projektova dokumentace - ostatni néaklady

Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie kus
Zholovitelem vypracovany Plan opatfeni pro pfipad havérie, pro pfipad Uniku zavadnych latek (napf. ropné produkty, cementové vyluhy,
odpadni vody z tésnicich clon, atd )

Zpracovani povodiiového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. vcetné zajisténi schvaleni pfisluSnymi
organy spravy a Povodim Labe, statni podnik

Zpracovani povodriovéno planu stavby dle §71 zakona &. 254/2001 Sb. véetné zajisténi schvaleni pfislusnymi orgény spravy a Povodim Labe,
stalni podnik

Vypracovani projektu skuteéného provedeni dila soubor
Vypracovani projektu skutecného provedeni dila

3 paré + 1 x CD, viz priloha B.

1

kus

Geodetické prace a vytyCeni - ostatni naklady

Vypracovani geodetického zaméreni skute¢ného stavu soubor
Vypracovani geodetického zaméfeni skutecného stavu

"zaméreni stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD"

1

Zajisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila soubor
Zajisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila

Ostatni naklady S S
Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni vech dottenych vlastniku a pfipadnych uzivatell v§ech pozemki
dotéenych stavbou s jejich koneénou Upravou po dokonéeni praci

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni véech dotenych viastnikl a pfipadnych uzivateld vSech pozemki dotéenych stavbou s jejich
konecnou upravou po dokonéeni praci

Zajisténi souhlast se zvladtnim uzivanim komunikaci kus
Zajiéténi sounlasl se zvlastnim uZivanim kemunikaci

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (vé. pozemku) a jejich pfislu§enstvi, zajisténi fotodokumentace
stavajiciho stavu pfistupovych komunikaci

Provedeni pasportizace slavajicich nemovitosti (v&. pozemkd) a jejich pfislusenstvi, zajisléni fotodokumentace stavajiciho stavu pfislupovych
komunikaci

Zajisténi vytyceni veSkerych podzemnich zafizeni soubor .
Zajisténi vytyceni veskerych podzemnich zarizeni R
Zajisténi Setfeni o podzemnich sitich v¢. zajisténi novych vyjadreni v pfipadé, Ze pfed realizaci pozbyly
platnosti .

Zajisténi Setfeni o podzemnich sitich vE. zapiSténi novych vyjadfeni v pfipadé, Ze pfed realizaci pozbyly plalnosti

Zajisténi doklad( o pfedani dievni hmoty vzniklé smycenim porostl k dal§imu vyuziti soubor
Zajisténi dokladll o piedani dievni hmoty vzniklé smycenim porostl k dalsimu vyuZiti

Odborné odloveni rybi obsadky z prostoru staveni§té soubor
QOdborné odloveni rybi obsadky z prostoru stavenisté

Zajisténi biologického dozoru a servis odborné zplsobilou osobou moccoﬂ_

soubor'

soubor

|
soubor

Zaji$téni biologického dozoru a servis odborné zplsobilou osobou

viz priloha E.

biologicky dozor a servis po dobu stavby

zajisténi terénniho monitoringu stavenisté

sledovani vyskytu ochranarsky vyznamnych organismi (rak fiéni)
zajisténi pInéni podminek organu ochrany pfirody

koordinace praci biologického dozoru a servisu

zajisténi opakovaného zachranného odlovu a presunu Zivocichl
vedeni statistik o transferech zivogichl
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Mnozstvi

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000
1.000

1.000
1.000

1.000

1.000:

1.000!

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00.

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00:

0.00.
0.00

0.00

Cenova soustava



Fo 1yp Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

w Zpracovani zpravy o vysledcich Eo,_ommoxm:o dozoru a servisy
v 1 1.000
i I
19 K 0993 Zajisténi dopravné inZenyrskych opatfeni soubor 1.000 0.00:
PP Zajisténi dopravna mzenyrsijch opatieni
v - 28jisténi dopravné inZenyrskych opatieni
wv - zajisténi zfizeni a likvidace dopravniho znageni véeina piipadné svéteing signalizace
v - 2ajisténi vydani doprayné inZenyrského rozhodnuti
v 1 1.000
20 K ‘09968 Cisténi vozovek splachovanim vodou povrchu podkladu nebo krytu Zivicného, betonového nebo didZzdéného |, soubor A.ooow 0.00
) Cisténi vozovek sptachovanim vedou povrchy podiiadu nebo kryly Ziviéngho, betonavého netio diazdéngho ‘ .
w €isténi komunikace a plochy parkoviété bahem stavby a po jejim dokonéeni vodou z mabilnich zdrojd
w 1 o . . _ 1:000
21 K 09969 Ochranna opatfeni k zamezeni §kod na mostky ! soubor: 1.000' 0.00
PP Ochranna opatfeni k zamezeni skod na mostiy T
wv ochrana konstrukce mostky v zameckeém parku vEetné zabradli, viz vyjédreni MPU, viz priloha B
W 1 . . 1.000
22 K 09991 Zajisténi fotodokumentace veskerych konstrukel, kiera budou v prabéhu vystavby skryty nebo Zakryty | soubor 1.000, 0.00
PP . Zajistént fotodokumentace veskerych kanstrukei, kieré budou v pribéhy vystavby skryty nebo zakeyly )
23 K 099911 Zajisténi vedeni pribézné evidence odpady soubor! 1.000: 0.00'
PP Zajisténi vedeni pribézné evidence odpadi
Vv 1 1.000
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