Priloha ¢. 3 - VD Kolin

Technicka specifikace praci

VD Kolin, pruzkum zatopenych éasti vodniho dila

Predmétem zakazky je provedeni prizkumu trvale zatopenych €asti konstrukce dolniho
plavebniho kanalu vodniho dila Kolin. Jedna se o uzavfeny kanal. Schematicky je rozsah
prizkumu znazornén ¢ervenou linii v pfiloze 3.3.

Lokalita:

Obec: Kolin

Katastralni uzemi: Kolin

Vodni tok: Labe

Ri&ni kilometr: 920,567

Souradnice GPS: 50.0298975N, 15.2050425E

Rozsah praci:

Potapécsky pruzkum bude proveden na nasledujicich stavebnich konstrukcich dolniho
plavebniho kanalu VD Kolin dle tabulky 1.

OBJEKT PRAVY OBTOKOVY KANAL | LEVY OBTOKOVY KANAL CELKEM

Kolin - DPK 550 667 1217
Tabulka 1 — Rozsah priizkumu stavebnich konstrukci v m?

Potapédsky prizkum bude zahrnovat tyto prace:

- prohlidku v8ech stavebnich konstrukci dle tabulky 1. (zaznamenany poruchy typu trhlina,
porucha beton(, porucha sparovani, chybéjici kameny, vyskyt nanosu, vyskyt vyvéru,
pfitomnost cizich pfedmétl - fetézy, pafezy, kameny apod.);

- kontrolu vypoustécich otvort (14 * 14 ks) pfed prohlidkou odtokovych kanall pro zjisténi
predbézného funkéniho stavu odtokového kanalu.

Pozadavky na provedeni:

Specifikace poruch bude provedena tak, aby bylo mozné pfesné urlit misto a rozsah
poruchy tzn. bude zhotoven graficky situaCni nacrt s uvedenim két a jednoduchého
technického popisu, v€etné specifikace vyznamnych rozmeérd poruchy ve vSech smérech tak,
aby bylo mozno urcit jeji vSechny parametry (délka, plocha, objem).

Prizkum bude provadén s online pfenosem videozaznamu nad hladinu, véetné zobrazeni
(monitor na zemi nebo na plavidle). K provadéni prizkumu bude nejméné 3 dny pfedem
pfizvan zastupce objednatele (provozni pracovnik zavodu).

Budou-li konstrukce uréené k prohlidce kryty nanosem, bude provedeno v nezbytné mife
jeho odstranéni do max. objemu 1 m®den.

Potapécské prace nebudou provadény v dobé, kdy prutok prekroéi 100 m*.s™.

Casova naroénost:

Predpoklad doby provadéni potapécského prlizkumu jsou 4 pracovni dny za pfiznivych
hydrologickych podminek.
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Vystup praci:

Vystupem praci bude zavére¢na zprava o prlizkumu, ktera bude obsahovat textovou c&ast
(zjistény stav konstrukci, popis jednotlivych poruch, kéty hladin pfi provadéni prizkumu
atd.), grafickou Cast (zakres a specifikace polohopisu a parametrt jednotlivych poruch) a
dale videozaznam a fotodokumentace z prohlidky (videozaznam a fotodokumentace budou

provedeny tak, aby bylo mozno urcit rozméry natoenych objektd (pfilozenim méfitka —
metru).

ZavéreCna zprava o pruzkumu bude pfedana 3x v tisténé a 1x v elektronické formé ve
formatu PDF (textova a graficka ¢ast), v DWG (zakresleni zjiSténych poruch a jinych zavad)
a digitalné fotodokumentace a videozaznam.

Prilohy:

Pfiloha 3.1 — Situace vodniho dila

Pfiloha 3.2 — Pldorys zdymadla

Pfiloha 3.3 — Oblast potapécského prizkumu DPK



Priloha 3.1 — Situace vodniho dila
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Priloha 3.2 - Plidorys zdymadla
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