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ÚDAJE O AKCI	
Název akce:	„Bečva, km 41,91–42,37 – revitalizace toku Ústí“ – kácení dřevin
Katastrální území:	Ústí, Černotín
Kraj:			Olomoucký
ORP:			Hranice
Vodní tok (IDVT):	VVT Bečva (IDVT10100043)
Správce toku:		Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí
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Jedná se o projekt, který je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci OPŽP, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014016.

ÚDAJE O ZADAVATELI
Název:			Povodí Moravy, s.p., 
Sídlo:			Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČO:			708 900 13
Projektant - Ekolog:	Ing. Renáta Najdková	

[bookmark: _Toc453317662]POŽADOVANÉ PRÁCE 
Jedná se o kácení 140ks dřevin o výčetním průměru 10 - 100cm  a rizikové kácení 2ks dřevin 
o výčetním průměru 60 a 70 cm, zapojeného porostu (keře, nálety), včetně odvozu na mezideponii 
a likvidace těžebního odpadu. 

ÚČEL AKCE
Kácení je plánované z důvodu realizace stavební akce „Bečva, km 41,91–42,37 – revitalizace toku Ústí“. Záměr představuje zvýšení protipovodňové ochrany území prostřednictvím přírodě blízkého opatření.

POPIS LOKALITY A CHARAKTERISTIKA POZEMKŮ
Akce bude provedena především na obecních pozemcích k.ú. Černotín a Ústí o celkové délce cca 790m. Práce budou prováděny na hranici obou obcí na málo členěném rovinatém terénu vzdalující se od levého břehu vodního toku Bečva. Pozemky pod korytem a část pozemků přiléhajících k vodnímu toku jsou v majetku České republiky s právem hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p. Přístup na pozemky je možný po částečně zpevněné místní komunikaci, obecních pozemcích a pozemcích v majetku České republiky s právem hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p .


VSTUPY NA POZEMKY CIZÍCH VLASTNÍKŮ

Vlastní těžba dřeva bude probíhat na obecních pozemcích obcí Ústí a Černotín a na pozemcích ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. Pokud při pracích dojde ke vstupům na pozemky cizích vlastníků, je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci a šetrné využití pozemků. Po ukončení práce na daném pozemku je zhotovitel povinen bezodkladně uvést tento pozemek do původního stavu. Jakékoliv nevratné škody na těchto pozemcích je zhotovitel povinen majiteli kompenzovat v plné výši.

ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Kácení porostů ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) se nepředpokládá. Místní porosty představují významný krajinný prvek. Během akce musí být dodrženy požadavky vyjádření dotčených orgánů ochrany přírody viz příloha č.2.  

ČÁSOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Termín zahájení provádění díla:	do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Termín kácení:			do 31. 3. 2022 
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:	30. 4. 2022

Zhotovitel je povinen provést kácení dřevin a průběžně bez zbytečného prodlení odvážet 
a odstraňovat dřevní hmotu tak, aby veškeré práce byly řádně započaty ihned po převzetí pracoviště a byly předány objednateli včetně vyklizeného a čistého pracoviště nejpozději do 30. dubna 2022, 
s tím že kácení stromů musí být ukončeno nejpozději 31. března 2022. Činnosti dle této smlouvy začne zhotovitel provádět po převzetí pracoviště od objednatele. O předání a převzetí pracoviště bude pořízen zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
[bookmark: _GoBack]

VYZNAČENÍ POROSTŮ V TERÉNU A SPECIFIKACE DŘEVIN
Káceny budou pouze stromy porostu, které byly vyznačeny k odstranění oranžovou a růžovou reflexní barvou a zapojený porost ve vyznačeném prostoru staveniště - vytýčeno kolíky. Dřeviny označené zelenou barvou a za vyznačeným prostorem budou ponechány. 
Pokáceno bude 140ks dřevin o výčetním průměru 10 - 100cm  a rizikové kácení 2ks dřevin 
o výčetním průměru 60 a 70 cm a odstranění cca 8680m2 zapojeného porostu (lípa, bříza, habr, jasan, dub, vrba, střemcha).
Kácení dřevin bude prováděno především technologií volného kácení.
Drobný obrost bude zpracován drcením dřevní hmoty na štěpku. Křoviny budou podrceny na místě ve štěpkovači a rozprostřeny v 5cm výšce, případně spáleny s větvemi stromů. 
Průměry větví nad 10 cm budou očištěny od obrostu a nařezány na metrovou kulatinu.
Odstranění popadaných dřevin již ležících dřevin cca 20ks.
Stromové porosty budou mezideponovány v místě bezpečného uložení cca 600 - 1,7km od místa prací.
Pozn. Vytěžená hmota je převážně ve vlastnictví obce Ústí a jedna vrba ve vlastnictví obce Černotín. V případě její krádeže jdou škody plně k tíži zhotovitele, než bude dřevní hmota převezena na mezideponii a písemně předána.

Po ukončení prací musí být zhotovitelem předán číselník dlouhého a rovnaného dříví a sděleno případné množství štěpky.

Deponie uložení dřeva
 V případě uložení dřeva v úseku č. 1 se domluvit osobně se starostou obce Ústí. Jinak odvoz dřeva na označenou deponii což je cca do 600m - 1,7 km a protokolárně to předat!!!
Kontakt: 
	Libor Vykopal
	starosta obce
	724 182 835
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Specifikace dřevin 
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	průměr kmene ve výčetní výšce 130 (cm): 
	celkem

	do 300 mm
	104ks

	průměr 10 -20“
	22

	průměr 20 -30“
	82

	do 500 mm
	47ks

	průměr 30-40“
	34

	průměr 40 -50“
	13

	do 700 mm
	14ks

	průměr 50 -60“
	10

	průměr 60-70“
	4

	do 900 mm
	7ks

	průměr 70-80“
	5

	průměr 80 -90“
	2

	do 110 mm
	6ks

	průměr 90-110“
	6

	Rizikové kácení do 700mm
	2ks

	průměr 60-70“
	2

	počet ks kácení celkem
	180 ks


	 
	počet kusů

	počet ks kácení celkem
	142

	z toho: průměr kmene na pařezu (cm): 
	 

	10-30
	2

	30-50
	98

	50-70
	19

	70-90
	13

	90-110
	8

	110-130
	2




	odstranění keřů, zapojeného porostu: 
	8680m²





        Pozn. Jedná se převážně o drobné nálety a černý bez






Situační mapa
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ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ

· Práce budou prováděny pomocí motorových pil, speciálního nebo univerzálního lesního traktoru, za použití ručního dřevorubeckého nářadí, případně jiných pomůcek a zařízení (lanová dopravní zařízení, stromolezecké vybavení, plovoucí zařízení, atd.). Ořez, kácení, soustřeďování a odvoz dříví bude provedeno na náklady dodavatele.
· Při provádění ořezu dřevin, se zhotovitel zavazuje dodržovat Standardy péče o přírodu 
a krajinu, zejména Arboristický standard Řez stromů SPPK A02 002:2015. Nedodržení tohoto standardu bude posuzováno jako hrubé porušení této smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
· Kácením, soustřeďováním nesmí dojít k poškození objektů a zařízení jiných vlastníků, správců a uživatelů. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se správci sítí při operativním vypínání vedení a s vlastníky a uživateli pobřežních pozemků při operativním řešení vstupů na tyto pozemky.
· Pokud zhotovitel způsobí Povodí Moravy, s. p. či jinému vlastníkovi škodu, je povinen toto neprodleně ohlásit příslušnému pracovníkovi Povodí Moravy, s. p.
· Soustřeďování dříví musí být prováděno v polozávěsu, nikoli jen prostým vlečením.
V případě, že by svazek dříví nebo i jednotlivý kus mohl poškodit dřeviny, břehy nebo majetek cizích subjektů, musí být soustřeďování provedeno po jednotlivých kusech nebo 
s přepínáním úvazku.
· Klest a těžební odpad musí být odstraňován současně a průběžně s kácením porostu. Technologický postup se musí přizpůsobit tak, aby nedocházelo k přejíždění klestu traktorem, jeho rozbití na malé kousky a zaježdění do půdy. 
· Dřevní hmota musí být vytažena z koryta toku nejpozději ke konci pracovní směny, při které se do koryta dostala,  
· Pařezy musí být seříznuty co nejníže. 
· Odvoz odpadu vzniklého při realizaci prací, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel.
· Zhotovitel musí vést pracovní deník, ve kterém zaznamená všechny údaje důležité
z hlediska technologie, bezpečnosti práce, pracovních podmínek, kontrol, atd.
· V průběhu práce musí být respektovány pokyny pracovníků Povodí Moravy, s.p. 
a biologického dozoru a na závěr musí být pracoviště předáno ve stavu jako před zahájením těžby.
· U vzniklé dřevní štěpky, je zhotovitel povinen po ukončení prací objednateli sdělit její celkové získané množství v m3.
· Kácení musí být dokončeno do 31. 3. 2022 a úklid musí být dokončen do 30. 4. 2022.

OCHRANA DŘEVIN A OŠETŘENÍ POROSTŮ

Kácením a soustřeďováním určených dřevin nesmí být poškozeny ostatní dřeviny. Pokud by 
k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (dotvarování a konzervace ran) nebo po dohodě 
s dozorem investora zcela odstraněny. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při těžbě, soustřeďování, druhování musí být důsledně dodržováno nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Zejména je nutné dbát na zabezpečení bezpečnosti uživatelů přilehlých pozemků, staveb, komunikací, veřejných prostranství a sítí. Za bezpečnost při práci je zodpovědný zhotovitel a přebírá na sebe veškerá rizika, zejména pak odpovědnost za škodu na zdraví a majetku svém, Povodí Moravy, s.p. a třetích osob.

[bookmark: _Toc354574411][bookmark: _Toc453322210][bookmark: _Toc453322297]DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Pokud bude provádění prací vyžadovat dopravní značení, zhotovitel si jej zajistí na vlastní náklady a zodpovědnost, včetně jeho projednání s orgány státní správy a policie ČR, stejně jako případnou opravu a očištění komunikací rozbitých či znečištěných v souvislosti s prováděním údržby.


ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Po skončení prací bude okolí akce uvedeno do původního stavu. Břehy a zemní pláň poškozené mechanizací budou po skončení prací srovnány a zatravněny vhodnou travní směsí.

PŘÍLOHY
Výňatek z Rozhodnutí Městského úřadu Hranice č.j.  OSUZPD/24367/20-5.
Povolení ke kácení obecní úřad Černotín č.j. CRN/412/2020.
Povolení ke kácení obecní úřad Ústí 172/2020.
Souhlas se vstupem na pozemek obec Černotín
Souhlase se vstupem na pozemek obce Ústí
Celkový situační výkres
 

Výňatek z Rozhodnutí Městského úřadu Hranice č.j.  OSUZPD/24367/20-5[image: ]
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Inv. číslo český název  latinský název Výška (m)

Výčetní tloušťka 

(cm)

Obvod kmene ve výčetní

tloušťce (cm)

Průměr kmene 

na pařezu (cm)

Průměr kmene 

na pařezu (cm)- 

JAREK 

Průměr 

koruny (m)

Výška nasazení 

koruny (m)

ZÁSAH  Poznámka

1 vrba bílá Salix alba  10 15 47 90-110 100-110 7 2

kácení 

vícekmen, 5 kmenů v 1,3 m, rozpadlý ve 30 cm

2 topol Populus 20 100,80,50 314,251, 157 110-130 120-130 16 7

kácení 

mohutný, 3kmen

3 topol Populus  20 50,50,60,40 157, 157, 188, 125 50-70 60-70 10 9

kácení 

těsně vedle 4

4 topol Populus 20 50,50,30 157, 157, 94 50-70 50-60 9 11

kácení 

těsně vedle 3

5 vrba bílá Salix alba  18 60,50,50 188, 157, 157 50-70 60-70 10 4

kácení 

3kmen, větví se od země

6 topol Populus 20 50,60 157, 188 50-70 60-70 10 12

kácení 

2kmen, + 2 vylomené ležící přes navrhované koryto, 

vrostlý nálet Prunus padus

7

střemcha obecná

Prunus padus 12 30 94 30-50 30-40 4 3

kácení 

vrůstá do 6

8 olše stříbrná Alnus incana 13 25 80 30-50 30-40 4 4

kácení 

9 olše stříbrná Alnus incana 13 25 80 30-50 30-40 4 5

kácení 

10 olše stříbrná Alnus incana 13 25 80 30-50 30-40 4 5

kácení 

11 olše stříbrná Alnus incana 14 35 110 30-50 40-50 6 4

kácení 

12 topol Populus 8 35 110 30-50 40-50 x x

kácení 

náklon směrem do koryta, suchý pahýl

13 topol Populus 16 45,20 141, 63 50-70 50-60 10 6

kácení 

2kmen, prům 20 suchý

14 topol Populus 7 60 188 50-70 60-70 x x

kácení 

pahýl

15 topol Populus 21 100 314 90-110 100-110 12 3

kácení 

mohutný jedinec

16 topol Populus 19 70,35 219, 110 70-90 70-80 12 6

kácení 

2kmen, od země náklon

17 topol Populus 20 70 220 70-90 70-80 12 7

kácení 

18 topol Populus 12 30,30 95 30-50 30-40 6 6

kácení 

2kmen

19 topol Populus 12 30,25,50,15 94, 80, 157, 47 50-70 50-60 6 8

kácení 

4kmen

20 pařez x x x 30-50 30-40 x x

kácení 

pařezina

21 vrba bílá Salix alba  19 30 94 30-50 30-40 x 2

kácení 

ve 2 m vykotlaný

22 pařez x x x 30-50 30-40 x x

kácení 

23 vrba bílá Salix alba  12 40,30,30,15 126, 94, 94, 47 50-70 50-60 10 3

kácení 

4kmen, odspodu větvený

24 pařez 12 x x 30-50 30-40 x x

kácení 

2kmen

25 vrba bílá Salix alba  20 60,60 188, 188 70-90 70-80 16 8

kácení 

26 vrba bílá Salix alba  11 100 314 110-130 110-120 12 1,5

kácení 

rozvětveno v 1,4 na několik kmenů

27 topol Populus 20 70 220 70-90 70-80 12 5

kácení 

28

střemcha obecná

Prunus padus 12 30 94 30-50 30-40 8 2

kácení 

29 vrba bílá Salix alba  12 15 47 10-30 20-30 6 2

kácení 

30 vrba bílá Salix alba  12 15 47 10-30 20-30 6 2

kácení 

31 vrba bílá Salix alba  12 30 94 30-50 30-40 6 2

kácení 

32 vrba bílá Salix alba  19 40,50 125, 157 50-70 50-60 8 4

kácení 

od země dvojkmen

33

střemcha obecná

Prunus padus 15 30 94 30-50 30-40 6 3

kácení 

vrostlé do 34

34 vrba bílá Salix alba  15 30,35 94, 110 30-50 40-50 6 4

kácení 

2kmen, 1x suchý pahýl, vrostlé do 33

35 vrba bílá Salix alba  15 40 126 30-50 40-50 1 2

kácení 

původně 2kmen, druhý kmen uřezaný v 1 m

36

střemcha obecná

Prunus padus 12 35 110 30-50 40-50 12 6

kácení 

náklon cca 45°

37 vrba bílá Salix alba  16 30, 15, 20, 25 94, 47, 63, 80 50-70 50-60 6 6

kácení 

vícekmen

38 vrba bílá Salix alba  16 35, 30, 15, 10, 20 110,  94, 47, 31, 63 50-70 50-60 6 4

kácení 

vícekmen, větví se v 1 m 

39 vrba bílá Salix alba  10 15,20,20 47, 63, 63 50-70 50-60 7 4

kácení 

vícekmen 

40 vrba bílá Salix alba  14 40, 30, 15, 20 126,94, 47, 63 50-70 50-60 12 4

kácení 

vícekmen, větví se od země

41 vrba bílá Salix alba  14 50 157 50-70 50-60 12 8

kácení 

vývrat, ležící

42 vrba bílá Salix alba  14 35 110 30-50 40-50 10 6

kácení 

43 vrba bílá Salix alba  18 35,30,30,20 110, 94, 94, 63 50-70 50-60 8 3

kácení 

vícekmen

44 vrba bílá Salix alba  18 35,10,10,15 110, 31, 31, 47 50-70 50-60 8 2

kácení 

vícekmen

45 pařez 1,5 30 94 30-50 30-40 x x

kácení 

46 pařez 1,5 30 94 30-50 30-40 x x

kácení 

47 topol Populus 18 80 251 70-90 80-90 10 6

kácení 

48 topol Populus 20 100 314 90-110 100-110 12 9

kácení 

49 topol Populus 10 55 173 50-70 60-70 3 x

kácení 

pahýl, bez koruny

50 topol Populus 21 90 283 90-110 90-100 12 7

kácení 

porost jmelí, je obrostlý střemchou

51 topol Populus 18 70 220 70-90 70-80 6 8

kácení 

52 topol Populus 22 100 314 90-110 100-110 14 8

kácení 

jmelí

53 topol Populus 19 90 283 90-110 90-100 8 8

kácení 

jmelí

54 topol Populus 19 80 251 70-90 80-90 7 7

kácení 

55 vrba bílá Salix alba  11 70 220 70-90 70-80 10 0,7

kácení 

56 topol Populus 19 95 298 90-110 100-110 5 8

kácení 

jmelí

57 topol Populus 8 70 220 70-90 70-80 10

kácení 

jmelí, pahýl

58 topol Populus 19 60 188 70-90 70-80 4 8

kácení 

jmelí

59

střemcha obecná

Prunus padus 10 25 80 70-90 70-80 10 2

kácení 

60 vrba bílá Salix alba  12 25, 25, 15, 15 80, 80, 47, 47 90-110 100-110 12 1

kácení 

4kmen, pr, 

61 vrba bílá Salix alba  13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

62 vrba bílá Salix alba  13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

63 olše stříbrná Alnus incana 13 35 110 30-50 40-50 6 6

kácení 

hustý zápoj 

64 vrba bílá Salix alba  13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

65 vrba bílá Salix alba  13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

66 olše stříbrná Alnus incana 12 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

67 vrba bílá Salix alba  13 35 110 30-50 40-50 4 6

kácení 

hustý zápoj 

68 vrba bílá Salix alba  13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

69 olše stříbrná Alnus incana 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

70 vrba bílá Salix alba  13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 
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71 vrba bílá Salix alba  13 25 80 30-50 30-40 6 6

kácení 

hustý zápoj 

72 vrba bílá Salix alba  13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

73 vrba bílá Salix alba  13 35 110 30-50 40-50 5 6

kácení 

hustý zápoj 

74 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 6 6

kácení 

hustý zápoj 

75 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 5 6

kácení 

hustý zápoj 

76 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 5 6

kácení 

hustý zápoj 

77 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

78 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 12 25 80 30-50 30-40 6 6

kácení 

hustý zápoj 

79 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 7

kácení 

hustý zápoj 

80 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

81 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

82 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 4 6

kácení 

hustý zápoj 

83 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 5

kácení 

hustý zápoj 

84 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

85 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 4 6

kácení 

hustý zápoj 

86 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

87 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 7

kácení 

hustý zápoj 

88 vrba bílá Salix alba  12 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

89 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

90 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 7 6

kácení 

hustý zápoj 

91 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 5 6

kácení 

hustý zápoj 

92 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

93 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 6 6

kácení 

hustý zápoj 

94 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 5

kácení 

hustý zápoj 

95 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 5 6

kácení 

hustý zápoj 

96 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 12 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

97 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 6 6

kácení 

hustý zápoj 

98 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 5 6

kácení 

hustý zápoj 

99 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 7

kácení 

hustý zápoj 

100 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

101 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 30 94 30-50 40-50 6 6

kácení 

hustý zápoj 

102 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

103 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 6 6

kácení 

hustý zápoj 

104 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 6 6

kácení 

hustý zápoj 

105 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 6 6

kácení 

hustý zápoj 

106 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 6 6

kácení 

hustý zápoj 

107 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

108 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

109 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 5 5

kácení 

hustý zápoj 

110 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 4 6

kácení 

hustý zápoj 

111 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

112 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

113 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 30 94 30-50 40-50 6 6

kácení 

hustý zápoj 

114 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

115 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 4 6

kácení 

hustý zápoj 

116 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 4 6

kácení 

hustý zápoj 

117 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

118 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

119 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 5 7

kácení 

hustý zápoj 

120 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 6 6

kácení 

hustý zápoj 

121 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 5

kácení 

hustý zápoj 

122 vrba bílá Salix alba  13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

123 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 5 6

kácení 

hustý zápoj 

124 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 6 6

kácení 

hustý zápoj 

125 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 6 6

kácení 

hustý zápoj 

126 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

127 vrba bílá Salix alba  13 30 94 30-50 40-50 5 6

kácení 

hustý zápoj 

128 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 5 6

kácení 

hustý zápoj 

129 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 5

kácení 

hustý zápoj 

130 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 6 6

kácení 

hustý zápoj 

131 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 7

kácení 

hustý zápoj 

132 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 5 6

kácení 

hustý zápoj 

133 vrba bílá Salix alba  13 30 94 30-50 40-50 5 5

kácení 

hustý zápoj 

134 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 5 6

kácení 

hustý zápoj 

135 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 6 6

kácení 

hustý zápoj 

136 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 25 80 30-50 30-40 5 6

kácení 

hustý zápoj 

137 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 13 35 110 30-50 40-50 6 7

kácení 

hustý zápoj 

138 vrba bílá Salix alba  19 50 157 50-70 50-60 12 2

kácení 

139 vrba bílá Salix alba  10 35 110 30-50 40-50 4 2

kácení 

140 vrba bílá Salix alba  14 55 173 50-70 60-70 8 2

kácení 

2kmen, náklon

141 vrba bílá Salix alba  18 80, 60 251, 188 70-90 80-90 6 6

kácení 

2kmen, řez větví

142 vrba bílá Salix alba  18 80 251 70-90 80-90 6 4

kácení 

řez větví
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