PODNI BLOK ¢&. 7302/1, k.U. Poldnky nad Dédinou Jako ufivatel padnich blokéi & 9401/1 (pozemky p.&. 1795/2, 1795/1,

J 7 v& ’ 1791/2, 1791/3, 1786, 1783) v k.G. Trebechovice pod Orebem a &. 7302/1
2O

(pozemky p.&. 295/11, 295/1, 295/12, 295/13, 295/3, 295/14, 295/15,
295/2 v k.G. Polénky nad D&dinou) souhlasim za niZe uvedenych podminek s
realizaci akce a s pristupem ke korytu vodniho toku D&dina dle zdkresu.

Katefina Pelanovd, Mokré 42, 517 71; IC: 09875051
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Odpovédny zéstupce: /P"r‘/‘”‘”k .......... Podpis / razitko: U ..................................
V(e): }’h\»{{u'W ........................................ Datum: 43%101/1 .................................
Pozndmka:

V§3e uvedené Gdaje budou pouZity pouze pro GEely ohlaSeni udrZovacich praci v rémci akce
"Dédina, Trebechovice — Poldnky, t&Zba nénost F.km 1,800 — 4,850".

Podminky souhlasného stanoviska:
1.V ptipadé poskozeni porostd poZadujeme ndhradu &kody v odpovidajici vyi. Céstka bude

stanovena primé&rnym vynosem z jednoho hektaru porostu a aktudini vikupni cenou. Cena
kompenzace se stanovi po ukonZeni sezony, pfipadn& po G¥etni uzdvérce.

2. Pred zahgjenim praci bude provedeno protokolarni prevzeti vySe uvedenych pozemku
zhotovitelem, do protokolu budou uvedeny jména a kontaktni Gdaje odpové&dnygch

pracovnikl zhotovitele

3. Termin realizace, v& mistniho Setfeni z divodu kdceni bFehovych porostii, ném bude
ozndmen minimdlng 20 dni pfedem

4. VySe uvedené pozemky budou po dokonteni praci uvedeny do pivodniho stavu, néklady na
uvedeni pozemkl do puvodniho stavu budou na G¥et Zhotovitele.

5. Realizaci akce navrhujeme provést v zimnim obdobi z divodu minimalizace zGsahti do
pozemka.

6. Pri kontrole kterékoliv organizace, kterd dohliZzi na zem&d&lské dotanf tituly (SZIF, UKZUZ,
CPL..), budou v ptipadé nedodrieni podminek, které zpusobil Zhotovitel, sankce za

nedodrZeni podminek podstoupeny Zhotoviteli, ktery se zavazuje je uhradit.

¢. akce: 129200002  Dé&dina, Trebechovice - Polanky, tézba nanosu i.km 1,800 - 4,850
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PODNI BLOK &. 9401/1, k.U. Trebechovice pod Orebem
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INZENYRSKE SITE - STAVAJICI:

~~= -~ NADZEMNI VEDENI WN
~~——  PODZEMNI VEDENI NN

NN PODZEMNI SDELOVACI VEDENI
777777 (nezamgfeny prib&h kabelu—metalika)
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STL PLYNOVOD
POZNAMKA:

POLOHA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi JE V SITUACE ZAKRESLENA ORIENTACNE DLE VYJADRENI
SPRAVCU K EXISTENCI VEDENI IS. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI MUSi BYT OVERENA A
ZAKTUALIZOVANA POLOHA VSECH INZENYRSKYCH SiTi PROCHAZEJICCH STAVENTEM. NASLEDNE BUDE
PROVEDENO VYTYCENT INJENYRSKYCH SITi DLE PLATNYCH VYJADRENI SPRAVCD. SPRAVCI SE BUDOU
OCASTNIT VYTYCENI. O VYTYEENT TECHNICKE INFRASTRUKTURY BUDE PROVEDEN ZAPIS DO STAVEBNIHO
DENIKU A BUDOU K NEMU PRILOZENY PROTOKOLY O VYTYEENI.



