
ZPEVNĚNÁ PLOCHA PARKOVIŠTĚ

(POLOHA DLE MÍSTNÍCH MOŽNOSTÍ)

VARIANTA KOLMÉHO STÁNÍ

VARIANTA S OBRATIŠTĚM

(PŘÍJEZDOVÁ CESTA

KONČÍCÍ U SJEZDU)

STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
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LEGENDA SIGNÁLNÍCH BŘEHOVÝCH ZNAKŮ:

úprava dna toku

VARIANTA BEZ OBRATIŠTĚ

(PRŮBĚŽNÁ PŘÍJEZDOVÁ CESTA)
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STÁVAJÍCÍ POBŘEŽNÍ CESTASTÁVAJÍCÍ POBŘEŽNÍ CESTA

RAMPA S BOČNÍMI ZDMI,

VARIANTNĚ ŠIKMÝMI SVAHY
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VÝVAZIŠTĚ

(VARIANTA SAMOSTATNÉ  DALBA)
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ZPEVNĚNÁ PLOCHA PARKOVIŠTĚ

(POLOHA DLE MÍSTNÍCH MOŽNOSTÍ)

VARIANTA PODÉLNÉHO STÁNÍ

POZN: Uvedené rozměry jsou rozměry

minimální vnitřní parkovacích stání.

Nepočítá se se stáním nadrozměrných

vozidel.

VÝVAZIŠTĚ

(VARIANTA S PACHOLATY

V RÁMCI KONSTRUKCE RAMPY)
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Typ sjezdu: KOLMÝ NA OSU TOKU

Návrhová kategorie sjezdu : plavidla do 15 m

VZOROVÉ ŘEŠENÍ NAVRHOVANÝCH SJEZDŮ

LEGENDA SIGNÁLNÍCH BŘEHOVÝCH ZNAKŮ:


