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A.1 - Identifikaéni udaje

A.1.1. Udaje o stavb&
Nazev stavby: ,,Narodni hfeb¢in Kladruby nad Labem — Stavebni tpravy v arealu Borek*

Misto stavby: k.. Kladruby nad Labem

Predmét PD:  dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Nazev : Narodni hfeb¢in Kladruby nad Labem, statni ptispévkova organizace
Adresa : Kladruby nad Labem ¢p. 1, 533 14 Kladruby n. Labem
ICO : 720 48 972

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD:

AD\

Praidos

Radko Vondra — PRIDOS

Na Potoce 648, 500 11 Hradec Kralové 11
IC: 13207245

DIC: CZ 530916024

Hlavni projektant: ~ Ing. Radek Vondra
CKAIT ¢. 602201 — pozemni stavby
Ing. Jifi Machac
CKAIT ¢. 0600555 — statika a dynamika staveb
Tomas Balazovi¢
CKAIT ¢. 0602204 — technika prostfedi staveb, zdravotni technika
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Technicky popis stavby:

Oploceni typu A — na severni a zapadni hranici areélu je stavajici oploceni z betonovych
sloupktl a ocelového pletiva. Toto oploceni je v dobrém stavebné technickém stavu a bude
zachovano.

Oploceni typu B - na jizni a vychodni hranici aredlu je navrZzeno na zakladé pozadavku
odboru pamatkové péce nové dievéného oploceni v délce cca 385 bm. Oploceni bude bez
podezdivky, vysky 1,6 m. Oploceni bude provedeno z masivniho modfinového dieva -
sloupky z frézované dievéné kulatiny DN 160 svlaky z kulatiny DN 80 mm a vypli ze
svislych dfevénych lati 40x60 mm. Povrchova tprava transparentnim bezbarvym penetra¢nim
napoustédlem ve 2 vrstvach. Sloupky budou vsazeny do vyvrtanych otvorti vylozenych
plastovou trubkou DN 300 mm a zasypany zhutnénym Stérkopiskem fr 0-22. Min. hloubka
zalozeni 800 mm pod UT. Soucasti oploceni budou i Ctyii nové dvoukiidlové vjezdové brany
Sitky 2x 3,6 m a 2x 4,0 m. Sloupky brany budou tvofeny frézovanou kulatinou DN 160 mm
(modfin), ramy frézovanou kulatinou DN 80 mm a planiky z hranolti 60x40 mm z modfinu se
sefiznutou $pickou. Podrobnosti viz vykres ¢.02 a 03.

Oploceni typu C - Ohrady pro kon& uvnit arealu jsou navrzeny z dievénych sloupkt 140x140
mm, dfevéné kulatiny DN 200 a dvou tad vodorovnych hranoli 60x80 mm. Vyska je
navrzena 1,4 m. Povrchova uprava zékladnim impregna¢nim néatérem a vrchnim ochrannym
natérem bilé¢ barvy. Pro priichod koni budou ohrady opatfeny oteviravymi brankami. Sloupky
ohradnikd budou osazeny do pfedem vyvrtanych otvord DN 180, do hloubky 600 mm,
zasypany zeminou a zahutnény. Celkova délka ohradniki bude 158 mb.

Venkovni jizddrna nebude ohrazena. Piskovd plocha bude lemovana pouze smrkovou
kulatinou, kotvenou do zeminy pomoci dfevénych kolikti nebo ocelovych skob. Celkova
deélka 280 m.
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