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ZB. PRAH C30/37-XF4, XD3
OCELOVA DESKA 200x200x20mm

PRACOVNI SPARA

NY REZ 1 - PLATNOST m0,00-243 M 1:100

MOBILNi STENA

(800 _, DRAZKA KRYTA OCELOVYM ROSTOVYM KRYTEM
(ZAREZ V CHODNIKU PRO NASLEDUJICI HRADIDLO)
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ZMENA MIKROPILOTOVEHO ZALOZENI

SRONAVACI ROVINA 128,00 m. n. m.

PRICNY REZ 2 - PLATNOST m2,43-31,98 M 1:100

PRICNY REZ 3 - PLATNOST m 37,85-40,00 M 1:100

St. 20,00 m m 42,06 - 46,06 St. 40,00 m
REKONSTRUKCE ZIVIENEHO KRYTU VOZOVKY REKONSTRUKCE ZIVIENEHO KRYTU VOZOVKY
——— ACO 11S 50/70 - MOD. (ABS | MOD.) TLOUSTKY 40 mm —— ACO 11S 50/70 - MOD. (ABS I MOD.) TLOUSTKY 40 mm
—— SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI C 50 BP5, (PSE) 0,20 kg/m2 —— SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI C 50 BP5, (PSE) 0,20 kg/m2
i L ACL 22 S 50/70 - MOD. (ABVH | MOD.) TLOUSTKY 80 mm i i L ACL 22 S 50/70 - MOD. (ABVH | MOD.) TLOUSTKY 80 mm
L SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI C 50 BP5, (PSE) 0,20 kg/m2 - SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI C 50 BP5, (PSE) 0,20 kg/m2
142350 7 ——— ACP 22 S 50/70 (OKH I) TLOUSTKY 80 mm 7 142350 7 ——— ACP 22 S 50/70 (OKH I) TLOUSTKY 80 mm
Q1002 142,050 ~ L INFILTRACNI ASFALTOVY POSTRIK C 50 B5, (PIA) 0,20 kg/m2 Q100 314200 7 L INFILTRACNI ASFALTOVY POSTRIK C 50 B5, (PIA) 0,20 kg/m2
L KAMENIVO STABILIZOVANE CEMENTEM (KSC ) TLOUSTKY 150 mm L KAMENIVO STABILIZOVANE CEMENTEM (KSC 1) TLOUSTKY 150 mm
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SRONAVACI ROVINA 128,00 m. n. m.

ZMENA MIKROPILOTOVEHO ZALOZENI

TESNICi CLONU POD POTRUBIM ZAJISTi

SVISLE A SIKMO (CCA 8') PROVEDENA TRYSKOVA INJEKTAZ
PO ODKRYTI SITE NA STAVBE
POZADOVANY MIN. PRESAH JE 150 mm

MIKROPILOTY JSOU VYKRESLENY PROMITNUTE DO ROVINY REZU
ZMENA MIKROPILOTOVEHO ZALOZENI, ZMENA LINIE PPO

SRONAVACI ROVINA 128,00 m. n. m.

KRIZENI SiTi SOUCASTI OBJEKTU SO 2.04.01
OBETONOVANI POTRUBI

PROSTY BETON C30/37-XF3

VLOZENI SVISLYCH CHRANICEK PVC DN 200
PRO PROVEDENI TI

PRICNY REZ 3a - PLATNOST m 40,00-42,06 M 1:100

St. 41,66 m

REKONSTRUKCE ZIVIENEHO KRYTU VOZOVKY

142,350
Q100% 142,050 ~

MOBILNi STENA

—— ACO 11S 50/70 - MOD. (ABS | MOD.) TLOUSTKY 40 mm

—— SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI C 50 BP5, (PSE) 0,20 kg/m2

L ACL 22 S 50/70 - MOD. (ABVH | MOD.) TLOUSTKY 80 mm

- SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI C 50 BP5, (PSE) 0,20 kg/m2

——— ACP 22 S 50/70 (OKH I) TLOUSTKY 80 mm

L INFILTRACNI ASFALTOVY POSTRIK C 50 BS, (PIA) 0,20 kg/m2
- KAMENIVO STABILIZOVANE CEMENTEM (KSC 1) TLOUSTKY 150 mm
L STERKODRT (SD) TLOUSTKY 250 mm
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ZB. PRAH C30/37-XF4, XD3 800
ASF. MODIF .ZALIVKA

, OPERA MOSTU
COVNI SPARA | —

OCELOVA DESKA 200x200x20mm

137,70

VYROP, HUTNENY ZASYP
TESNENI - BENTONITOVY PASEK

VZPERA MOBILNIHO HRAZENI
VYZTUZ VOZOVKY §. 1,0 m

| ——————

NAPR. KOMPOZIT TENSAR GLASSTEX

PAZENIVYKOPU  F| EXIBILNI DRENAZNI POTRUBI
PVC DN100 VCETNE SP. OBSYPU

S PODKLADNI BETON C12/15-X0
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DILATACE POTRUBI OD OBETONOVANI MIN 2 cm. EXTRUDOVANY POLYSTYREN _ NA VYSOKOTLAKE INJEKTAZS
i
CLONA VYSOKOTLAKE INJEKTAZE -l - 3240 NEPROPUSTNE PODLO?]
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131,00 DL. MIN. 8,0 m, KOREN 6,0 m . .
~ e i L\ _ INJEKTOVANA MIKROPILOTA 89/10
| DL. MIN. 8,0 m, KOREN 6,0 m, sklon 30 od svidlé
|
|
W

TESNICi CLONU POD POTRUBIM ZAJISTI

SVISLE A SIKMO (CCA 8') PROVEDENA TRYSKOVA INJEKTAZ
PO ODKRYTI SITE NA STAVBE
POZADOVANY MIN. PRESAH JE 150 mm

MIKROPILOTY JSOU VYKRESLENY PROMITNUTE DO ROVINY REZU
ZMENA MIKROPILOTOVEHO ZALOZENI, ZMENA LINIE PPO

SRONAVACI ROVINA 128,00 m. n. m.

KRIZENI SiTi SOUCASTI OBJEKTU SO 2.04.01
OBETONOVANI POTRUBI
PROSTY BETON C30/37-XF3

VLOZENI SVISLYCH CHRANICEK PVC DN 200
PRO PROVEDENITI

PRICNY REZ 3b - PLATNOST m 31,98-37,85 M 1:100

St. 33,00 m
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MOBILNi STENA
ZB. PRAH C30/37-1184, XD3

ASF. MODIF.ZALIV
OCELOVA DESKA 200x200x20mm

REKONSTRUKCE ZIVICNEHO KRYTU VOZOVKY

—— ACO 115 50/70 - MOD. (ABS | MOD.) TLOUSTKY 40 mm

—— SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI C 50 BP5, (PSE) 0,20 kg/m2

L ACL 22 S 50/70 - MOD. (ABVH | MOD.) TLOUSTKY 80 mm

- SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI C 50 BP5, (PSE) 0,20 kg/m2

——— ACP 22 S 50/70 (OKH 1) TLOUSTKY 80 mm

L INFILTRACNI ASFALTOVY POSTRIK C 50 BS, (PIA) 0,20 kg/m2
- KAMENIVO STABILIZOVANE CEMENTEM (KSC 1) TLOUSTKY 150 mm
L STERKODRT (SD) TLOUSTKY 250 mm

VYKOP, HOTNENY ZASYP
TESNENI - BENTONITOVY PASEK

FLEXIBILNi DRENAZNi POTRUBI
PVC DN100 VCETNE SP. OBSYPU

ZMENA POLOHY POTRUBI 1,100 mm

VEDENI KANALIZACE DN 500
CLONA VYSOKOTLAKE INJEKTAZE

INJEKTOVANA MIKROPILOTA 89/10
131,00  DL.MIN.8,0m, KOREN 6,0 m, 42,0 m

TESNICi CLONU POD POTRUBIM ZAJISTI

SVISLE A SIKMO (CCA 8') PROVEDENA TRYSKOVA INJEKTAZ
PO ODKRYTI SITE NA STAVBE
POZADOVANY MIN. PRESAH JE 150 mm

CLONA VYSOKOTLAKE INJEKTAZE

INJEKTOVANA MIKROPILOTA 89/10
DL. MIN. 8,0 m, KOREN6,0m, 42,0 m

SRONAVACI ROVINA 128,00 m. n. m.

MIKROPILOTY JSOU VYKRESLENY PROMITNUTE DO ROVINY REZU

ZMENA MIKROPILOTOVEHO ZALOZENI, ZMENA LINIE PPO

100

REKONSTRUKCE ZIVIENEHO KRYTU VOZOVKY

—— ACO 11S 50/70 - MOD. (ABS | MOD.) TLOUSTKY 40 mm

—— SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI C 50 BP5, (PSE) 0,20 kg/m2

L ACL 22 S 50/70 - MOD. (ABVH | MOD.) TLOUSTKY 80 mm

- SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI C 50 BP5, (PSE) 0,20 kg/m2

——— ACP 22 S 50/70 (OKH I) TLOUSTKY 80 mm

L INFILTRACNI ASFALTOVY POSTRIK C 50 B5, (PIA) 0,20 kg/m2
- KAMENIVO STABILIZOVANE CEMENTEM (KSC 1) TLOUSTKY 150 mm
L STERKODRT (SD) TLOUSTKY 250 mm
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PRICNY REZ 3¢ - PLATNOST M 1
St. 40,86 m
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MOBILNI STENA
ZB. PRAH C30/37-XF4, XD3 800
ASF. MODIF.ZALIVKA

, OPERA MOSTU
ACOVNI SPARA | —

OCELOVA DESKA 200x200x20mm

VZPERA MOBILNIHO HRAZENI
VYZTUZ VOZOVKY §.1,0m

| ——————

NAPR. KOMPOZIT TENSAR GLASSTEX
PAZENI VYKOPU  FLEXIBILNI DRENAZNi POTRUBI
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DILATACE POTRUBI OD OBETONOVANI MIN 2 cm. EXTRUDOVANY POLYSTYREN _
-

CLONA VYSOKOTLAKE INJEKTAZE

PVC DN100 VCETNE SP. OBSYPU
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_ tl. 100 mm
= NOVE ZJISTENA KANALIZACE
= 134 70 kryti cca 1,5 m,
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\

prunik trubky mikropiloty rovinou fezu

NA VYSOKOTLAKE INJEKTAZE

INJEKTOVANA _,\__xm@_u__.o._.\b, mm\&

131,00 DL. MIN. 8,0 m, KOREN 6,0 m —
o i

TESNICi CLONU POD POTRUBIM ZAJISTI

SVISLE A SIKMO (CCA 8') PROVEDENA TRYSKOVA INJEKTAZ
PO ODKRYTI SITE NA STAVBE
POZADOVANY MIN. PRESAH JE 150 mm

MIKROPILOTY JSOU VYKRESLENY PROMITNUTE DO ROVINY REZU
ZMENA MIKROPILOTOVEHO ZALOZENI, ZMENA LINIE PPO

INJEKTOVANA MIKROPILOTA 89/10
DL. MIN. 8,0 m, KOREN 6,0 m, sklon 30 od svi§lé

SRONAVACI ROVINA 128,00 m. n. m.

KRIiZENI SITi SOUCASTI OBJEKTU SO 2.04.01
OBETONOVANI POTRUBI
PROSTY BETON C30/37-XF3

VLOZENI SVISLYCH CHRANICEK PVC DN 200
PRO PROVEDENITI

PRICNY REZ 4 - PLATNOST m 46,06 - 46,66 M 1:100
St. 46,06 m
1ap350 142250 ~

<

Q100 %m_omo

ZB. PILIR €30/37-XF4, XD3, BOCNI VEDENI M. HRAZENI
PRIPEVNENY DO ST. KONSTRUKCE CHEM. KOTVAMI PO 200 mm
UTESNEN| SPARY BENTONITOVYM PASKEM

OCELOVY|DOSEDACI PLECH

OCELOVA DESKA 200x200x20mm
PRACOVNI SPARA
OHUMUSOVANI TL. 150 mm, OSETI

13770 1000 7B. PRAH|C30/37-XF4, XD3
, | 9% ;
—=—— ik E ASF. MODI|F.ZALIVKA
PAZENI VYKOPU _Sr ) —
136,50 == =
VYKOP, HUTNENY ZASYP [———]"__PODKLADNI BETON C12/15-X0
v . B ‘ HA0D e
TESNENI - BENTONITOVY PASEK S [ SR
OBRYS ZAKLADOVE PATKY - CCA 0,5 M PRED LiC OP. ZDI

CLONA VYSOKOTLAKE INJEKTAZE _
|
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o | Q%moo NEPROPUSTNE PODLOY
/ / / / ; go\ v / / /
_Z __ N 0 1 R
a0 W X
INJEKTOVANA MIKROPILOTA 89/10
| DL. MIN. 8,0 m, KOREN 6,0 m
|
SRONAVACI ROVINA 128,00 m. n. m.
POZNAMKA:

ODFREZOVANI A ZHOTOVENI NOVEHO POVRCHU VOZOVKY
BUDE 12,50 m NA KAZDOU STRANU OD HRANY
ZB. PRAHU

ZPETNE ZASYPY BUDOU HUTNENY PO VRSTVACH, TL. MAX. 300 mm
NA 1D=0,90 NEBO PS 100 %

ZMENA MIKROPILOTOVEHO ZALOZENI, ZMENA TVARU TRAMU

VySkovy systém Baltp.v.

Soufadny systém S-JTSK

GENERALNI PROJEKTNAT

Sweco Hydroprojekt a.s. Ustfedi Praha
Taborska 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

SWECO W

Sustainable engineering and design

VYPRACOVAL Ing. Pavel Valusjak HIP Ing. Pavel Valusjak T. KONTROLA Ing. Hala
PROJEKTANT REDITEL DIVIZE | Ing. Ale3 Mucha CISLO ZAKAZKY 108208 4 01/ 0600
OBJEDNATEL Sdruzeni Viamont DSP a.s., SMPCZ a.s., D.I.S,, s.r.o. INVESTOR Povodi Labe, s.p.

TUTO CAST DOKUMENTACE PRO Sweco Hydroproj jekt a.s. ZPRACOVAL:

PARE C.

HG partner s.r.o. Tel: 246 082 015
Husova 78, 250 82 Uvaly . .ﬂﬂi 161198
www.hgpartner.cz e-mail:vrzak@hgpartner.cz
VYPRACOVAL Ing. Pavel Vesely FORMAT 5x Ad
ODP. PROJEKTANT | Ing. Jaroslav Vrzak DATUM 11/2013
AKCE: KRAJ USTECKY
LABE, USTI NAD LABEM, LEVY BREH | srueex DSPS
PROTIPOVODNOVA OCHRANA NA Q100 NA LABI CISLO ZAKAZKY H12-052
CISLO ARCHIVNI
CAST STAVBY: II. USTi NAD LABEM - LEVY BREH STAVEBNI OBJEKT: CAST:
MESTO A KRASNE BREZNC - PROTIPOVOINOVA OCHRANA NA Q100 NA LABI
S0 2.01,02 PODZEMNI A NADZENMNI CAST PPO mo NO‘_i .ONOHW U " N .N
PRILOHA: MERITKO: CISLO PRILOHY:
VZOROVY PRIENY REZ, PRICNE REZY 1:100 D224

Tato dokumentace v&etné viech pfiloh (s vyjimkou dat pos kytnutych objednatelem) je duSevnim vlastnictvim akciové spole¢ &nosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k aéeldmm vyplyvajicim z uzaviené smilouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jin 1é osoby (jak fyzické, tak pravnické)
nejsou bez pfedchoziho vyslovného souhlasu objednatele oopravnény tuto dokumentaci ani jeji €asti jakkoli vyuzivat, kopirov vat (ani jingm zpasobem rozmnozovat)

nebo zpfistupnit dal§im osobam.




