Požadavky objednatele na provedení ventilů a hlavic
Požadavky na termostatický ventil:
•	Ventil z mosazi, poniklován
•	Dimenze DN10, DN15 a DN20
•	Možnost změny přednastavení kv-hodnoty
•	Připojení vnitřním a vnějším závitem Rp/R podle ISO 7/1
•	Součástí dodávky je ochranná krytka, k nastavení po montáži
•	Vhodné pro použití s termostatickou hlavicí 
•	Vhodné pro použití v samotížném otopném systému

Záruka minimálně 60 měsíců

Technické údaje
Jmenovitý PN	PN 10	
Charakteristika otopné vody	Studená a teplá voda, voda s nemrznoucí směsí. Teplota otopné vody 1 až 120 °C	
Přípustný provozní tlak	1000 kPa (10 bar)			
Tělo ventilu	Poniklovaná mosaz	
Připojovací nátrubek	Poniklovaná mosaz			
Závit	Rp-vnitřní závit	podle ISO 7/1
	R-vnější závit	podle ISO 7/1
	G-závit	podle ISO 228/1

Požadavky na termostatickou hlavici:

•	Termostatické hlavice nevyžadují externí zdroj napětí
•	Kapalinové čidlo s rychlou reakcí na změny teploty prostoru
•	Rychlá montáž bez nářadí pomocí převlečné matice
•	Bezhlučný a bezúdržbový provoz

Záruka minimálně 60 měsíců

Požadavky na uzavíratelné šroubení:

•	Tělo šroubení- poniklovaná mosaz
•	Dimenze DN10, DN15 a DN20
•	Připojení vnitřním a vnějším závitem Rp/R podle ISO 7/1
•	Vhodné pro použití v samotížném otopném systému

Technické údaje
Jmenovitý PN	PN 10	
Charakteristika otopné vody	Studená a teplá voda, voda s nemrznoucí směsí. Teplota otopné vody 1 až 120 °C	
Přípustný provozní tlak	1000 kPa (10 bar)		
Připojovací nátrubek	Poniklovaná mosaz			
Závit	Rp-vnitřní závit	podle ISO 7/1
	R-vnější závit	podle ISO 7/1
	G-závit	podle ISO 228/1
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