Příloha č. 4 – Minimální standard požadovaného hygienického materiálu

A. Část 1 - úklid areálu Hroznová 63/2, 603 00 Brno

1. Toaletní papír dvouvrstvý, měkký, 100 % celulóza, dle velikosti zásobníků v jednotlivých lokalitách.
1. Papírový ručník bílý, dvouvrstvý, 100% celulóza, dle velikosti zásobníků v jednotlivých lokalitách.      
1. Tekuté mýdlo do dávkovačů s lanolinem, hustší konzistence, pouze bílá barva.
1. Osvěžovač vzduchu ve spreji nebo s rozprašovačem.
1. Hygienické sáčky na dámské toalety, materiál HDPE.
1. Sáčky do koše:
1. LDPE, se zatahovací páskou, mimořádně odolné proti roztržení a úniku tekutin, 40 mikronů, objem 60 litrů nebo větší dle velikosti odpadních nádob, 
1. LDPE, se zatahovací páskou, mimořádně odolné proti roztržení a úniku tekutin, 40 mikronů, objem 30-35 litrů, 
1. HDPE, bez zatahovací pásky, 8 mikronů, objem 60 litrů nebo větší dle velikosti odpadních nádob,
1. HDPE, bez zatahovací pásky, 8 mikronů, objem 30-35 litrů,
1. LDPE, mimořádně odolné proti roztržení, 40 mikronů, objem 120 litrů.

B. Část 2 - úklid v objektu Za Opravnou 4/4, 150 00 Praha – Motol

1. Toaletní papír dvouvrstvý, měkký, 100 % celulóza, dle velikosti zásobníků v jednotlivých lokalitách.
2. Papírový ručník bílý, dvouvrstvý, 100% celulóza, dle velikosti zásobníků v jednotlivých lokalitách.      
3. Tekuté mýdlo do dávkovačů s lanolinem, hustší konzistence, pouze bílá barva.
4. Sáčky do koše:
a) LDPE, se zatahovací páskou, mimořádně odolné proti roztržení a úniku tekutin, 40 mikronů, objem 60 litrů nebo větší dle velikosti odpadních nádob, 
b) LDPE, se zatahovací páskou, mimořádně odolné proti roztržení a úniku tekutin, 40 mikronů, objem 30-35 litrů, 
c) HDPE, bez zatahovací pásky, 8 mikronů, objem 60 litrů nebo větší dle velikosti odpadních nádob,
d) HDPE, bez zatahovací pásky, 8 mikronů, objem 30-35 litrů.

