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Baťův kanál, Strážnice, oprava opevnění 


Kraj: 	   	Jihomoravský
Číslo akce:	   	
Zpracoval:    	Ing. Martina Dostálová, provoz Veselí nad Moravou 
Datum:		5. 8. 2022
TECHNICKÁ ZPRÁVA


1. Základní údaje

Název stavby:	Baťův kanál, Strážnice, oprava opevnění
Vodní tok:		Plavební kanál Petrov-Veselí n. Mor. (Baťův kanál)
Obec:		Strážnice
Obec s rozšířenou působností:		Veselí nad Moravou
Kraj:		Jihomoravský
Stupeň dokumentace:	PD pro realizaci opravy 
Účel stavby:		Oprava opevnění
Číslo stavby:					
ČHP: 			4-13-02-0615
Název DHM:		Plavební kanál Petrov-Veselí n. Mor. (Baťův kanál)
Číslo DHM:		231381
Ř. km:	   9,60 – 10,35
Investor:		Povodí Moravy, s.p.                                            
Správce vodního díla:	 	Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou                                                     


2. Časový plán výstavby

Zahájení výstavby:	v návaznosti na zpracovanou PD
Ukončení výstavby:	v návaznosti na zpracovanou PD
            

3. Popis vodního díla

Plavební kanál Petrov-Veselí n. Mor. (Baťův kanál) byl vybudován v letech 1934 až 1938. Původní šířka koryta ve dně je 6 až 12 m se sklonem svahů 1:2 pod hladinou a 1:1,5 nad hladinou. V úrovni hladiny byl svah břehu opevněn dvěma řadami betonových dlaždic rozměrů 50 x 50 x 10 cm (jedna řada betonových dlaždic pod a druhá nad úrovní plavební hladiny) opřené do laťového plůtku. Plůtek tvoří dřevěnou fošnu (3x20 cm) a borový kůl průměru 10 cm. Svah nad hladinou je zpevněn drnem.

Při neustále se zvyšující lodní dopravě dochází vlivem vlnobití k abrazi, sesuvu břehů a následnému zvětšování nátrží, které mohou narušit stabilitu hrází a břehů, snížit plavební hloubku a omezit tak provozuschopnost vodní cesty. 

Původní opevnění břehů plavebního kanálu z betonových dlaždic se vlivem abraze značně poškodilo, místy se rozpadlo nebo zcela zaniklo a přestalo plnit svoji funkci (betonová dlažba byla podemleta, laťový plůtek se uvolnil nebo uhnil a opevnění sjelo dolů po svahu). Toto opevnění z 30. let minulého století svým charakterem již nevyhovuje současné lodní dopravě.

Podél bývalého pivovaru, dnes skanzenu, byla v rámci stavby Baťova kanálu vybudována betonová opěrná zeď v délce cca 60 m. Stav betonové zdi odpovídá svému staří a je nutné ji sanovat.

4. Účel stavby

Účelem stavby je zlepšení plavebních podmínek pro rekreační lodní dopravu, uvedení břehů koryta vodního toku do původního kolaudovaného stavu a zabránění tak dalšímu rozšiřování devastace břehů a hrází vlivem abraze.

Stavba zahrnuje opravu opevnění pravého i levého břehu Baťova kanálu,  opravu betonové zdi za mostem na PB a odstranění sedimentů. 

Stavba bude provedena v úseku od zaústění plavebního kanálu z řeky Veličky po PK Strážnice II. a dále od PK Strážnice II. nad silniční most státní silnice Strážnice – Bzenec - Přívoz po konec betonové zdi na PB.

5. Výchozí podklady

Původní projektová dokumentace a kolaudační operáty jsou uloženy u správce (PM, provoz Veselí nad Moravou).

6. Návrh technického řešení stavby

Oprava opevnění na pravém i levém břehu Baťova kanálu v délce cca 750 m pomocí kamenné rovnaniny nebo jiným vhodným způsobem. Oprava a stabilizace svislé stavební konstrukce betonové zdi u skanzenu včetně bezpečnostního zábradlí. Odtěžení sedimentů z plavebního profilu v celé délce stavby. S vytěženým materiálem bude nakládáno na základě provedených rozborů dle platné legislativy. Všechny dotčené travnaté plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, tedy osety travním semenem.
Stavba musí navazovat na záměr přístavu Strážnice ŘVC na PB a na záměr města Strážnice na LB.

Stavba bude rozdělena na 2 stavební objekty – S01 – Oprava LB 
						  – S01 – Oprava PB
 
7. Požadavky na zpracování PD

· Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace včetně položkového rozpočtu.  
· Geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace pro provedení stavby. 
· Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.
· Biologický průzkum dané lokality 
· Inventarizaci dřevin včetně zajištění povolení ke kácení.
· Kompletní rozbor vzorků sedimentů dle platné legislativy.
· Stavebně technický průzkum (STP) se bude sestávat minimálně z těchto položek:
· Rozbor a zhodnocení stupně degradace betonové zdi.
· Posouzení vizuálně bude provedeno metodou subjektivního hodnocení přístupných částí konstrukce se zaměřením na materiálovou skladbu. Během prohlídky bude provedena fotodokumentace. Cílem prohlídky je získání informací o materiálové skladbě konstrukcí a jejich současném technickém stavu. Vizuální prohlídka může být podkladem pro návrh změny rozsahu průzkumných prací.
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· Nedestruktivní určení pevnosti betonové stěny Schmidtovým tvrdoměrem typu N
· Nejprve je povrch vybraného zkušebního místa obroušen úhlovou bruskou s osazeným diamantovým brusným kotoučem až na strukturu betonu. Poté je s využitím Schmidtova tvrdoměru typu N s energií 2,25J provedeno vlastní měření spočívající v provedení 10 zkušebních odrazů tvrdoměru se zaznamenáním dílčích hodnot. Poloha zkoušky se volí v místě s cementovým tmelem. Vyhodnocení NDT zkoušek betonu probíhá v souladu s příslušnými normovými předpisy.

· Stanovení pevnosti betonových konstrukcí v tlaku na jádrových vývrtech
· stanovení pevnosti betonových konstrukcí v tlaku na jádrových vývrtech – 10 zkušebních těles délky 100 mm, průměr 100 mm pro stanovení pevnosti v tlaku destruktivně.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:

· seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
· stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy (souhrnné stanovisko ŽP, soulad s ÚP obce vydaném SÚ, NATURA 2000, VKP, vyjádření PM, inventarizace zeleně a vyřízení – povolení/oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les ŽP, vyjádření svazu rybářů, Státní plavební správy, ŘVC, Města Strážnice apod.),
· seznam majitelů pozemků koryta, hráze a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,
· všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení/ohlášení stavby, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.

Zpracování PD bude provedeno pro pravý břeh v celém rozsahu. O dopracování dokumentace pro levý břeh bude rozhodnuto na výrobním výboru, na základě zaměření, návrhu opravy (situace na podkladu KN, příčné řezy) a jeho případného zásahu do probíhající cyklotrasy podél toku.

8. Předpokládaný finanční náklad

Předpokládaný finanční náklad na zpracování PD – 500 000,- Kč. Předpokládaný náklad na stavbu bude upřesněn po zpracování PD.


9. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Oprava opevnění levého i pravého břehu, oprava betonové zdi, odstranění sedimentu a tím obnova bezpečnosti, plné funkčnosti a provozuschopnosti vodního díla. Obnova kolaudovaného profilu vodní cesty a zabránění další devastace břehů a betonové zdi, která by mohla vést k ohrožení stability hrází.


10.  Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Vlastní stavbou bude dotčeny pozemky p. č. 3019/2 a 1971/1 v k. ú. Strážnice na Moravě.
Pozemek je ve vlastnictví státu ČR s právem hospodařit PM.


Přílohy:

1. Situace širších vztahů 
2. Detailní situace 











Příloha 1
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Příloha 2
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