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MAGISTRAT MESTA JABLONEC NAD NISOU

ODBOR STAVEBNI A ZIVOTNIHO PROSTREDI, ODDELENI ZIVQTNIHO PROSTREDI
A STATNI PAMATKOVE PECE

Mirové namésti 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Spisové znacéka: 175/2021/SPR/OZP/Ném

Cj.: 5973/2021

Vyrizuje: Ing. Petra Némeckova

Tel.: 483 357 376

Fax: 483 357 353

E-mail: pnemeckova@mestojablonec.cz
Datum: 25.01.2021

Povodi Labe, s. p.
Vita Nejedlého €. p. 951/8
500 03 Hradec Kralové 3

ZAVAZNE STANOVISKO

Magistrat mésta Jablonec nad Nisou, odbor stavebni a Zivotniho prostfedi, oddéleni Zivotniho
prostiedi a statni pamatkové péce, jako organ statni spravy lest (dale jen ,spravni organ®)
ve smyslu § 47 odst. 1 pism. a) zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakona, v platném znéni (dale jen ,lesni zakon®), pfisludny dle § 48 odst. 2 pism. c)
lesniho zakona a podle § 10 a 11 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich
piedpist (dale jen ,spravni fad"), vydava dle § 14 odst. 2 lesniho zakona a v souladu s § 149
odst. 1 spravniho Fadu, na zakladé pfedloZzené zadosti ze dne 18.12.2020 od statniho podniku
Povodi Labe, s. p., ICO 70890005, Vita Nejedlého &. p. 951/8, 500 03 Hradec Kralové 3,
ktery zastupuje spoleénost Multiaqua, s. r. 0., ICO 60113111, Veverkova &. p. 1343/1, Prazské
Predmesti, 500 02 Hradec Kralové 2,

souhlas

s opravou a rekonstrukci dokon&ené stavby — komplexni opravu kanaliza¢nich pfipojek, ktera se
nachazi na pozemcich st. p. & 358, 383, 359, 411 a parc. & 626/19, 626/23 a 626/18
v k. 0. Josefuv DUl u Jablonce nad Nisou, dle pfedlozené technické zpravy s nazvem ,VD
Josefliv Dul, oprava a rekonstrukce venkovni kanalizace objektl dozorstvi®, vypracované
v Hradci Kralové v fijnu 2020, pod &. zakazky M20/050, Ing. Pavlem Romaskem. Tato stavba je
ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesniho pozemku parc. €. 626/3 v k. 0. Joseflv Dul u Jablonce
nad Nisou,

za nasledujicich podminek:

1) Pokud pfi provadéni stavby dojde k poSkozeni stroma &i kofenll stromt rostoucich na lesnim
pozemku, s pramérem pfesahujici 3 cm, poranéni bude bezodkladné oS$etieno fungicidnim
pripravkem.
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2) Stavbou nebude dotéen ani omezen sousedni lesni pozemek parc. €. 626/3 v k. 0. Joseflv
DGl u Jablonce nad Nisou ve spravé Lest CR, s. p.

3) Material na stavbu ani odpad z ni nebudou skladovany na lesnim pozemku parc. €. 626/3
v k. 0. Josefliv Dll u Jablonce nad Nisou ve spravé Lestli CR, s. p.

Oduvodnéni:

Organ statni spravy lest obdrzel dne 18.12.2020 zadost od statniho podniku Povodi Labe, s. p.,
ICO 70890005, Vita Nejediého &. p. 951/8, 500 03 Hradec Kralové 3, ktery zastupuje
spoleénost Multiaqua, s. r. 0., ICO 60113111, Veverkova &. p. 1343/1, Prazské Piedmésti, 500
02 Hradec Kralové 2 o vydani zavazného stanoviska dle ustanoveni § 14 odst. 2 lesniho zakona
na vy8e uvedenou opravu a rekonstrukci dokonéené stavby — komplexni opravu kanalizaénich
pripojek. Zadost byla spravnimu organu dorugena se véemi nalezitostmi pro posouzeni dané
véci. Stavba se nachazi na pozemkovych parcelach st. p. €. 358, 383, 359, 411 a parc. €.
626/19, 626/23 a 626/18 v k. 0. Josefiiv Dll u Jablonce nad Nisou pfiblizné 6 — 40 m od okraje
lesniho pozemku parc. €. 626/3 v k. u. Joseflv Dul u Jablonce nad Nisou, ktery je ve vilastnictvi
Lest CR, s. p., ICO 42196451, Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec
Kralové.

Sougasti zadosti byla pInd moc, vypis z katastru nemovitosti, souhlasné vyjadreni Lest CR,
s.p. z27.01.2021, katastrélni a koordinaéni situace zfijna 2020 a prlvodni a souhrnna
technicka zprava s nazvem ,VD Josefav DUl, oprava a rekonstrukce venkovni kanalizace
objektli dozorstvi“ fijna 2020, pod €. zakdzky M20/050, zodpovédny projektant Ing. Pavel
Romasek.

Predmétem stavby je oprava a rekonstrukce dokonéené stavby, kdy Uéelem je odvadéni
deStovych a splaskovych odpadnich vod, odvodnéni komunikaci, objektl a zpevnénych ploch
kolem nich a oprava komunikaci. Cilem je komplexni oprava kanalizaénich pfipojek, které jsou
v havarijnim stavu, kdy hrozi zborceni kameninovych trubek a Uplné ucpani profilu, a dale fesi
odvodnéni zpevnénych ploch kompletni opravou.

Vramci SO 01-09 bude provedena demolice a odstranéni stavajicich betonovych Zlabu,
povrchtt komunikaci, potrubi kanalizaci a betonovych zpevnénych ploch kolem ¢&. p. 353 — 355.
V ramci SO 05 a 08 dojde k Upravé trasovani potrubi nebo vy$kového usporadani. Stavebni
objekty SO 06 a 09 jsou nové — oplasténi spodni ¢asti fasady a odvodnéni objektu je vyvolano
potfebou sniZzeni vlihkosti objekt(l a aktualnim nevyhovujicim stavem odvodnéni.

Stavajici stav kanalizace a pfipojek kanalizace odpovida obdobi jejich realizace. Jako material
pro kanalizaéni pfipojky byly pouzity kameninové a litinové trubky DN200 — DN250.
Kamerovymi zkouskami v letech 2016 a 2020 byla zjiSténa velka cetnost lokalnich propadlin,
prasklin potrubi, netésnosti ve spojich a pfedevsim vymilani zasypu kolem potrubi. Havarijni
stav byl zji§tén na kanalizaénich pfipojkach z objektu ¢. p. 354 a 355 svedenych do kanalizaéni
Sachty na terase objektu €. p. 353. V souvislosti s poruchami kanalizace jsou pfed i za objektem
dozorstvi v Zivieném povrchu lokalni propadliny. Déle bylo zjiSténo Spatné odvodnéni objektl,
kdy vlivem zaporného spadu zpevnénych ploch dochazi k lokalni tvorbé kaluzi u zakladovych
konstrukci objektl, dale k ostiiku fasady a vzlinani vihkosti do zdénych svislych konstrukci
objektd.

SO 01 - oprava zlabu

Odvodiiovaci Zlab vykazuje nha mnoha mistech poruchy — degradace betonovych
prefabrikovanych Zlabovek. Dale dochazi k proriistani vegetace skrz betonové Zlabovky.
Revizni 8achta je poSkozena trhlinami a degradaci betonového povrchu prefabrikovanych
skruzi. Jednotlivé &eslice Cesli vpusté do revizni Sachty jsou znaéné zkorodované a provozné
nevyhovujici.
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NavrZzena je celkova oprava odvodnovaciho Zlabu dl. 34 m, kdy budou nahrazeny betonové
Zlabovky novymi do betonového loze C 30/37 XF4 a spadové betony rovnéz ze stejné betonové
smési. Demolice stavajiciho odvodiiovaciho Zlabu bude provedena strojné. Revizni $achta bude
nahrazena novou, tj. Zelezobetonovym prefabrikdtem s tim, Ze v horni Sachtové skruzi bude
vytvofeno otvor pro osazeni ¢eslové stény.

SO 02 — oprava vozovky

Vozovka vykazuje na mnoha mistech lokalni propadliny, praskliny, $patné spadové pomeéry.
Dale vlivem komplexni opravy splaskové kanalizace dojde k naruseni stavajici vozovky
na mnoha mistech, z hlediska ekonomického je vyhodné udélat celou vozovku novou
a neopravovat lokalné propadliny a ryhy po opravé kanalizace.

Oprava komunikace mezi objekty €. p. 353 az 355 je navrzena v celkové délce 96,9 m. Dale
bude opravena ¢ast komunikace podél odvodiiovaciho Zlabu SO 07. Komunikace je navrzena
ve stejné trase jako doposud, {j. obsahuje jeden kruZnicovy oblouk (bez piechodnice) a $ifka
jizdniho pruhu je 4 m. Vozovka bude sloZzena ze vzorové skladby pro mistni komunikace typové
oznaceni DI-N-2-VI-PIll dle katalogu vozovek.

SO 03 - oprava zpevnénych ploch

Zpevnéné plochy trpi v dasledku Spatného odvodnéni lokalnimi prasklinami a degradaci betonu.
Vlivem $patného odvodnéni zpevnénych ploch, tak dochéazi kzamokieni zakladovych
konstrukci a zdiva objekt(. V minulych letech uz k diléim opravam zpevnénych ploch a zdiva
objekt(i doslo, avSak vlivem trvajiciho nevhodného odvodnéni dochazi k opakovani poruch.

Navrzeno je zhotoveni cementobetonového krytu o tl. 150 mm zbetonu C 30/37 XF4
s povrchovou Upravou (hlazeni, karta¢ovani, ochranny postiik) ve stavajicim plosném rozsahu.
V ramci stavby bude provedena také oprava zakladové desky terasy u &. p. 353, kde dojde
k demontazi stavajici dlazby, demolici desky a svrchni konstrukce Sachet. Dale budou stavajici
odpojované &asti pfipojek vyplnény inertnim materialem. Nova deska bude spadovana smérem
ke svétliku, kde bude osazena bodova vpust a potrubim svedena do dilny v &. p. 353, kde bude
napojena do stavajici kanalizace. Na novou desku bude opét poloZena stavajici dlazba.

SO 04 - oprava dest'ové kanalizace

Destova kanalizace nevykazuje havarijni znamky zborceni &i poSkozeni. Nicméné betonové
dno u destové vpusti vykazuji degradaci betonu a kamerové zkousky prokazaly, ze pokladka
potrubi je provedena $patné, kdy se mezi hrdly trubek jiz tvofi malé kaverny.

Navrzena je oprava de$tové kanalizace mezi stavajici vpusti a $achtou SD1. Podél schodisté
bude kameninové potrubi zachovano. Stavajici vpust bude nahrazena novou s litinovou
vtokovou mrizi 0,5 x 0,5 m.

S0 05 - oprava kanalizacnich pripojek

Kanaliza¢ni pfipojky z objektl &. p. 354 a 355 jsou svedeny do kanalizaéni Sachty na terase
objektu €. p. 3563. Na zakladé kamerovych zkouSek bylo zjidténo, Zze se nachazeji v havarijnim
stavu (lokalni propadliny — praskliny, ¢asti trub, nanosy materialu vyplaveného z kaveren atd.).
V lomovych bodech trasy potrubi navic nejsou provedeny revizni Sachty, takze je obtizné
provadét udrzbu kanalizace.

Jedna se o opravu kanalizaénich pfipojek, pokud moZno ve stavajicich trasach. Bude
provedena kompletni vyména potrubi véetn& Sachet a doplnéni novych reviznich $achet
dle platnych norem. Navrzen je primér potrubi DN 200 z PVC (pfip. PP) SN 12. Celkova délka
pfipojek je 102 m.
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SO 06 - odvodnéni zakladovych konstrukci

Viivem vyskytu skalniho podloZi v nizké urovni, absenci podezdivky, mistniho klimatu (vysoka
snéhova pokryvka), $patného odvodnéni zpevnénych ploch a absenci stfeSnich Zlabl dochazi
k lokalni tvorbé kaluzi u zakladovych konstrukci objekttl, dale k ostfiku fasady a vzlinani vihkosti
do zdénych svislych konstrukci objektu.

Odvodnéni je navrzeno pomoci Stérkovych pralehl. Jako filtraéni vrstva bude slouzit geotextilie
stérk frakce 32 — 63 mm. Kolem zakladovych konstrukci objektl bude sejmuta zemina az na
skalni podlozi. Budou vypinény kaverny a trhliny skalniho podloZi betonem se spadovanim
smérem od objektl. Nasledné je navrzeno zhotoveni Zulového krajniku a $térkového zahozu,
ktery je navrzen z dlvodu tlumeni kinetické energie padajici vody ze stfechy, ktera nema stfesni
Zlab. Principem je docilit decentralniho odvodnéni, tj. pralehy budou objekty odvodriovat
smérem do lesnich pozemk pfirodé blizkym zplsobem a voda se bude postupné vsakovat.

S0 07 — oprava odvodnovaciho Zlabu

Odvodriovaci zlab vykazuje na mnoha mistech poruchy betonovych prefabrikovanych Zlabovek.
Déle dochazi k proristani vegetace ve sparach. NejvétS§im problémem je zéporny sklon
na zagatku trasy, kdy dochazi ke vzdouvani vody a Zlab funguje jako sedimentaéni a musi se
opakované ¢istit.

Navrzena je celkova oprava odvodriovaciho Zlabu od &. p. 353 aZ k propustku pod komunikaci.
Betonové Zzlabovky budou nahrazeny novymi do betonového loze C 30/37 XF4 a spadové
betony rovnéz ze stejné betonové smési. Lze pifedpokladat, Ze zaporny sklon vytvaii skalni
vychoz v podlozi. Zpevnéna plocha pod schodi$tém &. p. 353 bude navySena a vyspadovana
tak, aby nedochéazelo k zatékani vody k objektu.

S0 08 — splaskova kanalizace

Kamerovou zkouskou v Useku 5,1 m od Sachty na terase u objektu €. p. 353 byl zji§tén havarijni
stav, ti. byl zdokumentovan vyskyt nebezpeéné kaverny (dochazi k vymilani obsypu kolem
potrubi). Porucha se nachazi v blizkosti rozvadéée pro ovladani funkénich objektt hraze, proto

¥ v_ ¥

je doporuéeno tento problém urychlené fesit sanaci potrubi v iseku minimalni délky 1,2 m.

Navrzena je zména odkanalizovani objekth €. p. 354 a 355. Kanalizace bude nové trasovana
mimo objekt &. p. 353, kolem budovy a mezi gardzemi. Celkova délka kanalizace je 52 m,
potrubi je navrzeno z PVC (PP) SN 12 DN 200. V lomovych bodech budou osazeny revizni
Sachty. Stavajici 5 m hluboké revizni Sachty na terase €. p. 353 budou zruSeny a stavajicim
kanalizaénim potrubim na chodbé ¢&. p. 353 bude odkanalizovan pouze samotny objekt
dozorstvi. V misté napojeni pfipojky bude osazena revizni Sachta se vzduchotésnym poklopem
a poskozené potrubi v nezbytné nutném rozsahu vyménéno.

SO 09 - oplasténi fasady

Vlivem nizkého zaloZeni objektl, absenci podezdivky a chybéjiciho stfedniho Zlabu dochazi
k neustalému ostfiku spodni ¢asti fasady a nasledné i ke vzlinani vody do svislych nosnych
konstrukci objektd.

Navrzeno je oplasténi fasady hlinikovym plechem s ochrannym natérem, ktery bude ukotven
na hlinikovém rostu (profily) ukotveném do zdiva objektli. Celkova délka oplasténi ¢ini
cca 115 m.

Stavebni pozemek se nachazi u vodniho dila Josefiv Dul, které je vyznamnou a nejveétsi
jizerskohorskou vodni nadrzi, kterd slouzi pfedev8im pro vodarenské ucely, tji. zasobovani
surovou vodou pro UV Bedfichov. Vodni nadrz JosefGv Dil sestava ze dvou zemnich hrazi —
hlavni a boéni. Mezi hrazemi na skalnim podloZi jsou situovany objekty dozorstvi a sklady
pro provozni potfeby Povodi Labe, statni podnik. Objekty dozorstvi byly postaveny v 70. letech
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minulého stoleti spoleéné s hrazi. Uzemi je dobfe pfistupné ze zpevnénych asfaltovych
komunikaci. Ve vSech pfipadech se jedna o stavbu trvalou.

Lesni pozemek parc. €. 626/3 v k. 0. Josefliv DUl u Jablonce nad Nisou se nachazi v t&sné
blizkosti dotéené stavby. Jedna se o rozsahly porost, ktery je tvofen z vice porostnich skupin.
Nejblize se vyskytuje Cisté smrkovy porost ve véku cca 30 let skiadajici se jen ze smrku
ztepilého s absolutni vy$kovou bonitou (AVBY), tj. primérna vyska porostu ve sto letech 32 m.
Druha nejbliz8i Cast dvouetdZového porostu ve véku cca 22 a 35 let je tvofena prevazné
smrkem ztepilym, ktery je dopinén bfizou bélokorou a bukem lesnim sAVB 22 — 30 m
podle druhu dieviny. Cely porost spadéa do kategorie les pro zachovani biologické riznorodosti.

Organ statni spravy lest v této véci nevykonal mistni $etfeni, nebot je s touto véci dostateéné
obeznamen a stanovil dopliiujici podminky, aby pfedeSel moZné negativni interakci
mezi realizovanou stavbou a lesnim porostem. V soutasné dobé& extrémniho sucha,
ktrovcovych a vétrnych kalamit je velice dulezité predchazet jakémukoliv vzniku poskozeni
porostu. Poskozeny a neoSetfeny porost rychleji slabne, stupeni ohrozeni $kodlivymi Einiteli je
vy$$i, tudiz je daleko nachylngjSi k potencionalnimu riziku, nez porost zdravy nebo porost
odborné a vCas oSetieny. Jelikoz se jedna o lesni pozemky, na kterych se vyskytuje pfevazné
smrk ztepily, ktery se povazuje za velmi citlivou dfevinu a jakékoliv poskozeni miiZze vést
k sekundarnimu napadeni stromu samotného, které by mohlo v dlisledku uédinit rozsahlé
poskozeni, byly udéleny spravnim organem podminky ¢. 1, 2 a 3.

Vzhledem k tomu, Ze vydani souhlasu podle § 14 odst. 2 lesniho zakona neni samostatnym
rozhodnutim ve spravnim fizeni, ale jedna se o Ukon u€inény organem statni spravy lesu, jehoz
obsah je zavazny pro vyrokovou ¢ast rozhodnuti pfislusného stavebniho uradu, vydava spravni
organ uvedeny souhlas ve formé& zavazného stanoviska ve smyslu ustanoveni § 149 spravniho
fadu. Zadost obsahovala vSechny podklady nezbytné pro jeji posouzeni, a proto bylo
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto stanoviska.

Poucéeni:

Zavazné stanovisko nemé povahu samostatného spravniho rozhodnuti, proto neni mozné se
proti nému odvolat. Jeho obsah Ize napadnout pouze vramci odvolani podaného
proti rozhodnuti ve véci samé, a to u pfislusného stavebniho tGfadu.

Otisk Uredniho razitka

Ing. Mgr. Ivana Rimnagova v.r.
vedouci odboru stavebniho a Zivotniho prostredi

Za spravnost vyhotoveni: Mgr. Jana Horcickova

Obdrzi:

Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g
sidlo: Veverkova &.p. 1343/1, Prazské Predmésti, 500 02 Hradec Kralové 2
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