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1. SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU A PROVOZNICH SOUBORU
Stavba bude ¢lenéna na néasledujici stavebni objekty a provozni soubory:

Stavebni objekty nejsou v projektu zastoupeny, nebot se jedna rekonstrukci technologického
zafizeni. Stavba je tvofena nasledujicimi provoznimi soubory:

PS 01 - Strojni ¢ast
PS 02 — Elektro ¢ast

2. POPIS SOUCASNEHO STAVU KONSTRUKCE
21 POPIS KONSTRUKCE

Portalovy jefab na VD Vrané pochazi z doby vystavby vodniho dila z roku 1932-36. Jefab
pojizdi nad jezovymi poli 1 aZ 4 v prostoru nad spojovaci chodbou, kterou jefab obkrocuje. Jefab
je ur€en pro manipulaci s tézkymi tabulemi provizorniho hrazeni jezu pomoci ovladaci traverzy a
dvojice lanovych navijdkd s celkovou nosnosti 46 t. Ovladaci traverza je umisténa na navodni
strané jezu. Pojezd jefabu je zajiStén pomoci 4 dvoukolovych podvozkl (2 a 2 na kazdé strané
chodby), které pojizdéji po dvojici jefdbovych koleji na kazdé strané spojovaci chodby. Koleje
jsou umistény na mohutnych ocelovych nosnicich.

Pohled na jefab ve sméru po proudu, zaparkovan nad levym jezovym polem

Konstrukce jefabu

Konstrukce jefabu je tvofena ocelovou nytovanou konstrukci, z vétSi ¢asti pfihradovou.
Jeréab je tvofen dvéma zakladnimi ¢astmi kdy délici rovinou je pochozi plocha obsluzné ploSiny.

Pod drovni ploSiny se nachazi hlavni nosniky jefabu s podvozky. Jedna se o celkem
4 ramové nosniky, které jsou vedeny kolmo na osu chodby — strojovny jezu. Ramové nosniky
pomoci svislych noh chodbu obkroCuji. Jednd se o plnosténné nytované nosniky prafezu |
proménné vysky. Dvojice ramu je propojena kfizovym zavétrovanim v podélné roviné chodby.
Kazda dvojice nosnikul je zakonéena kolovym podvozkem. Tyto 4 rdmy jsou doplnény stfedovym
ramem, ktery je vSak pfihradové konstrukce.

Na nosnych ramech je umisténa obsluzna ploSina kryta protiskluzovymi plechy (dfive
prkny) a lemovana ocelovym zabradlim z L profil( vysky 1,1 m, v rozich ploSiny 0,9 m, z davodt
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pojezdu pomocné kocky. V roviné ploSiny jsou jednotlivé ramy opét kfizové zavétrovany. Na
ovladaci ploSiné je umistén pohon hlavniho zdvihaciho zafizeni v€etné lanovych bubn( a pohon
pohybu jefabu. Dale je zde umistén hlavni rozvadé¢ kryty plechovou konstrukci.

Nad uroven ploSiny vystupuje 5 pfihradovych ramovych nosnika (v prodlouzeni svislych
¢asti spodnich rama), které pak slouzi k vyneseni obvodové kolejové drahy 1280 pro pomocné
zdvihaci zafizeni (dfive dvojice dnes jedna kocka o nosnosti 2,5 t).

Pojezd jefabu zajiStuji 4 kolejové podvozky (kazdy o 2 kolech) které pojizdéji po kolejové
draze ulozené podél obsluzné chodby jezu. Podvozky jsou vybaveny dfevénymi narazniky a
ocelovymi vodicimi kleStinami. Pohyb zajiStuji dva hnané podvozky (jeden na kazdé strané
jefabu), které jsou hfideli a transmisi spojeny s pohonem umisténym na obsluzné ploSiné.
Pojezdova kola pojizdéji po ocelové kolejnici (Sitka hlavy 65 mm, Sifka kolejnice 175 mm, vySka
kolejnice 75 mm), ktera je pomoci nytd pfichycena k hlavnim nosnikim kolejové drahy.

Pohon pojezdu jefabu umistény na ovladaci '
plosSiné

R 2| g
1 ‘ e
/ | : ‘ N

Podvozek jefabu na povodni strané

Ovladani hlavniho zdvihaciho zafizeni (manipulaéni traverza hrazeni) jefabu je
provadéno z jefabové kabiny umisténé na navodni strané jefabu. Vstup do kabiny je zajiStén
z doplhkové nastupni ploSiny, na kterou je pfistup z obsluzné chodby jezu. Kabina je dnes
plechova (dfive dfevéna konstrukce) vybavena sklenénymi jednoduchymi okny.
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Ovladaci kabina jefabu

Manipulace s provizornim hrazenim probih&4 pomoci manipulaéni traverzy pfihradové
prostorové hranolové konstrukce. Traverza je zavéSena na dvoijici kladek. Horni ¢ast traverzy je
pochozi, Caste¢né opatfena ocelovymi plechy a ochrannym zabradlim. Ve spodni ¢asti je traverza
vybavena dvojici masivnich hakd pro zacvaknuti (uchopeni) hradici jezové tabule. V rozich je
traverza vybavena rolnami pro hladké zajizdéni do drazky hrazeni (celkem 4 + 4 rolny). Pfistup
na traverzu je zajiStén ze dvou obsluznych koS0 vedoucich z prostoru podvozku jefabu.

Manipulaéni traverza

Zaveéseni traverzy na kladkach

Zdvihaci zafizeni
Jeféb je vybaven hlavnim zdvihacim zafizenim ovladajicimi manipulaéni traverzu
provizorniho hrazeni s nosnosti 46 t. Toto zafizeni je tvofeno dvojici navijakG ovladanych
stfedové ulozenym elektropohonem s rozvodem ovladacich transmisi vedoucich na obé strany
k bubnim navijakd s ocelovymi lany. Pohon je umistén v Urovni pochozi hlavni ploSiny.
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Déle je jefab vybaven dopliikovym zafizenim — pohyblivou kockou o nosnosti 2,5 t zavéSenou
na profilu 1280, ktery obkruzuje cely obvod jefabu v arovni cca 2,05 m nad pochozi ploSinou. Dfive
byl jefab vybaven dvojici téchto kocek tedy s nosnosti 2 x 2,5 t, dnes se zachovala pouze jedna.
Tato zafizeni slouzi pro manipulaci s menSimi bfemeny (dotésfiovaci hradlové ty¢e, odnimani
dfevéné stfechy chodby, manipulace se strojovym vybavenim ovladani jezu umisténém
v chodbé). Rohy kolejové drahy ko¢ky jsou zaobleny o poloméru 2,0 m. Ovladani uvedené kocky
je na rucni a elektricky pohon.

Manipulaéni traverza a kocka 2,5 t

Pomocna kocka pro mensi bfemena
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V pfilohach zpravy jsou pfilozeny dochované historické vykresy konstrukce
jefabu. Pro rychlou orientaci pfikladame vyfezy hlavni sestavy:

Plnosténny PlFihr.ad?vy
ram jefabu ram jerabu

Pohon pojezdu
jefabu

Pohon ovladani bubnu
manipulaéni traverzy

Navijeci buben Rozvod (transmise)
lan traverzy pohonu jefabu

Pddorys hlavni ovladaci ploSiny
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2.2 ZHODNOCENI DNESNIHO STAVU KONSTRUKCE

Od doby vzniku jefab proSel drobnymi opravami a modernizacemi. Pochozi plata dfive
z foSen byla nahrazena ocelovymi plechy s protiskluznou Upravou. Vlastni ovladaci kabina
jefabu, dfive dfevénd, byla nahrazena plechovou. VeSkeré pohonné mechanismy na ovladaci
podesté byly opatfeny kapotazi z plecht. Byly provadény opravy natéri a pravidelné revize
celého jefabu. VétSina konstrukce jefabu véetné systému pohonu a ovladani zGstava pavodni.

Vlastni ocelova konstrukce je na mnoha mistech postizena korozi, povrchova ochrana je
na vétsiné plochy posSkozena. Pochozi ocelové plechy jsou postizeny korozi v nékterych ¢astech
pak zcela chybi (Cast traverzy, ¢ast ploSiny). Plechy nejsou vybaveny otvory pro odtok vody, ¢imz
na jejich povrch vznikaji louze v zimné pak i naledi.

Pojezd jefabu je zajistén plvodnim pohonem s transmisnim rozvodem, vyZadujicim
neustélou udrzbu. Motor pohonu je ptvodni. Na nékterych podvozcich chybi zajiStovaci klestiny.
PFi pojezdu jefabu drhnou stavajici klestiny o nyty kotvici hlavni kolejnici.

Kabina jefabnika je oplaSténa jednoduchym vinitym plechem postizenym korozi. Okna jsou
jednoducha, poskrabana, prace pfi nizkych teplotach je diky absence zatepleni a topeni velmi
obtizna.

Doplnkové zdvihaci zafizeni je dnes pouze jedno o nosnosti 2,5 t (dfive byly osazeny dvé
2 x 2,5 t), coz se ukazuje jako nedostatecné, nebot je tfeba manipulovat bézné s bfemeny
0 hmotnosti cca 3 — 3,5 t. Ovladani kocky 2,5t je mozné pouze z manipula¢ni ploSiny, coz je
nevyhodné z hlediska sledovani manipulace s bfemenem. Lana hlavniho zdvihaci zafizeni
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pohledové nevykazuji znamky zavazné degradace, avSak vhledem ke stéfi je tfeba provézt jejich
defektoskopii.

Pristupové zebfiky osazené na jefdbu nesplnuji dnesni pozadavky na bezpecnost, nejsou
vybaveny ochrannymi koSi. Zabradli jefabu je v nékterych mistech snizeno pouze na vysku 0,9 m,
zabradli neni vybaveno okopovymi liStami.

Prostor horni ploSiny s umisténim pohon( a lan neni kryt proti povétrnosti, pohony jsou
Castecné kapotované, ale i tak dochazi k vnikani vody do pohont, vedeni lan neni kryto vibec.

Souc€asny technicky stav portalového jefabu nad jezovymi poli je zdrojem €astych
poruch, které vzhledem ke stafi zafizeni je problematické opravovat. Z tohoto duavodu je
navrzeno proveést rozsahlou komplexni rekonstrukci jefabu, ktera zahrnuje novou elektroinstalaci
a ovladani jefabu, doplnéni signalizace, rekonstrukce pohonu pojezdu s vyuzitim frekvenénich
meénicl, rekonstrukce kabiny, doplnéni zebfik( bezpecnostnimi koSi, Uprava zabradli, zvySeni
nosnosti pomocného zdvihaciho zafizeni a jeho vybaveni dalkovym ovladanim, oplasténi novych
rozvodovych skfini, nové natéry. Ucelem rekonstrukce elektrického ovladani je zvy3eni
spolehlivosti a bezpecnosti zafizeni, zlepSeni moznosti manipulace pomocnym zdvihacim
zafizenim.

3. KONSTRUKCNI RESENI

3.1 NAVRH REKONSTRUKCE

DnesSni stav konstrukce jefabu (viz popis vySe) jiz vyZaduje provedeni zéasadni
rekonstrukce. | kdyzZ je zafizeni schopno provozu (pravidelné provadéné revize), je tfeba provézt
zejména tyto prace:

e celkovou opravu protikorozni ochrany ocelové konstrukce

e vyménu pochozich plechd za nové veetné opatfeni odtokovych otvor(

e doplnéni chybéjicich ¢asti pojezdu (klestiny, vymény naraznik()

e provedeni defektoskopie lana a pfipadné jeho nasledna vyména

e rekonstrukce elektroinstalace, ovladani a doplnéni signalizace

e rekonstrukce pohonu pojezdu jefabu pomoci frekvenénich ménicu

o rekonstrukce kabiny jefabnika (zatepleni, nové ovladani, nova zaskleni)

o rekonstrukce Zebfik({ — opatfeni bezpe&nostnimi koSi

e rekonstrukce zabradli — zvySeni vSech &asti na 1,1 m, doplnéni okapovych plechu

e rekonstrukce dopliikového zdvihaciho zafizeni (zvySeni nosnosti na 4t, dalkové
ovladani)

o oplasténi rozvadécich skFini

3.2 PS01-STROJNi CAST

Technicky popis se vztahuje k pfilozené vykresové dokumentaci a v ni uvedené cislovani
jednotlivych pozic.
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3.2.1 VYMENA ZDVIHACIHO ZARIZENI

Vymeéna zdvihaciho zafizeni z 2,5 t za min 4 tunové zafizeni poz. 1. Toto zafizeni bude
vybaveno elektrickym pojezdem s elektrickou brzdou a dalkovym ovladanim. Pfivodni kabel el.
proudu bude vybaven napajecim kabelem se samonavijecim zafizenim v délce 12 m. Na
obdélnikové draze budou umistény 4 el. zasuvky na pfipojeni Zdvihaciho zafizeni, vzdy ve stfedu
dané drahy. Zdvihaci zafizeni bude instalovano na dnesni pojizdnou drazku profilu | 280 s
polomérem zakrouzeni 2 m. Délka zdvihu zved. zafizeni bude 35 m. Dale na pojezdnou drazku
bude umistén kontrolni ko$ poz. 2. Nosnost koSe bude 300 kg. Rozméry kontrolniho koSe cca
900 x 1800 x 1700 mm. KoS bude vybaven podlahou a bezpecnostnim zabradlim ve vysi
1100 mm. Povrchové oSetfeni koSe — Zarovym zinkem (specifikace viz kapitola Nova PKO). Tato
montaz bude provedena jako prvni. Bude zapojena do stavajiciho el. rozvodu.

K Zdvihacimu zafizeni bude dodan staticky vypocet stavajici ocelové konstrukce
pojezdné drazky profilu | 280. Pevnostni vypocet bude v bezpecnostni tfidé ¢.2. V pfipadé
neuspokojivych vysledkd je nutné upravit navrh zdvihaciho zafizeni pfipadné upravit jeho nosnost
po dohodé s objednatelem. JelikoZ neni znam typ oceli ze kterého je kolejova drdha vyrobena,
bude pfed zah4jenim praci na vypod&tu provedena zkouSka materialu (destruktivni) véetné odbéru
vzorku. Misto odbéru bude opraveno a zapraveno.

Manipulace se zvedanym materialem z hladiny jezu do Urovné obsluzné ploSiny portalu
vyzZaduje vybudovani provizorniho prekladového mista poz.3 — vykres predstavuje ideové feseni.
Prohlidkou na misté se jevi nejlepSim mistem stfecha chodby pod pojezdnym portalem, v tésné
blizkosti portalu. Tato stfecha bude z vnitfni strany chodby provizorné vyztuzena poz.4 — vykres
pfedstavuje ideové FeSeni. Na stfeSe v misté vyztuzeni bude zbudovéna prekladova plocha o
rozmeéru cca 3 x 3 metry osazena z jedné strany zabradlim. Nosnost prekladové plochy cca
1000 kg. Kolmo na drazku | 280 a na stfed prekladové plochy z nosné O.K. portalu bude
instalovano pomocné Zdvihaci zafizeni poz.5 s nosnosti 1000 kg a Zdvihaci vySkou cca 3 m.
Timto se dopravovany materidl dostane na obsluZznou plochu portalového jefabu (civky lan,
500 kg, prevodovky cca 450 kg, rozvadéce, kabely a dalSi montazni material). K zavleCeni
materialu hloubé&ji na obsluZznou ploSinu portalu v ose pomocného Zdvihaciho zafizeni bude
instalovan napriklad specialni zasuvkovy stul poz.6 — vykres predstavuje ideové FeSeni
s nosnosti cca 1000 kg. Sifka stolu cca 800 x 1000 mm. Tato pomocna zafizeni budou po
rekonstrukci jefabu demontovéana.

3.2.2 NOVA PROTIKOROZNIi OCHRANA

Cela konstrukce jefabu véetné manipulacni traverzy bude opatfena novou protikorozni
ochranou.

V prvni fazi bude stary natér odstranén pomoci suchého abrazivniho tryskani, na stupen
ocisténi ocelovych konstrukci Sa 2,5 v souladu CSN EN ISO 8501-1. Mista, ktera nebudu
v souladu s normou se pretryskaji. Povrch musi odpovidat pozadavkim normy v okamziku
provadéni natéru. Jestlize to bude nutné provede se odpraseni vzdy pred kazdym nanasSenim
natérovych hmot (ometeni, vysati dle potreby).

Aby se zabranilo odpadu abraziva a starého natéru bude cely objekt jefabu fadné
zaplachtovan. Material z otryskani bude zachytavan a nasledné odvezen zlikvidovan zakonnym
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zpusobem. Dale budou vSechny plochy, které by mohly byt poSkozeny ¢&innosti zhotovitele,
ochranény zakrytim, pro toto zakryti se pouziji igelitové plachty nebo geotextilii. Disledné musi
byt i ochrdnény konstrukce, jez nebudou soucasti tryskani (zejména bubny lan, pfevodovky,
pohony a pod) aby se zabranilo vnikani prachu a poSkozeni zafizeni. Opatfeni proti prachu budou
provedena rovnéz ve strojovné zdvihacich mechanizmu jezu, kter4 se nachazi pod jefabem.
Predpoklada se ochrdnéni mechanizmd pred prachem zejména v jezovém poli pod jefabem.
Zfizeni prachotésné prepazky ve strojovné zdvihacich mechanisma jezu (oddéleni ¢asti strojovny
pod jefabem od zbytku strojovny.

Na ocistény povrch bude nanesena nova vrstva natéru odolného proti UV zafeni tlouStky
vrstvy odpovidajici platnym CSN a odpovidajicimu prostredi dle metodického pokynu protikorozni
ochrany Povodi Vltavy. SlozZeni natéru urci zhotovitel.

PFfi provadéni natérd je tfeba pocitat s vyuzitim horolezecké techniky. Konstrukce bude
fadné zakryvana, aby nedochézelo k ukapim barvy do vodniho prostredi.

Plocha takto upravovanych konstrukci €ini:

konstrukce natérova plocha
Traverza manipula¢ni bez plecht 108 m?
Stfedovy pfihradovy nosnik jefabu 84 m?
Nosniky plnosténné + pfihradové horni ¢ast (4ks) 448 m?
Zabradli 60 m?
Zavétrovéani, kapotovani a ostatni drobné konstrukce 341 m?
R&m stfedniho ndhonu 49 m?
Pochozi listec¢kové plechy - jefdb 241 m?
Zabradli nové na traverze 8 m?
CELKEM 1339 m?

Nové a puvodni konstrukce budou opatfeny novym protikoroznim ochrannym
natérem, ktery bude splfovat nasledujici poZzadavky:

e Ocisténi povrchu pod zakladnim natérem — abrazivni tryskani na stupen Sa2,5 dle
CSN EN ISO 8501-1

¢ minimalni pozadovana zaruka 10 let a doloZena Zivotnost dle normy ISO
12944 kategorie zivotnosti vysoka — H, zivotnost >15 let.

e kategorie korozni agresivity vnéjSiho prostredi dle normy ISO 12944 stfedni
C3.

e sloZeni a sila nat&rového systému bude splfiovat pozadavky CSN ISO 12944-5
Natérové hmoty — protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy — ¢ast 5: ochranné natérové systémy.

e vrchni kryci vrstva natérového systému bude odolna vaci UV zareni

e odstin RAL —dle prani objednatele (odstin Sedd&)

Pro ocelovou konstrukci kontrolniho koSe bude pouZito jako protikorozni ochrany
uzito zaroveé zinkovani, které bude splfiovat nasledujici pozadavky:

Zarové zinkovanim ponorem.

stupen korozni agresivity dle CSN EN ISO 14713-1 C3 — stfedni.

pozadovana zivotnost velmi dlouhd = 20 let (VH).

dle CSN EN ISO 14713-1 je pro uvedeny stupefi agresivity prostfedi a
pozadovanou zivotnost pfedepsand min. tl. povlaku 85 pym.

Odpadové hospodéarstvi
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Veskery nebezpeény odpad bude shromaZzdovan do plastovych obal(, které se budou
skladovat ve stavebnim skladu (soucast ZS) a nasledné ulozen na skladce. Prazdné obaly od
barev, tuzidel, pouzitych textilii pro ¢iSténi, Stétcu, valeckd a podobné bude na stavbé dostatecné
mnozstvi silnovrstevnych igelitovych pytld, do kterych budou tyto odpady ukladany, se budou
skladovat ve stavebnim skladu (soucast ZS) a néasledné ulozeny na skladce dle jejich
kategorizace — nebezpeény odpad ¢i ostatni odpad. VeSkery dalSi vznikly odpad bude tfidén a
separovan a nasledné likvidovan na skladce. Na zacatku tryskacich praci, pfislusné laboratof,
provede na stavbé rozbory tryskaciho media se zbytky odstranénych natér(i a nasledné se dle
vysledku téchto rozborl bude tento materidl likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Odpady z tryskani budou denné uklizeny pomoci uzavieného shozu do zachytnych
nadob (kontejner) umisténych na pontonu po skoncéeni kazdé smeény. Dle potfeby bude ¢isténi
provaddéno odsavacim zafizeni. Odpad z otrysk&ni bude prabézné uklddan do pfislusnych
kontejnerd, ktery bude umistén na pontonu. Kontejnery budou zakryty igelitovou plachtou. Po
naplnéni kontejnert bude ponton pfistaven ke bfehu. Nasledné dojde k vykladce odpadu a
nakladce Cistého tryskaciho média. Manipulace mezi pontonem a pevninou bude provadéna
jefabnickymi pracemi.

3.2.3 HORNi OBSLUZNA PLOSINA

Tato ploSina bude dovybavena po celém obvodu okopovymi plechy poz.7 tl.3 mm,
ohranénymi po obou stranach v hloubce 20 mm a celkové vySky 125 mm v nerezovém provedeni
— material 1.4301. Tyto okopové plechy budou Sroubovany na navarky stavajicich sloupkd,
zabradli nerezovymi Srouby M8 — mat. A2-70 v poctu 4 kust na okopovy plech. DnesSni snizené
Casti zabradli v rozich obsluzné ploSiny budou upravena na vySku okolniho zabradli tedy 1,10 m.

Pochazné plochy z protiskluzného plechu budou zcela vyménény, nahrazeny novym
liste¢kovym plechem tl. 5 mm opatfenym novym epoxidovym oboustrannym natérem (kategorie
prostfedi C3, zivotnost H — viz kapitola PKO). Plechy budou vybaveny odvodriovacimi otvory
@18 mm. Plechy budou doplnény nad ramec dneSniho stavu v ostatnich ¢astech jefabu — viz nize
uvedené schéma. Plechy budou doplnény i do mist, kde se dnes nenachéazi podplrné konstrukce.
V téchto mistech bude podpdrna konstrukce doplnéna z novych valcovanych profild 1140 a
L60x6.
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Nové doplnéné plechy
v rdmci projektu

Dnesni plechy doplnéné nad ramec
puvodniho projektu r roku 1932

Schéma rozmisténi pochozich plechd
Carkovany $raf — rozsah pochozi plechd dle pivodniho projektu
Zelen4 plocha — doplnéné plechy v rdmci probéhlych rekonstrukci
Cervené plocha — nové doplriované plochy

3.2.4 ZEBRIKY

Dnesni Zebfiky nejsou vybaveny bezpecénostnimi koSi. Na tyto Zebfiky budou navareny
navarky na které se naSroubuji ochranné koSe poz.15 z nerezového materialu 1.4301.

3.2.5 KABINA SILOVEHO ROZVADECE

Stavajici kabina silového rozvadéce bude zruSena a na jejim misté budou osazeny nové silové
rozvadéce v kryti IP 54 — viz PS 02. Rozvadé¢ bude vybaven odvétravanim s ventilatorem
spinanym termostatem. Navic budou tyto rozvadéce oplastény proti povétrnosti novou nerezovou
konstrukci (1.4301) s pfistupovymi dvefmi a dostate€nym odvétranim.
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3.2.6 KABINA OVLADANI JERABU

Ovladaci kabina bude doplnéna o podlahové pozll a sténové poz.12 prahleditko
z bezpecnostniho pevnostniho skla. Sténové pruhleditko bude umisténo ve sténé pod stavajicim
Sikmym oknem. Podlahové prahleditko bude odklapéci s jednoosym bezpeénostnim mfizovym
sklem. Rozmér podlahového pruhleditka bude na celou délku kabiny Sifky 200 — 250 mm. Touto
Upravou se mnohanésobné zlepsi pozorovani pfi manipulaci s hradidly.

Pro zvySeni tepelné pohody bude kabina z vnitfni strany zaizolovana panely tl. 40 mm s PUR
izolaci v€etné stropu a poch(izné ¢asti podlahy. Stavajici okna poz.13 budou nahrazena novymi
izolaénimi dvojskly (ditermalni) zasazenych do stavajicich ramu. Na stfechu ovladaci kabiny bude
nasroubovan nerezovy plech tl.1 mm mat. 1.4301. Stavajici rozvadéc bude z kabiny demontovan
a kabina bude vybavena novym ovladacim panelem a celoro¢ni klimatizaci s moznosti vytapéni
poz.14.—viz PS 02. Ocelové konstrukce kabiny budou opatfeny ochrannym epoxidovym natérem
(kategorie prostfedi C3, zivotnost H — viz kapitola PKO).

3.2.7 POJEZD PORTALU PO KOLEJISTI

Stavajici pojezd portélu zajisStuje pfevodovka pojezdu skrze horizontalni transmisni hfidel,
kuzelové soukoli a vertikalni hfidel navazujici na dalSi kuzelové soukoli skrze pfevod k ¢elnimu
ozubeni na nakolky pojezdovych kol portalu. Transmisni horizontalni hfidel bude demontovana.
Vertikalni hfidel bude upravena a bude vytvofena nosna O.K. k uloZeni samostatné pojezdové
pfevodovky pozl6. Vertikalni hfidel bude upravena tak, aby umozZnovala osazeni nové
pfevodovky poz.17 s vystupnimi otdckami 160-180 za minutu (zméfeno 16.4.2019). Ukotveni
prevodovky bude skrze novy ocelovy ram poz.16 ktery bude navafen na spodni ¢ast portalového
jefabu. Timto zpusobem bude osazena i druha strana pojezdu portalu. Sou¢asna mazaci mista
pojezdového podvozku portdlu budou zachovana. Pod prevodovkami pojezdld budou
nainstalovany zachytné vani¢ky na kontrolu pfipadného unik oleja.

3.2.8  VYMENA HLAVNICH ZDVIHACICH LAN PRUMERU 25 MM

PredbéZnou kontrolou navijecich bubni a navaznych kladek bylo konstatovano, Ze tato
zafizeni nevyzaduji zadnych Uprav. Opotfebeni je zanedbatelné. Co se tyka lan priméru 25 mm
a dalSich tak vizualné nevykazuji znamky opotfebeni. V ramci rekonstrukce bude provedena
defektoskopicka kontrola dle CSN 1SO 4309:2011 obou hlavnich lan. Zkontrolovany budou dale
vSechny vodici kladky hlavnich lan.

Na zékladé téchto zkouSek bude nasledné rozhodnuto o pfipadné vymeéné lan. Délka lana na
jednom navijecim bubnu je cca 120 m. V pfipadé vymeény bude nutno vyménit 2 x 120 m lana
praméru 25 mm. Technicka specifikace lana je uvedena v pfiloze TZ, jmenovita Gnosnost lana
ginf 343,4 kN, jmenovity prafez lana 218,7 mm?2, podet dratd 222, provedeni lana dle CSN 02
4324.45.

Lana (bud nové dodana nebo ponechanda stavajici) budou oSetfena specialnim pfipravkem
pro konzervaci a mazéani jefabovych lan, ur¢eny do venkovniho prostfedi napf. Elaskon 30.
Aplikace bude provedena dle pokyn( vyrobce maziva.
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3.2.9 UPRAVA ZDVIHACIi TRAVERZY

Zdvihaci traverza bude doplnéna o bezpecnostni zabradli na cely obvod traverzy poz.
27. V misté zavésnych kladek bude navafena obch(izna ploSina, taktéz se zabradlim. Cely
pochlzny prostor bude osazen ocelovymi svafovanymi pororosty vySky 30 mm (oka 30x30 mm)
se zinkovou Upravou pro bezpeény pohyb na zdvihaci traverze.

3.2.10 DEMONTAZ

Po dokon¢eni praci bude provedena demontéz do¢asnych konstrukci — pfekladni ploSina,
pomocné zdvihaci zafizeni, vydreva a zajiSténi stfechy chodby.

3.2.11 ZKOUSKY

Po odstranéni veSkerych pomocnych konstrukci a predbézné prohlidce objednatele
budou provedeny zkousky — pojezdu a vSech funkci spojenych s danou rekonstrukci. Ke
zkouskam zajisti zhotovitel zavazi o vaze 4 400 kg pro dynamickou zkouSku a 5 000 kg pro
statickou zkouSku zafizeni o nosnosti 4t nebo pfislusna zavazi v pfipadé osazeni kocky s jinou
nosnosti (1,1x nosnost pro dynamickou zkousSku a 1,25x nosnost pro statickou zkousku). Pro
potfeby vykonani zkousky budou zavazi pod jefab dopraveny na pontonu, ktery véetné osadky
zdarma zapUjci objednatel Povodi Vitavy, statni podnik. K dispozici je ponton o nosnosti cca 40 t.
Prekladka materidlu na ponton bude probihat ve velké plavebni komore. Prekladku zajisti
zhotovitel.
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3.3 PS02-ELEKTRO CAST

3.3.1 VSTUPNIi PODKLADY

1) Pavodni dokumentace elektroinstalace z roku 2001 ¢.57/53/2000. PGvodni dokumentace
strojni ¢asti Vitkovickych Zelezaren z roku 1933.
2) Prohlidka stavajici vyzbroje.
3) PoZadavky zadavatele:
a) Nahradit fizeni pohon( frekvenénimi ménici.
b) Zajistit napajeni jefabu spolehlivym zafizenim.
c) Zajistit dojezd jefabu do stfedové polohy pro manipulaci hradidel.
d) Doplnit 0 méfeni délky lana.
e) Méfit proud jefabu.
f) Ridit pomoci kfiZzového ovladage.
4) Normy CSN (33 2000-4-41, 33 2000-5-51, 33 2000-3, 33 2200 ed.2 a ostatni souvisejici).

3.3.2 TECHNICKY POPIS

V ramci rekonstrukce projekt feSi zménu v zapojeni pohon( pojezdu a zdvihu pomoci
frekvencnich ménica. Stavajici rozvody elektroinstalace a rozvadéce se demontuji a nahradi
novymi dle projektu. Systém ovladani bude pro obsluhu beze zmény. Pro pojezdy budou pouzity
nové motory v kompletu s pfevodovkami. Elektromotor bude s brzdou. Pro zdvih bude pouzit
stavajici elektromotor s krouzkovou kotvou, ktera bude napevno vykracena. Novy ovladaci pult
bude vybaven ampérmetrem a zobrazovaci jednotkou pro méreni délky lana. Kfizovy ovladac¢ a
ostatni ovladaci a signalizaéni prvky jsou uvedeny na vykresu. Kabina bude vybavena
klimatiza¢ni jednotkou, ktera zajisti vytapéni a chlazeni kabiny obsluhy. Hlavni rozvadé¢ bude
umistén na misté stavajicich spoustécich odporu, které budou demontovany a rozvadé¢ RM 1
bude pod zastfeSenim. Trolejové vedeni bude nahrazeno kabelovym navijecim bubnem
napfiklad firmy Conductix — Wampfler s.r.o.

3.3.3 TECHNICKE UDAJE

e Napétova soustava — pfivod, pohony - 3PE stf. 50 Hz, 400V, TN-C, ochrana
automatickym odpojenim od zdroje, pospojovanim

e Napétova soustava — ovladani — 2PE AC 50 Hz, 230 V, TN-C, ochrana automatickym
odpojenim, pospojovanim.

e Napétova soustava — 2PE DC 24 V, IT, Ochrana MN, pospojovanim

3.34 INSTALOVANY VYKON

Motor zdvihu — asynchronni 10 kW
Motor pojezdu - asynchronni 15 kW
Motor pojezdu - asynchronni 15 kW

Klimatiza¢ni jednotka 2,6 kW
Brzda zdvihu — Elhy 250/16 0,35 kW
Brzda pojezdu — Elmag. 0,15 kW
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Brzda pojezdu — Elmag. 0,15 kW
Ostatni spotfebice 3,5 kW
Celkem 46,75 kW

3.3.5 POPIS UPRAV

Pohon zdvihu bude ovladan frekvenénim méni¢em plynule Fizeny kfizovym ovladacem se
zpétnym tahem. U pojezd( budou demontovany transmise a pfevodovky s motory namontovany
pfimo na podvozek. Pohony budou fizeny frekvenénim meéni¢em plynule fizenym kfizovym
ovladacem. Pri priblizeni ke stfedové poloze bude koncovym spinacem snizena rychlost a
zastavena pfi dojezdu na stfed. Na jemné dojeti je na ovladacim pultu pfepina¢ pfemosténi
koncového vypinace.

Méreni délky lana bude ¢itacem impulzU - univerzalni 6mistny panelovy programovatelny
¢ita€ impulst/méfi¢ kmitoctu i pro vyhodnoceni signalu z IRC snimacu a stopky/hodiny (napf. OM
653UQC) z indukéniho snimace u ozubeného kola pohonu bubnu.

Zapojeni brzdy zdvihu je patrné z vykresu. Je pouzito pdvodni elektrohydraulické zafizeni.
Brzdy pojezdu jsou elektromagnetické v motorech.

Koncové vypinace budou vyménény za nové stejného typu a nové nastaveny pfi
zkuSebnich jizdach.

Kabely budou pouzity nové pryzové flexibilni kabely pro tézky pramysl, vodéodolné, odolné
vlc&i UV a olejum napf. typu Titanex na novych kabelovych roStech a v trubkach.

Kabina jefabu bude klimatizovana splitovou klimatizaéni jednotkou.

3.3.6 TECHNICKE POZADAVKY

Frekvenéni ménice pohona:
e vstupni napajeni 400 V
e faze vstupniho vykonu  3fazové
e hodnoceni vystupniho proudu (HD) 60A
¢ hodnoceni vystupniho proudu (ND) 74,9 A
e max. pouzitelny vykon motoru (HD ) 30 kW
e max. pouzitelny vykon motoru (ND ) 37 kW
e typmotoru synchronni reluktacni motor, Permanent magnet motor, Induction motor
e vestavény brzdny tranzistor
e EMC filtr
e dodrZzovani norem: CE, EAC, RoHS
e napf. YASKAWA GA70C4075BBA ¢i jiny splfujici vySe uvedené parametry

Frekvenéni ménic¢ zdvihu:
e vstupni napajeni 400 V
e faze vstupniho vykonu 3fazové
e hodnoceni vystupniho proudu (HD) 45A
e hodnoceni vystupniho proudu (ND) 58A
e max. pouzitelny vykon motoru (HD ) 22 kW
e max. pouzitelny vykon motoru (ND ) 30 kW
e typmotoru Permanent magnet motor, Induction motor
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vestavény brzdny tranzistor

EMC filtr

dodrZzovani norem: CE, EAC, RoHS

napf. YASKAWA CIMR-AC4A0058AAA-0048 ¢i jiny spliujici vySe uvedené parametry

Klimatiza¢ni jednotka kabiny:

energeticka tfida chlazeni A++

energeticka tfida topeni A+

vykon chlazeni 2,6 kW

vykon topeni 2,2 kW

ovladani vSech funkci infracervenym déalkovym ovladacem
provedeni 1x vnitfni, 1x venkovni jednotka

chlazeni / topeni

k topeni az do venkovnich teplot -15°C

napi. KARMA - F09

3.3.7 ZAVER
e Pii montaZi postupovat dle platnych CSN a pouZivané materidly musi splfiovat
pozadavky zakona &. 22/97 Sb a nafizeni vlady ¢.168/1997 Sb.
e Po provedené montazi provést provozni zkousky véetné sefizeni koncovych vypinacl a
méreni délky lana a provést revizi elektrického zafizeni zdvihaciho zafizeni.
e Nové kabely k rozvadé€im a pfistrojam musi byt chranény kryty v mistech dosahu
obsluhy a kde by hrozilo nebezpeci mechanického poskozeni.
e Ochranné pospojovani odpovida CSN 33 2000-5-54.
e Obsluha zafizeni musi splfiovat poZzadavky vyhl. &. 50/78 Sb.
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4. POUZITiI ZVLASTNI TECHNIKY A ZAJISTENI PRISTUPU

PFi provadeéni praci bude jefab zaparkovan v krajni poloze nad 1. jezovym polem (levé pole
ve sméru po proudu). Konstrukce jefabu je pak pFistupna z prostoru hlavni ovladaci chodby jezu,
kde se nachazi vstupni dvefe Ustici na ploSinu vedouci ke kabiné jefabnika. PFistup do chodby
je po uzkém schodisti v krajnim jezovém pilifi. PFistup k pilifi je mozny po mosté pfes dolni ohlavi
plavebnich komor. Most vSak neni prjezdny pro automobilovou techniku ani transport tézkych
kusu. Pred jezovym pilifem se nachazi mensi dlazdéna manipulaéni plocha, ktera je v dosahu
pomocného zdvihaciho zafizeni jefabu — ko€ky s nosnosti 2,5 t. Uvedeny pfistup tak Ize pouzit
pouze pro pfistup osob a dopravu drobného materialu.

Hlavni chodba jezu — dvifka Pfistup z chodby do pilife jezu Schodisté v jezovém pilif
vedouci k jefabu

Pristup k jezovému pilifi pfes ohlavi plavebnich Krajni jezovy pilif se vstupem do chodby a
komor, most je vSak vybaven krycimi plechy, které manipulac¢ni plocha pred pilifem

nejsou pojizdné pro tézka bfemena
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Pro dopravu tézsiho materialu je tak mozné pouzit velmi omezené standartni moznosti.
Navrh proto predpokladal zfizeni pomocnych konstrukci pro dopravu materialu, a to z prostoru
prvniho jezového pole, tedy z hladiny za uziti pontonu. DalSi moznosti je uziti transportu pomoci
dnesni ko€ky s nosnosti 2,5 t kterd dosahuje do prostoru manipulaéni plochy pfed jezovym
pilifem. Pro téZka bfemena vSak nelze do prostoru manipula¢ni plochy pouzit pfistup po
zminéném mostu pfes ohlavi plavebnich komor, nebot tento je vybaven stfedovym kabelovym
kanalem krytym ocelovymi plechy, které nejsou pojizdné. Tézké kusy je tak nutné transportovat
plavidlem do prostoru 1. jezového pole a zde nasledné dale prelozit. Pro dopravu tézkych kusu
zavazi pro provedeni zatézovych zkousSek bude nutné v kazdém pripadé pouzit plavidla. Plavidlo
0 nosnosti cca 40 t zdarma v ramci rekonstrukce zapujci vCetné vyskolené posadky Povodi
Vltavy s.p. - ponton se nachazi ve vybavé vodniho dila Vrané. Plavidlo je vS8ak mozné pouzit
v dobé kdy je prvni jezové pole zahrazeno a kdy neplati zdkaz plavby.

Prelozeni nakladu z nakladnich aut na ponton je mozné provadét v prostoru velké
plavebni komory, ke které je pfistup pfimo z hlavni silnice. Zde je tfeba dbéat na kryci plechy
technologie komory, které nejsou pojizdné a je tfeba se jim disledné vyhybat.

Prostor pro prekladku podél velké plavebbni komory

PFi provadéni vlastni rekonstrukce jefabu je vzhledem k jeho konstrukci a umisténi nutné
pocitat i s pouzitim horolezecké techniky.
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5. SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH ZHOTOVITELSKE
DOKUMENTACE

Dodavatel stavby vypracuje technologicky postup stavby = rekonstrukce jefabu.
Dodavatel stavby zajisti realiza¢ni a dilenskou dokumentaci.

Dodavatel stavby zajisti provedeni defektoskopické zkouSky hlavnich lan a jeji
vyhodnoceni.

Dodavatel stavby zajisti provedeni materidlové zkousSky kolejové drahy 1280 a jeji
vyhodnoceni pomoci akreditované zkuSebni laboratofe pro potfeby provedeni
relevantnich statickych vypoctl — viz dale.

Dodavatel stavby zajisti statické posouzeni kolejové drahy 1280 — viz nize.

Dodavatel stavby zajisti dle svych potfeb pro sva plavidla technologii vyvazani plavidel
bé&hem rekonstrukce, pokud nepouzije plavidlo Povodi Vitavy s.p.

Dodavatel zajisti provedeni statické a dynamické zkouSky nové dodaného zdvihaciho
zafizeni

Dodavatel zajisti provedeni revizni zpravy elektro.

Dodavatel zajisti provedeni revizni zpravy zdvihaciho zafizeni a vSechny potfebné
doklady pro bezpeéné uvedeni jefabu do provozu.

Dodavatel zajisti vypracovani nebo aktualizaci provozniho fadu jefabu

Dodavatel provede zaSkoleni obsluhy jefabu

6. MECHNICKA ODOLNOST A STABILITA

Zhotovitel v ramci své dodavky vypracuje nasledujici statické vypodty:

e Statické posouzeni kolejové drahy 1280 pomocného zdvihaciho zafizeni v zavislosti
na zhotovitelem dodanou pojizdnou kocku a jeji nosnosti.
Veskeré statick& posouzeni budou provedena dle norem CSN EN (Eurokéd).

7. PRILOHY

Pro lepSi pfedstavu o konstrukci jefabu pfikladame dochované historické vykresy konstrukce
jefabu. Vykresy pochéazi z roku 1933 a nezohledriuji tak jiz provedené Upravy (kapotaZze pohond,
upravenou kabinu jefabnika, ocelové plechy podlahy ploSiny).

Dale je pfilozeno zhodnoceni navrhu opravy opravnénym jefabovym technikem.

© 0O ~NO UL WNPEFEO

. Zhodnoceni PD Cermék jeraby

. Portalovy jefab celkovy vykres

. Pfihradovy nosnik stfedni dil

. Sestava ovladaci traversy

. Detailni vykres ovladaci traversy

. Sestava stfedniho nahonu

. Ram stfedniho nahonu

. Pojezd narazniky, klestiny, aretace

. Stanoveni natérové plochy ocelové konstrukce

. Osvédceni o jakosti ocelového lana — hlavni nosné lano
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