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1.UVOD

OBJEDNAVATEL.: SNOWPLAN spol. s r.o.
STAVBA-OBJEKT: pravy pilif jezu na f.km.1,017 Ole$ka, Semily.

Na zakladé objednavky byl proveden v prib&hu &ervence 2017 diagnosticky
prizkum vySe uvedeného pilife jezu. Jedna se o jez na fece OleSce v F.km 1,017 u
Semil.

Diagnosticky priizkum slouzi jako podklad pro rozhodnuti o zplsobu
rekonstrukce pilife. Rozsah prizkumu byl zvolen na zakladé pozadavku objednatele
a schvalené kalkulace ceny.

1.1. KONSTRUKCNi USPORADANI JEZU

Pevny betonovy jez je provedeny se zaoblenou korunou a je vysoky 2,45m.
Pravy betonovy pilif jezu je lichob&Znikového tvaru, je Siroky cca 1,0 m. Mezi pilifem
a pfivadécem k MVE se nachazi rybi pfechod. Pilif vykazuje vizualné poruchy (eroze
betonu, trhliny, podemleti). Koruna zdi byla pravdépodobné navySovana a je
odtrZzena od pivodni konstrukce zdi.

2.PODKLADY PRUZKUMU

Zpracovatel tohoto diagnostického prizkumu ziskal od objednavatele jako
podklad ,Zamér opravy, Oleska, Semily, oprava pravého pilite jezu .km1,017 a
oprava koryta f.km. 0,250-0,550 vypracovany v bfeznu 2017 statnim podnikem
Povodi Labe. Tento podklad je uveden v pfiloze &.1.

3.PROVEDENE PRACE A VYSLEDKY ZKOUSEK

Rozsah praci byl stanoven na zékladé poZadavku objednavatele a planu
zkusebnich praci tak, aby bylo moZno zhodnotit stav konstrukce a stanovit podklady
pro navrh rekonstrukce jezu.

Z hlediska postupu praci byla v prvni fazi provedena prohlidka pravého pilife jezu
se zjistenim zakladnich skutec¢nosti. Na zaklad& této prohlidky a konstruk&niho
feSeni bylo dale rozhodnuto o umist&ni zkuSebnich mist, mist pro odbér vzork(a a
metod provadeéni priizkumu.

3.1. ZKOUSKY BETONU
3.1.1. NEDESTRUKTIVNi MERENIi VYZTUZE

Bylo provedeno nedestruktivni méfeni prutli a zji§téni tloustky kryci vrstvy
vyztuze pilife metodou nedestruktivniho méfeni pfistrojem PROFOMETR 3 TYP D a
PROFOMETR 5 .Méfenim bylo zji$téno, Ze v piliti se nachazi vyztuz v hloubce na
hranici dosahu nedestruktivniho méfeni (v hloubce 120-150mm od povrchu).
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3.1.2. DESTRUKTIVNi ZKOUSKY PEVNOSTI BETONU V TLAKU

Z pilite byly odebrany vzorky betonu V1 az V3 zrlznych vrstev betonu pilife.
Tyto vzorky byly podrobeny destruktivni zkousce pevnosti betonu v tlaku.

Vzorky pro destruktivni zkousky betonu byly odebirany metodou jadrového vriani
priméru 74mm. Primér vrtl byl volen v zavislosti na velikosti zrn kameniva betonu.
Mista odbéru jednotlivych vzorki jsou patrna z fotodokumentace

Odbér vzorkil pro zkousku pevnosti byl proveden metodou jadrového
diamantového vrtani priméru 74 mm pfistrojem CEDIMA s vyplachem. Samotné
zkousky pevnosti betonu v tlaku na jadrovych vyvrtech byly provedeny podle CSN
EN 12390-3 po "zakoncovani" vzorkl. Zkousku provedla akreditovana zkuSebni
laboratoif TESTAV s.r.o. Protokol ze zkouSek pevnosti je uveden v pfiloze €.2 a
vysledky jsou zrekapitulovany v tabulce ¢.1.

TABULKA ¢.1: Vysledky destruktivnich zkousek betonu pravého pilife jezu

Zkud¥ebnf | Rozmé&ry vmm | Tlatna Zpiisob P Maximalni Pevnost
vzorek plocha poruenf zatiZeni pFi N/mm2
(mm?) porulen
primér| Vyska (kg/m°) N N/mm2
1 74 74 4300 | vyhovujici 2390 68000 15,8
2 74 74 4300 | vyhovujici 2260 21300 5,0
3 74 74 4300 | vyhovujici 2310 45100 10,5

PRUMER (V1, V2, V3) - pravy pilif jezu 10,4MPa

Pfi zatfidéni betonu dle destruktivnich zkou3ek je moZné postupovat jednak
podle norem platnych v dobé vyroby nebo podle souéasnych predpist.

Podle dfive platnych norem (CSN 732400 a CSN 732001 — 70) je moZno beton
v konstrukci pravého pilife jezu jako beton B 80 (B5, C4/5)

Pfi pouZiti postupu ,B* dle CSN EN 13791 (731303) ,Posuzovani pevnosti
betonu v tlaku v konstrukcich a v prefabrikovanych betonovych dilcich® dostaneme
nasledujici odhady charakteristické pevnosti betonu v konstrukci.

Prepocet na primér vzorkd 100 mm:
fv1,100 . 15,8 / 0,966 & 16,4 MPa
fu2,100 = 5,0/ 0,966 = 5,2 MPa

fy1.100 = 10,5/ 0,966 = 10,8 MPa

fvm,100 e 10,8 MPa

POSTUP B (V1,V2,V3)

fewis,cube =) is—k=10,8-7 = 3,8 MPa
nebo

fck.is.cube = 1:is, mn+t4=108+4= 14,8 MPa

Na zakladé vyhodnoceni dle CSN EN 13791 Ize beton v konstrukci zatfidit jako

vvvvvv



4 -

Vysledky vyhodnoceni destruktivnich zkouSek betonu jsou do zna&né miry
ovlivnény rozptylem zjisténych hodnot pii malém poétu zkuSebnich vzork(l. Je tak
mozno konstatovat, Ze beton pravého pilife jezu odpovida zatfidéni dle tabulky &.2.
3.1.3 VYHODNOCENI ZKOUSEK BETONU

Vyhodnoceni zkouSek betonu vychazi ze zjisténych parametrii dle destruktivnich
zkousek. Zatfidéni betonu je patrné z tabulky &.2.

TABULKA ¢€.2: Vyhodnoceni zkou$ek betonu pravého pilife jezu

Zatfidéni dle vysledki zkouSek
a tabulky 6.1 CSN 730038 (2014)

Konstrukce Pozadavek §tar§i oznadeni CSN VCSN EN 206
metoda zkouseni projektu (TP) | CSN 732001-70 | 732400 |CSN EN 13791

pravy pilif jezu )
jadrové vyvrty nezj. B 80 BS C4/5

3.1.4. ZKOUSKY PEVNOSTI V TAHU POVRCHOVYCH VRSTEV

Na zakladé poZadavku objednatele byly provedeny rovnéZ odtrhové zkousky ke
stanoveni pevnosti v tahu povrchovych vrstev betonu spodni stavby.

Pocet zkuSebnich mist byl stanoven na zakladé kalkulace cenové nabidky a na
zakladé stavu konstrukce. Bylo provedeno dohromady 5 zku$ebnich mist. Zkugebni
mista oznacena jako O1 aZ O5 jsou umist&€na na konstrukci pravého pilite jezu.
Zakresleni zkuSebnich mist je uvedeno ve schématu v pfiloze &.4.

Pramér teréh byl zvolen 50mm. Pfiprava zku$ebnich mist spoéivala v o&ist&ni
mista od prachovych &astic. Samotné prace byly provedeny ve dvou etapach.
Nejprve byla provedena pfiprava a nalepeni terél. Nasledné pak bylo provedeno
odtrZzeni a vyhodnoceni zkousek.

Vysledky zkou$ek a vyhodnoceni jsou uvedeny v pfiloze &.3. Pfiloha obsahuje
veskeré zméfené a vyhodnocené veli¢iny. Hodnoceni lomovych ploch je provedeno
podle nasledujici tabulky €.3 podle bodu 5.4.5. Metodiky provadéni odtrhovych
zkousSek.

TABULKA ¢€.3: Zatfidéni lomovych ploch

Oznaceni popis druhu a polohy lomové plochy v protokolu

A kohezni porucha podkiadu (betonu)

A/B poruseni adheze mezi podkladni vrstvou a prvni mezivrstvou
(beton/lepidlo)

B kohezni porucha prvni mezivrstvy (lepidlo)

Veskeré skutecnosti zjisténé odtrhovymi zkouskami jsou uvedeny v pfiloze &.3.
Pro konstrukci pravého pilife jezu byly zjistény hodnoty pevnosti v tahu povrchovych
vrstev ve vSech pfipadech niZsi, nez je pozadavek na b&zné& pouZivané sanacni
hmoty. Beton pravého pilife jezu nelze sanovat b&né& pouzivanymi sana&nimi
postupy a hmotami.




3.1.5. ZKOUSKY NASAKAVOSTI BETONU

Pro beton pravého pilife jezu byly provedeny zkousky nasakavosti na vyvrtech
odebranych pro destruktivni zkousky pevnosti betonu. Nasakavost betonu je jednim
z parametrim ukazujicim na odolnost betonu proti plisobeni mrazu a CHRL. Obecné
je uvaZovano, Ze betony s nasakavosti vy$si nez 6,5% hmotnosti Spatné odolavaiji
pusobeni zmrazovacich cykll. Zkousky nasakavosti byly provedeny pro vzorky V1 az
V3. Vysledky zkousek jsou uvedeny v tabulce &.4.

TABULKA ¢.4 Vysledky zkouSek nasakavosti betonu

ZkusSebni Konstrukéni prvek Nasakavost
vzorek % hm
V1 Jadrovy vyvrt -pravé kfidlo jezu 10,5
V2 Jadrovy vyvrt -pravé kfidlo jezu 10,4
V3 Jadrovy vyvrt -pravé kfidlo jezu 14,2

Z tabulky je patrné, Ze zjis§téné hodnoty prekraéuji limitni hranici 6,5%.

3.2 DALSIi ZJISTENE SKUTECNOSTI

Pro konstrukci pilife byly zjistény dalSi skuteénosti dilezité pro jeho hodnoceni.
Beton pilife jezu vykazuje trhliny. Trhliny jsou jednak na styku nabetonovani koruny
pilife, ale i v ploSe pilife vodorovné i Sikmé (viz. fotodokumentace v pfiloze €.5).

Dle popisu vzadani je mozno pfi malém mnoZsivi vody v koryté sledovat
podemleti pilife jezu. V dobé provadéni prizkumu bylo vody v koryté hodné a toto
podemieti nebylo mozno sledovat.

Pfi prohlidce bylo zjisténo, Ze z paty pilife na dvou mistech vyvéra voda.
V obou pfipadech byly zjistény v misté vyvérani vody né&jaké odvodiiovaci trubky.



4.ZAVER

Veskere zjisténé skutecnosti jsou uvedeny v pfedchozich bodech a prilohach
této zpravy ¢.1 az ¢.5 - fotodokumentace.

4.1. BETON KONSTRUKCI PRAVEHO PILIRE JEZU
4.1.1. PEVNOST BETONU V TLAKU A NASAKAVOST

Pevnost v tlaku betonu pravého pilife byla zjistovana destruktivnimi zkouskami
na jadrovych vyvrtech. Beton pravého pilife jezu byl na zakladé destruktivnich
zkousek zatfidén jako beton C4/5 (B80, B5)

Z hlediska nasakavosti byly na odebranych vyvrtech z konstrukce zjistény
vSechny hodnoty nasakavosti vy$§i nez 6,5%. Nelze o&ekavat dostateénou dalsi
Zivotnost ani pfi pfipadné opravé povrchu konstrukce.

4.1.2 PEVNOST V TAHU POVRCHOVYCH VRSTEV

Odtrhovymi zkouSkami na konstrukci pravého pilife jezu bylo zZjisténo, Ze beton
neni v ploSe vhodny pro pouZiti b&€Znych sana&nich hmot. Bylo zjisténo, ze pevnost v
tahu povrchovych vrstev betonu na plochach pilite je velmi nizka a zdaleka
nedosahuje poZadované hodnoty 1,5 MPa pro b&Zné& pouZivané sanaéni hmoty.
Beton pilife nelze sanovat béznymi postupy a sanagnimi hmotami.

4.2. CELKOVE ZHODNOGENI STAVU PRAVEHO PILIRE

Vyztuz praveého pilife byla nedestruktivnim mé&fenim zji§téna s krytim na hranici
dosahu méfeni tzn. 120-150mm. Beton zkouseny na jadrovych vyvrtech odebranych
z riznych vrstev pilite vykazuje velmi nizké pevnosti a velmi vysokou nasakavost.
Beton pilife nelze sanovat b&znymi sanaénimi postupy a hmotami, coz bylo
poukazano odtrhovymi zkouskami. Vzhledem k tomu, Ze beton pilite navic vykazuje i
trhliny a patrné také znamky podemleti, doporugujeme pfi rekonstrukci provést novou
konstrukci pravého pilife jezu s pouZitim Zelezobetonu patfiénych vlastnosti a
pevnosti odpovidajici poZadavku normy na mrazuvzdorné konstrukce.
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