Příloha - Technická specifikace akce „VD Klavary, oprava vtokových česlí do obtoků PK“
1. Účel díla
Účelem Díla je výměna česlí a jejich drážek za nové na nátoku do dlouhých obtoků plavební komory VD Klavary.
2. Základní charakteristika staveniště
Staveniště se nachází na vodním díle Klavary na pravém břehu Labe v ř. km 916,46 v k. ú. Hradištko. Staveniště je přístupné po veřejné komunikaci z ul. Klavarská z obce Veltruby - místní část Hradištko I a po pozemcích ve správě Objednatele. Nátoky do obtoků se nachází v obou stěnách před vrátněmi horních vrat plavební komory. Část předmětu díla (asistence při provizorním zahrazení a vyhrazení) bude realizována pod vodou. V prostoru nátoku do obtoků zůstane při provizorním zahrazení plavební komory cca 0,3 m vody. Přístup pracovníků do plavební komory bude zajištěn mobilním schodištěm objednatele. 
3. Obecné kvalitativní požadavky
Smluvní strany se dohodly na jakosti díla, která plně uspokojí požadavky uživatelů stavby po dobu její životnosti při běžné údržbě. Použité materiály budou odpovídat této jakosti, práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Požadavky na zohlednění právních předpisů a norem
Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedeno v souladu se všemi předpisy a relevantními technickými normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění. Vybraný přehled dotčených právních předpisů a technických norem ČSN EN a ČSN je uveden v Technické zprávě.
5. Požadavky na další činnosti zhotovitele a s nimi související dokumenty
Zhotovitel zajistí:
· že se všemi odpady vzniklými při provádění díla (stavby), jejichž je původcem, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel doloží doklad o likvidaci vzniklých odpadů.
· zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní zadávací dokumentace. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu _.pdf),
· provedení kontrol a předložení výsledků těchto kontrol k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, uvedených v zadávací dokumentaci, obecně závazné předpisy, technické normy a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,
· odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla, 
· vybudování a odstranění staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků. Zhotovitel doloží doklad o převzetí stavbou dotčených pozemků do vzájemně odsouhlaseného stavu potvrzený uživatelem/majitelem dotčených pozemků, 
· dopravu materiálu, 
· potápěčské práce,
· manipulační a jeřábové práce, které budou v rámci plnění zakázky nutné,
· všechny nutné ostatní drobné stavební práce, 
· veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.
Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše a v soupisu prací uvedené dokumenty 2 x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí. 
6. [bookmark: _GoBack]Časové omezení provádění díla
Dílo lze provádět výhradně v období plavební odstávky plavební komory. Plavební odstávka PK Klavary se v roce 2023 předpokládá v termínu 11. 9. 2023 – 9. 10. 2023.
7. Ostatní požadavky
Elektronické doručování faktur na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací za sledované období (zjišťovací protokol) a položkový soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového položkového rozpočtu, potvrzený objednatelem. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy, názvem a číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě.
8. Antikorozní ochrana a způsob její kontroly 
· Zástupce objednatele odsouhlasí kontrolní a zkušební plán (KZP) předložený zhotovitelem, tzn. jednotlivé kontrolní operace, počet kontrol (měření), akceptovatelný výsledek kontrol, použité měřicí přístroje a způsob předávání výsledků kontroly. KZP bude zahrnovat návrh kontrol tloušťky jednotlivých vrstev antikorozní ochrany – tloušťka vrstvy zinkování a nátěru. 
Provádění antikorozní ochrany:
· Předpokládány jsou práce v řízeném prostředí haly zhotovitele. Na místě plavební komory budou prováděny pouze opravy antikorozní ochrany drážek v místě jejich přivaření. Zhotovitel vhodnými opatřeními zabrání úniku nátěrových hmot či jiných škodlivých látek do vody. 
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