MVN VSebgice - odstradni sediment

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKA CNi UDAJE

A.1.1 Udaje o stavi

a) Nazev stavby :

MVN VSebsice — odstraréni sedimenti

b) Misto stavby : kraj : Stedaesky

okres : BeneSov

ORP : VlaSim

obec: Loket (530093)

k.0.: VSebdice u Dolnich Kralovic (787019)
Souradnice stavby: ZO: Y=697183m; X=1092489m

KO : Y=697103m; X=1092594m
c) Predmét dokumentace : odstrarni sediment z vodni nadrze

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Povodi Vitavy, statni podnik
Holeckova 3178/8

150 00 Prahab

ICO: 708 899 53

Zavod Dolni Vltava
Grafickd 429/36
150 21 Praha 5

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Povodi Vitavy, statni podnik
Holeckova 3178/8

150 00 Prahab

ICO: 708 899 53

Oddleni projektovyctktinnosti
Litvinov[cké sil. 709/5
370 01 Ceské Budjovice

Zodpovdny projektant:  Ing. Pavel Filip

A — Privodni zprava

CKAIT 0008170
Autorizovany inZenyr pro vodohospddié stavby
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A2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZA RiZENI

Stavba bude provedena v jednom stavebnim objektu.

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U
= vlastni polohopisné a vySkopisné zgemi metodou GNSS
= projektova dokumentace ,,Odbatmi rybnika VSebice" z r. 1995
= rekognoskace terénu zhotovitelem dokumentace
= mapové podklady - Zakladni mag® 1 : 10 000, ortofotomap&UzZK
= katastr nemovitosti

A — Privodni zprava
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

5 Stavenidt je jednoznané dano polohou rybnika VSeboce, ktery se nachazi v povodi VN
Svihov. Vlivem splach dochazi k jeho zanaSeni a tim ke zmenSeni objexitiené vody. Pro lep-
Si funkci je nutné odstr&ni bahnitych nandsze dna rybnika.

b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Stavbou se netni sowasné fidorysné ohrakeni ani vyskoveé uspadani. Stavbaipdsta-
vuje odbah#ni stavajiciho rybnika, a proto nebylo vydano raithdi o umisini stavby.

C) Udaje o souladu s uzemhplanovaci dokumentaci
Vzhledem k charakteru stavby néeseno.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni viinky z obecnych pozadavk na vyu-
Zivani uzemi
Stavba nevyZzaduje vyjimky z obecnych pozadav& vyuzivani uzemi.

e) informace o zohled#ni podminek zavaznych stanovisek déenych organi
V zajmovém Uzemi stavenis$e nevyskytuji zadna nadzemni nebo podzemni vedeni
ani jejich ochranna pasma.
Pfi provadni praci v ochrannych pasmech jednotlivych sithyéné prace provét se zvySenou
obezetnosti, pouzit vhodné mechanismiippvykop provadt ruéné. Dottené si& musi byt zajis-
tény proti poSkozeni, podegny, vywsSeny apod. KZeni se vSemi sini respektuje ustanoveni
CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni.
Provozovatelé podzemnich vedeni pozadigdzahajenim afpprabéhu praci zejména :
* vytycit stavajici podzemni eni
« respektovat fislusné normy aiedpisy, zejmén&SN 736005 ,Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni*
» pii vykopovych pracich neporusit podzemni vedeni
» vykopové prace wsné blizkosti vedeni provéidza odborného dohledu pracovnika spole
nosti
e z davodu mozného tlakového ovligni nesmi byt nad potrubim skladovan material, nebo
hromaana vykopova zemina
Provaeni praci musi respektovat podminky jednotlivyctéspi siti — viz. giloha
E. Dokladov&ast.

f) vycet a zawry provedenych prizkumi a rozbora
Pro poteby projektu a budouci stavby byly provedeny nagletprizkumy a Segni:
» vlastni pfizkum a poznatky z mista
e Udaje z katastru nemovitosti

» fotodokumentace
» rozbor vzorku vypracovany vodohospéskou laboratti Praha
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0) ochrana uzemi podle jinych pravnich pedpisi
MVN V3ebdice se nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroguipré VN Svi-

hov v zérk souvislé ochrany vodniho zdroje.
h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovamél Uzemi apod.

Vzhledem k charakteru stavby néeseno.
i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli, vliv stavby na odtokovée poniry

v Uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozens¢avbou budou zlepSeny odtokové gem

ry, odbahgnim nadrze bude obnovena jeji funkce, dopad ngedétuzemi je pozitivni.
Pt realizaci stavby je nutné zajistit minimalizad¢igmdnych negativnichc¢inku stavebnitinnosti.
Pri stavlz nesmi dojit k ohrozeni povrchovych ani podzemniwth zavadnymi latkami.
)] pozadavky na asanace, demolice, kacenfavin

Stavba tyto prace nesi.
K) poZadavky na maximalni zabory zerédélského pidniho fondu nebo pozemk urce-

nych k plnéni funkce lesa (dé@éasné/trvalé)

Stavba trvalym zadborem nezasahuje do poZergktdélského midniho fondu ani do pozemku

urceného k plani funkce lesa.
)] Uuzemne technické podminky - zejména moznost napojeni naogravni a technickou

infrastrukturu

Charakter stavby nevyzaduje trvalé napojeni naaayra technickou infrastrukturufiP
stupové cesty budou zajisily po stavajicich komunikacich &lphlych pozemcich.
m)  vécné acasoveé vazby stavby, podniiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude provedena v obdobi r. 2021 - 2025.

n) seznam pozemi podle katastru nemovitosti, na kterych se stavbarpvadi
Pozemky fimo dotené stavbou — trvaly zabor

paKr:lc. k.. viastnik ( ve spray) druh pozemku - vyuziti
VSebai . ]

1078/2 usDeolnIi((::i CR, Povodi Vlitavy, s.p., vodni plocha,
Kralovic Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha|5 vodni nadrz uréla

0) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne octanné nebo bez-
pe¢nostni pasmo

MVN VSebadice se nachazi v ochranném pasmu vodniho zdrojstupré VN Svihov
v z6re souvislé ochrany vodniho zdroje.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uziani

a) nova stavba nebo z#na dokontené stavby

Projektova dokumentadesi v jednom objektu odbatmi VN VSebdice, ktera se nachazi
v povodi VN Svihov.

b) Gcel uzivani stavby
Rybnik VSebéice slouzi k zachycenifipadnych zn&steéni z povodi toku, &elové rybi
hospodéstvi.

C) trvala nebo datasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vitinky z technickych poZadavki na
stavby a technickych pozadavit zabezpéujicich bezbariérové uzivani stavby
Stavba nevyZaduje vyjimky z technickych pozadané stavby a technickych pozadéavk
zabezpéujicich bezbariérové uzivani stavby.
e) informace o splRni poZadavki dotéenych organi
PoZzadavky déenych orgafh vznesené v ramci projednavani projektové dokuneenkal-
dou respektovany a Wipad nutnosti i do projektové dokumentace zapracovany.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich gredpisi
Stavba neni chréma zvIaStnim pravnimipdpisem.

0) navrhované parametry stavby
Navrzena oprava zajisti obnoveni pozadované kgpadinika.

h) zakladni bilance stavby

- od&Zeni nanos 885,74
- svahovani vykdp 587,54m
i) zakladni predpoklady vystavby ¢asové Udaje o realizaci stavbylenéni na etapy)

Predpokladany termin realizace je r. 2021 - 228s0vy harmonogram a postup vystavby
upresni vybrany zhotovitel stavbyid®tlpokladana délka trvani stavby je dsig.

j) orientaéni naklady stavby
Néaklady stavby budou &eny vylErovymtizenim na zhotovitele stavby.

B.2.2 Celkoveé urbanistické a architektonick&eSeni
Vzhledem k charakteru stavby néageno.
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B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby
Vzhledem k charakteru stavby néageno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby néageno.

B.2.5 Bezpénost pii uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby néageno.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) stavebnireSeni

Od&Zeni nanos bude provedeno na uraveiavodniho dna. Uprava je navrzena v plynulém
podélném sklonu. V ose nadrze bude obnovena dgivadi kyneta $€ ve dg& 1 m a vySky 0,30 m
se sklonem svahl : 1,5. V jednotlivych profilech bude dno vyspadoo od paty tehu k hras
kynety ve sklonu 2%. Svahydhi nadrZze v odZeni budou provedeny ve sklonu 1 : 3.

Pred odvozem na skladku budou &&g¢né nanosy @asré ulozeny v mist nadrze a poté odvezeny
na misto uloZeni v souladu s vysledky rozibor

b) konstrukéni a materialovéreSeni
Vzhledem k charakteru stavby néegeno.

C) mechanicka odolnost a stabilita
Vzhledem k charakteru stavby néeseno.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a techntngickych za¢izeni
Vzhledem k charakteru stavby néegeno.

B.2.8 Zéasady pozar# bezp&nostnihofeSeni
Vzhledem k charakteru stavby néegeno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k charakteru stavby néegeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky maacovni a komunalni prostedi
Vzhledem k charakteru stavby néegeno.

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi &inky vnéjSiho prostredi
Vzhledem k charakteru stavby néageno.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Charakter stavby nevyzaduje napojeni na technigifoastrukturu. Stavba jeffstupna
z verejné obecni komunikacetilghlych pozemk a sjezdem do rybnika.

B. Souhrnna technicka zprava 6
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B.4 DOPRAVNI RESENI

Charakter stavby nevyzaduje napojeni na dopraWwasimukturu. Fijezd ke stavenisti je z obce
VSebdice po mistni vieejné komunikaci.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Veget&ni Upravy nejsou s@astiieSeni projektu.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A JEHO
OCHRANA

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni pfest Odbahénim nadrze bude zvysena jeji
kapacita.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Vzhledem k charakteru stavby néegeno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiS€ni

Béhem provozu stavby se neppokladaji Zadné naroky na energie. Konkrétnikyézdro-
ju si uki a zajisti zhotovitel stavby.
b) odvodnreéni stavenisg

Staveni&t se nachazi v prostoru rybnika.

C) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Prijezd na staveni§ie po véejnych komunikacich, porehlych pozemcich a sjezdem do
rybnika.

Mechanizé&ni prostedky potebné pro praci na sta¥tibudou v dob ne&iinnosti parkovany
na vyhrazené manipuiai ploSe.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Kratkodoby negativni vliv stavby bude siat v d@dasném zvySeni himosti ze stavebnich
mechanizm. Zhotovitel stavby zajistfisténi vozidel a mechanizinvyjizdgjicich ze stavenistna
verejné komunikace, zajistfadnou udrZzbu a sjizdnost vSech jim uzivanyéistygpovych cest
k zaizeni stavenigtpo celou dobu vystavby a po ukemi stavebnich praci uvede komunikace a
pozemky uzivané prorfjezd a pistup na staveni&do pivodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenidt a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, katdievin
Vzhledem k charakteru stavby néegeno.

f) maximalni zabory pro staveniS€ (do¢asné/trvalé)

Vzhledem k malému @tu osob provatjicich stavbu se népdpokladéd pouziti mobilni
bunky. Zafizeni stavenigtse budéidit vybavenim konkrétniho zhotovitele stavby. Othwbavenis-
t¢ zahrnuje plochy ohragjici prostor provaghi stavebnich praci. DetailféSeni z&zeni stavenis-
t¢ budereSeno vybranym zhotovitelem stavby.

B. Souhrnna technicka zprava 7
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Rozhodnuti o vybudovaniraSeni z&zeni stavenistje zalezitosti zhotovitele stavby.

0) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavby néageno.

h) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpad a emisi i vystavbeé, jejich likvida-
ce

Realizovana stavba odstegi sediment z nadrZze bude produkovat odpad z vykopéavek.
VytéZzeny material bude zlikvidovan zakonnymigpbem (Zakort. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném zani) a v souladu s vysledky Protoka zkouSkach sediment

)] bilance zemnich praci, pozadavky nafisun nebo deponie zemin
- od@&Zeni nanos 885,74
- svahovani vykdp 587,54m
)] ochrana Zivotniho prostiredi pri vystavbé

Zivotni prostedi bude po obdobi stavby ovlimo zejména hlukem a zakalenim vody v na-
drzi. Je nutné, omezit tyto vlivy na minimum. Nutigézachovat fistup na fijezdovych cestach
vozidlim HZS, policie a zdravotnické pomoci.

Stavebni mechanizace, pouzité na staldudou v dokonalém technickém stavu z hlediska
tésnosti palivového a hydraulického systému.

Na stavenisti nebudou skladovany pohonné hmoty medmiva. Staveni§tbude vybaveno
san&nimi prostedky pro pipadnou likvidaci ropnych latek.

Dodavatel je povinen gédit ustanovenimi zakona 254/2001 Sb., o vodach atfzeni vila-
dy CR &. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotéidhystného zngsténi vod.

V piipact zasazeni vodniho toku zavadnymi latkami bude posi@no podle zakona
¢. 254/2001 Sb. — Vodni zdkon — ohlaSeni havéristramvani gicin a nasledi havérie.

k) zasady bezpénosti a ochrany zdravi gFi praci na stavenisti

V priabéhu realizace stavby je nutno respektovat zako258/2000 Sb. ,Zakon o ochran
verejného zdravi“, vSechny prové&d predpisy, platné pozatrbezpénostni a hygienickéipdpisy
tykajici se ochrany zdravi pracujicich, zejména:

* Narizeni vladye. 591/2006 Sbo blizSich minimalnich pozZzadavcich na bezwst a zdravi
pii praci na stavenistich

» Natizeni vlady. 362/2005 Sbo blizSich poZzadavcich na bezpest a ochranu zdravfip
praci na pracovistich s nebezpm padu z vysky nebo do hloubky

e Zakon309/2006 Sh.kterym se upravuji dalSi poZzadavky beaymsti a ochrany zdraviip
praci
Predpokladana doba trvani stavby je &sio (20 pracovnich dnv m¢sici), stavbu budou
provadt 2 pracovnici.
20 pracovnich dih x 2 pracovnici = 40 dinv pepa’tu na jednu fyzickou osobu

Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podlkona 309/2006 Sb.:

B. Souhrnna technicka zprava 8
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Povinnost vypracovani planu BOZP

Podle pedpokladanych technologickych posiup zpracovanych zasad organizace vystavby
na stavb budou probihat prace annosti, uvedené vifloze ¢. 5 k n&izeni vlady 591/2006 Sb. -
Prace &innosti, vystavujici fyzickou osobu zvySenému olerdzzivota nebo poskozeni zdravi a
celkovy planovany objem praci¢amnosti Ehem realizace stavby niggsahne 500 pracovnichidn
v prepaitu na jednu fyzickou osobu, zadavatel stanidypovinnost vypracovat plan BOZP

Uréeni koordinatora pro pripravu a realizaci stavby

Predpoklada se, Ze stavba bude provedena jednimviieteéan. Rozsah stavby nigsahne
500 pracovnich dnv piepditu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel staviema povinnost ukit
koordinatora BOZP na stavenisti. Pokud liyrpalizaci stavby fisobili na stavenisti zagstnanci
vice nez jednoho zhotovitele, je nutné, aby zaddhetdvby koordinatora BOZP dodé&te urcil.

Zaslani ,Oznameni o zahjeni stavby“ na OIP

Vzhledem k tomu, Ze neni sphra podminka o rozsahu stavimgni povinnosti zadavatele
stavby zaslat ,Oznameni o zahajeni pra¢islpSnému OIP.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb
Vzhledem k charakteru stavby néageno.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opateni

Pri stavié se nepedpoklada ZadnéigruSeni existujicich provézOmezeni provozu na ko-
munikaci pro pdebu stavby projedna zhotovitel stavby.

n) stanoveni specialnich podminek pro provashi vystavby
Stavba bude provéda v obdobi minimalnich proka.

0) postup vystavby, rozhodujici dii terminy

Predpokladany termin realizace bude v obdobi r. 202025.Casovy harmonogram a po-
stup praci ufesni vybrany zhotovitel stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Vzhledem k charakteru stavby néegeno.

V Ceskych Budjovicich, kwten 2020 Vypracovala : I. Prenerova
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B. Souhrnna technicka zprava

FOTODOKUMENTACE
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