REKAPITULACE STAVBY

Kod: aktul

Stavba: Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpecovaci prace
KSO:

Misto:

Zadavatel:

Povodi Ohfe, statni podnik

Uchazed:
Vyplh uda;j

Projektant:
Murabell s.r.o.

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-Cz:
Datum:

IC:
DIC:

DIC:
IC:

DIC:

IC:
DIC:

20. 4. 2023

70889988
CZ70889988
Vypln udaj
Vypln udaj
28387767
CZ28387767

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava'
oznaceny popisem 'CS URS' a urovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto
polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: aktul
Stavba: Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpecovaci prace
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00
SO 01.1 DP1 - Tézeni naplavua (oprava) 0,00 0,00 STA
SO 01.2 DP2 - Oprava figur z rovnaniny (oprava) 0,00 0,00 STA
SO 01.3 DP3 - Tézeni naplavl (oprava) 0,00 0,00 STA
SO 01.4 g)l; Tézeni naplavu a oprava figur z rovnaniny 0,00 0,00 STA
SO 015 B)l; Tezenl naplavu a oprava pravobiezni zdi 0,00 0,00 STA
SO 01.6 Tezenl naplavu a oprava LB figury z 0,00 0,00 STA
rovnaniny (oprava)
SO 01.7 DP7 - Tézeni naplavua (oprava) 0,00 0,00 STA
SO 01.8 DPS8 - T.ezenl naplavl a oprava LB figury z 0,00 0,00 STA
rovnaniny (oprava)
SO 02.1 DP1 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce) 0,00 0,00 STA
SO 02.2 D.P2 - Rekonstrukce nabieznich zdi a stabilizace 0,00 0,00 STA
niveletv dna (rekonstrukce)
S0 02.4 DP4 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce) 0,00 0,00 STA
S0 02.5 DPS5 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce) 0,00 0,00 STA
S0 02.6 DP6 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce) 0,00 0,00 STA
SO 02.8 DP8 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce) 0,00 0,00 STA
S0 02.9 DP9 - Rekonstrukce 0,00 0,00 STA
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Kod Popis Cenabez DPH[CZK]  Cena s DPH [CZK] Typ
S0 02.10 HP1 - Rekonstrukce opevnéni koryta 0,00 0,00 STA
SO 02.11 HP2 -Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce) 0,00 0,00 STA
S0 02.12 HP3 - Rekonstrukce opevnéni koryta 0,00 0,00 STA
VON1 Vedlejsi a ostatni naklady (oprava) 0,00 0,00 STA
VON2 Vedlejsi a ostatni naklady (rekonstrukce) 0,00 0,00 STA
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

SO 01.1 - DP1 - Tézeni naplavti (oprava)

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj

Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC: 28387767

Mdrabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

Obijekt:
SO 01.1 - DP1 - Tézeni naplavti (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Objekt:
SO 01.1 - DP1 - Tézeni naplavti (oprava)
Misto: Datum: 20.4.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D Zemni prace 0,00
1 K 124253100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horning tidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& m3 10,390 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
w pfiloha D.2.1, D.4.1
w 0,5*20,78 10,390
wW Soucet 10,390
‘ 2 ‘ K ‘124353100 Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné m3 10,390 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/124353100
w pfiloha D.2.1, D.4.1
w 0,5*20,78 10,390
wW Soucet 10,390
‘ 3 ‘ K ‘162251 101 Vodorovné pfemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 4,120‘ 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251101
W% vodorovné premisténi do 10 m a zpét s naloZzenim, zemina do zasypu
w 2,06"m3"*2 4,120
wW Soucet 4,120
‘ 4 ‘ K ‘16275112R Vodorovné premisténi vykopku na skladku v¢. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 8,330 0,00 R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. I/3 na skladku v€. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. 1/3
w 10,39"m3" "vykop 10,390
W% -2,06"m3" "odpocet, zpétny zasyp -2,060
wW Soucet 8,330
5 K |16275113R \Vodorovné premisténi vykopku na skiadku vé. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy m3 10,390 | 0,00 R-polozka
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor. tf. 11/4 na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
w Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. ll/4
w 10,39 "vykopek 10,390
wW Soucet 10,390
6 K [174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 2,060 | 0,00 CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
w pfiloha D.2.1, D.4.1
w 2,06 2,060
w Soucet 2,060
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
7 ‘ K ‘181951 112 Uprava plané v horniné tridy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 se zhutn&nim strojné m2 ‘ 79,930 0,00 CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v horniné tFidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/181951112
W% pfiloha D.2.1, D.4.1
A% 79,93 79,930
w Soucet 79,930
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 8 ‘ K ‘46321 1143 ‘Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 200 kg s urovnanim lice m3 ‘ 2,582 0,00/ CS URS 2023 01
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu do 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
PP P P . - .
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pies 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/463211143
w pfiloha D.2.1, D.4.1
W% Figura z rovnaniny (¢edi¢) 400-600 kg
W% 51,64*0,5%0,1"%" 2,582
w Soucet 2,582
D 998 PFesun hmot 0,00
9| K |998332011 Pfesun hmot pro tpravy vodnich toki a kanaly t | 5,249 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro tpravy vodnich tok( a kanaly, hréze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
10| K |R0O1 Jimkovani kpl | 1,000 0,00 R polozka
PP Jimkovani
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Podélna zemni hrazka (12 m3) zfizeni a odstranéni v¢. pfesunu hmot
A% 1"kpl" 1,000
wW Soudet 1,000
‘ 11 ‘ K ‘ROOZ Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti kpl ‘ 1,000 0,00 R polozka
PP Rekultivace uzemi - urovnani, dopinéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Rekultivace izemi - urovnani (100% plochy), dopinéni humusu v tl.0,05m véetné nékupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 28 m2
W% priloha D.2
A% 1"kpl" 1,000
w Soucet 1,000

Strana 7 z 112




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

SO 01.2 - DP2 - Oprava figur z rovnaniny (oprava)

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj

Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC: 28387767

Mdrabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

opiert SO 01.2 - DP2 - Oprava figur z rovnaniny (oprava)

Misto: Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodi Ohre, statni podnik Projektant: Miurabell s.r.o.

Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:

Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
SO 01.2 - DP2 - Oprava figur z rovnaniny (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 124253100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horning tidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& m3 3,225 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
w pfiloha D.2.2, D.4.2
wW 0,5*6,45 3,225
wW Soudet 3,225
‘ 2 ‘ K ‘124353100 Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné m3 3,225 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/124353100
wW pfiloha D.2.2, D.4.2
w 0,5*6,45 3,225
wW Soucet 3,225
3| K [162251101 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti I skupiny 1 az 3 m3 6,450 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251101
W% vodorovné premisténi do 10 m a zpét s naloZzenim, zemina do zasypu
wW 3,225"m3"2 6,450
wW Soudet 6,450
‘ 4 ‘ K ‘162251 121 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 m3 0,650 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162251121
w vodorovné pfemisténi do 10 m a zpét s naloZzenim, zemina do zasypu
w (3,55-3,225)"'m3"2 0,650
wW Soucet 0,650
‘ 5 ‘ K ‘16275113R Vodorovné pfemisténi vykopku na skladku vE. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy m3 2,900 0,00 R-polozka
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor. tf. 11/4 na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
w Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. ll/4
w 3,225*2 "vykopek 6,450
w -3,55 "odpocet, zpétny zasyp -3,550
wW Soudet 2,900
6| K [174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 3,550 0,00/CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektt v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
wW pfiloha D.2.2, D.4.2
w 3,55"m3" 3,550
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
wW Soucet 3,550
7 K [181951112 Uprava plané v horning tidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 se zhutnénim strojné m2 | 43,740 0,00/CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horning tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181951112
w pfiloha D.2.2, D.4.2
W% 43,74"m2" 43,740
A% Soucet 43,740
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 8 ‘ K ‘46321 1158 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 500 kg s urovnanim lice m3 ‘ 14,875 0,00 CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/463211158
W% pfiloha D.2.2, D.4.2
w Doplnéni figury a patky z rovnaniny (¢edi¢) 400-600 kg
A% 25,9*0,5*0,1"%"+13,58 14,875
wW Soucet 14,875
D 998 Presun hmot 0,00
9| K |998332011 Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly t | 22,908 | 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
D OST Ostatni 0,00
10 K |R003 Jimkovani, véetng prevodu vody kpl | 1,000 | 0,00 R polozka
PP Jimkovani, vcetné pfevodu vody
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k polozce: Stavebni jimka (13 m3), vcetné prevodu vody potrubim na Q~150 I/s (26 m), v dil¢ich usecich, pro celou stavbu zfizeni
a odstranéni v¢. presunu hmot
w 1"kpl" 1,000
wW Soudet 1,000
‘ 11 ‘ K ‘R004 Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti kpl ‘ 1,000 0,00 R polozka
PP Rekultivace uzemi - urovnani, dopinéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Rekultivace tzemi - urovnani (100% plochy), dopinéni humusu v tl.0,05m véetné nékupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 232 m2
W% priloha D.2
w 1"kpl" 1,000
w Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

SO 01.3 - DP3 - Tézeni naplavti (oprava)

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj

Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC: 28387767

Mdrabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpeovaci prace

Obijekt:
SO 01.3 - DP3 - Tézeni naplavti (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
SO 01.3 - DP3 - Tézeni naplavti (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 124253100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horning tidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& m3 64,800 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
w pfiloha D.2.3, D.4.3
w 64,8 64,800
wW Soudet 64,800
‘ 2 ‘ K ‘162251 101 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 17,220 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny t¥idy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162251101
w vodorovné pfemisténi do 10 m a zpét s naloZenim, zemina do zasypu
w 8,61"m3"*2 17,220
wW Soucet 17,220
‘ 3 ‘ K ‘162251 102 ‘Vodorovné premisténi pres 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 56,190‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251102
W% vod. pfem. korytem vodniho toku do 50 m
w 56,19 56,190
wW Soudet 56,190
‘ 4 ‘ K ‘162751 12R Vodorovné premisténi vykopku na skladku v¢. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 56,190 0,00 R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. I/3 na skladku v&. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. 1/3
w 64,8"m3" "vykop 64,800
W% -8,61"m3" "odpocet, zpétny zasyp -8,610
wW Soucet 56,190
‘ 5 ‘ K ‘167151 101 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 do 100 m3 m3 56,190‘ 0,00/CS URS 2023 01
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/167151101
W% nalozeni v korytu pro odvoz k likvidaci
w 56,19"m3" 56,190
wW Soudet 56,190
6| K [174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 8,610 0,00/CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektt v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
wW pfiloha D.2.3, D.4.3
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W% 8,61"m3" 8,610
wW Soucet 8,610
‘ 7 ‘ K ‘181951 112 Uprava plané v horniné tridy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 se zhutnénim strojné m2 93,630 0,00/CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v horniné ttidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/181951112
W% pfiloha D.2.3, D.4.3
A% 93,63 93,630
wW Soucet 93,630
p OST Ostatni 0,00
‘ 8 ‘ K ‘ROOS ‘Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti kpl 1,000 0,00‘R polozka
PP Rekultivace uzemi - urovnani, dopinéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Rekultivace izemi - urovnani (100% plochy), dopinéni humusu v tl.0,05m véetné nékupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 248 m2
W% pfiloha D.2.3, D.4.3
A% 1"kpl" 1,000
wW Soudet 1,000
‘ 9 ‘ K ‘ROOG ‘Doéasné pfistupova cesta - zfizeni a odstranéni kpl 1,000‘ 0,00 R polozka
PP Docasna pristupova cesta - zfizeni a odstranéni
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Docasna pristupova cesta-sejmuti humusu, geotextilie 300 g/m2, hutnéna vrstva $térku 16-63 mm, t.150mm, zfizeni a
odstranéni (v¢.rozhruti humusu) 80 m2
W% pfiloha D.2.3, D.4.3
A% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

SO 01.4 - DP4 - Tézeni naplavi a oprava figur z rovnaniny (oprava)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 28387767

Murabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

opiert SO 01.4 - DP4 - Tézeni naplavi a oprava figur z rovnaniny (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Objekt:
SO 01.4 - DP4 - Tézeni naplavi a oprava figur z rovnaniny (oprava)
Misto: Datum: 20.4.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 124253100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horning tidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& m3 8,250 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
w pfiloha D.2.4, D.4.4
w 0,5*16,50 8,250
wW Soucet 8,250
‘ 2 ‘ K ‘124353100 Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné m3 8,250 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/124353100
w priloha D.2.4, D.4.4
w 0,5*16,50 8,250
wW Soucet 8,250
‘ 3 ‘ K ‘162251 102 ‘Vodorovné premisténi pres 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 17,220‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251102
W% vodorovné premisténi do 30 m a zpét s naloZzenim, zemina do zasypu
w 0,72"m3"™2 1,440
W% presun v koryté
w (16,5-0,72) 15,780
wW Soucet 17,220
‘ 4 ‘ K ‘16275112R Vodorovné premisténi vykopku na skladku v¢. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 7,530 0,00 R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. I/3 na skladku v€. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. 1/3
w 8,25"m3" "vykop 8,250
W% -0,72"m3" "odpocet, zpétny zasyp -0,720
wW Soucet 7,530
5 K 16275113R \Vodorovné premisténi vykopku na skiadku vé. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy m3 8,250 0,00 R-polozka
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor. tf. 11/4 na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
w Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. l1/4
w 8,25"m3" "vykopek 8,250
wW Soucet 8,250
6 K [174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 0,720 0,00 CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
w pfiloha D.2.4, D.4.4
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W% 0,72 0,720
wW Soucet 0,720
‘ 7 ‘ K ‘181951 112 Uprava plané v horniné tridy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 se zhutnénim strojné m2 ‘ 39,190 0,00/CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v horniné ttidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/181951112
W% pfiloha D.2.4, D.4.4
A% 39,19 39,190
w Soucet 39,190
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 8 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 ‘ 20,940 0,00 CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/463211152
w priloha D.2.4, D.4.4
W% Figura z rovnaniny (¢edi¢) do 200 kg
A% 20,94 20,940
w Soucet 20,940
D 998 PFfesun hmot 0,00
9| K |998332011 Pfesun hmot pro tpravy vodnich toki a kanaly t | 38,697 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hréze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
10| K |R007 Jimkovani, véetng prevodu vody kpl | 1,000 0,00 R polozka
PP Jimkovani, véetné pfevodu vody
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Stavebni jimka (13 m3), véetné prevodu vody potrubim na Q~150 I/s (29 m), v dil¢ich tsecich, pro celou stavbu zfizeni
a odstranéni vé. pfesunu hmot
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
11 K |R008 Rekultivace Gizemi - urovnani, doplnéni humusu véetnd nakupu, oseti kpl | 1,000 0,00|R polozka
PP Rekultivace uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznamka k poloZce:
P Poznédmka k poloZce: Rekultivace uzemi - urovnani (100% plochy), doplnéni humusu v tl.0,05m véetné nakupu (cca 40% plochy), oseti (100%
plochy) 30 m2
w pfiloha D.2
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

SO 01.5 - DP5 - Tézeni naplavil a oprava pravobiezni zdi (oprava)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 28387767

Murabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
SO 01.5 - DP5 - Tézeni naplavil a oprava pravobiezni zdi (oprava)

Misto: Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.

Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:

Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
6 - Upravy povrch, podlahy a osazovani vypini 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
SO 01.5 - DP5 - Tézeni naplavil a oprava pravobiezni zdi (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 114203202 Ogisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty m3 | 8,640 0,00 CS URS 2023 01
PP Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahozl, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/114203202
W% 14,4"'m3"0,6"%" 8,640
wW Soucet 8,640
‘ 2 ‘ K ‘114203301 TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 ‘ 14,400 0,00/ CS URS 2023 01
PP Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/114203301
wW 14,4"'m3" 14,400
wW Soucet 14,400
3| K [119001411 Dogasné zajisténi potrubi betonového, ZB nebo kameninového DN do 200 mm m | 1,500/ 0,00/CS URS 2023 01
Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze, ve kterych byla na zacatku zemnich praci a to s podepfenim,
PP vzepfenim nebo vyvésenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot potrubi
betonového, kameninového nebo Zelezobetonového, svétlosti DN do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/119001411
w priloha D.5.5, D.6.2, D.7
W% Doc¢asné podepreni ve vykopu, primérna délka 1,5 m
A% 1"ks"*1,5"m" "DN 125 mm 1,500
wW Soudet 1,500
4 K 119001412 Docasné zajisténi potrubi betonového, ZB nebo kameninového DN pFes 200 do 500 mm m | 1,500 0,00/CS URS 2023 01
Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze, ve kterych byla na zacatku zemnich praci a to s podepfenim,
PP vzepfenim nebo vyvéSenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot potrubi
betonového, kameninového nebo Zelezobetonového, svétlosti DN pfes 200 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/119001412
W% pfiloha D.5.5, D.6.2, D.7
w Doc¢asné podepieni ve vykopu, primérna délka 1,5 m
W% 1"ks"1,5"m" "DN 250 mm 1,500
wW Soucet 1,500
‘ 5 ‘ K ‘124253100 Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné m3 ‘ 25,750 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
W% pfiloha D.2.5, D.4.5
w 0,5*51,50 25,750
wW Soudet 25,750
‘ 6 ‘ K ‘124353100 Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné m3 ‘ 25,750 0,00 CS URS 2023 01

PP

Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/124353100
W% priloha D.2.5, D.4.5
W% 0,5*51,50 25,750
wW Soucet 25,750
7| K [151101401 ‘Zfizeni vzepfeni stén pfi pazeni prilozném hl do 4 m m2 47,180 0,00/CS URS 2023 01
PP Zfizeni vzepreni zapazenych stén vykopu s potfebnym piepazovanim pfi pazeni pfilozném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/151101401
W% pfiloha D.4.5, D.6.2, D.7
wW (12,77+29,48+2,43+1,25*2)"m2" "pro jednostranné bednéni 47,180
wW Soudet 47,180
8 K [151101411 Odstran&ni vzepreni stén pfi pazeni pfilozném hi do 4 m m2 47,180/ 0,00/CS URS 2023 01
PP Odstranéni vzepreni stén vykopl s uloZenim materidlu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfi paZeni pfilozném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/151101411
‘ 9 | K [162351103 ‘Vodorovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 51 ,500‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tf¥idy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162351103
w vodorovné pfemisténi do 200 m a zpét, zemina do zasypu
W% 25,75"m3"2 51,500
wW Soucet 51,500
‘ 10 ‘ K ‘162351 123 ‘Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 m3 15,960‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162351123
W% vodorovné premisténi do 200 m a zpét, zemina do zasypu
w (33,73-25,75)"m3"*2 15,960
wW Soudet 15,960
‘ 11 ‘ K ‘16275113R Vodorovné premisténi vykopku na skladku v¢. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 3,520 0,00 R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. [I/4 na skladku v&. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. t¥. I1/4
w 25,75*2 "vykopek 51,500
W% -33,73 "odpocet, zpétny zasyp -33,730
w -14,25 "odpocet, zpétny zasyp v SO 01.6 -14,250
wW Soudet 3,520
‘ 12 ‘ K ‘167151 101 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 do 100 m3 m3 25,750 0,00 CS URS 2023 01
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/167151101
w naloZeni na mezideponii, zemina do zasypu
W% 25,75"m3" 25,750
wW Soucet 25,750
‘ 13 ‘ K ‘167151 102 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 7,980‘ 0,00 CS URS 2023 01
PP N:klg’da’:i, s;lédénl' a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti I,
skupiny 4 a
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/167151102
W% naloZeni na mezideponii, zemina do zasypu
w (33,73-25,75)"m3" 7,980
wW Soudet 7,980
14| K 174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekt sypaninou se zhutnénim m3 33,730 0,00/CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektt v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
w pfiloha D.2.5, D.5.5, viz tab. vykazu vymér
W% 33,73 33,730
Soucet 33,730
15 K 175151101 ‘Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozent, ulozenou do 3 m m3 0,755 0,00/CS URS 2023 01
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PC Typ Kod MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy t&Zitelnosti | a Il, skupiny 1 az 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/175151101
W% pfiloha D.5.5, D.6.2, D.7
w Obsyp potrubi v prostupu zakladem $térkopiskem
W% (0,20*0,97+0,18*1,02)*2 0,755
wW Soucet 0,755
16 M 58337331 stérkopisek frakce 0/22 ot 1,510 0,00 CS URS 2023 01
PP Stérkopisek frakce 0/22
wW 0,755*2 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 1,510
wW Soudet 1,510
‘ 17 ‘ K ‘181351003 ‘Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné ‘ m2 ‘ 18,340‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé ploSe do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181351003
w priloha D.2.5, D.4.5
W% rozprostreni tl. 150 mm
w 18,34"m2" 18,340
wW Soudet 18,340
18| M |1036410R zemina pro terénni Upravy - ornice ot 4,402 0,00 |CS URS 2023 01
PP zemina pro terénni Gpravy - ornice
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: nakup a dovoz
w 18,34"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 4,402
wW Soudet 4,402
19 K 181411121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roving a ve svahu do 1:5 Cm2 | 18,340 0,00/CS URS 2023 01
PP Zalozeni travniku na ptidé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utaZeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181411121
w priloha D.2.5, D.4.5
W% 18,34"m2" 18,340
wW Soucet 18,340
120 M 00572100 ‘osivo jetelotrava intenzivni viceleta kg | 0,367 | 0,00 CS URS 2023 01
PP osivo jetelotrava intenzivni viceleta
wW 18,34*0,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,367
wW Soudet 0,367
21 K 181951112 Uprava plané v horning tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim strojn& Cm2 | 87,950 0,00/CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horning tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181951112
w priloha D.2.5, D.4.5
W% 87,95 87,950
wW Soucet 87,950
D 2 Zakladani 0,00
22 K [21331111R Politafe zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce 16 a2 32 mm m3 | 4,866 0,00/ R-polozka
PP Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm
w priloha D.2.5, D.4.5
w LoZe z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, t1.150 mm
W% (30,78+1,66)*0,15"m" 4,866
w Soucet 4,866
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
‘ 23 ‘ K ‘31 1101211 Vytvoreni prostupll do 0,02 m2 ve zdech nosnych osazenim vlozZek z trub, dilcu, tvarovek ‘ m ‘ 4,550 0,00 CS URS 2023 01
Vytvoreni prostuptl nebo suchych kanalkt v betonovych zdech nosnych z monolitického betonu a Zelezobetonu vodorovnych, Sikmych,
PP obloukovych, zalomenych, svislych viozkami z trub, prefabrikovanych dilct, dutinovych tvarovek, apod., bez jejich dodani trvale osazenymi na
sraz, véetné polohového zaijisténi v bednéni pfi betonazi, vnéjsi priifezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/311101211
W% pfiloha D.5.5, D.6.2, D.7
w Drény- prim. 80mm HDPE, dl.650 mm



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W% 7"ks"*0,65"m" 4,550
A% Soucet 4,550
24 M |2861129R trubka drenazni HDPE DN 80 mm o m 4,596 0,00 |R-polozka
PP trubka drenazni HDPE DN 80 mm
W% priloha D.5.5, D.6.2, D.7
W% Drény- prim. 80mm HDPE, dI.650 mm
A% 7"ks"*0,65"m" 4,550
w Soucet 4,550
wW 4,55%1,01 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 4,596
wW Soudet 4,596
|25 K [321213345 Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb obkladni s vysparovanim - m3 10,060 0,00/CS URS 2023 01
Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a
PP vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci obkladni z lomového kamene lomafsky upraveného s vysparovanim,
na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/321213345
W% pfiloha D.4.5,D.6.2, D.7
wW Opérné zdi, licni zdivo z lomového kamene (Zula) tl. 25-30 cm, v&etné dodani kamene a sparovanim, malta MC25, XF3, XM2
W% 9,49+0,57 10,060
wW Soucet 10,060
126 K [321321115 Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdomého tF. C 25/30 - m3 18,700 0,00/CS URS 2023 01
PP Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci Zelezového pro prostredi s mrazovymi cykly tf. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/321321115
W% pfiloha D.4.5,D.6.2, D.7
wW Opérné zdi, téleso zdi a zaklad, C25/30 XC2
W% 17,84+0,86 18,700
wW Soucet 18,700
27| K [321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni - m2 49,935 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zatizeni, opérnych zdi, $achet, $achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321351010
W% priloha D.4.5,D.6.2,D.7
W% Bednéni lice zakladu a rubu dfiku zdi - jednostranné
A% 12,77+29,48+2,43+1,25*2 47,180
W% Bednéni prostupu v zakladu zdi - vodovod a kanalizace
A% (0,45*3+0,45*2+0,65)*0,95 2,755
wW Soudet 49,935
128 K [321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstran&ni - m2 49,935 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321352010
129 K [321368211 \Vyztuz Zelezobetonovych konstrukei vodnich staveb ze svafovanych siti ot 0,161 0,00/CS URS 2023 01
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad,
PP odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci svarfované sité z ocelovych tazenych dratt
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv priméru a rozte¢i
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321368211
wW Vyztuzna sit, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2
W% 25,54*5,269*1,2/1000 0,161
wW Soucet 0,161
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
130 K |45753111R Drenazni prostupy - prib&zny obsyp rubu kamenivem hrubym drcenym, frakce 8-32mm - m3 0,420 0,00|R-polozka
PP Drenazni prostupy - pribézny obsyp rubu kamenivem hrubym drcenym, frakce 8-32mm
W% priloha D.4.5,D.6.2,D.7
W% Drény-obsyp rubu drcenym kamenivem 8-32 mm
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w 0,06*7"ks" 0,420
wW Soucet 0,420
‘ 31 ‘ K ‘461991 111 Zfizeni ochranného opevnéni dna a svahd melioraénich kanall z geotextilie, félie nebo sitoviny ‘ m2 ‘ 17,685 0,00/ CS URS 2023 01
PP Zfizeni ochranného opevnéni dna a svaht melioracnich kanald z geotextilii, félie nebo sitoviny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/461991111
w pfiloha D.4.5,D.6.2, D.7
w 0,75*19,65*1,2 17,685
wW Soudet 17,685
132 M 69311081 geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenézni PES 300g/mz2 - m2 | 18,039 | 0,00 CS URS 2023 01
PP geotextilie netkana separaéni, ochranng, filtracni, drenazni PES 300g/m2
W% 17,685*1,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 18,039
Soucet 18,039
‘ 33 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pres 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 ‘ 5,130 ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/463211152
w pfiloha D.2.5,D.4.5
w Opevnéni dna podél paty zdi-rovnanina do 200 kg (€edi¢), urovnani lice a klinovani
w 5,13"m3" 5,130
Soucet 5,130
‘ 34 ‘ K ‘46321 1153 Rovnanina objemu pres 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 200 do 500 kg s urovnanim lice ‘ m3 ‘ 4,360‘ 0,00 CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/463211153
w pfiloha D.2.5,D.4.5
w Patka z rovnaniny (€edi¢) 200-400 kg, v€etné urovnani lice a klinovani
w 4,36 4,360
wW Soucet 4,360
D Upravy povrch(, podlahy a osazovani vyplini 0,00
‘ 35 ‘ K ‘62864000R Uprava lice zdiva kolem potrubi-vypracovani a tprava tvaru kamene ‘ m2 ‘ 0,680 0,00 R-polozka
PP Uprava lice zdiva kolem potrubi-vypracovani a Gprava tvaru kamene
wW pfiloha D.4.5,D.6.2, D.7
w (0,29+0,39)"'m2" 0,680
wW Soucet 0,680
D Trubni vedeni 0,00
136 K 871R1 Nastaveni potrubi v délce do 1,0m, obsyp potrubi &térkopiskem om | 1,000 0,00|R-polozka
PP Nastaveni potrubi v délce do 1,0m, obsyp potrubi $térkopiskem
wW pfiloha D.4.5,D.6.2, D.7
W% potrubi DN 150 beton
w 1"m"*1"ks" 1,000
w Soucet 1,000
D Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
37 K |931992121 Vyplfi dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm Cm2 | 4,460 0,00/CS URS 2023 01
PP Vypli dilatanich spar z polystyrenu extrudovaného, tloustky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/931992121
wW pfiloha D.4.5,D.6.2, D.7
W% Uprava lice prostupu potrubi
w ((0,44+0,85)*0,55)"m2" 0,710
w Uprava dilataéni spary
w 1,25*3 3,750
wW Soudet 4,460
138 K 931994132 Tésnéni dilatacni spary betonove konstrukce silikonovym tmelem do pl 4,0 cm2 om | 7,830 0,00/CS URS 2023 01
PP Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tmelem silikonovym spary dilataéni do 4,0 cm2
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/931994132
A% priloha D.4.5,D.6.2,D.7
W% Uprava lice prostupu potrubi, vytmeleni lice
W% (0,44+0,85)"m" 1,290
w Uprava dilataéni spary
A% 2,18*3 6,540
wW Soudet 7,830
‘ 39 ‘ K ‘9660251 12 Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC strojné m3 14,400 0,00 CS URS 2023 01
PP Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek
strojné ze zdiva kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/966025112
W% priloha D.2.5, D.4.5
wW 14,4"'m3" 14,400
wW Soucet 14,400
‘ 40 ‘ K ‘985131311 Ruéni docisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaci m2 3,750‘ 0,00/ CS URS 2023 01
PP Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ruéni docisténi ocelovymi kartaci
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985131311
W% pfiloha D.4.5,D.6.2, D.7
wW Uprava dilata&ni spary
W% 1,25*3 3,750
wW Soucet 3,750
D 997 Presun suté 0,00
‘ 41 ‘ K ‘997221571 Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km t 21,600 0,00/ CS URS 2023 01
PP Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997221571
W% ocistény kamen, sloZeni pro dal$i pouziti do 20 m
W% 14,4*0,6"%"*2,5"t/m3" 21,600
wW Soudet 21,600
‘ 42 ‘ K ‘99731251R Vodorovné premisténi suti na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy t 14,400 0,00 R-polozka
PP Vodorovné premisténi suti na skladku vé. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% (nevhodny kamen)
W% 14,4"m3"*0,4"%"*2,5"t/m3" 14,400
w Soucet 14,400
D 998 PFesun hmot 0,00
43| K 998332011 Pfesun hmot pro tpravy vodnich toki a kanaly t 67,278 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro tpravy vodnich tok( a kanaly, hréze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
‘ 44 ‘ K ‘ROOQ ‘Jimkova’m’, véetné prevodu vody a erpani vody kpl 1,000 0,00‘R polozka
PP Jimkovani, v¢etné pfevodu vody a Eerpani vody
Poznéamka k poloZce: .
P Poznamka k poloZce: Stavebni pfi¢na jimka (2*2 m3), véetné prevodu vody potrubim na Q~150 I/s (24 m) pro celou stavbu Cerpani vody —
po dobu prace pod hladinou vody v toku, dopravni vy$ka do 2,0 m, véetné pohotovostni soupravy zfizeni a odstranéni v¢. pfesunu hmot
A% 1"kpl" 1,000
wW Soudet 1,000
‘ 45 ‘ K ‘R010 Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Rekultivace uzemi - urovnani, dopinéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Rekultivace tzemi - urovnani (100% plochy), dopinéni humusu v tl.0,05m véetné nékupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 84 m2
W% priloha D.2.5
A% 1"kpl" 1,000
w Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

SO 01.6 - DP6 - Tézeni naplavil a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 28387767

Murabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

opiert SO 01.6 - DP6 - Tézeni naplavil a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
SO 01.6 - DP6 - Tézeni naplavil a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 124253100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horning tidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& m3 | 2,100 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
w pfiloha D.2.6, D.4.6
wW 0,5*4,2 2,100
wW Soudet 2,100
‘ 2 ‘ K ‘124353100 Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné m3 ‘ 2,100 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/124353100
wW pfiloha D.2.6, D.4.6
w 0,5*4,2 2,100
wW Soucet 2,100
‘ 3 ‘ K ‘162251 101 Vodorovné pfemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 ‘ 16,675 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251101
W% vodorovné premisténi do 20 m s naloZzenim, zemina do zasypu z SO 01.6
wW 2,1"m3" 2,100
W% vodorovné premisténi do 20 m s naloZzenim, zemina do zasypu z SO 02.6
wW 14,575"m3" 14,575
wW Soudet 16,675
4| K [162251121 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z hominy tFidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 m3 | 9,926 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162251121
w vodorovné pfemisténi do 20 m, zemina do zasypu z SO 01.6
w 2,1"m3" 2,100
w vodorovné pfemisténi do 20 m s nalozenim, zemina do zasypu z SO 02.6
w 7,826"m3" 7,826
Soucet 9,926
‘ 5 ‘ K ‘162251 122 ‘Vodorovné premisténi pres 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézZitelnosti Il skupiny 4 a 5 m3 ‘ 14,240‘ 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pres 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251122
W% vod. pfem. korytem vodniho toku do 50 m z SO 01.5 na zasyp
W 14,24"'m3" 14,240
w Soucet 14,240
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
6 ‘ K ‘174151 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 40,840 0,00 CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
W% pfiloha D.2.6, D.4.6
W% 26,6+14,24 40,840
wW Soudet 40,840
7 K [181951112 Uprava plané v horing tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim strojn& m2 205,370 0,00/CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horning tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181951112
W% priloha D.2.6, D.4.6
W% 205,37 205,370
A% Soucet 205,370
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 8 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 80 do 200 kg s urovnanim lice m3 9,035 0,00/CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podéiné i pficné objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/463211152
W% pfiloha D.2.6, D.4.6
w Figura z rovnaniny (¢edi¢) do 200 kg
W% 90,35*0,5*0,2"%" 9,035
wW Soucet 9,035
D 998 Presun hmot 0,00
9| K |998332011 Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly t 16,697 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
10 K |RO11 Rekultivace dzemi - urovnani, doplnéni humusu véetng nakupu, oseti kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznamka k polozZce:
P Poznémka k poloZce: Rekultivace uzemi - urovnani (100% plochy), doplnéni humusu v tl.0,05m véetné nakupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 176 m2
W% priloha D.2.3, D.5.3
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
11 K [RO12 Dotasné pristupova cesta - zfizeni a odstranéni kpl 1,000 0,00|R polozka
PP Docasna pristupova cesta - zfizeni a odstranéni
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: Docasna pristupova cesta-sejmuti humusu, geotextilie 300 g/m2, hutnéna vrstva $térku 16-63 mm, t.150mm, zfizeni a
odstranéni (vé.rozhrnuti humusu) 210 m2
W% priloha D.2.3, D.5.3
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

SO 01.7 - DP7 - Tézeni naplavti (oprava)

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj

Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC: 28387767

Mdrabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpeovaci prace

Obijekt:
SO 01.7 - DP7 - Tézeni naplavti (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
SO 01.7 - DP7 - Tézeni naplavti (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohre, statni podnik Projektant: Mdrabell s.r.o.
Uchaze¢: Vyplf udaj Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 124253100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horning tidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& m3 | 17,400 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
wW pfiloha D.2.7, D.4.7
wW 0,5*34,80 17,400
wW Soudet 17,400
2| K [124353100 Viykopavky pro koryta vodote&i v horniné tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné - m3 | 17,400 0,00/ CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/124353100
wW pfiloha D.2.7, D.4.7
wW 0,5*34,80 17,400
wW Soucet 17,400
3| K [162251101 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti I skupiny 1 az 3 Cm3 | 34,800 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251101
W% vodorovné premisténi do 10 m a zpét s naloZzenim, zemina do zasypu
wW 17,4"m3"2 34,800
wW Soudet 34,800
4| K [162251121 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z hominy tFidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 - m3 | 14,400 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162251121
w vodorovné pfemisténi do 10 m a zpét s naloZzenim, zemina do zasypu
wW (24,6-17,4)"m3"*2 14,400
wW Soucet 14,400
5 K |16275113R Vodorovné premisténi vykopku na skladku vé. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 | 10,200 0,00|R-polozka
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor. tf. 11/4 na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
w Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. ll/4
wW 17,4*2 "vykopek 34,800
w -24,6 "odpocet, zpétny zasyp -24,600
wW Soudet 10,200
6| K [174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim - m3 | 24,600 0,00/CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektt v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
wW pfiloha D.2.7, D.4.7
wW 24,6"m3" 24,600

Strana 34 z 112



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
wW Soucet 24,600
‘ 7 ‘ K ‘181951 112 Uprava plané v horniné tridy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 se zhutn&nim strojné m2 185,050 0,00 CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horning tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181951112
w priloha D.2.7, D.4.7
W% 185,05"m2" 185,050
A% Soucet 185,050
p OST Ostatni 0,00
8 K RO13 Rekultivace dzemi - urovnani, doplnéni humusu véetng nakupu, oseti kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznamka k poloZce:
P Poznédmka k poloZce: Rekultivace uzemi - urovnani (100% plochy), doplnéni humusu v tl.0,05m véetné nékupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 207 m2
w priloha D.2.7, D.4.7
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
9 K Ro14 Dotasné pristupova cesta - zfizeni a odstrangni kpl 1,000 0,00|R polozka
PP Docasna pristupova cesta - zfizeni a odstranéni
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: Docasna pristupova cesta-sejmuti humusu, geotextilie 300 g/m2, hutnéna vrstva $térku 16-63 mm, t.150mm, zfizeni a
odstranéni (vé.rozhrnuti humusu) 48 m2
w priloha D.2.7, D.4.7
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

SO 01.8 - DP8 - Tézeni naplavil a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 28387767

Murabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

opiert SO 01.8 - DP8 - Tézeni naplavil a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Objekt:
SO 01.8 - DP8 - Tézeni naplavil a oprava LB figury z rovnaniny (oprava)

Misto: Datum: 20.4.2023

Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.

Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D Zemni prace 0,00

1 K 124253100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horning tidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& m3 8,835 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
w pfiloha D.2.8, D.4.8
w 0,5*17,67 8,835
wW Soucet 8,835

‘ 2 ‘ K ‘124353100 Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné m3 8,835 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/124353100
w priloha D.2.8, D.4.8
w 0,5*17,67 8,835
wW Soucet 8,835

‘ 3 ‘ K ‘162251 101 Vodorovné pfemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 15,420 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez

rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251101
W% vodorovné premisténi do 10 m a zpét s naloZzenim, zemina do zasypu
w 7,71"m3"™2 15,420
wW Soucet 15,420

‘ 4 ‘ K ‘16275112R Vodorovné premisténi vykopku na skladku v¢. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 1,125 0,00 R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. I/3 na skladku v€. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. 1/3
w 8,835"m3" "vykop 8,835
W% -7,71"m3" "odpocet, zpétny zasyp -7,710
wW Soucet 1,125

5 K |16275113R \Vodorovné premisténi vykopku na skiadku vé. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy m3 8,835 | 0,00 R-polozka
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor. tf. 11/4 na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
w Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. ll/4
w 8,835 "vykopek 8,835
wW Soucet 8,835

6 K [174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 7,710, | 0,00 CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto

vykopavkach

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
w pfiloha D.2.8, D.4.8
w 7,71"m3" 7,710
w Soucet 7,710
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
7 ‘ K ‘181351003 Rozprostreni ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné m2 4,410 0,00/ CS URS 2023 01
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181351003
W% pfiloha D.2.8, D.4.8
w rozprostfeni tl. 150 mm
W% 1,05%4,2 4,410
wW Soucet 4,410
‘ 8 ‘ M ‘1036410R ‘zemina pro terénni tpravy - ornice t 1,058‘ 0,00 |R polozka
PP zemina pro terénni Upravy - ornice
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: nakup a dovoz
W% 4,41"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 1,058
wW Soucet 1,058
‘ 9 ‘ K ‘18141 1121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 4,410 0,00/ CS URS 2023 01
PP ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181411121
W% pfiloha D.2.8, D.4.8
A% 1,05*4,2 4,410
wW Soudet 4,410
10| M 00572100 osivo jetelotrava intenzivni viceleta kg 0,088 | | 0,00 CS URS 2023 01
PP osivo jetelotrava intenzivni viceleta
W% 4,41*0,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,088
wW Soucet 0,088
11 K 181951112 Uprava pléné v horning tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim strojn& m2 142,140 | 0,00/CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v horniné ttidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/181951112
W% pfiloha D.2.8, D.4.8
A% 142,14"m2" 142,140
\\% Soudet 142,140
‘ 12 ‘ K ‘182151 111 Svahovani v zafezech v horniné tfidy tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 strojné m2 6,720 0,00 CS URS 2023 01
PP Svahovani trvalych svahu do projektovanych profilli strojné s potfebnym premisténim vykopku pii svahovani v zafezech v horniné tfidy
téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/182151111
W% priloha D.2.8, D.4.8
W% 1,6%4,2 6,720
wW Soucet 6,720
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 13 ‘ K ‘457572211 Filtracni vrstvy z kameniva téZzeného hrubého se zhutnénim frakce od 4 az 8 do 16 az 32 mm m3 1,008 0,00/ CS URS 2023 01
PP Filtracni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu z hrubého téZeného kameniva se zhutnénim do 10 pojezd(/m3, frakce 16-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/457572211
W% pfiloha D.2.8, D.4.8
A% LozZe z kameniva hrubého drceného 16-32mm tl.15 cm
W% 1,60*4,20%0,15 1,008
wW Soucet 1,008
‘ 14 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pres 80 do 200 kg s urovnanim lice m3 9,025‘ 0,00 CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/463211152
W% pfiloha D.2.8, D.4.8
w Figura z rovnaniny do 200 kg (¢edi¢), urovnani lice a klinovani
W% 1,29%4,20 5,418
w Figura z rovnaniny do 200 kg (¢edi¢), urovnani lice a klinovani - doplnéni kamene
W% 72,13*0,5*0,1"%" 3,607
wW Soucet 9,025
D 998 Presun hmot 0,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
15 K 998332011 Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly t 19,840 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
16 K |R006 Dotasné pristupova cesta - zfizeni a odstranéni kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Docasna pristupova cesta - zfizeni a odstranéni
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: Docasna pristupova cesta-sejmuti humusu, geotextilie 300 g/m2, hutnéna vrstva $térku 16-63 mm, t.150mm, zfizeni a
odstranéni (vé.rozhrnuti humusu) 80 m2
W% priloha D.2.8, D.4.8
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
17 K [RO15 Jimkovani, véetné prevodu vody kpl 1,000 0,00|R polozka
PP Jimkovani, véetné prevodu vody
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Stavebni podéina jimka (13 m3), véetné prevodu vody potrubim na Q~150 I/s (47 m) pro celou stavbu zfizeni a
odstranéni vé. presunu hmot
A% 1"kpl" 1,000
wW Soudet 1,000
‘ 18 ‘ K ‘R016 Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Rekultivace uzemi - urovnani, dopinéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Rekultivace Gzemi - urovnani (100% plochy), dopinéni humusu v tl.0,05m véetné nékupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 158 m2
W% priloha D.2
A% 1"kpl" 1,000
w Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

S0 02.1 - DP1 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 28387767

Murabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

onet SO 02.1 - DP1 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
S0 02.1 - DP1 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1| K 124353100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horniné tidy téZitelnosti |1 skupiny 4 objem do 100 m3 strojn& m3 10,390 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124353100
wW pfiloha D.2.1, D.4.1
A% 0,5*20,78 10,390
wW Soudet 10,390
‘ 2 ‘ K ‘132251251 ‘Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné m3 12,432‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Hloubeni nezapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/132251251
w pfiloha D.2.1, D.4.1
wW 1,2*0,8*(2,65+3,2*2+3,9) 12,432
A% Soucet 12,432
‘ 3 ‘ K ‘162251 101 Vodorovné pfemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 3,367 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251101
W% vodorovné premisténi do 20 m, zemina do zasypu
A% 0,26*(2,65+3,2*2+3,9) 3,367
wW Soudet 3,367
‘ 4 ‘ K ‘16275112R Vodorovné premisténi vykopku na skladku v¢. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 9,065 0,00 R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. I/3 na skladku v&. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. 1/3
A% 12,432"m3" "vykop 12,432
W% -3,367"m3" "odpocet, zpétny zasyp -3,367
wW Soucet 9,065
5 K |16275113R \Vodorovné premisténi vykopku na skiadku vé. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy m3 10,390 | 0,00 R-polozka
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor. tf. 11/4 na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
w Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. l1/4
wW 10,39"m3"  "vykopek 10,390
wW Soucet 10,390
6 K [174151101 'Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 3,367 | 0,00 CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
wW pfiloha D.2.1, D.4.1
A% 0,26*(2,65+3,2*2+3,9) 3,367
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
wW Soucet 3,367
7 K [181951112 Uprava plané v horning tidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 se zhutnénim strojné Cm2 | 57,930 0,00/CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horning tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181951112
w 13,60"m2" "zakl.spara-prahy B" 13,600
W 44,33"'m2" "rovnanina 44,330
wW Soucet 57,930
D 2 Zakladani 0,00
8 K [21331111R Politafe zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce 16 a2 32 mm m3 | 2,040 0,00/ R-polozka
PP Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm
W% pfiloha D.2.1, D.4.1
w Loze z kameniva hrubého drceného 16-32 mm, t.150 mm
A% 1,05*0,15%(2,65+3,2*2+3,9) 2,040
w Soucet 2,040
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
‘ 9 ‘ K ‘31 1101211 Vytvoreni prostupll do 0,02 m2 ve zdech nosnych osazenim vlozZek z trub, dilcu, tvarovek ‘ m ‘ 2,400 0,00 CS URS 2023 01
Vytvoreni prostuptl nebo suchych kanalkt v betonovych zdech nosnych z monolitického betonu a Zelezobetonu vodorovnych, Sikmych,
PP obloukovych, zalomenych, svislych viozkami z trub, prefabrikovanych dilct, dutinovych tvarovek, apod., bez jejich dodani trvale osazenymi na
sraz, véetné polohového zaijisténi v bednéni pfi betonazi, vnéjsi priifezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/311101211
W% pfiloha D.2.1, D.4.1
w Drény- prim. 80mm HDPE, dl.600 mm
wW 4"ks"™0,6"m" 2,400
wW Soucet 2,400
10| M |2861129R trubka drenazni HDPE DN 80 mm om | 2,424 | 0,00 | R-polozka
PP trubka drenazni HDPE DN 80 mm
W% pfiloha D.2.1, D.4.1
W% Drény- prim. 80mm HDPE, dI.600 mm
A% 4"ks"*0,6"m" 2,400
w Soucet 2,400
wW 2,4*1,01 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 2,424
wW Soudet 2,424
11 K [32131111R Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého tf. C 20/25 XC2 m3 | 4,274 0,00|R-polozka
PP Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezt a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, $achtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 20/25 XC2
W% pfiloha D.2.1, D.4.1
wW Téleso prahu, C20/25 XC2
W% 0,55%0,6%(2,65+3,2*2+3,9) 4,274
wW Soucet 4,274
12| K [321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni Cm2 | 16,740 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zatizeni, opérnych zdi, $achet, $achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321351010
W% pfiloha D.2.1, D.4.1
W% 0,6*2%(2,65+3,2*2+3,9)+0,5%0,6*4 16,740
wW Soucet 16,740
13| K [321352010 'Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstrangni Cm2 | 16,740 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321352010
D Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 14 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 ‘ 13,299‘ 0,00‘CS URS 2023 01
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‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/463211152
W% pfiloha D.2.1, D.4.1
w Rovnanina ve dné (¢edi¢) , t1.30 cm, do 200 kg
W% (9,68+11,03+11,17+12,45)*0,30 13,299
A% Soucet 13,299
Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 250 mm pro hraze - BEZ DODAVKY N
15| K 46551322R ysp P m2 7,770 0,00 R-polozka
KAMENE
PP DlaZba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
W% pfiloha D.2.1, D.4.1
w Dlazba na povrchu prahu z lomového kamene (zula) tl. 25 cm, bez dodani kamene a sparovanim, malta MC25, XF3, XM2
W% 0,6%(2,65+3,2*2+3,9) 7,770
wW Soucet 7,770
D 997 Presun suté 0,00
‘ 16 ‘ K ‘997312511 Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot do 1 km pro LTM t 4,856 0,00/ CS URS 2023 01
PP Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu se sloZzenim a hrubym urovnanim nebo preloZenim na jiny dopravni prostfedek do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997312511
w kamen k dal$imu pouziti
A% 7,77"'m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 4,856
wW Soudet 4,856
17| K 997312611 Nakladani suti a vybouranych hmot pro LTM t 4,856 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti a vybouranych hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997312611
w naloZeni kamene k dal$imu pouziti
W% 7,77"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 4,856
wW Soucet 4,856
D 998 Presun hmot 0,00
18| K 998332011 Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly t 35,516 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
19| K |R020 Jimkovani, véetng pfevodu vody a Gerpani vody kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Jimkovani, véetné prevodu vody a ¢erpani vody
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k polozce: Stavebni jimka (3,6m3 na diléi jimku), véetné pfevodu vody potrubim na Q~150 I/s (2x17 m) pro celou stavbu Cerpéni
P . ; e ok . I .y
vody — po dobu prace pod hladinou vody v toku, dopravni vy$ka do 2,0 m, véetné pohotovostni soupravy zfizeni a odstranéni v¢. pfesunu
hmot
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
120 K |RO21 Rekultivace Gizemi - urovnani, doplnéni humusu véetnd nakupu, oseti kpl 1,000 0,00|R polozka
PP Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Rekultivace tzemi - urovnani (100% plochy), dopinéni humusu v tl.0,05m véetné nékupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 84 m2
w pfiloha D.2
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

S0 02.2 - DP2 - Rekonstrukce nabreznich zdi a stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 28387767

Murabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
S0 02.2 - DP2 - Rekonstrukce nabreznich zdi a stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Objekt:
S0 02.2 - DP2 - Rekonstrukce nabreznich zdi a stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20.4.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1| K 114203202 Ogisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty - m3 | 5,652 0,00 CS URS 2023 01
PP Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahozl, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/114203202
W% Ocisténi kamene, slozeni pro dal$i pouziti do 20 m
wW 14,13"m3"0,4"%" 5,652
wW Soucet 5,652
2 K 114203301 Tridéni lomoveého kamene nebo betonovych tvamic podie druhu, velikosti nebo tvaru - m3 | 14,130 0,00/ CS URS 2023 01
PP Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlaZzeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/114203301
w 14,13"m3" 14,130
wW Soucet 14,130
3 ‘ K ‘124253100 Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné ‘ m3 ‘ 20,905 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodote€i strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/124253100
w pfiloha D.2.2, D.4.2
w 0,79*4+0,91*4+28,21*0,5 20,905
wW Soucet 20,905
4 ‘ K ‘124353100 ‘Vykopévky pro koryta vodoteci v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné m3 14,105‘ 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124353100
w pfiloha D.2.2, D.4.2
w 0,5*28,21 14,105
wW Soucet 14,105
5 K 129001101 Piplatek za ztizeni odkopavky nebo prokopavky v blizkosti inzenyrskych siti - m3 | 14,105 | 0,00/CS URS 2023 01
PP Ptiplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin v horninach jakékoliv tfidy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/129001101
w 14,105 14,105
wW Soucet 14,105
6 K 131351201 Hlouben jam zapaZenych v horning tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 objem do 20 m3 strojné Cm3 | 4,880 | 0,00/CS URS 2023 01
PP Hloubeni zapazenych jam a zafezl strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/131351201
w pfiloha D.2.2, D.4.2
wW 4,88"m3" 4,880
w Soucet 4,880
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
7 ‘ K ‘132251251 ‘Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné ‘ m3 ‘ 7,018 0,00 CS URS 2023 01
PP Hloubeni nezapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/132251251
w pfiloha D.2.2, D.4.2
wW 1,2*0,8 *(2,71+3,05+0,85+0,70) 7,018
wW Soudet 7,018
8| K |151101401 ZFizeni vzepFeni stén pfi pazeni pilozném hi do 4 m Cm2 | 40,550 0,00/CS URS 2023 01
PP Zfizeni vzepieni zapazenych stén vykopl s potfebnym prepaZovanim pfi paZeni pfilozném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/151101401
wW pfiloha D.2.2, D.4.2
W% 1,0¥2*3,7 "pazeny vykop 7,400
wW 33,15"m2" "pro jednostranné bednéni 33,150
wW Soudet 40,550
9| K [151101411 Odstran&ni vzepreni stén pfi pazeni pfilozném hi do 4 m Cm2 | 40,550 | 0,00/CS URS 2023 01
PP Odstranéni vzepreni stén vykopl s uloZenim materidlu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfi paZeni pfilozném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/151101411
10| K 151101901 Zfizeni piilozného paZeni stén s ponechanim pazin ve vykopu hl do 4 m Cm2 | 7,400 | 0,00/CS URS 2023 01
PP Zfizeni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepfeni s ponechanim pazin ve vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/151101901
wW pfiloha D.2.2, D.4.2
w 1,0%2*3,7 7,400
Soucet 7,400
‘ 11 ‘ K ‘162251 102 ‘Vodorovné premisténi pres 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 ‘ m3 ‘ 48,896‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251102
W% vodorovné premisténi do 50m na deponii a zpét s naloZzenim, zemina do zasypu
w 24,448"m2"*2 48,896
wW Soudet 48,896
12 K [16275112R Vodorovné premisténi vykopku na skladku vé&. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy - m3 | 3,475 0,00|R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. I/3 na skladku v€. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. 1/3
wW (20,905+7,018)"m3" "vykop 27,923
W% -24,448"m3" "odpocet, zpétny zasyp -24,448
wW Soucet 3,475
13| K [16275113R \Vodorovné premisténi vykopku na skiadku vé. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy m3 | 18,985 | 0,00 R-polozka
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor. tf. 11/4 na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
w Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. ll/4
w (14,105+4,88)"'m3" "vykopek 18,985
wW Soucet 18,985
14| K [174151101 'Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim - m3 | 24,818| | 0,00/CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
w pfiloha D.2.2, D.4.2
w Zasyp stabilizovanym kamenivem-aktivace pazeni (KSC Il ekvivalent)
w 0,05*7,40 0,370
w Zasyp vykopkem
w 0,26%(3,0+3,3+2,2+2,3)+21,64 24,448
wW Soucet 24,818
15 M 58935160 smés stmelena cementem SC C 5/6 (kamenivo zpevnéné cementem KSC 1) - m3 | 0,370 | 0,00|CS URS 2023 01
PP smés stmelena cementem SC C 5/6 (kamenivo zpevnéné cementem KSC 1)
wW pfiloha D.2.2, D.4.2
W% Zasyp stabilizovanym kamenivem-aktivace pazeni (KSC Il ekvivalent)
w 0,05*7,40 0,370
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
wW Soucet 0,370
‘ 16 ‘ K ‘175151 101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m m3 ‘ 0,755 0,00 CS URS 2023 01
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti
PP © . N . . . - . X
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/175151101
wW pfiloha D.5.2, D.6.1, D.7
W% Obsyp potrubi v prostupu zakladem Stérkopiskem
wW (0,20*0,97+0,18*1,02)*2 0,755
wW Soudet 0,755
17 | M 58337331 Stérkopisek frakce 0/22 t | 1,510 | 0,00 CS URS 2023 01
PP Stérkopisek frakce 0/22
W% 0,755*2 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 1,510
wW Soucet 1,510
18| K 181351003 Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovin nebo ve svahu do 1:5 strojné m2 | 19,540 | 0,00/CS URS 2023 01
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé ploSe do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/181351003
w pfiloha D.2.2, D.4.2
w rozprostfeni tl. 150 mm
w 19,54"m2" 19,540
wW Soucet 19,540
19| M |1036410R zemina pro terénni dpravy - ornice t | 4,690 | 0,00 |R polozka
PP zemina pro terénni Upravy - ornice
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: nakup a dovoz
w 19,54"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 4,690
wW Soucet 4,690
‘ 20 ‘ K ‘18141 1121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 ‘ 19,540 0,00/ CS URS 2023 01
PP ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni lu¢niho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181411121
w pfiloha D.2.2, D.4.2
w 19,54"m2" 19,540
wW Soudet 19,540
21 M 00572100 osivo jetelotrava intenzivni viceleta kg | 0,391 0,00|CS URS 2023 01
PP osivo jetelotrava intenzivni viceleta
W% 19,54*0,02 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 0,391
wW Soucet 0,391
D Zakladani 0,00
22 K [21331111R Politafe zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce 16 a2 32 mm m3 | 4,940 0,00/ R-polozka
PP Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm
wW pfiloha D.2.2, D.4.2
W% Loze z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, t.150 mm - pfi¢ny prah
wW 1,05*0,15%(3,0+3,3+2,2+2,3) 1,701
w Mezisoucet 1,701
wW LozZe z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, t.150 mm - opérné zdi
w "ZL" 11,12"m2"*0,15 1,668
w "ZP" 10,47"m2"0,15 1,571
w Mezisoucet 3,239
wW Soucet 4,940
D Vodorovné konstrukce 0,00
23 K [45753111R Drenazni prostupy - prib&zny obsyp rubu kamenivem hrubym drcenym, frakce 8-32mm m3 | 0,120 0,00|R-polozka
PP Drenazni prostupy - pribézny obsyp rubu kamenivem hrubym drcenym, frakce 8-32mm
wW pfiloha D.5.2, D.6.2, D.7
W% Drény-obsyp rubu drcenym kamenivem 8-32 mm - opérné zdi
w 0,06*2"ks" 0,120
w Soucet 0,120



PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
24 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pres 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 ‘ 23,013 0,00 CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/463211152
W% pfiloha D.2.2, D.4.2
w Rovnanina ve dné (¢edi¢), t1.30 cm, do 200 kg
W% 0,30%(13,30+15,76+17,23+36,90-6,48) 23,013
wW Soucet 23,013
‘ 25 ‘ K ‘46321 1153 Rovnanina objemu pres 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 200 do 500 kg s urovnanim lice ‘ m3 ‘ 2,660‘ 0,00 CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/463211153
W% pfiloha D.2.2, D.4.2
w Prahy z rovnaniny (¢edi¢), skladané do ryhy (strojné), 200-400 kg, s urovnanim povrchu a doklinovanim lice.
W% 0,70%(1,8+2,0) 2,660
wW Soucet 2,660
26 | K 46551322R Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 250 mm pro hraze - BEZ DODAVKY m2 6,480 0,00 R-polozka
KAMENE
PP DlaZba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
W% pfiloha D.2.2, D.4.2
w Dlazba na povrchu prahu z lomového kamene (zZula) tl. 25 cm, bez dodani kamene a sparovanim, malta MC25, XF3, XM2
W% 0,6%(3,0+3,3+2,2+2,3) 6,480
wW Soucet 6,480
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
‘ 27 ‘ K ‘31 1101211 Vytvoreni prostupl do 0,02 m2 ve zdech nosnych osazenim vloZek z trub, dilcl, tvarovek ‘ m 3,900 0,00/ CS URS 2023 01
Vytvoreni prostupl nebo suchych kanalk( v betonovych zdech nosnych z monolitického betonu a Zelezobetonu vodorovnych, Sikmych,
PP obloukovych, zalomenych, svislych vlozkami z trub, prefabrikovanych dilct, dutinovych tvarovek, apod., bez jejich dodani trvale osazenymi na
sraz, v¢etné polohového zajisténi v bednéni pii betonazi, vnéjsi prifezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/311101211
W% pfiloha D.2.2, D.4.2
W% Drény- prim. 80mm HDPE, dI.600 mm - pfi¢ny prah
w 4"ks"*0,6"m" 2,400
W% Drény- prim. 80mm HDPE, dI.750 mm - opérné zdi
A% "ZL" 1"ks" *0,75"m" 0,750
W% "ZP"1"ks"*0,75"m" 0,750
wW Soucet 3,900
28| M |2861129R trubka drenazni HDPE DN 80 mm o m 2,424 | 0,00 | R-polozka
PP trubka drenazni HDPE DN 80 mm
W% priloha D.2.2, D.4.2
W% Drény- prim. 80mm HDPE, dI.600 mm
w 4"ks"*0,6"m" 2,400
w Soucet 2,400
wW 2,4*1,01 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 2,424
wW Soudet 2,424
‘ 29 ‘ K ‘32121334R ‘Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb obkladni s vysparovanim - BEZ DODAVKY KAMENE‘ m3 ‘ 7,580‘ 0,00 R-polozka
Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a
PP vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci obkladni z lomového kamene lomafsky upraveného s vysparovanim,
na cementovou maltu
w priloha D.4.2, D.6.1, D.7
W% Opérné zdi, licni zdivo z lomového kamene (Zula) tl. 25-30 cm, bez dodani kamene a sparovanim, malta MC25,XF3, XM2
w "ZL" 3,90"m3" 3,900
W% "ZP" 3,68"m3" 3,680
wW Soucet 7,580
130 K [32131111R Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého tF. C 20/25 XC2 m3 | 3,888 0,00|R-polozka

PP

Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 20/25 XC2
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W% pfiloha D.2.2, D.4.2
wW Téleso prahu, C20/25 XC2
W% 0,60%0,6%(3,0+3,3+2,2+2,3) 3,888
wW Soucet 3,888
31 K [321321115 Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdomého tF. C 25/30 m3 | 14,450 0,00/CS URS 2023 01
PP Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader piehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci Zelezového pro prostredi s mrazovymi cykly tf. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/321321115
W% pfiloha D.4.2, D.6.1, D.7
w Opérné zdi (zula), téleso zdi a zaklad, C25/30 XC2
W% "ZL1" 7,44"m3" 7,440
A% "ZP1"  7,01"m3" 7,010
wW Soudet 14,450
132 K [321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni m2 | 51,891 0,00 CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, $achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321351010
W% pfiloha D.2.2, D.4.2
w "pFi¢ny prah
W% 0,6*2%(3,0+3,3+2,2+2,3) 12,960
wW Mezisoucet 12,960
W% priloha D.5.2, D.6.1, D.7, viz tab. vykazu vymér
w Bednéni lice zakladu a rubu dfiku zdi - jednostranné
W% "ZL" 4,48+12,59 17,070
W% "ZP" 4,22+11,86 16,080
w Mezisoucet 33,150
w Bednéni prostupu v zakladu zdi - vodovod a kanalizace
W% (0,45*3*0,97+(0,45*2+0,65)*1,02)*2 5,781
wW Mezisoucet 5,781
wW Soudet 51,891
133 K [321352010 'Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstran&ni m2 | 51,891 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321352010
34 K [321368211 \Vyztuz Zelezobetonovych konstrukei vodnich staveb ze svafovanych siti t | 0,146 0,00 CS URS 2023 01
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad,
PP odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci svarfované sité z ocelovych tazenych dratt
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv priméru a rozteci
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321368211
w priloha D.4.2, D.6.1, D.7
W% Vyztuzna sit, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2
W% (11,17+11,93)*5,269*1,2/1000 0,146
w Soucet 0,146
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
135 K 931992121 Vyplfi dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 | 6,400 0,00/CS URS 2023 01
PP Vypli dilataénich spar z polystyrenu extrudovaného, tloustky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/931992121
w priloha D.4.2, D.6.1, D.7
w Uprava dilataéni spary
W% " ZL+ZP"(1,61+1,59)*2 6,400
wW Soudet 6,400
136 K 931994132 Tésnéni dilatacni spary betonove konstrukce silikonovym tmelem do pl 4,0 cm2 m | 10,240 0,00/CS URS 2023 01
PP Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tmelem silikonovym spary dilataéni do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/931994132
W% priloha D.6.1, D.7
w Uprava dilataéni spary
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W% "lic ZL+ZP"(2,76+2,36)*2 10,240
wW Soucet 10,240
‘ 37 ‘ K ‘9660251 12 Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC strojné m3 14,130 0,00/ CS URS 2023 01
PP Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
strojné ze zdiva kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/966025112
W% pfiloha D.2.2, D.4.2
A% 14,13"m3" 14,130
w Soucet 14,130
D 997 Pfesun suté 0,00
138 K 997312511 'Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot do 1 km pro LTM t 23,000 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu se slozenim a hrubym urovnanim nebo pfeloZenim na jiny dopravni prostfedek do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997312511
w vodorovna doprava do 20 m, kamen k dal$imu pouziti z SO 02.2
W% 14,13"m3"*0,4"%" *2,5 14,130
w vodorovna doprava, kamen k dal$imu pouziti z SO 01.5
W% ((7,58+1,62)-5,652)*2,5 8,870
wW Soucet 23,000
139 K |99731251R \Vodorovné premisténi suti na skiadku v&. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy t 21,195 0,00 R-polozka
PP Vodorovné premisténi suti na skladku v¢. uloZzeni (poplatku) dle platné legislativy
w (nevhodny kamen)
W% 14,13"m3"*0,6"%"*2,5"t/m3" 21,195
wW Soucet 21,195
40| K |997312611 Nakladani suti a vybouranych hmot pro LTM t 8,870 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti a vybouranych hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997312611
W% naloZeni kamene k dalSimu pouziti
w kamen k dal§imu pouziti z SO 01.5
W% ((7,58+1,62)-5,652)*2,5 8,870
wW Soucet 8,870
D 998 Presun hmot 0,00
41 K 998332011 Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly t 66,329 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
42 K [RO22 Jimkovani, véetng pfevodu vody a Gerpani vody kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Jimkovani, véetné prevodu vody a ¢erpani vody
Poznéamka k poloZce:
p Poznémka k polozce: Stavebni jimka (3,6m3 na diléi jimku), véetné pfevodu vody potrubim na Q~150 I/s (3x17 m) pro celou stavbu Cerpéni
vody — po dobu prace pod hladinou vody v toku, dopravni vy$ka do 2,0 m, véetné pohotovostni soupravy zfizeni a odstranéni v¢. pfesunu
hmot
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 43 ‘ K ‘R010 Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: Rekultivace uzemi - urovnani (100% plochy), doplnéni humusu v tl.0,05m véetné nakupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 84 m2
w pfiloha D.2.2
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

SO 02.4 - DP4 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 28387767

Murabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

opiert SO 02.4 - DP4 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
SO 02.4 - DP4 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 ‘ K ‘124253100 ‘Vykopévky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné m3 3,300 0,00‘CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
wW pfiloha D.2.4, D.4.4
wW (12,8-1,8)*0,3 3,300
wW Soudet 3,300
2 K 129001101 Piplatek za ztizeni odkopavky nebo prokopavky v blizkosti inzenyrskych siti m3 6,183 0,00/CS URS 2023 01
PP Ptiplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin v horninach jakékoliv tfidy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/129001101
wW 3,3+2,883 6,183
wW Soudet 6,183
3 ‘ K ‘132351251 ‘Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 20 m3 strojné m3 2,883‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Hloubeni nezapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 4 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/132351251
wW pfiloha D.2.4, D.4.4
wW 0,93*3,1 2,883
wW Soucet 2,883
4 ‘ K ‘162251 101 ‘Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 6,989‘ 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251101
W% vodorovné premisténi do 20m na deponii a zpét s naloZzenim, zemina do zasypu
wW (0,26*3,1)*2 1,612
W% prebytek vykopku
wW (3,30+2,883-0,806) 5,377
wW Soudet 6,989
5 ‘ K ‘162751 12R Vodorovné premisténi vykopku na skladku v¢. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 2,494‘ 0,00 R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. I/3 na skladku v&. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. 1/3
wW 3,3"'m3" "vykop 3,300
W% -0,806"m3" "odpocet, zpétny zasyp -0,806
wW Soucet 2,494
6 ‘ K ‘162751 13R Vodorovné pfemisténi vykopku na skladku vE. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy m3 2,883 0,00 R-polozka
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor. tf. 11/4 na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
w Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. ll/4
wW 2,883"'m3"  "vykopek 2,883
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
wW Soucet 2,883
7| K [174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 | 0,806 0,00/CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektt v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
W% priloha D.2.4, D.4.4
W% 0,26*3,1 0,806
wW Soucet 0,806
‘ 8 ‘ K ‘181951 112 Uprava plané v horniné tridy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 se zhutn&nim strojné m2 ‘ 14,210 0,00 CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v horniné ttidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/181951112
W% 3,26"m2" "zakl.spara-prahy B 3,260
wW 10,95"m2" "rovnanina 10,950
w Soucet 14,210
D 2 Zakladani 0,00
9 K [21331111R Polstafe zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce 16 a2 32 mm m3 | 0,488 0,00|R-polozka
PP Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm
W% pfiloha D.2.4, D.4.4
wW LoZe z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, t..150 mm
W% 1,05%0,15*3,1 0,488
wW Soucet 0,488
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
‘ 10 ‘ K ‘31 1101211 Vytvoreni prostupl do 0,02 m2 ve zdech nosnych osazenim vloZek z trub, dilcl, tvarovek m ‘ 0,600 0,00/ CS URS 2023 01
Vytvoreni prostupl nebo suchych kanalk( v betonovych zdech nosnych z monolitického betonu a Zelezobetonu vodorovnych, Sikmych,
PP obloukovych, zalomenych, svislych vlozkami z trub, prefabrikovanych dilct, dutinovych tvarovek, apod., bez jejich dodani trvale osazenymi na
sraz, v¢etné polohového zajisténi v bednéni pii betonazi, vnéjsi prifezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/311101211
W% priloha D.2.4, D.4.4
W% Drény- prim. 80mm HDPE, dI.600 mm
A% 1"ks"*0,6"m" 0,600
wW Soudet 0,600
11 M |2861129R trubka drenézni HDPE DN 80 mm m | 0,606 0,00 R-polozka
PP trubka drendzni HDPE DN 80 mm
W% pfiloha D.2.4, D.4.4
w Drény- prim. 80mm HDPE, dl.600 mm
W% 1"ks"*0,6"m" 0,600
wW Soucet 0,600
W% 0,6*1,01 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,606
wW Soucet 0,606
12 K [32131111R Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého tF. C 20/25 XC2 m3 | 1,116 0,00/ R-polozka
PP Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 20/25 XC2
W% priloha D.2.4, D.4.4
W% Téleso prahu, C20/25 XC2
A% 0,60*0,6*3,1 1,116
wW Soudet 1,116
13| K [321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni m2 | 3,720 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukei zfizeni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/321351010
W% pfiloha D.2.4, D.4.4
A% 0,6*2*3,1 3,720
wW Soudet 3,720
14| K 321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni m2 | 3,720 0,00/CS URS 2023 01
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Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321352010
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 15 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 3,285 0,00/ CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/463211152
W% priloha D.2.4, D.4.4
W% Rovnanina ve dné (¢edi¢), t.30 cm, do 200 kg
A% 0,30*10,95 3,285
wW Soudet 3,285
Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 250 mm pro hraze - BEZ DODAVKY X
16| K 46551322R ysp P m2 1,860 0,00 R-polozka
KAMENE
PP DlaZzba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
W% priloha D.2.4, D.4.4
W% Dlazba na povrchu prahu z lomového kamene (Zula) tl. 25 cm, bez dodani kamene a sparovanim, malta MC25,XF3, XM2
A% 0,6*3,1 1,860
w Soucet 1,860
D 997 Pfesun suté 0,00
17| K 997312511 \Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot do 1 km pro LTM ot 1,163 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu se slozenim a hrubym urovnanim nebo pfeloZenim na jiny dopravni prostfedek do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997312511
w kamen k dal§imu pouziti pro dlazbu z SO 01.5
W% 1,86"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 1,163
wW Soucet 1,163
18| K 997312611 Nakladani suti a vybouranych hmot pro LTM ot 1,163 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu nakladani na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu suti a vybouranych hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997312611
W% nalozeni kamene k dalSimu pouziti pro dlazbu z SO 01.5
A% 1,86"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 1,163
wW Soucet 1,163
D 998 PFfesun hmot 0,00
19| K 998332011 Pfesun hmot pro tpravy vodnich toki a kanaly ot 7,155 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro tpravy vodnich tok( a kanaly, hréze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
‘ 20 ‘ K ‘R010 ‘Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti ‘ kpl 1,000 0,00‘R polozka
PP Rekultivace uzemi - urovnani, dopinéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Rekultivace tzemi - urovnani (100% plochy), dopinéni humusu v tl.0,05m véetné nékupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 84 m2
W% priloha D.2.4
A% 1"kpl" 1,000
wW Soudet 1,000
‘ 21 ‘ K ‘R023 Jimkovani, v¢etné pfevodu vody a ¢erpani vody ‘ kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Jimkovani, véetné pfevodu vody a ¢erpani vody
Poznamka k poloZce:
p Poznamka k poloZce: Stavebni jimka (3,6m3 na dil¢i jimku), véetné pfevodu vody potrubim na Q~150 I/s (1x10 m) pro celou stavbu Cerpani

vody — po dobu prace pod hladinou vody v toku, dopravni vy$ka do 2,0 m, véetné pohotovostni soupravy zfizeni a odstranéni v¢. pfesunu
hmot
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PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

wW 1"kpl" 1,000
A% Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

S0 02.5 - DP5 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 28387767

Murabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

opiert S0 02.5 - DP5 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
S0 02.5 - DP5 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 ‘ K ‘124253100 ‘Vykopévky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné m3 5,692 0,00‘CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
W% priloha D.2.5, D.5.5
wW (12,64*0,45/2,88+13,44*0,61/2,63+10,52*0,13/2,28) 5,692
wW Soudet 5,692
2 ‘ K ‘132251251 ‘Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné m3 8,649‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Hloubeni nezapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/132251251
wW pfiloha D.2.5, D.5.5
w 1,2*0,75%(3,63+2,98+3,00) 8,649
A% Soucet 8,649
3 ‘ K ‘162251 102 ‘Vodorovné premisténi pres 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 4,997‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251102
W% vodorovné premisténi do 50 m na deponii a zpét s nalozenim, zemina do zasypu
wW (0,26*(3,63+2,98+3,00))*2 4,997
wW Soudet 4,997
4 ‘ K ‘162751 12R Vodorovné premisténi vykopku na skladku v¢. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 11,892 0,00 R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. I/3 na skladku v€. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. 1/3
wW (5,692+8,649)"'m3" "vykop 14,341
W% -2,449"m3" "odpocet, zpétny zasyp -2,449
wW Soucet 11,892
5 ‘ K ‘174151 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 2,499‘ 0,00 CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
W% priloha D.2.5, D.5.5
wW 0,26*(3,63+2,98+3,00) 2,499
wW Soudet 2,499
6 ‘ K ‘181951 112 Uprava plané v horniné tridy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 se zhutn&nim strojné m2 45,320 0,00 CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horning tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181951112
w 6,28"m2" "zéakl.spara-prahy B 6,280
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w 39,04"m2" "rovnanina 39,040
wW Soucet 45,320
D 2 Zakladani 0,00
7 K [21331111R Politafe zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce 16 a2 32 mm m3 | 1,514 0,00/ R-polozka
PP Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm
W% pfiloha D.2.5, D.5.5
w LoZe z kameniva hrubého drceného fr. 16 - 32 mm, t1.150 mm
w 1,05*0,15%(3,63+2,98+3,00) 1,514
w Soucet 1,514
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 8 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 ‘ 11,712 0,00/ CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/463211152
W% pfiloha D.2.5, D.5.5
W% Rovnanina ve dné (¢edi¢), t.30 cm, do 200 kg
w 0,30%(12,47+14,17+12,40) 11,712
wW Soudet 11,712
‘ 9 ‘ K ‘465513227 DlaZzba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 250 mm pro hraze m2 ‘ 5,766 0,00 CS URS 2023 01
PP DlaZba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/465513227
W% pfiloha D.2.5, D.5.5
W% Dlazba na povrchu prahu z lomového kamene (Zula) tl. 25 cm, v€etné dodani kamene a sparovanim, malta MC25,XF3, XM2
w 0,6*(3,63+2,98+3,00) 5,766
w Soucet 5,766
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
‘ 10 ‘ K ‘31 1101211 Vytvoreni prostupll do 0,02 m2 ve zdech nosnych osazenim vlozZek z trub, dilcu, tvarovek m ‘ 1,800 0,00 CS URS 2023 01
Vytvoreni prostuptl nebo suchych kanalkti v betonovych zdech nosnych z monolitického betonu a Zelezobetonu vodorovnych, Sikmych,
PP obloukovych, zalomenych, svislych viozkami z trub, prefabrikovanych dilct, dutinovych tvarovek, apod., bez jejich dodani trvale osazenymi na
sraz, véetné polohového zaijisténi v bednéni pfi betonazi, vnéjsi priifezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/311101211
W% priloha D.2.5, D.5.5
w Drény- prim. 80mm HDPE, dl.600 mm
W 3"ks"™0.6"m" 1,800
wW Soucet 1,800
11| M |2861129R trubka drenazni HDPE DN 80 mm m | 1,818 0,00 |R-polozka
PP trubka drenazni HDPE DN 80 mm
W% pfiloha D.2.5, D.5.5
W% Drény- prim. 80mm HDPE, dI.600 mm
w 3"ks"*0,6"m" 1,800
w Soucet 1,800
wW 1,8*1,01 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 1,818
wW Soudet 1,818
12 K [32131111R Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého tF. C 20/25 XC2 m3 | 3,460 0,00|R-polozka
PP Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezt a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, $achtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 20/25 XC2
W% priloha D.2.5, D.5.5
wW Téleso prahu, C20/25 XC2
w 0,60%0,6*(3,63+2,98+3,00) 3,460
wW Soucet 3,460
13| K [321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni m2 | 11,532 0,00/CS URS 2023 01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
PP X . o xS . O, C e ot . S
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zatizeni, opérnych zdi, $achet, $achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321351010
w priloha D.2.5, D.5.5
w 0,6*2%(3,63+2,98+3,00) 11,532
wW Soucet 11,532
14| K [321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstrangni m2 11,532 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321352010
D 998 PFfesun hmot 0,00
15 K 998332011 Pfesun hmot pro tpravy vodnich toki a kanaly t 29,755 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro tpravy vodnich tok( a kanaly, hréze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
‘ 16 ‘ K ‘R024 ‘Jimkova’m’, véetné prevodu vody a Cerpani vody kpl 1,000 0,00‘R polozka
PP Jimkovani, véetné pfevodu vody a Eerpani vody
Poznamka k poloZce:
p Poznamka k poloZce: Stavebni jimka (3,6m3 na dil¢i jimku), véetné pfevodu vody potrubim na Q~150 I/s (1x17 m) pro celou stavbu Cerpani
vody — po dobu prace pod hladinou vody v toku, dopravni vy$ka do 2,0 m, véetné pohotovostni soupravy zfizeni a odstranéni v¢. pfesunu
hmot
W 1"kpl" 1,000
wW Soudet 1,000
‘ 17 ‘ K ‘R025 Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Rekultivace uzemi - urovnani, dopinéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Rekultivace izemi - urovnani (100% plochy), dopinéni humusu v tl.0,05m véetné nékupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 116 m2
W% priloha D.2
W 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

S0 02.6 - DP6 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 28387767

Murabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

onet SO 02.6 - DP6 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Objekt:
S0 02.6 - DP6 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20.4.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 124253100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horning tidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& m3 | 7,826 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
wW pfiloha D.2.6, D.4.6
wW 0,5*(11,08+11,52+10,17+8,72+10,68)*0,3 7,826
wW Soudet 7,826
2| K [124353100 Vykopavky pro koryta vodote&i v horning tFidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné - m3 | 7,826 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/124353100
wW pfiloha D.2.6, D.4.6
wW 0,5*(11,08+11,52+10,17+8,72+10,68)*0,3 7,826
wW Soucet 7,826
‘ 3 ‘ K ‘132251251 ‘Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné ‘ m3 ‘ 10,124‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Hloubeni nezapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/132251251
wW pfiloha D.2.6, D.4.6
wW 1,2*0,65%(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66) 10,124
wW Soudet 10,124
4| K [162251101 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti I skupiny 1 a2 3 m3 | 17,950 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny t¥idy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162251101
w vodorovné pfemisténi do 20 m, zemina do zasypu
wW 3,375"m3" 3,375
w vodorovné pfemisténi do 20 m, zemina do zasypu v SO 01.6
wW 7,826+10,124-3,375 14,575
wW Soucet 17,950
5 K |162251121 Vodorovné premistani do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tFidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 - m3 | 7,826 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251121
W% vodorovné premisténi do 20 m, zemina do zasypu v SO 01.6
wW 7,826 7,826
wW Soudet 7,826
6| K [174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekt sypaninou se zhutnénim - m3 | 3,375 0,00/CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektt v téchto
vykopavkach
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
W% priloha D.2.6, D.4.6
W% 0,26%(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66) 3,375
wW Soucet 3,375
7 K [181951112 Uprava pléné v horning tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim strojn& Cm2 | 65,810 0,00/CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v horniné ttidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/181951112
W% 13,63"m2" "zakl.spara-prahy B 13,630
wW 52,18"m2" "rovnanina 52,180
w Soucet 65,810
D 2 Zakladani 0,00
8 K [21331111R Polstafe zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce 16 a2 32 mm - m3 | 2,044 0,00|R-polozka
PP Pol$tare zhutnéné pod zaklady z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm
W% pfiloha D.2.6, D.4.6
wW LoZe z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, t..150 mm
W% 1,05%0,15%(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66) 2,044
wW Soucet 2,044
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
9| K [311101211 Vytvoreni prostupti do 0,02 m2 ve zdech nosnych osazenim vioZek z trub, dilcd, tvarovek Com | 3,000 0,00/CS URS 2023 01
Vytvoreni prostupl nebo suchych kanalk( v betonovych zdech nosnych z monolitického betonu a Zelezobetonu vodorovnych, Sikmych,
PP obloukovych, zalomenych, svislych vlozkami z trub, prefabrikovanych dilct, dutinovych tvarovek, apod., bez jejich dodani trvale osazenymi na
sraz, v¢etné polohového zajisténi v bednéni pii betonazi, vnéjsi prifezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/311101211
W% priloha D.2.6, D.4.6
W% Drény- prim. 80mm HDPE, dI.600 mm
w 5"ks"*0,6"m" 3,000
wW Soudet 3,000
10| M |2861129R trubka drenazni HDPE DN 80 mm om 3,030 0,00 |R-polozka
PP trubka drendzni HDPE DN 80 mm
W% pfiloha D.2.6, D.4.6
w Drény- prim. 80mm HDPE, dl.600 mm
W% 5"ks"*0,6"m" 3,000
wW Soucet 3,000
W% 3*1,01 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 3,030
wW Soucet 3,030
11 K [32131111R Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého tF. C 20/25 XC2 m3 | 4,283 0,00|R-polozka
PP Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 20/25 XC2
W% priloha D.2.6, D.4.6
W% Téleso prahu, C20/25 XC2
W% 0,55*0,6%(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66) 4,283
wW Soudet 4,283
12| K [321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni Cm2 | 17,076 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, $achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321351010
W% pfiloha D.2.6, D.4.6
W% 0,6*2*(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66)+0,5*0,6*5 17,076
wW Soudet 17,076
13| K [321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni Cm2 | 17,076 0,00/CS URS 2023 01

PP

Online PSC

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vé&zi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321352010
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‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
D Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 14 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pres 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 ‘ 15,654 0,00 CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/463211152
W% pfiloha D.2.6, D.4.6
w Rovnanina ve dné (¢edi¢), t1.30 cm, do 200 kg
W% 0,30%(11,06+11,54+10,17+8,68+10,73) 15,654
wW Soucet 15,654
15| K 46551322R EIAa“z/IbéaNzElomoveho kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 250 mm pro hraze - BEZ DODAVKY m2 7788 0,00 R-polozka
PP DlaZba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
W% pfiloha D.2.6, D.4.6
w Dlazba na povrchu prahu z lomového kamene (Zula) 25 cm, bez dodani kamene a sparovanim, malta MC25,XF3,XM2
W% 0,6%(2,77+2,91+2,39+2,25+2,66) 7,788
wW Soucet 7,788
D 997 Presun suté 0,00
16| K 997312511 \Vodorovné doprava suti a vybouranych hmot do 1 km pro LTM t | 4,868 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu se sloZzenim a hrubym urovnanim nebo preloZenim na jiny dopravni prostfedek do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997312511
W% kamen k dalSimu pouziti pro dlazbu z SO 01.5
A% 7,788"m2"0,25"m"*2,5"t/m3" 4,868
wW Soudet 4,868
17| K 997312611 Nakladani suti a vybouranych hmot pro LTM t | 4,868 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti a vybouranych hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997312611
w naloZeni kamene k dal$imu pouziti pro dlazbu z SO 01.5
w 7,788"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 4,868
wW Soucet 4,868
D 998 Presun hmot 0,00
18| K 998332011 Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly t | 33,483 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
19| K |R026 Jimkovani, véetng pfevodu vody a Gerpani vody kpl | 1,000 0,00 R polozka
PP Jimkovani, véetné prevodu vody a ¢erpani vody
Poznéamka k poloZce:
p Poznamka k polozce: Stavebni jimka (3,6m3 na diléi jimku), véetné pfevodu vody potrubim na Q~150 I/s (3x17 m) pro celou stavbu Cerpéni
vody — po dobu prace pod hladinou vody v toku, dopravni vy$ka do 2,0 m, véetné pohotovostni soupravy zfizeni a odstranéni v¢. pfesunu
hmot
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

SO 02.8 - DP8 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 28387767

Murabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00

Strana 70 z 112



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

opiert SO 02.8 - DP8 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Objekt:
SO 02.8 - DP8 - Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

Misto: Datum: 20.4.2023

Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.

Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00

1 K 124253100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horning tidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& m3 | 2,088 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
w pfiloha D.2.8, D.4.8
w 0,5%13,92*0,3 2,088
wW Soucet 2,088

2| K [124353100 Vykopavky pro koryta vodote&i v horning tFidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné - m3 | 2,088 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/124353100
w priloha D.2.8, D.4.8
w 0,5%13,92*0,3 2,088
wW Soucet 2,088

‘ 3 ‘ K ‘132251251 ‘Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné ‘ m3 ‘ 2,309‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Hloubeni nezapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti |

skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/132251251
w pfiloha D.2.8, D.4.8
w 1,2*0,65*2,96 2,309
wW Soucet 2,309

4| K [162251101 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti I skupiny 1 a2 3 m3 | 0,770, 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez

rozhrnuti z horniny t¥idy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162251101
w vodorovné pfemisténi do 20 m, zemina do zasypu
w 0,77"'m3" 0,770
wW Soucet 0,770

5 K |16275112R Vodorovné premisténi vykopku na skladku vé. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 | 3,627, 0,00|R-polozka
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor. tf. 1/3 na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
w Likvidace vykopku v souladu se zadkonem v hor. tf. I/3
wW (2,088+2,309)'m3"  "vykop 4,397
w -0,77"m3" "odpocet, zpétny zasyp -0,770
wW Soucet 3,627

6 K [16275113R Vodorovné premisténi vykopku na skladku vé&. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy - m3 | 2,088 0,00|R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. [I/4 na skladku v&. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. t¥. I1/4
w 2,088 "vykopek 2,088
w Soucet 2,088
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7 K 174151101 Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim - m3 | 0,770 0,00/CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
W% pfiloha D.2.8, D.4.8
A% 0,26*2,96 0,770
w Soucet 0,770
D 2 Zakladani 0,00
8 K [21331111R Polstafe zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce 16 a2 32 mm - m3 | 0,466 0,00|R-polozka
PP Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm
W% pfiloha D.2.8, D.4.8
wW LoZe z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, t..150 mm
W% 1,05*0,15*2,96 0,466
A% Soucet 0,466
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
9| K [311101211 Vytvoreni prostupti do 0,02 m2 ve zdech nosnych osazenim vioZek z trub, dilcd, tvarovek Com | 0,600 0,00/CS URS 2023 01
Vytvoreni prostupl nebo suchych kanalk( v betonovych zdech nosnych z monolitického betonu a Zelezobetonu vodorovnych, Sikmych,
PP obloukovych, zalomenych, svislych vlozkami z trub, prefabrikovanych dilct, dutinovych tvarovek, apod., bez jejich dodani trvale osazenymi na
sraz, v¢etné polohového zajisténi v bednéni pii betonazi, vnéjsi prifezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/311101211
W% priloha D.2.8, D.4.8
W% Drény- prim. 80mm HDPE, dI.600 mm
A% 1"ks"*0,6"m" 0,600
wW Soudet 0,600
10| M |2861129R trubka drenazni HDPE DN 80 mm om 0,606 | 0,00 |R-polozka
PP trubka drendzni HDPE DN 80 mm
W% pfiloha D.2.8, D.4.8
w Drény- prim. 80mm HDPE, dI.600 mm
W% 1"ks"*0,6"m" 0,600
wW Soucet 0,600
W% 0,6*1,01 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,606
wW Soucet 0,606
11 K [32131111R Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého tF. C 20/25 XC2 m3 | 0,977 0,00|R-polozka
PP Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 20/25 XC2
W% priloha D.2.8, D.4.8
W% Téleso prahu, C20/25 XC2
A% 0,55*0,6*2,96 0,977
wW Soudet 0,977
12| K [321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni Cm2 | 3,552 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, $achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321351010
W% pfiloha D.2.8, D.4.8
A% 0,6*2*2,96 3,552
wW Soudet 3,552
13| K [321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstran&ni Cm2 | 3,552 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vé&zi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321352010
D Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 14 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 ‘ 4,161 ‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
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PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/463211152
W% pfiloha D.2.8, D.4.8
w Rovnanina ve dné (¢edi¢), t1.30 cm, do 200 kg
A% 0,30%13,87 4,161
wW Soucet 4,161
|15 K 465513227 Diazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 250 mm pro hraze m2 | 1,776 0,00/CS URS 2023 01
PP DlaZzba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/465513227
W% pfiloha D.2.8, D.4.8
A% Dlazba na povrchu prahu z lomového kamene (Zula) tl. 25 cm, v€etné dodani kamene a sparovanim, malta MC25,XF3,XM2
W% 0,6*2,96 1,776
wW Soucet 1,776
D 998 Presun hmot 0,00
16| K 998332011 Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly t | 10,187 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
17| K [RO27 Jimkovani, véetng pfevodu vody a Gerpani vody kpl | 1,000 0,00 R polozka
PP Jimkovani, véetné prevodu vody a ¢erpani vody
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k polozce: Stavebni jimka (3,6m3 na diléi jimku), véetné pfevodu vody potrubim na Q~150 I/s (1x12 m) pro celou stavbu Cerpéni
P . o A o N I e
vody — po dobu prace pod hladinou vody v toku, dopravni vy$ka do 2,0 m, véetné pohotovostni soupravy zfizeni a odstranéni v¢. pfesunu
hmot
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

S0 02.9 - DP9 - Rekonstrukce

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj

Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC: 28387767

Mdrabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

Obijekt:
SO 02.9 - DP9 - Rekonstrukce
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Objekt:
S0 02.9 - DP9 - Rekonstrukce
Misto: Datum: 20.4.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 124253100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horning tidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& m3 69,365 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
wW pfiloha D.2.9, D.4.9
A% 0,5%96,25 48,125
wW 0,5*42,48 21,240
wW Soucet 69,365
‘ 2 ‘ K ‘124353100 Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné m3 69,365 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124353100
wW pfiloha D.2.9, D.4.9
A% 0,5%96,25 48,125
wW 0,5*42,48 21,240
wW Soucet 69,365
‘ 3 ‘ K ‘162251 101 Vodorovné pfemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 10,390 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251101
W% vodorovné premisténi do 10 m, zemina do zasypu
w 5,35"m3" 5,350
W% vodorovné premisténi do 10 m a zpét s naloZzenim, zemina do zasypu
A% 2,52"m3"2 5,040
wW Soudet 10,390
‘ 4 ‘ K ‘16275112R Vodorovné premisténi vykopku na skladku v¢. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 61,495 0,00 R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. I/3 na skladku v€. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. 1/3
wW (48,125+21,24)'m3"  "vykop 69,365
W% -(5,35+2,52)"m3" "odpocet, zpétny zasyp -7,870
wW Soucet 61,495
5 K |16275113R \Vodorovné premisténi vykopku na skiadku vé. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy m3 69,365 0,00 R-polozka
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor. tf. 11/4 na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
w Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. ll/4
wW 48,125+21,24 "vykopek 69,365
wW Soucet 69,365
6 K [174151101 'Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 7,870, 0,00 CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
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w pfiloha D.2.9, D.4.9
w 5,35"m3" 5,350
w 2,52"m3" 2,520
wW Soucet 7,870
‘ 7 ‘ K ‘181351003 Rozprostreni ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné m2 ‘ 33,710 0,00/ CS URS 2023 01
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/181351003
w pfiloha D.2.9, D.4.9
w rozprostfeni tl. 150 mm
w 33,71"m2" 33,710
wW Soucet 33,710
‘ 8 ‘ M ‘ 1036410R zemina pro terénni tupravy - ornice t ‘ 8,090 0,00 |R polozka
PP zemina pro terénni Upravy - ornice
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: nakup a dovoz
w 33,71"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 8,090
wW Soucet 8,090
‘ 9 ‘ K ‘18141 1121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 ‘ 33,710 0,00/ CS URS 2023 01
PP ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181411121
w pfiloha D.2.9, D.4.9
w 33,71"m2" 33,710
wW Soudet 33,710
10| M 00572100 ‘osivo jetelotrava intenzivni viceleta kg | 0,674 0,00 CS URS 2023 01
PP osivo jetelotrava intenzivni viceleta
W% 33,71*0,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,674
wW Soucet 0,674
11 K 181411122 'Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 ve svahu pres 1:5 do 1:2 m2 | 28,130/ 0,00/CS URS 2023 01
PP ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni luniho na svahu pfes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181411122
w pfiloha D.2.9, D.4.9
w opevnéni
w 28,13 "m2" 28,130
wW Soucet 28,130
12| M |00572100a osivo jetelotrava intenzivni viceleta kg | 0,563 | 0,00 CS URS 2023 01
PP osivo jetelotrava intenzivni viceleta
wW 28,13*0,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,563
wW Soudet 0,563
13| K 181951112 Uprava plané v horing tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim strojn& m2 | 130,080 0,00/CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horning tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181951112
w pfiloha D.2.9, D.4.9
w 130,08"m2" 130,080
w Soucet 130,080
‘ 14 ‘ K ‘182151 111 Svahovani v zafezech v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 strojné m2 ‘ 158,060 0,00 CS URS 2023 01
PP Svahovani trvalych svahti do projektovanych profilti strojné s potfebnym piemisténim vykopku pfi svahovani v zafezech v horniné tfidy
tézitelnosti |, skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/182151111
w pfiloha D.2.9, D.4.9
w 158,06 158,060
wW Soudet 158,060
|15 K 182351023 Rozprostfeni ornice pl do 100 m2 ve svahu pres 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojn& m2 | 28,130 0,00/CS URS 2023 01
PP Rozprostfeni a urovnani ornice ve svahu sklonu pfes 1:5 strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/182351023
w pfiloha D.2.9, D.4.9
W% Prosypani opevnéni humusem v tl.5 cm
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W% 28,13 "'m2" 28,130
wW Soucet 28,130
16 M [1036411R zemina pro terénni dpravy - ornice t 6,751 0,00 | R polozka
PP zemina pro terénni Upravy - ornice
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: nakup a dovoz
W% 28,13"m2"0,15"m"*1,6"t/m3" 6,751
wW Soucet 6,751
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 17 ‘ K ‘46321 1142 ‘Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 80 do 200 kg s urovnanim lice m3 2,153 0,00 CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu do 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/463211142
W% pfiloha D.2.9, D.4.9
w Figura z rovnaniny 200 kg (¢edi¢), urovnani lice a klinovani
W% 43,05*0,5%0,1"%" 2,153
wW Soucet 2,153
‘ 18 ‘ K ‘46321 1153 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pres 200 do 500 kg s urovnanim lice ‘ m3 94,300‘ 0,00 CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/463211153
W% pfiloha D.2.9, D.4.9
w Figura z rovnaniny (¢edi¢) 200-400 kg, provadéna strojné, urovnani lice a klinovani
W% 94,30 94,300
wW Soucet 94,300
19 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zro 63 a2 125 mm z terénu m3 5,626 0,00/CS URS 2023 01
PP Pohoz dna nebo svah jakékoliv tloustky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/464531112
W% pfiloha D.2.9, D.4.9
w Opevnéni svahu pohozem z kameniva hrubého drceného (makadamu), t.0,20 m frakce 63-125mm
W% 28,13"m2"*0,2 5,626
wW Soucet 5,626
D 998 Presun hmot 0,00
120 K |998332011 Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly t 205,637 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
21 K [RO18 Dotasné pristupova cesta - zfizeni a odstrangni kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Docasna pristupova cesta - zfizeni a odstranéni
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: Docasna pristupova cesta-sejmuti humusu, geotextilie 300 g/m2, hutnéna vrstva $térku 16-63 mm, t.150mm, zfizeni a
odstranéni (vé.rozhrnuti humusu) 69 m2
W% priloha D.2.9, D.4.9
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 22 ‘ K ‘ROZS Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznamka k poloZce:
P Poznédmka k poloZce: Rekultivace uzemi - urovnani (100% plochy), doplnéni humusu v tl.0,05m véetné nakupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 392 m2
W% priloha D.2.9, D.4.9
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
23| K |R029 Jimkovani, véetné prevodu vody a Gerpani vody kpl 1,000 0,00|R polozka
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PC Typ

Kod

Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

PP

v

Jimkovani, vcetné prevodu vody a ¢erpani vody

Poznéamka k poloZce:

Poznamka k polozce: Stavebni jimka (3,6m3 na diléi jimku), véetné pfevodu vody potrubim na Q~150 I/s (4x22 m) pro celou stavbu Cerpéni
vody — po dobu prace pod hladinou vody v toku, dopravni vy$ka do 2,0 m, véetné pohotovostni soupravy zfizeni a odstranéni v¢. pfesunu

hmot
1"kpl" 1,000
Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

S0 02.10 - HP1 - Rekonstrukce opevnéni koryta

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj

Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC: 28387767

Mdrabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
S0 02.10 - HP1 - Rekonstrukce opevnéni koryta

Misto: Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.

Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:

Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
6 - Upravy povrch, podlahy a osazovani vypini 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
S0 02.10 - HP1 - Rekonstrukce opevnéni koryta
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1| K 114203202 Ogisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty m3 | 4,304 0,00 CS URS 2023 01
PP Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahozl, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/114203202
W 21 ’52nm3n*012n%n 4’304
wW Soucet 4,304
2 ‘ K ‘114203301 TFidéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 ‘ 21,520 0,00/ CS URS 2023 01
PP Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/114203301
w 21,52"m3" 21,520
wW Soucet 21,520
3 K 119001405 Dogasné zajisténi potrubi z PE DN do 200 mm m | 1,500/ 0,00/CS URS 2023 01
Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze, ve kterych byla na zacatku zemnich praci a to s podepfenim,
PP vzepfenim nebo vyvésenim, pfipadné s ochrannym bednénim, se zfizenim a odstranénim zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot potrubi
plastového, jimenovité svétlosti DN do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/119001405
w pfiloha D.2.10, D.4.10
W% Doc¢asné podepreni ve vykopu, primérna délka 1,5 m
w 1"ks"*1,5"m" "DN 125 mm 1,500
wW Soudet 1,500
4 ‘ K ‘124253100 Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné m3 ‘ 27,445 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodote€i strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/124253100
w pfiloha D.2.10, D.4.10
w 0,5%(53,96+0,3*3,1) 27,445
A% Soucet 27,445
5 ‘ K ‘124353100 Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné m3 ‘ 27,445 0,00 CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124353100
w pfiloha D.2.10, D.4.10
w 0,5*(53,96+0,3*3,1) 27,445
wW Soudet 27,445
6 ‘ K ‘129001 101 Priplatek za ztizeni odkopavky nebo prokopavky v blizkosti inzenyrskych siti m3 ‘ 8,234 0,00 CS URS 2023 01
PP Ptiplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin v horninach jakékoliv tfidy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/129001101
wW 27,445"m3"*0,15 "v OP sité (vodovod, kanalizace) 4,117
w 27,445"m3"*0,15 "v OP sité 4,117
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‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
wW Soucet 8,234
‘ 7 ‘ K ‘132251251 ‘Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné m3 1,810‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Hloubeni nezapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/132251251
w pfiloha D.2.10, D.4.10
W% 1,2*0,65*2,32 1,810
wW Soucet 1,810
‘ 8 ‘ K ‘151101401 ZFizeni vzepreni stén pfi pazeni pfilozném hl do 4 m m2 65,210 0,00/CS URS 2023 01
PP Zfizeni vzepreni zapazenych stén vykopu s potfebnym piepazovanim pfi pazeni pfilozném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/151101401
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
wW 65,21"m2" "pro jednostranné bednéni 65,210
wW Soudet 65,210
9| K [151101411 Odstran&ni vzepreni stén pfi pazeni pfilozném hi do 4 m m2 65,210/ | 0,00/CS URS 2023 01
PP Odstranéni vzepreni stén vykopl s uloZenim materidlu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfi paZeni pfilozném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/151101411
10| K 162251101 \Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti I skupiny 1 a2 3 m3 29,255 | 0,00/CS URS 2023 01
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
PP rozhrnuti z horniny t¥idy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162251101
w vodorovné pfemisténi do 10 m, zemina do zasypu
W% 27,445+1,81"m3" 29,255
wW Soucet 29,255
11 K 162251121 Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 m3 11,458 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251121
W% vodorovné premisténi do 10 m, zemina do zasypu
A% 40,713-29,255"m3" 11,458
wW Soudet 11,458
‘ 12 ‘ K ‘162751 13R Vodorovné premisténi vykopku na skladku v¢. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 15,987 0,00 R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. [I/4 na skladku v&. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. t¥. I1/4
W% 27,445*2+1,81 "vykopek 56,700
W% -40,713 "odpocet, zpétny zasyp -40,713
wW Soucet 15,987
‘ 13 ‘ K ‘174151 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 40,713 0,00 CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektul v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
W% 40,11+0,26*2,32 40,713
wW Soudet 40,713
‘ 14 ‘ K ‘181351003 ‘Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné m2 42,140 0,00 CS URS 2023 01
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé ploSe do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181351003
w pfiloha D.2.10, D.4.10
W% rozprostreni tl. 150 mm
w 42,14"m2" 42,140
wW Soudet 42,140
15 M |1036410R zemina pro terénni tipravy - ornice t 10,114 0,00 CS URS 2023 01
PP zemina pro terénni Upravy - ornice
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: nakup a dovoz
A% 42,14"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 10,114
w Soucet 10,114
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
16 ‘ K ‘18141 1121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 ‘ m2 ‘ 42,140 0,00/ CS URS 2023 01
PP ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni lu¢niho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181411121
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
w 42,14"m2" 42,140
wW Soudet 42,140
17| M 00572100 osivo jetelotrava intenzivni viceleta kg | 0,843 | 0,00 CS URS 2023 01
PP osivo jetelotrava intenzivni viceleta
W% 42,14*0,02 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 0,843
wW Soucet 0,843
18 K 181951112 Uprava pléné v horning tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim strojn& Cm2 | 106,210 0,00/CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v horniné ttidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/181951112
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
wW 42,14"m2" "humusovani 42,140
W% 41,17"m2" "zakl.spara-zdi, prahy B 41,170
wW 22,9"'m2"  "rovnanina 22,900
W% Soucet 106,210
D 2 Zakladani 0,00
19 K [21331111R Polstafe zhutnéné pod zaklady z kameniva drceneho frakce 16 a2 32 mm - m3 | 6,025 0,00|R-polozka
PP Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
w LoZe z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, t1.150 mm - pFi¢ny prah ve dné
W% 1,05*0,15%2,32 0,365
wW LozZe z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, t.150 mm - opérné zdi
W% (32,94+1,24+3,55)*0,15 5,660
wW Soucet 6,025
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
120 K [311101211 Vytvoreni prostupti do 0,02 m2 ve zdech nosnych osazenim vioZek z trub, dilcd, tvarovek Com | 5,150 0,00/CS URS 2023 01
Vytvoreni prostupl nebo suchych kanalk( v betonovych zdech nosnych z monolitického betonu a Zelezobetonu vodorovnych, Sikmych,
PP obloukovych, zalomenych, svislych vlozkami z trub, prefabrikovanych dilct, dutinovych tvarovek, apod., bez jejich dodani trvale osazenymi na
sraz, v¢etné polohového zajisténi v bednéni pii betonazi, vnéjsi prifezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/311101211
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
W% Drény- prim. 80mm HDPE, dI.600 mm - pfi¢ny prah ve dné
w 1"ks"*0,6"m" 0,600
W% Drény- prim. 80mm HDPE, dI.650 mm - opérné zdi
w 7"ks"*0,65"m" 4,550
wW Soudet 5,150
21 M |2861129R trubka drenazni HDPE DN 80 mm om 5,202 0,00 |R-polozka
PP trubka drendzni HDPE DN 80 mm
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
w Drény- prim. 80mm HDPE, dl.600 mm - pfi¢ny prah ve dné
W% 1"ks"*0,6"m" 0,600
w Drény- prim. 80mm HDPE, dl.650 mm - opérné zdi
W% 7"ks"*0,65"m" 4,550
wW Soucet 5,150
W% 5,15*1,01 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 5,202
wW Soucet 5,202
122 K [321213345 Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb obkladni s vysparovanim m3 | 12,250 0,00/CS URS 2023 01
Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a
PP vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, $achtic a ostatnich konstrukci obkladni z lomového kamene lomarsky upraveného s vysparovanim,
na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321213345
W% pfiloha D.2.10, D.4.10

Strana 85z 112




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W% Opérné zdi, licni zdivo z lomového kamene tl. 25-30 cm, véetné dodani kamene a sparovanim, malta MC25, XF3, XM2
W% 10,15+0,30+1,80 12,250
wW Soudet 12,250
123 K [32131111R Konstrukce vodnich staveb ze 7B mrazuvzdomého tF. C 25/30 m3 | 0,766 0,00/CS URS 2023 01
PP Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezt a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, $achtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 20/25 XC2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/32131111R
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
W% Téleso prahu, C20/25 XC2
A% 0,55*0,6*2,32 0,766
wW Soudet 0,766
24 K [321321115 Konstrukce vodnich staveb ze 7B mrazuvzdomého tF. C 25/30 m3 | 20,690 0,00/CS URS 2022 02
PP Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezt a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, $achtic a ostatnich konstrukci Zelezového pro prostiedi s mrazovymi cykly tf. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321321115
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
W% Opérné zdi (zula), téleso zdi a zaklad, C25/30 XC2
W% 17,15+0,31+3,23 20,690
wW Soudet 20,690
125 K [321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni m2 | 67,994 0,00/CS URS 2023 01
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
PP jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, $achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321351010
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
w PFi¢ny prah ve dné
W% 0,6*2*2,32 2,784
w Bednéni lice zakladu a rubu dfiku zdi - jednostranné
W% 27,3+32,25+1,96+1,25*2+1,20 65,210
wW Soucet 67,994
126 K [321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstrangni m2 | 67,994 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321352010
27| K [321368211 \Vyztuz Zelezobetonovych konstrukei vodnich staveb ze svafovanych siti t | 0,202 0,00/CS URS 2023 01
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad,
PP odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci svafované sité z ocelovych tazenych dratu
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv priméru a rozte¢i
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321368211
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
wW Vyztuzna sit, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2
W% (28,06+2*0,8*2*1,2)*5,269*1,2/1000 0,202
wW Soucet 0,202
28 K [338171123 ‘Osazovani sloupkil a vzpér plotovych ocelovych v pres 2 do 2,6 m se zabetonovanim kus | 12,000 0,00/CS URS 2023 01
PP Mont;’zz sloupku a vzpér plotovych ocelovych trubkovych nebo profilovanych vysky do 2,60 m se zabetonovanim do 0,08 m3 do pfipravenych
jame
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/338171123
W% zpétna montaz stavajicich sloupku
w 3"ks" *3 "oploceni z pletiva 9,000
W% 3"ks" *1 "dfevény plot 3,000
wW Soucet 12,000
129 K [348401230 MontaZ oploceni ze strojového pletiva bez napinacich dratd v pres 1,6 do 2,0 m m | 9,000 0,00/CS URS 2023 01
PP Montaz oploceni z pletiva strojového bez napinacich dratd pres 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/348401230
W% Zpétné osazeni stavajiciho pletiva
A% 3"m"™3 9,000
w Soucet 9,000
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30 ‘ K ‘348501211 Osazeni oploceni z dfevénych prken vysky pfes 1 do 2 m ‘ m 3,000 0,00 CS URS 2023 01
PP Osazeni dfevéného oploceni na sloupky v osové vzdalenosti do 4 m vysky pres 1 do 2 m z prken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/348501211
W% zpétna montaz
w 3"m"™1 3,000
w Soucet 3,000
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
31 K [43421211R Schody z lomového kamene v op&mych zidkach m 4,000 0,00/CS URS 2023 01
PP Schody z lomového kamene v opérnych zidkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/43421211R
Poznamka k polozce:
P Poznémka k poloZce: Schody 4x20/25cm, Sitky 80 cm+podesta: zdivo z upraveného soklového kamene tl. 20 cm, véetné dodani kamene a
sparovanim, malta malta MC25,XF3,XM2
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
w 5%0,8 4,000
wW Soucet 4,000
132 K [45753111R Drenazni prostupy - prib&zny obsyp rubu kamenivem hrubym drcenym, frakce 8-32mm - m3 0,420 0,00|R-polozka
PP Drenazni prostupy - pribézny obsyp rubu kamenivem hrubym drcenym, frakce 8-32mm
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
W% Drény-obsyp rubu drcenym kamenivem 8-32 mm
w 0,06*7"ks" 0,420
wW Soudet 0,420
133 K |457971121 ZFizeni vrstvy z geotextilie o sklonu pres 10° do 35° & do 3 m - m2 28,600 0,00/CS URS 2023 01
PP Zfizeni vrstvy z geotextilie s pfesahem bez pfipevnéni k podkladu, s potfebnym docasnym zatéZovanim véetné zakotveni okraje o sklonu pres
10° do 35°, $ifky geotextilie do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/457971121
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
w ((0,97+1,82)/2*2,9+0,97*20,4)*1,2 28,600
wW Soucet 28,600
34 M 69311081 geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenézni PES 300g/m2 - m2 30,888 | | 0,00 CS URS 2023 01
PP geotextilie netkana separacni, ochranng, filtracni, drenazni PES 300g/m2
wW 28,6*1,08 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 30,888
wW Soudet 30,888
‘ 35 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 6,870‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/463211152
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
W% Opevnéni dna podél paty zdi (¢edi¢) -rovnanina do 200 kg, provadéna strojné-urovnani lice a klinovani
w 0,16*14,85 2,376
W% Opevnéni dna rovnaninou (Cedic¢) v 11.0,30 m, do 200 kg, s prostérkovanim, urovnanim povrchu a doklinovanim lice.
w 0,30%14,98 4,494
wW Soudet 6,870
‘ 36 ‘ K ‘46321 1153 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 200 do 500 kg s urovnanim lice ‘ m3 33,430 0,00/ CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pies 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/463211153
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
W% Figura z rovnaniny (Cedi¢) 200-400 kg, provadéna strojné&, urovnani lice a klinovani
w 33,43"'m3" 33,430
wW Soudet 33,430
37 | K |46551322R E}Aal\i/ll?NzElomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 250 mm pro hraze - BEZ DODAVKY m2 1,392 0,00 R-polozka
PP DlaZzba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
W% pfiloha D.2.10, D.4.10
W% Dlazba na povrchu prahu z lomového kamene (Zula) 25 cm, bez dodani kamene a sparovanim, malta MC25, XF3, XM2
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w 0,6*2,32 1,392
wW Soucet 1,392
D 6 Upravy povrch(i, podlahy a osazovani vyplni 0,00
138 K |62864000R Vypracovani lice zdiva v mist& vyusti-vypracovani a Gprava tvaru kamene - m2 0,290 0,00|R-polozka
PP Vypracovani lice zdiva v misté vyusti-vypracovani a Uprava tvaru kamene
wW pfiloha D.2.10, D.4.10
w 0,29"m2" 0,290
wW Soucet 0,290
D 8 Trubni vedeni 0,00
139 K 871R2 Nastaveni potrubi v délce do 1,0m, obsyp potrubi &térkopiskem m 1,000 0,00|R-polozka
PP Nastaveni potrubi v délce do 1,0m, obsyp potrubi $térkopiskem
wW pfiloha D.2.10, D.4.10
W% potrubi DN 125 PVC
w 1"m"*1"ks" 1,000
w Soucet 1,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
40| K |931992121 Vyplfi dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm - m2 3,992 0,00/CS URS 2023 01
PP Vypli dilatanich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/931992121
wW pfiloha D.2.10, D.4.10, D.7
w Uprava dilataéni spary
w 1,25*3 3,750
W% Prostup potrubi
w 0,44*0,55 0,242
wW Soudet 3,992
41 K 931994132 Tésnéni dilatacni spary betonove konstrukce silikonovym tmelem do pl 4,0 cm2 m 6,980 0,00/CS URS 2023 01
PP Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tmelem silikonovym spary dilataéni do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/931994132
wW pfiloha D.2.10, D.4.10, D.7
w Uprava dilataéni spary
w 2,18*3 6,540
W% Prostup potrubi
w 0,44 "m" 0,440
wW Soudet 6,980
42| K 966003818 Rozebrani oploceni s pficniky a ocelovymi sloupky z prken a lati m 3,000 0,00/CS URS 2023 01
PP Rozebrani dfevéného oploceni se sloupky osové vzdalenosti do 4,00 m, vysky do 2,50 m, osazenych do hloubky 1,00 m s pfi¢niky a ocelovymi
sloupky z prken a lati
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/966003818
w Rozebrani oploceni, slozeni na pozemku
w 3"m"™1 3,000
wW Soucet 3,000
43| K 966025112 Bourani konstrukci LTM zdiva kamenného na MC strojné - m3 21,520 0,00/CS URS 2023 01
PP Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
strojné ze zdiva kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/966025112
w pfiloha D.2.10, D.4.10
w 21,52"m3" 21,520
wW Soudet 21,520
‘ 44 ‘ K ‘966071711 ‘Boura’nl’ sloupku a vzpér plotovych ocelovych do 2,5 m zabetonovanych ‘ kus 12,000 0,00 CS URS 2023 01
PP Bourani plotovych sloupkt a vzpér ocelovych trubkovych nebo profilovanych vysky do 2,50 m zabetonovanych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/966071711
w odstranéni sloupku, zpétna montaz
W% 3"ks" *3 "oploceni z pletiva 9,000
w 3"ks" *1 "dfevény plot 3,000
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wW Soucet 12,000
45 K 966071822 Rozebrani oploceni z draténého pletiva se tvercovymi oky v pres 1,6 do 2,0 m m 9,000 0,00/CS URS 2023 01
PP Rozebrani oploceni z pletiva draténého se &tvercovymi oky, vysky pfes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/966071822
w Rozebrani oploceni, slozeni na pozemku
W% 3"m"™3 9,000
wW Soucet 9,000
D 997 Presun suté 0,00
46| K 997312511 Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot do 1 km pro LTM ot 0,870 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu se sloZzenim a hrubym urovnanim nebo preloZenim na jiny dopravni prostfedek do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997312511
W% kamen k dalSimu pouziti pro dlazbu z SO 01.5
A% 1,392"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 0,870
wW Soudet 0,870
47| K |99731251R Vodorovné premisténi suti na skladku vé. uloZeni (poplatku) die platné legislativy ot 44,960 0,00|R-polozka
PP Vodorovné premisténi suti na skladku vé. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% (nevhodny kamen)
W% 21,52"'m3"*0,8"%"*2,5"t/m3" 43,040
W% beton patek sloupk(
A% 12"ks"*0,08"m3/ks"*2"t/m3" 1,920
wW Soudet 44,960
‘ 48 ‘ K ‘99731252R ‘Vodorovné premisténi vybouraného kamene na stavebni dvir POh v Ceské Lipé ‘ t 10,760‘ ‘ 0,00‘R-poloika
PP Vodorovné pfemisténi vybouraného kamene na stavebni dvir POh v Ceské Lipé
W% 21,52"m3"0,2"%"*2,5"t/m3" 10,760
wW Soucet 10,760
49| K |997312611 Nakladani suti a vybouranych hmot pro LTM ot 0,870 | 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti a vybouranych hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997312611
W% nalozeni kamene k dalSimu pouziti pro dlazbu z SO 01.5
A% 1,392"m2"*0,25"m"*2,5"t/m3" 0,870
w Soucet 0,870
D 998 PFesun hmot 0,00
50 K 998332011 Pfesun hmot pro tpravy vodnich toka a kanaly ot 141,714 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro tpravy vodnich tok( a kanaly, hréze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
‘ 51 ‘ K ‘R030 ‘Jimkova’m’, véetné prevodu vody a erpani vody ‘ kpl 1,000 0,00‘R polozka
PP Jimkovani, véetné pfevodu vody a Eerpani vody
Poznamka k poloZce:
p Poznamka k poloZce: Stavebni jimka (3,6m3 na dil¢i jimku), véetné pfevodu vody potrubim na Q~150 I/s (4x17 m) pro celou stavbu Cerpani
vody — po dobu prace pod hladinou vody v toku, dopravni vy$ka do 2,0 m, véetné pohotovostni soupravy zfizeni a odstranéni v¢. pfesunu
hmot
w 1"kpl" 1,000
wW Soudet 1,000
‘ 52 ‘ K ‘R031 ‘Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti ‘ kpl 1,000‘ 0,00 R polozka
PP Rekultivace uzemi - urovnani, dopinéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Rekultivace Gzemi - urovnani (100% plochy), dopinéni humusu v tl.0,05m véetné nékupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 130 m2
W% priloha D.2
w 1"kpl" 1,000
w Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

S0 02.11 - HP2 -Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 28387767

Murabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

opiert S0 02.11 - HP2 -Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Objekt:
S0 02.11 - HP2 -Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20.4.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 124253100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horning tidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& m3 | 12,598 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
w pfiloha D.2.11, D.4.11
w 0,5*0,3%(17,27-0,6*3,92) 2,238
w 10,36 10,360
wW Soucet 12,598
2| K [124353100 Vykopavky pro koryta vodotedi v horniné tidy téZitelnosti I skupiny 4 objem do 100 m3 strojné - m3 | 2,238 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124353100
w pfiloha D.2.11, D.4.11
w 0,5*0,3%(17,27-0,6*3,92) 2,238
wW Soucet 2,238
3 ‘ K ‘132251251 ‘Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné m3 2,724‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Hloubeni nezapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/132251251
w pfiloha D.2.11, D.4.11
w 1,2%2,27 2,724
A% Soucet 2,724
4| K [162251101 Vodorovné premistani do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 Cm3 | 13,969 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162251101
W% vodorovné premisténi do 20 m, zemina do zasypu
w 0,26*3,19 0,829
W% vodorovné premisténi do 10 m a zpét s naloZzenim, zemina do zasypu
w 6,57"m3"2 13,140
wW Soucet 13,969
5 K |16275112R Vodorovné premisténi vykopku na skladku vé&. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy - m3 | 7,923 0,00|R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. I/3 na skladku v€. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. 1/3
wW (12,598+2,724)"'m3"  "vykop 15,322
W% -7,399"m3" "odpocet, zpétny zasyp -7,399
wW Soucet 7,923
6 K |16275113R Vodorovné premisténi vykopku na skladku vé. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 | 2,238 0,00|R-polozka
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor. tf. 11/4 na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. t¥. I1/4
A% 2,238 "vykopek 2,238
wW Soudet 2,238
7| K [174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim - m3 | 7,399 0,00/CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektt v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
w priloha D.2.11, D.4.11
W% 0,26*3,19 0,829
A% 6,57"m3" 6,570
wW Soudet 7,399
8 K 181951112 Uprava plané v horning tidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 se zhutnénim strojné Cm2 | 93,630 0,00/CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horning tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181951112
w pfiloha D.2.11, D.4.11
W% 93,63 93,630
wW Soucet 93,630
D 2 Zakladani 0,00
9 K [21331111R Politafe zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce 16 az 32 mm m3 | 0,502 0,00|R-polozka
PP Polstare zhutnéné pod zaklady z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm
w priloha D.2.11, D.4.11
w LoZe z kameniva hrubého drceného fr. 16-32 mm, t1.150 mm
A% 1,05*0,15*3,19 0,502
w Soucet 0,502
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
‘ 10 ‘ K ‘31 1101211 Vytvoreni prostupll do 0,02 m2 ve zdech nosnych osazenim vlozZek z trub, dilcu, tvarovek ‘ m 0,600 0,00 CS URS 2023 01
Vytvoreni prostuptl nebo suchych kanalkt v betonovych zdech nosnych z monolitického betonu a Zelezobetonu vodorovnych, Sikmych,
PP obloukovych, zalomenych, svislych viozkami z trub, prefabrikovanych dilct, dutinovych tvarovek, apod., bez jejich dodani trvale osazenymi na
sraz, véetné polohového zaijisténi v bednéni pfi betonazi, vnéjsi priifezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/311101211
W% pfiloha D.2.11, D.4.11
w Drény- prim. 80mm HDPE, dl.600 mm
W% 1"ks"*0,6"m" 0,600
wW Soucet 0,600
11| M |2861129R trubka drenazni HDPE DN 80 mm o m 0,606 | 0,00 | R-polozka
PP trubka drenézni HDPE DN 80 mm
w priloha D.2.11, D.4.11
W% Drény- prim. 80mm HDPE, dI.600 mm
A% 1"ks"*0,6"m" 0,600
w Soucet 0,600
wW 0,6*1,01 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 0,606
wW Soudet 0,606
12 K [32131111R Konstrukce vodnich staveb z betonu prostého tF. C 20/25 XC2 m3 | 1,053 0,00|R-polozka
PP Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezt a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 20/25 XC2
W% pfiloha D.2.11, D.4.11
wW Téleso prahu, C20/25 XC2
W% 0,55%0,6*3,19 1,053
wW Soucet 1,053
13| K [321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni Cm2 | 3,828 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zatizeni, opérnych zdi, $achet, $achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321351010
w priloha D.2.11, D.4.11
W% 0,6*2*3,19 3,828
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
wW Soucet 3,828
14| K [321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni - m2 3,828 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vé&zi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321352010
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 15 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pres 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 4,473‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/463211152
W% pfiloha D.2.11, D.4.11
w Rovnanina ve dné (¢edi¢), t1.30 cm, do 200 kg
A% 0,30%14,91 4,473
wW Soucet 4,473
16| K 465513227 Diazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 250 mm pro hraze - m2 1,914 0,00/CS URS 2023 01
PP DlaZzba z lomového kamene lomarsky upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/465513227
W% pfiloha D.2.11, D.4.11
A% Dlazba na povrchu prahu z lomového kamene (Zula) tl. 25 cm, v€etné dodani kamene a sparovanim, malta MC25,XF3, XM2
W% 0,6*3,19 1,914
wW Soucet 1,914
D 998 Presun hmot 0,00
17| K 998332011 Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly ot 10,957 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
18| K |R006 Dotasné pristupova cesta - zfizeni a odstrangni kel 1,000 0,00 R polozka
PP Docasna pristupova cesta - zfizeni a odstranéni
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: Docasna pristupova cesta-sejmuti humusu, geotextilie 300 g/m2, hutnéna vrstva $térku 16-63 mm, t.150mm, zfizeni a
odstranéni (vé.rozhrnuti humusu) 80 m2
w priloha D.2.11, D.4.11
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
19| K [RO19 Rekultivace Gizemi - urovnani, doplnéni humusu véetnd nakupu, oseti kel 1,000 0,00|R polozka
PP Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Rekultivace tzemi - urovnani (100% plochy), dopinéni humusu v tl.0,05m véetné nékupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 248 m2
W% pfiloha D.2.11
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
120 K |RO27 Jimkovani, véetné prevodu vody a Gerpani vody kel 1,000 0,00|R polozka
PP Jimkovani, véetné prevodu vody a cerpani vody
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k polozce: Stavebni jimka (3,6m3 na diléi jimku), véetné pfevodu vody potrubim na Q~150 I/s (1x12 m) pro celou stavbu Cerpéni
P . o A s N I e
vody — po dobu prace pod hladinou vody v toku, dopravni vy$ka do 2,0 m, véetné pohotovostni soupravy zfizeni a odstranéni v¢. pfesunu
hmot
W% 1"kpl" 1,000
wW Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

S0 02.12 - HP3 - Rekonstrukce opevnéni koryta

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj

Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC: 28387767

Mdrabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace

Obijekt:
S0 02.12 - HP3 - Rekonstrukce opevnéni koryta
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
998 - Presun hmot 0,00
OST - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
S0 02.12 - HP3 - Rekonstrukce opevnéni koryta
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 124253100 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horning tidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojn& m3 | 32,316 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/124253100
wW pfiloha D.2.12, D.4.12
A% 0,5*(60,36+(0,682+0,208)*4,8) 32,316
wW Soudet 32,316
2| K [124353100 Vykopavky pro koryta vodote&i v horning tFidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 objem do 100 m3 strojné - m3 | 32,316 0,00/CS URS 2023 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/124353100
w pfiloha D.2.12, D.4.12
wW 0,5*(60,36+(0,682+0,208)*4,8) 32,316
wW Soucet 32,316
‘ 3 ‘ K ‘132351251 ‘Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 20 m3 strojné ‘ m3 ‘ 2,856‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Hloubeni nezapazenych ryh $itky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 4 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/132351251
wW pfiloha D.2.12, D.4.12
A% 0,70*(2,0+2,08) 2,856
wW Soudet 2,856
‘ 4 ‘ K ‘162251 102 ‘Vodorovné premisténi pres 20 do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 ‘ m3 ‘ 42,660‘ ‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162251102
w vodorovné pfemisténi do 50 mna deponii a zpét s naloZzenim, zemina do zasypu
wW 21,33*2 42,660
wW Soucet 42,660
5 K |16275112R Vodorovné premisténi vykopku na skladku vé. ulozeni (poplatku) dle platné legislativy m3 | 10,986 0,00|R-polozka
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor. tf. 1/3 na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
w Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. tf. I/3
wW (32,316)"'m3" "vykop 32,316
w -21,33"m3" "odpocet, zpétny zasyp -21,330
wW Soudet 10,986
6 K [16275113R Vodorovné premisténi vykopku na skladku vé&. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy - m3 | 35,172 0,00|R-polozka
PP Vodorovné pfemisténi vykopku z hor. tf. [I/4 na skladku v&. uloZeni (poplatku) dle platné legislativy
W% Likvidace vykopku v souladu se zakonem v hor. t¥. I1/4
wW (32,316+2,856)'m3"  "vykop 35,172
w Soucet 35,172
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
7 ‘ K ‘174151 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 21,330 0,00 CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101
w pfiloha D.2.12, D.4.12
w 21,33 21,330
wW Soudet 21,330
‘ 8 ‘ K ‘181351003 Rozprostreni ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné m2 48,310 0,00 CS URS 2023 01
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé ploSe do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181351003
wW pfiloha D.2.12, D.4.12
W% rozprostreni tl. 150 mm
w 48,31"m2" 48,310
wW Soudet 48,310
9 | M |1036410R zemina pro terénni Upravy - ornice t 11,594 0,00 |R polozka
PP zemina pro terénni Upravy - ornice
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: nakup a dovoz
w 48,31"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 11,594
wW Soudet 11,594
‘ 10 ‘ K ‘18141 1121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 48,310 0,00 CS URS 2023 01
PP Zalozeni travniku na ptidé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utaZeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181411121
wW pfiloha D.2.12, D.4.12
w 48,31"m2" 48,310
wW Soucet 48,310
11| M 00572100 ‘osivo jetelotrava intenzivni viceleta kg 0,966 | 0,00 CS URS 2023 01
PP osivo jetelotrava intenzivni viceleta
wW 48,31*0,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,966
wW Soudet 0,966
12 K 181411122 'Zalozeni luniho travniku vysevem pl do 1000 m2 ve svahu pres 1:5 do 1:2 m2 29,360 0,00/CS URS 2023 01
PP Zalozeni travniku na pltidé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utaZeni luéniho na svahu pfes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181411122
wW pfiloha D.2.12, D.4.12
W% opevnéni
w 29,36 "m2" 29,360
wW Soudet 29,360
13| M |00572100a ‘osivo jetelotrava intenzivni viceleta kg 0,587 | 0,00 CS URS 2023 01
PP osivo jetelotrava intenzivni viceleta
W% 29,36%0,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,587
wW Soucet 0,587
14 K 181951112 Uprava pléné v horning tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 se zhutn&nim strojn& m2 113,860/ 0,00/CS URS 2023 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v horniné ttidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/181951112
w pfiloha D.2.12, D.4.12
w 113,86 113,860
wW Soudet 113,860
‘ 15 ‘ K ‘182151 111 Svahovani v zafezech v horniné tfidy tézZitelnosti | skupiny 1 az 3 strojné m2 72,510 0,00 CS URS 2023 01
PP Svahovani trvalych svahu do projektovanych profilli strojné s potfebnym premisténim vykopku pii svahovani v zafezech v horniné tfidy
téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/182151111
wW pfiloha D.2.12, D.4.12
w 72,51 72,510
wW Soucet 72,510
‘ 16 ‘ K ‘182351023 Rozprostteni ornice pl do 100 m2 ve svahu pres 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojné m2 29,360 0,00/CS URS 2023 01

PP

Rozprostfeni a urovnani ornice ve svahu sklonu pres 1:5 strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/182351023
W% pfiloha D.2.12, D.4.12
W% Prosypani opevnéni humusem v tl.5 cm
w 29,36 "m2" 29,360
wW Soudet 29,360
17| M [1036411R zemina pro terénni tpravy - ornice ot 7,046 0,00 |R polozka
PP zemina pro terénni Upravy - ornice
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: nakup a dovoz
w 29,36"m2"*0,15"m"*1,6"t/m3" 7,046
w Soucet 7,046
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 18 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 5,067 0,00/ CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/463211152
W% pfiloha D.2.12, D.4.12
W% Rovnanina ve dné (¢edi¢), t.30 cm, do 200 kg
w 16,89%0,30 5,067
wW Soudet 5,067
‘ 19 ‘ K ‘46321 1153 Rovnanina objemu pres 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 200 do 500 kg s urovnanim lice ‘ m3 58,156 0,00/ CS URS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pies 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/463211153
W% pfiloha D.2.12, D.4.12
W% Figura z rovnaniny (Cedi¢) 200-400 kg, provadéna strojné&, urovnani lice a klinovani
w 55,3 55,300
W% Prahy ve dné z rovnaniny (¢edi¢) 200-400 kg, provadéna strojné do ryhy, v€etné klinovani lice a prostérkovani
w 0,70%(2,0+2,08) 2,856
wW Soudet 58,156
20 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 a2 125 mm z terénu - m3 5,872 0,00/CS URS 2023 01
PP Pohoz dna nebo svahu jakékoliv tloustky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/464531112
W% pfiloha D.2.12, D.4.12
W% Opevnéni svahu pohozem z kameniva hrubého drceného (makadamuy), t.0,20 m frakce 63-125mm
w 29,36"m2"0,2 5,872
w Soucet 5,872
D 998 PFesun hmot 0,00
21 K 998332011 Pfesun hmot pro tpravy vodnich toki a kanaly ot 148,161 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro tpravy vodnich tok( a kanaly, hréze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
p OST Ostatni 0,00
‘ 22 ‘ K ‘R032 ‘Rekultivace Uzemi - urovnani, doplnéni humusu véetné nakupu, oseti ‘ kpl 1,000 0,00‘R polozka
PP Rekultivace uzemi - urovnani, dopinéni humusu véetné nakupu, oseti
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Rekultivace tzemi - urovnani (100% plochy), dopinéni humusu v tl.0,05m véetné nékupu (cca 20% plochy), oseti (100%
plochy) 421 m2
w pfiloha D.2.12, D.4.12
w 1"kpl" 1,000
wW Soudet 1,000
‘ 23 ‘ K ‘R033 Jimkovani, v¢etné pfevodu vody a ¢erpani vody ‘ kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Jimkovani, véetné pfevodu vody a Eerpani vody
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Poznamka k poloZce:

p Poznamka k poloZce: Stavebni jimka (3,6m3 na dil¢i jimku), véetné pfevodu vody potrubim na Q~150 I/s (4x17 m) pro celou stavbu Cerpani
vody — po dobu prace pod hladinou vody v toku, dopravni vy$ka do 2,0 m, véetné pohotovostni soupravy zfizeni a odstranéni v¢. pfesunu
hmot

A% 1"kpl" 1,000

wW Soudet 1,000

‘ 24 ‘ K ‘R034 Docasna pristupova cesta - zfizeni a odstranéni kpl 1,000 0,00 R polozka

PP Docasna pristupova cesta - zfizeni a odstranéni
Poznéamka k poloZce:

P Poznamka k polozZce: Docasna pristupova cesta-sejmuti humusu, geotextilie 300 g/m2, hutnéna vrstva $térku 16-63 mm, t.150mm, zfizeni a
odstranéni (v¢.rozhrnuti humusu) 123 m2

w pfiloha D.2.12, D.4.12

A% 1"kpl" 1,000

w Soucet 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

VON1 - Vedlejsi a ostatni naklady (oprava)

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj

Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC: 28387767

Mdrabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
VON1 - Vedlejsi a ostatni naklady (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoltové naklady 0,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRN?2 - Pfiprava stavenisté 0,00
VRNB3 - Zafizeni stavenisté 0,00
VRNB9 - Ostatni naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
VON1 - Vedlejsi a ostatni naklady (oprava)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Murabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 0,00
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
1| K [012103000 Geodetické prace pred vystavbou kpl 1,000 0,00
PP Geodetické prace pred vystavbou
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Geodetické prace pred vystavbou- vytyceni stavby opravnénym geodetem pred zahéjenim praci
2| K [012203000 Geodetické prace pfi provadani stavby kpl 1,000 0,00
PP Geodetické prace pfi provadéni stavby
3| K [012303000 Geodetické prace po vystavbé kpl 1,000/ 0,00
PP Geodetické prace po vystavbé
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Geodetické prace po vystavbé- naklady na geodetické zaméreni dokonceného dila ve dvojim vyhotoveni
4| K |013254000 Dokumentace skuteéného provedeni stavby kpl 1,000/ 0,00
PP Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Priizkumné, geodetické a projektové prace dokumentace stavby (vykresova a textova) skutecného provedeni stavby ve
dvojim vyhotoveni - 2x tisténé paré + 1x CD ve formatu .dwg
D VRN2 Pfiprava stavenisté 0,00
5 | K 024003000 Piprava stavenists - vytydeni inzenyrskych siti kpl 1,000 0,00
PP Priprava stavenisté - vytyCeni inzenyrskych siti
Poznamka k poloZce:
P Poznédmka k poloZce: Oznameni spravci reviru, sloveni ryb odborné zpusobilou osobou a jejich transfer mimo oblast stavby, zpracovani
protokolu, pripadné opakovani pfi ¢lenéni stavby na etapy nebo preruseni praci
| 6 | K 024003005 Odloveni a transfer ryb kpl 1,000/ 0,00
PP Odloveni a transfer ryb
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Oznameni spravnimu organu a spravci reviru, sloveni ryb odborné zpusobilou osobou a jejich transfer mimo oblast
stavby, zpracovani protokolu, pfipadné opakovani pii ¢lenéni stavby na etapy nebo preruseni praci
D VRN3 Zafizeni stavenisté 0,00
7 | K [031203000 Terénni Gpravy pro zafizeni stavenisté - zpevnéni plochy ZS kpl 1,000 0,00
PP Terénni Upravy pro zafizeni stavenisté - zpevnéni plochy ZS
8 | K 032103000 Naklady na stavebni buiiky kpl 1,000/ 0,00
PP Néklady na stavebni buriky
Poznamka k poloZce:
p Poznémka k polozZce: Néklady na stavebni buriky - Umisténi stavebni buriky nebo maringotky - Umisténi socialniho
zazemi (mobilni WC atp.) - Odstranéni stavebni buriky nebo maringotky
Odstranéni socialniho zazemi (mobilni WC atp.)
9| K |034103000 Energie pro zafizeni stavenisté kpl 1,000 0,00
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PC Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

PP
P

Energie pro zafizeni stavenisté
Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: - nezbytné vnitrostavenistni rozvody energie v¢. zajisténi jejich zdroji

10| K 034203000

‘Ohraniéem’ stavenisté - stavby a ZS ‘ kpl

1,000

0,00

PP

Ohraniceni stavenisté - stavby a ZS

11 K 034403000

‘Dopravm’ znaceni na stavenisti ‘ kpl

1,000/

0,00

PP

P

Dopravni zna¢eni na stavenisti

Poznéamka k poloZce:

Poznamka k polozZce: - DIO (obsahuje veskeré nutné naklady na projednani, realizaci, udrzovani a konecnou likvidaci opatfeni popsanych v
DIO véetné thrady nakladii vyZadovanych dopravcem dle zpracovaného DIO)

12| K 034503000

‘Informa(':ni tabule ke stavbé ‘ kpl

1,000

0,00

PP

Informaéni tabule ke stavbé

Poznamka k poloZce:

Poznéamka k poloZce: "Informacni tabule ke stavbé - zajisténi
podkladu pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevné umisténou na délku ve vy$ce 2000 mm nad terénem

- zajisténi umisténi tabulek ke stavbé se zékazem vstupu tretich osob

- UdrZzba a obnova tabuli po dobu stavby"

13| K 039103000

‘Rozebrém’, bourani a odvoz zafizeni stavenisté, rekultivace ‘ kpl

1,000

0,00

PP

D VRN9

Rozebrani, bourani a odvoz zafizeni stavenisté, rekultivace

Ostatni naklady

0,00

14| K 0910030R1

‘Ostatnl’ naklady pred zahajenim stavby ‘ kpl

1,000/

0,00

PP

P

Ostatni naklady pred zahajenim stavby

Poznamka k poloZce:

Poznémka k polozZce: Ostatni néklady pfed zahajenim stavby - néklady na
doplnéni Havarijniho planu - naklady na doplnéni Povodriového planu - zajisténi opatreni vyplyvajicich z potieb pinéni dle planu BOZP -
zpracovani technologickych postupti a pléant kontrol

|15 K |0910030R2

‘Ostatnl’ naklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby ‘ kpl

1,000

0,00

PP

Ostatni naklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby

Poznamka k poloZce:

Poznéamka k poloZce: - pasportizace stavbou dotéenych ploch a objektt, pfed zahajenim praci a po dokonceni stavby - fotograficka
dokumentace veskerych konstrukci, které budou v prabéhu vystavby odkryty, v¢. opatreni této fotodokumentace datem a popisem jednotlivych
zabéru, uloZeni na CD. a véechna dalsi nutné naklady k fadnému a Uplnému zhotoveni pfedmétu dila ziejmé ze zadavaci dokumentace

- Cisténi komunikaci béhem vystavby - ¢isténi komunikaci a vozidel vyjizdéjicich ze stavby béhem vystavby

|16 K 093103000

Prostfedky a material pro Setfeni a likvidaci vzniklé ekologické havarie ‘ kpl

1,000

0,00

PP

Prostfedky a material pro Setfeni a likvidaci vzniklé ekologické havarie

Poznamka k poloZce:

Poznémka k poloZce: - 1 x havarijni souprava OIL 240 (obsah soupravy: nadoba 240 I, Algasorb 30 kg, 50 x rohoZ, 5 x nohavice, 5x pol$tar,
200x utérka NT, 1x lopatka a smetak, 5x PE pytel, 5x vystrazna nalepka, 2x rukavice nalepka - absorpéni schopnost 300 litr(i), nebo souprava
ekvivalentni, - 1 x havarijni souprava UNV 60 (obsah soupravy: nadoba 60 I, 30 x rohoz, 3 x nohavice, 2 x polstar, 1 x PVC rukavice, 2x PE
pytel, 2x vystrazna nalepka - absorpéni schopnost 89 litr(i), nebo souprava ekvivalentni, - 1 x baleni nornéa sténa EKNS 220 H (4 ks, rozmér
0,13 x 3 m), nebo ekvivalentni typ, PE pytle objem 120 | - 10 ks, ru¢ni néradi (sekyra, pila, krumpac, lopata, palice), zasoba feziva (prkna, laté,
tramy) - jednotky kusu, lahve pro odbér vzork(i (prachovnice se Sirokym hrdlem o objemu min 1,25 1) - 5 ks. Predpoklad-opakované pouZziti,
cena za naskladnéni a odvoz
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obiekt:

VON2 - Vedlejsi a ostatni naklady (rekonstrukce)

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj

Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC: 28387767

Mdrabell s.r.o. DIC: CZ28387767
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
VON2 - Vedlejsi a ostatni naklady (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Mirabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoltové naklady 0,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRN?2 - Pfiprava stavenisté 0,00
VRNB3 - Zafizeni stavenisté 0,00
VRNB9 - Ostatni naklady 0,00

Strana 106 z 112



SOUPIS PRACI

Stavba:
Luéni potok v Horni a Dolni Poustevné - zabezpec€ovaci prace
Obijekt:
VON2 - Vedlejsi a ostatni naklady (rekonstrukce)
Misto: Datum: 20. 4. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: Murabell s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 0,00
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
1| K [012103000 Geodetické prace pred vystavbou kpl 1,000 0,00
PP Geodetické prace pred vystavbou
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Geodetické prace pred vystavbou- vytyceni stavby opravnénym geodetem pred zahéjenim praci
2| K [012203000 Geodetické prace pfi provadani stavby kpl 1,000 0,00
PP Geodetické prace pfi provadéni stavby
3| K [012303000 Geodetické prace po vystavbé kpl 1,000/ 0,00
PP Geodetické prace po vystavbé
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Geodetické prace po vystavbé- naklady na geodetické zaméreni dokonceného dila ve dvojim vyhotoveni
4| K |013254000 Dokumentace skuteéného provedeni stavby kpl 1,000/ 0,00
PP Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Priizkumné, geodetické a projektové prace dokumentace stavby (vykresova a textova) skutecného provedeni stavby ve
dvojim vyhotoveni - 2x tisténé paré + 1x CD ve formatu .dwg
D VRN2 Pfiprava stavenisté 0,00
5 | K 024003000 Piprava stavenists - vytydeni inzenyrskych siti kpl 1,000 0,00
PP Priprava stavenisté - vytyCeni inzenyrskych siti
Poznamka k poloZce:
P Poznédmka k poloZce: Oznameni spravci reviru, sloveni ryb odborné zpusobilou osobou a jejich transfer mimo oblast stavby, zpracovani
protokolu, pripadné opakovani pfi ¢lenéni stavby na etapy nebo preruseni praci
| 6 | K 024003005 Odloveni a transfer ryb kpl 1,000/ 0,00
PP Odloveni a transfer ryb
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Oznameni spravnimu organu a spravci reviru, sloveni ryb odborné zpusobilou osobou a jejich transfer mimo oblast
stavby, zpracovani protokolu, pfipadné opakovani pii ¢lenéni stavby na etapy nebo preruseni praci
D VRN3 Zafizeni stavenisté 0,00
7 | K [031203000 Terénni Gpravy pro zafizeni stavenisté - zpevnéni plochy ZS kpl 1,000 0,00
PP Terénni Upravy pro zafizeni stavenisté - zpevnéni plochy ZS
8 | K 032103000 Naklady na stavebni buiiky kpl 1,000/ 0,00
PP Néklady na stavebni buriky
Poznamka k poloZce:
p Poznémka k polozZce: Néklady na stavebni buriky - Umisténi stavebni buriky nebo maringotky - Umisténi socialniho
zazemi (mobilni WC atp.) - Odstranéni stavebni buriky nebo maringotky
Odstranéni socialniho zazemi (mobilni WC atp.)
9| K |034103000 Energie pro zafizeni stavenisté kpl 1,000 0,00
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PC Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

PP
P

Energie pro zafizeni stavenisté
Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: - nezbytné vnitrostavenistni rozvody energie v¢. zajisténi jejich zdroji

10| K 034203000

‘Ohraniéem’ stavenisté - stavby a ZS ‘ kpl

1,000

0,00

PP

Ohraniceni stavenisté - stavby a ZS

11 K 034403000

‘Dopravm’ znaceni na stavenisti ‘ kpl

1,000/

0,00

PP

P

Dopravni zna¢eni na stavenisti

Poznéamka k poloZce:

Poznamka k polozZce: - DIO (obsahuje veskeré nutné naklady na projednani, realizaci, udrzovani a konecnou likvidaci opatfeni popsanych v
DIO véetné thrady nakladii vyZadovanych dopravcem dle zpracovaného DIO)

12| K 034503000

‘Informa(':ni tabule ke stavbé ‘ kpl

1,000

0,00

PP

Informaéni tabule ke stavbé

Poznamka k poloZce:

Poznéamka k poloZce: "Informacni tabule ke stavbé - zajisténi
podkladu pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevné umisténou na délku ve vy$ce 2000 mm nad terénem

- zajisténi umisténi tabulek ke stavbé se zékazem vstupu tretich osob

- UdrZzba a obnova tabuli po dobu stavby"

13| K 039103000

‘Rozebrém’, bourani a odvoz zafizeni stavenisté, rekultivace ‘ kpl

1,000

0,00

PP

D VRN9

Rozebrani, bourani a odvoz zafizeni stavenisté, rekultivace

Ostatni naklady

0,00

14| K 0910030R1

‘Ostatnl’ naklady pred zahajenim stavby ‘ kpl

1,000/

0,00

PP

P

Ostatni naklady pred zahajenim stavby

Poznamka k poloZce:

Poznémka k polozZce: Ostatni néklady pfed zahajenim stavby - néklady na
doplnéni Havarijniho planu - naklady na doplnéni Povodriového planu - zajisténi opatreni vyplyvajicich z potieb pinéni dle planu BOZP -
zpracovani technologickych postupti a pléant kontrol

|15 K |0910030R2

‘Ostatnl’ naklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby ‘ kpl

1,000

0,00

PP

Ostatni naklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby

Poznamka k poloZce:

Poznéamka k poloZce: - pasportizace stavbou dotéenych ploch a objektt, pfed zahajenim praci a po dokonceni stavby - fotograficka
dokumentace veskerych konstrukci, které budou v prabéhu vystavby odkryty, v¢. opatreni této fotodokumentace datem a popisem jednotlivych
zabéru, uloZeni na CD. a véechna dalsi nutné naklady k fadnému a Uplnému zhotoveni pfedmétu dila ziejmé ze zadavaci dokumentace

- Cisténi komunikaci béhem vystavby - ¢isténi komunikaci a vozidel vyjizdéjicich ze stavby béhem vystavby

|16 K 093103000

Prostfedky a material pro Setfeni a likvidaci vzniklé ekologické havarie ‘ kpl

1,000

0,00

PP

Prostfedky a material pro Setfeni a likvidaci vzniklé ekologické havarie

Poznamka k poloZce:

Poznémka k poloZce: - 1 x havarijni souprava OIL 240 (obsah soupravy: nadoba 240 I, Algasorb 30 kg, 50 x rohoZ, 5 x nohavice, 5x pol$tar,
200x utérka NT, 1x lopatka a smetak, 5x PE pytel, 5x vystrazna nalepka, 2x rukavice nalepka - absorpéni schopnost 300 litr(i), nebo souprava
ekvivalentni, - 1 x havarijni souprava UNV 60 (obsah soupravy: nadoba 60 I, 30 x rohoz, 3 x nohavice, 2 x polstar, 1 x PVC rukavice, 2x PE
pytel, 2x vystrazna nalepka - absorpéni schopnost 89 litr(i), nebo souprava ekvivalentni, - 1 x baleni nornéa sténa EKNS 220 H (4 ks, rozmér
0,13 x 3 m), nebo ekvivalentni typ, PE pytle objem 120 | - 10 ks, ru¢ni néradi (sekyra, pila, krumpac, lopata, palice), zasoba feziva (prkna, laté,
tramy) - jednotky kusu, lahve pro odbér vzork(i (prachovnice se Sirokym hrdlem o objemu min 1,25 1) - 5 ks. Predpoklad-opakované pouZziti,
cena za naskladnéni a odvoz
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Struktura Udaju, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZzek s ndazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje

jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objekt stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazece.

Terminem "uchazec" (resp. zhotovitel) se mysli "U¢astnik zadavaciho fizeni" ve smyslu zakona o zadavani verejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objektl stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektl, inZzenyrskych objekt(, provoznich soubord,
vedlejSich a ostatnich naklad(i a ostatnich nakladl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné

identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktudlni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vSech urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.

stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek material(l a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejSich a ostatnich nakladu.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové ¢islo polozky v aktualnim soupisu
TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - material, PP - piny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér
Kéd Kéd polozky
Popis Zkréceny popis polozky
MJ Mérna jednotka polozky
MnozZstvi MnozZstvi v mérné jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.materidl a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny
Cenova soustava PrisluSnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mtze zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymeér
Pokud je k Fadku vykazu vymér evidovany udaj ve sloupci Kdd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchaze¢ je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchaze¢ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vypini svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeg vypini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplIni datum vytvofeni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poc¢tu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisu praci obsahuji pole J.cena, méla by byt véechna tato pole vyplnéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny udaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupisl praci neobsahuiji pole J.cena, potom ve véech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchaze¢ v tomto pfipadé by mél vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi &islicemi. V pFipadech, kdy polozka
neobsahuje Zadny materidl je pfipustné, aby pole J.materiél bylo vypInéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.material, J.Montaz u jedné polozky by v8ak nemély byt vypInény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakl

Kaéd A Kaéd stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

IC N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchaze¢ N Uchaze¢ vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena soucétem celkové ceny z polozek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze vech listu. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupisti praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena souétem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdéd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kdéd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kdéd dilu - Popis A Kod a nézev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové &islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kaéd A Kaéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
MnozZstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N PIny popis polozky ze soupisu Memo
v N Vykaz vymer (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesena Z&akladni sazba DPH pfenesena
sniz. prenesena Snizena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlej$i a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




