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Smlouva o pfipojeni zafizeni pro vyrobu a odbér elektfiny k distribuéni soustavé z napétové hladiny vysokého napéti €.
9002005141

uzaviend v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon v platném znéni a jeho provadécimi predpisy mezi
Zadatelem
Povodi Moravy, s.p.
Sidlo: Drevarska 932/11, Vevefi, 602 00 Brno
IC: 70890013, DIC: CZ70890013
zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Brné, spisova znacka A 13565
Adresa pro zasilani pisemnosti:
ZAMECNICTVI Knotek s.r.o.
Dvorska 195, Bucovice, 685 01 Bucovice
Zastupce ve vécech smluvnich: MVDr. Vaclav Gargulak
a
Provozovatelem distribucni soustavy (dale jen ,Provozovatel DS")
EG.D, as.
Sidlo: Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno
Zapis v OR: Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, v oddilu B, vloZce 8477
IC: 28085400 DIC: CZ28085400
Zastupce: ve vécech smluvnich:  Ing. Zdenék Maca, Management pripojovani a preloZzek
ve vécech technickych:  Ing. Jifi Lunga, 530 30 - 2120, jiri.lunga@egd.cz
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s. €islo Gctu: 35-4544230267/0100 variabilni symbol: 9002005141
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kéd: KOMBCZPP

I. Pfedmét smlouvy
Predmétem této smlouvy je:
1) Zavazek Provozovatele DS pfipojit za sjednanych podminek ke své distribu¢ni soustavé zafizeni Zadatele pro odbér

a vyrobu elektfiny (dale jen ,zafizeni” nebo také ,odbérné misto") a zajistit rezervovany pfikon a vykon dle ¢lanku Il. této
smlouvy.

2) Zavazek Zadatele dodrZet nize uvedené technické podminky pfipojeni a podminky provozu zafizeni paralelné s distribucni
soustavou.

Il. Technické podminky pFipojeni

Nazev zafizeni: FVE Korycany Povodi Moravy

Adresa predavaciho mista: Masarykova 850, 768 05 Korycany
Katastralni izemi a ¢islo nemovitosti, na némz bude zafizeni umisténo:
k.d. Korycany, parc.¢. 2114/1, 2106/1, 2105, 2109/4

EAN (spotfeba): 859182400220216262

EAN (vyroba): 859182400220840313

Rezervovany piikon mista pfipojeni a soucasné predéavaciho mista (dale jen ,rezervovany piikon”):
Stavajici hodnota: 175 kW

Nova hodnota sjednana touto smlouvou: 175 kW

Rezervovany vykon:

Stavajici hodnota: 0 kW

Nova hodnota, sjednana touto smlouvou: 0 kW

Skutecny instalovany vykon: 52,5 kW

Napétova droveri: 22 kV (VN)

Typ sité: IT

Druh vyrobny: Fotovoltaicka s akumulaci 52,5 kW

Osvétleni 9,08 kW
Standardni spotfebice do 16 A 22,7 kW
(3,5kw)

Elektrické vytapéni - pfimotopné 30,75 kW
Klimatizace 27,5 kW
Ostatni spotfebice 20 kW
Motory, svérecky apod. 19 kW
Tepelné erpadlo 15 kW
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V odbérném misté bude pripojeno tepelné éerpadlo s parametry:

Elektricky |Jmenovité |Ustéleny Rozbéhovy |Frekvenéni
pfikon (kW) |[napéti(V) |proud(A) |proud (A) ménic
15 400 14 16 |ne

Stupen zajisténi kvality a spolehlivosti dodavky elektrické energie:

Standardni stupen dany platnymi ¢s. normami a pravnimi predpisy v dobé podpisu této smlouvy (vyhldska ¢.540/2005
Sb. v platném znéni, Pravidla provozovani distribuéni soustavy, CSN EN 50160 a souvisejici normy a predpisy).

Zplisob pfipojeni zaFizeni k distribuéni soustavé Provozovatele DS:

a) Misto pripojeni: Mistem pfipojeni je stavajici vnitini trafostanice TS Povodi €. 706316, pfipojena kabelovym vedenim
22 kV piipojky Korycany Povodi linky VN781, v zakladnim Fazeni napéjeném pres linku VN394 z transformovny TR
110/22 kV Kyjov.

b) Struény popis zptisobu pfipojeni: Zafizeni Zadatele bude pfipojeno stavajicim zptisobem bez tprav.

c) Hranice vlastnictvi: Zafizeni Provozovatele DS bude koncit polem podélného déleni pfipojnic jeho stavajiciho
pfivodniho kompaktniho rozvadéce VN o rozsahu 3 poli, umisténého ve stavajici vnitfni trafostanice TS Povodi
¢. 706316. V majetku Provozovatele DS je pFivodni kabel VN a vys$e uvedeny pfivodni rozvadé¢ VN véetné pole
transformatoru.

Zafizeni Zadatele za&ina v misté pfipojeni propojovaciho kabelu nebo izolovanych pfipojnic VN k pfipojnici ve vyse
uvedeném poli transformatoru rozvadéée VN Provozovatele DS. V majetku Zadatele je veskeré zafizeni na a uvnitf
objektu jeho vySe uvedené trafostanice, mimo pfivodni kabel VN a pfivodni rozvadéé VN Provozovatele DS.

d) Typ méreni: Méreni bude nepfimé NN - typ A, provedeni odbér - dodavka.

Budou pouZity méfici transformatory proudu s pfevodem 250/5.

e) Umist&ni méFeni: MéFeni bude umisténo v rozvadéci NN v trafostanici Zadatele (umisténé na hranici pozemku nebo v
blizkosti mista pripojeni) trvale pfistupné z vnéjsi strany z verejného prostranstvi.

f) Souvisejici technicka opatfeni: Na strané Provozovatele DS nebudou provedena Zddnd technicka opatieni.
Zadatel je povinen zamezit neopravnéné dodévce elektrické energie do sité Provozovatele DS - neopravnéna dodavka
bude penalizovana Provozovatelem DS v souladu s cenovym rozhodnutim ERU.

Dalsi technické podminky pipojeni zafizeni Zadatele k distribuéni soustavé Provozovatele DS jsou uvedeny v Piloze €. 1,
ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

lll. Termin pFipojeni zafizeni k distribu¢ni soustavé

1) Provozovatel DS se zavazuje pripojit zafizeni Zadatele specifikované v &L. Il. této smlouvy ke své distribuéni soustavé
v terminu do 1 mésice od uzavieni této smlouvy za predpokladu, Ze:
a) Zadatel F4dné a véas splni veskeré své zavazky z této Smlouvy,
b) nenastane prekazka v dobé podpisu smlouvy neznamd, branici pfipojeni a zaji$téni pozadovaného rezervovaného

pfikonu, pokud tato smlouva dale nestanovi jinak.

2) Provozovatel DS ma prévo na jednostrannou pfiméfenou zménu terminu pfipojeni uvedeného v tomto &lanku a
déle ma pravo na zménu technickych podminek pfipojeni zafizeni v pfipadé, Ze nebude splnéna nékteré z podminek
stanovenych v odst. 1) tohoto ¢lanku. Provozovatel DS uvédomi Zadatele o jednostranné zméné terminu pfipojeni nebo
o jednostranné zméné technickych podminek pfipojeni poté, co se o nesplnéni dané podminky dozvi.

3) Zadatel mé pravo pozadat Provozovatele DS o pfiméfené prodlouzeni terminu pfipojeni uvedeného v tomto &lanku
v pFipadé, Ze dojde bez zavinéni a nezavisle na viili Zadatele ke zméné harmonogramu pfipravy vystavby vyrobny,
ktery Zadatel piedlozil Provozovateli DS spoleéné se 7adosti o pripojeni vyrobny a tato zména bude mit vliv na termin
pripojeni dle této smlouvy. Skuteénost, ktera vedla ke zméné harmonogramu, Zadatel sdéli a prokéze Provozovateli DS.
Pri splnéni podminek uvedenych v tomto odstavci 3) lze uzavfit dodatek k této smlouvé, jehoZ pfedmétem bude zména
terminu pfipojeni. Opakovanou Zadost o prodlouzeni terminu pfipojeni ze stejného divodu nebo Z4dost o prodlouzeni
terminu pfipojeni z jinych dvodd, nez je sjedndno, ma Provozovatel DS pravo odmitnout.

IV. Podil Zadatele na opravnénych nikladech
V souladu s vyhlaskou €. 16/2016 Sb., o podminkach pFipojeni k elektrizaéni soustavé v platném znéni, neni Zadatel
povinen hradit Provozovateli DS podil na nakladech spojenych s pFipojenim a se zaji§ténim poZadovaného pfikonu

a vykonu.

V. Povinnosti smluvnich stran
1) Povinnosti Zadatele:
a) Poskytovat potiebnou soucinnost a splnit podminky stanovené touto smlouvou véetné PFilohy ¢&. 1.
b) V terminu jednoho mésice pied pldnovanou fyzickou realizaci vyrobny nad 30 kW pfedlozit k odsouhlaseni
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Provozovateli DS projektovou dokumentaci vyrobny elektriny, véetné jejiho pfipojeni k distribuéni soustavé.

c) V pfipadé sjednani nepfimého méreni zajistit na odbérném misté instalaci méficich transformatort proudu v souladu
s ¢l. Il. odst. d) této smlouvy a predloZit protokoly o jejich instalaci Provozovateli DS a to pred zahajenim odbéru
elektfiny.

d) Na své naklady zajistit pripojeni vyrobny elektfiny k distribuni soustavé Provozovatele DS a jeji provoz v souladu
s Pravidly provozovani distribuéni soustavy, pfisludnymi CSN a dal&imi predpisy.

e) Pfi zménach instalovanych spotiebicll v ramci platného rezervovaného prikonu konzultovat s Provozovatelem DS
pripojovani spotrebicd, u nichz lze predpokladat ovliviiovéni sité v neprospéch ostatnich odbératell. Jde zejména
o spotfebice s razovou, kolisavou ¢i nelinearni ¢asové promeénnou charakteristikou odbéru elektfiny, motort s
téZkym rozbéhem, kolisavym odbérem elektfiny nebo s éastym zapinanim a svarovacich pfistrojd. Pfipojeni vlastniho
zdroje elektrické energie je nutné vzdy projednat s Provozovatelem DS.

f) Na zakladé vyzvy Provozovatele DS upravit na svij naklad pfedavaci misto nebo odbérné misto pro instalaci méficiho
zafizeni tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat méFici zafizeni, jehoZ typ stanovuje pfislusny provadéci pravni
predpis a aby mohl Provozovatel DS provadét odeéty.

g) V pipadé opravy/tpravy stavajiciho odbérného mista Zadatelem, kdy se neprovadi vyména elektromérového
rozvadéce nebo vymeéna pfivodniho vedeni (hlavni domovni vedeni), lze méreni Provozovatele DS ponechat ve
stavajicim umisténi za pfedpokladu, Ze bude mozné na odbérném misté realizovat dalkové odecty. Nebude-li mozné
dalkové odecty provadét (napf. z dlivodu nedostatecného signalu), vyzve Provozovatel DS nejpozdéji pred instalaci
svého méficiho zafizeni Zadatele k provedeni technickych tprav odbérného mista tak, aby bylo mo2né dalkové
odecty provadét (napf. Upravy pro moznost instalace antény). Méfici zafizeni pak bude ze strany Provozovatele
DS nainstalovano bez zbyte&ného odkladu po ozndmeni Zadatele, Ze pozadované tipravy odbérného mista byly
dokonceny.

h) Zadatel je povinen zamezit neopravnéné dodavce elektrické energie do sité Provozovatele DS — neopravnéna dodavka
bude penalizovana Provozovatelem DS v souladu s cenovym rozhodnutim ERU.

2) Povinnosti Provozovatele DS:

a) Umoznit Zadateli pfipojeni zafizeni specifikované v &L. II. této smlouvy k distribuéni soustavé a zajistit pozadovany

rezervovany prikon a vykon v terminu uvedeném v €lanku lll. této smlouvy za podminek dle této smlouvy.
3) Prava a povinnosti obou smluvnich stran:

a) Provozovatel DS a Zadatel se zavazuji Fidit aktualnimi ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy” uvedenymi
na internetovych strankach Provozovatele DS www.egd.cz.

b) Dalsi préva a povinnosti smluvnich stran jsou upraveny pravnimi predpisy, zejména energetickym zdkonem a jeho
provadécimi predpisy.

VI. Odpojeni zafizeni od distribu¢ni soustavy
1) Provozovatel DS je opravnén odpojit zafizeni Zadatele od své distribuéni soustavy:
a) v pFipadé, kdy zafizeni Zadatele nebude odpovidat pfislunym technickym normam a platnym pravnim pFedpistim;
b) v pFipadé, kdy zaFizeni Zadatele bude negativné ovliviiovat parametry kvality elektfiny v distribuéni soustavé
Provozovatele DS mimo stanovené meze;
c) pri nedodrzeni podminek pfipojeni zafizeni obsazenych v této smlouvé.
2) Na moznost odpojeni zafizeni od distribu¢ni soustavy bude Zadatel pisemné upozornén, véetné poskytnuti lhiity
na odstranéni problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a zplisoby ukonéeni smlouvy

1) Smlouva je uzaviena na dobu neurcitou.

2) Smlouvu lze ukoncit pisemnou listinnou dohodou smluvnich stran.

3) Kterakoli ze smluvnich stran ma pravo smlouvu ukoncit pisemnou listinnou vypovédi s vypovédni dobou 1 mésic
od doruceni vypovédi protistrané.

4) Smlouvu lze ukonéit pisemnym listinnym odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti druhou smluvni stranou.

5) Provozovatel DS ma déle pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze nebude splnéna podminka stanovena v él. Il
odst. 1) pism. b) této smlouvy.

6) Zanikem smlouvy rovnéz zanika rezervace pfikonu a rezervace vykonu dohodnutych dle této smlouvy.

7) V pripadé, Ze nebude uzaviena smlouva o zajisténi sluzby distribu¢ni soustavy pro odbérné misto uvedené v L. Il. této
smlouvy do 48 mésicti od terminu pfipojeni sjednaného v této smlouvé, tato smlouva, jakozZ i rezervace v této smlouvé
dohodnutého prikonu zanika a to dnem uplynuti této lhity.

8) V pripadé, Ze nebude zahajena vyroba elektfiny v zafizeni, specifikovaném v €L Il. této smlouvy do 12 mésicl od terminu
pfipojeni sjednaného v této smlouvé, rezervace dohodnutého vykonu zanika a to dnem uplynuti této lhaty. Zavazek
Provozovatele DS pfipojit zafizeni Zadatele k distribuéni soustavé, jako i dal&i povinnosti Provozovatele DS dle této
smlouvy, v takovém pripadé nadale trvaji, avSak nové pouze v rozsahu nutném pro zajisténi rezervovaného pfikonu a
pro umoznéni odbéru elektfiny prostiednictvim pripojovaného zafizeni Zadatele.
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9) V pfipadg, Ze zafizeni specifikované v &L Il této smlouvy bude uvadéno do provozu ze strany Zadatele v nékolika
etapach, smluvni strany uzavrou dodatek k této smlouvé, jehoZ predmétem budou podminky pfipojeni stanovené dle
pozadovanych etap.

10) Smluvni strany sjednavaiji v souladu s § 548 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik tuto rozvazovaci podminku
smlouvy: V pfipadé, Ze dojde v dobé trvani této smlouvy ke zméné vlastnického prava k pfipojovanému zafizeni,
tato smlouva zaniké dnem, kdy osoba, na kterou preslo vlastnické pravo k pfipojovanému zafizeni, uzavie
s Provozovatelem DS novou smlouvu o pfipojeni, jejimz pfedmétem bude pFipojeni stejného zafizeni v tomtéz odb&rném
misté, pokud se smluvni strany této smlouvy nedohodnou jinak.

VIIl. Ochrana osobnich tdajt

1) Zadatel nebo osoba opravnéni jednat za Zadatele prohlasuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jej jiz Provozovatel
DS informoval o zpracovéni osobnich Gdajti prostfednictvim pfislusné Zidosti nebo formulaFe predchazejiciho uzavreni
této Smlouvy.

2) Veskeré informace o zpracovani osobnich (idajti Zadatele, osoby opravnéné jednat za Zadatele a dalSich osob, které
souvisi s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobnich tdajd.

IX. Ostatni ujednani

1) Podminkou paralelniho provozu vyrobny elektfiny s distribuéni soustavou Provozovatele DS je potvrzeni ,Protokolu
o prvnim paralelnim pfipojeni vyrobny" ze strany Provozovatele DS, ktery bude vystaven Provozovatelem DS na zakladé
+Zédosti o prvni paralelni pfipojeni”, dle Pilohy &. 1 této smlouvy, bude-li vyrobna elektfiny splfiovat predpoklady pro
jeji pripojeni k distribuéni soustavé, stanovené touto smlouvou a pravnimi pfedpisy véetné PPDS.

2) Tato smlouva muze byt ménéna nebo doplriovana pouze pisemnou dohodou smluvnich stran. Zménu identifikaénich
daji smluvnich stran (idaje uvedené v zdhlavi této smlouvy) je moZné provést prostfednictvim pisemného ozndmeni
druhé smluvni strané bez nutnosti uzaviréni dodatku k této smlouvé z diivodu této zmény.

3) Ostatni zdleZitosti touto smlouvou neupravené se Fidi obéanskym zékonikem &. 89/2012 Sb. v platném znéni,
energetickym zdkonem ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni, vyhlaskou o podminkéch pfipojeni €. 16/2016 Sb. a
aktualnimi Pravidly provozovani distribuéni soustavy dostupnymi na www.egd.cz.

4) Obé strany se zavazuji vzéjemné se informovat o jakychkoliv zménach nezbytnych pro fadné provadéni této smlouvy,
zejména pak o zménach identifikacnich (dajd, technickych parametrd uvedenych v €L Il. této smlouvy a to nejpozdsji
do 30 dnti od provedeni této zmény.

5) Zadatel prohlaguje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma k pfipojeni zafizeni k distribu¢ni soustavé souhlas
vlastnika dotéené nemovitosti, neni-li Zadatel sm vlastnikem této nemovitosti. Bude-li po uzavieni této smlouvy
prokazano, Ze uvedené prohlaseni Zadatele bylo v dobé podpisu smlouvy nepravdivé, ma Provozovatel DS pravo od
této smlouvy odstoupit. Zadatel se zavazuje zajistit trvani souhlasu vlastnika dot&ené nemovitosti po celou dobu trvani
této smlouvy.

6) Smlouvu lze uzavfit v listinné podobé nebo v elektronické podobé. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli navrh smlouvy v
listinné podobé, podepide Zadatel nebo jeho opravnény zastupce vlastnoruéné névrh smlouvy a zadle jedno vyhotoveni
smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli nvrh smlouvy v elektronické podobé ve formatu PDF s
elektronickym podpisem osoby jednajici za Provozovatele DS, podepise Zadatel nebo jeho opravnény zastupce (jednajici
osoba) navrh smlouvy elektronickym podpisem a zasle podepsanou smlouvu v elektronické podobé Provozovateli DS.
Smluvni strany se pro tcely uzavieni smlouvy v elektronické podobé vyslovné dohodly, Ze k platnému elektronickému
podepsani smlouvy jednajicimi osobami smluvnich stran maze byt pouZit vyhradné platny kvalifikovany elektronicky
podpis nebo platny zaruceny elektronicky podpis zaloZeny na kvalifikovaném certifikatu.

7) Smluvni strany prohlasuji, Ze se s textem této smlouvy sezndmily a souhlasi s nim, na dikaz ¢ehoz ji zastupci obou
smluvnich stran pfipojuji své podpisy.

8) Uzavrenim této smlouvy se rusi platnost predchozi smlouvy o pfipojeni pro odbérné misto specifikované v &lanku Il.
této smlouvy, pokud takova smlouva byla mezi smluvnimi stranami ¢i jejich pravnimi pfedchidci dfive uzaviena.

9) Je-li Zadatel povinnym subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1 zékona & 340/2015 Sb., o zvla&tnich podminkach
Géinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), zavazuje se
v souvislosti s uzavienim této smlouvy splnit povinnosti vyplyvajici z uvedeného zékona. Smluvni strany se dohodly,
%e smlouvu k uverejnéni zasle spravci registru smluv Zadatel. Za pfipadnou majetkovou tjmu, ktera by nesplnénim
povinnosti Zadatele dle citovaného zakona vznikla Provozovateli DS, odpovida Zadatel.
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eg-d
X. Akceptacni ustanoveni

1) K pfijeti navrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptaéni lhiitu v délce 60 dnli od okamzZiku doruceni navrhu
této smlouvy Zadateli.

2) Smlouva je uzaviena za predpokladu, Ze Zadatel nejpozdéji do konce uvedené 60 denni lhiity vyhotoveni smlouvy
podepiSe a zasle zpét Provozovateli DS. Jina forma pfijeti ndvrhu Smlouvy neni mozna. Pokud bude zaslany podepsany
vytisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky ¢i odchylky, k uzavreni smlouvy nedojde.

3) Marnym uplynutim akceptacni lhiity navrh smlouvy zanika. Rovnéz zanika i rezervace pfikonu a vykonu, uvedeného
v ¢l. 1. této smlouvy.

Ceské Budéjovice, = 00000 Ve ,
dne: 22.11.2022 dne: .28 A 202 o
Za Provozovatele DS: Za Zadatele:

Ing. Zdenék Maca MVDr. Vaclav Gargulak
Vedouci managementu pfipoj.a prelozek Povodi Moravy, s.p.
EG.D, a.s.
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Dopliiujici idaje o vyrobné elektriny (dale jen ,Vyrobna")
Nazev Vyrobny: FVE Korycany Povodi Moravy
Na odbérném misté budou instalovany tyto vyrobni moduly:

Typ vyrobny Modul dle Kategorie |Instalovany |Celkovy vykon |Zpisob pfipojeni

PPDS vyrobniho | vykon stiidaca/
modulu | modulu (kW) | generatora (kW)
Fotovoltaicka s | Nesynchronni|A2 52,5|52.5 Vnorena prostrednictvim OM

akumulaci

Ostrovni provoz

1) Ostrovni provoz je povolen pouze pfi ztraté napéti v distribu¢ni soustavé.

2) Dodévka do sité v pfipadé Ostrovniho provozu dané Vyrobny neni pFipustna.

3) Pri preruseni dodavky el. energie z distribu¢ni sité Provozovatele DS bude zaji$téno odpojeni odbérného mista od
distribu¢ni soustavy. Zajisténi odepnutého odbérného mista od distribuéni sité bude zabezpeéeno elektricky &i
mechanicky. AZ nasledné bude mozné pripojit Vyrobnu (nahradni zdroj), ktery bude pracovat v ostrovnim provozu.

4) PFi obnoveni doddvky el. energie (napéti) z distribucni sité bude nejprve Vyrobna odpojena od odbérného mista a
nasledné bude odbérné misto bez zatéze pfipojeno k distribu¢ni sité. Nasledné mizZe opét dojit k pfipojeni Vyrobny k
odbérnému mistu. El. zdroj i jeho pfipojeni do el. rozvodid daného odbérného mista musi odpovidat vyse uvedenym
podminkam, platnym predpisiim a zdkonim. Jeho provozem nesmi byt negativné ovliviiovana DS ani ostatni

odbératelé.

Misto a zpusob pripojeni

Mistem pfipojeni Vyrobny do sité 22 kV Provozovatele DS je stéavajici vnitfni trafostanice TS Povodi é. 706316, pfipojena
kabelovym vedenim 22 kV pfipojky Koryc¢any Povodi linky VN781, v zakladnim Fazeni napajeném pres linku VN394 z
transformovny TR 110/22 kV Kyjov.

Vystavbu vyse specifikovaného vedeni 22 kV linky VN781 a pfivodniho rozvadéce VN zajistil Provozovatel DS a toto
zarizeni zOstava nadale v jeho majetku.

Vystavbu vySe uvedené trafostanice TS 22/0,4 kV zajistil Zadatel a toto zafizeni zistava nadale v jeho majetku.

Vseobecné podminky

1) Veskeré pripojené elektrické zafizeni musi splfiovat pozadavky pfislusnych technickych norem.

2) Nové pripojovana nebo rekonstruovana trafostanice musi splfiovat viechny podminky dané "Technickymi podminky
provedeni trafostanic véetné podminek fakturacniho méreni pro zékazniky kategorie A a B a vyrobce nad 250 kW
instalovaného vykonu", které jsou k dispozici na internetovych strankach Provozovatele DS.

3) Distribuéni VN sit, vcetneé pripojek, je chranéna pred trazem elektrickym proudem dle PNE 33 0000-1, soustava
IT. Pripojena el. zafizeni konecného zakaznika musi splfiovat z hlediska ochrany pred trazem elektrickym proudem
pozadavky CSN 33 2000-4-41.

4) Instalaci elektroméru (pfipadné pfijimace HDO) zajisti Provozovatel DS po uzavfeni smlouvy o distribuci elektfiny a
smlouvy o dodavce elektfiny nebo smlouvy o sdruzenych sluzbach dodévky elektfiny pro uvedené odbérné misto.

5) Z hlediska ochrany pied atmosférickym a provoznim prepétim je distribuéni sit chranéna dle CSN 38 0810 a PNE 33
0000-8. Provozovatel DS doporuéujeme pouzit v instalaci Zadatele vhodnou ochranu proti prepéti dle CSN 33 2000-1
a PNE 33 0000-5.

6) V pripadé nepiimého méFeni zajisti méFici transformatory Zadatel na své naklady.

7) Parametry napéti v distribuéni VN siti se fidi dle CSN EN 50160 ,Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané
z vefejné distribucni sité".

8) V pripadé, Ze je na OM nainstalovéna dobijeci stanice s instalovanym vykonem nad 3,7 kW, musi byt tato stanice
schvalena PDS a na zékladé vyzvy PDS do 3 mésict vybavena odpojovacim prvkem umoZiiujicim délkové odpojeni
od DS (napft. prostrednictvim HDO). Tento prvek musi byt instalovén tak, aby zistal funkéni i po silovém odpojeni
nabijecky od DS a umoznil automatizaci tohoto procesu. Dobijeci stanice s vykonem nad 22kW s vice dobijecimi body a
mistnim fidicim systémem musi mit ddle komunikaéniho rozhrani mezi mistnim fidicim systémem a fidicim systémem
PDS pro sledovani a fizeni celkového odbéru.

Provedeni méreni

Méteni elektrické energie bude provedeno na strané 0,4 kV. MéFeni bude nepfimé, priibéhové s dalkovym prenosem Gdajd
- typu A, provedeni odbér - dodavka podle vyhl. & 359/2020 Sb., v platném znéni. Zadatel zajisti a poskytne Provozovateli
DS bezplatné k dispozici samostatnou telekomunikacni linku (pobocku) zakonéenou telefonni zésuvkou do bezprostiedni
blizkosti méficiho mista. Pfi chybéjicim nebo v pfislusném terminu nezajisténém telekomunikaénim pFipojeni instaluje
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Provozovatel DS modem GSM a miize vyzadovat po Zadateli hrazeni pravidelnych poplatkii za vicenaklady spojené s timto
zajisténim komunikace. Pokud Zadatel zajisti spojeni dodateéng, tato povinnost zanikne. M&Fici transformatory proudu
musi byt s tfidou pfesnosti 0,5 S (Ufedné ovérené) a minimalnim vykonem 10 VA. Transformétory proudu musi mit typové
povoleni pro Ceskou republiku od Ceského metrologického institutu.

Do proudového obvodu obchodniho méfeni smi byt zapojeny pouze pfistroje uréené pro obchodni méreni ve vlastnictvi
Provozovatele DS. Vodic¢e od méficich transformatortd proudu ke zkusebni svorkovnici a od svorkovnice k elektroméru
nesmi byt preruseny. Napétové obvody budou jistény pojistkovym odpinacem umisténym ve skfini méFeni dle poZadavku
PDS Skfify méreni musi byt vybavena zkusebni svorkovnici a musi byt k montazi elektroméru pfipravena. Jeji provedeni
musi byt v souladu s CSN EN 61439-1 a CSN ISO 3864 v platném znéni. Misto méFeni musi splriiovat "Pozadavky na
umisténi, provedeni a zapojeni méFicich souprav u zakaznikl kategorie A a B, vyrobc(" v platném znéni. Nestandardni skfii
méfeni a nestandardni umisténi skiiné musi Zadatel odsouhlasit s tymem Sprava méfeni (e-mail: sprava.mereni@egd.cz).
Elektromér a modem dod3 Provozovatel DS.

Délkové prenosy signalii a dat pro Dispeéink

1) Pfesné pozadavky na pripojeni, dalkové méfeni a ovladani vyroben jsou umistény na webovych strankéch Provozovatele
DS www.egd.cz.

2) Vyrobna musi byt osazena jednim regulacnim relé, které umoziiuje dalkové omezeni ¢inného vykonu vyrobny na 0 %.

3) Ovladaci signal pro regulaci vyrobny bude zajistovan pomoci sepnuti/rozepnuti kontakt( relé na zafizeni v majetku PDS
prostrednictvim technickych prostfedkd PDS (napf. HDO, nebo AMM).

4) Instalace Zadatele musi byt pripravena pro instalaci délkového ovladani, tzn. ovléddaci obvod, komunikaéni cestu mezi
elektromérovym rozvadécem a vyrobnou. Déle v elektromérovém rozvadéci musi byt pripraven prostor pro instalaci

fidiciho zafizeni PDS.

Projektova dokumentace
1) Zadatel musi v terminu dle ¢l. V, odst. 1 této Smlouvy pfedat Provozovateli DS k odsouhlaseni projektovou dokumentaci

vyrobny elektfiny, vcetné jejiho pFipojeni k distribuéni soustavé.

2) Projektova dokumentace musi obsahovat informace dané Pravidly provozovani distribuéni soustavy. Pfedevsim viak:

- Jednopélové schéma vyrobny

- Rozpadové misto — spinaci prvek, slouZici k pfipojeni a odpojeni Vyrobny od distribuéni NN sité. Tento spinaci prvek musi
zajistit odepnuti Vyrobny od sité v pfipadé ztraty napéti v této siti.

- Typy, parametry a navrzené hodnoty nastaveni elektrickych ochran vyrobny elektfiny souvisejicich s DS

- Névrh provedeni faktura¢niho méreni a jeho umisténi.

- Provedeni délkového ovladani

Rizeni Géiniku a jalového vykonu

1) Zadatel musi zajistit Fiditelnost G&iniku v pfedavacim misté v rozsahu 0,9 kapacitni az 0,9 induktivni, a to pfi dodavce
c¢inného vykonu do distribucni sité PDS, ktera je vy$si nez 10 % rezervovaného vykonu Vyrobny, dle poZadavku
Provozovatele DS.

2) Pokud Provozovatel DS nestanovi jinak, musi byt pfi dodavce ¢inného vykonu (vyroba) dodrZen Géinik v intervalu
0,98 az 1 induktivni.

3) Pri odbéru ¢inného prikonu (spotieba) musi byt Gcinik v intervalu cos (0 = 0,95 aZ 1 induktivni.

Limity zpétnych vlivii Vyrobny na distribucni soustavu 22 kV

1) Veskeré zatizeni Zadatele pripojené k distribu¢ni soustavé musi spliiovat pozadavky na maximalni pfipustnou drovef
zpétnych vlivi na elektriza¢ni soustavu.

2) Limity pro troven zpétnych vlivl zpisobovanych jednou Vyrobnou pfipojenou do distribuéni soustavy stanovuiji Pravidla
provozovani distribuéni soustavy (PPDS) - Pfiloha €. 4. Vénujte pozornost predevsim témto vlivim:
« Flikr - limit pro jednu vyrobnu Plt = 0,46 dlouhodoba mira vjemu flikru
- Vyssi harmonické - pfipustné emisni hodnoty jednotlivych harmonickych proud musi byt dle PPDS-Pfiloha 4.
« Kolisani napéti - zména napéti pfi spinani jednotlivych generatort nebo zafizeni nesmi prekroéit 2% Un.
« Zpétné vlivy na HDO - Vyrobna nesmi zplsobovat nepripustny pokles hladiny signélu HDO a nesmi téZ produkovat

nezadouci rusiva napéti, viz PPDS - Pfiloha 4.

Ochrany

1) Opatreni na ochranu vlastni vyrobny (nap¥. zkratovou ochranu, ochranu proti pfetiZeni, ochranu pfed nebezpeénym
dotykem) je zapotiebi provést podle PPDS. U zafizeni schopnych ostrovniho provozu je tfeba zajistit chrénéni i pfi
ostrovnim provozu.

2) Nastaveni ochran ve vazbé na DS urcuje PDS. Proto je jejich nastaveni vidy nutné odsouhlasit s PDS. Vhodnym
podkladem pro tato nastaveni jsou studie dynamického chovani vyroben v dané siti. Nastaveni vyrobnich modul C a D
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je nutno individualné konzultovat s PDS.

3) K provadeéni funkcnich zkousek ochran je zapottebi zfidit rozhrani (napf. svorkovnici s podélnym délenim a zkuebnimi
svorkami).

4) Vyrobce je povinen si zajistit sam, aby spinani, kolisani napéti, kratkodobd preruseni vé. opétovného zapinani (OZ) nebo
jiné prechodové jevy v siti PDS nevedly ke Skodam na jeho zafizeni.

5) VSechny ochrany a vypinaci obvody téchto ochran budou pfipraveny k zaplombovani.

6) Pro zajisténi oddéleni Vyrobny od sité Provozovatele DS v p¥ipadé poruchy, OZ atd. musi byt uréeno rozpadové misto
a v tomto misté instalovédna napétova a frekvencni ochrana. Jako zakladni nastaveni ochran rozpadového mista vyroben
s moduly VM (A2), B1, B2, C jsou doporuceny hodnoty v tabulce niZe (viz PPDS P¥iloha 4).

Parametr Nastaveni pro vypnuti Zpozdéni [s] @
Nadpéti 3. stupen U >>> 1,2Un 01

Nadpéti 2. stupen () Us>> 1,15Un 5

Nadpéti 1. stupeni ! us 1,11 Un 0

Podpéti 1. stuperi U< 0,7 Un 2,7(0,5)®
Podpéti 2. stupen U=<< 0,3Un (0,45 Un)® 0,2®
Nadfrekvence f> 51,5Hz 01
Podfrekvence f< 47,5 Hz 0,1

Smeér jalového vykonu a podpéti 0,85 Un t1=0,5s

(Q> &U<)®

(1) Pro 1. stupef nadpéti se pouziji 10-minutové hodnoty odpovidajici CSN EN 50160. Vypo&et 10- minutové hodnoty musi
odpovidat 10 minutové agregaci podle CSN EN 61000-4-30, t¥idé S. Tato funkce musi byt zalozena na priimérné efektivni
hodnoté napéti v intervalu 10 minut. Odchylka od CSN EN 61000-4-30 spoéivé v klouzavém méficim okné&. Pro porovnani
s vypinaci mezi postaci vypocet nové 10-minutové hodnoty nejméné kazdé 3 s. Pokud v ochrané nebude toto méfeni dostupné,
tak nastaveni 1. stupeii nadpéti bude 1,11 Un s ¢asovym zpozdénim 60 s.

(2) Zpozdéni u nadpéti a podpéti je zapotiebi koordinovat s parametry FRT kiivek v souladu s Pfilohou 4. PPDS

(3) Tento napétovy stupen vyvold rychlé odpojeni od sité pfi blizkych zkratech. Nastaveni 0,3 Un se voli pro vyrobny pfipojené
do sitf 110 kv a napétf méfené na strané vn (odpovn’da’ mu cca 15 % Un v pripojném bodé. Nastaveni 0,45 Un se voli pro vyrobny

(4) Toto nastaveni je zavislé na vykonu vyrobny a kmito¢tové zavuslem pfizptsobeni vykonu.

(5) Ochrana se poutzije u vyroben s instalovanym vykonu nad 30 kVA, nestanovi-li PDS jinak.

(6) Nastaveni casového zpozdéni 2,7 s je urceno pro nesynchronni VM, ¢asové zpozdéni 0,5 s je urceno pro synchronni VM.

(7)V pripadé, Ze nebude dostupny 3. stuper nadpéti U >>>, tak nastaveni 2. stupné nadpéti U >> bude 1,15 Un s éasovym
zpozdénim 0,1 s.

(8) Casové zpozdéni 2. stupné podpéti musi byt kratsi, ne je beznapétova pauza OZ vedeni, do kterého je VM pripojen.

7) Nastaveni ochran a jejich ¢asova zpozdéni udava PDS v zavislosti na koncepci chranéni, zpisobu provozu (0Z),
pfipojném bodé (pfipojnice transformovny nebo v siti) a vykonu vyrobniho modulu
8) Nastaveni se vztahuji ke sdruzenému napéti v sitich 22 kV. Casy vypnuti sestavaji ze sou¢tu &asového nastaveni a
vlastnich €as( spinacd a ochran.
9) Vyrobce je povinen si zajistit sam, aby spinani, kolisani napéti, kratkodobd preruseni vé. OZ nebo jiné pfechodové jevy
v siti PDS nevedly ke Skodam na jeho zafizeni.
10) V souladu s ustanovenimi § 11 odst. 1 pism. c) a § 23 odst. 3 pism. e) zdkona ¢. 458/2000 Sb., Energeticky zakon,
ve znéni pozdéjsich predpish a déle v souladu s PPDS Pfilohou 4 je Vyrobce povinen poskytnout souéinnost k zajisténi
bezpecného a spolehlivého provozu distribu¢ni soustavy. Vyrobce ma timto, mimo jiné, povinnost:
a) Provadét kontroly a pfipadné zmény nastaveni ochran rozpadového mista Vyrobny elektfiny na poZzadované hodnoty
v souladu s ustanovenim 4. pfilohy PPDS bod 12.2: ,PDS mdze v pfipadé potieby poZadovat prezkouseni ochran
pro oddéleni od sité, ochran vazebniho spinace a ostatniho vybaveni pro dalkové Fizeni podle ¢4sti 5.1 a 8. Pokud
to vyZaduje provoz sité, mize PDS zadat zménéné nastaveni pro ochrany”.
b) Provadét kontroly spravné funkce obvodt pro dalkové omezovani éinného vykonu a pfi zji§téni zdvady obnovit jejich
spravnou funkci.
c) V pfipadé, Ze Viyrobce provozuje nesynchronni vyrobni modul (tj. vyrobna elektfiny nesynchronné pfipojena
k elektrizacni soustavé nebo pripojené prostfednictvim vykonové elektroniky), jehoZ instalovany vykon je roven nebo
vétsi nez 100 kW, je pozadovano v souladu s pozadavkem provozovatele pfenosové soustavy (CEPS, a.s.) nastaveni
frekvenéniho odepinani (pokud to technologie vyrobniho modulu umozriuje), takto:
 Plynule:
vychozi hodnota prahové frekvence je 50,2 Hz, statika s2 = 5 %, tj. 40 % Pinst / Hz,
« nebo skokové:
pri vzristu kmitoc¢tu nad 50,2 Hz odpojit 10 % Pj,
pfi vzristu kmito¢tu nad 50,5 Hz odpojit dalSich 12 % Pi,
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pfi vzristu kmito¢tu nad 50,8 Hz odpojit dalSich 12 % Pi,
pfi vzrastu kmito¢tu nad 51,1 Hz odpojit dalsich 16 % Pi,
pfi vzristu kmitoétu nad 51,5 Hz odpojit zbylych 50 % Pi.
Pfi poklesu kmitoétu odpinat vyrobni modul az pfi 47,5 Hz.
d) UdrZovat zafizeni potfebna pro paralelni provoz vyrobny elektfiny se siti provozovatele distribuéni soustavy neustale
v bezvadném technickém stavu. Spinace, ochrany a ostatni vybaveni pro dalkové fizeni musi byt v pravidelnych
lhiitach (minimalné jednou za ¢tyfi roky) funkéné pfezkouseny odbornymi pracovniky provozovatele Vyrobny,

nebo odborné firmy.

Normalni provozni podminky

1) Provozni frekvencni rozsah
Vyrobna elektfiny musi byt schopna provozu paralelné se siti PDS v rozsahu frekvence dle nasledujici tab.:

Rozsah frekvence Minimalni doba provozu
47,5-48,5Hz 30 min*
48,5 -49 Hz 90 min
49 - 51Hz neomezené
51-51,5Hz 30 min

2) Rozsah trvalého provozniho napéti
Vyrobna elektfiny pripojena do sité VN musi byt schopna provozu, pokud napéti v misté pfipojeni zistava v rozsahu

viz tabulka:

Rozsah napéti Doba provozu
0,85p.j.-0,9 p,j. 60 minut
0,90p..-1,118 p.j. neomezené
1,118 p.j. - 1,15 p,j. 60 minut

Provoz pro ovéreni souladu s RfG
Potfebnost provedeni provozu pro ovéreni souladu posuzuje PDS na zakladé pisemného poZadavku vyrobce. Povinnou
soucasti Zadosti jsou nasledujici dokumenty:

- potvrzeni odborné firmy realizujici vystavbu vyrobny, Ze vlastni vyrobna elektfiny je provedena v souladu
s podminkami stanovenymi uzavienou smlouvou o pfipojeni (véetné prilohy) a podle predpist, norem a zésad
uvedenych v Priloze ¢. 4 PPDS,

- projektova dokumentace odsouhlasena PDS aktualizovana podle skuteéného provedeni vyrobny v jednom
vyhotoveni v rozsahu podle Prilohy ¢. 4 PPDS,

- zprava o vychozi revizi (pfip. dalsi doklad ve smyslu Vyhl. €. 73/2010 Sb. pro zafizeni t¥idy l.) elektrického zafizeni
vyrobny elektfiny a pfipadné dalSiho elektrického zafizeni nové uvddéného do provozu, které souvisi s uvadénou
vyrobnou do provozu

Daldi doklady nutné k povoleni ovérovaciho provozu je opravnén si PDS vyzadat na zékladé individualniho posouzeni
konkrétni Zadosti.
Zélezitosti ohledné provozu pro ovéfeni souladu s RfG lze dohodnout na:

- email: vyrobny@egd.cz

Prvni paralelni pFipojeni Vyrobny k distribuéni soustavé
Prvni paralelni pFipojeni Vyrobny k siti je moZné provést pouze na zakladé souhlasu Provozovatele DS. Vyrobce podava
#4dost o prvni paralelni pfipojeni Vyrobny k siti u Provozovatele DS (dale jen z4dost). Zadost je dostupné na webovych
strankach www.egd.cz v sekci "Formulare". Vyplnénou Zadost je mozné zaslat v papirové formé na adresu uvedenou
na hlavié¢ce formulare, pripadné mailem na adresu info@egd.cz.
Zalezitosti ohledné prvniho paralelniho pfipojeni lze dohodnout na:

- email: vyrobny@egd.cz

- tel.: 545 143 564
Soucdsti Zadosti vyrobce o prvni paralelni pfipojeni Vyrobny k siti je:

1) potvrzeni odborné firmy realizujici vystavbu vyrobny, Ze vlastni vyrobna elektfiny je provedena v souladu s
podminkami stanovenymi uzavienou smlouvou o pfipojeni podle predpist, norem a zédsad uvedenych v &asti 3,
stejné jako podle PPDS a této prilohy,

2) PDS odsouhlasena projektova dokumentace aktualizovana podle skuteéného stavu provedeni vyrobny v jednom
vyhotoveni v rozsahu podle Prilohy ¢. 4 PPDS,

3) zprava o vychozi revizi (pfip. dalsi doklad ve smyslu Vyhl. €. 73/2010Sb. [27] pro zafizeni tfidy |.) elektrického zafizeni
vyrobny elektfiny a pfipadné dalsiho elektrického zafizeni nové uvadéného do provozu, které souvisi s uvadénou
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vyrobnou do provozu, bez kterého nelze zahajit proces prvniho paralelniho pfipojeni,

4) protokol o nastaveni ochran, pokud neni soucasti zpravy o vychozi revizi,

5) pro vyrobny elektfiny s instalovanym vykonem 30 kW a vyse mistni provozni predpisy; pro vyrobny elektfiny
do 30 kW jsou-li vyZadovany ve smlouvé o pfipojeni,
6) dokument vyrobniho modulu, pripadné instalaéni dokument
Na zakladé Zadosti véetné predlozenych podkladil a po provéreni jejich Gplnosti, provede Provozovatel DS ve lhiité
do 30 kalendafnich dnti ode dne, kdy mu byla tiplna Zadost vyrobce véetné vsech podkladti doruéena a vyrobce splnil
podminky sjednané ve smlouvé o pfipojeni, za nezbytné soucinnosti zastupce Vyrobny prvni paralelni pfipojeni Vyrobny
k siti.

U Vyroben s rezervovanym vykonem nad 100 kW vcetné bude v ramci PPP provadéno ovéfeni spravné funkce fizeni
¢inného a jalového vykonu a spravnost jejich zpétné signalizace, a to pomoci zafizeni RTU v majetku Provozovatele DS.

V pfipadé, Ze ke dni provedeni PPP nebude na Vyrobné nainstalovano zafizeni RTU Provozovatele DS, je Vyrobce povinen
prokézat spravnost funkce fizeni ¢inného a jalového vykonu pracovnikovi Provozovatele DS, ktery PPP provadi.
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