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Příloha č. 1b

Technická specifikace zakázky

„Část 2) dodávka ultra účinného kapalinového chromatografu s UV/VIS detektorem pro OdRA, Brno, Hroznová“

Specifikace stroje a jeho výbavy:
Rozhodující technické parametry a požadavky: 

A) Gradientové čerpadlo 
· v biokompatibilním provedení 
· s vysokotlakým binárním gradientem
· průtokem mobilní fáze nastavitelným v rozmezí 0,001 – 5 ml/min v 0,001 ml krocích
· s tlakovou odolností minimálně 1300 bar
· možností používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12 
· integrovaným vakuovým dvoukanálovým degaserem v čerpadle
· senzorem úniku mobilní fáze

B) Autosampler
· v biokompatibilním provedení
· s flow-through designem nástřikového systému
· objemem nástřiku nastavitelným v rozmezí 0,1-20 l bez výměny dávkovací smyčky
· s programováním dávkovacího cyklu umožňující online derivatizaci, přípravu vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce
· s minimálním počtem 100 pozic pro 2ml vialky
· s přestupem při nástřiku <0,003 % pro chlorhexidin
· s možností rozšíření oplachu jehly až o 3 různá rozpouštědla včetně zpětného oplachu sedla jehly 
· umožňující termostatování vzorků v rozsahu 4-40 °C 
· s tlakovou odolností minimálně 1300 bar
· vybavený senzorem úniku mobilní fáze
	
C) Kolonový termostat
· v biokompatibilním provedení
· zajišťující teplotní rozsah od 20 °C pod okolní teplotu až 110 °C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduch 
· ve dvou oddělených, samostatně ovládaných zónách
· s kapacitou minimálně čtyř kolon o délce až 15 cm
· vybavený senzorem úniku mobilní fáze

D) UV/VIS detektor
· se zdrojem světla deuteriovou lampou
· nastavitelnou v minimálním rozsahu vlnových délek 190-600 nm
· s rychlostí sběru dat při 1 vlnové délce minimálně 120 Hz
· s rychlostí sběru dat při 2 vlnových délkách současně minimálně 2,5 Hz
· s možností výběru jakékoliv dvojice vlnových délek v celém rozsahu detektoru
· s průtočnou celou délky 10 mm s objemem cely maximálně 14 µL
· senzorem úniku mobilní fáze

E) Datastanice přenosná (notebook) s dostatečnou kapacitou a výkonem a SW výbavou
· CPU: Intel i5-1235U, 3.0GHz anebo vyšší řady
· RAM: min. 8GB 2666MHz a vyšší
· SSD: min. 256GB pro OS
· HDD 1TB pro DATA může dodat externí i interní
· s možností síťového připojení: 2x LAN 1GigE, (volitelně 1xRS-232)
· monitorem: 24", FullHD, IPS a vyšš
· laserovou myší, klávesnicí
· operačním systémem Windows 10 nebo 11 Pro EN 64-bit Build 21H2
· řídící a vyhodnocovací software musí pracovat v prostředí Windows 10 bez nutnosti zapojeného licenčního klíče
· vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence  
· SW musí umožňovat kontrolu a nastavení parametrů HPLC systému, sběr dat a jejich vyhodnocení
· obsahovat diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů

F) Ostatní požadavky
· Systém musí být plně kompatibilní/propojitelný se stávajícím chromatografickým softwarem Analyst 1.7.1. a OpenLab Chemstation
· UPS pro zálohu UHPLC systému včetně datastanice pro případ výpadku dodávky elektrické energie po dobu minimálně 15 minut
· Záruka na systém min. 24 měsíců
· Doprava na místo dodání
· Instalace a zprovoznění propojení v Analyst 1.7.1.
· Zaškolení obsluhy v délce dvou dnů
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