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1. ldentifikacni udaje o planovaném zaméru

Nazev zameru: Jizera, Drazice n.J., probirka bfehovych porost,
f.km 21,860 - 22,550
Vodni tok (IDVT), f.km: Jizera (IDVT 10100009),

f.km 21,860 — 22,550
Misto zaméru (katastr. uzemi): Drazice (k.u. Drazice, Kbel)
Obec s rozsifenou plsobnosti:  Mlada Boleslav
Cislo hydrologického pofadi: 1-05-01-001

Ugel zaméru: udrzba bfehovych porostl

Cislo DHM:

Identifikator ISyPO: 400076185 (Jizera)

Investor: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,
500 03 Hradec Kralové

Provozovatel: Povodi Labe, statni podnik, zavod Jablonec n/N

Provozni stiedisko MI. Boleslav, Ptacka 288,
293 01 Mlada Boleslav

2. Casovy plan realizace

zahajeni dokonceni
Vypracovani a schvaleni zaméru 3/2023
Vybér zhotovitele akce
Realizace akce 12/2023

3. Popis soucasného stavu

Redeny Usek se nachazi na obou bfezich vyznamného vodniho toku Jizera.
V feSeném useku prochazi koryto vodniho toku intravilanem obce DraZzice nad Jizerou.
Podél vodotece se na levém bfehu nachazi pramyslové arealy s omezenym pfistupem
ke korytu vodniho toku. Na pravém biehu prochazi v soubéhu s vodnim tokem silni¢ni
komunikace prevazné jednostranné obklopena bytovou zastavbou.

V ramci zaméru je navrzena probirka havarijnich kus( brehového porostu;
proschlé, vyosené, napadené dievokaznymi houbami, nemocemi a $kldci a jinak
poskozené stromy budou pokaceny z dlivodu eliminace rizika vzniku pfipadnych $kod
nasledkem padu havarijniho stromu do koryta vodniho toku a dale na pfilehlé
soukromé pozemky (primyslové aredly na levém biehu, obytna zastavba na pravém
bifehu). Lokalita je zarostla zapojenym porostem — kfovinami v minimalnim rozsahu.
Realizace zaméru pfispéje k ochrané profilu koryta, k zajisténi bezpeénosti na
sousednich pozemcich a zjednodusi naslednou provozni udrzbu koryta.

Navrzena opatreni vyplyvaji ¢astecné ze zavérl hodnoceni stroml a stromovych
skupin zpracovanych v dendrologickém posudku pro danou lokalitu a ¢aste¢neé z
doporuceni organu zivotniho prostfedi (pfi mistnim Setfeni). Dendrologicky posudek
byl zpracovan z dlvodu plnéni povinnosti spravce vodnich tokl pfi péci o brehové
porosty v intravilanu mést a obci.

Na zakladé obchuzky a mistniho Setfeni isekového technika Provozniho stfediska
Mlada Boleslav, zastupce odboru Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Mlada Boleslav
a TS Jablonec je v ramci zaméru navrzeno kaceni urenych dfevin rostoucich na
pozemku vodniho toku — bfezich, v koryté vodniho toku nebo na pfilehlém terénu
vodniho toku. Realizaci zaméru bude dosazeno bezpeéného stavu vegetacniho
doprovodu vodniho toku.

Navrzeny zamér vychazi z povinnosti spravce vodniho toku udrzovat vodni koryta
v fadném technickém stavu, véetné porostu.



4. Vychozi podklady

- Pochlzka na misté a pofizena fotodokumentace.

- Pasportizace stromi a stromovych skupin (dendrologicky posudek) — Jizera,
Drazice, dendrologicky posudek, F.km 21,700 — 22,500, zprac. spol. SaveTrees
s.r.o., v 2/2020.

- Zamér akce byl pfedlozen pfislusnému organu ochrany pfirody Magistratu mésta
Mlada Boleslav, odboru zivotniho prostiedi. Rozhodnuti o zasahu do VKP bylo
vydano pod ¢.j. 1569697/2022/0PMR/MaSch dne 15.12.2022. Toto rozhodnuti bylo
opraveno pod ¢&j. 810/2023/OPMR/MaSch, kde byly opraveny ziejme
nespravnosti v pivodnim rozhodnuti. Rozhodnuti jsou soucasti pfilohové casti
zaméru.

- Vyjadreni spravcu k existenci siti v dotéenych lokalitach

5. Navrh technického reseni
Akce: Jizera, Drazice n.J., probirka bfehovych porostu, f.km 21,860 - 22,550
je akci navrzenou pro externiho zhotovitele za ucelem udrzby bfehového porostu.

Soucasny stav: V feSeném lGseku vodniho toku Jizera tvofi doprovodny biehovy
porost tradicné prevazné vrby, olSe, jasany, topoly, minoritné jsou zastoupeny jiné
dieviny. Vybrané dfeviny vykazuji havarijni poSkozeni. Hodnocené dreviny (jasan,
javor, smrk, modfin) tvofi vegeta¢ni doprovod — porost pfirozeného vodniho toku.
Kmeny vyrustaji z bfehové hrany koryta toku. Vodni tok a bfehové porosty jsou
v Usecich podél primyslovych areall obtizné pfistupné pro jednoduché smérové
kaceni, taktéz podél mistni komunikace a obytné zastavby nelze odstranit dfeviny
pouze smérovym kacenim - ramci akce bude nutné pouzit vice druht kaceni.

K lokalité se |ze dostat po silnici Il. tiidy 610 (ulice Bakovska) a dale 27214 (Zdétin
- Drazice), nasledné po mistnich komunikacich a pozemcich podél koryta. Pouziti
mechanizace pro kaceni a manipulaci dfevni hmoty je mozné za pfedpokladu souhlasu
vlastnik(l sousednich pozemk( a jejich nasledného uvedeni do pdvodniho stavu.

Dal8im limitujicim faktorem dostupnosti lokality je vliv charakteru tzemi. Levy breh
je pomérné rovinaty (omezeny nahonem a primyslovym arealem), levy breh je
vyrazné zvySeny oproti levému. Usek se nachazi v zastavéném U(zemi obce,
v sousedstvi oplocenych pozemk( na levém bifehu. Veskeré postupné kaceni musi byt
provedeno tak, aby byla eliminovana moznost padu drevin na sousedni nemovitosti a
silniéni komunikace.

Diky lokalizaci v soub&hu s mistni komunikaci a mostu pres koryto Jizery jsou
feSené dreviny vyznamné pohledové exponované - obzvlast jejich technicky a
zdravotni stav.

Doporucené reseni:

V souladu s doporu€enim dendrologického posudku a navrhy PS Mlada Boleslav
byly vybrany problematické stromy s rlznymi druhy a stupni poskozeni a naklonem
kmene nad pfilehlé pozemky nebo do koryta toku na obou bfezich Jizery. Jedna se
pfedevsim o nevhodné vétvené, mechanicky poskozené a infikované jasany, javory,
modfiny a smrk. U celkem 39ks drevin (39 kmenu) je z téchto divodli doporugen
zasah.

V dotéeném Useku se nachazi nizky zapojeny porost — kefe a naletové dreviny
v minimalnim rozsahu. Tento porost bude v nejnutnéj§im rozsahu odstranén, tak, aby
vznikl bezpecénostni a unikovy prostor pro pracovniky provadéjici kaceni drevin (cca
35m?).



Béhem zpracovani dendrologického posudku byly pro jednoznacnou identifikaci
konkrétnich jedincu posuzované stromy vybaveny identifikatorem — identifikaénim
Stitkem s unikatnim Cislem, tzv. RFID — celkem se jedna o 11ks dfevin. Tyto
identifikatory budou pro lepsi pfehlednost béhem pfipravy a realizace zaméru dale
vyuzivany. Zbyla ¢ast drevin 28ks nebyla posuzovana v dendrologickém posudku, pfi
mistnim Setfeni s organem ochrany pfirody bylo rozhodnuto o jejich odstranéni. Tyto
dreviny jsou oznaceny reflexni barvou.

Doporucené feSeni: V ramci zaméru je navrzeno kaceni bifehového porostu v
nasledujicim rozsahu:

Usek 1, f.km 21,860, pravy bieh

druh RFID %] obvod opatreni
kmene kmene
(cm) (cm)
o postupné kaceni bez spousténi
Modfin 8779 32 101 Vatvi
- postupné kaceni bez spousténi
Modfin 8780 30 94 VetV
Smrk 8781 42 132 postupné kaceni bez spousténi
vetvi
Usek 2, f.km 21,900 — 22,300, levy bieh
druh RFID %] obvod opatreni
kmene kmene
(cm) (cm)
. 31, 42, 94, 126, postupné kaceni bez spousténi
jpsani ORI 0 126 vétvi
jasan 8760 35 35 | 110 110 postupné kaceni bez spousténi
’ ’ vétvi
jasan 8765 60 157 postupné kaceni bez spousténi
vetvi
A 8768 30 94 postupné kaceni bez spousténi
: vetvi
’ postupné kaceni bez spousténi
javor 8769 27 79 Vetvi
. postupné kaceni bez spousténi
javor 8770 41 126 Bl
. postupné kaceni bez spousténi
jasan 8771 50 157 vetvi
jasan 8773 30 94 smerové kaceni s pretazenim
smeérové kaceni s pfetazenim,
javor 4x20 4x63 nehodnocené v dendrologickém
posudku
smeérove kaceni s pfetazenim,
jasan 25 79 nehodnocené v dendrologickém
posudku




smérove kaceni s pretazenim,
jasan 2x30 2x94 nehodnocené v dendrologickém
posudku
smérove kaceni s pfetazenim,
javor 8x30 8x94 nehodnoceneé v dendrologickém
posudku
smerove kaceni s pretazenim,
javor 85 110 nehodnocené v dendrologickém
posudku
smeérove kaceni s pfetazenim,
javor 50 157 nehodnocené v dendrologickém
posudku
smeérove kaceni s pfetazenim,
jasan 50 197 nehodnocené v dendrologickém
posudku
Usek 3, ¥.km 22,350 — 22,550, pravy bieh
druh RFID %] obvod opatreni
kmene kmene
(cm) (cm)
smérové kaceni s pretazenim,
jasan 25 79 nehodnocené v dendrologickém
posudku
smeérové kaceni s pfetazenim,
jasan 30 94 nehodnocené v dendrologickém
posudku
smérové kaceni s pretazenim,
jasan 3x40 3x126 nehodnocené v dendrologickém
posudku
postupné kaceni bez spousténi
jasan 60 188 vétvi, nehodnocené
v dendrologickém posudku
postupné kaceni bez spousténi
jasan 80 251 vétvi, nehodnocené

v dendrologickém posudku

U celkem 36 ks dfevin (39 kmen() bude provedeno kaceni. V8echny stromy
ur¢ené k zasahu jsou oznaceny na kmeni jednou te¢kou reflexni oranzovou barvou.

Stromy posuzované v DP jsou oznaceny také identifikacnim Stitkem.

Odstranéni kfovin v useku bude provedeno pfed kacenim v minimalnim rozsahu —

do 35m?, jedna se o vyiez piekazek v unikovém a bezpedénostnim prostoru.

Stromy jsou situované na obou bfezich koryta ve tfech usecich. Stromy v tuseku 1
(viz tabulky vy$e) budou odstranény postupnym kacenim bez spousténi vétvi (3ks, 3
kmeny). Stromy v useku 2 budou odstranény casteéné postupnym kacenim bez
spousténi vétvi (7ks, 10 kmenu) ¢astecné smérovym kacenim s pretazenim (19ks, 19
kmen(). Stromy v Useku 3 budou odstranény smérovym kacenim s pretazenim (5ks,

5 kmenu) a postupnym kacenim bez spousténi vétvi (2ks, 2 kmeny).




Dfevni hmota z kmenu a vétvi priméru nad 70 mm bude zpracovana do klad délky
4m s nadmérkem (2%, maximalné vSak 10 cm), v pfipadé vétvi, vyfezli mensich
stromU a nutnosti postupného kaceni budou v délkach 2m, mimofadné pfipustné jsou
délky 3m. Nasledné bude pfevezena a doasné uloZzena na mezideponii na pozemku
predem sjednaném zadavatelem praci - p.p.€ 1062, k.u. Drazice) ve vzdalenosti do
1km. Na tomto odvozovém misté bude dfevni hmota srovnana dle délky do
prostorovych metrli, zméfrena kubatura a protokolarné predana zastupci zadavatele.
Souhlas maijitelll pozemku se vstupem a docasnym uloZenim dievni hmoty je soucasti
zaméru. Pafezy po odstranénych stromech budou maximainé zkraceny.

Dfevni hmota do priméru 70 mm z vétvi a kifovin bude pfemisténa na mezideponii
a narcena (Stépkovana). Smycenou vegetaci nelze drtit (§tépkovat) v misté zasahu —
pfistupy ke korytu jsou omezené. Stépka bude nasledn& odvezena a zlikvidovana
zhotovitelem praci.

Mezideponie difevni hmoty bude ohrazena a oznaena pomoci vystrazné pasky —
zajisti zhotovitel. Po dokon&eni praci budou v8echny vyuzivané plochy uklizeny po
presunu dievni hmoty a drceni vétvi, terén bude urovnan po pojezdu tézké techniky.

Zhotovitel si zajisti dostatecné bezpelnosti opatfeni a dohled, aby byla dodrzena
bezpelnost pohybu vefejnosti v dané lokalité. Dale si zhotovitel zajisti dostatecné
ochranné a bezpecnostni prostfedky pro praci nad vodni hladinou.

Ptistupy ke korytu jsou mozné z mistnich a u¢elovych komunikacich a pozemkl
podél koryta, pfip. soukromych, verejné pfistupnych pfibfeznich pozemk(. Dotéené
pozemky: k.u. Kbel, p.p.¢. 1111/2 a k.u. Drazice, p.p.¢. 876/2, 876/3, 876/9, 876/10,
876/18 ve vlastnictvi soukromych majitel(.

Arboristické stitky s identifikaénimi &isly stroml budou po skaceni stromll pfedany
zastupci zadavatele.

Dle béznych standardli pro kdceni a ofezy stromu je realizace zaméru vhodna v
obdobi vegetaéniho klidu, tzn. v _obdobi filen — bfezen, v kazdém piipadé je nutné
dodrzet termin ureni zadatku a konce doby vegetacniho klidu stanoveného mistni
samospravou — v kazdém pfipadé v8ak mimo obdobi od cca 15. dubna do 1.srpna.

6. ,,Oduvodnéni Gcelnosti vefejné zakazky“ v souladu s § 156 zakona ¢.137/2006
Sb. o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi a ust. § 2 vyhlasky
€. 232/2012 Sb.

Popis potreb, které maji byt spinénim verejné zakazky naplnény.

Zajisténi bezpecnosti osob a majetku v blizkosti vegetacniho doprovodu feseného
useku vodniho toku.

Popis predmétu verejné zakazky,

Odstranéni problematického vegetacniho doprovodu vobci na zakladé
doporuceni dendrologickeho posudku dotéené lokality a doporuceni organu ochrany
prirody pfi mistnim Setfeni.

Popis vzajemného vztahu pfedmétu verejné zakazky a potreb zadavatele,

Realizaci zaméru bude naplnéna povinnost spravce toku dle § 47 odst. 2 pism. b)
zakona ¢.254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ktera
mimo jiné zahrnuje péc&i o bfehové porosty vodnich toku.

Rizika nerealizace vereiné zakazky, snizeni kvality plnéni, vynaloZzeni dalsich
financnich nakladi
Nerealizaci pfedmétu VZ nedojde k naplnéni potieb zadavatele.




Kvalita plnéni bude zadavatelem jasné definovana v zadavacich podminkach, a
proto zadavatel nepfipousti, Zze by mohlo dojit k jakémukoliv snizeni kvality plnéni.

Predmét plnéni vefejné zakazky je jasné a urcité definovan zadavacimi
podminkami resp. vymezenim pfedmeétu plnéni vefejné zakazky v souladu se
zakonem. Cena stanovena na zakladé zadavaciho fizeni tak je konecna a uplna vc.
vSech nakladl souvisejicich s pfedmétem plnéni vefejné zakazky. Zadavatel tak
nepfedpoklada vynaloZzeni dalSich finanénich nakladl v souvislosti s realizaci
predmétné vefejné zakazky.

Predpokladany termin spinéni vefejné zakazky,
Dle finan¢nich mozZnosti Povodi Labe, statni podnik, s pfedpokladem realizace v
r. 2023.

Popis variant naplnéni potieb a zdivodnéni zvolené alternativy verejné zakazky
Realizace zaméru vlastnimi kapacitami zadavatele neni vzhledem k rozsahu akce
a vytizeni provoznich kapacit mozna.

Popis, do jaké miry ovlivni verejna zakazka plnéni planovaného cile
Zajisténi bezpeclnosti osob a majetku v blizkosti vegetaéniho doprovodu reSeného
Useku vodniho toku.

7. Vyhodnoceni efektivity a icelnosti pozadované sluzby

Realizace zaméru eliminuje riziko Ujmy na zdravi, majetku a infrastruktuie
zapficinéné pfipadnym padem havarijniho stromu nebo vétve. Kaceni
neperspektivnich dfevin dale prospéje vitalité bfehovych porostl a uvolni prostor pro
jejich genera¢ni obménu.

8. Doplnujici informace

8.1. Dotcéeni inzenyrskych siti

Béhem realizace nesmi dojit k jakémukoliv dotyku mistnich IS. Ve vybranych
lokalitach se nachazi podzemni a nadzemni vedeni IS, zakresy znamych siti v€etné
podminek spravcl k realizaci v ochranném pasmu jsou uvedeny v pfilohové ¢asti
tohoto zameéru sluzby.

Dodavatel praci je povinen béhem realizace v ochranném pasmu |S pIné
respektovat podminky spravcu siti a v dostate¢ném predstihu si zajistit pfipadné dalsi
souvisejici prace (vytyCeni, odpojeni, pfelozku, apod.).

8.2. Zvlastni pozadavky na feSeni zaméru
Vzhledem k charakteru praci jsou kladeny zvlastni naroky na realizaci akce. Ke
kaceni dfevin bude vyuZzita standardni technika kaceni, ovéem za pouziti stromolezc(.

8.3. Pozadavky na zajisténi budouciho provozu

Pravidelnou spravu, prohlidky, udrzbu a ostatni provozni &innost souvisejici
s korytem vodniho toku bude nadale zajiStovat Povodi Labe, statni podnik, zavod
Jablonec n.N.

Realizaci zameéru dle pozadavkl zadavatele bude dosaZzeno zlepseni zdravotniho
stavu porostu podél koryta vodniho toku.

8.4. Rozhodujici projektové parametry ve tvaru
nazev parametru mérna jednotka hodnota parametru




Kaceplvpgstupne bez O LS 14
spousteni

Kvacerjl smerove s ks kmenu 25
pretazenim

Odstranéni kiovin m? 36

9. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Provadéné prace nebudou mit kromé pfechodného hluku negativni vliv na Zivotni
prostifedi za dodrzovani nasledujicich opatfeni. Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych
i podzemnich vod pfed jejich znehodnocenim dalSimi latkami, které nejsou odpadnimi
vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.). VSechny stroje a mechanismy musi byt
v fadném technickém stavu, prosté tkapu olejl.

Zhotovitel je povinen b&hem praci zajistovat pofadek na pracovisti a nezneCistovat
vefejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a respektovat stavajici zelen.
Zhotovitel bude disledné dodrzovat pouZiti vymezenych ploch a po ukonéeni véech
praci je pfeda viastnikim. Po ukonéeni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSech
ploch, které pro realizaci zaméru pouzival a uvést tyto plochy do plvodniho stavu.

Biomaterial (Stépka) bude zpracovan dle popisu v odstavci €.5.

Vzhledem k lokalité a charakteru praci mize byt vedeni vefejnych IS dotceno,
vyjadieni k existenci IS je doloZzeno v pfilohové &asti zaméru. Vlastni realizace
nevyzaduje napojeni na |S.

Deponie materialu pro feSeny usek bude zfizena na pozemku v majetku
soukromych vlastnik(, p.p.¢ 1062, k.U. Drazice.

Zafizeni stavenisté nebude vzhledem k charakteru praci potreba.

Stavba se nenachazi na uzemi chranéném z pohledu ochrany pfirody a krajiny.

Akce se nachazi na uzemi vodniho utvaru HSL 2050 — Jizera od toku Strenicky
potok po usti do Labe v€etné. Lze pifedpokladat, Ze realizaci akce dle tohoto zaméru
nedojde ke zhorSeni dotéeného vodniho Utvaru a Zze sou€asné nebude znemozZnéno
dosazeni jeho dobrého stavu.

Lokalizaci se zamér dotyka opatieni LA110088 Revitalizace nivy Jizery v Useku
Drazice — Benatky nad Jizerou obsazeného v Planu dil€ich povodi. Podstatou opatieni
je revitalizace nivy, reorganizace prutokovych pomért v nivé, podpora zatravnéni
ploch v nivé, vytvareni pfirodé blizkych tlini a mokirad( v nivé, organiza¢ni a majetkova
podpora pfirozenych rozlivli v nivé. Posileni porostl dievin v nivé. Zlep$eni
pritokovych pomér( - ztlumeni pribéhu povodni. Obnova pfirodnich biotopll v nivé.

V ramci zaméru budou odstranény neperspektivni prestarlé, poskozené dreviny a
dfeviny ohroZujici bezpecnost osob a prilehlych nemovitosti, ¢imz nedochazi k rozporu
s planovanym opatienim.

10. Majetkopravni vztahy dolozené snimkem pozemkové mapy a vypisem z
katastru nemovitosti

Zamér bude realizovan na pozemcich v majetku statu, kde vlastnicka prava
vykonava Povodi Labe, statni podnik.

Koryto vodniho toku neni v dotéeném useku soulasti Zzadné majetkové polozky.

Vypis z katastru nemovitosti
k.u. Drazice [632147] — realizace zaméru — kaceni



vyméra [m?] | druh pozemku

viastnik

Ceska republika,
Povodi Labe, statni podnik

s64 1 1011 17104 1 vodniplocha i, Nejedicho 951, Hradec
Kralové
Ceska republika,
993/2 | 101 10656 vodni plocha Povodi Labe, statni podnik

Vita Nejedleho 951, Hradec
Kralové

k.u. Kbel [664561]

— realizace zaméru — kaceni

p.C. LV | vyméra[m?] | druh pozemku v vlastnik
Ceska republika,
1108 | 6211 | 34269 vodni plaehal ||oredl LaBs, Slatn pednil

Vita Nejediého 951, Hradec
Kralové

k.a. Drazice [632147] — realizace zaméru — deponie

porost

p.C. LV | vyméra[m?] | druh pozemku vlastnik
trvalV travni SP Drazice s.r.o., Drazice 63,
1062 | 253 31652 y Benatky nad Jizerou

294 71

k.u. Drazice [632147] — realizace zaméru — prfistupy

p-6. LV | vyméra [m?]| druh pozemku vlastnik
876/20 | 217 5101 orna puda
876/2 | 217 1291 ostatni plocha
Druzstevni zavody Drazice —
876/3 | 217 1361 ostatni plocha |strojirna s.r.o.
Drazice 69
876/9 | 217 270 ostatni plocha |Benatky nad Jizerou
294 71
876/10 | 217 1244 ostatni plocha
876/18 | 217 287 orna plda
k.u. Kbel [664561] — realizace zaméru — pristupy
p.cC. LV | vyméra[m?]| druh pozemku vlastnik
Mésto Benatky nad Jizerou,
111172 |10001| 8187 ostatni plocha | 22Mek 49/1, Benatky nad

Jizerou |, 29471 Benatky nad
Jizerou




-

prefice
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Predpokladany finanéni naklad stavby

Pfedpokiadany naklad na realizaci akce v dobé zpracovani zaméru je dle cenové

soustavy URS 137.148,55- K& (bez DPH). Zavazny a kvalifikovany propod&et nakladi
na realizaci zaméru byl ur€en na zakladé vykazu vymér, ktery je soucasti pfilohove
¢asti zameéru.

11. Piilohy

Situace pfehledna

Situace podrobna

Fotodokumentace

Zamér akce byl predloZen pfislusnému organu ochrany pfirody Magistratu mésta
Mlada Boleslav, odboru Zivotniho prostfedi. Rozhodnuti o zasahu do VKP bylo
vydano pod €.j. 159697/2022/0PMR/MaSch dne 15.12.2022. Toto rozhodnuti bylo
opraveno pod ¢.j. 810/2023/OPMR/MaSch, kde byly opraveny zfejmé nespravnosti
v plvodnim rozhodnuti. Rozhodnuti jsou soucasti pfilohové ¢asti zameéru
Souhlasy se vstupem

Vyjadfeni spravcu IS

Rozpocet/Zadani s vykazem vymér

Dne: Vypracoval: Vojtéch Hlubucek
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Situace prehledna

- # [} i L)
_ . i
1259] “ W ‘I ¢  Kosmonosy
~ £ Suk
~ 1 :
Skalsko b ) z
\ ¢ ~= ~ Mlada Boleslav
’ ; BN o Zidnéves "
P
\\ b e - Plazy st ’ 2
Bored ? ‘. = 4 e e
Niméfice L \ B
Ilru:ll.&!u Vinec '| b epov
314
272 ]
Ve~
. Krnskoy Neprevazka
Sailrhy Jizerni 4 i \
— Velke Vieino - ’ . e
74 S, 7
b74) vielisy _Be?zno o 0 Q y Vinafice
Piskova § \ =X . ¢
Méinicke . Lhota § N Dobrovice
Vielno § 4 * A Stragnov N 4
=ﬁ s » - A \
o / a ‘
!
B {275} ,’ d : { |
Kropacova { A< L i Kaosofice
Vrutice Chotétov ! .
! 1 L 1 k
— 'l Horky 1 Brodce ) 1‘ -
~ nad Jizerou T
Se=a ,’ 2753 KN b
TN Zdétin Luéténice \
Dalni Slivno "‘ ey
: milovi
. ' - i -
i Slivno 2 Jizera’ l, i
f.km 21,860-22,550 | | o
Mecefiz Benatky “
nad Jizerou \ {
4 Cachovice \ Vikava 4
by ’ b=, \
0 Kochanky == | ’ '-x
o o Lipnik Y Ny
Y
N\ N Jizbice
Kostelni Predméfice Viejany ™
Hlavno | nad Jizerou : N m{\
~Tutice [273] = '
J . 8
Hlavenec . .
| Milovice S LT ‘\
/ ra
[" Sojovice " ‘-’ : Ba d N
o Stara Lysa X i ==
g 8 - v
( 551 [ .
X ) SRS % . ,’ ] Dvory
= RN} g Labam o
Brandys nad Labem- ./ y Zbozi
i 2 o T Kostomlaty
Stara Boles'l_.av 3 B e na e =
',"' = e Nr’b
N_o_vy Vestec o’ . 331 . -~ N ym t
” i I = ; i
Karan L] »
""E\_ J Y 1 //'--_./ b e o Ostra ¢ Ko tky o
N s R S . :
T \ P — an . 3 o .
Lazna Y00 N7 "\ — 5
i VIR i semice 5 NS :
~ ¥ A Hradistko r
P v - Prerccvb
. - N nad Labem Fi
Celakovice ~; ZuBfinek
e —— N

15



Situace podrobna
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Fotodokumentace
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