Příloha č. 1 – Technická specifikace

Adaptér na setí řepky
[bookmark: _Hlk39748788]Minimální technické požadavky stroje: 
· kompatibilita se secím strojem Monoseed DT,
· pneumatické setí,
· kazetový zásobník osiva,
· automatické odsávání nevysetých zbytků osiv,
· znamenáky,
· elektronická kontrola propadu zrna.

Nabídka účastníka musí v každém technickém parametru vyhovět stanovené požadované úrovni. 

Další požadavky zadavatele k předmětu zakázky:
· stroj a všechny součásti dodávky musí být nové, nepoužívané,
· v nabídkové ceně bude zahrnuta rovněž doprava do místa plnění, uvedení stroje do plně funkčního a provozuschopného stavu včetně předvedení stroje a zaškolení obsluhy stroje v místě plnění, 
· záruční lhůta na stroj v délce minimálně 12 měsíců,
· požadavek na zajištění servisního místa dodavatele na území České republiky, 
· provedení záručního i pozáručního servisu v místě plnění zakázky včetně zajištění náhradních dílů, 
· zahájení servisního zásahu v místě plnění včetně zajištění náhradních dílů s odezvou do 48 hodin od telefonického nebo jiného nahlášení závady,
· účastník přiloží k nabídce technický popis stroje určeného k dodání, prospekty či fotografie nabízeného stroje (ne ilustračního rázu),
· součástí dodávky je kompletní technická dokumentace, návod k dodávanému stroji v českém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě,
· součástí nabídky bude návrh smlouvy (příloha č. 2), vypracovaný v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací dokumentací, podepsaný oprávněnou osobou účastníka.


