1) Specifikace vyrobny
a) typ vyrobny: fotovoltaickéa na objektu
b) zplisob provozu vyrobny: piebytky do distr. soustavy
¢) misto vyrobny: Podhora 45, Tepla, 364 61 Tepla u Touzimé
d) technické podminky pfipojeni islo: 4122150951
e) ¢islo odbérného mista: 7440
f) EAN:
- pro data spotfeby 859182400801608226
- pro data vyroby 859182400801608219

2) Technické udaje vyrobny
a) celkovy instalovany vwkon: 99,900 kW
b) rezervovany vyken: 22,000 kW
¢) rezervovany prikon: 220,000 kW
d) napétova hladina: 22 kV (VN)
e) povoleny rozsah Uciniku (cos @ ):

-spotfeba | kv. odbér P, odbér Q (0,95 - 1)
IV. kv. odbér P, dodavka Q (neni povolena)
- wroba II. kv. dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
lll. kv dodavka P, dodavka Q (nevyhodnocuije se)

Ddvod nevyhodnocovani: Autonomni regulace Q(U) wyrobny dle Pravidel provozovani distribuéni soustavy, pfiloha 4.

Instalované vyrobni zafizeni

POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE e
[ks] (kW] [asyn., syn.]
TYPE. 1 1 22,000 Asynchronni Siemens Vodni do 10 MW - CVM
TYPE: 2 1 57,900 Fotoclankovy se FVE na objektu - CFV
stiidacem
TYPE. 3 1 20,000 Fotoclankovy se FVE volné stojici - CFV
stfida¢em

4) Misto pfipojeni vyrobny k distribuéni soustavé - hranice vlastnictvi
a) misto pfipojeni: PODPERNY BOD €. 4 NADZEMNIHO VEDENI VN , KTERY EVIDUJEME NA POZEMKU PARC. C. 212/3, KAT. U.
MRAZOV
b) hranice viastnictvi: ZARIZENI ZAKAZNIKA ZAGINA ODBOCNYMI SVORKAMI PRO PRIPOJENI PRIPOJKY VN ZAKAZNIKA NA
PODPERNEM BODE C. 4
c) spinaci prvek k odpojeni wrobny: USEKOVY ODPOJOVAC PRIPOJKY VN C. US_KV_4205
d) SJZ Stanice: KV_0008

5) Zplsob a provedeni méteni elektfiny
a) typ méreni: A
b) umisténi méficich zafizeni (méfici misto): vné ts
¢) pfistupnost méficiho zafizeni: [ ] Z vefejného prostranstvi [ X ] Za souginnosti Viyrobce
d) dodavka a odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS
e) pfevod méficich transformatord proudu (jsou-li instalovany): 400/5 A; vlastnikem méficich transformator proudu (jsou-li instalovany) je
Vyrobce



Priloha ¢. 1 smlouvy 23_VN_1010750842
Technické podminky pfipojeni (TPP) k Zadosti o pfipojeni éislo: €. 4122150951

SPECIFIKACE ZARIZENI - vyrobna
- umisténi zarizeni: MVE Podhora, Podhora 45, kat.Gzemi: Mrazov, parc.¢.212/3, 364 61 Tepla
- ¢islo mista spotieby: 0000007440
- ¢islo odbérného mista: 0102589436
- typ wyrobny: fotovoltaicka na objektu
- zplisob provozu vyrobny: prebytky do distr. soustavy
- EAN: - pro data spotieby 859182400801608226
- pro data vyroby 859182400801608219

MISTO PRIPOJENI
- misto piipojent k distribudni soustavé — odbémé misto: PODPERNY BOD €. 4 NADZEMNIHO VEDENI VN , KTERY EVIDUJEME NA
POZEMKU PARC. C. 212/3, KAT. U. MRAZOV
- hranice viastnictvi: ZARIZENI ZAKAZNIKA ZAGINA ODBOCNYMI SVORKAMI PRO PRIPOJENI PRIPOJKY VN ZAKAZNIKA NA
PODPERNEM BODE C. 4
- spinaci prvek slouzici k odpojeni odbérného zafizeni od distribuéni soustavy: USEKOVY ODPOJOVAC PRIPOJKY VN C. US_KV_4205
- SJZ Stanice: KV_0008

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA
- napéfova hladina: 22 kV (VN)
- rezervovany prikon: 220,000 kW
- celkovy instalovany wkon: 99,900 kW
- rezervovany vykon vyrobny (max. vwkon dodéavky elektfiny do DS): 22,000 kW

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE

Spotiebié Plvodni [kW] Celkem pozadovany [kKW] Celkem povoleny [kW]
Ostatni spotrebice 2,000 2,000 2,000

Pohony, svafecky 374,000 374,000 374,000

Osvétleni 3,000 3,000 3,000

INSTALOVANE VYROBNI ZARIZENI

POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE TR
[ks] kW] [asyn., syn.]
TYPE. 1 1 22,000 Asynchronni Siemens Vodni do 10 MW - CVM
TYP&:2 1 57,900 Fotoclankovy se FVE na objektu - CFV
stridacem
TYPE. 3 1 20,000 Fotodlankovy se FVE volné stojici - CFV
stfidac¢em

POVOLENY ROZSAH UCINIKU (COS ¢ )
-spotieba | kv. odbér P, odbér Q (0,95 - 1)
IV. kv. odbér P, dodavka Q (neni povolena)
- vyroba II. kv. dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuije se)
lIl. kv dodavka P, dodéavka Q (nevyhodnocuije se)
Davod nevyhodnocovani: Autonomni regulace Q(U) wrobny dle Pravidel provozovani distribucni soustavy, priloha 4.
PODMINKY PRIPOJENI

Pro pripojeni zafizeni die vy$e uvedené specifikace provede Zadatel nutné Upravy na své néklady v rozsahu:

Pfipojeni nové fotovoltaické vyrobny elektfiny v predavacim misté ¢. 7440 lze povolit pouze s celkovym instalovanym vykonem 99,9 kW

(ptvodni wyrobna 22,00 kW beze zmény a nova vyrobna o instalovaném vykonu 77,90 kW) ze stavajici odbératelské stanice KV_0008.

Z kapacitnich ddvodu a dle provedeného vypoctu sité je mozné povolit pfipojeni vyrobny s celkovym instalovanym vykonem 99,00-kW a se
zachovanym rezervovanym vykonem 22 kW (to znamena bez navy$eni rezervovaného vykonu) ve stavajicim pfedavacim misté v TS

KV_0008.

Vyrobnu je mozno piipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), LVRT (FRT) a P(f) dle PFilohy ¢. 4 Pravide! provozovani distribuéni
soustavy, kapitola Chovani vyroben v siti a tyto funkce musi byt pii uvedeni vyrobny do provozu prokazatelné aktivovany s nastavenim

dle pfilohy této smlouvy o pfipojeni.

Vyrobna elektfiny musi byt navrzena/provedena v souladu s Pravidly provozovani distribuénich soustavy, Piiloha €. 4, provozni instrukci
&. CEZd_P1_0038 (fidici jednotka pro pfenos méfeni a signalizaci atd.) a souvisejicimi predpisy. Vykon vyrobny musi byt rovnomérné

rozlozen do jednotlivych fazi.

Fakturaéni (obchodni) méfeni predavaciho mista ¢.7440 musi byt provedeno v souladu s Pfipojovacimi podminkami pro vyrobny elektfiny,
Pripojovacimi podminkami VN, VVN pro osazeni méficich zafizeni v odbérnych a predavacich mistech napojenych z distribuéni sité
vysokého a velmi vysokého napéti v platném znéni a prislusnymi pravnimi pfedpisy. Elektromérovy rozvadéc tohoto méfeni musi byt

umistén tak, aby byl pfistupny opravnénym pracovnikiim PDS.

Ochrany vyrobny musi byt provedeny a nastaveny v souladu s Prilohou €. 4 Pravidel provozovani distribuéni soustavy a to:
Nadpéti 3. stupent U >>> 1,2 x Un, €as vybaveni 0,1 s (okamzita hodnota)

Nadpéti 2. stupent U >> 1,15 x Un, ¢as vybaveni 5,0 s (okamzita hodnota)

Nadpéti 1. stupen U > 1,11 x Un, ¢as vybaveni 0 s (10 minutovy pramér)*

Podpéti 1. stupen U < 0,7 x Un, ¢as vybaveni 2,7 s (okamzita hodnota)

Podpéti 2. stupefi U << 0,45 x Un, ¢as vybaveni 0,2 s (okamzita hodnota)* *



Nadfrekvence f > 51,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s
Podfrekvence f < 47,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s

*Pokud nebude U > ochrana umét 10 minutovy priimér, je mozno nastavit 1,11 x Un, ¢as vybaveni 60 s (okamzitd hodnota).

*“«Cas U<< musi byt kratsi, ne je beznapétova pauza OZ vedeni, do kterého je zdroj pfipojen.

Ochrany VN budou pfipojeny na
sdruzené napéti.

Projektovou dokumentaci nové vyrobny elektiiny je nutné predlozit v dostateéném Gasovém predstihu PDS k odsouhlaseni. Vyrobce
predloZi v ramci projektové dokumentace prohlaseni vyrobce stfidace (popf. stridacl), Ze toto zafizeni ma implementovany funkce Q(U),
LVRT (FRT) a P (f).

Stavajici zarizeni distribuéni soustavy je nutné respektovat dle zakona &. 458/2000 Sb. v platném znéni a platnych CSN.

ZPUSOB A PROVEDEN| MERENI MNOZSTVi ODEBRANE/VYROBENE ELEKTRINY
- umisténi méficiho zafizeni: vné ts
- pfistupnost méficiho zarizeni: pfistupné k odedtu
-typ méfeni: A
- prevod méficich transformatord proudu: 400/5 A, tfida presnosti 0,5 S
-vlastnikem méficich transformatord proudu a méficich transforméator(i napéti (jsou-li instalovany) je Zakaznik
- odbér elektriny bude méren méficim zafizenim PDS

Fakturaéni méfeni bude provedeno jako méreni typu A, na strané nizsino napéti transformatoru (sekundarmi méreni). Mérici transformatory
proudu budou osazeny s definovanym prevodem, tfidou presnosti & jmenovitou zatézi max. 10VA, pokud nebude vypoétem prokazana
wssi hodnota. Pouzity typ méniéti musi mit tzv. Ufedni vzor (certifikat) pro pouziti v CR a musi byt ovéfeny a provozovany v souladu
s pravnimi predpisy (zakon &. 505/1990 Sh. a provadéci predpisy k nému), zejména musi byt ovéreny Ceskym metrologickym institutem
nebo autorizovanym metrologickym strediskem. Elektromérova souprava bude umisténa v samostatném rozvadéci nebo skfini méfeni -
typové skiini USM nebo SM s wklopnym panelem tak, aby byl zajistén pfistup povérenym osobam PDS za Gcelem provadéni kontroly,
odeétu, Gdrzby, vwmeény ¢i odebrani méficino zafizeni. Pred zkusebni svorkovnici schvaleného typu bude umistén pojistkovy odpinaé
napétového obvodu. Pro délkovy odecet elektroméru bude prednostné vyuzivana komunikace pres GSM. V pfipadé nedostate¢né urovné
nebo kvality signalu poskytne zakaznik PDS na své naklady samostatnou analogovou telefonni linku PSTN. Pokud je u vicetarifni
distribuéni sazby pozadovano blokovani spotrebich z elektroméru, pak odbératel nainstaluje do elektromérového rozvadéce oviadaci relé
s parametry dle platnych pfipojovacich podminek nebo pouZije optoclenu Propojeni relé nebo optoclenu s elektromérem provedou
pracovnici CEZ Distribuce, a.s. MéFeni musi byt provedeno v souladu s pfislugnymi pravnimi predpisy, predevsim s vyhlaskou &. 369/2020
Sb., PPDS a Pripojovacimi podminkami vn, wn pro umisténi méficich zafizeni v odbérnych a predacich mistech napojenych ze siti vn, vwn
v platném znéni, které je zverejnéno na internetovych strankach www.cezdistribuce.cz.

DALSI PODMINKY PRIPOJEN

Na vy$e popsané Upravy odbérného mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou pozadujeme predioZit k odsouhlaseni pred
vlastni realizaci. Projektovou dokumentaci mizete predat na kontaktnim misté nebo zaslat na nasi zasilaci adresu.

Nove budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méricino zafizeni odbérného mista musi byt v souladu s platnymi
GSN, s ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy”, ,Pipojovacimi podminkami PDS*, Podminkami distribuce elektfiny. Tyto dokumenty
jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

DOPLNUJICI TECHNICKE PODMINKY PRO VYROBNY

Provoz vyrobny musi splnovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze €. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdrojl se siti
provozovatele distribu¢ni soustavy) a ustanoveni navazuijicich technickych norem z hlediska vlivu na elektrizacni soustavu (pfipustné meze
rusivych vlivl jsou stanoveny v podnikovych normach CEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz vyrobny nesmi zhorsit parametry kvality elektrické energie v misté pripojeni.
Pfipojeni vyrobny nesmi zptsobovat nedovolené zmény napéti v DS.

Pfi vypadku napéti v DS musi byt zarugeno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovani opétného pfipojeni. Ochrany musi
byt v souladu s prilohou &. 4 PPDS. Vyrobna se miize automaticky pripojit k distribucni soustavé nejdfive v okamziku, kdy napéti v
distribuéni soustavé bylo v predchazejicich 20 minutach bez preruseni v hodnotach uvedenych ve vztahu ke jmenovitému napéti v
pravidlech provozovani distribuénich soustav (jmenovité napéti je uvedené ve smlouvé o pripojeni), nebo kdy napéti v DS bylo minimalné 5
minut bez preruseni v hodnotach odpovidajicich napéti sité s gradientem narlstu vykonu 10% Pn/min.

Vyrobna musi byt schopna Groviiového fizeni ¢inného vykonu (dle nize uvedenych Grovni) pomoci relé prijimace HDO (hromadné dalkové
ovladani) v majetku provozovatele distribuéni soustavy (PDS). V oblasti bez signalu HDO bude k regulaci pouZzita fidici jednotka (RJ), taktéz
v majetku PDS. Pijima¢ HDO musi byt umistén v elektromérovém rozvadéci s moznosti zaplombovani. Pokud bude na zékladé dohody
sadtele (wrobce) s PDS piijimad HDO umistén jinde, musi k nému byt zajistén pristup pracovnikim skupiny CEZ. Pfijimaé HDO (pfipadné
RJ) musi byt instalovan tak, aby zistal pod napétim (funkéni) i po odpojeni vyrobny z paralelniho provozu s distribuéni soustavou. Regulace
zmény dodavky vykonu vyrobny se bude provadét ve vdech fazich soucasné v nasledujicich trovnich 0 % a 100 % jmenovitého vykonu
(zakladni provozni stav). K této regulaci je Zadatel povinen zajistit prislugné technické, ovliadaci a organizaéni predpoklady. Vyrobna je ze
strany PDS fizena pouze v pripadech stanovenych pravnimi predpisy nebo dohodou mezi zadatelem a PDS, a to za podminek stanovenych
témito predpisy nebo touto dohodou. Jedna se zejména o moznost pfechodné zmény dodavky vykonu vyrobny, resp. do¢asné (na
nezbytné nutnou dobu) pferuseni dodavky elektriny.

Funkéni zkousky a méfeni zpétného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni vyrobny k DS. V pfipadé
nesplinéni podminek stanovenych provozovatelem distribuc¢ni soustavy (PDS), nebude povolen trvaly provoz vyrobny paralelné se
zafizenimi DS v majetku PDS.



PREHLED DOKLADU NUTNYCH PRO PRIPOJENI NEBO UZAVRENI SoP

- Uzaviena smlouva o pripojeni SoP (byla-li dfive uzaviena) nebo vyplnény formulaf Zadosti o jeji uzavieni a doklad o uhrazeni plateb
ze smlouvy o pfipojeni vyplyvajicich.

- Zprava o vychozi revizi elektrického zatizeni v OM/vyrobny a pripadné dal$iho elektrického zafizeni nové uvadéného do provozu,
bez kterého nelze provést pfipojeni k siti PDS.

- Protokol o provedeni cejchu méficich transformator( proudu.

- Protokol o nastaveni ochran, pokud neni soucasti zpravy o vychozi revizi.

- PDS odsouhlasena projektova dokumentace provedeni vyrobny aktualizovana podle skuteéného stavu v jednom vyhotoveni v rozsahu
podle ¢asti 4.5 prilohy ¢. 4 PPDS.

- Jednopdlové schéma zapojeni zdroje, pokud jiz neni soucasti projektové dokumentace.

- Mistni provozni pfedpisy.

- Prilohu €. 2 této smlouvy Chovani vyrobny piipojené dle zadosti €. 4122150951 v siti potvrzenou montéazni firmou.



Priloha ¢. 2 smlouvy 23_VN_1010750842

Chovaéni vyrobny pFipojené na adrese MVE Podhora, Podhora 45, kat.izemi: Mrazov, parc.¢.212/3, 364 61 Tepla dle Zadosti o pripojeni
€. 4122150951 v siti

Vyrobnu je mozno pfipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), LVRT, P(f) dle pfilohy 4 Pravidel provozovani distribu¢ni soustavy,
kapitola ,Chovani wroben v siti“ (dale P4 PPDS) a tyto funkce musi byt pfi uvedeni do provozu prokazateiné aktivovany s nastavenim:

- Rizeni jalového vykonu Q(U) - dle P4 PPDS

Q/Qmax Body charakteristiky Q(U):
X1=0,94
prebuzeny (kapacitni) X2 =097
X3=1,05
100% € Q) X4 =1,08

Doporuéend ¢asova konstanta 5 s

0% $ & u,
X1 X2 X3 X4

-100% >
podbuzeny (induktivni)

- Dynamicka podpora sité - nastaveni dle pfisluéného grafu pro Vas typ a vykon vyrobniho modulu dle pfilohy 4 PPDS.

- Snizeni éinného vykonu pfi nadfrekvenci P(f) - vyrobny pfipojené do DS, které se automaticky neodpoji, musi byt schopné pfi kmitoctu
nad 50,20 Hz snizovat okamzity ¢inny vykon gradientem 40 % na Hz.

— 50,2Hz - fs
£ o £
3 _T‘ - AP, AP =20Pm ———
i AP = 40% "Pry pro Hz 50Hz
pfi 50,2 Hz < fs < 51,5 Hz Pm okamZity dostupny vykon

AP snizeni vykonu
fs frekvence site

V rozsahu 47,5 Hz < fs < 50,2 Hz zadné omezeni
Prifs <= 47,6 Hz a fs 2 51,5 Hz odpojeni od sité.

Zadatel ma povinnost toto nastaveni na vyzvu PDS na své naklady zménit a to do 30 dni od obdrzeni vyzvy od PDS.

Pfilohu &. 2 okopirujte a potvrzenou montazni firmou ptedejte jako podklad pro Prvni paralelni pfipojeni.

Potvrzeni zhotovitele o nastaveni charakteristik:

Zhotovitel s

Potvrzuji, e charakteristiky vyrobny na adrese: MVE Podhora, Podhora 45, kat.(zemi: Mrazov, parc.¢.212/3, 364 61 Tepla pfipojené dle zadosti

o piipojeni ¢. 4122150951 jsou nastaveny v souladu s pfilohou &. 2 a nastaveni je chranéno heslem servisniho technika.
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