REKAPITULACE STAVBY

149140004
Stavba: VD Brandys n.L., oprava jezovych vézi, manipulaénich budek a lavky
Brandys nad Labem 11.10.2023
70890005
Povodi Labe, statni podnik CZ70890005
44567430
AZ Consult spol. s r.o. Usti nad Labem CZ44567430

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS
URS' a urovni pfisluSsného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Zpracovano systémem KROS 4
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REKAPITULACE OBJEKTU

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
149140004 I\g[\?ksrandys n.L., oprava jezovych vézi, manipulacnich budek a
SO 01 Lavka
SO 02 Manipulaéni budky
SO 03 Jezové véze
VON VedlejSi a ostatni naklady

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

SO 01 - Lavka
Brandys nad Labem 11.10.2023
Stavebni objekt
x . . S e Cena celkem Cenova
PC |T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 2 Zakladani
1 K 212341111R Betonaz mezerovitym betonem m3 0,150
Betonaz mezerovitym betonem
0,15 "vypln spary mezi kabel. Zlaby a jez. véZzemi
2 K 278361821 Vyztuz zakladl pod stroje nebo technologicka zafizeni z betonarské oceli 10 505 t 0,071 CS URS 2023 02

(R) nebo BSt 500, slozitosti |
Vyztuz zaklad( pod stroje z betonarské oceli 10 505 sloZitosti |
(2,9*18+1,6%12)/1000

Zaklady pod stroje nebo technologicka zafizeni z betonu s bednénim, )
3 K 278382561 odbednénim, bez upravy povrchu z betonu Zelezového objemu souvislé m3 1,385 CS URS 2023 02
zakladové konstrukce do 5 m3 tf. C 30/37, slozZitosti |

Zaklad pod stroje z ZB do 5 m3 tf. C 30/37 sloZitosti |
bloky pod transmisni tyce
((0,270,75*0,3)*18)+((0,27%0,3*0,3)*12)

D 6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni

Vyplnéni dilatacnich spar betonovych konstrukci t&snicim provazcem z

4 K |624631411R polyetylénu tl do 20 mm

m 44,700

VyplInéni dilatacnich spar betonovych konstrukci tésnicim provazcem z polyetylénu tl do 20 mm

viz vykres D.1.5

Zpracovano systémem KROS 4
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PE [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em S%i’;:’;’ja

(13,02*2)+2*4,31+25,02

Zarové zinkovani ponorem dilti ocelovych konstrukci mostt hmotnosti dilct do
100 kg

Zarové zinkovani ponorem dil(i ocelovych konstrukci mostti hmotnosti do 100 kg

5 K 628613611 kg 3 193,861 CS URS 2023 02

162,05*6 "zabradli proti vodni strana
(160,51/7,668)*(92,63+8,4+5,1) "zabradli po vodni strana
Soucet
6 K 632664112 Natér betonové podlahy mostu epoxidovy 1x podkladni m2 275,925 CS URS 2023 02
Natér betonové podlahy mostu epoxidovy 1x podkladni pod polyuretan PU
pecetici vrstva - dvouslozkova epoxidova pryskyrice
3,25%84,9 "spadova vrstva lavky

63631111R Kladeni dlazby z betonovych dlazdic 30x30x4 cm na sucho na gumové terée s

podkladni &asti tl. 8 mm m2 179,000

Kladeni dlazby z betonovych dlazdic 30x30x4 cm na sucho na gumové terée s podkladni ¢asti tl.
8 mm

179,0 "viz vykres D.1.3
8 M 5924600R dlazba plosna betonova terasova hladka 300x300x40mm m2 182,580
dlazba plo$na betonova terasova hladka 300x300x40mm

179 * 1,02 ' Pfepoctené koeficientem mnozstvi
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

9 K 931994142 Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tmelem polyuretanovym

spary dilataéni do 4,0 cm2 m 44,700 CS URS 2023 02

Tésnéni dilataéni spary betonové konstrukce polyuretanovym tmelem do pl 4,0 cm2
dilatacni spary lavky
(13,02*2)+2%4,31+2%5,02

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti ochranné sité zavéSené na konstrukci

10 K |844511111R leSeni z textilie z umélych vlaken

m2 776,800

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti ochranné sité z textilie z umélych viaken

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti ochranné plachty zavésené na konstrukci

1 K |9M611111R leSeni z textilie z umélych vlaken

m2 776,800

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti ochranné plachty z textilie z umélych vliaken

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti zavéSeného dilcového leSeni na
946221121R potrubnich mostech nebo na mostni konstrukci s podlahami s provoznim m2 1711,800
zatizenim tf. 2 pfes 75 do 150 kg/m2, umisténého ve vySce do 10 m

12

P

Zpracovano systémem KROS 4
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

13

14

15

16

17

18

19

Zpracovano systémem KROS 4

K

K

953961213R1

953961213R2

953965124R1

953965124R2

962052210

962052211

965042121

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti leSeni zavéSeného dilcového na potrubnich mostech

zatizeni tf. 2 do 100 kg/m2 v do 10 m

Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého

kamene chemicka patrona, velikost M 12, hloubka 310 mm

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 310 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoru

4*5*6 "patni plechy zabradli protivodni strana

Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého

kamene chemicka patrona, velikost M 12, hloubka 240 mm

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 240 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoru

4*2*59 "2x patni plechy zabradli po vodni strana

Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru zavitova kotevni ty¢ pro chemické kotvy A4,

velikost M 12, délka 340 mm
Zavitova kotevni ty¢ s matici A4 pro chemické kotvy M 12 dl 340 mm

4*5*6 "patni plechy zabradli protivodni strana

Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru zavitova kotevni ty¢ pro chemické kotvy A4,

velikost M 12, délka 270 mm

Zavitova kotevni ty¢ s matici A4 pro chemické kotvy M 12 dl 270 mm

4*2*59 "2x patni plechy zabradli po vodni strana

Bourani zdiva Zelezobetonového nadzakladového, objemu do 1 m3
Bouréni zdiva nadzékladového ze ZB do 1 m3

7B sloupky zéabradli

(0,2%0,2%1,22*6)

"bourani zb blok( pod transmisemi

(0,6*0,2%0,3*18)

Soucet

Bourani zdiva Zelezobetonového nadzakladového, objemu pfes 1 m3
Bourani zdiva nadzakladového ze ZB pres 1 m3

fimsy

(0,15%0,16*81,08)+(0,12*0,08*10,3*6)

kabelové Zlaby

(0,15%0,46%(13,8*2+24,1*2))

Soucet

Bourani mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2

57141

kus

kus

kus

kus

m3

m3

m3

120,000

472,000

120,000

472,000

0,941

7,769

19,120

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

Bourani podkladu pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do
1m2
Odstranéni stavajici spadové vrstvy na lavce
0,03*2,0*84,6 "lity asfalt tl. 30 mm
(0,113-0,03)*2,0%84,6 "spadovy beton
Soucet

20 K 966079851R Preruseni riznych ocelovych profilG pfi bourani Zelezobetonovych konstrukci kpl 1,000
Preruseni riznych ocelovych profilli pfi bourani Zelezobetonovych konstrukci

21 K 977311111 Rezani stavajicich betonovych mazanin bez vyztuZeni hloubky do 50 mm m 615,480 CS URS 2023 02
Rezani stavajicich betonovych mazanin nevyztuzenych hl do 50 mm
zafiznuti hlubSich kaveren diamantovym kartacem
(144,2+123,4)*2,3

29 K 977312114R E?nzanl stavajicich betonovych konstrukci s vyztuzenim hloubky pfes 150 do 200 m 437,600
Rezani stavajicich betonovych konstrukci vyztuZenych hl do 200 mm
fezani diamantem
10,3*2*6+13,7*2*2+24,1*2*2+81,4*2

23 K 985112113 Odsekani degradovaného betonu stén, tloustky pfes 30 do 50 mm m2 110,720 CS URS 2023 02
Odsekani degradovaného betonu stén tl pfes 30 do 50 mm
hlub8i kaverny
(35,66+33,11)*2,3*0,7

o K 985112133 gtrjnsekanl degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloustky pfes 30 do 50 m2 47,451 CS URS 2023 02
Odsekani degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl pfes 30 do 50 mm
hlubsi kaverny
(35,66+33,11)*2,3*0,3

25 K 985121122 Tryskani degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem m2 1360431 CS URS 2023 02

Zpracovano systémem KROS 4

pres 300 do 1 250 baru

Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb vodou pod tlakem pres 300 do 1250 baru
13%84,9+((1,45%1,4*2+0,3*1,4)*10)

((0,85%1,4*2+0,3*1,4)*16)+((1,6*1,4*2)*2)

(35,66+33,11)*2,3
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Cena celkem

Mnozstvi [CZK]

J. Cena [CZK]

Cenova
soustava

26 K 985131111

27 K 985131311R

28 K 985311112

29 K 985311113

30 K 985311114

31 K 985311212

Zpracovano systémem KROS 4

Soucet

Qcisteni ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

pred reprofilacemi

13%84,9+((1,45%1,4*2+0,3*1,4)*10)
((0,85%1,4*2+0,3*1,4)*16)+((1,6*1,4*2)*2)
(35,66+33,11)*2,3

Soucet

Ruéni docisténi odhalené vyztuZze ocelovymi kartaci

Ruéni docisténi odhalené vyztuze ocelovymi kartaci

Reprofilace betonu sananimi maltami na cementové bazi ruéné stén, tloustky

pfes 10 do 20 mm

Reprofilace stén cementovou sanaéni maltou tl pfes 10 do 20 mm
hruba reprofil. stérka tl. 20mm celoplosna tixotropni matlou
((0,2+1,5*2+1,55*2+0,2)*84,9)+((1,45%1,4)*10*2)
((0,85%1,4)*16*2)+((1,6*1,4*2)*2)
7,75+4,1+12,87+(5,33*8)+3%0,2*2

Soucet

Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ruéné stén, tloustky

pres 20 do 30 mm

Reprofilace stén cementovou sanaéni maltou tl pfes 20 do 30 mm
opravna a vyrovnavaci tixotropni malta vyztuZzena viakny
s kompenzovanym smrsténim a rychlym vyzranim
sanace stupnic a podstupnic
(2,7*1,9)+(1,8%1,9)+(5,7*1,4)+(1,5%1,4)+(3,3*1,4)

Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ruéné stén, tloustky

pfes 30 do 40 mm

Reprofilace stén cementovou sanaéni maltou tl pfes 30 do 40 mm
sanace lokalnich kaveren pr. tl. 40 mm tixotropni maltou
(35,66+33,11)*2,3%0,7

Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ru¢né lice kleneb a

podhledd, tloustky pres 10 do 20 mm

7141

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1 360,431

500,000

708,050

23,250

110,720

295,945

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

32 K 985311214

33 K 985311313

34 K 985312112

35 K 985312122

36 K 985321111

Zpracovano systémem KROS 4

Reprofilace lice kleneb a podhledti cementovou sanacni maltou tl pfes 10 do 20 mm

hruba reprofil. stérka tl. 20mm celoplosna tixotropni matlou
(0,75+0,5+1,4+0,5+0,1)*84,9+(0,3*1,4*10)
(0,3*1,4*16)+(0,6*1,4*2)+(2,8*2)+(1,4*1,3)

Soucet

Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ru¢né lice kleneb a

podhledd, tloustky pres 30 do 40 mm

Reprofilace lice kleneb a podhledt cementovou sanaéni maltou tl pfes 30 do 40 mm

sanace lokélnich kaveren pr. tl. 40 mm tixotropni maltou
(35,66+33,11)*2,3%0,3

Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ru¢né rubu kleneb a

podlah, tloustky pfes 20 do 30 mm

Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanacni maltou tl pfes 20 do 30 mm

Spadova a reprofilacni vrstva horniho povrchu lavky

3,25*84,9 "pr. tl. 30 mm (max. tl. 40 mm)

Stérka k vyrovnani ploch reprofilovaného betonu stén, tloustky pfes 2 do 3 mm

Stérka k vyrovnani betonovych ploch stén tl pfes 2 do 3 mm
"jemna reprofilacni stérka tl. 3mm
((0,2+1,5*2+1,565*2+0,2)*84,9)+((1,45%1,4)*10*2)
((0,85%1,4)*16*2)+((1,6*1,4*2)*2)
7,75+4,1+12,87+(5,33*8)+3%0,2*2

Soucet

Stérka k vyrovnani ploch reprofilovaného betonu lice kleneb a podhled, tloustky

pres 2 do 3 mm

Stérka k vyrovnani betonovych ploch lice kleneb a podhledu tl pfes 2 do 3 mm
"jemna reprofilacni stérka tl. 3mm
(0,75+0,5+1,4+0,5+0,1)*84,9+(0,3*1,4*10)
(0,3%1,4%16)+(0,6*1,4*2)+(2,8*2)+(1,4*1,3)

Soucet

Ochranny natér betonarské vyztuze 1 vrstva tloustky 1 mm na cementové bazi

stén, lice kleneb a podhled

Ochranny natér vyztuZze na cementové bazi stén, lice kleneb a podhledli 1 vrstva tl 1 mm

8741

m2

m2

m2

m2

m2

47,451

275,925

708,050

295,945

110,720

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

37 K 985323111

38 K 985324211

D 997

39 K 997013211R

40 K 997013501A

Zpracovano systémem KROS 4

2x pasivacni natér vyztuze

(35,66+33,11)*2,3*2*0,35

Spojovaci mistek reprofilovaného betonu na cementové bazi, tloustky 1 mm
Spojovaci mustek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 1 mm
horni povrch lavky pod spadovou vrstvu

3,25%84,9

Mezisoucet

tixotropni malta

svislé plochy - stény lavky
((0,2+1,5*2+1,565*2+0,2)*84,9)+((1,45%1,4)*10*2)
((0,85%1,4)*16*2)+((1,6*1,4*2)*2)
7,75+4,1+12,87+(5,33*8)+3%0,2*2

Mezisoucet

vodorovné plochy - podhledy lavky
(0,75+0,5+1,4+0,5+0,1)*84,9+(0,3*1,4*10)
(0,3*1,4*16)+(0,6*1,4*2)+(2,8*2)+(1,4*1,3)

Mezisoucet

schodisté - stupnice a podstupnice
(2,7*1,9)+(1,8%1,9)+(5,7*1,4)+(1,5%1,4)+(3,3*1,4)

Soucet

Ochranny natér betonu akrylatovy dvojnasobny s impregnaci S2 (OS-B)
Ochranny akrylatovy natér betonu dvojnasobny s impregnaci S2 (OS-B)
sjednocujici celoplo$ny natér po reprofilacich

708,05

Pfesun suté

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot vodorovné na zvétSenou
vzdalenost, svisle ruéné pro budovy a haly vySky do 6 m

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 6 m ruéné v¢. zvétsené
vzdalenosti

Odvoz suti a vybouranych hmot (asfalt) na skladku nebo meziskladku se
slozenim v&. poplatku
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m2

m2

1303,170

708,050

175,597

42,064

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Odvoz suti a vybouranych hmot (asfalt) na skladku nebo meziskladku se sloZzenim v¢. poplatku
42,064 "izolacni lity asfalt
41 K 997013501B Od\v/oz'suhva vybouranych hmot (beton) na sklddku nebo meziskladku se t 112,629
sloZzenim v¢. poplatku
Odvoz suti a vybouranych hmot (beton) na skladku nebo meziskladku se sloZzenim vE. poplatku
12,179+5,22+95,23
. Odvoz suti a vybouranych hmot (armovany beton) na skladku nebo meziskladku
42 K 997013501ZB se slozenim V&. poplatku t 20,904
Odvoz suti a vybouranych hmot (armovany beton) na skladku nebo meziskladku se sloZzenim v¢.
poplatku
12,652+8,352
D 998 Pfesun hmot
PFesun hmot pro budovy ob&anské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby ruéni - bez ;
43 K 998018001 uziti mechanizace vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s t 101,873 CS URS 2023 02
jakoukoliv nosnou konstrukci vySky do 6 m
Pfesun hmot ruéni pro budovy v do 6 m
PFesun hmot pro budovy ob&anskeé vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby ruéni - bez .
44 K 998018011 uziti mechanizace PFiplatek k cenam za ruéni zvétSeny pfesun pfes vymezenou t 101,873 CS URS 2023 02
nejvétsi dopravni vzdalenost za kazdych dalSich i zapo&atych 100 m
Priplatek k ruénimu presunu hmot pro budovy za zvétSeny presun ZKD 100 m
D PSSV Prace a dodavky PSV
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim
45 K 711331382 Provedeni izolace mostovek pasy na sucho AIP nebo tkaniny m2 44,303 CS URS 2023 02
Provedeni hydroizolace mostovek pasy na sucho AIP nebo tkaniny
podlozky z asf. lepenky pod terce dlazby
179,0*11*0,15%0,15
46 M 62811120 asfaltovy pas separacni bez kryci vrstvy (impregnovana viozka), typu A m2 51,635 CS URS 2023 02
asfaltovy pas separacéni bez kryci vrstvy (impregnovana vlozka), typu A
44,303 * 1,1655 ' Pfepoctené koeficientem mnoZstvi
47 K 711341564 Provedeni izolace mostovek pasy pfitavenim NAIP m2 341,901 CS URS 2023 02

Zpracovano systémem KROS 4

Provedeni hydroizolace mostovek pasy pfitavenim NAIP

nataveni na pecetici vrstvu lavky
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Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

48

49

50

51

52

53

54

Zpracovano systémem KROS 4

M 62855002

K 998711101

K 998711181

K 998711192

D 741

K 7414R1

D 764

K 764011401

K 764242432

3,64*84,9%1,1+0,5*18,7+0,3*3,25*2

pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS s vlozkou z polyesterové rohoze a

spalitelnou PE folii nebo jemnozrnnym mineralnim posypem na hornim povrchu tl

5,0mm

pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS s vloZkou z polyesterové rohoze a spalitelnou PE
félii nebo jemnozrnnym mineralnim posypem na hornim povrchu tl 5,0mm

341,901 * 1,1655 ' Piepocétené koeficientem mnoZstvi

PFesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny z hmotnosti
pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vysky do 6 m

Pfesun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim v objektech v do 6 m

PFesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny z hmotnosti
pfesunovaného materialu Pfiplatek k cenam za pfesun provadény bez pouziti
mechanizace pro jakoukoliv vySku objektu

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 711 provadény bez pouziti mechanizace

PFesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny z hmotnosti
presunovaného materialu Pfiplatek k cenam za zvétSeny pfesun pres
vymezenou nejvétsi dopravni vzdalenost do 100 m

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 711 za zvétSeny presun do 100 m
Elektroinstalace - silnoproud

Demontaz, do¢asné uskladnéni a zpétna montaz hromosvodu Vv¢. revize

Demontaz, docasné uskladnéni a zpétna montaz hromosvodu vé€. revize
Konstrukce klempirské

Podkladni plech z pozinkovaného plechu tloustky 0,55 mm r§ 150 mm

Podkladni plech z PZ plechu pro hfebeny, narozi, Uzlabi nebo okapové hrany tl 0,55 mm r§ 150
mm

viz D.1.5 - detaily

prekryti dilat. spary lavky mezi asf. pasy izolace bez kotveni
3,25*2

dilat. spara napojeni lavky na véz plech L 80/80 rs 160 mm
2%4,31+2*5,02

Oplechovani stfesnich prvku z titanzinkového predzvétralého plechu okapu
okapovym plechem stfechy rovné r§ 200 mm

Oplechovani rovné okapové hrany z TiZn pfedzvétralého plechu r§ 200 mm

viz D.1.5 - detaily

11741

m2

kpl

398,486

2,712

2,712

2,712

1,000

18,660

18,660

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

55

56

57

58

59

60

Zpracovano systémem KROS 4

764215604

998764101R

767

767161111

13611238

13611218

14550144

kryci lista izolace vytaZzené svisle na sténu v¢. kotveni a zatmeleni
2%4,31+2%5,02

Oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou Upravou celoplo$né lepené r§ 330 mm

Oplechovani hornich ploch a atik bez roht z Pz plechu s povrch Upravou celoplo$né lepené r§
330 mm

odkapovy plech na hrané bet. plochy
10,3*6+84,9

PFesun hmot pro konstrukce klempifské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu vodorovna dopravni vzdalenost nad 50 m v objektech vySky do 6 m,
pfesun provadény bez pouZiti mechanizace

PFesun hmot tonazni pro konstrukce klempifské v objektech v do 6 m, zvétSeny pfesun
provadény bez pouziti mechanizace

Konstrukce zamecnické

Montaz zabradli rovného z trubek nebo tenkosténnych profilt do zdiva, hmotnosti
1 m zabradli do 20 kg

Montaz zabradli rovného z trubek do zdi hm do 20 kg
6*10,21 "proti vodni strana

92,63+8,4+5,1 "po vodni strana a schody

Soucet

plech ocelovy hladky jakost S235JR tl 15mm tabule
plech ocelovy hladky jakost S235JR tl 15mm tabule

patni plech zabradli 150x150 mm tl. 16 mm
5*2,65*6/1000 "proti vodni strana

59*2*2,65/1000 "po vodni strana a schody

Soucet

plech ocelovy hladky jakost S235JR tl 5mm tabule
plech ocelovy hladky jakost S235JR tl 5mm tabule

okopovy plech zabradli - po vodni strana
(92,63+8,4+5,1)*0,15%0,005*7,85

Soucet

profil ocelovy svafovany jakost S235 prifez obdelnikovy 50x40x3mm

profil ocelovy svafovany jakost S235 prufez obdelnikovy 50x40x3mm

12/41

146,700

0,553

167,390

0,393

0,625

0,553

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[‘zzgf(';‘e'“ Senova
sloupky zéabradli
0,985*5*6*3,91/1000 "proti vodni strana
1,608*59*3,91/1000 "po vodni strana a schody
konzolky
0,061*59*2*3,91/1000
0,163*59*3,91/1000
Soucet
61 M 14550228 profil ocelovy svarfovany jakost S235 prurez ¢tvercovy 30x30x3mm t 0,017 CS URS 2023 02
profil ocelovy svarovany jakost S235 prurez ¢tvercovy 30x30x3mm
konzolky vodorovnych tyci
0,04*10*6*2,36/1000 "proti vodni strana
0,04*59*2*2,36/1000 "po vodni strana
Soucet
62 M 55283904 trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353 51x4,0mm m 334,780 CS URS 2023 02
trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353 51x4,0mm
trubka 6/4" - 2 vodorovné tyce
10,21*2*6 " proti vodni strana
(92,63+8,4+5,1)*2 "po vodni strana
Soucet
63 M 14011044 trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353 70x5,0mm m 167,390 CS URS 2023 02
trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 353 70x5,0mm
horni madlo
10,216 "proti vodni strana
92,63+8,4+5,1 "po vodni strana
Soucet
64 M | 13756643R plech nerezovy tl 6,0mm tabule ocel 1.4301 m2 0,528
plech nerezovy tl 6,0mm tabule ocel 1.4301
doraz kabel. Zlabti viz D.1.6.1
8%(0,11*0,1)*6 "patni plech proti vodni strana
65 M | 14550154R profil ocelovy nerez ocel 1.4301 priufez obdelnikovy 60x40x3mm m 60,480

Zpracovano systémem KROS 4
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

66

67

68

69

70

71

72

Zpracovano systémem KROS 4

K

K

M

767995112R

767995112R1

998767101

998767181

998767192

783

783304100

24613610

profil ocelovy nerez ocel 1.4301 prifez obdelnikovy 60x40x3mm

doraz kabel. Zlabu viz D.1.6.1

(2,562%4)*6

Vyroba ostatnich atypickych zamecnickych konstrukci hmotnosti pfes 5 do 10 kg
Vyroba atypickych zamecnickych konstrukci hm pres 5 do 10 kg

vyroba zabradli na lavku viz vykresy D.1.6.1 a D.1.6.2

164,44*6 "proti vodni strana

(185,59/7,668)%(92,63+8,4+5,1) "po vodni strana

Soucet

Vyroba ostatnich atypickych zamecnickych konstrukci hmotnosti pfes 5 do 10 kg
- nerez

Vyroba atypickych zamegénickych konstrukci hm pres 5 do 10 kg - nerez
vyroba zabradli na lavku viz vykres D.1.6.1

doraz kabelovych Zlabu - nerez

(4,16+45,96)*6 "proti vodni strana

Soucet

PFesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

PFesun hmot tonazni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m

PFesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu Pfiplatek k cenam za pfesun provadény bez pouziti mechanizace pro
jakoukoliv vySku objektu

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 767 provadény bez pouziti mechanizace

PFesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu Pfiplatek k cenam za zvétSeny presun pfes vymezenou nejvétsi
dopravni vzdalenost do 100 m

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 767 za zvétSeny presun do 100 m
Dokoncovaci prace - natéry

Provedeni natéru zdmecnickych konstrukci zakladniho nebo zékladniho
antikorozniho jednonasobného

Provedeni zakladniho jednonasobného natéru zameénickych konstrukci
44,7 "transmisni tyce a bloky

hmota natérova PUR zakladni antikorozni na kovy

14/ 41

m2

kg

3 555,324

300,720

5,249

5,249

5,249

44,700

4,470

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02
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PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem Cenova
[CZK] soustava

73 K 783307100

74 M 24675310

75 K 783347101

76 K 783826605

D 789

77 K 789122270

Zpracovano systémem KROS 4

hmota natérova PUR zakladni antikorozni na kovy

44,7 * 0,1 ' Pfepoctené koeficientem mnoZstvi

Provedeni natéru zdmecnickych konstrukci kryciho jednonasobného m2
Provedeni kryciho jednonasobného natéru zadmecnickych konstrukci

hmota natérova PUR kryci rozpoustédlova (email) kg
hmota natérova PUR kryci rozpoustédlova (email)

44,7 * 0,015 ' Pfepocétené koeficientem mnoZstvi

Kryci natér (email) zamecnickych konstrukci jednonasobny polyuretanovy m2
Kryci jednonasobny polyuretanovy natér zamecénickych konstrukci

zabradli - proti vodni strana

0,15%0,15*2*5%*6 "patni plechy

(2*PI*0,016™0,016+2*PI*0,016*10,21*2*6) "vod. tyce

(0,05+0,04)*2*0,985*5*6 "sloupky

(2*PI1*0,025*0,025+2*PI*0,025*10,21*6) "madla

zabradli - po vodni strana

0,15%0,15*569*2 "po vodni strana a schody
(2*PI*0,016*0,016+2*PI*0,016*(92,63+8,4+5,1)) "vod. tyce

(0,05+0,04)*2*1,608*59 "sloupky

(2*PI*0,025*0,025+2*PI*0,025%(92,63+8,4+5,1)) "madlia

(92,63+8,4+5,1)*2*0,15 "okopovy plech

Soucet

Hydrofobizaéni natér omitek silikonovy, transparentni, povrch( hladkych
betonovych povrchl nebo povrchll z desek na bazi dieva (dfevovlaknitych apod.)

m2
Hydrofobizaéni transparentni silikonovy natér hladkych betonovych povrchi, povrchl z desek
hydrofobizaéni natér blokt pod transmisni tyce
((0,75%0,2)*2+(0,3*2)*2+(0,75*0,3))*18+((0,3*0,4) *4+(0,3*0,3)) *12

Soucet

Povrchové upravy ocelovych konstrukci a technologickych
zarizeni

Upravy povrchl pod natéry ocelovych konstrukei tfidy Il ogisténi odrezivénim

i M m2
bezoplachovym odrezovaem

Odrezivéni odrezovacem ocelovych konstrukci tfidy I

15741

44,700

0,671

107,532

37,890

44,700

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




Cena celkem Cenova

PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
transmisni tyée s bloky
44,7
D M Prace a dodavky M
D 46-M Zemni prace pii extr.mont.pracich
78 K 460751111R Osazery kabel’ovych kanaI’u vcvetneu utegrlc’arvn',v vysparovani a zakryti vikem z m 156,000
prefabrikovanych betonovych zZlabl vné;jsi Sitky do 20 cm
Osazeni kabelovych kanalt z prefabrikovanych betonovych Zlabd vnéjsi Sitky do 20 cm
dvé fady vedle sebe
2*(14+25+25+14)
79 M 59213009 Zlab kabelovy betonovy k ochrané zemniho dratovodného vedeni 100x17x14cm m 156,000 CS URS 2023 02
Zlab kabelovy betonovy k ochrané& zemniho dratovodného vedeni 100x17x14cm
80 M 59213004 deska kryci betonova 500x170/10x35mm m 156,000 CS URS 2023 02
deska kryci betonova 500x170/10x35mm
81 K 469981111 Pfesun hmot pro pomocné stavebni prace pfi elektromontazich dopravni t 7582 CS URS 2022 02

Zpracovano systémem KROS 4

vzdalenost do 1 000 m

Pfesun hmot pro pomocné stavebni prace pfi elektromotazich

16 /41




SOUPIS PRACI

S0 02 - Manipulaéni budky

Brandys nad Labem

11.10.2023
Stavebni objekt

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

1 K 319202331R

2 K 341351111

3 K 341351112

4 K 342321510

5 K 342361821

Zpracovano systémem KROS 4

Prace a dodavky HSV

Svislé a kompletni konstrukce

Dozdéni stavebniho otvoru pfizdénim, tl.150 mm - Uprava rozmér( - lehéené
zdivo

Dozdéni stavebniho otvoru tl 150 mm pfizdénim

manipulacni budky

2,2*6 "dozdéni stav. otvoru - Uprava rozmért

Bednéni stén a pficek nosnych rovné oboustranné za kazdou stranu zfizeni
ZFizeni oboustranného bednéni nosnych stén

atika

((0,45*8,82*4)+(0,45*5,6%4)-(10*0,180,275*2)) *4

Bednéni stén a pficek nosnych rovné oboustranné za kazdou stranu odstranéni
Odstranéni oboustranného bednéni nosnych stén

Stény a pficky z betonu Zelezového (bez vyztuze) vyplhiové a oddélovaci pevné,
ochranné prizdivky tf. C 20/25

Stény vypliiové ze ZB tf. C 20/25
bet. smés pro atiku
((0,45%0,13*28,85)+(0,18%0,17%0,73%18))*4

Vyztuz stén a pficek vyplfiovych a oddélovacich pevnych svislych nebo Sikmych,
rovnych nebo oblych z betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Vyztuz pFicek betonarskou oceli 10 505

17741

m2

m2

m2

m3

13,200

99,864

99,864

8,359

0,875

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

Zpracovano systémem KROS 4

D

K

K

6

611325401

612325401

941211111R

942322111R

944511111R1

atika

7*18*0,8*4*0,395/1000 "R8 dI. 800mm timinky
7*2*8,8*4*0,888/1000 "R12 dl. 8800 mm

7*2*5,6*4*0,888/1000 "R12 dI. 5600 mm

Soucet

Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni

Oprava vapenocementové omitky vnitfnich ploch hrubé, tloustky do 20 mm
stropl, v rozsahu opravované plochy do 10%

Oprava vnitfni vdpenocementové hrubé omitky stropl v rozsahu plochy do 10 %
Lokalni opravy vnitfnich povrchu Stukovou omitkou do 10%
(5,17+(2,6*0,05*2)+(2,2*0,05))*3

Oprava vapenocementové omitky vnitfnich ploch hrubé, tloustky do 20 mm stén,
v rozsahu opravované plochy do 10%

Oprava vnitfni vapenocementové hrubé omitky stén v rozsahu plochy do 10 %
Lokalni opravy vnitfnich povrchu Stukovou omitkou do 10%
(2,40+1,00+0,14+0,69+0,09+2,60+0,09+0,69+0,14+1,00)*2,30*3
-(2,20*2,18+2,60%0,95)*3+(0,95+0,95+2,18+2,18)*0,05*3

Soucet
Ostatni konstrukce a prace, bourani

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti leSeni fadového ramového lehkého
pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2 Sitky tf. SW06
od 0,6 do 0,9 m, vySky do 10 m

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti leSeni fadového ramového lehkého zatizeni do 200 kg/m2
§0d0,6do0,9mvdo10m

23,03

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti konzol pro zalozeni leSeni osazenych na
sténé lehkych s jednou drovni pracovni podlahy Sifky tf. SWO06 pfes 0,6 do 0,9 m
s moznosti pfitizeni leSenim vySky do 10 m

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti lehkych konzol pro zalozeni leSeni v do 10 m s 1 podlahou
$pres 0,6 do0,9m

7,0*3

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti ochranné sité zavéSené na konstrukci
leSeni z textilie z umélych vldken

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti ochranné sité z textilie z umélych vlaken

18741

m2

m2

m2

m2

16,620

40,137

69,000

21,000

69,000

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

11

12

13

14

15

16

17

Zpracovano systémem KROS 4

944611111R1

953312122

968072245

968072558

985121122

985131111

985311114

23,03

Montaz, demontéaz a ZKD den pouziti ochranné plachty zavésené na konstrukci
leSeni z textilie z umélych vlaken

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti ochranné plachty z textilie z umélych viaken
23,0*3

Vlozky svislé do dilatacnich spar z polystyrenovych desek extrudovanych vcetné
dodani a osazeni, v jakémkoliv zdivu pfes 10 do 20 mm

Vlozky do svislych dilataénich spar z extrudovanych polystyrénovych desek tl. pfes 10 do 20
mm

mezi trémy a novou atikou - tl. 20 mm
((0,52*0,18*16)+(5,34%0,225*2)+(0,180%0,225*2) ) *4

Vybourani kovovych rami oken s kFidly, dvefnich zarubni, vrat, stén, osténi nebo
obkladt okennich ramu s kFidly jednoduchych, plochy do 2 m2

Vybourani kovovych ramu oken jednoduchych véetné kiidel pl do 2 m2
DMTZ stavajicich okennich vypini - ocelovy ram se zasklenim
2,47+2,47+2,47

Vybourani kovovych rdm( oken s kfidly, dvefnich zarubni, vrat, stén, osténi nebo
obkladt vrat, mimo posuvnych a skladacich, plochy do 5 m2

Vybourani kovovych vrat pl do 5 m2
demontaz plechovych vrat
5,63+5,63+5,63

Tryskani degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem
pres 300 do 1 250 barl

Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb vodou pod tlakem pfes 300 do 1250 bart
ocisténi poruseného zdiva na zdravé jadro

3,88+3,97+4,99

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

pred reprofilacemi

3,88+3,97+4,99

Soucet

Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ruéné stén, tloustky
pres 30 do 40 mm

Reprofilace stén cementovou sanaéni maltou tl pfes 30 do 40 mm

19/41

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

69,000

15,926

7,410

16,890

12,840

12,840

12,840

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

18 K 985312112

19 K 985321111

20 K 985323111

21 K 985324211

D 997

22 K 997013211R

23 K 997013501B

Zpracovano systémem KROS 4

hruba tixotropni opravna malta tr. R4

(3,88+3,97+4,99)

Stérka k vyrovnani ploch reprofilovaného betonu stén, tloustky pfes 2 do 3 mm
Stérka k vyrovnani betonovych ploch stén tl pfes 2 do 3 mm

"jemna reprofilacni stérka tl. 1-5 mm

(3,00+1,30+0,05+0,65+1,30+0,05)*2,96 - (2,20*2,18+2,72*0,95)
(0,65+0,21+2,72+0,21)*2,96

Mezisoucet

22,634*3

Ochranny natér betonarské vyztuze 1 vrstva tloustky 1 mm na cementové bazi
stén, lice kleneb a podhledu

Ochranny natér vyztuZze na cementové bazi stén, lice kleneb a podhled(i 1 vrstva tl 1 mm
2x pasivacni natér vyztuze

(3,88+3,97+4,99)

Spojovaci mustek reprofilovaného betonu na cementové bazi, tloustky 1 mm
Spojovaci mustek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 1 mm
(5,6+5,6+8,82+8,82)*0,3*4 "atiky

Ochranny natér betonu akrylatovy dvojnasobny s impregnaci S2 (OS-B)
Ochranny akrylatovy natér betonu dvojnasobny s impregnaci S2 (OS-B)

sjednocujici celoplo$ny natér po reprofilacich

22,634*3 "exteriér

sjednocujici celoplo$ny natér po opravé omitek

(5,54+13,379)*3 "interiér

Soucet

Pfesun suté

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot vodorovné na zvétSenou

vzdalenost, svisle ruéné pro budovy a haly vySky do 6 m

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 6 m ru¢né vé. zvétsené
vzdalenosti

Odvoz suti a vybouranych hmot (beton) na skladku nebo meziskladku se
slozenim v€. poplatku

Odvoz suti a vybouranych hmot (beton) na skladku nebo meziskladku se sloZzenim v¢. poplatku

20/41

m2

m2

m2

m2

67,902

12,840

34,608

124,659

2,298

0,899

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

24

25

26

27

28

29

30

Zpracovano systémem KROS 4

997013501K

998

998018001

998018011

PSV

712

712341559

62855001

712841559

998712101

0,899 "tryskany beton

PFedani vybouranych hmot provozovateli (kovoSrot) - v€etné nakladky, slozeni a
odvozu do 1 km

Predani vybouranych hmot provozovateli (kovosrot) - véetné nakladky, sloZzeni a odvozu do 1 km

0,304+1,013 "okna a vrata kovova
Presun hmot

PFesun hmot pro budovy ob&anskeé vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby ruéni - bez
uziti mechanizace vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s
jakoukoliv nosnou konstrukci vysky do 6 m

PFfesun hmot ruéni pro budovy v do 6 m

PFesun hmot pro budovy ob&anské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby ruéni - bez
uziti mechanizace Priplatek k cenam za ru¢ni zvétSeny pfesun pfes vymezenou
nejvétSi dopravni vzdalenost za kazdych dalSich i zapo€atych 100 m

Priplatek k ruénimu pfesunu hmot pro budovy za zvétSeny presun ZKD 100 m

Prace a dodavky PSV

Povlakové krytiny

Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° pasy pfitavenim NAIP v piné
plose

Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° pasy NAIP pfitavenim v plné plose

nova natavena hydroizol. vrstva stfechy

(5,4+1,4+(2,8+1,8+1,8+2,6)*0,1)*3

pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS s vloZzkou z polyesterové rohoze a
spalitelnou PE folii nebo jemnozrnnym mineréalnim posypem na hornim povrchu tl
4,0mm

pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS s vloZkou z polyesterové rohoze a spalitelnou PE
félii nebo jemnozrnnym mineralnim posypem na hornim povrchu tl 4,0mm

23,1 * 1,1655 ' Pfepoctené koeficientem mnoZzstvi

Provedeni povlakové krytiny stfech samostatnym vytazenim izolaéniho povlaku
pasy pfitavenim na konstrukce pfevysSujici droven stfechy, NAIP

Provedeni povlakové krytiny vytaZzenim na konstrukce pasy pfitavenim NAIP
(2,8+1,8+1,8+2,6)*0,1*3

PFesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

PFesun hmot tonazni tonazni pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m

21741

m2

m2

m2

1,317

25,617

25,617

23,100

26,923

2,700

0,166

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




Typ

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

32

33

34

35

36

37

Zpracovano systémem KROS 4

998712181

998712192

LY

7414R1

764

764002841

764002851

764214603R

764214604

PFesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu Pfiplatek k cenam za pfesun provadény bez pouziti mechanizace pro t
jakoukoliv vySku objektu

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 712 provadény bez pouziti mechanizace

PFesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu Pfiplatek k cenam za zvétSeny presun pfes vymezenou nejvétsi t
dopravni vzdalenost do 100 m

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 712 za zvétSeny presun do 100 m
Elektroinstalace - silnoproud

Demontaz, do¢asné uskladnéni a zpétna montaz hromosvodu VvE. revize kpl

Demontaz, docasné uskladnéni a zpétna montaz hromosvodu V€. revize
Konstrukce klempirské

Demontaz klempifskych konstrukci oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek
do suti

Demontaz oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek do suti

oplechovani atiky

(4+5+3)*3

Demontaz klempifskych konstrukci oplechovani parapett do suti m
Demontaz oplechovani parapett do suti

2,6*3

Oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou Upravou mechanicky kotvené r§ 230 mm

Oplechovani hornich ploch a atik bez rohtl z Pz s povrch Upravou mechanicky kotvené r§ 230
mm

oplechovani atiky $. 100 mm, poplastovany plech tl. 0,7 mm
modry odstin, r.8. 230 mm, vc. prekryti kotveni pukliky
4,03

Oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou Upravou mechanicky kotvené r§ 330 mm

Oplechovani hornich ploch a atik bez rohtl z Pz s povrch Upravou mechanicky kotvené r§ 330
mm

oplechovani atiky Sirky 150mm, plech tl. 0,7 mm
modry odstrin, r.s. 280 mm, v¢. prekryti kotveni pukliky
5,0*3

22741

0,166

0,166

1,000

36,000

7,800

12,000

24,000

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

38

39

40

Y|

42

43

44

Zpracovano systémem KROS 4

764217602

998764101

998764181

998764192

766

7666221R

998766101

998766181

oplechovani atiky Sitky 200 mm, plech tl. 0,7 mm
modry odstrin, r.§. 330 mm, v¢. prekryti kotveni pukliky
3,03

Soucet

Oplechovani parapetl z pozinkovaného plechu s povrchovou tpravou oblych
nebo ze segmentu, véetné roht mechanicky kotvené r§ 200 mm

Oplechovani oblych parapetli nebo ze segmentt mechanicky kotvené z Pz s povrch Gpravou r§

200 mm

2,6*3 "parapet vnitini
2,6*3 "parapet venkovni
Soucet

PFesun hmot pro konstrukce klempifské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

PFesun hmot tonazni pro konstrukce klempitské v objektech v do 6 m

PFesun hmot pro konstrukce klempifské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu PFiplatek k cenam za pfesun provadény bez pouziti mechanizace pro
jakoukoliv vysku objektu

PFiplatek k pfesunu hmot tonazni 764 provadény bez pouziti mechanizace

PFesun hmot pro konstrukce klempifské stanoveny z hmotnosti presunovaného
materialu PFiplatek k cenam za zvétSeny pfesun pfes vymezenou nejvétsi
dopravni vzdalenost do 100 m

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 764 za zvétSeny presun do 100 m

Konstrukce truhlarské

Plastové segmentové okno neotviravé (modré) s izolacnim dvojsklem 2600x920
mm, pudorysné zalomené do oblouku dle konstrukce - vyroba, dodavka a montaz

Plastové segmentové okno neotviravé (modré) s izolaénim dvojsklem 2600/920 mm - vyroba,
dodavka a montaz

viz vykres D.2.13
3 "komplet ze 4 segmentu

PFesun hmot pro konstrukce truhlafské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m

PFesun hmot tonazni pro kce truhlafské v objektech v do 6 m

PFesun hmot pro konstrukce truhlafské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu PFiplatek k cené za pfesun provadény bez pouziti mechanizace pro
jakoukoliv vySku objektu

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 766 provadény bez pouziti mechanizace

23741

kpl

15,600

0,127

0,127

0,127

3,000

0,180

0,180

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
PFesun hmot pro konstrukce truhlafské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného ]
45 K 998766192 materialu Pfiplatek k cené za zvétSeny pfesun pfes vymezenou nejvétsi dopravni t 0,180 CS URS 2023 02
vzdalenost do 100 m
Priplatek k pfesunu hmot tonazni 766 za zvétSeny presun do 100 m
D 767 Konstrukce zamecnické
Ocelova dvoukfidla otevirava vrata vé. zarubné a kovani modra 2200/2175 mm -
46 K |7676512R vyroba, dodavka a montaz kus 3,000
Ocelova dvoukridla otevirava vrata v€. zarubné a kovani modra 2200/2175 mm - vyroba,
dodavka a montaz
viz vykres D.2.13
3
47 K 767691832 Ostatni prace - vyvéSeni nebo zavéSeni kovovych kfidel vrat, plochy do 4 m2 kus 6,000 CS URS 2023 02
Vyvéseni nebo zavéSeni kovovych kfidel vrat do 4 m2
3*2
PFesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného .
48 K 998767101 materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m t 0,600 CS URS 2023 02
Pfesun hmot tonazni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m
PFesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného ;
49 K 998767181 materialu Pfiplatek k cenam za pfesun provadény bez pouziti mechanizace pro t 0,600 CS URS 2023 02
jakoukoliv vySku objektu
Priplatek k pfesunu hmot tonazni 767 provadény bez pouziti mechanizace
PFesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného )
50 K 998767192 materialu PFiplatek k cenam za zvétSeny presun pfes vymezenou nejvétsi t 0,600 CS URS 2023 02
dopravni vzdalenost do 100 m
Priplatek k pfesunu hmot tonazni 767 za zvétSeny presun do 100 m
D 783 Dokoncovaci prace - natéry
51 K 783000125 fZ(')z?illfryvam konstrukci v€etné pozdéjdiho odkryti konstrukci nebo prvkd obalenim m2 90,000 CS URS 2023 02
Ochrana konstrukci nebo prvkud pfi provadéni natért obalenim folii
30,0*3 "zakryti technologie v manipul. budkach
52 M 28323156 folie pro malifské potfeby zakryvaci tl 41u 4x5m m2 94,500 CS URS 2023 02
félie pro malifské potfeby zakryvaci tl 41 4x5m
90 * 1,05 ' Prepoctené koeficientem mnoZstvi
53 K 783901453 Pfiprava podkladu betonovych podlah pfed provedenim natéru vysatim m2 46,800 CS URS 2023 02

Zpracovano systémem KROS 4

24 41




Cena celkem

Cenova

PC |T Ké Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
Vysati betonovych podlah pfed provedenim natéru
5,2%3,0*3
54 K 783937153 Kryci (uzaviraci) natér betonovych podlah jednonasobny epoxidovy m2 46,800 cS URS 2023 02

Zpracovano systémem KROS 4

rozpoustédlovy

Kryci jednonasobny epoxidovy rozpoustédlovy natér betonové podlahy
2-komponentni barevny epoxidovy natér na vodni bazi

pro normalni az stfedni zatizeni, chemicky odolny povrch

5,2*3,0"3

25741




SOUPIS PRACI

SO 03 - Jezové véze

Brandys nad Labem 11.10.2023
Stavebni objekt

x Cena celkem Cenova
PC |T Ké Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplini
Oprava vapenocementové omitky vnitfnich ploch hrubé, tloustky do 20 mm .
1 K 611325401 stropd, v rozsahu opravované plochy do 10% m2 180,428 CS URS 2023 02
Oprava vnitfni vapenocementové hrubé omitky stroptl v rozsahu plochy do 10 %
Lokalni opravy vnitfnich povrchi Stukovou omitkou do 10%
40,7+(2,45+2,45+4,42+4,42+7,82+7,82)*0,15 "véz 1
(40,7+(2,45+2,45+4,42+4,42+7,82+7,82)*0,15)*3 "vézZe 2,3,4
Soucet
2 K 612325401 Oprava vapenocementové omitky vnitfnich ploch hrubé, tloustky do 20 mm stén, m2 376,652 cs URS 2023 02

v rozsahu opravované plochy do 10%

Oprava vnitfni vdpenocementové hrubé omitky stén v rozsahu plochy do 10 %
Lokalni opravy vnitfnich povrchu Stukovou omitkou do 10%

vez 1

(8,22%0,35)+(3,565%0,3)+(3,55™0,3)+(5"0,35)+(3,552,0)
(60,35)+(3,55%3,3)+(8,22%0,35)+(3,565%0,3)+(3,55™0,3)
(0,39%2)+(0,66%2)+(0,49*2)+(3,55*0,15%12)
(2,75%3,65+4,42*3,55+3,4*3,55+3,4*3,55+4,42*3,65+2,75*3,55)
-(3,1*1,2*2+4,12%1,2*2+2,45%1,2*1+0,7*1,2*1)

Mezisoucet

Zpracovano systémem KROS 4

26741



PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

D 9

3 K 944511111R2

4 K 944611111R2

5 K 946221121R2

6 K 962052210

7 K 968072245

Zpracovano systémem KROS 4

véze 2,3,4
((8,22*0,35)+(3,55*0,3)+(3,55*0,3)+(5*0,35)+(3,55*2,0))*3
((5%0,35)+(3,55*3,3)+(8,22*0,35)+(3,55*0,3)+(3,550,3))*3
((0,39*2)+(0,66*2)+(0,49*2)+(3,55%0,15*12))*3
(2,75%3,565+4,42*3,55+3,4*3,55+3,4*3,55+4,42*3,55+2,75*3,55)*3
-((3,1*1,2*2+4,12*1,2*2+2,45*1,2*2))*3

Mezisoucet

Soucet
Ostatni konstrukce a prace, bourani

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti ochranné sité zavéSené na konstrukci
leSeni z textilie z umélych vlaken
Montaz, demontaz a ZKD den pouzit ochranné sité z textilie z umélych viaken

Montaz, demontéz a ZKD den pouZiti ochranné plachty zavéSené na konstrukci
leSeni z textilie z umélych vlaken

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti ochranné plachty z textilie z umélych viaken
1334,8

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti zavéSeného dilcového leSeni na
potrubnich mostech nebo na mostni konstrukci s podlahami s provoznim
zatizenim t¥. 2 pfes 75 do 150 kg/m2, umisténého ve vySce do 10 m

Montaz, demontaz a ZKD den pouziti leSeni zavéSeného dilcového na potrubnich mostech
zatizeni tf. 2 do 100 kg/m2 v do 10 m

(25%7,2+29%5,3)*4

Bourani zdiva Zelezobetonového nadzakladového, objemu do 1 m3
Bourani zdiva nadzékladového ze ZB do 1 m3

atika véz 1

0,071*26,81

atiky véz 2,3,4

0,071*29,8*3

Soucet

Vybourani kovovych rami oken s kFidly, dvefnich zarubni, vrat, stén, osténi nebo
obkladd okennich ramu s k¥idly jednoduchych, plochy do 2 m2

Vybourani kovovych ramu oken jednoduchych véetné kfidel pl do 2 m2

DMTYZ stavajicich okennich vypini - ocelovy ram se zasklenim

27141

m2

m2

m2

m3

m2

1 334,800

1 334,800

1 334,800

8,251

54,660

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




Cena celkem

Cenova

PC (Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK] soustava

1,92+1,92+2,04+0,72+1,14+2,04+2,04
1,92+1,92+2,04+2,04+1,14+1,14+2,04+2,04
1,92+1,92+2,04+2,04+1,14+1,14+2,04+2,04
1,92+1,92+2,04+2,04+1,14+1,14+2,04+2,04
Soucet

s K sesomaae  Ymnovic ind ten o iy i sgenl v sem oseninebe np g9 cs URs 202302
Vybourani kovovych rdmu oken jednoduchych véetné kiidel pl do 4 m2
DMTYZ stavajicich okennich vypini - ocelovy ram se zasklenim
4,94+4,94
4,94+4,94
4,94+4,94
4,94+4,94
Soucet

9 K 968072455 ;/%/Egéré\r&ivz?r\:%\;‘yggrLébrng gllf)ecr;; (lj(zl'dzlyr,nc;vefnich zarubni, vrat, stén, osténi nebo m2 8,000 CS URS 2023 02
Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl do 2 m2
4 "plechové dvere 4 kusy 70x210 cm
4 "plechové dvere 4 kusy 60x200 cm
Soucet

10 K 977312114R E?nza'm’ stavajicich betonovych konstrukci s vyztuzenim hloubky pres 150 do 200 m 232,420
Rezani stavajicich betonovych konstrukci vyztuzenych hl do 200 mm
fezani diamantem
atika véz 1
26,81*2
atiky véz 2,3,4
29,8*3*2
Soucet

1 K 985121122 Tryskani degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem m2 30,084 CS URS 2023 02

Zpracovano systémem KROS 4

pfes 300 do 1 250 baru

Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb vodou pod tlakem pres 300 do 1250 baru

28741




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem Cenova
[CZK] soustava

12 K 985131111

13 K 985311114

14 K 985312112

Zpracovano systémem KROS 4

ocCisténi poruseného zdiva na zdravé jadro
(4,43+8,35+5,38+8,00)*1,15

Qcisteni ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

pred reprofilacemi

(4,43+8,35+5,38+8,00)*1,15

Soucet

Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ruéné stén, tloustky
pres 30 do 40 mm

Reprofilace stén cementovou sanaéni maltou tl pfes 30 do 40 mm
hruba tixotropni opravna malta tf. R4
((4,43+8,35+5,38+8,00)*1,15)

Stérka k vyrovnani ploch reprofilovaného betonu stén, tloustky pfes 2 do 3 mm
Stérka k vyrovnani betonovych ploch stén tl pfes 2 do 3 mm
Jjemna reprofilacni stérka tl. 1-6 mm

exteriér

((46,75-2,1-4,95-2,1)+(29,68-1,2-1,2))*4
((46,75-2,1-4,95-2,1)+(28,45-1,98-1,98))*4

Mezisoucet

pilir 1
21,94*7,19+5,34*7,47+0,94*7,47+1,63*2,2*2+7,68*2
2,24*2,2+2,24%0,8*2+0,77*2,2*2+1,9*3,87+3,9*7,65
1,63%2,2*2+0,7*1,9*2+1,9*3,08+0,88*0,7+3,08*0,7
Mezisoucet

pilir 2
(3,6+2,37+2,3+0,65+1,25+2,3+1,25+0,65+2,3+2,37)*7,19
(0,6+1,0+0,85+1,45+0,6+1,0+0,85+1,45+0,7+0,7)*7,65
(0,7+0,7)*1,9
(1,87+1,87+0,7+0,77+0,77+1,35+2,24+1,35)*2,2
(0,75+2,24+0,75+2,24)*0,8-(0,7+0,8)*2,05
(1,63+1,63+0,7)*2,2-0,7*2,05

29741

m2

m2

m2

30,084

30,084

1700,718

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




PC |Typ

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

15 K

16 K

17 K

Zpracovano systémem KROS 4

985312122

985321111

985324211

(1,63+1,63)*2,2
((5,31+0,94)*7,5)*1,1
Mezisoucet

pilit 3

301,683

pilit 4

294,736

Soucet

Stérka k vyrovnani ploch reprofilovaného betonu lice kleneb a podhledt, tloustky

pres 2 do 3 mm m2

Stérka k vyrovnani betonovych ploch lice kleneb a podhledu tl pfes 2 do 3 mm
"jemna reprofilacni stérka tl. 1-5 mm

exteriér

(49,39-23,42)*4

pilif 1 + pilif 2 + pilif 3 + piliF 4

(4,33+1,14+1,14+0,7*1,9)*4

Soucet

Ochranny natér betonarské vyztuze 1 vrstva tloustky 1 mm na cementové bazi
stén, lice kleneb a podhled

m2
Ochranny natér vyztuZze na cementové bazi stén, lice kleneb a podhledli 1 vrstva tl 1 mm

2x pasivacni natér vyztuze

((4,43+8,35+5,38+8,00)*1,15)

Ochranny natér betonu akrylatovy dvojnasobny s impregnaci S2 (OS-B) m2
Ochranny akrylatovy natér betonu dvojnasobny s impregnaci S2 (OS-B)

sjednocujici celoplo$ny natér po reprofilacich

(126,97+25,97)*4 "exteriér

sjednocujici celoplo$ny natér po reprofilacich - pilife 1,2,3,4
294,736+7,94+301,683+7,94+301,683+7,94+294,736+7,94

interiér - véze

45,1074 "vodorovné

95,738+93,638*3

30/41

135,640

30,084

2 393,438

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




X Cena celkem Cenova
PC |T Kéd Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Soucet
18 K 985331213 Doda?ecne vlepovamubefone}rskevz vyztuze v€etné vyvrtani a vycCisténi otvoru m 112,800 cS URS 2023 02
chemickou maltou prdmeér vyztuze 12 mm
Dodatecné vlepovani betonarské vyztuze D 12 mm do chemické malty véetné vyvrtani otvoru
pro atiku
((8*18)+(22*2))*4*0,150
19 M 13021013 gcgrcr?’;?va kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu ¢ 0,185 CS URS 2023 02
ty¢€ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 12mm
pro atiku - kotv. trny R12 dl. 270 mm
((8*18)+(22*2))*4*0,270
203,04 * 0,00091 ' Prepoctené koeficientem mnoZstvi
D 997 Pfesun suté
20 K 997013211R antfostavenls@nl dopvraya suti a vybouranych’bmot vodorovné na zvétSenou t 26,726
vzdalenost, svisle rué¢né pro budovy a haly vy$ky do 6 m
Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 6 m ruéné vé. zvétsené
vzdalenosti
Odvoz suti a vybouranych hmot (beton) na skladku nebo meziskladku se
21 K 997013501B slozenim v&. poplatku t 2,106
Odvoz suti a vybouranych hmot (beton) na skladku nebo meziskladku se sloZzenim v¢. poplatku
2,106
29 K 997013501K PFedani vybouranych hmot provozovateli (kovosrot) - véetné nakladky, slozeni a t 4794
odvozu do 1 km
Predani vybouranych hmot provozovateli (kovosrot) - véetné nakladky, sloZzeni a odvozu do 1 km
2,241+1,344+0,608 "okna kovova a zarubné
0,401 "klempifské prvky
0,200 "kovovy Zebfik
Soucet
5 Odvoz suti a vybouranych hmot (armovany beton) na skladku nebo meziskladku
23 K 997013501ZB se slozenim vé. poplatku t 19,802
Odvoz suti a vybouranych hmot (armovany beton) na skladku nebo meziskladku se sloZzenim v¢.
poplatku
19,802
D 998 Pfesun hmot

Zpracovano systémem KROS 4

31/41




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

24

25

26

27

28

29

30

31

Zpracovano systémem KROS 4

998018001

998018011

PSV

712

712341559

62855001

998712101

998712181

998712192

741

7414R1

PFesun hmot pro budovy ob&anskeé vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby ruéni - bez
uziti mechanizace vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s
jakoukoliv nosnou konstrukci vySky do 6 m

Pfesun hmot ruéni pro budovy v do 6 m

PFesun hmot pro budovy ob&anské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby ruéni - bez
uziti mechanizace PFiplatek k cenam za ruéni zvétSeny pfesun pfes vymezenou
nejvétsi dopravni vzdalenost za kazdych dalSich i zapo¢atych 100 m

PFiplatek k ruénimu pfesunu hmot pro budovy za zvétseny pfesun ZKD 100 m

Prace a dodavky PSV

Povlakové krytiny

Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° pasy pfitavenim NAIP v pIné
plose

Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° pasy NAIP piitavenim v piné plose

nova natavena hydroizol. vrstva stfechy

(8,69%5,34+0,31*23,24)*4

pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS s vlozkou z polyesterové rohoze a
spalitelnou PE folii nebo jemnozrnnym mineralnim posypem na hornim povrchu tl
4,0mm

pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS s vloZkou z polyesterové rohoze a spalitelnou PE
félii nebo jemnozrnnym mineralnim posypem na hornim povrchu tl 4,0mm

214,436 * 1,1655 ' Pfepoctené koeficientem mnoZstvi

PFesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

Pfesun hmot tonazni tonazni pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m

PFesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu PFiplatek k cenam za pfesun provadény bez pouziti mechanizace pro
jakoukoliv vysku objektu

PFiplatek k pfesunu hmot tonazni 712 provadény bez pouziti mechanizace

PFesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu Pfiplatek k cenam za zvétSeny pfesun pfes vymezenou nejvétsi
dopravni vzdalenost do 100 m

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 712 za zvétSeny presun do 100 m
Elektroinstalace - silnoproud

Demontaz, do¢asné uskladnéni a zpétna montaz hromosvodu Vv¢. revize

Demontaz, do¢asné uskladnéni a zpétna montaz hromosvodu v¢. revize
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m2

m2

kpl

19,545

19,545

214,436

249,925

1,514

1,514

1,514

1,000

CS URS 2023 02
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

32

33

34

35

36

37

38

39

Zpracovano systémem KROS 4

763

763261311R

998763301

998763381

998763391

764

764002821

764002841

764002851

764212664

Konstrukce suché vystavby

Podhled z cementovlaknitych desek dfevéna spodni konstrukce, laté 40x60 mm

jednoduse oplasténa deskou tl. 12,5 mm
Podhled z cementovlaknitych desek 1x12,5 na dfevéné konstrukci laté 40x60 mm
8,22*5,0%4

PFesun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonovych,
sadrovlaknitych, cementovlaknitych nebo cementovych stanoveny z hmotnosti
presunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vysky do 6 m

Pfesun hmot tonazni pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m

PFesun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonovych,
sadrovlaknitych, cementovlaknitych nebo cementovych Priplatek k cenam za
presun provadény bez pouziti mechanizace pro jakoukoliv vy$ku objektu

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 763 SDK provadény bez pouziti mechanizace

PFesun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonovych,
sadrovlaknitych, cementovlaknitych nebo cementovych Pfiplatek k cenam za
zvétSeny pfesun pfes vymezenou dopravni vzdalenost do 100 m

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 763 SDK za zvétSeny prfesun do 100 m
Konstrukce klempirské

Demontaz klempifskych konstrukci stfeSniho vylezu do suti
Demontaz stfesniho vylezu do suti

1*4 "DMTZ stre$nich vylezii 60x60 cm

Demontaz klempifskych konstrukci oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek

do suti

Demontaz oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek do suti
oplechovani atiky

29,80%4

Demontaz klempitskych konstrukci oplechovani parapett do suti
DemontaZz oplechovani parapett do suti
(1,65+1,65+1,75+1,75+4,12+4,12+1,75+1,75+1,0+1,0)*4

Oplechovani stfesnich prvkd z pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou
okapu stfechy rovné okapovym plechem r§ 330 mm

Oplechovani rovné okapové hrany z Pz s povrchovou Upravou r§ 330 mm

7,04
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m2

kus

164,400

2,866

2,866

2,866

4,000

119,200

82,160

28,000
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X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

Oplechovani stfesnich prvku z pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou ]

40 K 764213652 stfedni vylez rozméru 600 x 600 mm, stfechy s krytinou skladanou nebo kus 4,000 CS URS 2023 02
plechovou
Stresni vylez pro krytinu sklddanou nebo plechovou z Pz s povrchovou Upravou
Oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek (atik) z pozinkovaného plechu s

41 K 764214603R1 povrchovou Upravou mechanicky kotvené na podkladni zatahovaci pasy r§ 260 m 100,000
mm
Oplechovani hornich ploch a atik bez rohtl z Pz s povrch Upravou mechanicky kotvené na
podkladni zatahovaci pasy r§ 260 mm
Poznamka k poloZce:
polozka v¢. zatahovacich pasu
oplechovani atiky $. 130 mm, poplastovany plech tl. 0,7 mm
25,0*4 "modry odstin
Oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek (atik) z pozinkovaného plechu s .

42 K 764214604 povrchovou Upravou mechanicky kotvené r§ 330 mm m 6,000 CS URS 2023 02
Oplechovani hornich ploch a atik bez roht z Pz s povrch Upravou mechanicky kotvené r§ 330
mm
oplechovani zdi sousedniho objektu plech tl. 0,7 mm
poplastovany plech r.§. 330 mm a 100 mm
3,0+3,0
Oplechovani parapetl z pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou rovnych .

43 K | 764216600 mechanicky kotvené, bez roht r§ 100 mm m 84,800 CS URS 2023 02
Oplechovani rovnych parapettl mechanicky kotvené z Pz s povrchovou Gpravou r§ 100 mm
parapet venkovni 8. 50 mm modry odstin
(1,7+1,7+1,8+1,8+4,2+1,1+1,1+1,8+1,8+4,2)*4
Soucet
Oplechovani parapetd z pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou rovnych ]

44 K 764216665 celoplos$né lepené, bez rohl Priplatek k cenam za zvySenou pracnost pfi kus 32,000 CS URS 2023 02
provedeni rohu nebo koutu do r§ 400 mm
Priplatek za zvy$enou pracnost oplechovani roh(i rovnych parapetti z PZ s povrch Gpravou r§ do
400 mm
8*4

45 K 764511602 Zlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou v&etné haku a m 24.000 CS URS 2023 02

Zpracovano systémem KROS 4

¢el pulkruhovy r§ 330 mm

Zlab podokapni ptilkruhovy z Pz s povrchovou tpravou r$ 330 mm
poplastovany plech tl. 0,7 mm modry odstin

6,04
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Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Zpracovano systémem KROS 4

764511642

764518622

998764101

998764181

998764192

766

7666222R

998766101

998766181

998766192

Zlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou Gpravou véetné haku a
Cel kotlik ovalny (trychtyfovy), r§ Zlabu/prdmér svodu 330/100 mm

Kotlik ovalny (trychtyfovy) pro podokapni Zlaby z Pz s povrchovou upravou 330/100 mm

Svod z pozinkovaného plechu s upravenym povrchem véetné objimek, kolen a
odskokt kruhovy, priméru 100 mm

Svody kruhové véetné objimek, kolen, odskokl z Pz s povrchovou tpravou pridméru 100 mm
poplastovany plech tl. 0,7 mm modry odstin
2,0*4 "v¢. 2 kusu kolen 45°

PFesun hmot pro konstrukce klempifské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

PFesun hmot tonazni pro konstrukce klempifské v objektech v do 6 m

PFesun hmot pro konstrukce klempifské stanoveny z hmotnosti presunovaného
materialu Pfiplatek k cenam za pfesun provadény bez pouziti mechanizace pro
jakoukoliv vySku objektu

PFiplatek k pfesunu hmot tonazni 764 provadény bez pouziti mechanizace

PFesun hmot pro konstrukce klempifské stanoveny z hmotnosti presunovaného
materialu Pfiplatek k cenam za zvétSeny presun pfes vymezenou nejvétsi
dopravni vzdalenost do 100 m

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 764 za zvétSeny presun do 100 m
Konstrukce truhlarské

Plastova okna pro véze (modra) s izolacnim dvojsklem - vyroba, dodavka a
montaz
Plastova okna pro véZe (modra) s izolaénim dvojsklem - vyroba, dodavka a montaz

1 "podrobny rozpis oken viz vykres D.3.30

PFesun hmot pro konstrukce truhlafské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m

Pfesun hmot tonazni pro kce truhlafské v objektech v.do 6 m

PFesun hmot pro konstrukce truhlafské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu Pfiplatek k cené za pfesun provadény bez pouziti mechanizace pro
jakoukoliv vySku objektu

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 766 provadény bez pouziti mechanizace

PFesun hmot pro konstrukce truhlafské stanoveny z hmotnosti pfesunovaného

materialu PFiplatek k cené za zvétSeny pfesun pfes vymezenou nejvétsi dopravni

vzdalenost do 100 m

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 766 za zvétSeny pfesun do 100 m
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kus

kpl

4,000

8,000

0,537

0,537

0,537

1,000

0,605

0,605

0,605
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x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D 767 Konstrukce zamecnické

Ocelové vnéjsi dvefe modré v&. zarubné jednokridlé otviravé, bez proskleni, vE.

5 K 7676401RT | vani 700/2000 mm - vyroba, dodévka a montaz kus 4,000
Ocelové vnéjsi dvefe modré v¢. zarubné jednokfidlé otviravé, bez proskleni, vé. kovani
700/2000 mm - vyroba, dodavka a montaz
4 "viz vykres D.3.30
Ocelové vnéjsi dvefe modré v&. zarubné jednokridlé otviravé, bez proskleni, vE.

5 K 7676401R2 | ani 600/2000 mm - vyroba, dodavka a montaz kus 8,000
Ocelové vnéjsi dvefe modré v¢. zarubné jednokridlé otviravé, bez proskleni, v€. kovani
600/2000 mm - vyroba, dodavka a montaz
viz vykres D.3.30
4 "levé dvere
4 "pravé dvere
Soucet

57 K 767691822 Ostatni prace - vyvéSeni nebo zavéSeni kovovych kfidel dvefi, plochy do 2 m2 kus 12,000 CS URS 2023 02
Vyvéseni nebo zavéseni kovovych kfidel dvefi do 2 m2

58 K 767833802 Demontaz vnitfnich kovovych zebfika pfimych délky pfes 2 do 5 m kus 4,000 CS URS 2023 02
Demontaz vnitinich kovovych Zebfiku pfimych dl pfes 2 do 5 m kotvenych do zdiva

59 K 767861011 g/lecig:]auz vnitfnich kovovych Zebfikd pfimych délky pfes 2 do 5 m, ukotvenych do kus 4,000 CS URS 2023 02
Montaz vnitfnich kovovych Zebfiku pfimych dI pfes 2 do 5 m kotvenych do betonu

60 M 44983047R Zeﬂlﬁqustupovyjednoduchy pfimy s ochrannym koSem z pozinkované oceli dl m 16,560
Zebtik vystupovy jednoduchy pfimy s ochrannym ko$em z pozinkované oceli dl 4,14 m
4*4,14
PFesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného .

61 K 998767101 materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m t 1,759 CS URS 2023 02
PFesun hmot tonazni pro zamecnické konstrukce v objektech vdo 6 m
PFesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného ]

62 K 998767181 materialu Pfiplatek k cenam za pfesun provadény bez pouziti mechanizace pro t 1,759 CS URS 2023 02
jakoukoliv vySku objektu
Priplatek k pfesunu hmot tonazni 767 provadény bez pouziti mechanizace
PFesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti pfesunovaného .

63 K 998767192 materialu Pfiplatek k cenam za zvétSeny pfresun pfes vymezenou nejvétsi t 1,759 CS URS 2023 02

Zpracovano systémem KROS 4

dopravni vzdalenost do 100 m
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

64

65

66

67

Zpracovano systémem KROS 4

K

783

783000125

28323156

783901453

783937153

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 767 za zvétSeny presun do 100 m

Dokoncovaci prace - natéry

Zakryvani konstrukci véetné pozdéjSiho odkryti konstrukci nebo prvk( obalenim

folii

Ochrana konstrukci nebo prvk( pfi provadéni natérd obalenim félii
30,0*3 "zakryti technologie v jezovych vézZich

folie pro malifské potfeby zakryvaci tl 41u 4x5m

félie pro malifské potreby zakryvaci tl 41y 4x5m

90 * 1,05 ' Pfepoctené koeficientem mnoZstvi

PFiprava podkladu betonovych podlah pfed provedenim natéru vysatim

Vysati betonovych podlah pfed provedenim natéru
pilite 1,2,3,4

(6,8+2,5+0,4*32)*4

interiér

(8,62%5,3-3,9-2,3)*4

Soucet

Kryci (uzaviraci) natér betonovych podlah jednonasobny epoxidovy
rozpoustédlovy

Kryci jednonasobny epoxidovy rozpoustédlovy natér betonové podlahy
2-komponentni barevny epoxidovy natér na vodni bazi

pro normalni az stfedni zatiZzeni, chemicky odolny povrch
pilire 1,2,3,4

(6,8+2,5+0,4*32)*4

interiér

(8,562%5,3-3,9-2,3)*4

Soucet

371741

m2

m2

m2

m2

90,000

94,500

244,224

244,224

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02

CS URS 2023 02




VON - Vedlejsi a ostatni naklady

Brandys nad Labem

SOUPIS PRACI

11.10.2023

Vedlejsi a ostatni naklady

PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acg‘:(';‘em S%i';:’;’ja
D VRN VedlejsSi rozpoctové naklady
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace
1 K 012103000 Geodetické prace pred vystavbou kpl 1,000 CS URS 2022 02
Geodetické prace pred vystavbou
vytyceni inzenyrskych siti
1
2 K 012303000 Geodetické prace po vystavbé kpl 1,000 CS URS 2022 02
Geodetické prace po vystavbé
geodetické zaméreni skutecného stavu
1
3 K 013203001 ip;r:sgrg?&:;s}iiz;ir&;?;ﬂkumentace zhotovitele, dilenskych vykres, kpl 1,000
Zpracovani realiza¢ni dokumentace zhotovitele, dilenskych vykresu, technologickych predpist
4 K 013203002 Povodriovy a havarijni plan - zpracovani v€. schvaleni kpl 1,000
Povodriovy a havarijni plan - zpracovani v€. schvaleni
5 K 013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby kpl 1,000 CS URS 2022 02
Dokumentace skuteéného provedeni stavby
6 K 013274000 Pasportizace objektu pfed zapoc&etim praci kpl 1,000 CS URS 2022 02

Zpracovano systémem KROS 4

Pasportizace objektu pfed zapocetim praci
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PE |Typ| Kod

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

7 K 013294002

D VRN3

24 K RO11

8 K 0312300R

Zpracovano systémem KROS 4

"- pasportizace - zdokumentovani (foto s popisem) ptvodniho stavu ZS,
pfilehlych objekt( a pristupovych cest pfed zahajenim stavby

"- pocatecni pasportizace technologického vybaveni

1

Ostatni dokumentace - fotodokumentace v pribéhu stavby kpl 1,000
Ostatni dokumentace - fotodokumentace v pribéhu stavby

"- fotodokumentace veskerych kci, které budou v prubéhu vystavby skryty nebo
zakryty

1
Zarizeni stavenisté

Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité véetné
. . L soubor 1,000

nasledného odstranéni

Zaijisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité v€etné nasledného odstranéni

- zajisténi mistnosti pro TDI v ZS v¢. jejiho vybaveni

po celou dobu realizace stavby

- soucasti zajistenych prostor na stavebé bude stul, Zidle pro jednani a
projednani. Vcetné elektropripojky a topeni

- zajisténi ohlaseni vdech staveb zafizeni stavenisté dle §104 odst. (2) zékona ¢.
183/2006 Sb.

- zajisténi oploceni prostoru ZS, jeho napojeni na inZ. sité, véetné pfipadného
zfizeni mobilni trafostanice pro napojeni stavenisté na el. energii

- zajisténi ostrahy stavby a stavenisté po dobu realizace stavby

- provedeni takovych opatreni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény
ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty

- provedeni takovych opatreni, aby nebyly pfekro¢eny limity prasnosti a hluénosti
dané obecné zavaznou vyhlaskou

- zajiSténi péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani a
zimni opatreni

- zajisténi ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni
blizkosti proti poSkozeni béhem realizace stavby

- vedeni deniku - evidence odpadt
1
Vyvéseni a zpétna montaz elektrickych rozvodl vedenych na povrchu zdiva kpl 1,000

Vyvéseni a zpétna montaz elektrickych rozvodt vedenych na povrchu zdiva
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Typ

Kéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

11

13

16

17

18

19

20

Zpracovano systémem KROS 4

K

032803001

032803002

034503000

VRN4

042603000

042603001

042603002

043194000

049103001

Ochrana neopravovanych ploch pfed poSkozenim - geotextilie, pfipadné
obednéni

kpl 1,000
Ochrana neopravovanych ploch pfed poskozenim - geotextilie, pfipadné obednéni

Ochrana nivelaénich bodut dle pozadavku TBD kpl 1,000
Ochrana nivelaénich bodu dle poZzadavku TBD

kontrolni zaméreni bod(, pfed a po dokonceni stavby

1 "ochrana bodd TBD po dobu stavby

Informacni tabule na stavenisti kpl 1,000
Informacni tabule na stavenisti

1 "zajisténi vyroby a instalace

Inzenyrska ¢innost

Plan zkousek - aktualizace KZP stavbou kpl 1,000
Plan zkous$ek - aktualizace KZP stavbou

Ostatni kpl 1,000
Ostatni

"- Zajisténi opatreni vyplyvajici z potfeb pinéni planu BOZP

"- zajisténi dle havarijniho planu - unik otryskaného betonu - dvojice nornych stén

1

Ostatni - referencni plocha kpl 1,000
Ostatni - referen¢ni plocha

1 " priprava referencni plochy (cca 4 m2) na vyzvu investora

Ostatni zkousky kpl 1,000
Ostatni zkousky

"- akusticka trasovaci metoda, kontrolni odtrhové zkousky v min. poctu 16 ks

"- kontrola vlhkosti a teploty podkladu pfed aplikaci reprof. stérky

"-tahové zkou$ky pevnosti kotev v min. poctu 12 ks

1

Zaijisténi Setfeni o podzemnich sitich v€. zajisténi novych vyjadreni v pfipadég, ze

pted realizaci pozbyly platnosti kpl 1,000

Zajisténi Setfeni o podzemnich sitich v&. zajisténi novych vyjadreni v pfipadé, Ze pred realizaci
pozbyly platnosti
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X Cena celkem Cenova
PC |T Ké Popi M Mnozstvi .Cen ZK
C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
21 K 049303001 Povinnost zhotovitele ziskat souhlas se stavem pozemkt po konci stavby kpl 1,000
Povinnost zhotovitele ziskat souhlas se stavem pozemku po konci stavby
D VRN6 Uzemni vlivy
22 K 063303000 Prace ve vysSkach, v hloubkach kpl 1,000 CS URS 2022 02
Prace ve vyskach, v hloubkach
23 K 063503000 Prace ve stisnéném prostoru kpl 1,000 CS URS 2022 02

Zpracovano systémem KROS 4

Prace ve stisnéném prostoru
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