 
Půdní fréza za traktor


Příloha č. 5 výzvy – Podrobné technické parametry a výbava stroje
 
Podrobné technické parametry a výbava stroje
	Půdní fréza za traktor

	Obchodní označení
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Výrobce
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Nabízené řešení dodavatele

	Síla materiálu rámu 
	min. 10 mm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Výkon traktoru
	88-130 k
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Otáčky vývodové hřídele
	540 o/m
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Boční řemenový pohon
	3 XPC
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Celková váha
	max. 1200 kg
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Pracovní záběr
	min. 160 cm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Počet kladívek
	min. 12 ks
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Kovaná ocelová kladiva
	výkyvná o 360° 
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Přední ochranný kryt
	ano
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Přední smyková lišta
	ano
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Třetí bod agregace
	ano
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Model splňuje normy CE
	ano
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Záruka 
	min. 24 měsíců
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK


Ve výše uvedené tabulce zadavatel stanovuje technické požadavky na půdní frézu. Účastník ve sloupci „Nabízené řešení dodavatele“ vyplní, zda parametr jím nabízeného řešení splňuje požadavky zadavatele (vyplní ANO nebo NE), případně doplní konkrétní hodnotu parametru jím nabízeného řešení.
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