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| 1. Uvod

Na zékladé poZadavku objednatele zpracovala spoleénost CISTA PRIRODA VYCHODNICH
CECH, o.p.s. projekt realizace prizkumnych praci a analyzy rizik jako podklad pro Zadost do
OPZP (Operaéni program Zivotni prostfedi, 34. vyzva, Specificky cil 1.6, Cislo opatieni 1.6.7 —
Prizkum rozsahu znecisténi horninového prostiedi a rizik s nim spojenych, véetné navrhu
efektivniho Feseni). Projekt se zabyva byvalou sklddkou elektromateridlu v zahradkéaiské
osadé v aredlu Slezské plovarny v Hradci Kralové a byl pojmenovan ,Analyza rizik byvalé
skladky elektromateridlu na lokalité Slezské plovarny v Hradci Kralové”. Lokalita byla také
v ramci zpracovani tohoto projektu zaevidovana do SEKM pod ID 46971004.

Veskeré prizkumné a vyhodnocovaci prace budou provedeny vsouladu s platnymi
legislativnimi pfedpisy, dotenymi normami a metodikami, a predeviim dle metodik
Ministerstva Zivotniho prostfedi a nasledujicich metodickych pokyn:

e Metodicky pokyn MZP Analyza rizik, V&stnik MZP, €. 3, biezen 2011,

e Metodicky pokyn MZP pro priizkum kontaminovaného tzemi, Véstnik MZP, &. 9, zati
2005,

e Metodicky pokyn MZP ,Vzorkovani v sanaéni geologii“, Véstnik MZP, ¢. 2, PFiloha 2,
unor 2007 - Tento metodicky pokyn navazuje na vySe uvedeny pokyn z roku 2005,

e Metodicky pokyn MZP k pInéni databize SEKM v&etné hodnoceni priorit, Véstnik
MZP, &. 3, bfezen 2011,

e Metodicky pokyn MZP Indikatory zne&isténi, 2013

1.1. Nastin problematiky

Zajmova lokalita se nachazi v Kralovéhradeckém kraji na Slezském Pfedmésti cca 2 km
vychodné od centra mésta Hradec Kralové na bfehu feky Orlice. Na zdjmové lokalité
v prostoru zahradkarské osady v aredlu Slezské plovarny (zejména na pozemku p. €. 917/1)
byl historicky v obdobi cca 15 — 20 let dle dostupnych informaci skladovan na nezabezpelené
ploSe o rozmérech cca 50 x 50 m elektromateridl, zejména trafa vysokého napéti. Z tohoto
uloZeného materialu pravdépodobné dochazelo k uvolfiovani latek Skodlivych Zivotnimu
prostredi a ohroZujicich kvalitu podzemnich a povrchovych vod na lokalité.

Pozemek p. €. 917/1 byl plvodné v majetku Statniho podniku Vychodoceské energetické
zavody, nasledné preSel do majetku Vychodoceské energetiky a.s. a poté do majetku
spoletnosti CEZ. V roce 2013 byl uvedeny pozemek odkoupen sou¢asnym majitelem.

Pfedmétem prizkumnych praci (vzorkovani zemin, dnovych sedimentll, podzemnich a
povrchovych vod) a nasledné analyzy rizik je ziskani informaci pro posouzeni rozsahu
zneciSténi v misté a okoli byvalé skladky elektromateridlu.

Analyza rizik na zakladé vyhodnoceni provedenych prizkumnych praci posoudi Sifeni
znecisténi z prostoru skladky do povrchového toku feky Orlice.

Byvala skladka elektromateridlu je také potencialnim zdrojem kontaminace podzemnich
vod. Cca 20 m severné od byvalé skladky je bezejmenny hydrogeologicky vrt (oznaceny pro
ucely tohoto projektu jako SP-1), ktery slouZi jako zdroj uZitkové vody a vody k zélivce pro
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potfeby zahradkarské osady. Voda je ztohoto objektu rozvddéna podzemnim vedenim
k jednotlivym chatkam.

Na lokalité nebyly dosud provedeny Zadné podrobnéjsi priizkumné prace, pouze bylo
odebrano nékolik povrchovych vzorkl zemin (podrobnéji viz kapitola 3.).

2. Charakteristika zajmového Gzemi

2.1. Udaje o uzemi vieobecné

2.1.1. Geografické vymezeni izemi

Hradec Kralové je statutarni mésto na vychodé Cech a metropole Kralovéhradeckého
kraje. LeZi na soutoku Labe s Orlici a je soudasti hradecko-pardubické aglomerace. Zije zde
priblizné 91 tisic obyvatel (data k roku 2021). Zdjmové Gzemi nale#i v katastralnim Gzemi
646971 Slezské Predmésti. Zajmové Gzemi ndleZi do Kralovéhradeckého kraje. Spravni
zafazeni zajmového Uzemi je uvedeno v tabulce €. 1:

Tabulka & 1:  Sprdvni zarazeni zdjmového dzemi

Kraj Kralovéhradecky
Okres Hradec Krélové
Obec s roziifenou plsobnosti Hradec Krélové
Obec s povéfenym obecnim Gfadem Hradec Kralové

Zajmové Uzemi leZi cca 2 km vychodné od centra mésta Hradec Krélové. Zajmova lokalita
se nachazi na bfehu feky Orlice. Nadmofskd vyska posuzované lokality je 230-235 m n. m.

2.1.2. VyuZiti Gzemi

Byvald skladka elektromaterialu se nachdzi v prostoru chatové zahradkafské osady a
spolecné s arealem Slezské plovarny tvofi jeden areal, ktery neni voln& pfistupny, resp. je
zabezpelen oplocenim s tfemi pfistupovymi branami. Bezprostiedni okoli byvalé skladky je
vyuZivano jako zahradkafska chatové osada (k rekreaci a péstovani kvétin, okrasnych a
ovocnych stromi a daldich plodin). Na tuto chatovou osadu zdpadnim smérem navazuje
aredl Slezské plovarny, kterd poskytuje komeréni rekreaéni sluzby (ubytovani, sauna,
obcerstveni, pljcovna paddleboardl, vodni park apod.) Tok Orlice je vtomto prostoru
vyuZivan navstévniky ke koupani (na vlastni nebezpeéi) a rybafeni. V arealu se té? nachézi
détsky klub Praminek s kapacitou cca 16 déti pro déti od 3 do 6 let.

PFiblizné 100 m nad byvalou sklddkou proti proudu toku Orlice se nachazi MalSovicky jez
s malou vodn{ elektrarnou.

Podle schvaleného Uzemniho planu mésta Hradec Kralové jsou pozemky byvalé skladky
zafazeny do nasledujicich kategorii: pozemek p. €. 917/1 je zafazen do kategorie ,Plochy
rekreacnich chat a chatovych osad — CH” a pozemek p. €. st. 3207 je zafazen do kategorie
»Plochy krajinné zelené& — ZK“. Podle pfipravovaného navrhu nového tGzemniho planu se
zména vyuZiti téchto ploch do budoucna nepfedpoklada
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Obrazek €. 1:  Vyfez platného Gzemniho planu mésta Hradec Krélové

2.1.3. Zakladni charakterizace obydlenosti lokality

Bezprostiedni okoli byvalé skladky neslouZi k trvalému bydleni a je vyuZivano jako chatovd
osada, aredl Slezské plovarny pak ke komercénim uceliim, ktery umoiriuje jak celoroéni
aktivity (sauna, ubytovani apod.) tak i sezénnf aktivity provozované v letnim obdobi (vodni
park, pijéovna paddleboard(l apod.). NejbliZsi souvisld obytna zdstavba se nachdzi cca 180 m
severozapadné od skladky (zastavba rodinnych doma se zahradami) v ulici Na Mlejnku.

2.1.4. Majetkopravni vztahy

Pfehled pozemk( dotCenych sklddkou je uveden v tabulce ¢. 2. Veskeré pozemky se
nachdzeji v k. 4. 646971 Slezské Pfredmésti. Pfedpokladana plocha skladky a jeji lokalizace dle
KN je uvedena v pfiloze €. 4.
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Tabulka ¢. 2: Majetkoprdvni vztahy

paal;:::nl vy;::-)ra druh pozemku zplsob vyuZiti viastnik
; sportovisté a rekreaéni plocha Megr. Martina Rejhova, Ocelafska
tat
917/1 9516 ostatni plocha 2526/17, 190 00 Praha 8
st. 3207 1075 zast:vneénjvzlf?cha * Ceska republika**

*na pozemku se nachdzi vodni dilo (hrdz k ochrané nemovitosti pfed zaplavenim pfi povodni)
** prévo hospodafit s majetkem statu zajistuje Povodi Labe, stitni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské
Pfedmésti, 500 03 Hradec Kralové

2.2. Pfirodni poméry zajmového tzemi

2.2.1. Geomorfologické a klimatické poméry

Dle geomorfologického ¢Elenéni leZi lokalita v Cernilovské tabuli, kterd se nachazi
v severozapadni €asti podcelku Tfebechovické tabule, v celku Orlickd pénev, podsoustavé
Vychodogeska tabule a soustavé Ceska tabule. Jedna se o plochou pahorkatinu ohrani€enou
na jihu povodim Orlice, na vychodé Dédiny a na zdpadé povodim Labe. Cernilovsk4 tabule je
z hlediska horninového sloZeni tvorena jilovci a spongility spodniho a stfedniho turonu a
svrchniho turonu aZ koniaku s pleistocennimi Fi¢nimi Stérky a pisky, dale eolickymi pisky a
sprasemi. Jedna se o slabé rozélenény erozné denudaéni reliéf se strukturné denudaénimi
ploSinami a plochymi hibety v oblasti libfické antiklindly s jilovickym zlomem, se zbytky
staropleistocennich Fi¢nich teras. Nejvy$sim bodem Cernilovské tabule je Vysoky Ujezd (321
m). Dal$imi vyznamnymi body jsou Ci¢inska (281 m), H¥iby (294 m), Lohov4 (311 m), Spalenik
(285 m).

Zajmové uzemi patfi do teplé klimatické oblasti T2 (Quitt et al. 1972), ktera je
charakterizovdna primérnou lednovou teplotou -2 - - 3 9C, &ervencovou 18 - 19 °C,
mnoZstvim srazek ve vegetacnim obdobi 350 - 400 mm a v zimnim obdobi 200 - 300 mm. Pro
oblast je charakteristické pomérné kratké jaro, které je teplé az mirné teplé, léto je teplé
dlouhé a suché, podzim je pomérné kratky, teply az mirné teply, zima je kratka, sucha aZ
velmi sucha.

2.2.2. Geologické poméry

Posuzované Uzemi pfislusi z regiondlné - geologického hlediska k jihovychodnimu okraji
Ceské kfidové panve, k litofacidlni oblasti labské, s monoklindlné uloZenymi zpevnénymi
pelitickymi sedimenty tvoricimi monotdnni souvrstvi.

Pfedkvartérni podloZi buduji horniny svrchnokfidového stafi, reprezentované bfezenskym
souvrstvim (stfedni aZ svrchni coniak). Litologicky se jednd prevainé o vépnité jilovce a?
slinovce, 3edé aZ hnédo3edé barvy, v hornich partiich silné aZ zcela zvétralé a stfipkovité
rozpadavé. Smérem do hloubky pfechdzeji do mirné zvétralych ai navétralych parti,
s rozpadem tence deskovitym aZ polyedrickym. Pukliny maji seviené, nevyhojené, v mistech
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pfipovrchového rozvolnéni s hnédymi az rezavohnédymi povlaky oxid( Zeleza na plochach
diskontinuit. Mocnost uvedeného souvrstvi ¢ini témér 180 m, celkovd mocnost sedimentd
kfidového Gtvaru pak dosahuje cca 500 m

Kfidové poloskalni horniny jsou pfekryty akumulaci kvartérnich sedimentl pfevainé

fluvidiniho plvodu o celkové mocnosti 3,5 - 4,0 m. Podle staii a prostorového rozsifeni v nich
Ize rozlisit dvé skupiny lisici se navzajem svym sloZenim.
Tvofi pfevainou cast souvrstvi o mocnosti 2,8 - 3,4 m. Jednd se vesmés o 3patné vytiidéné
pisky sjemnozrnnou primési, stfednézrnné, misty ai stejnozrnné, s nizkym obsahem
stérkové frakce, slozené ze stiedné aZ dobfe opracovanych valount kfemene a hornin
krystalinika, velikosti nejcast&ji do 3 cm. Nejmladsi holocénni naplavy zahrnuji nivni
sedimenty, véetné sedimentl vodnich nadrzi. Vyskytuji se zvlaité v okoli stavajicich vodnich
tok( a dale vypliuji mélké deprese. Jedna se pfevainé o hlinitopiscité aZ jilovité ulozeniny
polygenetického charakteru, asto s obsahem organickych latek.

2.2.3. Hydrogeologické poméry

Zajmové Uzemi naleZi k hydrogeologickému rajénu 43600 Labska kfida. Pfipovrchova
zvoden podzemni vody je v zdjmové oblasti vdazédna na jilovce, slinovce a fluvidlni uloZeniny
ficnich teras Labe. Jedna se o kolektor s volnou hladinou, pralinovo-puklinovou propustnosti,
nizkymi hodnotami transmisivity v fadu <0,0001, mineralizace odpovida 0,3 - 1 g.I?,
chemicky typ pozemnich vod Ca-Na-HCOs. K dotaci kolektoru dochazi jednak infiltraci
atmosférickych sraZek a jednak influkci z povrchovych tokd. Smér proudéni podzemni vody
mélkého kvartérniho kolektoru je pfedpokladan k jihu aZ jihozapadu k toku Orlice, kterou je
kolektor drénovan. Hladina podzemni vody na lokalité se dle zaméru vyuZivaného vrtu
pohybuje okolo 2 m p. t.

Hlubsi kolektor podzemni vody je vadzdn na piskovce a slepence cenomanského stafi.
Jedna se o kolektor s volnou napjatou hladinou, prilinovo-puklinovou propustnosti, nizkymi
hodnotami transmisivity v fadu <0,0001, mineralizace odpovidd => 1 g.I', chemicky typ
pozemnich vod Na-Ca-HCOs-Cl.

2.2.4. Hydrologické poméry

Z hydrologického hlediska patii zajmové Uzemi do povodi Labe. Hydrologické povodi
druhého fadu je Orlice, s &islem hydrologického poradi 1-02. Jedna se o povodi, které ma
funkci hlavni drendini baze jak pro podzemni, tak i pro povrchové vody. Plocha dil¢iho
povodi je 2 038 km2. Uzemi déile spadd do povodi tfetiho Fadu s &islem hydrologického
poradi 1-02-03 a nazvem Orlice od soutoku Divoké a Tiché Orlice po usti. Celkovéd plocha
tohoto povodi je 502,779 km?.

2.2.5. Ochrana pfirody a krajiny v okoli lokality

Vlastni aredl nespadd do Gzemi chranénych dle zékona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, nespada do uzemi NP, CHKO, NPR, NPP, PR ani PP.

Reka Orlice, na jejim? bFehu se zajmova lokality nachazi a ktera je moZnym pfijemcem
rizik, je v zajmovém Uzemi zafazena mezi Evropsky vyznamné lokality Natura 2000 (Orlice a
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Labe, kéd Natura CZ0524049). Cca 200 m proti proudu Orlice (nad Mal3ovickym jezem) se
nachazi pfirodni pamatka (maloplosné chranéné tzemi) Orlice (kéd 1495).
Oblast nenfi soucasti CHOPAV, aredl zahradkaiské osady se nenachazi v zaplavovém tzemi.
Cca 100 m vychodné od posuzované lokality se nachazi ochranné pasmo vodniho zdroje |.
stupné voddrenského odbéru zrfeky Orlice (odbérné objekty na Slezském PFedmésti
v pravobfeiné &asti toku, vybudované za UGlelem udpravy povrchové vody na pitnou).
OhroZeni kvality jimané vody tohoto zdroje kontaminaci z byvalé skladky elektromaterialu se
vzhledem k jeho poloze proti proudu toku Orlice nad Mal3ovickym jezem nepfedpoklada.

3. Dosavadni prozkoumanost tizemi

Na predmétné lokalité nebyly doposud provedeny prakticky Zddné vyznamnéjsi
prizkumné prace. Dosud provedené prace uvadime v nasledujicim prehledu.

V blizkosti lokality byl proveden vroce 1972 vrdmci rekonstrukce MalSovického jezu
hydrogeologicky a inZenyrsko-geologicky prizkum (AGROPROJEKT Praha, s.p.). V rdmci
tohoto prlzkumu nebyla hodnocena pfipadna kontaminace Uzemi. V bezprostiedni blizkosti
zapadni strany byvalé skldadky elektromateridlu byl vrdmci vyse uvedeného prizkumu
zbudovéan monitorovaci docasné vystrojeny inZenyrskogeologicky vrt PV-3 (databdze GDO ID
244456), jehoz geologicky popis uvadime v nasledujicim prehledu. Ustdlena hladina
podzemni vody se v tomto vrtu pohybovala na trovni 4,2 m p. t.

Vrt PV-3

Hloubka (m p.t.) Stratigrafie Popis

0,0-0,3 Kvartér navazka (dlazba s podsypem)
0,3-0,7 Kvartér Zlutohnédy stfednézrnity pisek, ulehly
0,7-2,1 Kvartér hnédosedy Stérkopisek, podil Stérku do ¢ 10 cm je

25-30%, Stérk tvofi material z krystalinika, pisek je
hrubozrnny, stérky netvofi skelet, ulehly

2,1-2,8 Kvartér Sedohnédy piscity jil, tuhy

2,8-3,4 Kvartér Zlutohnédy stfednézrnity pisek, ulehly

3,4-5,4 Kvartér hnédo3eda jilovita zemina, tuha

54-11,8 Kvartér Sedohnédy stérkopisek do ¢ 20 cm, material pochazi
z krystalinika, Stérky netvofi skelet, ulehly

11,8-12,1 Turon kfidovy slinovec, navétraly, deskovité odluény,

znaéné puklinaty, tvrdy

V hodnoceni posudku bylo konstatovano, Ze vzajmovém Uzemi je pUdni profil tvofen
dvéma Stérkopiskovymi terasovymi stupni, oddélenymi jilovitohlinitou vrstvou.

V roce 2014 byly v zajmovém Uzemi sklddky a jeho blizkém okoli odebrdny 3 ks plidnich
vzork( (z povrchu terénu), které byly laboratorné analyzovany na obsah rizikovych prvkt (As,
Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn a Hg) a perzistentnich organickych polutantl (PAU, PCB a
uhlovodik( Cio-Cao). V téchto vzorcich byly nalezeny pfedeviim zvysené obsahy PAU (z nichz
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nékteré mirné pfesahovaly hodnoty Indikator zne&iténi dle MP MPZP z roku 2013), déle
pak bodové nizké obsahy Pb, Cd a mirné zvySené obsahy uhlovodik( Ci0-Cao (do 250 mg/kg).
Dale pak byly stanoveny nizké obsahy PCB v rozmezi od 5 do 30 pg/kg.

Jiné prizkumné prace nei vy3e uvedené nebyly dle dostupnych informaci na lokalité
provadény.

3.1. Rekognoskace zajmového tzemi

Podrobna rekognoskace lokality a jejiho nejblizsiho okoli byla provedena dne 25. 4. 2023.
Z rekognoskace byla pofizena fotodokumentace (viz pfiloha €. 10).

Byvala skldadka elektromateridlu se nachazi mezi pronajatym objektem skladu s pfilehlou
zpevnénou panelovou plochou, ochrannou hrazi na bfehu feky Orlice a mistni komunikaci,
vedouci od vjezdové brany na lokalitu do areadlu malé vodni elektrérny. Pfi pohledu od
severu je vyvySena cca 2 m nad okolnf terén, z jizni strany nelze prostor skladky odliit od
ochranné hraze.

Cca 20 m severné od pfedpokladaného severniho okraje skladky se nachazi vrtana studna
(pro potreby tohoto projektu oznatena jako SP-1), kterd slouZi jako zdroj uZitkové vody a
vody pro zalivku. Studna je umisténa ve zdéném zastfeSeném objektu o rozmérech cca 5 x 5
m. Z této studny je uZitkovda voda podzemnim vedenim rozvedena k jednotlivym chatdm
v osadé. Zdkladni parametry této studny, zjisténé pfi rekognoskaci, uvadime v nésledujicim

prehledu:

Oznaceni studny: SP-1

Zhlavi: ocelové pfirubové zhlavi vyvedené nad podlahu objektu o
priméru 380 mm

Odmérny bod (OB): vrchni okraj zhlavi

Vyska OB nad terénem: 0,40 m

Hloubka {m od OB): 11,06 m

Hloubka (m od terénu): 10,66 m

Hladina (m od OB): 2,45 m

Hladina (m od terénu): 2,05m

Do arealu je pfivedena pfipojka pitné vody z vefejné vodovodni sité k vybranym objektim.

v s

4. Predbéiny koncepcni model znecisténi

V rdmci zpracovani analyzy rizik budou zvaiovany moiné transportni cesty a expozi¢ni
scénare, které pfipadaji v Gvahu pfi hodnoceni rizika pro posuzovanou lokalitu. Nésledujici
tabulka obsahuje soupis viech uvaZovanych expozicnich cest, pro které je uvaZovan rozsah
praci v analyze rizik.

. . Analyza rizik byvalé skiadky elektromaterialiu
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Pfedbéiny koncepéni model zndzorfiuje predpoklddané expoziéni cesty od zdroje
znedisténi k pfijemctm rizik. V tomto pfedb&iném koncepénim modelu zneéiténi je jako
ohnisko znecisténi uvazovan prostor byvalé skladky elektromateridlu.

Hlavni transportni cestou je vyluh kontaminace do podzemni vody a jeji nésledny
transport do vody povrchové. Schéma koncepéniho modelu je uvedeno v pfiloze &. 6.

Tabulka & 3:  Predbéiny koncepéni model

Expoziéni Ohnisko Transportni

% TiE PFijemce rizik Pozndmka
cesta c. Znecisteni cesta
inik 3 ’ 5 ¢ < ; 3
amix; 8 rozvpousténf ekosystémy, povrchové toky a | aredl Slezské plovérny je
kontaminant( do ; - i g ; Sa g 5
d ., vodni ekosystémy, lidé spojenf | wyuiivén k rybafeni a
Byvald sklddka podzemn vody, svyuZivanim vody jako uZitkové, | rekreaci (plavdni, vodni
1 transport podzemni 1 '

rekreace {expozice dermalni a | sporty), Feka orlice je
inhalacni), konzumace ryb (expozice | v daném misté EVL systému
ingesci) Natura 2000

jal
elektromaterialu vodou do vod

povrchowych (Feka
Orlice)

v zahradkdrské osadé je

unik a rozpousténi do L :
vyuzivana jako zdroj

podzemni vody -

Byvald skladka . | obyvatelstvo (ufitkovd voda - | uZitkové vody a pro zalivku
3 52 transport  podzemni . ¢ P .
elektromateridlu expozice dermalnf a inhalaéni stavajici vrtand studna SP-1
vodou do kolektoru — B
b nachazejici se cca 20
jimani vod studnémi i 5
severné od skladky
5% Napli a rozsah projektu

5.1. Koncepce projektu

Zakladni koncepce projektu ,Analyza rizik byvalé sklddky elektromateridlu na lokalité
Slezské plovéarny v Hradci Krélové” je nasleduijici:
1) ETAPA A - pfipravné prace
v kompletace a reSerse veskerych dostupnych dat
ovéreni pribéhu vedeni inZenyrskych siti
zajisténi vstupl na pozemky a povolovaci fizeni vrtnych praci

AN NN

zpracovani realizacni dokumentace akce ,Analyza rizik byvalé skladky
elektromaterialu na lokalité Slezské plovarny v Hradci Krélové”

2) ETAPA B - prlizkumné prace
v’ geofyzikdlni prizkum
v' vrtné prace - strojni nevystrojené sondy
v" vrtné prace — trvale vystrojené monitorovaci hydrogeologické vrty
v

vzorkovaci prace za Ufelem odbérl vzork( zemin, podzemnich a povrchovych vod,
dnovych sediment(

v" laboratorni analyzy odebranych vzork

v' geodetické prace
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3) ETAPA C-zpracovani analyzy rizik
v komplexni vyhodnoceni prtlzkumn\'(fh praci a zpracovani analyzy rizik v souladu
s prislusnymi metodickymi pokyny MZP
v" doplnéni databdze SEKM

5.2. ETAPA A - pripravné prace

Vramci pfipravnych praci bude nejprve provedena detailni rekognoskace zajmového
Uzemi a provedena kompletace a reSerSe veskerych dostupnych dat. Na lokalité budou
ovéfeny prabéhy vedkerych inZenyrskych siti véetné arealovych rozvodil uZitkové vody. Déle
budou vyfizeny dohody o vstupech na pozemky za Géelem geologickych praci.

V souladu stimto projektem analyzy rizika, a pfi zohlednéni vysledk( a interpretaci
reSerde podkladovych materidld, bude zpracovdna realizaéni dokumentace provedeni

analyzy rizika.

Pfed zahajenim konkrétnich praci bude realizatni dokumentace odsouhlasena dotéenymi
subjekty a to minimainé:

v objednatelem praci, pfip. technickym dozorem objednatele

v Ministerstvem Zivotniho prostfedi

5.3. ETAPA B - prizkumné price
5.3.1. Geofyzikaini prizkum

Geofyzikaini prGzkum bude proveden v prostoru byvalé skladky elektromateridlu za
ucelem urceni plosného rozsahu skladky, jeji mocnosti a litologického charakteru hornin v
zajmové ploSe. Plocha pro provedeni geofyzikdiniho prizkumu je orientaéné uvedena
v pfiloze €. 5.

V prizkumné plo3e budou realizovany geofyzikdlni metody tak, aby byly spinény vy3e
uvedené ukoly. V optimalnim rozsahu budou realizovany nasledujici metody:

Magnetometrie (MG) spolehlivé, pfesné a jednoznaéné uréi plodny rozsah skladky, protoze
cizorody materidl sklddky ma vidy odliSné magnetické vlastnosti neZ okolni horninové
prostredi (navic ve vét3iné skladek je obsaien kovovy odpad). Magnetometrii doporuéujeme
realizovat jako plosné méfeni v siti 10 x 5 m. Je nutné méfit az za hranici skladky do klidného
magnetického pole. V prostoru sklddky tak bude zméfeno 6 profild délky 50 m, tj. cca 66
bodU na profilech o celkové délce cca 300 m.

Metoda mélké refrakcni seismiky (MRS) v detailni varianté umoZiiuje zjisténi pribéhu
rozhrani skladka - podloZi a rozloZeni seismickych rychlosti v pokryvu i v podloZi. Rozvolnéné
zony se projevuji poklesem seismickych rychlosti vhorningé. V prostoru skladky
doporucujeme zméfit 1 profil v podéIné ose a 2 profily napfi¢ o délkdch 44 m, tj. 132 m.

Sz e Analyza rizik byvalé sklddky elektromateridlu
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Multielektrodova metoda (MEM) zjistuje rozloZeni mérnych odpori hornin smérem do
hloubky a upFesfiuje tak nepfimo sloZeni skladky. Doporuc€ujeme tuto metodu pouZit na
stejnych profilech délky 46 m, tj. 138 m.

Vysledkem geofyzikdIniho prizkumu budou nasledujici vystupy:
- Seismické fezy

- Odporové fezy

- Plocha skladky podle magnetometrie

Strukturni schéma dle geofyzikalnich vysledkl

Vysledky priizkumu budou vyhodnoceny formou samostatné zpravy.

5.3.2. Vrtné prace

Za ucelem ovéreni miry kontaminace saturované a nesaturované zény horninového
prostiedi budou vyhotoveny prizkumné vystrojené hydrogeologické wvrty a strojni
nevystrojené sondy.

Strojni nevystrojené sondy

Strojni nevystrojené sondy jsou projektovany za ucelem identifikace plo$ného a
hloubkového rozsahu znecisténi nesaturované zdény. Ze strojné vrtanych nevystrojenych
sond budou provedeny odbéry vzork(l zemin. Vrtné prace budou provaddény rotaéné-
jaddrovym vrtanim nasucho s moZinosti propazeni nesoudrinych poloh. Hloubka téchto
nevystrojenych sond bude v pfipadé sond S-1 aZ S-4 aZ 6 m pod Groveri terénu, sondy 5-5 a
S-6 navriené v panelové plo3e ai 4 m v zdvislosti na vysledcich geofyzikalniho prizkumu. Je
tedy projektovano provést celkem 6 ks sond o celkové metréZi az 32 bm. Navriend poloha
sond je uvedena v pfiloze ¢. 8 a bude upravena na zdkladé vysledk( geofyzikdlniho
prizkumu. Vsechny nevystrojené vrty budou po odbéru vzorkG zemin likvidovany dusanym
zahozem.

Hydrogeologické vrty

Za Ucelem ovéfeni 3ifeni kontaminace z nesaturované zény horninového prostfedi
do podzemnich vod mélké kvartérni zvodné budou vyhotoveny prizkumné vystrojené
hydrogeologické vrty.

Vrty budou zhotoveny za stalého dohledu hydrogeologa, ktery uréi kone¢né parametry
vrtd. Situovani jednotlivych monitorovacich hydrogeologickych vrtl bude pfipadné upravena
na zakladé vysledk( a zavér( geofyzikdlntho prizkumu s uvaZovanim doposud zndmych
informaci o pfirodnich podminkach a mife a rozsahu kontaminace zajmové lokality.

NavrZzené umisténi vrtd je uvedeno v pfiloze €. 8.

V zajmové lokalité budou vybudovany celkem 3 ks novych HG vrt(, hydrogeologické vrty
budou situovany nasledujicim zplsobem:

e HGS-1 bude situovan na natoku podzemnich vod do prostoru byvalé skladky
e HGS-2 bude situovan do oblasti mezi skladkou a fekou Orlici

e HGS-3 bude situovan jihozapadné od skladky

SISTA PRi Analyza rizik byvalé skladky elektromaterialu
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Tabulka ¢. 4: _ Prehled plénovanych vrtnych praci
Oinatenivrt Utel vrtu Hloubkz'a vrtu Vrtny pramér V'y"stroj.vrtu
(m p.a.t) (mm) {material/primér mm)
HGS-1 Hydrogeologicky 12 254/198 PVC 125/2,7 mm
HGS-2 Hydrogeologicky 12 254/198 PVC 125/2,7 mm
HGS-3 Hydrogeologicky 12 254/198 PVC 125/2,7 mm

Vrtné prace pfi budovéni jednotlivych vrtd budou vidy ukonfeny maximalné 1 m ve
stropu turonskych slinovct (vrty budou jimat pouze kvartérni zvoden).

Prizkumné hydrogeologické vrty budou hloubeny technologii rotaéniho jadrového
vrtani vrtnym primérem 254/198 mm. Vrty budou vystrojeny PVC zdrubnici 125 mm a
vybaveny ochrannym zhlavim vytaienym nad terén, v pfipadé poZadavku objednatele na
ukonéeni v urovni terénu bude zakongeni pojezdovym zhlavim. Vrty budou utésnény
cementaci.

Technicky popis prizkumnych hydrogeologickych vrtli je uveden v ndsledujicim
ptehledu:

Podet vrti:
Oznaceni vrtu:

Lokalizace vrtu:

Technologie vrtani:

Hloubka vrtu:

Vrtné priméry:
Pazeni:

Vystroj:

3

HGS-1 aZ HGS-6

viz pfiloha &. 8 (pfedbéZnd lokalizace)

0,0 — 12,0 m (navaika, kvartér) rotacni jadrova 254/198 mm

projektovand 12 m

(koneéna hloubka vrtu bude uréena hydrogeologem dle
zastizenych pfitokd podzemni vody, nasledné konstrukce vrtu a
zaplastové upravy budou modifikovany dle pokynd
hydrogeologa)

0,0-12,0 m (navazka, kvartér) 254/219 mm
pracovni pazeni dle soudrznosti profilu

+0,0-20m PVC125/2,7 mm plna

2,0-11,0m PVC125/2,7 mm perforovana
11,0-12,0 m PVC 125/2,7 mm plna

Vymezeni perforace bude pfi vystrojovani vrtu upfesnéno dle zastiZenych pfitok( a
skute€né hloubky vrtu hydrogeologem. Vystrojovani dle technologického
postupu, spoje kolony Al nyty.

Perforace bude priénd $térbinova sitky 1,0 mm, 10-15 %.

Specifikace zaplastovych tprav bude upfesnéna dle vysledkd vrtnych praci a
zastiZzenych pfitokl hydrogeologem.

+0,5-0,5 m ocelova chranicka ¢ 165 mm, pfirubové

zhlavi, obetonovano

Uprava zhlavi vrtu:
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Vycisténi vrtd: odkaleni tlakovym vzduchem
pozadavek — voda bez mechanického znegisténi

Pfi vrtnych pracich na lokalité vzniknou odpady v souvislosti s budovanim novych HG vrt(.
Veskeré vzniklé odpady budou odstrafiovdny v souladu s platnou legislativou, tj. se zdkonem
o odpadech €. 541/2020 Sb., véetné pFisludnych provédécich vyhlasek. V rdmci vrtnych praci
predpokladame vznik cca 12 t vrtného jadra.

Geologickd dokumentace

Prace spojené s provadénim vrtnych praci budou dokumentovany odbornym geologem.
V ramci dokumentace bude popsano vrtné jadro a vyhotoven geologicky popis vrti, véetné
pouzité vystroje a obsypu. Vysledky geologického prizkumu budou popsany v pfisluiné
kapitole textu. Geologicky popis vrtnych praci a profily vrtd budou uvedeny v samostatné
priloze zavérecné zpravy.
Strety zajma

Stfety zajmG (vyjma nutnosti koordinace postupt s ohledem na pohyb na soukromych
pozemcich) nejsou znamy. InZenyrské sité budou pfed zahdjenim praci vytyfeny. Souhlasy
majitelll soukromych pozemk( ke vstupu na tyto pozemky a k zésahu do téchto pozemki
budou pred zahajenim praci vyrizeny.

Bezpeénost a ochrana zdravi pFi prdci

Prace budou provadény v souladu s pfedpisy, upravujicimi ¢innost provadénou dle zdkona
o geologickych pracich ¢. 62/1988 Sb. a zékona ¢. 366/2000 Sb. v platném znéni.

Pfi provadéni praci budou respektovana mistni specifika pracovisté a predpisy, platné pro
toto pracoviité, pracovniky zhotovitele s nimi prokazatelné seznami zastupce objednatele pfi
pfedani pracovisté. Zhotovitel bude disledné dodriovat pfedpisy o bezpe&nosti prace,
zejména vyhl. €. 324/1990 Sb.

5.3.3. Odbéry vzorkul a laboratorni analyzy

V ramci vzorkafskych a laboratornich praci budou provedeny nasledujici prace a &innosti:
odbéry vzorkl zemin

odbéry vzorkd podzemnich vod

odbéry vzorku povrchovych vod

odbéry vzorki sedimentd z Orlice

LR AR R

laboratorni analyzy odebranych vzorkd
v odlov ryb a analyza jejich svalové tkané

Metodika a rozsah odbéri vzorkii zemin

Vzorky zemin budou odebirdny jednak z hornich etdii v pribéhu budovani
hydrogeologickych vrt(l a jednak z nevystrojenych strojnich sond.

Z kazdého hydrogeologického vrtu fady HGS (HGS-1 aZ HGS-3) se predpoklddd odbér 2 ks
vzork(l zeminy. Vzorky budou odebrény jako smésné z etdZzi 0 — 2 m a 2 — 4 m pod terénem,
celkem tedy bude z jader nové budovanych HG vrt(i odebrano 6 vzorkli zemin.

(‘, A ﬁ Analyza rizik byvalé sklddky elektromaterialu
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Z kaidé strojni nevystrojené sondy budou odebrany vzorky zeminy dle hloubky
jednotlivych sond zetdZzi 0 —2 m, 2 —4 m a 4 — 6 m. Sondy S-1 aZ S-4 jsou navrieny do
hloubky 6 m, tedy z kaZdé sondy budou odebrény 3 ks vzorkl, sondy S-5 a 5-6 jsou navrieny
do hloubky 4 m, z kazdé sondy budou tedy odebrany 2 vzorky zemin. Celkem tedy bude ze
strojné vrtanych nevystrojenych sond odebrano 16 ks vzork( zemin.

Celkem tedy bude odebrano za Gcelem zjisténi miry kontaminace horninového prostfedi
22 ks vzorkd zemin na stanoveni predpoklddanych kontaminantl na lokalité. Tyto vzorky
budou v akreditované laboratofi analyzovany v nasledujicich ukazatelich v susiné i ve vyluhu:

o uhlovodiky Ci¢-Cao

e polyaromatické uhlovodiky (PAU 12) - zahrnuje naftalen, fluoranthen,
benzo(b)fluoranthen,  benzo(k)fluoranthen,  benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-
c,d)pyren, pyren, benzo(g,h,i)perylen, fenanthren, anthracen, benzo(a)antracen a
chrysen

e polychlorované bifenyly (PCB) — zahrnuje kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153,
180, 194

e kovy - zahrnuje Hg, Cd, Pb, Zn

Déle budou uvybranych 4 ks wvzorkl provedeny analyzy na stanoveni tfidy
vyluhovatelnosti v rozsahu tabulky €. 10.1 Vyhl. 273/2021 Sbh. o podrobnostech nakladani
s odpady, ztraty Zihanim a TOC (kritéria pro uloZeni odpadl na skladky). U daldich 4 ks
vzorkl budou déle provedeny analyzy v rozsahu tabulek €. 5.1, 5.2 a 5.3 Vyhl. 273/2021 Sb.
o podrobnostech nakladéni s odpady (kritéria pro odpad vyuZivany k zasypavani).

Vzorky budou odebrany do pfipravenych vzorkovnic z pfedem danych trovni. Vzorkovnice
budou plnény zeminou tak, aby byly zcela zaplnény. Manipulace se vzorkovnicemi bude
omezena na minimalni technologicky nezbytnou dobu mimo dosah vnéjSich zdroji
kontaminace. Vzorky zemin budou dobfe uzavfeny a chranény pfed Ucinky svétla a tepla
v chladicim boxu (2 - 5°C) a nasledné dopraveny do zpracovatelské laboratore.

Odebrané vzorky budou opatfeny 3titkem, na kterém bude napsdna lokalita, oznaceni
vzorku a ¢as odbéru. Do laboratofe budou vzorky predany s preddvacim protokolem a
s protokolem o odbéru vzorkd, ve kterém bude vyplnén nazev lokality, diivod odbéru vzork(,
oznaceni vzorku, ¢as odbéru, popis mista odbéru, zplsob odbéru vzorkd, popis odb&rového
objektu, priimér vzorkovaného objektu, hloubka objektu, hloubka odbéru vzorkd, mé&feni na
misté (geologicky popis, pach, barva), konzervace vzorku pfi odbéru, pouzité méfidlo, kdo
odebral vzorek, zplsob uloZeni vzork( a doprava, datum a osoba pfi predani do laboratofe.

Zvrtného jadra z budovani novych HG vrtll pak bude navic odebrdn jeden smésny
vzorek odpadu na stanoveni tfidy vyluhovatelnosti v rozsahu tabulky €. 10.1 Vyhl, 273/2021
Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ztraty Zihdnim a TOC. Na zdkladé téchto analyz
bude zatfidén odpad vznikly z vrtnych praci, ktery bude nasledné dle platné legislativy
odstranén na skladce pfisluné kategorie.
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Metodika a rozsah odbérii vzorkii podzemnich vod

Vzorky podzemnich vod budou odebrany z nové vybudovanych 3 ks hydrogeologickych
vrtl (HGS-1 aZ HGS-3) a stavajici vrtané studny SP-1, slouZici pro odbér uZitkové vody a vody
k zdlivce. Odbéry budou provedeny ve dvou odbérovych cyklech v rozmezi $esti mésicq.
Celkem tedy bude odebréno 8 ks vzorki podzemnich vod.

Tyto vzorky budou v akreditované laboratofi analyzovany v nasledujicim rozsahu:
¢ uhlovodiky C1¢-Ca

e polyaromatické uhlovodiky (PAU 12) - zahrnuje naftalen, fluoranthen,
benzo(b)fluoranthen,  benzo(k)fluoranthen,  benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-
c,d)pyren, pyren, benzo(g,h,i}perylen, fenanthren, anthracen, benzo(a)antracen a
chrysen

e polychlorované bifenyly (PCB) — zahrnuje kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153,
180, 194

e kovy - zahrnuje Hg, Cd, Pb, Zn

Odbéry vzork( z jednotlivych monitorovacich hydrogeologickych vrtl a vrtané studny
budou provddény vdynamickém reZimu pomoci vhodného odbérového Eerpadla. Pfed
zahdjenim odbéru bude provedeno zaméfeni hladiny podzemni vody a hloubky vrtu,
priméru vystroje a vypocten objem vody ve vrtu. Poté bude provedeno zapusténi éerpadla
do vrtu (saci ko3 bude umistén cca 0,5 m nad dno vrtu). Dale bude provedeno odéerpani
minimalné 3 objemi statické zasoby vody ve vrtu, pribéiné budou sledovany zékladni
fyzikdiné chemické parametry Cerpané vody (pH, teplota, vodivost, oxidaéné-redukéni
potencidl, rozpu$tény Oz). Cerpany pritok bude volen takovym zptisobem, aby dochazelo
k miniméinimu ovlivnéni hydraulického rezimu proudéni podzemnich vod. Po od&erpani
budou z vytoku Cerpadla odebrany vzorky na poZadovany rozsah laboratornich stanoveni.
Vzorky podzemnich vod budou odebrény do vhodnych vzorkovnic dle poZadavki
subdodavatelské akreditované laboratofe. Manipulace se vzorkovnicemi bude omezena
na minimalni technologicky nezbytnou dobu mimo dosah vnéjsich zdroji kontaminace.
Vzorky vod budou dobfe uzavfeny a chrdnény pred Gcinky svétla a tepla v chladicim boxu a
nasledné dopraveny k analyze do laboratore.

Metodika a rozsah odbérii vzorki povrchovych vod

Pro zjisténi miry kontaminace povrchovych vod budou odebrény vzorky z toku feky Orlice
ve 4 vybranych profilech (O-1 aZ 0-4). Lokalizace jednotlivych navrienych profilli je uvedena
v pfiloze €. 9. Profil O-1 byl situovan jako pozadovy proti sméru toku Orlice pro zjisténi
hodnot na ndtoku povrchové vody nad posuzovanou lokalitou, profil 0O-2 je situovan
v bezprostiedni blizkosti skladky, profily O-3 a O-4 pak niZe po toku. Odbéry budou probihat
ve 4 cyklech béhem 1 roku s &tvrtletni cetnosti. Celkem tedy bude odebréno 16 ks vzorkd
povrchovych vod.
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Tyto vzorky budou v akreditované laboratofi analyzovany v nasledujicim rozsahu:
e uhlovodiky Cy-Cao

e polyaromatické uhlovodiky (PAU 12) - zahrnuje naftalen, fluoranthen,
benzo(b)fluoranthen,  benzo(k)fluoranthen,  benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-
c,d)pyren, pyren, benzo(g,h,i)perylen, fenanthren, anthracen, benzo(a)antracen a
chrysen

e polychlorované bifenyly (PCB) — zahrnuje kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153,
180, 194

e kovy - zahrnuje Hg, Cd, Ph, Zn

Vzorky povrchovych vod budou odebrany vzorkovacem tésné pod hladinou do sklenénych
vzorkovnic s teflonovym tésnénim. Soucasné s odbérem vzork( povrchovych vod budou
vdaném misté toku zméreny fyzikdiné chemické parametry vody (pH, teplota, vodivost,
oxidaéné-redukéni potencidl, rozpustény 02). Manipulace se vzorkovnicemi bude omezena
na minimalni technologicky nezbytnou dobu mimo dosah vnéjSich zdroji kontaminace.
Vzorky vod budou dobfe uzavieny a chranény pred U&inky svétla a tepla v chladicim boxu a
nasledné dopraveny k analyze do laboratore.

Odebrané vzorky budou opatfeny Stitkem, na kterém bude napsana lokalita, oznateni
vzorku a ¢as odbéru. Do laboratofe budou vzorky predany s pfeddvacim protokolem
a s protokolem o odbéru vzorkd, ve kterém bude vypIné&n nazev lokality, Cislo zakazky, divod
odbéru vzorku, oznaeni vzorku, ndzev vodniho Utvaru, misto — poloha odbéru, bod odbéru —
umisténi odbéru v profilu odbérového mista, datum a ¢as odbé&ru, meteorologické podminky
(teplota vzduchu, srazky, oblacnost), vzhled, stav a teplota vodniho Utvaru, pritokové
poméry vodniho UGtvaru, vzhled vzorku, druh pouZitého vzorkovaciho zafizeni, zplsob
konzervace, informace o zplsobu poufZité filtrace, méfeni na misté (pH, konduktivita aj.),
pouzité méfidlo, kdo odebral vzorek, zplsob uloZeni vzorkl a doprava, datum a osoba pfi
predani do laboratore.

Metodika a rozsah odbéri vzorki sedimentii

Pro zjisténi miry kontaminace dnovych sedimentli budou odebirdny vzorky sedimentd
z toku Feky Orlice v celkem 10 vybranych profilech (SED-1 aZ SED-10). Lokalizace jednotlivych
navrzenych profili je uvedena v pfiloze ¢. 9. Profily SED-1 a SED-2 byly situovany jako
pozadové proti sméru toku Orlice, profily SED-3 aZ SED-6 jsou situovany v bezprostiedni
blizkosti skladky, profily SED-7 az SED-10 pak niZe po toku. Odbéry budou probihat ve 4
cyklech béhem 1 roku s ctvrtletni cetnosti. Celkem tedy bude odebrdano 40 ks vzorkd
dnovych sedimentu.
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Tyto vzorky budou v akreditované laboratofi analyzovéany v nasledujicim rozsahu:

e uhlovodiky C1p-Cag

e polyaromatické uhlovodiky (PAU 12) - zahrnuje naftalen, fluoranthen,
benzo(b)fluoranthen,  benzo(k)fluoranthen,  benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-
c,d)pyren, pyren, benzo(g,h,i)perylen, fenanthren, anthracen, benzo(a)antracen a
chrysen

e polychlorované bifenyly (PCB) — zahrnuje kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153,
180, 194

e kovy -zahrnuje Hg, Cd, Pb, Zn

Vzorky budou odebrany do pfipravenych sklenénych vzorkovnic. Vzorkovnice budou
plnény tak, aby byly zcela zaplnény. Manipulace se vzorkovnicemi bude omezena na
minimalni technologicky nezbytnou dobu mimo dosah vnéjsich zdroji kontaminace. Vzorky
sedimentu budou dobfe uzavieny a chranény pfed G&inky svétla a tepla v chladicim boxu (2-
5 °C) a nasledné dopraveny do zpracovatelské laboratofe.

Odebrané vzorky budou opatfeny Stitkem, na kterém bude napsana lokalita, oznaceni
vzorku a €as odbéru. Do laboratofe budou vzorky pfedény s pfeddvacim protokolem a
s protokolem o odbéru vzorkd, ve kterém bude vyplnén nazev lokality, ¢islo zakazky, diivod
odbéru vzorkd, oznaleni vzorku, popis mista odbéru, pfesnd poloha odbérového mista,
datum a ¢as odbéru, pocasi, okolni teplota, odbérové zafizeni, druh odebiraného vzorku —
prosty nebo smésny, pocet jednotlivych vzork(l ve smési, mé&feni na misté (hloubka vzorku
od povrchu sedimentu, popis vzorku a &iselné Gdaje o vrstvach ve vzorku, barva, pach aj.),
hloubka priniku vzorkovale a délka jadra, pouZité méfidlo, kdo odebral vzorek, zpisob
uloZeni vzork( a doprava, datum a osoba pfi pfedani do laboratofe.

Odlov a analyzy vzorka tkdni ryb

S ohledem na moZnou kontaminaci PCB a jeho moZnost kumulace v tkdnich ryb bude
proveden odlov ryb na Orlici za pomoci elektrického agregdtu. Analyzy vzork( ryb budou
provedeny akreditovanou laboratofi. Projektovano je 5 ks analyz na stanoveni PCB
(kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, 194) ze smésnych vzork( svaloviny ryb.

5.3.4. Geodetické prace

Cilem geodetickych praci bude pfesné vySkopisné a polohopisné zamé&feni stavajici vrtané
studny SP-1, viech novych HG objekt( (vrty HGS-1 aZ HGS-3), strojnich nevystrojenych sond
(5-1 ai S-6), profild pro odbér povrchovych vod na toku Orlice (O-1 aZz 0-4) a odb&rovych
mist sediment( (SED-1 aZ SED-10). Déle bude provedeno ploné zaméfeni vyznamnych bodu
skladky a jejiho okoli.

Polohové a vyskové uréeni objekt bude provedeno v soufadnicovém systému S-JSTK a ve
vySkovém systému Bpv.
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5.4. ETAPA C - zpracovani analyzy rizik
5.4.1. Cile a metodika zpracovani analyzy rizika

Prizkumné prace vramci analyzy rizika budou provedeny podle Metodického pokynu
MZP pro prizkum kontaminovaného Uzemi ze zaFi roku 2005 a déle také podle Metodického
pokynu ,Vzorkovani v sanacni geologii” z prosince 2006.

Cilem realizace prizkumnych praci je zajiSténi dostatené a aktudini prozkoumanosti
feseného kontaminovaného uzemi a identifikace transportnich cest, kterymi se znedisténi
mdzZe Sifit mimo ohnisko znecisténi. Podrobny rozsah praci je zfejmy z pfilohy €. 11 (rozpodet
praci).

Na zdkladé ziskanych vysledkl a informaci z provedeného prizkumu lokality bude
zpracovana Analyza rizik s naleZitostmi dle poZadavkd Metodického pokynu MZP pro analyzu
rizik kontaminovaného Gzemi z roku 2011. Clen&nf analyzy rizik bude nésledujici:

Uvod

1. Udaje o uzemi

1.1. VSeobecné udaje

1.1.1. Geografické vymezeni Gzemi

1.1.2. Stavajici a planované vyuziti uzemi

1.1.3. Zakladni charakterizace obydlenosti tizemi
1.1.4. Majetkoprédvni vztahy

1.2.  Pfirodni poméry zdjmového uzemi

1.2.1. Geomorfologické a klimatické poméry

1.2.2. Geologické poméry

1.2.3. Hydrogeologické poméry

1.2.4. Hydrologické poméry

1.2.5. Geochemické a hydrochemické tdaje o lokalité
2. Prizkumné prace

2.1.2. Prehled zdroji znedisténi

2.1.3. Vytipovani latek potencialniho zajmu a dalSich rizikovych faktoru
2.1.4. Predbéiny koncepéni model znecisténi

2.2.  Aktualni prazkumné prace

2.2.1. Metodika a rozsah prizkumnych a analytickych praci

- S— Analyza rizik byvalé sklddky elektromateridlu
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2.2.2. Vysledky prizkumnych praci
2.2.3. Shrnuti ploSného a prostorového rozsahu a miry znecisténi
2.2.4. Posouzeni iifeni zneciSténi
2.2.4.1.5ifeni zneéiténi v nesaturované zéné
2.2.4.2 Sifeni znetidténi v saturované zéné
2.2.4.3.5ifen{ znetisténi povrchovymi vodami
2.2.4.4.Charakteristika vyvoje znecisténi z hlediska proces( pfirozené atenuace
2.2.5. Shrnuti Sifeni a vyvoje znelisténi
2.2.6. Omezeni a nejistoty
3. Hodnoceni rizika
3.1. Identifikace rizik
3.1.1. Uréeni a zdGvodnéni prioritnich Skodlivin a dalSich rizikovych faktord
3.1.2. Zakladni charakteristika pfijemc( rizik
3.1.3. Shrnuti transportnich cest a pfehled redlnych scénarl expozice (aktualizovany
koncepc¢ni model)
3.2.  Hodnoceni zdravotnich rizik
3.2.1. Hodnoceni expozice
3.2.2. Odhad zdravotnich rizik
3.3. Hodnoceni ekologickych rizik
3.4.  Shrnuti celkového rizika
3.5. Omezeni a nejistoty
4. Doruceni napravnych opatfeni
4.1. Doporuceni cilovych parametrl ndpravnych opatfeni
4.2. Doporuceni postupu napravnych opatreni
5. Zavér a doporuceni
PouZitd literatura
Prehled pouzitych zkratek

Seznam pfiloh

V kapitole 4.1 budou pfipadné navrieny cilové parametry napravnych opatfeni. Na
zakladé zpracované analyzy rizik budou aktualizovany zaznamy v databézi SEKM.
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6. Harmonogram praci ]

V nésledujici tabulce je uveden harmonogram praci projektu analyzy rizik. Celkovd doba projektovanych praci je 18 mésicli od
podpisu smlouvy o dilo s vybranym zhotovitelem.

Tobulka & 2: Harmonogram praci

skupina projektovanych praci mésic realizace

102 3 4 15006 7 8 9 10 11 V12 a3 | 2a jasi|ite |17 | 18

ETAPA A. - pfipravné price

Resere podkladowych materialt, zajisténi
vstupil a povoleni k pracim

Zpracovanl realizalni dokumentace analyzy

rizika |

ETAPA B. - prizkumné price i | 1

Geofyzikdlni priizkum I f | : |

Vybudovanl strojnich sond a nevystrojenych | I | |
zdvrt(, odbéry vzorkl zemin | | i | | | | | |

Geodetické price ] l |

Odbéry vzorkl (podzemni voda)

Odbéry vzorki (povrchova voda, sedimenty)

Laboratornl analyzy

Sled, fizeni a dokumentace prazkumnych |

|
praci, prib&iné hodnoceni praci | i | {
ETAPAC. - ag;lly'rza rizika | :

Komplexni vyhodnoceni priizkumnych praci , | ,

Zpracovdni analyzy rizika

Doplnéni databaze SEKM | ! | !

Analyza rizik byvalé skiddky elektromaterialu na lokalité Slezské plovarny v Hradci

CisTA PiRiRODA WS
VICHODNICH GECH, o.p.s. Podklad pro i4dost do DPEP
1112, 537 01 Chrudim Vi e-mal infofs slapdrodace 5
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7. Zavér

Na zakladé objednavky zpracovala spole¢nost Cistd piiroda vychodnich Cech, o.p.s projekt
realizace prizkumnych praci a analyzy rizik ,,Analyza rizik byvalé sklddky elektromaterialu na
lokalité Slezské plovarny v Hradci Kralové” jako podklad pro Zidost do OPZP (Operaéni
program Zivotni prostfedi, 34. vyzva, Specificky cil 1.6, Cislo opatfeni 1.6.7 — Priizkum
rozsahu znecisténi horninového prostredi a rizik s nim spojenych, véetné navrhu efektivniho
feSeni). Zpracovani AR bude FeSeno v souladu s platnou legislativou a metodickymi pokyny
MZP.

Analyza rizik byvalé skladky elektromaterialu

C!STAPﬁIRODA na lokalité Siezské plovarny v Hradci Kralové
WCHODNECHEECH,O.D-S. Podklad pro iddost do OPZP

Tovami ulice 1112, 537 01 Chrudim VI, www.cistapriroda cz.e-ma info@cistapriroda cz
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