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VD Les Kralovstvi, doplnéni zaiizeni TBD DSJ (DSP, DPS)
K Kamerovy priizkum

1 Uvod

Kamerovy priizkum drenazniho systému zausténého z navodni strany do horni a dolni revizni
chodby byl provedeny v ramci projektové dokumentace VD Les Kralovstvi, doplnéni zafizeni
TBD, ktera byla zpracovana ve stupni DSJ.

Pozadavky na rozsah kamerového prizkumu jsou uvedeny v Investicnim zaméru, kde je
provedena specifikace prizkumu a to minimaln¢ v rozsahu 20 drénti svislé drenaze (dle pokynt
obsluhy VD za ti¢elem zjisténi jejich zaneseni a priuchodnosti).

Vlastni kamerovy prizkum se uskutecnil 4.5.2022 a ptfedchazela mu prohlidka HP TBD
s obsluhou dila, kdy byly vytypované mista prohlidek (trvaly vytok, v minulosti namétené
maximalni hodnoty, nebo kde je atypicka barva vyluhu apod.) Podkladem byl zaznam méteni
obsluhy vodniho dila.

Informace o tomto prizkumu jsou shrnuty v této textové ¢asti. Vlastni zdznamy jsou
dokladovéany samostatné na DVD.

2 Kamerovy prizkum drendZniho systému

2.1  Popis drenaZniho systému

Svisly drendzni systém zalstény do horni 1 dolni revizni chodby neni propojeny. Tim je
mysleno, ze svisly drendzni systém je samostatny pro usek zdiva nad horni revizni chodbou a
dolni revizni chodbou.

Drenézni systém odvodnujici navodni zdivo hraze lze rozdé¢lit na ,,svislou ¢ast, kterd svym
sklonem kopiruje nadvodni lic hraze a ,,vodorovnou‘ ¢ast, kterd pod mirnym sklonem odvadi
prasakovou vodu do reviznich chodeb.

Napojeni ,,svislé* a ,,vodorovné“ €asti neni vzdy stejné. V nékterych mistech je napojeni
provedeno vyzdénym ,,kolenem* z kameniny, nékde je svisly drén zatstény svislym otvorem a
vodorovna ¢ast je zakoncena zaslepenim ze zdiva nebo malty.

,»Vodorovna“ ¢ast svislych drénu je sloZzena z kameninovych trubek pokladanych na sraz, ve
spoji je obvykle malta zasahujici dovnitt potrubi. Vnitini primér kameniny je 200 mm.

,»SVvislad® ¢ast drendzniho systému bude pravdépodobné z obdobného materialu. Na dochované
vykresové dokumentaci je tato Cast zakreslena odlisSn€. Pravdépodobné bude mit i mensi
pramer.

V horni revizni chodbé¢ je zausténo: 87 vylsténi
V dolni revizni chodbé je zatsténo: 53 vyusténi
Celkovy pocet: 140 ks
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Zausténi drenaZe do dolni revizni chodby Zausténi drenaZe do horni revizni chodby

2.2 Rozsah prizkumu

Provedeni kamerové prohlidky bylo mozné pouze ve ,,vodorovném* useku svislych svodnych
drént do chodeb spodnich vypusti
Horni revizni chodba:

- celkovy pocet kamerovych zkousek: 6

- navyusténi drénd ¢islo: 31, 33, 36, 58, 66, 69.

Dolni revizni chodba:
- celkovy pocet kamerovych zaznamu: 20
- navyusténi dréna ¢islo: 5, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 26, 28, 29,32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48,
50, 53.

2.3 Pouzité pristroje

Kamerovy systém: TFT8 (R)

Nazev a adresa vyrobce minCam GmH
Gruben 1
87561 Oberstdorf
Némecko
Popis pfistroje Opticky inspekéni  systém
mC/mC Duo
Pouzité evropské smérnice 2006/42/ES

- na kamerovych zdznamech je uvedeny den a ¢as prohlidky a vzdalenost od vyusténi.

VODNI DILA — TBD a.s., duben 2022 strana 3



VD Les Kralovstvi, doplnéni zarizeni TBD DSJ (DSP, DPS)
K Kamerovy priizkum

3 Zjisténé vysledky kamerového prizkumu

r~ 1

Celkem byl provedeny kamerovy zdznam z 26. vyGsténi drendzniho systému v horni a dolni
revizni chodbé¢ vodniho dila Les Kralovstvi.

V horni revizni chodbé byl kamerovy zaznam provedeny v menSim poctu, protoze vyusténi
byly suché, kontrolovatelné vizualné.

VéEtsi pocet kamerovych zaznami byl provedeny v dolni revizni chodbé, kde byly ukapy nebo
vytoky prosaklé vody. Z 57. vyasténi v dolni revizni chodbé tak bylo kontrolovano kamerovym
zdznamem celkem 20 ,,vodorovnych* ¢asti drendzniho systému.

Zbyvajici pocet vyusténi vodorovnych c¢asti drendzniho systému byl kontrolovan pouze
vizualng.

Zjisténé poruchy:
- ukladéani sintru v malém mnozstvi za spoji kameninovych trubek, kde pti pokladce
potrubi drénu pfi stavbé piehrady vnikla malta do spoje,
- Cementova malta v misté napojeni ,,vodorovné* a ,,svislé* ¢asti drendzniho systému,
ktera napadala dovnitf pii vystavbé.

Z kamerovych zaznami i vizualni kontroly vyplyvaji jednoznacné zavéry:
- pro kontrolu kamerou je pfistupna pouze ,,vodorovna“ cast vyusténi drenaZniho
systému,
- ,9vislou” ¢ast neni mozné vzhledem Kk zalomeni a systému napojeni kamerovym
zaznamem kontrolovat,
- pii kontrole bylo zji§téno minimum poruch.

VODNI DILA — TBD a.s., duben 2022 strana 4
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4 Zavér

Drenazni systém svislych drénu vyvedeny z navodni strany do horni i dolni revizni chodby je
funk¢ni. Zjisténé poruchy jsou nevyznamné. Systém ve ,,vodorovné* ¢asti 1ze oznacit za Cisty
a pruchodny. Obsluha vodniho dila déla ob¢asné ¢isténi a proplachy ptistupnych mist z revizni
chodby. Tato skutec¢nost se pravdépodobné vyznamné projevila na funkénosti celého systému.
I kdyz nelze zkontrolovat ,svislou™ ¢ast drenaze, lze usuzovat, ze je v potradku, protoze
ukladani vyplaveného ,,sintru“ by se projevilo pfedevsim ve ,,vodorovné* ¢asti.

Na vét§iné prehrad obdobného typu a staii v CR doslo k celkovému znepriichodnéni drenazniho
sytému (nardst ,.sintru). Zadna z téchto prehradnich hrazi viak neni vybudovana z piskovce,
jako VD Les Kralovstvi. Je mozné, ze i toto je jeden z faktorti ovlivitujici dobry stav drenazniho
systému (prosakujici voda pies piskovcoveé zdivo miize mit filtracni ucinek).

Prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Zakres mist kamerovych zkousek dne 4.5.2022
DVD: zaznam kamerového prizkumu drendzniho systému
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LEVY BREH

I SLWW
L
y@ =4
‘\\L,,,,,m \V,,,M L
L ALY
A s b HH Y H s
e s
o I \ L b ipipigininip! LN
A SHHHHHHHH ]
i S -
< [T HHHHHHHA] =HF
o LU e Y Mﬁ»\
a [H e HHHHHHHH o N
O Hl s HHHHHHHH e HH
T HH CHHAAAAAA] ™A
O YUY HHHYHHHT=sHHY
Z HI T i
- [ [y [ C | \T
@ i -
b S HHHHHHHHY = HH
1) B LT sefl
O Hl sTHHHHHHEH
X A0 ST
R \\\ s \\‘\ \‘\‘\ ‘\ “ No \‘\
O T SHHIHHHIH]
I ) eyt sUy
HIfSIHHHHHH Hile o
i issiliainind sﬂv\\\
A o HHH Y sl
M MU HHHHHT 8HH
M e HHHHHHHH u@,ﬁ\\\
HI A HHHAHHRR =t
L L L L L (-4 !
H| S HHHHHY o
i Epinintinupint
< HHHHHH Y,
HefHHH I
[ [
% /

LEGENDA:

[0
N
“©
—_
<
'c
L]
3
> E
N
o©
€5
SE
N
O 2
o =
oo
an_
=}
© e
p,n_r.v
N T
> C
T o
> >
=0
8>
> 0
2 T
o2
o w
5%
o >
O

Drenazni soustava vyusténa do horni kontrolni chodby (D1- D87)

zachytava prisakovou vodu z urovni mezi kotami

321,60 m n.m. a 309,60 m n.m.
Do dolni kontrolni chodby je vyusténa drenaz (D1-D53) zachyta-

vajici prosakujici vody z urovni mezi kétami 310,60 m n.m.

0 KAMEROVA PROHLIDKA 4.5.2022
a 296,60 m n.m.

POZNAMKA:
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