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a) identifikacni udaje o planované stavbé v &élenéni:

nazev stavby - tok, nazev | Kosmonosy ¢.p. 793, oprava stiechy

misto, pfipadné i. km, k.u. | Vita Nejedlého €.p. 793, Kosmonosy, k.U. Kosmonosy
Inventarni ¢islo DM 9051012598 (Provozni budova Kosmonosy ¢€.p. 793)
identifikator ISYPO -

b) Oduvodnéni uéelnosti verejné zakazky
b)1. Popis potieb, které maji byt spinénim vefejné zakazky naplnény

Jedna se byvaly provozni objekt ZVHS, ktery predel v r. 2011 do spravy Povodi Labe,
statni podnik. V soucasné dobé je najemcem vyuzivan jako smuteéni sif pohfebni sluzby.

Objekt se nachazi v okrajové Casti mésta Kosmonosy, v ul. Vita Nejedlého. Jedna se o
pfizemni objekt s plochou stfechou a se suterénni ¢asti s garazemi. Soucasti objektu je kromé
byvalé provozni ¢asti také samostatna bytova jednotka.

Plocha stfecha objektu je vySkové oddélena na 2 ¢asti - nad byvalou provozni ¢asti a nad
bytovou jednotkou. Stresni krytinu tvofi svafované bitumenové pasy s kfemiCitym posypem,
obvodové atiky jsou oplechovany. Odvodnéni je provedeno stfedovym odvodnovacim Zlabem
napojenym do jedné centralni vpusti. V obou zminénych plochach je odvodnéni feseno
shodné.

Vlivem nevhodného provedeni nékterych detailu stfesni krytiny a také nekvalitné
provedeného oplechovani atik, dochazi k zatékani do stfeSniho plasté a misty i obvodového
zdiva. Podstatnou mérou se na zavadach zastfeSeni podili také nekapacitni stfesSni vpust
DN8O.

Cilem zaméru je provedeni opravy stfeSniho plasté v misté zatékani, vyména
poskozenych a zate€enych vrstev a vyména oplechovani atiky. Nutné bude také provedeni
opravy fasadnich vrstev poskozenych zatékanim.

Nasledky zatékani destovych vod byly opakované nahlaseny najemcem budovy, akutni
opravy byly realizovany ve spolupraci PSS Jablonec nad Nisou a PS Mlada Boleslav.

Provedenim oprav bude zabranéno dalS$im Skodam na konstrukcich budovy a tim i
navysSenym nakladum na opravy.

b)2. Popis pfedmétu veiejné zakazky
b)2.1. Popis sou¢asného stavu

Interiér objektu nebyl pfistupny, pfi prohlidce stfechy objektu byly zjistény nasledujici

poruchy a nedostatky:

- Oplechovani atik ma na obou stranach malé presahy, neni vyspadovano. Kotveni
k atikam je nedostate¢né, misty nedrzi k podkladu. Falcovani a napojovani je
nekvalitné provedeno, dochazi k zatékani do podparapetnich oblasti.

- Stresni vpusti jsou kapacitné naprosto nedostacujici (DN80). PFi pfivalovych destich
dochazi k zahlceni vpusti a tvorbé kaluzi v ploSe stfechy. V pfipadé ucpani vpusti
spadem listi dochazi k omezenému odtoku vody.

- Vlivem zatékani pod atiku délici stény mezi stfechami doslo k odlepeni fasadnich
vrstev omitky od zdiva. Dle sdéleni najemce dochazi k zamokfeni podhledu v jedné
z mistnosti bytu.

- Vlivem zatékani patrné doslo v ¢asti plochy k poskozeni podkladnich vrstev krytiny
(prkenny zaklop stfechy - poslapem mékci podklad néz v okoli). Lze pfedpokladat, ze
v daném misté dochazi i k zamokfeni tepelné izolace stfesniho plaste.

b)2.2. Navrh technického feSeni
V ramci prfedpokladaného feseni zaméru budou provedeny nasledujici prace:
- Kompletni demontaz plechovani atik, odstranéni vsech vrstev stfe$ni krytiny
v kritickém misté. Po rozkryti stfechy bude teprve mozné zjistit pfesny rozsah
poskozeni a nutnych oprav stfesniho plasté. V misté zate€eni dojde k odstranéni




poskozeného prkenného zaklopu (event. z OSB desek) a zateklé tepelné izolace
stfechy. Dale budou odstranény nesoudrzné c&asti omitky na délici sténé mezi
stfechami.

- Nasledné bude ulozena nova tepelna izolace z mineralni vaty (v predpokladané tl.
16cm, dle puvodni PD) v misté odstranéné izolace, zateklé Casti.

- Bude polozen novy prkenny zaklop stfesniho plasté v demontované, zateklé Casti.

- Na novy resp. opraveny zaklop bude polozeno nové souvrstvi stfesSni krytiny
z asfaltovych pasu (podkladni a vrchni s posypem) v minimalnim nutném rozsahu
potfebném pro napojeni na stavajici, okolni krytinu. V pifechodech krytiny na atiku
budou pouzity systémové prechodové a kryci liSty.

- Budou natazeny nové vrstvy omitky na obnazenych ¢astech délici stény (podkladni a
vrchni — fasadni). Odstin fasadni stérky bude korespondovat s pavodnim odstinem.

- Zavérem bude provedeno nové kompletni oplechovani atik s dostate¢nymi
oboustrannymi presahy, vysparovani atik bude smérem na plochu stfechy, ulozeno na
roznaseci vrstvu (napf. z OSB desek) s dostate¢nym kotvenim do atik s diraznym
opatfenim proti zatékani do pokladnich vrstev.

VesSkery odstranény a vybourany material bude zlikvidovan zhotovitelem praci dle
zatfidéni do kategorie odpadu a v souladu s platnou legislativou.

b)3. Popis vzajemného vztahu pfedmétu verejné zakazky a potreb zadavatele
Zajisténi nutnych oprav stfesniho plasté budovy ve spravé statniho podniku Povodi Labe.

b)4. Rizika nerealizace verejné zakazky, snizeni kvality plnéni, vynalozeni dalSich financnich
nakladu

Nerealizaci pfedmétu VZ nedojde k naplnéni potfeb zadavatele a tim i k postupnému
zhor$eni technického stavu objektu s naslednym navy$enim nakladd na odstranéni
zavadného stavu. PFi vyrazném zhorseni technického stavu Ize prfedpokladat i ztratu pfijmu od
najemce budovy plynouci do rozpoctu statniho podniku.

Kvalita plnéni bude zadavatelem jasné definovana v zadavacich podminkach, a proto
zadavatel nepfipousti, Zze by mohlo dojit k jakémukoliv sniZzeni kvality pinéni.

Predmeét pinéni vefejné zakazky je jasné a urcité definovan zadavacimi podminkami resp.
vymezenim prfedmétu pinéni vefejné zakazky v souladu se zakonem. Cena stanovena na
zakladé zadavaciho fizeni tak je kone¢na a uplna v¢. vSech nakladu souvisejicich s
pfedmétem plnéni vefejné zakazky. Zadavatel tak nepfedpoklada vynalozeni dalSich
finanénich nakladl v souvislosti s realizaci predmétné verejné zakazky.

b)5. Popis variant naplnéni potieb a zdivodnéni zvolené alternativy vefejné zakazky

Realizace zaméru vlastnimi kapacitami zadavatele neni vzhledem k charakteru praci
mozna.

b)6. Predpokladany termin splnéni verejné zakazky
Dle finanénich moznosti Povodi Labe, statni podnik, s pfedpokladem realizace v r. 2024.

b)7. Vysledek hodnoceni VH majetku dle OS 14/2018 v platném znéni
Netyka se.

c) kvalifikovany propocet nakladu na realizaci stavby s uvedenim zpusobu stanoveni téchto
nakladu, v relevantnich pfipadech v¢. odhadu navratnosti investice (napf. MVE)
Predpokiadané naklady na realizaci opravy v dobé zpracovani zameéru jsou 175.500- K&
(bez DPH). Vyse nakladu byla stanovena na zakladé ocenéného vykazu vymeér, ktery je
soucasti prilohové ¢asti zameéru.



d)

e)

f)

9)

h)

pozadavky na celkové urbanistické a architektonické reseni stavby a pozadavky na stavebné
technické feseni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci, odolnost a
zabezpeceni z hlediska pozarni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na plochy a prostory
apod.

Jedna se o opravu, puvodni parametry objektu zustanou zachovany.

uzemné technické podminky pro pfipravu uzemi, véetné napojeni na rozvodné a
komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zpusob zabezpeeni prelozek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na zivotni prostredi, zabor
zemédélského a lesniho pudniho fondu apod.

Netyka se.

udaje o vyskytu chranénych uzemi (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o
chranénych druzich rostlin a zivoéichu a o jinych zpusobech ochrany (kulturni pamatka,
technicka pamatka apod.)

Netyka se.

v relevantnich pripadech vyjadreni, Ze zamys$lena investice nebo oprava neni v rozporu se
zavaznym Planem dil¢ich povodi
Netyka se.

majetkopravni vztahy dolozené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru nemovitosti
Zamér bude realizovan v objektu v majetku statu, kde vlastnicka prava vykonava Povodi

Labe, statni podnik.

Predmétny objekt je soucasti majetkové polozky 9051012598 (Provozni budova

Kosmonosy &.p. 793).

Vypis z katastru nemovitosti

p.C. | LV | vymeéra | druh pozemku | vlastnik

k. 0. Kosmonosy [669857]

1775/89 | 3143  |277

Ceska republika, zast.
Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Kralove

zastaveéna plocha
a nadvori

643/

Snimek pozemkové mapy

17, 7
1775/38 1775/110
1775/40
1775/39
e 1775/88




i) pozadavky na zabezpecCeni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi, vodou,
pracovniky apod. a predpokladanou vysi finanénich potfeb jak provozu, tak i reprodukce
pofizeného majetku a zdroje jejich uhrady v roce nasledujicim po roce uvedeni stavby do
provozu
Pravidelnou spravu budovy bude nadale zajistovat Povodi Labe, statni podnik, zavod

Jablonec n.N.

i) v relevantnich pfipadech upozornéni na nutnost zajisténi povoleni mimofadné manipulace
pro realizaci stavby
Netyka se.

k) vykresy a schémata uréena spravcem programu (u akci, které je mozno hradit z prostredku
dotacnich programu)

Akce nebude hrazena z prostfedk zadného dotaéniho programu.

1) rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého z nich
jednotlivé zda jde o opravu &i investici (véetné uvedeni DHM v relevantnich pripadech)

Predlozeny zamér neni ¢lenén na stavebni objekty, jedna se o investici.
Zamér se dotyka majetkové polozky 9051012598 (Provozni budova Kosmonosy €.p. 793).

m) rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akci, které je mozno hradit z prostredku
dotacnich programil) :
Akce nebude hrazena z prostfedku zadného dotaéniho programu.
Presny rozsah praci bude stanoven projektovou dokumentaci.

n) prilohy

- Situace orientacni

- Situace prehiedna na podkladé mapy KN a ortofotomapy
- Vykres krovu — vyznaceni opravované plochy

- Fotodokumentace

- Vykresova dokumentace DSP resp. DJ, Rezy A-A', B-B
- Vykresova dokumentace DSP resp. DJ, Vykres krovu

- Vykresova dokumentace DSP resp. DJ, Vykres stfechy
- Vykaz vymér



Situace orientacni
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Situace ortofoto a KN




lochy
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- vyznaéeni opravované p

Vykres krovu
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Fotodokumentace







