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ROZHODNUTI
Vyrokova ¢ast:

Megstsky trad Frydlant, odbor stavebniho ufadu a zivotniho prostfedi, jako vodopravni ufad piislusny
podle § 104 odst. 2 pism. ¢) a § 106 odst. 1 zédkona ¢. 254/2001 Sb., o vodich a o zméné nékterych
zakont, ve znéni pozdejsich predpisi (dale jen "vodni zdkon") a specidlni stavebni ufad piislusny podle
§ 15 odst. 5 vodniho zakona a § 15 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), mistné prislusny spravni organ
podle ustanoveni § 11 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjSich predpist (dale jen
»spravni fad“) ve spolecném fizeni podle § 115 odst. 12 vodniho zakona posoudil Zadost, kterou dne
13.7.2022 podal

Povodi Labe, statni podnik, ICO 70890005, Vita Nejedlého &.p. 951/8, Slezské Piedmésti, 500
03 Hradec Kralové 3,

(dale jen "stavebnik"), a na zaklad¢ tohoto posouzeni:

I. Podle ustanoveni § 94j odst. 2 v souladu s §94 p odst.1 stavebniho zdkona a § 13a vyhlasky ¢.

radu

ve spoleéném povoleni schvaluje stavebni zamér

stavby vodniho dila::

Sméda, Bily Potok, stabilizace podélného profilu ¥.km 39,230-39,450

na pozemku parc. ¢. 2106/6, 476 v katastralnim tzemi Bily Potok pod Smrkem.

Udaje o mistu pfedmétu rozhodnuti:

Identifikator kraje CZ051

Nazev kraje Liberecky

Identifikator obce 546631

Nazev obce Bily Potok

Identifikatory katastralnich izemi 604658

Nazvy katastralnich tizemi Bily Potok pod Smrkem

Parcelni ¢isla dle evidence katastru nemovitosti p.C. 2106/6, 476

Vodni tok Sméda (IDVT 10100084), .km 39,230-
39,450

Utvar povrchovych vod LNO 0210 Sm&da od pramene po Cerny
potok

Ptimé urceni polohy - (soutadnice Y, X) X:963677, Y:963677.

Udaje o pfedmétu rozhodnuti:
Stavebni uprava je zaméfena na zajiSténi nivelety dna, aby nedochazelo k nezadoucimu zahlubovani
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koryta a zajisténi stability pravobiezni opémé zdi. Reseni je brano jako biotechnické opatfeni, aby doslo
ke zlepSeni pomérd pro ZivoCichy vlivem rozclenéni dna, vytvofeni pfirozenych tini a tim zajiSténi
diverzifikace rychlosti proudéni vody. Zaroveni bylo feSeni zvoleno tak, aby nedoslo k ohrozeni okolnich
pozemkd, ¢i budov.

Popis soucasného stavu

V soucasné dobé dochazi k samovolnému zahlubovani nivelety dna vlivem obrusu zvétralé horniny, kterd
je vystavena kolisavé vodni hladin€ a prachodu splavenin rozli¢nych zrnitosti v zévislosti na intenzité
vodniho proudu. Dochazi k celkové abrazi, ktera se mize propagovat do bodu vzniku bfehovych natrzi. V
dané lokalité mtizeme sledovat abrazni sruby o vySce az nékolik metrti. Tento negativni trend je zaroven
strijcem zvySeného pohybu splavenin, kdy roéné dojde k odplaveni mnoha desitek, ¢i stovek m?® zeminy,
ptipadné horniny. VySe jmenovanému problému ani nepiispiva fakt, ze se jedna o intravilan, kde jsou
stavby pfimo u bfehové hrany. Tato skutecnost zpisobila podemleti stdvajici pravobiezni opérné zdi. Pti
ohledani na misté byly nalezeny lokalni kaverny na celou §iiku zdi. ReSeny usek obsahuje piirozené
roz¢lenéni diky priplavenym kamenim, které se prepravily pii vysSich prutocich. Tato skutecnost byla
zohlednéna pfi navrhu.

Navrh technického FeSeni

Dojde k zajimkovani pracovniho prostoru pomoci big bagl. Kazda konstrukce se bude jimkovat na
dvakrat, aby bylo mozné ptevadét pritoky nezahrazenou c¢ésti koryta. Betonaz musi probihat na suchu.
Zhotovitel bude mit k dispozici ¢erpadlo pro piipad nutnosti odvadét vodu z jimky. Provede se vykop pro
pricné prahy a balvanité skluzy. Projektant ptredpoklada vykopy v horning tfidy R4 a R3 (silné zvétralé
granitoidy (R1)) dle CSN 73 1001. Ttida podle t&Zitelnosti podle CSN 73 6133 je II. - rozpojovani je
nutné pouzit specialni rozpojovaci mechanizmy (rozryvace, skalni 1zice, kladiva).

Do vykopané stavebni ryhy se ptedvrtaji otvory 0 25 mm, hloubky 1 m a vyplni cementovou zalivkou.
Nasledné¢ se nainstaluji ocelové kotvy BS00B, 0 20 mm, délky 2 m po vzdalenosti 1 m a od hrany 0,5 m

Betonaz probéhne piimo do vykopi. Provede se bednéni pouze nadzikladové Casti pro pficné prahy o
velikosti prifezu 1,2 m x 1,5 m a proménné délky. Vlozi se vyztuz B5S00B s minimalnim krytim 80 mm
dle pfilohy D.5. Doprava betonové smesi do bednéni je navrzena pomoci cerpadla. Projektant
predpoklada dve stanovisté. Prvni stanovisté je v misté doCasného sjezdu v severozdpadni Casti zatfizeni
staveni$té. Druhé stanovisté v okoli mostu u stavajiciho parkovisté. Povolen je pouze transport beton tiidy
C 25/30 se stupném vlivil prostfedi XF3 a konzistenci S3. Minimalni zrnitost pouZzitého kameniva D,m
32 mm. Maximalni velikost zrn je zavisla na pouzitém priiméru pfivodniho potrubi. Zhotovitel provede
konzultaci s dodavatelem o moznosti pouziti zvoleného kameniva, avSak bude ctit zasadu volby
nejvetsiho mozného rozméru. Ukladani betonoveé smési bude probihat po vrstvach, vysokych tak, aby
vibrator propichl pfedchozi vrstvu (0,3 m - 0,5 m), ale nedoslo k prehutiiovani spodni vrstvy. V prubéhu
ukladani betonové smési musi byt zajisténo, aby nepadala z vysky vyssi nez 1,5 m a nenarazela do
vyztuze, ptipadné bednéni (nebezpeci segregace smesi a vnaseni dodatecného vzduchu). Nepfipousti se
ukladka do jednoho mista a nasledného rozprostieni. Dodate¢né ptidani vody je neptipustné. Je dilezité
dodrzet zasady pti hutnéni. Navrzeny zpisob hutnéni je pomoci ponornych vibrator, kde bod pro
ponoteni vibratoru bude ur€en zhruba jako 1,5 nasobek ak¢niho radiusu vibratoru, aby doslo k prekryti
radiustt minimalné o 10 cm. Veskeré betonatské prace a samotna betonaz podléha normé CSN EN 13670
Provadéni betonovych konstrukci. Zhotovitel pripravi plan betonaze a piedlozi ho ke kontrole stavebnimu
dozoru investora. Po dosazeni 50 % pevnosti se konstrukce odbedni. Pevnost pro odbednéni bude
prokazana pomoci tvrdoméru typu Schmidt.

Nasledné se provede betonaz skluzd pred a za pficnym prahem. Balvany vahy 21 - 31 z liberecké Zzuly
budou kladeny na $tét do betonového loZze minimalni vysky 0,2 m a tfidy C25/30 se stupném vlivu
prosttedi XF3 a konzistenci S3. Maximalni zrnitost pouZzitého kameniva Dmax 32 mm. Padorysné
uspoiadani balvani bude do oblouku se vzepétim proti proudu. Vyskové uspotradani podélné bude ve
sklonu 1:7 a s pficnym vySkovym usporadanim do’ tvaru misky s pfevySenim sttedu krajem. Mezery mezi
balvany velikosti 0,2 m - 0,3 m budou vyplnény betonovou smési (C 25/30 se stupném vlivu prostiedi
XF3 a konzistenci S3, maximalni zrnitost pouzitého kameniva Dmax 32 mm) do poloviny vysSky kamene.

Po dokonceni skluzl a praht bude z pohledovych ploch betonovych pti¢nych prahii odstranéna ptipadna
zkarbonovana vrstva a povrch bude napenetrovan. Pohledové plochy budou obloZzeny kamenem 2z
liberecké zuly. Navodni a povodni fada kamenti bude kotvena do konstrukce prahu ocelovymi kotvami 0



C.j. PDMUFT 9890/2023 str. 3

20 mm, délky 0,6 m v poc¢tu dvé kotvy na kopak se zapusténim kotev 0,4 m. Kameny je nutné piedvrtat 0
25 mm. Pouzitd vazba zdéni obkladu béhounova na navodni a povodni stran¢. Stiedova Cast prahu bude
vyzdéna vazdkovou vazbou. Na obklad budou pouzity kopaky hrubé 30 cm x 30 cm x 60 cm, kladeny do
lepidla C2 TE S2 a spary budou vyplnény tixotropni maltou. Nesmi dojit ke styku vice jak dvou spar.
Tloustka spar bude od 6 mm do 10 mm. Je nezbytné dodrzet pokyn vyrobce lepidla k intervalu mezi
prvnim a druhym michdnim lepidla. Provede se prostérkovani materidlem z vyskytu ve sklonu 1:7 do
vysky 30 cm pod pielivnou hranou mezi kameny.

Zbyvajici material z vykopli bude pouzit na doplnéni bfehovych zahozi v lokalité t¢Zzkym kamenem,
napiiklad na levé stran¢ u prahu ¢. 5 a na obsypéni nové vzniklych konstrukei, aby doslo k zaclenéni
staveb do razu dané lokality. Zbyvajici material bude mozné pouzit pro srovnani terénu rozjezdéného
tézkou technikou.

Dovezeny material, ale i material uréeny k odvozu, ktery je pfebytecny se odveze na fizenou skladku.

Na konci v8ech stavebnich praci budou pouzité pozemky uvedeny do ptivodniho stavu, pokud smlouva s
vlastnikem nestanovi jinak.

II. Stanovuje dle §94p odst 1 stavebniho zikona podminky a povinnosti pro umisténi a povoleni
stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéifené ve vodopravnim fizeni, kterou
vypracoval Ing.S.Winkler (zodpovédny projektant IngP.Vavra (CKAIT 08001804
autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi) v dubnu
2022; jejiz soucasti je vykres soucasného stavu uzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim
stavebniho pozemku, pozadovanym umisténim stavby, s vyzna¢enim vazeb a vlivii na okoli, zejména
vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez
predchoziho povoleni vodopravniho uradu.

2.  Ptiprovadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky dotéenych organti:

a) Zavazné stanovisko AOPK CR SCHKO Jizerské Hory , ¢.j.:SR/0783/L1/2021-4 ze dne 21.7.2021
ato:

o Pii Z_]lstem vyskytu zvlasté chranénych druht rostlin a zivocicht v souvislosti s realizaci
zaméru je povinnosti Zadatele kontaktovat AOPK CR, které stanovi dal$i postup.

e AOPK CR bude v pfedstihu oznamen termin zahdjeni a ukonceni stavby, zastupce AOPK
CR bude pfizvan na vybrané kontrolni dny konané v priibéhu stavby.

Na veskeré kamenné konstrukce stavby bude pouzit mistni kdmen, zde liberecka Zula.
V ramci provadéni stavby bude technicky zabranéno Unikim latek zptsobujicich havarijni
znecisténi povrchovych vod.

e Prostory stavby a staveni$té budou po jejich ukonceni uvedeny do esteticky pfijatelného
stavu, tzn., Ze prostory se skrytou drnovou vrstvou budou zpétn€ ohumusovany a
zatravnény rostlinnymi druhy mistniho pivodu.

b) Koordinované stanovisko M&U Frydlant, OSUZP vydaném dne 10.9.2021 pod &.: MUF
2589/2021/0SUZP/3/Bu a to:
Nakladani s odpady:
Upozorniujeme, na povinnost nakladat s odpady, které budou v prubéhu stavebnich praci vznikat, v souladu se
zakonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonti v platném znéni a predpist souvisejicich.

3. P¥iprovadéni stavby budou dodrZeny tyto dalSi podminky a povinnosti:

a) Vyjadieni spole¢nosti Cetin a.s. o existenci sité elektronickych komunikaci
¢.j.674295/21 ze dne 26.5.2021:

Dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,,SEK*) spolecnosti CETIN a.s.

() Na Zadatelem uréeném a vyznateném Zajmovém Gzemi se vyskytuje SEK spole¢nosti CETIN a.s.;

(I Spole¢nost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (III) tohoto Vyjadfeni souhlasi, aby Stavebnik
a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém tizemi vyznaéeném v Zadosti, provedl Stavbu a/nebo
¢innosti povolené piislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zékona;

() Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem je povinen fidit se Vieobecnymi podminkami ochrany
SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni;

(IV) Pro pfipad, ze bude nezbytné pieloZzeni SEK, zajisti vzdy takové prelozeni SEK jeji vlastnik,
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spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s. veskeré¢ naklady na
nezbytné Gpravy dotéeného tiseku SEK, a to na Grovni stavajiciho technického feSeni;

Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadieni je Stavebnik povinen uzaviit se spolecnosti
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Vieobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv Cinnosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi
predpisy, technickymi a odbornymi normami (v¢etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi
a technologickymi postupy a ucinit veSkera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo
ohroZeni sit& elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spolecnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura
a.s. a je vyslovné srozumeén s tim, ze SEK jsou soucasti verejné komunikacni sité, jsou zajistovany ve
vetfejném zajmu a jsou chranény pravnimi predpisy.

2. Pfi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebojim povéfend tieti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni ptistupu k SEK. Pti kiizeni
nebo soubchu Cinnosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi
normami (v¢etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi
jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni
SEK (dale jen PVSEK) nesmi pouzivat mechaniza¢nich prostfedkt a nevhodného naradi.

3. Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebojim povéfené tfeti osoby, zalozené
Vieobecnymi podminkami ochrany SEK spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. je
stavebnik, nebojim povétena tieti osoba, odpovédny za veskeré naklady a $kody, které spolecnosti Ceskd
telekomunikaéni infrastruktura a.s. vzniknou porusenim jeho povinnosti.

4. V ptipadé€, ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddfeni, nelze toto
Vyjddreni pouzit jako podklad pro vytyCeni a je tieba pozadat o vydani nového Vyjddreni.

5. Bude-li Zadatel na spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. pozadovat, aby se jako
ucastnik spravniho fizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjddreni vydano, vzdala prdva na odvolani proti
rozhodnuti vydanému ve spradvnim fizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjddrfeni vydéano, je povinen
kontaktovat POS.

I11. Soucinnost stavebnika pii ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni bude
obsahovat ¢islo Vyjddreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pfed zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povétfena tfeti osoba,
povinen zajistit vyznaceni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznaCenou trasou
PVSEK prokazateln¢ seznami vSechny osoby, které budou a nebo by mohly ¢innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez bude
provadet zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pii¢nymi sondami,
a je srozumeén s tim, Ze mozna odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova, ¢ini +/- 30 cm
mezi skute¢nym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pri provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebojim povéiena tfeti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového uspotradani PVSEK. Odkryté
PVSEK je stavebnik, nebojim povéfena tieti osoba, povinen zabezpecit proti provéseni, poSkozeni a
odcizeni.

5. Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skuteCnosti je stavebnik,
nebojim Povétena tieti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu prerusit prace a zjisténi rozporu oznamit
POS. V Prerusenych pracich lze pokracovat teprve poté, co od POS prokazateln¢ obdrzel souhlas k
pokracovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebojim
poveéfend tfeti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na
ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupti nadzemniho vedeni SEK (dale jen NVSEK) je
povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability, to vSe za dodrzeni platnych
pravnich predpist, technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych
postupd.
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7. Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, stavebnik, nebojim povétend treti
osoba pied zakrytim PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zahoz je stavebnik opravnén provést az poté, kdy
prokazateln¢ obdrzel souhlas POS.
8. Stavebnik, nebojim povéiend tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s..
9. Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku pfejizdét vozidly
nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK fadn€ zabezpeci proti mechanickému poskozeni.
Stavebnik, nebojim povéefena tieti osoba, je povinen projednat s POS zptisob mechanické ochrany trasy
PVSEK. Pti pteprave vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK stavebnik, nebojim povérena
tfeti osoba, povinen respektovat vySku NVSEK nad zemi.
10. Stavebnik, nebojim povéerena tieti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v€etn€é ochranného pasma)
jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych ploch
(napt. komunikaci, parkovist, vjezdl aj.).
11. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy ziizovat v takové
vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulacnich a skladovych plochdch nemohly byt vykonavany
ve vzdalenost mensi nez Im od NVSEK.
12. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén uzivat, premistovat a odstraiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén bez predchoziho projednani jakkoliv
manipulovat s piipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi
spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zatfizenim SEK.
14. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen kazdé posSkozeni ¢i kradez SEK neprodlené od
okamziku zjisténi takové skutecnosti, oznamit POS na telefonni ¢islo: 602 413 278 nebo v mimopracovni
dobé na telefonni cislo 238 462 690.

Iv. Prace v objektech a odstrainovani objektu

1. Stavebnik, nebojim povétena tfeti osoba, je povinen pied zahdjenim jakychkoliv praci v budovach a
jinych objektech, kterymi by mohl ohrozit stdvajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u
spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. bezpeéné odpojeni SEK.

2- Pti provadéni ¢innosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné¢ doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vnéjsich i
vnitinich vedeni SEK na omitce i Pod ni.

V. Soucinnost stavebnika pii piipravé stavby

1. Pokud cinnosti stavebnika, nebojim povéiené treti osoby, k niz je tfeba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho ptedpisu, dojde k ohrozeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebojim povefena tieti
osoba, povinen kontaktovat POS a piedlozit zakresleni SEK do ptislusné dokumentace stavby (projektové,
realizacni, koordinac¢ni atp.).

2. 'V pripad¢, Ze pro ¢innosti stavebnika, nebojim povéfené tfeti osoby, neni tfeba povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravniho ptedpisuje stavebnik, nebojim povéiena tieti osoba, povinen piedlozit
zakresleni trasy SEK i s pfislusnymi kotami do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze
které bude zcela patrna mira dot¢eni SEK.

3. Pfi projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pielozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlakd a tramvaji, nejpozdéji vSak pied zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni
stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zatizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci vlakt a
tramvaji, je stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, povinen provést vypocet rusivych vlivl, zpracovat
ochranna opatieni a piedat je POS.

4. Pti projektovani stavby, pii rekonstrukci, kterd se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras
spolecnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. a piekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem,
a to véetné¢ docasnych objektt zafizeni staveniSté (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdéji vsak pred
zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebojim povétena tieti osoba,
povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situacniho vykresu.
Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o §ifi 25 m po obou stranach radiového paprsku v celé jeho délce,
resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zatizeni.

5. Pokud se v zdjmovém tizemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spoleénosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebojim povétena tieti osoba, pred zahajenim spravniho
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fizeni ve véci povoleni spravniho organu k ¢innosti stavebnika, nebojim povéfené tieti osoby, nejpozdéji
vSak pted zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do
prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebojim povéfena
treti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za
pouziti mechanizace, otevieného plamene a podobnych technologii.

I. KiiZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebojim povétfena tfeti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK se sitémi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zakonnymi
ptedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chranickami s presahem minimaln€ 0.5 m na kazdou stranu
od hrany kiizeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.
2. Stavebnik nebojim povétena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, ze v piipadé, kdy hodla umistit
stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly
umistény v hloubce mensi nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m.
3. Stavebnik, nebojim povéiena tieti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.)
umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pfipadn¢ kontaktovat
POS.
4. Stavebnik, nebojim povéfend tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf.
zabetonovanim).
5. Stavebnik, nebojim povéfena tfeti osoba, je pii kiiZzeni a soub&éhu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
- pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pii kiizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, ptedlozit POS zakresleni v pticnych fezech,
- do pficného tezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez 2 m,
- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,
- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou, nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani
docasné

b) vyjadieni GasNet s.r.o. ze dne 28.5.2021 zn.:5002388889 a to zejména:

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- Pred zahgjenim stavby bude provedeno vytyCeni PZ viz.odst.3 (http://www.gasnet.cz/zadost-o-
vytyceni)- poskytnuty zékres je pouze ORIENTACNI.

- Digitalni data Ize ziskat: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

- Pii realizaci stavby pozadujeme dodrzet CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zikon
&.458/2000 Sb,, piipadné dalsi predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- Pokud stavba vyvold vySkovou nebo smeérovou tpravu trasy plynarenského zafizeni, bude
zpracovana PD prelozek plynarenskych zafizeni. Info a nasledné stanovisko k pielozce:
http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/

-V ochranném pasmu plynovodut (1+1 m) budou prace provadény vyhradn€ ru¢nim zptsobem.

v rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
ptredpist. Tento souhlas plati pro uzemni fizeni, fizeni o izemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy
pro umisténi stavby, zjednoduSené uzemni fizeni, ohlaSeni, stavebni fizeni, spolecné¢ tizemni a
stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zaméru s
certifikdtem autorizovaného inspektora.

vV zdjmovém uzemi se mohou nachédzet plynarenskd zafizeni jinych vlastniki ¢i spravcl, pfipadné i
dlouhodobé nefunkéni/ neprovozovana plynarenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze
a vlastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky (déle jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zikona €. 89/2012 Sb.,

obcanského zakoniku, provozovany jako zafizeni zvlast' nebezpecna a z tohoto divodu jsou chranéna

ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozd¢&jsich predpist.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zdkon¢ 458/2000 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku.

Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000

Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisii za ¢innost bez nasSeho predchoziho souhlasu. Pti kazdé zméné projektu



http://www.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni)-
http://www.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni)-
http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
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nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti je nutné pozadat o nové stanovisko k této
zmeéng.
Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovednost stavebnika za vzniklé Skody.
2a stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny Cinnosti provaddéné v ochranném
pasmu PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by
takové Cinnosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost PZ (napt. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace,
apod.).
Ptipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiali, stavebnich strojii apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Pti pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi pozadujeme zabezpecit ptipadny piejezd
ptes PZ ulozenim betonovych paneld v miste piejezdu PZ.
PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI
STAVEBNI{ CINNOSTT:
(1) Pied zahajenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyCeni trasy a piesné urceni ulozeni PZ. VytyCeni
trasy provede pfislusnd regionalni oblast ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, 1ze vyuzit QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi
podani zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska a sdé€li
termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni
ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na sviij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCEN{ ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT

VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA. VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI

STAVEBN{ CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O

VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

©Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Prevzeti

kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zipisem do stavebniho deniku.

Pracovnici provadg¢jici stavebni cinnosti budou prokazatelné¢ seznameni s polohou PZ, rozsahem

ochranného pasma a t€émito podminkami.

3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, u Hospodaiské komory Ceské republiky registrovanych TPG 702
01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, piipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

4) Pti provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni ulozeni PZ je stavebnik
povinen ulinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze rucné bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

(5) V ptipadé€ pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pied zahajenim stavebni Cinnosti
provedeno Uplné obnazeni PZ v misté kiizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena
tak, aby v misté k¥izeni nebo soubéhu s PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vySkovy odstup od PZ,
ktery zajisti neposkozeni PZ b&hem praci a to s ohledem na pouzitou bezvykopovou technologii a
vSechny jeji ucinky na okolni terén. V pfipade, Ze nemtize byt tato podminka dodrZena, nesmi byt
pouzita bezvykopové technologie.

6) Odkryta PZ budou v pribéhu nebo pfi pieruseni stavebni Cinnosti fadné zabezpecena proti jejich
poskozeni.

(7) Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavéri plynu (HUP) na odbérném
plynovém zatizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

©9) Stavebnik je povinen neprodlen¢ oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypt do PE
potrubi, poskozeni izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie, markéru atd.) na telefon 1239.

(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ,
ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede ptislusna regionalni oblast (formulaf a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, 1ze vyuzit QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku). Pti
zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Kontrolu je
tteba objednat min. 5 dnd predem.

Predmétem kontroly je také ovéfeni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly

povoleny v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu PZ.

(11) 0 provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana.
Stavebnik je povinen na zdkladé¢ vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zéastupce dolozit prikaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté



https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/
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styku stavby s PZ.

(120 PZ budou po kontrole fadné podsypana a obsypana tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni a
bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s u Hospodaiské komory Ceské republiky
registrovanych TPG 702 01 a TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadn¢ osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky

PZ.

Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude cinnost stavebnika

vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruSeni ochranného nebo bezpe¢nostniho pasma PZ a budou z

toho vyvozeny pfislusné disledky.

4. Jako stavebni pozemek se vymezuje pozemek p.C. 2106/6, 476 v katastralnim tzemi Bily Potok pod
Smrkem.

5. Vstup na pozemky dotcené stavbou bude prokazateln¢ ozndmen vSem majiteliim minimalné
3 dny pied zahajenim stavebnich praci.

6. Stavba bude dokoncena vterminu do 30.4.2025. V piipadé nedodrzeni tohoto terminu pozada
stavebnik zdejsi stavebni Gfad o prodlouzeni lhtty k dokonceni stavby s ptisluSnym odivodnénim
pricin, pro které termin ukonceni nemohl byt dodrzen.

7. Kontrolni prohlidka stavby bude provedena po dokonceni stavby v souladu s pfedlozenym planem
kontrolnich prohlidek. Ukonceni kazdé etapy ozndmi stavebnik vodopravnimu tfadu v dostatecném
ptredstihu.

8. Stavbu lze uzivat pouze na zaklad¢ kolaudac¢niho souhlasu. K zavéreéné kontrolni prohlidce bude
mimo jiné doloZeno geometrické zaméfeni stavby, PD skutecného provedeni stavby, predavaci
protokol.

9. Provadénim stavebnich praci nesmi byt ve svych pravech poskozeni uzivatelé (vlastnici) sousednich
nemovitosti a pozemki.

10. Vsechny pozemky dotéené stavbou musi byt uvedeny do ptivodniho stavu.

11. Stavebnik zajisti, ze stavebni dozor bude pied zapocCetim stavebnich praci prokazatelné¢ seznamen
s podminkami tohoto rozhodnuti a ovétenym projektem.

12. Stavebnik musi neprodlené stavebnimu tfadu hlasit zdvazné okolnosti na stavbé, které mohou mit
vliv na kvalitu stavby nebo vykazuji odchylky od schvéalen¢ho projektu stavby.

13. Pfi provadéni stavby je nutno dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti a dodrzovat predpisy tykajici
se bezpecCnosti prace a technickych zatizeni, zejména ustanoveni zadkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), dale nafizeni
vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

14. Pti stavbé musi byt dodrzeny ustanoveni vyhlasky ¢ 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby, upravujici pozadavky na provadéni stavebnich konstrukci a technickych zatizeni staveb.

15. Pfed zahajenim stavby bude na viditelném mist¢ u vstupu na staveniSté umistén Stitek ,,Stavba
povolena® (§ 18d vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.) Stitek musi byt chranén pied povétrnostnimi vlivy, aby
udaje na ném uvedené zlstaly Citelné a ponechan na misté stavby do doby jejiho dokonceni.

16. Na misté stavby musi byt veden stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157 odst. 1 stavebniho
zakona, ktery spolu s ovéfenou projektovou dokumentaci rozestavéné stavby bude k dispozici pii
kontrolni prohlidce stavby — viz § 157 stavebniho zékona v souladu s § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

17. Stavebnik musi pro stavbu pouzit vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po piedpokladanou
existenci stavby byla pfi bézné drzbé zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni
bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostiedi, bezpecnost pti uzivani,
ochrana proti hluku a uspora energie. Certifikaty na pouZity stavebni material si vyzada stavebnik od
dodavatele.

18. V pribéhu dokoncovani stavby musi byt splnény vSechny ptedpisy tykajici se ochrany Zivotniho
prostfedi. Zejména musi byt dodrzovany piedpisy o likvidaci odpadl, zneciStovani ovzdusi a
hygienické predpisy o ochrané okoli staveb pfed nadmérnym hlukem. Maximalni ekvivalentni
hladina vnéjsiho hluku v dobé€ od 22,00 hod. do 6,00 hod. nesmi ptekrocit 40 dB.
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19. Potiebny stavebni material 1ze uskladiiovat pouze na pozemku, ktery je ve vlastnictvi, pfipadné
fadném uzivani stavebnika. V pfipad€, ze bude nutno pouzit pro skladovani materidlu vetejného
prostranstvi (chodnik, ulice, silnice apod.) musi si stavebnik pfedem vyzadat piislusné povoleni.

20. Stavebnik musi provést pfisluSna zajisténi stavby tak, aby byl na stavenisté¢ zamezen pfistup tfetim
osobam.

21. S veskerymi odpady, které¢ pfi stavebnich pracich vzniknou, bude nakladano dle zdkona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejicich pravnich ptedpisti. Odpady budou diisledné tfidény
dle jednotlivych druhti a kategorii a budou pieddvany pouze opravnéné osobée, kterd je
provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu urc¢ené¢ho druhu
odpadu. Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je k jejich prevzeti opravnéna.

22. Pti provadéni stavby je stavebnik povinen dodrzovat § 152 stavebniho zakona.

Ucastnici fizeni, na n€z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého ¢.p. 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové 3

Odivodnéni:

Dne 13.7.2022 podal zadatel Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého ¢.p. 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové 3 zadost o vydani spole¢ného tzemniho a stavebniho povoleni ke stavbé ,,Sméda,
Bily Potok, stabilizace podélného profilu f.km 39,230-39,450“. Dnem podani zadosti bylo zahajeno
spole¢né uzemni, stavebni a vodopravni fizeni. Dle § 115 odst. 12 vodniho zédkona se jedna o spolecné
fizeni.

Uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni a vodopravni fizeni.

K Zadosti byly dolozeny doklady podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zdkona a § 10 vyhlasky ¢.

183/2018 Sb., o nalezitostech rozhodnuti a dalSich opatieni vodopravniho ufadu a o dokladech

ptedkladanych vodopravnimu uUtfadu a vSechny povinné doklady podle ustanoveni § 941 stavebniho

zakona a dalsi doklady, a to:

- 3 x projektovd dokumentace, kterou vypracoval Ing.S.Winkler (zodpovédny projektant
Ing.P.Vavra (CKAIT 08001804 autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodaistvi a
krajinného inZenyrstvi) v dubnu 2022,

- Meéstsky ufad Frydlant, odb. zivotniho prostfedi, koordinované stanovisko, ¢.j..MUF
2589/2021/0SUZP/3/Bu, z 10.9.2021,

- Mgstsky ufad Frydlant, odb. Zivotniho prostfedi, zdvazné stanovisko souhlas organu statni spravy
lest, ¢.j.:MUF 3579/2021/OSUZP/He, z 29.11.2021,

- Cetin a.s., Vyjadfeni, Cj.:674296/21, z 26.5.2021

- Sdé&leni o existenci siti CEZ Distribuce a.s. ze dne 3.1.2023 zn.: 0101862758,

- Stanovisko Cesky rybatsky svaz z.s., Severogesky tizemni svaz ze dne 15.6.2021 zn.: P732/0241/21,

- Zéavazné stanovisko AOPK CR SCHKO Jizerské hory &.j.: SR/0783/L1/2021 — 4 ze dne 21.7.2021,-

- Souhlas vlastnika stavbou dotéeného pozemku na situaci — smlouva o pravu provést stavbu — Sercl
Ilja ze dne 19.8.2021

- Sdéleni o existenci komunika¢niho vedeni TelcoPro Services a.s. ze dne 25.1.2021 zn.: 0201181703

- Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni CEZ ICT Services a.s. ze dne 25.1.2021 zn.: 0700321203

- Vyjadfeni FVS a.s. ze dne 25.1.2021 zn.: FVS — D/2267/2021/Ba

- Vyjadfeni FVS a.s. ze dne 2.3.2023 zn.: FVS — D/3754/2023/01

- Stanovisko GasNet sluzby s.r.o. ze dne 28.5.2021 zn.:5002388889

- Vyjadfeni Obce Bily Potok zn.: OUBP/076/2021 ze dne 8.2.2021

- Sdéleni MO, oddéleni tizemnich zajmi ze dne 24.2.2021 120933/2021-1150-OUR

- Sdé¢leni T — mobile Czech Republic a.s., ze dne 25.1.2021 zn.:E04010/21

- Sde¢leni Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 25.1.2021 zn.:.MW9910165915250245

- Vyjadfeni spravce dotéeného vodniho toku a spravce povodi Povodi Labe s.p. ze dne 3.8.2021 ¢&.j.:
PLa/2021/026314.

Dne 2.3.2023 bylo dolozeno
Plan kontrolnich prohlidek stavby
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Vodopravni ufad oznamil =zahajeni fizeni dne 3.1.2023 pod ¢&.j.. PDMUFT 202/2023 MUF
31/2023/0SUZP/3/Kun-zah. zndmym ucastnikiim fizeni a dotCenym organiim. Vodopravni tfad podle
ustanoveni § 94m odst. 3 stavebniho zékona upustil od ohledani na misté a Gstniho jednani, protoze mu
poméry byly dobfe zndmy a zadost poskytovala dostate¢né podklady pro posouzeni, a stanovil, ze ve
lhité do 10 dnd od doruceni tohoto oznameni mohou Ucastnici fizeni uplatnit své nadmitky a dotcené
spravni ufady sva stanoviska. Souc€asné¢ je upozornil, Ze na pozdéji podané namitky nebude mozno brat
zietel. Utastnici fizeni méli pravo pred vydanim rozhodnuti ve véci vyjadtit se k podkladim rozhodnuti
podle § 36 odst. 3 spravniho tadu.

Specialni stavebni tifad v pritbéhu stavebniho fizeni pfezkoumal piedlozenou zadost o stavebni povoleni z
hledisek uvedenych § 111 stavebniho zakona, projednal ji s Gcastniky fizeni a dot¢enymi organy, stanovil
podminky pro provedeni stavby a posoudil shroméazdéna stanoviska a pfipominky. Zjistil, ze projektova
dokumentace stavby byla zpracovana osobou s pfisluSnou autorizaci. Stavebnik dolozil doklady o
majetkovém vyporadani pozemkl pro stavbu v potfebném rozsahu. Jednotlivd stanoviska dotcenych
organti uplatnénych ve stavebnim fizeni byla zvazena a vyuZzita pfi stanoveni podminek tohoto
rozhodnuti.

Specialni stavebni ufad stanovil i dalSi podminky, kterymi zabezpecil ochranu vefejnych zdjmu
ptedevsim z hledisek ochrany Zivota a zdravi osob, ochrany zZivotniho prostfedi, z hledisek minimalizace
negativnich vlivlh stavebni Cinnosti na okoli, z hledisek bezpecnosti prace a technickych zafizeni.
Podminky rovnéz v nezbytné mife stanovi pozadavky na provadéni stavby z hlediska organizace vystavby
ve vztahu k ochran€ ptirody a krajiny.

Umisténi stavby vyhovuje obecnym pozadavkim na vyuzivani tzemi. Projektova dokumentace stavby
splituje obecné pozadavky na vystavbu. Vodopravni ufad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by
branily umisténi stavby.

Upozornéni na jiZz existujici povinnosti vyplyvajici z platnych pravnich piredpist, uvedené
v jednotlivych vyjadfenich a stanoviscich, Vodopravni ufad jiz v podminkich rozhodnuti duplicitné
neuvadél.

Okruh t¢astnikd spole¢ného uizemniho a stavebniho fizeni byl stanoven dle § 94k stavebniho zakona.

Vodopravni Gfad v provedeném spoleéném fizeni piezkoumal predlozenou Zadost z hledisek uvedenych
v ustanovenich vodniho zakona a stavebniho zékona, projednal ji s uCastniky fizeni a s dotCenymi
spravnimi utady a zjistil, Ze jejim uskutecnénim nejsou ohroZeny zajmy chranéné zakony a zvlastnimi
predpisy. Lze predpokladat, ze zamérem nedojde ke zhorSeni stavu vodniho utvaru, a Ze nebude mit za
nasledek nedosazeni dobrého stavu/potencialu vod.

Podle § 94k stavebniho zakona je ucastnikem spole¢ného tizemniho a stavebniho fizeni:

a) stavebnik,

b) obec, na jejimz izemi ma byt pozadovany stavebni zamér uskutecnén,

¢) vlastnik stavby, na které ma byt pozadovany stavebni zamér uskutec¢nén, neni-li sam stavebnikem,
nebo ten, kdo ma ke stavbé jiné vécné pravo, neni-li sim stavebnikem,

d) vlastnik pozemku, na kterém ma byt pozadovany stavebni zamér uskute¢nén, neni-li sdm stavebnikem,
nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku,

) osoba, jejiz vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim
nebo stavbam na nich mtize byt spolecnym povolenim ptimo dotéeno.

Pfi posuzovani vlastnického pravo nebo jiného prava specialni stavebni Ufad vychazel z dostupnych udaji
katastru nemovitosti Katastralniho Gfadu pro Liberecky kraj, Katastralni pracovisté¢ Frydlant, a véci mu
zndmych z jeho ufedni Cinnosti — napt. stavebnici a sprévci siti technického vybaveni. Pfi posuzovani
dotéeni existujiciho prava vzal v uvahu druh, rozsah a ucel pfedmétné stavby vcetné mozného zpuisobu
jejiho provadéni, dopad a zajmy chranéné stavebnim zakonem a jeho provadécimi piedpisy. Musi vSak
byt splnéna podminka, Ze prava nebo povinnosti mohu byt rozhodnutim pifimo dotceny, tedy
bezprostiedné, nepostacuje dotCeni prav nepiimo, prostiednictvim jiné osoby nebo prostfednictvim jiné
pravni skute¢nosti, do které se obsah rozhodnuti ve spravnim fizeni promita a kterazto pravni skute¢nost
se teprve postaveni dotéené osoby piimo dotyka. Samotna realizace stavby nema ani nemize mit dopad
na vlastnickd prava dalSich majiteld pozemki nebo staveb na nich. Tato stavba nemiize sousedni pozemek
ani zastinit, nemize zpUsobit estetické zavady ani jinak se dotykat vlastnickych prav.
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Spravni urad posoudil okruh Gc¢astnikid stavebniho fizeni podle § 94k stavebniho zédkona a soucasné podle
§ 27 spravniho tadu tak, ze ucastniky tohoto fizeni ve smyslu § 27 odst. 1 spravniho fadu je stavebnik, t.
j. Povodi Labe, statni podnik, IDDS: dbyt8g2, sidlo: Vita Nejedlého ¢.p. 951/8, Slezské Predmesti, 500
03 Hradec Kralové 3, dale vlastnik stavby, na niz ma byt provedena zména, neni-li stavebnikem, dale
vlastnici pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, neni-li stavebnikem, muize-li byt jeho vlastnické
pravo k pozemku provadénim stavby piimo dotéeno, a vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt
stavba provadéna, a ten, kdo ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému biemenu,
mohou-li byt jejich prava provadénim stavby pfimo dotcena.

Za ucastniky fizeni ve smyslu § 27 odst. 2 spravniho fadu, v ndvaznosti na § 94k pism. b) a e) stavebniho
zakona, kterymi jsou dal$i dotéené osoby, pokud mohou byt rozhodnutim pfimo dotfeny ve svych
pravech a povinnostech, povazuje spravni trad vlastniky sousednich pozemki nebo staveb na nich, mtze-
li byt jejich vlastnické pravo provadénim stavby piimo dotéeno, dale ty, kdo maji k sousednim
pozemkiim pravo odpovidajici vécnému bfemenu, mtze-li byt toto prdvo provadénim stavby piimo
dotceno, a osoby, o kterych tak stanovi zvlaStni pravni ptedpis, pokud mohou byt stavebnim povolenim
dotCeny vefejné zajmy chranéné podle zvlastnich predpisi a o téchto vécech nebylo rozhodnuto
v uzemnim rozhodnuti. Dale je takovym ucastnikem osoba, o které tak stanovi zvlaStni pravni predpis,
pokud mohou byt stavebnim povolenim dotceny vetejné zajmy chranéné podle zvlastnich pravnich
pfedpisit a o téchto vécech nebylo rozhodnuto v Gzemnim fizeni. Za tyto ucastniky spravni organ
povazuje Obec Bily Potok, IDDS: 4nfb5j4, sidlo: Bily Potok ¢.p. 337, 463 62 Hejnice, Antonin Baran,
Bily Potok &.p. 189, 463 62 Hejnice, Jaroslav Storek, Bily Potok &.p. 78, 463 62 Hejnice, Michaela
Storkova, Bily Potok &.p. 78, 463 62 Hejnice, CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sidlo: Ceskomoravska &.p.
2510/19, 190 00 Praha 9-Liben, GasNet Sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/1,
Zabrdovice, 602 00 Brno 2, Cesky rybarsky svaz, z. s., SeveroCesky uzemni svaz, IDDS: du93uvp, sidlo:
Stiekovské nabtezi €.p. 975/51, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem 3, Ilja Serel, Bily Potok ¢.p. 295, 463 62
Hejnice.

Specialni stavebni ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal zidost o stavebni povoleni a
pfipojené podklady a zjistil, Ze:

* Projektova dokumentace je Giplna, piehledna, a jsou v ni v odpovidajici mife feSeny obecné pozadavky
na vystavbu.

* Projektova dokumentace byla zpracovana opravnénou osobou.

* Pfedlozené podklady vyhovuji poZzadavkiim uplatnénymi dotéenymi organy.

Soulad projektové dokumentace s pozadavky zvlastnich predpisu:

Projektova dokumentace je v souladu s pozadavky zvlastnich piedpisti, podle nichZ posuzuji navrh
dotcené organy. VySe uvedend predlozend stanoviska dotcenych organti byla souhlasnd. Stanoviska
dotcenych organti byla zkoordinovana a zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti.

Vypotadani s navrhy a namitkami ac¢astniku:

- Ugastnici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Vypotadani s vyjadienimi G¢astnikd k podkladim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadili.

Specialni stavebni ufad zajistil Gplnost podkladd pro rozhodnuti, umoznil tc€astniklim se s nimi sezndmit
a uplatnit k navrzené stavbé namitky. Specialni stavebni Gfad ve vyroku tohoto rozhodnuti stanovil
podminky pro provedeni stavby, kterymi zabezpe¢il ochranu vefejnych zajmu pfi vystavbé (i pro budouci
uzivani stavby) a respektovani pozadavkl dotenych organt, které haji vetejné zajmy podle zvlastnich
pfedpist a schvalil plan kontrolnich prohlidek. Stavebnik dolozil doklady o majetkovém vyporadani
pozemk pro stavbu v potfebném rozsahu.

Specialni stavebni ufad dosel po provedeném stavebnim fizeni k zadvéru, Ze uskuteCnénim stavby
snazvem ,Smeda, Bily Potok, stabilizace podélného profilu t.km 39,230-39,450“¢, ve wvySe
specifikovaném rozsahu stavebnich objektli nebudou ohrozeny vetejné zajmy ani nepfiméiené omezena ¢i
ohroZena prava a opravnéné zajmy ucastniku.

Projektovéa dokumentace stavby je v souladu s pozadavky zvlaStnich pfedpisti, podle nichZ posuzuji navrh
dotéené organy. Vyse uvedena stanoviska dotéenych organt byla souhlasna.
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Vzhledem ktomu, ze uskuteénénim stavby nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zakonem,
predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi predpisy, rozhodl specialni stavebni tfad tak, jak je
uvedeno ve vyroku rozhodnuti.

Upozornéni pro stavebnika:

Stavba nesmi byt zahajena, pokud spolecné povoleni nenabude pravni moci.

Spole¢né povoleni dle § 94p odst. 5 stavebniho zakona pozbyva platnosti, jestlize stavba nebude

zahajena do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Spole¢né povoleni dle § 94p odst. 5 pozbyva platnosti téZ dnem, kdy specialni stavebni ufad obdrzi

oznameni stavebnika o tom, ze od provedeni svého zameru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla

zahajena.

Dobu platnosti spolecného povoleni miize stavebni ufad prodlouzit na odivodnénou zadost stavebnika

podanou pied jejim uplynutim. Podanim zadosti se stavi béh lhtity platnosti spole¢ného povoleni.

e Spole¢né povoleni je v souladu s § 73 odst. 2 spravniho fadu zadvazné i pro pravni nastupce ucastnikli
fizeni.

e Pii provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady ¢&. 148/2006 Sb.,
0 ochrané zdravi pted neptinivymi u¢inky hluku a vibraci.

e Stavebni zdkon (HLAVA 1V) soustfed’uje ustanoveni, ve kterych jsou souhrnné stanoveny povinnosti
a odpovédnosti pravnickych a fyzickych osob , které jsou standartné hlavnimi aktéry procesu ptipravy,
provadéni a uzivani staveb a zatizeni (§ 152 — 155). Ptipojena jsou zde ustanoveni o pozadavcich na
stavby a o stavebnim deniku (§ 156, 157).

Pouceni ucastnik:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni ke Krajskému turadu
Libereckého kraje, odboru zivotniho prostiedi a zeméd¢lstvi, podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady Gcastnika. Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho
fadu, odkladny tcinek.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Blizsi podrobnosti tykajici se odvolani jsou feseny v hlavé VIII — Odvolaci fizeni zdkona ¢.500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisti §81 - §93.

Vodopravni afad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zaSle stavebnikovi jedno vyhotoveni
oveéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni tdaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovétené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen Stitek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam az do dokonceni stavby, ptipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zplisobem s uvedenim udajii ze Stitku.

Zdenka Prokopova
opravnéna ufedni osoba
vedouci odboru stavebniho uradu a
zivotniho prostiedi
Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. g) ve
vys$i 3000 K¢ byl zaplacen dne 10.1.2023.
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Obdrzi:
Utastnici Fizeni — spole¢né vizemni a stavebni Fizeni dle § 94k zikona &. 183/2006 Sb., stavebniho
zakona:
Utastnik Fizeni s pravy udastnika Fizeni dle § 27 odst. 1 pism. a) spravniho ¥adu - stavebnik
(tomuto ucastnikovi Fizeni se toto rozhodnuti doruci ve smyslu § 144 odst. 6 spravniho radu a ve
smyslu § 94m odst. 2 stavebniho zakona jednotlivé):
Povodi Labe, statni podnik, IDDS: dbyt8g2

sidlo: Vita Nejedlého ¢.p. 951/8, Slezské Predmeésti, 500 03 Hradec Kralové 3

dotCené spravni urady:

Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, Sprava CHKO Jizerské hory, IDDS: zqmdynq
sidlo: U Jezu ¢.p. 10, 460 01 Liberec 1

MeU Frydlant, Zivotni prostiedi, nam. T. G. Masaryka &.p. 37, 464 01 Frydlant

Ucastnici Fizeni s pravy ucastniki Fizeni dle § 27 odst. 2 spravniho radu

Obec Bily Potok, IDDS: 4nfb5j4
sidlo: Bily Potok ¢.p. 337, 463 62 Hejnice
Antonin Baran, Bily Potok ¢.p. 189, 463 62 Hejnice
Jaroslav Storek, Bily Potok &.p. 78, 463 62 Hejnice
Michaela Storkova, Bily Potok &.p. 78, 463 62 Hejnice
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libefi
GasNet Sluzby, s.r.0., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Cesky rybaisky svaz, z. s., Severoesky tizemni svaz, IDDS: du93uvp
sidlo: Sttekovské ndbtezi €.p. 975/51, Strekov, 400 03 Usti nad Labem 3
lja Sercl, Bily Potok &.p. 295, 463 62 Hejnice



Méstsky urad Frydlant
odbor stavebniho Uufadu a zivotniho prostiedi
STAVEBNI URAD

nam. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRYDLANT, tel. +420 488 886 111

Spis.zn.:  31/2023/OSUZP/Kun Ve Frydlanté 14.2.2024
Cj.: PDMUFT 4192/2024
31/2023/0SUZP/5/Kun
Vyftizuje: Ing. Hana Kunclova
Tel.: 488886904

E-mail:  hana.kunclova@mu-frydlant.cz

DOLOZKA PRAVNI MOCI

Rozhodnuti ¢.j. PDMUFT 9890/2023, MUF 31/2023/OSUZP/4/Kun-231.2 ze dne 12.4.2023, nabylo
pravni moci dne 12.5.2023.

Zdenka Prokopova
opravnénd Ufedni osoba
vedouci odboru stavebniho ufadu a
zivotniho prostiedi
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