Příloha č. 4 – Technická specifikace traktoru pro část 4

Kolový traktor 80 kW
· Traktor o výkonu 80-90 kW,
· přední náhon,
· tříbodový závěs se zvedací kapacitou na konci ramen min. 4000 kg,
· traktor se čtyřválcovým motorem,
·  minimálně 2 paměti otáček motoru,
·  zadní vývodová hřídel 540/540E/1000 otáček s elektrohydraulickou spojkou a ovládáním i venku na zadním blatníku,
· zadní tříbodový závěs kategorie II s rychloupínáním, s možností ovládání ramen na zadním blatníku,
· minimálně 3 hydraulické okruhy,
· kabina s klimatizací, topením a filtrací nasávaného vzduchu, vzduchem odpružené sedadlo,
· sedadlo spolujezdce,
· etážový závěs pro přívěs,
· 2-okruhové vzduchové brzdy,
· zadní pneumatiky velikosti 18,4-R34 nebo 18,4-R38; v případě jiných rozměrů zdvojená montáž zadních kol s maximální vnější šířkou stroje 2970 mm a minimální šířkou jednotlivé pneumatiky 420 mm,
· tlačítko spojky převodovky na řadící páce,
· přední hnaná náprava s elektrohydraulickým ovládání pohonu a uzávěrky diferenciálu,
· přední závaží minimálně 300 kg,
· maximální technicky povolená hmotnost brzděného přívěsu minimálně 10000 kg.
