REKAPITULACE STAVBY

219230002
Stavba: Cista, Arnultovice, opevnéni PB u okalu, f. km 1,520 — 1,730
Rudnik 10.04.2024
70890005
Povodi Labe, statni podnik CZ70890005
70890005
CZ70890005

Povodi Labe, statni podnik

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenove soustavy 2024/| URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem
'CS URS' a urovni pfislusného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou
uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou heomezené dalkoveé k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Zpracovano systémem KROS 4
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REKAPITULACE OBJEKTU

Kéd

Popis

Cena bez DPH [CZK]

DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

219230002 Cista, Arnultovice, opevnéni PB u okalu, F. km 1,520 — 1,730

1. SO 01 Opevnéni PB
VON Vedleji a ostatni naklady

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

1. -S0 01 Opevnéni PB
8332 215
Rudnik 10.04.2024
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy 2024/ URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
urovni pfislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalSi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci,
jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Odstranéni kfovin a stromi s odstranénim kofenu strojné praméru kmene do 100 .
1 K 1111251101 mm v roviné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pfi celkové plose do 100 m2 m2 80,000 CS URS 2024 01
Odstranéni kfovin a strom0 priméru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z
celkové plochy do 100 m2 strojné
kere, viz priloha B.
80,0
2 K 112101101 Odstrangnl strom0 s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych, primeéru kus 25.000 cs URS 2024 01
kmene pfes 100 do 300 mm
Odstranéni strom listnatych priméru kmene pfes 100 do 300 mm
25 ks, viz priloha B.
25
3 K 112101102 Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych, priméru kus 2,000 CS URS 2024 01

kmene prfes 300 do 500 mm

Odstranéni strom listnatych priméru kmene pres 300 do 500 mm
2 ks, viz priloha B.

2

Zpracovano systémem KROS 4
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PC |Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10 K

Zpracovano systémem KROS 4

112101103

112101121

112101122

1121556315

112155115

112155121

112155125

Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych, praméru
kmene pres 500 do 700 mm

Odstranéni strom listnatych priméru kmene pres 500 do 700 mm
4 ks, viz priloha B.
4

Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim jehli¢natych bez
odkornéni, priméru kmene pfes 100 do 300 mm

Odstranéni stromu jehli¢natych prdméru kmene pfes 100 do 300 mm
52 ks, viz priloha B.
52

Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim jehli¢natych bez
odkornéni, praméru kmene pfes 300 do 500 mm

Odstranéni stromu jehli¢natych priméru kmene pfes 300 do 500 mm
2 ks, viz pfiloha B.
2

Stépkovani s nalozenim na dopravni prosttedek a odvozem do 20 km kefového
porostu hustého

Stépkovani kefového porostu hustého s nalozenim
kere, viz priloha B.
80,0

Stépkovani s naloZenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km stromkd a
vétvi v zapojeném porostu, priméru kmene do 300 mm

St&pkovani stromkil a vétvi v zapojeném porostu priméru kmene do 300 mm s naloZenim
vétve stromdu, viz pfiloha B.
25+52

Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km stromkd a
vétvi v zapojeném porostu, priméru kmene pfes 300 do 500 mm

Stépkovani stromki a vétvi v zapojeném porostu priméru kmene pies 300 do 500 mm s
naloZenim

vétve stromu, viz pfiloha B.
2+2

Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km stromku a
vétvi v zapojeném porostu, priméru kmene pfes 500 do 700 mm

Stépkovani stromkd a vétvi v zapojeném porostu priiméru kmene pies 500 do 700 mm s
naloZzenim
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kus

kus

kus

m2

kus

kus

kus

4,000

52,000

2,000

80,000

77,000

4,000

4,000

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01




X Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

vétve stromu, viz pfiloha B.
4
Vodorovné premisténi vétvi, kmenl nebo parezl s nalozenim, slozenim a .

" K 1162201411 dopravou do 1000 m kmenU stromu listnatych, praméru pfes 100 do 300 mm kus 25,000 CS URS 2024 01
Vodorovné premisténi kmend strom listnatych do 1 km D kmene pfes 100 do 300 mm
kmeny pokacenych stromd, viz priloha B.
25
Vodorovné premisténi vétvi, kment nebo parezd s nalozenim, slozenim a .

12 K 162201412 dopravou do 1000 m kmen( stromu listnatych, priméru pfes 300 do 500 mm kus 2,000 CS URS 2024 01
Vodorovné pfemisténi kmenud strom listnatych do 1 km D kmene pies 300 do 500 mm
kmeny pokacenych stromu
2
Vodorovné premisténi vétvi, kmenl nebo parezl s nalozenim, slozenim a .

13 K 1162201413 dopravou do 1000 m kmenU stromu listnatych, praméru pfes 500 do 700 mm kus 4,000 CS URS 2024 01
Vodorovné premisténi kmend strom listnatych do 1 km D kmene pfes 500 do 700 mm
kmeny pokacenych stromu
4
Vodorovné premisténi vétvi, kment nebo parezd s nalozenim, slozenim a .

14 K 162201415 dopravou do 1000 m kmen( stromu jehliénatych, prdméru pfes 100 do 300 mm kus 52,000 CS URS 2024 01
Vodorovné pfemisténi kmenud stromt jehli¢natych do 1 km D kmene pfes 100 do 300 mm
kmeny pokacenych stromi
52
Vodorovné premisténi vétvi, kmenl nebo parezl s nalozenim, slozenim a .

15 K 1162201416 dopravou do 1000 m kmenU stromu jehliénatych, priméru pfes 300 do 500 mm kus 2,000 CS URS 2024 01
Vodorovné premisténi kmenud stromu jehli¢natych do 1 km D kmene pfes 300 do 500 mm
kmeny pokacenych stromd, viz priloha B.
2

16 K 112251101 Odstranéni pafezu strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim praméru pres 100 Kus 82,000 CS URS 2024 01
do 300 mm
Odstranéni pafezt priméru pfes 100 do 300 mm
parezy pokacenych stromu, viz priloha B.
25+52+5

17 K 112251102 Odstranéni pafezu strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim priméru pres 300 kus 6,000 CS URS 2024 01

Zpracovano systémem KROS 4

do 500 mm
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

18

19

20

21

Zpracovano systémem KROS 4

112251103

112251104

114203104

124353101

Odstranéni pafez praméru pies 300 do 500 mm
parezy pokacenych stromu, viz pfiloha B.
2+2+2

Odstranéni pafezu strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim praméru pfes 500
do 700 mm

Odstranéni pafezl pruméru pres 500 do 700 mm
parezy pokacenych stromu, viz priloha B.
4+2

Odstranéni pafezu strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim praméru pfes 700
do 900 mm

Odstranéni pafez priméru pies 700 do 900 mm
stavajici parezy, 4 ks, viz priloha B.
4+2

Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZzenim na dopravni prostredek zahoz(,
rovnanin a soustfedovacich staveb provedenych na sucho

Rozebrani zahozd a rovnanin na sucho

viz pfiloha B., D.1, D.3

stavajici opevnéni bfehu v misté budouciho prahu LB
9,7

Vykopavky pro koryta vodotec€i strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 pres
100 do 1 000 m3

Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 1000 m3 strojné
viz priloha B., D.1, D.3, D.4, D.5

vykop pro zahoz (odpocet materialu odtéZeného ve tf. 5)
975,0-300,0

Mezisoucet

pro prahy, 4 ks, (40 % z celkového mnoZstvi vykopu pro prahy)

PF 1

35,22*0,4

PF9

8,25*2,4+1,8%4,0+2,5*2,00,4

PF 10

6/23

kus

kus

m3

m3

6,000

6,000

9,700

773,028

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01




PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

22 K 124453101

23 K 162251141

Zpracovano systémem KROS 4

7,8%1,2+6,1%1,2+2,7*4,0+3,0*2,0*0,4
PF 13
5,7%1,2+8,35%1,2+1,45%4,0+3,0*2,0*0,4
Mezisoucet

Soucet

Vykopavky pro koryta vodotec€i strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 pres
100 do 1 000 m3

Vykopavky pro koryta vodote¢i v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 objem do 1000 m3 strojné

viz pfiloha B., D.1, D.3, D.4, D.5

m3

pro rovnaninu (odborny odhad)

300,0

Mezisoucet

pro prahy, 4 ks, (60 % z celkového mnoZstvi vykopu pro prahy)
PF 1

35,22%0,6

PF9

8,25*2,4+1,8%4,0+2,5*2,0*0,6

PF 10
7,8%1,2+6,1*1,2+2,7%4,0+3,0*2,0%0,6
PF 13
5,7%1,2+8,35%1,2+1,45%4,0+3,0*2,0*0,6
Mezisoucet

Soucet

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny m3
tfidy tézitelnosti Il skupiny 6 a 7 na vzdalenost do 20 m

Vodorovné pfemisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Ill skupiny 6 a 7

¢ast kamene z rozebrané rovnaniny (v misté praht) na meziskladku a zpét do
rovnaniny, viz pfiloha B, D.1

9,7+(9,7-0,5*2,15)
zbyly kamen do zahozu ke stabilizacnimu prahu
0,562,165

7123

408,472

19,400

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

24

25

26

27

Zpracovano systémem KROS 4

162351123

167151102

171251201

174151101

Soucet

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny
tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pies 50 do 500 m

Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4
ab

material pro zasyp na meziskladku a zpét, viz priloha B., D.1, D.3, D.4, D.5
2%(7,44+20,85+22,95+18,12+45,5)

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné
nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy téZitelnosti Il, skupiny 4 a 5

Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 do 100 m3
material pro zasyp z meziskladky, viz pfiloha B., D.1, D.2, D.3
7,44+20,85+22,95+18,12+45,5

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené
sypaniny do pfedepsaného tvaru

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky
material pro zasyp - na meziskladku, viz pfiloha B., D.1, D.2, D.3
7,44+20,85+22,95+18,12+45,5

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se
zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto vykopavkach

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektlt sypaninou se zhutnénim
viz pfiloha B., D.1, D.3, D.4, D.5
zasyp okolo prahd, 4 ks

PF 1

6,2%1,2

PF9

8,25%*1,2+1,8%4,0+2,5*1,5

PF 10

9,0%1,2+2,7*3,0+2,7*1,5

PF 13
8,35%1,2+3,0*1,2+1,5*3,0
Mezisoucet

zasyp ve svahu, vykaz
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m3

m3

m3

m3

229,720

114,860

114,860

114,860

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01




PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova
45,5
Soucet
PloSna uprava terénu v zeminé skupiny 1 az 4 s urovnanim povrchu bez ]
28 K 181151311 doplnéni ornice souvislé plochy pfes 500 m2 pfi nerovnostech terénu pres 50 do m2 350,000 CS URS 2024 01
100 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
Plodna uprava terénu pres 500 m2 zemina skupiny 1 az 4 nerovnosti pfes 50 do 100 mm v
rovinné a svahu do 1:5
viz pfiloha B., D.1, D.3, D.5
stavenisté
150,0
pfijezd 2
200,0
Soucet
29 K 181951114 gkagi\;‘e;lpjtling \S/é/rtz)lz‘/ﬂ%rgrr:;r;/yékovych rozdild strojné v horniné tfidy tézitelnosti Il, m2 250,000 CS URS 2024 01
Uprava plané v horniné tidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 se zhutnénim strojné
viz pfiloha B., D.1, D.2, D.3, D.5
nad svahovym opevnénim v roviné
250,0
Svahovani trvalych svahud do projektovanych profild strojné s potfebnym )
30 K 182151111 premisténim vykopku pfi svahovani v zafezech v horniné tfidy tézitelnosti I, m2 626,000 CS URS 2024 01
skupiny 1 az 3
Svahovani v zafezech v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 strojné
pod svahovym opevnénim, viz pfiloha B., D.1, D.3, D.5
626,0
oK tezzstion  Syahevin ivac i o pjetovani profl stond s poebnym om0 cs URs 20241
Svahovani nasypu strojné
pod svahovym opevnénim a nad opevnénim, viz pfiloha B., D.1, D.3, D.5
173,0
32 K 171201211R1 Likvidace odpadu ze sypaniny a kamene dle platné legislativy v€etné nalozeni, t 2337516

Zpracovano systémem KROS 4

dopravy,ulozeni a pfipadného rozboru a poplatku za ulozeni
Likvidace odpadu ze sypaniny a kamene dle platné legislativy

viz priloha B, D.1
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Cena celkem

Cenova

PC (Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK] soustava
prebytec¢ny material z vykopu (odpocet materialu pro zasyp)
((675,0+14,088+29,0+29,88+25,06)-(7,44+20,85+22,95+18,12+45,5))*2,0
kamenity material z vykopl a z vykopu pro prahy
(300,0+108,472)*2,5
Soucet

D 18 Zemni prace - povrchové upravy terénu

Ktz ZEniinlns e poden plpaiené o do OO MR RNy 0000 cs s 202401
Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5
viz pfiloha B., D.1, D.2, D.3, D.5
stavenisté
150,0
prijezd 1
70,0
prijezd 2
200,0
Soucet

34 M 005724700 0sivo smés travni univerzal kg 12,600 CS URS 2024 01
osivo smés travni univerzal
viz pol. zalozZeni trdvniku
420,0
420 * 0,03 " Pfepoctené koeficientem mnoZstvi

35 K 181411161 éa)l(ltci)lizie\?iéﬁxgiﬁig\:r?;ﬁcsisafjcéin; :%Fipravené plochy do 1000 m2 zatravriovaci m2 250,000 CS URS 2024 01
Zalozeni travniku zatraviovaci textilii véetné textilie pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5
viz pfiloha B., D.1, D.2, D.3, D.5
nad svahovym opevnénim v roviné (véetné prichyceni geotextilie kotevnimi
prvky)
250,0

36 K 181411163 Zalozeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 zatraviiovaci m2 160,000 CS URS 2024 01

Zpracovano systémem KROS 4

textilii na svahu pfes 1:2 do 1:1

ZaloZeni travniku zatraviiovaci textilii véetné textilie pl do 1000 m2 ve svahu pres 1:2 do 1:1
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PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

37 M | 11280R

38 M 13021010

D 2

39 K 213311141

Zpracovano systémem KROS 4

viz priloha B., D.1, D.2, D.3, D.5

nad svahovym opevnénim ve svahu (véetné pfichyceni geotextilie kotevnimi
prvky)

160,0
travni protierozni rohozZ véetné travniho semene m2
travni protierozni rohoz

viz pol. zaloZeni travniku zatravriovaci textilii, ztratné 10 %, viz pfiloha B., D.1,
D.2,D.3,D.4,D.5

v roviné
250,0*1,1
ve svahu
160,0*1,1
Soucet

ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu
D 6mm

ty€ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 6mm
Zebirkova ocel pro prichyceni textilie, 3 ks/m2, viz priloha B., D.1

v roviné

250,0*3*0,222/1000

ve svahu

160,0*3%0,222/1000

Soucet

Zakladani

Polstare zhutnéné pod zaklady ze Stérkopisku tfidéného m3
Poltafe zhutnéné pod zaklady ze $térkopisku tfidéného

pod prahy, 4 ks, viz pfiloha B., D.1, D.2, D.3, D.4

PF 1

14,7*0,5*0,1

PF9

13,8*1,0%0,1

PF 10

11/23

451,000

0,274

4,355

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01




Typ

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cenova
soustava

Cena celkem
[CZK]

40

Y|

42

Zpracovano systémem KROS 4

K

K

K

274315512

274354111

274354211

15,6*1,0%0,1
PF 13
13,60,5%0,1
Soucet

Zakladové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly f.
C 25/30

m3
Zakladové pasy z betonu pro prostfedi s mrazovymi cykly C 25/30

prahy z betonu tf. C 25/30 XC2, 4 ks, viz pfiloha B., D.1, D.2, D.3, D.4

PF 1

7,12*0,5

PF9

7,83*1,0

PF 10

8,88%1,0

PF 13

6,6970,5

Soucet

Bednéni zakladovych konstrukci pasu, praht, véncu a ostruh zfizeni m2
Bednéni zakladovych pasu - zfizeni

prahy z betonu, 4 ks, viz priloha B., D.1, D.2, D.3, D.4

PF 1

2*7,12+3%(0,50,5)

PF9

2*7,83+3%(1,070,5)

PF 10

2*8,88+3%(1,070,5)

PF 13

2%6,69+3%0,5*0,5)

Soucet

Bednéni zakladovych konstrukci past, praht, véncud a ostruh odstranéni bednéni m2

Bednéni zakladovych pasu - odstranéni

12/23

23,615

65,540

65,540

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01




Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

43

44

45

46

Zpracovano systémem KROS 4

M | R-2021

D 4

K 451561111

K 462511270

K 462511270R

Prevedeni vody véetné zajimkovani a ¢erpani vody - technologie dle dodavatele
Prevedeni vody véetné zajimkovani a ¢erpani vody - technologie dle dodavatele

pfevod vody po celou dobu stavby - dle potfeb stavby, viz pfiloha B., D.1, D.3
predpoklad projektanta - zajimkovani stavebniho prostoru po usecich jimkami,
vcetné Cerpani (zfizeni i likvidace)

zfizeni a odstranéni jimek vcetné folie na navodni stranu jimky pro dotésnéni
Cerpani béhem stavby

celkova délka jimek cca 322 m, pfedpokladana vyska jimek cca 0,7 m

1

Vodorovné konstrukce

Loze pod dlazby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm
LozZe pod dlazby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm

loZe pod zéhoz, vykaz, viz priloha B., D.4

672,0

Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového bez prostérkovani z
terénu, hmotnosti jednotlivych kamenud do 200 kg

Zahoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost do 200 kg
okolo prahd, viz pfiloha B., D.1, D.2, D.3, D.4
PF 1 (odpocet zahozu z mistniho kamene)
6,15%1,2-0,5*2,15

PF9

6,64%1,2

PF 10

7,7%1,2

PF 13

5,71*1,2

Soucet

Zahoz z mistniho lomového kamene neupraveného zahozového bez
prostérkovani z terénu, hmotnosti jednotlivych kament do 200 kg

Zahoz z mistniho lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost do 200 kg

okolo prahu z pfebyteéného kamene z rozebrané rovnaniny (z ptivodniho
kamene, cena sniZzena o cenu kamene), viz pfiloha B., D.1, D.2, D.3, D.4
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soubor

m2

m3

m3

1,000

672,000

30,365

1,075

CS URS 2024 01

CS URS 2024 01




PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova
PF 1
0,562,165
7K AeBITO e et jeanotivyn komont pres 200 40 500 kg | m3 394,400 CS URS 2024 01
Zahoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost pfes 200 do 500 kg
viz pfiloha B., D.1, D.3, D.4
pata zahozu z lom. kamene jednotl. hmotnosti kamene 500 kg
(155,0+37,0)%1,33
svahové opevnéni do vysky 1,0 m nad patu, odpocet paty zahozu a
prostérkovaného zahozu
596,0-255,36-201,6
Soucet
48 K 462512370 Zér)oz z Iomovéh9 kamepq neupraver)éhvo zahozového s prostérkovanim z m3 201 600 CS URS 2024 01
terénu, hmotnosti jednotlivych kament pres 200 do 500 kg ’
Zahoz z lomového kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost pfes 200 do 500 kg
proStérkovany zahoz ve svahu, opevnéni nad nepro$térkovanym zahozem (od
vysky 1,0 m nad patou), viz pfiloha B., D.1, D.3, D.4
(155,0+37,0)%(1,5%0,7)
Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozoveho Priplatek k cenam za )
49 K 462519003 urovnani viditelnych ploch zahozu z kamene, hmotnosti jednotlivych kament m2 788,000 CS URS 2024 01
pres 200 do 500 kg
Priplatek za urovnani ploch zahozu z lomového kamene hmotnost pres 200 do 500 kg
viz pfiloha B., D.1, D.3, D.4, D.5
svahové opevnéni véetné patky
788,0
0 K asapiatiiRe GO smebino moveho camens uprensho oo g
Rovnanina z mistniho lomového kamene upraveného s vyklinovanim spar ulomky kamene
obnoveni rozebrané rovnaniny okolo prahu (PF 1) ve svahu na LB z pdvodniho
kamene (cena sniZena o cenu kamene), viz pfiloha B., D.1, D.2, D.3
9,7-(0,5*2,15)
51 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného Pfiplatek k cenam za m2 12,400 CS URS 2024 01

Zpracovano systémem KROS 4

vypracovani lice

Ptiplatek za vypracovani lice rovnaniny

14123




PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

52 K 46551332R

D 9

53 K 938902122

Zpracovano systémem KROS 4

viz pfiloha B., D.1, D.3, D.4
obnoveni rozebrané rovnaniny okolo prahu ve svahu na LB z plvodniho kamene
2*2,0*3,1

Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného na vodéodolné mrazuvzdorné

lepidlo, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm m2

Dlazba z lomového kamene na lepidlo s vysparovanim tl 300 mm pro hraze
obklad prahu, 4 ks, na lepidlo C2TE S2, viz priloha B., D.1, D.2, D.3, D.4
PF 1

13,5%0,5

PF9

11,85%1,0

PF 10

13,6%1,0

PF 13

12,35%0,5

Soucet

Ostatni konstrukce a prace-bourani

Cisténi nadrzi, ploch dfevénych nebo betonovych konstrukci, potrubi ploch
betonovych konstrukci tlakovou vodou

m2
Cisténi ploch betonovych konstrukci tlakovou vodou

bet. prahy pfed obkladanim, 4 ks, viz pfiloha B., D.1, D.2, D.3, D.4
PF 1

13,5%0,5

PF9

11,85%1,0

PF 10

13,6%1,0

PF 13

12,35%0,5

Soucet
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38,375

38,375

CS URS 2024 01




PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova
Cisténi vozovek metenim blata, prachu nebo hlinitého nanosu s odklizenim na ]
54 K 938909311 hromady na vzdalenost do 20 m nebo naloZzenim na dopravni prostfedek strojné m2 6 000,000 CS URS 2024 01
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo Ziviéného
Cisténi vozovek metenim strojné podkladu nebo krytu betonového nebo Ziviéného
pfijezdova komunikace, viz pfiloha B., D.1
5*200,0%6,0
s K s Dot vepovnineengle e e e waseni ot cs uRs 2020
Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze D 12 mm do cementové aktivované malty véetné
vyvrtani otvoru
propojeni prah(i pfi betonazi 2. poloviny prahu, 6 ks/1 préah, dl. vrtu 1,0 m, viz
priloha B., D.1, D.2, D.3, D.4
PF 1
6*1,0
PF9
6*1,0
PF 10
6*1,0
PF 13
6*1,0
Soucet
56 M 13021013 ty¢ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu ¢ 0,044 CS URS 2024 01

Zpracovano systémem KROS 4

D 12mm
ty€ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 12mm

propojeni prah(i pfi betonazi 2. poloviny prahu, 6 ks/1 préh, dl. vrtu 1,0 m, viz
priloha B., D.1, D.2, D.3, D.4

PF 1
6*2,0%0,89/1000
PF9
6*2,0%0,89/1000
PF 10
6*2,0%0,89/1000
PF 13
6*2,0%0,89/1000
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PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova

Soucet
D 997 Pfresun suté

57 K 99701381R2 Likvidace dfevéného odpadu véetné uloZeni a pfipadného poplatku za ulozeni soubor 1,000
Likvidace Stépky
Stépka na skladku - vétve pokacenych stromt a keri
kerfe, 80 m2
stromy prum do 300 mm, 25+52 ks,
stromy prum do 500 mm, 2+2 ks,
stromy prim do 700 mm, 4 ks,
1

5 K ootouainyy Shiescopsert Doles 1000 M0 o egialy v 9. igs 2000
Likvidace parezl D pres 100 do 300 mm dle platné legislativy
parezy, viz pfiloha B.
25+52+5

s K oo7otaptR1  Glorace paresh D pfes 200do o0 depanéeglaty e nabden!, g
Likvidace parezl D pfes 300 do 500 mm dle platné legislativy
parezy na skladku, viz pfiloha B.
2+2+2

0 Kooty e plozh D ros 1 do 100l i ity v k.
Likvidace parezl D pres 500 do 700 mm dle platné legislativy
parezy na skladku, viz pfiloha B.
4+2

61 K oo7otaptRet  Glace paresh D ples T o o0 depané eglay g naboden!, g
Likvidace parezl D pfes 700 do 900 mm dle platné legislativy
parezy na skladku, viz pfiloha B.
4+2

D 998 Pfesun hmot

Zpracovano systémem KROS 4

17123




x . . S e Cena celkem Cenova
PC [T K Popi M Mnozstvi .Cen ZK

C (Typ o6d opis J ozst J. Cena [CZK] [CZK] soustava
62 K 998332011 PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnika apod. dopravni t 1599015 CS URS 2024 01

Zpracovano systémem KROS 4

vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly

18723




SOUPIS PRACI

VON - Vedlejsi a ostatni naklady
8332 215
Rudnik 10.04.2024

Vedlejsi a ostatni naklady

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy 2024/ URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
urovni pfislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalSi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci,
jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

= . . S pr Cena celkem Cenova
PC |Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D OST Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady
D 01 Vedlejsi rozpoctové naklady
1 K 011 Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité soubor 1,000

Zaijisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité

- zajisténi ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle §104 odst. (2) zakona €.
183/2006 Sb.

- zajisténi oploceni prostoru ZS
- zajisténi nasledné likvidace véech objekti ZS

- zajisténi zfizeni a odstranéni do¢asnych komunikaci, sjezd( a najezd( pro
realizaci stavby

- zajisténi ostrahy stavby a stavenisté po dobu realizace stavby

- zajisténi podminek pro pouZziti pfistupovych komunikaci dotéenych stavbou s
pfislusnymi vlastniky ¢&i spravci a zajisténi jejich splnéni

- zfizeni Cisticich zon pred vyjezdem z obvodu stavenisté

- provedeni takovych opatreni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény
ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty

- provedeni takovych opatreni, aby nebyly pfekro¢eny limity prasnosti a hluénosti
dané obecné zavaznou vyhlaskou

- zajisténi péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani a
zimni opatreni

Zpracovano systémem KROS 4
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PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova

- zajisténi ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostredni
blizkosti pro poSkozeni béhem realizace stavby
1

2 K 0110 Zajisténi zfizeni sjezdll do koryta soubor 2,000
Zajisténi zfizeni sjezd(i do koryta
- zajiSténi zfizeni a odstranéni do¢asnych sjezdi a najezdu pro realizaci stavby
(2 ks)
2
Provizorni pfijezdné komunikace Polozkou jsou mysleny naklady spojené s
plnénim podminek majitelt i uzivatel( dot€enych pozemkd, kterymi podminili

s Kk otor  Sanessesrinn sz omunkece i sem pozeri DASRACHE soune
nutném rozsahu vcéetné jejich likvidace a uvedeni dot€enych pozemki do
plvodniho stavu.
Provizorni pfijezdné komunikace
zZpevnény pfijezd z provozniho materialu zhotovitele, viz pfiloha B., D.1, D.2,
D.3,D.5
zfizeni a odstranéni podsypu, panell a geotextilie, event. Uprava plané
pfijezd 1-cca 70 m
panely nad propustkem v misté pfejezdu (pfijezd 2) - 4 x 3 m
ochrana Krajnice asfaltové komunikace (pfijezd 1)- 4 x 3 m
1

4 K 011313 Zajisténi obnovy stavajicich nezpevnénych ploch soubor 1,000
Zaijisténi obnovy stavajicich nezpevnénych ploch
obnova stavajicich nezpevnénych ploch pfi jejich pfipadném poruseni
pfedpokladana plocha vyuzivané nezpevnéné komunikace 70 x 200 m
1

D 02 Projektova dokumentace - ostatni naklady

Zhotovitelem vypracovany Plan opatfeni pro pfipad havarie, pro pfipad Uniku

5 K 0210 zavadnych latek (napf. ropné produkty, cementové vyluhy, odpadni vody z kus 1,000
tésnicich clon, atd.) v€etné zajisténi schvaleni na VU
Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie

6 K 0221 Zpracovani povodnového planu stavby dle §71 zakona &. 254/2001 Sb. v¢etné Kus 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

zajisténi schvaleni pfislusnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
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x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
Zpracovani povodiiového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. v€etné zajisténi
schvaleni pfislu§nymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik
7 K 023 Vypracovani projektu skuteéného provedeni dila soubor 1,000
Vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila
D 03 Geodetické prace a vyty€eni - ostatni naklady
8 K 031 Vypracovani geodetického zaméfeni skuteéného stavu kus 1,000
Vypracovani geodetického zaméfeni skutec¢ného stavu
9 K 035 E’igstenl veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila dle smérnice soubor 1,000
Zajisténi veskerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila dle smérnice PLa
"vytyCeni stavby odpovédnou osobou véetné vyhotoveni vytyéovaciho protokolu”
"vytyéeni hranic pozemk("
1
D 09 Ostatni naklady
Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni v§ech dotéenych vlastnikl a
10 K 037 pfipadnych uzivatell vSech pozemku dotéenych stavbou s jejich kone¢nou soubor 1,000
upravou po dokonceni praci
Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni v§ech dotéenych vlastnikl a pfipadnych uZivatelt
vSech pozemkl dotEenych stavbou s jejich konecnou Gpravou po dokonéeni praci
11 K 0921100 Opatieni pro zamezeni Sifeni necdistot po toku soubor 1,000
Opatieni pro zamezeni Sifeni nedistot po toku
napfic¢ tokem pod opravovanym usekem po dobu stavby (v¢. udrzby), viz pfiloha
B.
1
12 K 092111110 Odstranéni prekazek v majetku cizich osob a jejich zpétné obnoveni - oploceni soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

Odstranéni prekazek v majetku cizich osob a jejich zpétné obnoveni - oploceni

viz pfiloha B., D.1

demontaz oploceni na pozemku ¢. p. 564 v délce cca 57 m (sloupky, pletivo)
zfizeni provizorniho oploceni v délce cca 46 m

demontaz provizorniho oploceni v délce cca 46 m (vCetné likvidace oploceni)

obnoveni plotu na ptivodnim misté v dI. 57 m vysky 1,60 m z poplastovaného
materialu

(pletivo se tfemi napinacimi draty, 23 sloupku, 6 vzpér)

21723




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

13

14

15

16

17

18

19

Zpracovano systémem KROS 4

092111111

0931

094

095

0990

09920

0992111

1

Zaijisténi stability sloupu

Zajisténi stability sloupu

viz pfiloha D.1

fixace sloupu (PF 3), projektant pfedpoklada zajisténi lany
1

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v&. pozemku) a jejich
pFisluSenstvi, zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych
komunikaci

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v&. pozemku) a jejich pfisluenstvi, zajisténi
fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych komunikaci

Zajisténi vyty€eni veSkerych podzemnich zafizeni

Zaijisténi vyty&eni veSkerych podzemnich zafizeni

Zaijisténi Setfeni o podzemnich sitich v¢. zajisténi novych vyjadreni v pfipadég, ze
pfed realizaci pozbyly platnosti

Zaijisténi Setfeni o podzemnich sitich v&. zajiSténi novych vyjadreni v pfipadé, Ze pred realizaci
pozbyly platnosti

Zaijisténi povoleni ke kaceni a zajisténi dokladu o predani dievni hmoty vzniklé
smycenim porostu k dal§imu vyuziti

Zajisténi povoleni ke kaceni a zajisténi dokladl o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim
porostll k dal$imu vyuziti

vcetné ¢iselnikt pokaceného drivi a pfedani dfevni hmoty vlastnikiim

1

Odborné odloveni rybi obsadky z prostoru stavenisté

Odborné odloveni rybi obsadky z prostoru stavenisté

Zaijisténi prizkumu, biologického dozoru a servisu odborné zplisobilou osobou
Zajisténi prlizkumu, biologického dozoru a servisu odborné zplsobilou osobou
zpracovani zprav o vysledcich biologického prizkumu pred zapocetim stavby
biologicky servis a dozor po dobu stavby

Zzajisténi terénniho monitoringu stavenisté

zajisténi opakovaného zachranného odlovu a pfesunu Zivocichi

sledovani vyskytu ochranarsky vyznamnych organismu

zajisténi plnéni podminek organu ochrany pfirody

vedeni statistik o transferech Zivocicht

22123

soubor

soubor

kus

soubor

soubor

soubor

soubor

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000




PE |Typ| Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

20 K 09991

21 K 099911

Zpracovano systémem KROS 4

koordinace praci biologického servisu

zpracovani zprav o vysledcich biologického dozoru vcetné jejich predani
krajskému uradu

1

Zaijisténi fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v prabéhu
vystavby skryty nebo zakryty

Zajisténi fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo
zakryty

soubor

Zaijisténi vedeni prabézné evidence odpadu soubor
Zajisténi vedeni pribézné evidence odpadu

1

23723

1,000

1,000




